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2
LUPAPIIRUSTUKSET

2.1 Pédpiirustukset

Miidiréiykset

Piiipiirustuksiin kuuluvat asemapiirros seki pohja-,
leikkaus- ja julkisivapiirrokset.

2.1.1 ASEMAPIIRROS
Midirdykset

Asemapiirroksessa kuvataan tontti tai rakennus-
paikka ennen ja jilkeen suunnitellun rakentamisen
seki ldhiympéristo.

Asemapiirroksessa esitetiiin:

1) tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen seké
Lihiympiriston Kiinteistojen rajat, rakennukset ja
korkeussuhteet, kaava-alueilla liséiksi kortteleiden
sekii katu- ja muiden alueiden rajat;

2) kiinteiston ja siti rajoittavien alueiden tunnukset
sekii kaava-alueilla kaavamerkinniit;

3) rakennuksen etiiisyys rajoista, pidmitat ulkosei-
nien ulkopinnoista mitattuina ja kerrosluvut, tontin
tai rakennuspaikan rajoittuessa rantaan lisiiksi
etiisyys rantaviivasta;

4) korkeusluvuin ja korkeuskiyrin tontin tai raken-
nuspaikan kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen
nurkkapisteiden sekii pihamaan eri kohtien suunni-
tellut ja, sen mukaan kuin tiedot ovat kiiytettéivissi,
mybs viralliset ja/tai vaaitut korkeusasemat ja kor-
keussuhteet;

5) alimman viemiirdidyn tason korkeusasema ja, sen
mukaan kuin tiedot ovat kiytettiivissi, yleisen vie-
méirin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti;

6) pidsy pihamaalle, aidat, portit, jalankulku- ja
ajoviylit, huoltoajoviylit, autopaikat, luiskat,
portaat ja tukimuurit;

7) leikkipaikat ja oleskelualueet, sdilytettivit istu-
tukset ja puusto seki istutettavat alueet;

8) kiinteiston kiiyttoon ja huoltoon kuuluvat tilat ja
rakennelmat sekii paikat pihamaalla, viestonsuojan
uloskiynnit, maanalaiset oljysiiliot yms.; seki

9) olemassaolevat ja/tai purettavat rakennukset ja
rakennelmat.

Ohjeet

Tilanne pihamaasta ennen rakentamista ja suunni-
telma esitetdin sekd lihtétilanteen ettd suunnitel-
lun tilanteen mukaisin korkeusluvuin ja korkeus-
kéyrin, mikéli suunniteltu rakentaminen muuttaa
olevia korkeussuhteita pihamaalla tai rajojen kul-
mapisteissid. Tarvittaessa kdytetddn kahta eri piir-
rosta. My®s otetta pohjakartasta ja/tai pintavaai-

tuskuvaa voidaan kéyttdd esittdmdidn tilannetta
ennen rakentamista. Lihiymparisto tontin tai
rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetdin
tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin véhintdédn
kymmenen metrin etdisyydeltd. Piirrokseen merki-
tiin pohjoinen ilmansuunta sekd katujen ja raken-
nuskaavateiden nimet.

Piirustuksen selitesarakkeistossa esitetddn laskel-
ma rakennusoikeuteen laskettavasta kerrosalasta
yhteenlaskettuna ja jaoteltuna kerroksittain sekd
selitetdsn tarvittaessa kaavamerkinnit ja -méii-
riykset. Rakennuksen paloluokka merkitéén piir-
rokseen tai selostetaan selitesarakkeistossa ja piir-
rokseen merkitiiin tarvittaessa palotie. Piirrokseen
merkitddn tarvittaessa myos sisddnkidyntien pai-
kat.

Vesijohdot ja viemdrit kaivoineeen, viemérien joh-
taminen kiinteistén rajalta yleiseen viemériin sekd
sadevesi- ja perusvesikaivot on tarpeen esittid ase-
mapiirroksessa silloin, kun kvv-asemapiirustusta
ei edellytetd. Muu kédyttovedensaanti ja jiteveden-
poisto sekil pddsy yleiseltd tai yksityiseltd tieltd se-
lostetaan tarvittaessa piirustuksen selitesarakkeis-
tossa.

Mikili asema-, rakennus- tai rantakaavoitetun
alueen ulkopuolella sijaitseva rakennuspaikka on
sen kokoinen, ettei rakennuksen etdisyyttd naapu-
rikiinteiston rajasta voida esitti asemapiirrokses-
sa, voidaan rakennuksen sijainti naapurikiinteis-
toihin nihden tarvittaessa riittidvisti osoittaa
ympdristokartalla tai sijaintipiirroksella sopivassa
mittakaavassa.

2.1.2 POHJAPIIRROKSET
Modrdykset

Rakennus kuvataan pohjapiirroksissa siten, ettd
voidaan arvioida sen kiyttétarkoitus huomioon otta-
en rakennuksen suunnittelu tarkoituksenmukaisek-
si ja sen sosiaalinen toimivuus seki rakennettavak-
si sallitun kerrosalan kiyttéiminen.

Pohjapiirrokset laaditaan rakennuksen kerroksista,
kellarikerroksista, ullakosta ja tarvittaessa vesika-
tosta. Pohjapiirroksessa esitetifin vaakasuuntaiset
rakennusosat projektioina sekii pystysuuntaiset
rakennusosat leikattuina.

Mitoituksesta esitetiiiin rakennuksen ja sen osien
pidimitat sekii lLihelle rakennettaessa ulkoseiniin
etiiisyys Lihirakennuksesta. Piirrokseen merkitiiin
huoneiden ja tilojen kiyttotarkoitus. Piirroksessa
esitetiiin palotekninen osastointi ja poistumistiet
seki merkitiidn uloskiiytivien kaistaluvut tai mitat.
Piirustuksen selitesarakkeistossa esitetiiin laskel-
ma kerroksen tai tason rakennusoikeuteen lasketta-
vasta kerrosalasta.




Ohjeet

Pystysuuntaisten rakennusosien kuvauksen leik-
kaustasoksi valitaan ikkunalinja ikkunapenkin
yldpuolelta. Pohjapiirroksiin merkitddn leikkaus-
piirroksen vastaava kohta ja kuvaussuunta.

Pohjapiirroksessa esitetdin:

— rakennusosat ja rakenteet seki niissd olevat au-
kot, kuilut ja roilot ja tarvittacssa alakattojen
alueet

— uloskéytdvien ovien ja muiden poistumistielld
olevien ovien aukeamissuunta

— pédasialliset kiintedt kalusteet ja varusteet.

Kerroksien ja tasojen korkeusasemat merkitdin,
mikdli ne on laskettu korkeuslukuina. Luiskien
kaltevuudet, portaiden nousujen ja etenemien mitat
esitetddn piirroksissa tai luetellaan selitesarakkeis-
tossa.

Asuinrakennuksessa esitetddn asuinhuoneiston
huoneiden ja tilojen mitoitus seké hissikorien mitat.
Julkisyhteison hallinto- ja palvelurakennuksissa
sekd liike- ja palvelutiloja kisittdvissa rakennuksis-
sa esitetddn hissikorien mitat ja liikuntaesteisille
tarkoitettujen we- ja pesutilojen mitoitus. Kokoon-
tumishuoneistossa esitetddn mitoituksesta lisdksi
kokoontumistilojen kulkuviylien leveydet.

Ilmanvaihdon jérjestdminen, kuten tapa tai jirjes-
telmd, jolla tulo/korvausilma ja poisto jérjestetéin,
sekd ldmmitysjdrjestelmé selostetaan piirustuksen
selitesarakkeistossa. Avattavat tuuletusikkunat
merkitdsin piirroksiin, luetellaan selitesarakkeis-
tossa tai ikkunoiden avattavuus tuuletusta varten
selostetaan selitesarakkeistossa. Rakennuksen
paloluokka selostetaan tarvittaessa selitesarakkeis-
tossa. Pohjapiirroksiin merkitdén tarvittaessa pa-
lopostien paikat.

2.1.3 LEIKKAUSPIIRROKSET
Madirdykset

Leikkauspiirrokset laaditaan kerroksien ja tasojen
vaihtelun mukaan. Leikkauspiirroksessa esitetiin
rakennuksen pysty- ja vaakasuuntaiset rakennus-
osat leikattuina. Mitoituksesta esitetiiin kerroskor-
keudet.

Ohjeet

Leikkauspiirroksessa esitetdin:

— rakennusosat ja rakenteet sekd niissd olevat
aukot ja ulkonemat
olemassaoleva maanpinta ja suunniteltu maan-
pinta sekd rakenteet rakennuksen vilittoméssi
laheisyydessi.

Maanpinnan ja julkisivupinnan leikkauskohdan,

julkisivupinnan ja vesikaton pinnan leikkauskoh-
dan, rdystddn, vesikaton harjan tai muun ylimmén
osan korkeusasemat esitetdin korkeuslukuina tai
tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta. Li-
siksi merkitdédn vesikaton kaltevuus. Kerrosten ja
tasojen korkeusasemat esitetdiiin, mikdli ne on
laskettu korkeuslukuina. Huoneiden, tilojen ja
kulkuvéylien vapaa korkeus, yld-, vili- ja alapoh-
jien rakenteiden kokonaismitat, ikkunapenkkien
ja suojakaiteiden korkeudet, vapaa korkeus ulko-
nemien alla sekd ajo- ja kulkuaukkojen vapaa
korkeus esitetddn korkeusmittoina piirroksissa tai
mitoitus selostetaan selitesarakkeistossa. Palotek-
nisesti osastoiva leikattava rakennusosa merki-
tddn.

2.1.4 JULKISIVUPIIRROKSET
Mddriykset

Rakennus kuvataan julkisivupiirroksissa siten, etti
voidaan arvioida sen soveltuminen tontille tai raken-
nuspaikalle huomioon ottaen rakennus sellaisenaan
sekd sen suhde ympiéirdividin maisemaan ja raken-
nettuun ympiristoon. Julkisivupiirrokset laaditaan
rakennuksen kaikista sivuista vesikaton niikyvine
osineen. Maanpinnan ja julkisivupinnan leikkaus-
kohdan, riystiiin, vesikaton harjan tai muun ylim-
mén osan korkeusasemat esitetiilin korkeuslukuina
tai tarvittaessa korkeusmittoina maanpinnasta.
Lisiiksi merkitéidn vesikaton kaltevuus. Julkisiva-
piirrokseen merkitéin nikyvien pintojen ja raken-
nusosien materiaali, pintakiisittely ja viiri.

Ohjeet

Julkisivupiirroksessa esitetéiin kohtisuorina pro-

jektioina:

— ulkoseind- ja vesikattopinnat

— ikkunat, ovet, luukut ja sileikot
aukot, syvennykset ja ulkonemat

- ndkyviin jddvit pilarit ja palkit

— mainos- ja muut ulkoseindstd tai vesikatosta
ulkonevat kiintedt laitteet

- ulkotasot, katokset, parvekkeet ja ulkoportaat
kaiteineen ja késijohteineen

— réiystéslinja
talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumies-
teet

— ilmanvaihtokonehuoneet ja muut vesikatosta
ulkonevat laitteistojen osat

- savupiiput ja savupiipun korkeus tai sen huipun
korkeusasema

— suunniteltu maanpinta ja oleva maanpinta, mi-
kéli se eroaa suunnitellusta
aita, tukimuuri sekd muun rakennuksen tai ra-
kennelman osa.

Ilmansuunta, johon julkisivu nikyy, merkitdin
piirrokseen.




2.2 ESITTELYPIIRUSTUKSET
Mdrdykset

Piiipiirustuksien sijasta lupaa voidaan hakea ja lupa
myontii esittelypiirustuksien perusteella (RakA 51
§:n 2 mom. ja 122 §:n 2 mom.).

Esittelypiirustuksiin voi kuulua alueen kiyttosuun-
nitelma tai kohteen sijaintipiirustus taikka asema-
piirustus tai sen piipiirteinen luonnos seki luonnos-
piirustuksia kerroksista, muista tasoista seki julki-
sivuista ja leikkauksista.

Esittelypiirustuksissa osoitetaan rakennuksen sijoit-
tuminen, rakennettavaksi sallitun kerrosalan kiyt-
timinen ja rakennuksen muu laajuus, kiyttétarkoi-
tus sekii vaikutus naapurien asemaan ja ympiris-
toon.

Esittelypiirustuksin myonnetyssd luvassa voidaan
miiriiti ennen tybvaiheen aloittamista toimitetta-
viksi asemapiirustus seki julkisivapiirustukset val-
miiksi laadittnina, tydpiirustuksien pohja- ja leik-
kauspiirustukset tai niiden pienennokset péépiirus-
tusmittakaavassa sekii muita piirustuksia ja selvi-
tyksid.

Ohjeet

Esittelypiirustukset soveltuvat kaytettiviksi muun

muassa, kun

_ rakennuskohde on laaja-alainen ja/tai rakenta-
misen ja tilojen suunnittelu riippuu toimintojen
ja kaytdn yksityiskohtien selvittdmisestd suun-
nittelun ja rakennustyon kuluessa

— korjausrakentaminen edellyttda tilasuunnittelun
tismentimistd esimerkiksi rakenteiden purka-
misen ja niiden tutkimisen jilkeen, tai kun

— rakennus paikaltaan purettuna tai siirrettynd
pystytetiéin uudelleen.

3

ERITYISPIIRUSTUKSET
JA SELVITYKSET

3.1 Erityispiirustusten ja
selvitysten tarve

Midrdykset

Erityispiirustuksia ja niihin littyviii selvityksid on
tarpeen toimittaa yleensi silloin, kun rakentamisel-
le asetettavien vaatimusten tiyttyminen ei kiy riit-
tivisti selville pézipiirustuksista ja luvan ratkaisemi-
seksi tarvittavista selvityksisti.

3.2 Tyopiirustukset

Madiirdykset

Tyépiirustuksissa esitetiiin pohja- ja leikkauspiir-
rokset mitoitettuina tydn suoritusta varten.

Ohjeet

Pohja- ja/tai leikkauspiirroksissa esitetdén sen li-
sdksi, mitd padpiirustuksien pohja- ja leikkauspii-
roksista on mainittu:
— vesipisteet
ovien aukeamissuunta
vesi- ja viemdrijohtojen vaakakanavatilat ja/tai
pidsy kantavan alapohjan alla oleviin vesi- ja
viemérijohtoihin, tarkastus- ja huoltoluukut
— ullakolla ja katolla sijaitsevien ilmanvaihtokojei-
den ja savupiippujen huoltoreitit, kuten kattotik-
kaat ja -sillat sekd huoltoreitit muilla tasoilla
sijaitsevissa ilmanvaihto- ym. teknisissd tiloissa
— lumiesteet
vesikaton ja parvekkeiden sadevedenpoisto.

Korkeusasemina ja korkeus- ja muina mittoina
esitetddn myos:

— huoneiden ja tilojen korkeusasemat

— vapaa tila hissin edessd

— porrashuoneiden ja portaiden tasanteiden mitat
— portaiden ja luiskien projektioiden mitat.

Hissikorien mitat, luiskien kaltevuudet, portaiden
nousujen ja etenemien mitat, ikkunoiden ja ovien
koot sekd tarvittavat kynnykset esitetdéin piirrok-
sissa tai luetellaan selitesarakkeistossa tai erillises-
sd luettelossa.

>



3.3 Rakennepiirustukset

Madiriykset

Rakennepiirustuksissa ja rakennelaskelmissa osoi-
tetaan kantavien rakenteiden kestdivyys ja mitat
tyon suoritusta varten. Rakennepiirustuksissa esite-
tifin rakenteiden limmdon-, kosteuden- ja vedenpai-
ne-eristys.

Ohjeet

Rakennepiirustuksia ovat paalutus-, perustus-, ta-
so-, vesikatto-, leikkaus-, rakenneosa- ja yksityis-
kohtapiirustukset seki elementtien valmistus-, asen-
nus- ja sijoituspiirustukset.

Piirustuksissa esitetdin:

— maaperin ja paalujen kantavuus

— kantavien rakenteiden sijoitus tunnuksineen, mitat
ja yksityiskohdat kuten raudoitukset, kiinnityk-
set, liitokset, reidt ja syvennykset

— aine- ja laatuominaisuudet, korroosiosuojaus

— Iujuusarvot

— palotekniset ominaisuudet

— rakenteiden hy6tykuormat

— tarvittaessa henkildturvallisuuden kannalta mer-
kittdvien kaiteiden, suojarakenteiden, tikkaiden,
kattosiltojen yms. rakenne.

Rakennesuunnitelman selvityksid ovat esimerkik-

si:

— pohjarakennussuunnitelma pohjatutkimuksineen

— rakennelaskelmat, joissa esitetidn varsinaisten
laskelmien lisiksi mitoitusperusteet, rakenteiden
toimintatavat rakennekaavioineen, kuormitus-
tapaukset, vakavuustarkastelut seké tarvittaessa
selvitys kdytetyistd atk-ohjelmista tms. laskenta-
perusteista
valmistusta koskevat erityisohjeet.

3.4 Ilmanvaihto- ja
lammityslaitepiirustukset

Mdirdykset

Ilmanvaihtopiirustuksissa esitetiifin sisiilmaston
tavoitearvot, ilmanvaihdon jérjestiiminen ja toimin-
ta kanavineen, laitteineen ja mitoituksineen.
Lammityslaitepiirustuksissa esitetdin limmityksen
jirjestéiminen ja toiminta laitteineen, varusteineen ja
miteituksineen.

Ohjeet

Ilmanvaihtopiirustuksia ovat pohja-/taso-, leik-
kaus-, osa- ja yksityiskohtapiirustukset. Piirustuk-
siin liittyy toiminta-, s#dtd- ja linjakaavioita
(kanavakaavioita).

Piirustuksissa esitetddn ilmanvaihtolaitoksen
kanavien ja laitteiden sijoitus, eristys ja mitoitus

— puhdistusta ja huoltoa varten tarkoitetut laitteet,
tilat ja huoltoaukot

— paloturvallisuuteen liittyvit ratkaisut ja palotek-
nisten osastojen rajat.

Toiminta- ja sddtokaavioissa esitetdin:

— ilmanvaihtolaitoksen eri iv-kojeiden vaikutus-
alueet rakennuksessa
ilmanvaihtolaitoksen ja laitteiden toiminta eri
sdd- ja kuormitusoloissa.

Lammityslaitepiirustuksia ovat pohja-/taso-, leik-
kaus-, osa- ja yksityiskohtapiirustukset. Piirustuk-
siin liittyy toiminta-, sddto- ja linjakaavioita.

Piirustuksissa esitetdén ldmmityslaitteiden
— sijoitus ja mitoitus.

Toiminta- ja sddtékaavioissa esitetddn:
— lammityslaitoksen ja laitteiden toiminta eri sdi-
ja kuormitusolosuhteissa.

Sisdilmastosuunnitelmaan liittyvid selvityksif ovat

esimerkiksi:

— selvitys sisdilmaston tavoitearvoista

— ilmanvaihdon mitoituslaskelmat sisdltien mitoi-
tusperusteet, kuten esimerkiksi henkilomé4ran
sekd ilmavirrat

— ilmanvaihtokanavien painehdvidlaskelmat

— jidhdytystarvelaskelmat
ilmanvaihtolaitteiden dinitasolaskelmat

— ldmmityksen tehontarve ja/tai
energiantarvelaskelmat

— laskelma operatiivisesta ldmpdotilasta.

3.5 Kiinteiston vesi- ja
viemdrilaitteistopiirustukset
(Kvv-piirustukset)

Mirdykset

Kvv-piirustuksissa esitetiifin kiinteiston vesi- ja vie-
mérointijirjestelmiit laitteineen, varusteineen ja
mitoituksineen.

Ohjeet

Kvv-piirustuksia ovat kvv-asemapiirustus, pohja-
/taso-, leikkaus-, osa- ja yksityiskohtapiirustukset.
Piirustuksiin liittyy linjakaavioita.

Kvv-asemapiirustuksessa esitetdén:

— tonttivesijohdot ja tonttiviemdrit yleisen verkos-
ton liitoskohtaan saakka (sijoitus, koot, materi-
aalit ja korkeusasemat)

— kiinteiston alueella olevat muut vesi- ja viemdri-
johdot (sijoitus, koot, materiaalit ja korkeusase-
mat)




— kaivot, puhdistusputket, erottimet ja pumppaa-
mot tms. (sijoitus, koot, materiaalit ja korkeus-
asemat)

— vesimittarin sijainti.

Pohja-/tasopiirustuksissa ja tarvittavissa leikkaus-

piirustuksissa esitetddn:

— vesijohdot (sijoitus, mitoitus ja materiaalit)

— viemdrit (sijoitus, mitoitus, materiaalit, kalte-
vuudet ja korkeusasemat)

— vesi- ja viemdiripisteet

— vesi- ja viemdriliitintdjd tarvitsevat laitteet ja
varusteet (pumppaamot, erottimet tms.)

— vesimittarin sijainti.

Piirustuksissa esitetéén eristykset ja lammityskaa-
pelit.

Linjakaavioissa esitetdin:

— tasojen korkeusasemat

- vesijohtokalusteiden normivirtaamat ja paineha-
vi6t

— putkistot varusteineen

— viemdripisteet ja normivirtaamat

— vesi- ja viemérijohtojen mitoitus.

Yksikerroksisessa asuinrakennuksessa edelldmai-
nitut seikat voidaan esittéid linjakaavioiden sijasta
pohja-/tasopiirustuksissa.

Kiinteistdn vesijohto- ja viemdrdintisuunnitelmiin

liittyvid selvityksid ovat esimerkiksi:

— vesijohtojen painehdvitlaskelmat

— sijoituspiirustus ja selvitys huoltoa ja kunnossa-
pitoa tarvitsevista kohteista.

3.6 Mahdollisesti vaadittavat
selvitykset

Ohjeet

Luvan ratkaisemiseksi tarvittavia, lupapaatokses-
s tai rakennustyon aikana midrittdvid mahdolli-
sia selvityksid on liitteessd 1.

4
ASIAKIRJAMENETTELY

4.1 Asiakirjat

Mdrdykset

Jollei rakennusvalvontaviranomainen toisin méé-
riidl, piirustukset ja selvitykset toimitetaan kahtena
yhtiipitiviini sarjana. Arkistoitaviksi tarkoitettujen
asiakirjojen tulee olla arkisto- ja mikrokuvauskel-
poisia.

Myénnettyyn lupaan tai hyviiksyntiifin littyneisti
piirustuksista ja selvityksistd yksi sarja palautetaan
hakijalle hyviiksymismerkinnéin. Muista piirustuk-
sista ja selvityksistii palautetaan yksi sarja viran-
omaisen merkinnéin.

Tyonaikaista luvasta tai hyviksytystd suunnitel-
masta poikkeamista varten toimitetaan tarvittava
méiri niitd piirustuksia, joita poikkeaminen kos-
kee. Rakennusvalvontaviranomainen merkitsee suos-
tumuksensa poikkeamiseen piirustuksiin. Uusitut
piirustussarjat toimitetaan arkistoitaviksi ennen
loppukatselmusta.

Kukin piirustuslehti varustetaan nimidlli. Nimidssi
esitetiiin tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta
ja hiinen koulutuksestaan, piirustuksen lajista ja
mittakaavasta sekii piirustuksen valmistumisajan-
kohdasta. Suunnittelijan allekirjoitus nimen selven-
noksineen sijoitetaan piirustuksen nimiéoén. Ni-
miélehdelle varataan tilaa viranomaisen merkinnoil-
le.

Ohjeet

Piirustussarja koostuu piirustuslehdistd, joilla eri
piirrokset voivat kohteen laadusta ja laajuudesta
riippuen sijaita samalla tai eri piirustuslehdilld.
Asemapiirros esitetddn kuitenkin yleensi erilliselld
piirustuslehdelld. Piirustuslehdelld voi olla piirros-
ten ohella myds muuta kuvallista aineistoa sekd
tekstid.

Lupaan tai hyviksyntddn liittyvien piirustusten
piirustuslehtikokoina kiytetdsin SFS-standardin
perusyksikon A4 pystysuoria kokonaiskerrannai-
sia. Muissa piirustuksissa lehtikoko voi tarvittaes-
sa poiketa kokonaiskerrannaisista, mutta piirus-
tuksen vihimmadismitaksi pystysuunnassa valitaan
kuitenkin A4-perusyksikon pitemmin sivun mitta.
Jollei rakennusvalvontaviranomainen toisin mié-
rdd, kukin piirustussarja sidotaan yhteen seldk-
keistd, piirustuslehti taitetaan kokoon A4 siten,
ettd lukusuunnassa oikeaan alakulmaan sijoitetta-
vanimid jad nikyviin. Milloin piirustuksessa nikyy
vain osa rakennuskohdetta, tdimi osa paikanne-
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taan nimién yldpuolelle sijoitettavaan paikanne-
kaavioon. Selitesarakkeisto, jossa esitetdin tarvit-
tavat merkintdjen selitteet, muut kirjalliset selityk-
set ja erityispiirustuksen mahdollisten muutosten
selitykset, sijoitetaan nimidlehden ylapuolelle ja/
tai sen vasemmalle puolelle. Erityispiirustusten
osa- tai yksityiskohtapiirustus seki tyonaikaista
poikkeamista kuvaava piirustus selitesarakkeineen
voi tarvittaessa olla yhden A4-yksikon kokoinen
nimiolld varustettu piirustuslehti.

Kiytettiessd tietokoneavusteisen suunnittelun tie-
dostoja rakennusvalvontaviranomainen antaa
ohjeet siitd, miten tiedostojen siirrossa, vastaanot-
tamisessa ja palauttamisessa hakijalle menetelldsn.

4.2 Esitystapa

Maddrdykset

Lupapiirustuksissa ei saa olla asiaankuulumattomia
merkintoji. Haettaessa poikkeamista hyviiksytyis-
td piirustuksista poikkeaminen merkitiifin piirrok-
seen ja selostetaan piirustuksen selitesarakkeistos-
sa. Erityispiirustukset saavat sisiltii suunnittelun
kulkua osoittavia merkintoji ja muutosmiiireiti.
Piipiirustosten piirroksien sekii erityispiirustusten
pohja-, taso- ja leikkauspiirroksien tulee olla ilmoi-
tetun mittakaavan mukaisia.

Ohjeet

Piirros voi olla viivapiirrinvilineilld laadittu tai
tietokoneavusteisesti tuotettu, tussiviivalla tai
vastaavalla terdvyydelld jaljennoksessd nikyvalla
viivalla piirretty.

Piirroksien mittakaava valitaan jiljempéné olevan
kaavion mukaan.

Asemapiirros sijoitetaan piirustuslehdelle siten,
ettd pohjoinen on suoraan ylhiilli. Asema- tai
rakennuskaavamerkint6jd ja -médriyksid koskeva
teksti voidaan liittd4 jéljenndksend kaavasta pii-
rustuksen selitesarakkeistoon. Kiytettiessd mitta-
kaavaa 1:500 asemapiirros voidaan laatia suoraan
kantakartan kuultokopiolle hankkeen koosta riip-
puen piirustuslehden yhden tai useamman perus-
yksikon alueelle.

Pédpiirustuksien pohja- ja leikkauspiirroksissa
saadaan kdyttdd myos kaksiviivaesitystapaa sil-
loin, kun rakenneselvitys on esitetty luvan ratkai-
semiseksi tai mi4rdtidin myohemmin toimitetta-
vaksi. Julkisivupiirroksissa pintojen syvyyserojen
havainnollistamiseen voidaan kiyttdd lipikuulta-
via varjoja.

Mikéli piirroksissa esiintyy muita kuin yleisesti

kdytossd olevia symboleja ja merkintdjd, nimi
selitetddn piirustuksen selitesarakkeistossa.

Kaavio Mittakaavat

piirustus mittakaava
peruskdyttd | mahdollinen
kaytto
padpiirustusten ja 1:500 1:200
esittelypiirustusten 1:1000
asemapiirros?, 1:2000
kvv-asemapiirros?,
esittelypiirustusten
kayttosuunnitelma ja
sijaintipiirros tms.
pédpiirustusten 1:100 1:50
pohja-, leikkaus- ja
Julkisivupiirrokset®
esittelypiirustusten 1:100 1:500
piirrokset ja kaaviot |1:200 1:400
pohjista, leikkauksistaj
Jja julkisivuista
erityispiirustusten 1:50 1:200
pohja- ja 1:100
leikkauspiirrokset 1:20
yksityiskohta- 1:20 1:2
piirrokset 1:10
1:5
11

1) asemapiirros

—yleensd 1:500

—tarvittaessa 1:1000 suurista erityiskohteista kuten
suurteollisuuden ja suurvarastojen alueet, urheilualu-
eet, maanalaiset véestdsuojat ja muut maanalaiset
tilat tms.

2) kvv-asemapiirros
—yleensi 1:500
— tarvittaessa 1:200

3) padpiirustusten pohja-, leikkaus ja julkisivupiirrok-
set

—yleensd 1:100

— tarvittaessa 1:50 pienistd kohteista kuten enintdin
kahden asuinhuoneiston pientaloista, loma-asunnois-
ta ja saunoista

Eristys- ja paloteknisten ominaisuuksien esittimi-

seksi kéytetddin seuraavia merkintéji:

— limmonlépéisykerroin, esimerkki: k 0,28

— ilma#ineneristysindeksi, esimerkki: 52dB

— paloluokka , esimerkkejd: B15 B30 A60 A120

— palokuormaryhm4, esimerkkejd: F<100MJ/m?
F>400MJ/m?
pintakerrosten syttymisherkkyys/palonlevittimis-
luokka, esimerkkejd: 1/1 1/II 1/-

— lattioiden pinnat, esimerkkejd: palamaton L
katteiden luokat, esimerkkeji: K1 K2

— savunpoisto: SP
kaistaluku, esimerkkejd: 1k 2k 3k

— palokunnan hyokkiystie: hyokkaystie

— hétipoistuminen: HPM

~ palotie (palokunnan ajotie): palotie

— paloposti: PP




Merkinnit valitaan rakentamismadrdyksien vaati-
mustason mukaan. Mikili toteutettavien ominai-
suuksien arvot eroavat méidrdyksissd esitetyisté,
toteutettavat arvot voidaan lisiksi merkitd sulkei-
siin.

Ilmanvaihtopiirroksissa voidaan jarjestelmien ja
laitteistojen esittdmistd tehostaa vireilld seuraa-
vasti:

kanava Vari
ulkoilma sininen
tuloilma punainen
poistoilma keltainen
likainen poistoilma ruskea
palautusilma vihred
kierritysilma vihred
siirtoilma vihred

Rakennus- ja huoneistorekisteritiedot esitetddn

sen mukaan kuin ne ovat lupavaiheessa tiedossa

rakennus-, porrashuone- ja huoneistotunnuksina
seuraavissa piirroksissa:

— asemapiirroksessa kiinteistolld olevien ja raken-
nettavien rakennusten tunnukset (rakennusnu-
merot)

— pohjapiirroksissa useamman kuin yhden asuin-
huoneiston kisittivien rakennuksien porrashuo-
neiden (porraskirjain) ja muiden sisdZnkayntien
tunnukset sekd huoneistotunnisteet. Pohja- ja
leikkauspiirustuksen nimion rakennuskohdetie-
toihin merkitdéin rakennusnumero.

Piirroksien ja muun kuvallisen aineiston, kuten
perspektiivikuvien ja valokuvien ohella rakennus-
suunnitelman havainnollistamiseen voidaan kayt-
t44 myos pienoismalleja, videoa sekd tietokone-
avusteista havainnemallia.




LIITE 1

SELVITYKSIA

Selvitys

1 kerrosalalaskelman peruste
- rakennusoikeuteen laskettavan kerrosalan
osoittaminen

2a ympdéristokuva/kaupunkikuvaselvitys
— rakennuksen sijoittaminen ympéristdon

2b ulkovérityssuunnitelma

2¢ julkisivuyksityiskohdat
— pintamateriaalit, pinnoitteet tms.

3 pihasuunnitelma
— liittyminen katuun
— pengerrykset, tukimuurit, portaat, luiskat,
kaiteet
— istutukset, pintamateriaalit, reunakivet tms.

4 autopaikkalaskelma
— peruste esim. kaavamdiiriys/toteutusaste/
médrét
erittely esim. invalidiautopaikat, huoltoajo-
neuvopaikat tms.

5 leikkipaikka- ja oleskelualuelaskelma

6 tontin tai rakennuspaikan kuivatussuunnitel-
ma
pintavesien poisjohtamiseen tarkoitetut ojat
salaojien sijainti, kaltevuus, sadevesikaivot,
tarkastuskaivot, liittyminen perusvesi-/ko-
koojakaivoon

7a rakenneselvitys

— ulko- ja viliseini-, ala-, vili- ja ylipohjatyy-
pit/
rakennusmateriaalit selitysteksteineen/
paloluokat ja pintakerrosominaisuudet,
ddneneristidvyysarvot ja limmonlipiisyker-
toimet
ovi- ja ikkunatyypit, joille on asetettu palon-
kestdvyys-, lammon- tai d4neneristivyys-
vaatimuksia

— vesikaton rakenne
savuhormien lipimenokohdat palavia ra-
kennustarvikkeita siséltivissd vili- ja yli-
pohjassa

7b rungon perusperiaatteet
perustamistapa
kantavan rungon periaateratkaisu kuor-
mineen
rungon olennaiset osat, vakavuus
palonkestdvyys

esitetddn:
(piirustuksessa, mallissa tms.)

xx sanallisessa
selostuksessa
X toissijaisesti
sanallisessa
selostuksessa

kaaviossa pddpiirustuksien ao.
pohjapiirroksen kopiolle

maastomallissa, pienoismallissa ja/tai
kédyttosuunnitelmassa, sijaintipiirrok-
sessa, valokuvissa, videolla
julkisivupiirroksien kopioilla

yksityiskohtapiirroksissa ja/tai viri-,
pinnoite- ja materiaalimalleissa

asemapiirroksessa tai asemapiirroksen
suurennospiirroksessa ja yksityiskoh-
tapiirroksissa

asemapiirustuksen selitesarakkeistossa

asemapiirustuksen selitesarakkeistossa

asemapiirroksessa, kvv-asemapiirrok-
sessa tai ndiden suurennospiirroksis-
sa taikka rakennepiirustuksissa

rakennusosien poikkileikkauksina se-
litteineen

péadpiirustuksien pohja- ja leikkaus-
piirroksissa tai poikkileikkauksien pai-
kannuksina piirroksissa ja poikkileik-
kaustyyppein4 selitteineen selitesarak-
keistossa

padpiirustuksien leikkauspiirroksessa
ja piirustuksen selitesarakkeistossa

X
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7c rakennusosien yksityiskohdat

limmoneristysratkaisut

— dédneneristysratkaisut

— rakennusmateriaalien terveellisyysominai-
suudet

— palotekniset ratkaisut

— kuilujen seindmien ja kanava- ja putkiroilo-
jen seindmien rakenne

— savuhormien limitys, viliseindmien tuenta-
periaate, tulisijojen hormiliitokset

8 limmoneristyslaskelmat (vain mikili k-arvot
eivit ole vaatimusten mukaisia tai ikkunapin-
ta-ala on yli 15 %):

—rakennusosien limmonldpéisykertoimet/vas-
taavat pinta-alat

— kokonaisikkuna-ala % kerrosalasta

— vaipan konduktanssien vertailu/toteutus
suhteessa taulukkoarvoihin

9 palotekninen selvitys

— mahdollinen automaattinen sammutus-, sa-
vunpoisto- ja paloilmoitusjirjestelméi

— merkki- ja turvavalaistus

— palokuormaryhmé (muista kuin asuinra-
kennuksista)

— pédsy vesikatolle

— palovaarallisuusluokka/suojaustaso teolli-
suus- ja varastorakennuksissa

10 poistumistieselvitys
— uloskéytivien tyypit
— henkildmiird/kaistalukulaskelma
— paarikuljetusmahdollisuus

11 liikuntaesteisten huomioonottaminen
— kulkuviyldt pihamaalta ja invalidiauto-
paikoilta sisddnkdynneille ja sisitiloissa

tyopiirustuksien tai rakennepiirus-
tuksien yksityiskohtapiirroksissa

pédpiirustuksien ao. pohjapiirustuksen
selitesarakkeistossa

padpiirustuksien asemapiirustuksen ja
ao. pohjapiirustuksen selitesarakkeis-
tossa

paépiirustuksien ao. pohjapiirustuksen
selitesarakkeistossa

kaaviossa padpiirustuksien asemapiir-
roksen ja pohjapiirroksien kopioille

XX




LIITE 2

OPASTAVIA TIETOJA

Piirustuslehtikoot, piirustuksen jdsenndinti, taitto ja
nimidtiedot: SFS-standardit 4926, 4732, 4724, 2871,
3201

Mikrokuvauskelpoiset piirustukset: SFS -standardi
4721

Mittakaavan merkintd ja mitoitus: SFS-standardit
4394, 4723, 4725, 4726

Viivat: SFS-standardi 4733

Symbolit, mddreet, merkinndt, tunnukset ja
tunnisteet: SFS-standardit 4722, 4727, 4729, 4730,
4731, 4734 ja 3201

Kantavien rakenteiden rakennusainekohtaiset suun-
nitelmat ja asiakirjat: RakMk B4, B5, B6, B7, B8
ja B10

Ilmanvaihtolaitteiden suunnitelmat: RakMk D2
LVI-piirrosmerkit: RakMk D4

Rakennus- ja huoneistorekisteritunnus: valtionhal-
linnon standardi VHS 1024
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Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee
olla suunnittelutehtivin laadun ja vaativuuden
edellytidmd riittivd koulutus ja kokemus kyseisen
suunnittelualan tehtdvissd.

Yksinkertaisen rakennuksen suunnittelijana voi toi-
mia henkild, joka ei tdytd 1 momentin pdtevyyttd,
mutta jolla katsotaan olevan riittdvit edellytykset
suunnittelutehtdvin suorittamiseen ( Rak A 147b § ).

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemuk-'
seen on, siltd osin kuin asiakirjat eivdt ole lupavi-
ranomaisen kdytdssd, liitettdva:

1) selvitys siitd, ettd hakija hallitsee tonttia tai ra-
kennuspaikkaa;

2) ote alueen peruskartasta, paitsi asema-, raken-
nus-tai rantakaava-alueella ote mainitusta kaavas-
ta, kiinteistorekisterin ote ja tonttikartta; sekd
3) piteviin suunnittelijan laatimat ja allekirjoitta-
mat pddpiirustukset.

Rakennuslautakunnan harkinnan mukaan lupa-
asia voidaan kdsitelld muunkin selvityksen pohjal-
ta, jos hakemukseen on liitetty hankkeen arvioimi-
seksi tarpeelliset rakennussuunnitelmat, kuten sel-
vitys rakennuksen sijoittumisesta, rakennettavaksi
sallitun kerrosalan kdyttamisestd ja rakennuksen
muusta laajuudesta, kdyttotarkeituksesta ja vaiku-
tuksesta naapurien asemaan ja ympdristoon.
Rakennustydn aloittaminen tai jatkaminen kuiten-
kin edellyttdd, ettd lupapddtoksessd mainittu vi-
ranomainen on hyviksynyt tyovaihetta koskevan
suunnitelma.

Tarvittaessa voidaan hakijalta vaatia muunkinlais-
ta selvitystd, joka on vdlttdmdton hakemuksen ar-
vioimiseksi. Rakennuslautakunta voi vaatia haki-
Jjaa esittdmdidn asiantuntijan lausunnon asiasta, jos
se lupahakemuksen, suunnitelman tai selvityksen
taikka rakennustyon arvioimiseksi on erityisistd
syistd tarpeen.

Hakijan on luvan hakemisen yhteydessd annettava
rakentamista, rakennuksia ja huoneistoja koskevat
tiedot, jotka kunnan on viestérekisterilain 7 b §:n
nojalla annettava kotipaikkarekisterd ja virallisen
tilaston laatimista varten (RakA 51 §, ks. lisdksi
RakA 122 § ja 137 $:n 3 mom. ).

Rakennusluvassa tai erityisistd syistd rakennus-
tyon kestdessd voidaan mddrdtd, ettd erityispiirus-
tukset ja selvitykset on toimitettava rakennusval-
vontaviranomaiselle. Ympdristoministerion tyyp-
pihyviksyntdpddtos korvaa mainitut selvitykset ja
piirustukset siltd osin kuin asia on katsottava tyyp-
pihyviksynndssi selvitetyksi (RakA 61 §:n 3
mom. ja 127 §).

Rakennustarkastaja tai johtosddnndssd mddrdtty
muu viranhaltija voi rakennustyén aikana antaa
suostumuksen poiketa lupapddtiksessd hyvdksy-
tystd suunnitelmasta, jos poikkeamisen laatu ja
lupaharkintaa koskevat sddnndkset ja mddrdykset
huomioon ottaen kysymys ei ole luvan olennaisesta
muuttamisesta eikd poikkeaminen vaikuta naapu-
rin asiaan. Tarkistetut piirustukset on tarvittaessa
ennen loppukatselmusta saatettava rakennuslauta-
kunnan hyviksyttiviksi (RakA 149 a §).
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