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1 Rakennuspohjan laadun
selvittaminen

1.1 Rakennuspohjan laatu on selvitettava
yleensd ennakolta jokaisen rakennushank-
keen yhteydessa

Jos rakennuspaikalta on kaytettdvissd muissa
yhteyksissd tehtyjen pohjatutkimusten tulok-
sia tai muita tietoja maaraltdadn ja laadultaan
riittavind siten, ettd niiden perusteella pohja-
rakenteiden suunnittelu ja pohjarakentaminen
voidaan luotettavasti ja turvallisesti toteuttaa,
ei rakennushankkeen yhteydessa tarvitse erik-
seen suorittaa pohjatutkimuksia.

Muussa tapauksessa on selvitettdva pohjatut-
kimuksilla maan kerrosrakenne sekd maaker-
rosten ja kallion geotekniset ominaisuudet
niin, ettad riittdvat tiedot pohjarakentamisen
suunnittelemiseksi ovat kaytettavissad ja ettd
pohjarakentaminen voidaan toteuttaa kayt-
taen teknisesti tarkoituksenmukaisia ja turval-
lisia tyotapoja. Pohjatutkimusten laajuus
maaraytyy rakennuspohjan, kuormitusten ja
rakenteiden perusteella.

Pohjatutkimuksilla tulee tarvittaessa selvittda
myos tulevan rakennuskohteen laheisyydessa

sijaitsevien rakennusten ja rakenteiden perus-
tuksien sijainti, laatu ja kunto.

1.2 Pohjatutkimusten maasto- ja laboratori-
otutkimukset on suoritettava yleisesti tunne-
tuilla ja luotettaviksi osoitetuilla menetelmilla
ja valineilla.

1.3 Pohjatutkimustulokset tulee esittdd poh-
jatutkimusasiakirjoissa, joihin kuuluvat tutki-
muspiirustukset ja selostus pohjasuhteista
sekd muut tarpeelliset selvitykset.

Tutkimustulokset on esitettédva riittdvan tar-
kasti yleisessd kaytossad olevilla tavoilla ja
merkinnoilla siten, ettd tutkimusten luotetta-
vuus ja riittivyys seka tehdyt pohjasuhteiden
yleistavat paatelmat ovat yksikasitteisesti ar-
vioitavissa ja ymmarrettavissa. Laadituista pii-
rustuksista on selkedsti kaytdva ilmi raken-
nuspaikan pohjasuhteet sekd muut pohjara-
kentamiseen vaikuttavat maasto- ja ympéris-
totekijat.

2 Pohjarakennussuunnitelma

2.1 Siséalto

Pohjarakennussuunnitelman tulee perustua
pohjatutkimuksiin siten, ettd rakenteiden mi-
toitus vastaa kdyttdvaiheen tilannetta ja tayt-
143 myoOs eri tyovaiheiden vaatimukset.

Suunnitelmassa kasitellddn myds pohjaraken-
nustyon ja valmiiden rakenteiden vaikutus
rakennuspaikan ympéaristoon sekd vaara- ja
haittavaikutusten estdminen.

Pohjarakennussuunnitelman tulee olla sitd yk-
sityiskohtaisempi mité vaativampi ja merkityk-
sellisempi pohjarakennuskohde on rakenta-
mistavoitteen, rakenteiden, pohjasuhteiden ja
tydtoimenpiteiden sekd néiden toteuttamisen
seurausvaikutusten osalta. Pohjarakennus-
suunnitelmassa tulee késitelld perustukset,
muut pysyvat pohjarakenteet, maarakenteet,
routasuojaus, kuivanapito ja kaivanto. Raken-
tamismenetelmiltdan ja rakenteiltaan tavan-
omaisessa ja samalla pohjasuhteiltaan yksin-
kertaisessa tapauksessa riittdad yleensa perus-
tusten ja kuivanapidon suunnittelu.



2.2 Pohjarakennussuunnitelman osat

2.2.1 Perustusten osalta tulee suunnitelmas-
sa selvittdda eri rakenneosien perustustapa,
perustustaso, perustan kasittely, perustusra-
kenteet ja tarvittaessa lahirakenteiden suojaa-
mis- ja vahvistamistavat. Perustukset on mi-
toitettava niiden varaan tulevien rakenteiden
toimintaa vastaavasti siten, ettd perustan
muodonmuutoksista johtuvat perustusraken-
teiden siirtymat eivat aiheuta haitallisia janni-
tyksid tai muodonmuutoksia niiden varassa
tai ulkopuolella oleville rakenteille.

Antura- ja laattaperustusten osalta on yleen-
sd geoteknisin laskelmin selvitettdva ainakin,
ettd maapohjalle tulevat kuormitukset eivéat
aiheuta rakenteita vaurioittavia painumaeroja,
ja ettd varmuus maapohjan murtumista vas-
taan on riittavd. Tdytemaan varaan perus-
tettaessa on selvitykset suoritettava seka
taytteen ettd sen alla olevan luonnontilaisen
maapohjan osalta.

Paaluperustus on aina suunniteltava sen va-
raan tulevien rakenteiden ja maapohjan toi-
mintaa vastaavasti siten, ettd paaluperustus
kestaa riittavalla varmuudella myds maasta
tulevat kuormitukset ja etta perustusten siir-
tymat pysyvét rakenteiden sieltamissa rajois-
sa. Jos paalujen kantavuutta ei voida selvit-
t4a geoteknisten laskelmien tai muiden tieto-
jen perusteella riittdvan luotettavaksi, on kan-
tavuus selvitettdva koekuormituksilla.

2.2.2 Maanpaineen kuormittaman rakenteen
osalta tulee selvittda rakenteeseen vaikutta-
vat kuormitukset ja niiden jakaantuminen ra-
kenteen eri osille sekd tdAman mukainen itse
tukirakenteiden ja naiden perustusten mitoi-
tus.

Muiden maanvaraisten rakenteiden osalta tu-
lee selvittdd mm. maanvaraisten lattioiden
rakenne ja perustaminen seka erillisrakentei-
den perustaminen.

2.2.3 Maarakenteiden osalta tulee suunnitel-
massa késitelld pysyvien pohjarakenteiden
suunnitteluun liittyvanad tai tastad erillisind
mm. tayttdjen rakentaminen kuormitus- ja
vakavuusvaikutuksineen sekd maapohjan
vahvistustoimenpiteet.

2.2.4 Routasuojaus perustuksille ja muille
maata vasten tuleville rakenteille on suunni-
teltava siten, ettei maan jadtyminen tai routi-
minen vaikuta niihin haitallisesti. Routivalla
rakennuspohijalla perustukset on joko ulotet-
tava roudattomaan syvyyteen tai routiva maa
on pysyvasti korvattava tarvittavaan syvyy-
teen routimattomalla maa-aineksella. Routa-
haittojen poistaminen saadaan suunnitella
myds estamalld routivan maan jaatyminen
perusrakenteiden alla ja vieressad pysyvésti
routasuojauksella. Routasuojauksen toimin-
nan varmistamiseksi on rakennuspohjan kui-
vatuksen oltava riittavan tehokas.

2.2.5 Kuivanapito tulee suunnitella rakennus-
pohjan ja tilojen sekd tonttialueen osalta.
Kuivanapitosuunnitelmassa esitetddn mm.
kuivatustarve, kuivanapitoratkaisut, kuten sa-
laojat niihin liittyvine rakenteineen ja laittei-
neen, vedenpaine-eristykset, pumppaamot,
avo-ojat, hulevesiviemarit (lumen sulamis- ja
sadevesiviemdrit) sekd kuivatusvesien pur-
kaus. Suunnitelmassa on otettava huomioon
my0s kuivatuksen vaikutukset ymparistoon.

2.2.6 Kaivannosta tulee suunnitelmassa esit-
tad mm. kaivannon tilantarve, kaivannon vai-
kutus ldhirakenteisiin ja ymparistéon, kaivan-
non kokonais- ja osavakavuudet eri kuormi-
tus- ja tybnsuoritustilanteissa, kaivannon sei-
namien luiskaaminen tai tukeminen ja naiden
mitoitus sekd kaivannon tydnaikainen kuiva-
napito. Jos kaivantoa tehtdessa pohjaveden-
pinta tulee alenemaan, on selvitettdva alene-
misen vaikutukset kaivannon ymparistdssa ja
tarvittaessa suunniteltava haittavaikutusten
ehkaiseminen.

3 Pohjarakennustdiden suoritus

3.1 Pohjarakennusty® on suoritettava ennal-
ta laaditun suunnitelman mukaisesti siten,
ettei tyd missddn vaiheessa aiheuta vaaraa
tyon vaikutusalueelia oleville henkildille eika
vahinkoa tai kohtuutonta haittaa rakennuksil-
le tai muille rakenteille, jotka sijaitsevat pohja-
rakennustyon vaikutusalueella. Pohjaraken-
nustyolla ei myoskaan saa aiheuttaa haitallisia
muutoksia maa- ja kalliopohjassa. Jos muu-
toksia on odotettavissa, on niiden vaikutuk-
set selvitettava.

3.2 Jos pohjasuhteissa todetaan poikkea-
mista suunnitelman tiedoista, on pohjaraken-
nussuunnitelmaa tarvittaessa muutettava. En-
nen pohjarakennustydn aloittamista on suori-
tettava tarvittaessa pohjarakennustyon vaiku-
tusalueella olevien rakennusten ja muiden
rakenteiden katselmuksia seka ryhdyttava riit-
taviin toimenpiteisiin vahinkojen estamiseksi.
Pohjarakennustydn ympaéristolle aiheuttavien
vaikutusten ennakoimiseksi ja selvittamiseksi
on tarvittaessa rakennettava maapohjan tark-
kailuverkosto.

Maapohjan tarkkailun lisdksi saattaa olla tar-
peen tehdd havaintoja myds muissa raken-
nuksissa ja rakenteissa. Erityisesti tarkkailua
on suoritettava silloin, kun pohjarakennusty6
aiheuttaa pohjavedenpinnan alenemista tai
merkittdvaa tarindd maapohjassa ja rakenteis-
sa.

3.3 Pohjarakennustyon kelpoisuuden selvitta-
miseksi on tyon aikana pidettdva riittdvan
yksityiskohtaista suorituspdytakirjaa asianmu-
kaisine mittaus- ja havaintotuloksineen, jos
tyon tulos ei ole katselmuksissa muutoin
luotettavasti todettavissa.



