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Maaraykset 1985

Namé& maéaéardykset kuuluvat Suomen rakentamismaériyskokoelmaan, josta on
madratty sisdasiainministerion paatékseild (867/75). Maérdykset tulevat voimaan
1 pdivéna heindkuuta 1985 ja koskevat rakentamistoimenpidetti, johon on haettu lupa
mainittuna péaivéna tai sen jalkeen. Télla pdatokselld kumotaan 12 paivina marraskuu-
ta 1975 annetut Suomen rakentamismaériayskokoelmaan kuuluvat #&neneristysta
koskevat méaaraykset (C 1).

Helsingissd 18 péivdana lokakuuta 1984
Ympéristoministeri Matti Ahde

Osastopadlliikké Ylijohtaja Olavi Syrjanen

SISALLYS 1. Kasitteitd

; $?esi|sttt;|ta limadaneneristysluku R’,, (dB)

3. Asuinrakennukset oy i e . . “
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3.4 Aanitaso vertailukayraan.

4, Majoitusliikkeet

4.1 llmadaneneristavyys

4.2 Askelééneneristézyyys Askeldénitasoluku L", ,, (dB)

4.3  Jalkikaiunta-aika

4.4  Adnitaso Askeldéneneristavyyttad kuvaava luku, joka saadaan ver-
5. Asuntolarakennukset taamalla taajuuden funktiona mitattua askelddnitasoa
5.1  llmadaneneristavyys stardardoituun vertailukayraan.

5.2  Askelaadneneristavyys

5.3  Jélkikaiunta-aika .

5.4 Aanitaso limaé&éni

5.5  Muut asuntolarakennukset

5.6 Tilapéaisasuntolat Adanildhteestd ympéristoon ilman valitykselld levidvi
6. Sairaalat, terveyskeskukset ja hoitolaitokset adni.

6.1 llmaddneneristivyys

6.2 Askelddneneristavyys

6.3  Jilkikaiunta-aika Askeléani

6.4 Aanitaso

7. Koulut ja muut opetusrakennukset Muihin huoneisiin kuuluva &ini, joka aiheutuu esim.
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Rakenteessa tai muussa kiintedissé kappaleessa etenevi
mekaaninen vérdhtely, joka aiheuttaa ilmadénta.



Jilkikaiunta-aika T (s)

Aika, jona &édnenpainetaso danildhteen vaiettua alenee
60 dB.

Ainenpainetaso (dB)

Adnenpaineen ja standardoidun vertailud&nenpaineen
suhteen kaksikymmenkertainen kymmenlogaritmi.

2. Yleista

2.1 Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten,
ettd kussakin tilassa saavutetaan sen kayttotarkoitusta
vastaavat tyydyttévat &aniolosuhteet.

2.2 Rakennus on suunniteltava ja rakennettava myos
siten, ettd kohdissa 3—11 annetut vaatimukset téyte-
taan.

2.3 Rakennus- tai muussa vastaavassa luvassa voidaan
Aaneneristykselle asettaa muukin kuin kohdissa 3—11

annettu vaatimus, mikali tyydyttdvid daniolosuhteita ei
muuten voida aikaansaada.

3. Asuinrakennukset

3.1. limaaaneneristiavyys

Taulukko 1. Pienimmaét sallitut ilmadaneneristysiuvun
R’ arvot

3.1.1 Rivitalot ja muut kytketyt limadéneneristysluku

pientalot R’,, (dB)
Vaaka- Pysty-
suunnassa suunnassa
— Asuinhuoneistojen vélilla 55 55

— Asuinhuoneiston ja huoneis-

toon kuulumattoman huolto-,

palvelu- tai varastotilan valilla 55 *) 55 *)
— Asuinhuoneiston ja muun huo-

neiston valilla, lukuun ottamat-

ta toimistotyGhuoneistoa 60 **) 60 **

Asuinhuoneiston ja toimisto-

tyBhuoneiston valilla 55 65
— Asuinhuoneiston ja autosuojan

valilla 60 60
3.1.2 Asuinkerrostalot
— Asuinhuoneistojen vélilla 52 53
— Asuinhuoneen ja porrashuo-

neen tai kaytdvan valilld 52 53

Asuinhuoneiston ja porrashuo-

neen tai kaytdvan valilld 39 ***)

— Asuinhuoneiston ja huoneis-

toon kuulumattoman huolto-,

palvelu- tai varastotilan vélilla 52 *} 53 *)
— Asuinhuoneiston ja muun huo-

neiston valilla, lukuun ottamat-

ta toimistotydhuoneistoa 60 **) 60 **)
— Asuinhuoneiston ja toimisto-

tydhuoneiston vililld 52 53
— Asuinhuoneiston ja autosuojan

valilla 60 60

*)  Huolto-, palvelu- tai varastotila voi olla l&mpd&keskus,
kattilahuone, sauna, pesutupa, askarteluhuone, ullak-
ko, varasto tai muu vastaava tila.

**)  Muulla huoneistolla tarkoitetaan ty&huoneistoa, paitsi
toimistotydhuoneistoa, tai sellaiseen toimintaan kéytet-
tdvda huoneistoa, jonka toiminnasta aiheutuu héiritse-
vaa aanta, kuten suurehkoa liikehuoneistoa, majoitus-
ja ravitsemishuoneistoa.

***)  Qven tai oviyhdistelmén tulee kuulua vahintdén luok-
kaan 30 dB.

3.2 Askeldadneneristavyys

Taulukko 2. Suurimmat sallitut askeldanitasoluvun
L’ arvot

Askelaanitasoluku
L, . (dB)

3.2.1 Rivitalot ja muut kytketyt
pientalot

—_—

— Asuinhuoneistosta ja kattoteras-
silta toisen huoneiston keittoko-
meroon, keittiddn tai muuhun
asuinhuoneeseen 58
— Huoneistoon  kuulumattomasta
huolto-, palvelu- ja varastotilasta
asuinhuoneeseen 49 *)
— Autosuojasta asuinhuoneeseen 49
— Muusta huoneistosta, lukuun ot-
tamatta toimistotybhuoneistoa,
asuinhuoneistoon
— Toimistotyéhuoneistosta  asuin-
huoneistoon 58

49 -)(-*)

3.2.2 Asuinkerrostalot

— Asuinhuoneistosta ja kattoteras-
silta toisen huoneiston keittoko-
meroon, keitti6on tai muuhun
asuinhuoneeseen 58
— Luhtikdytdvdstda, portaasta tai
kaytavastd asuinhuoneeseen 63
Huoneistoon  kuulumattomasta
huolto-, palvelu- ja varastotilasta
asuinhuoneeseen 49 *)
Autosuojasta asuinhuoneeseen 49
— Muusta huoneistosta, lukuun ot-
tamatta toimistotyShuoneistoa,
asuinhuoneistoon
— ToimistotyShuoneistosta  asuin-
huoneistoon 58

49 *¥)

*) Huolto-, palvelu- tai varastotila voi olla I&mpd&keskus,
kattilahuone, sauna, pesutupa, askarteluhuone, ullak-
ko, varasto tai muu vastaava tila.

**) Muulla huoneistolla tarkoitetaan tyGhuoneistoa, paitsi
toimistotydhuoneistoa, tai seilaiseen toimintaan kéytet-
tdvéd huoneistoa, jonka toiminnasta aiheutuu héiritse-
va3 a3ntd, kuten suurehkoa liikehuoneistoa, majoitus-
ja ravitsemishuoneistoa.

3.3 Jilkikaiunta-aika

Porrashuoneessa ja kdytédvassd, josta on kdynti kahteen
tai useampaan huoneistoon, saa jélkikaiunta-aika 500
Hz:n ja sitd suuremmilla taajuuksilla olla enintdén 1,3
sekuntia.

3.4 Aanitaso

3.4.1 Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama &danitaso
saa keittidssd olla enintddan 35 dB ja muussa asuin-
huoneessa enintdan 30 dB.*)

Vaatimukset eivdt koske &&nitasoa, joka aiheutuu sa-
massa huoneistossa tapahtuvasta vedenlaskusta.

Keittion ollessa osan muuta asuinhuonetta noudatetaan
muulle asuinhuoneelle asetettua aanitasovaatimusta.

3.4.2 Talopesulan koneiden ja laitteiden aiheuttama
Aanitaso saa keittitssa olla enintdén 35 dB ja muussa
asuinhuoneessa enintdén 30 dB.**)

3.4.3 Asuinrakennuksessa olevan muun huoneiston
kuin asuinhuoneiston laitteiden aiheuttama &énitaso saa
keittidssé olla enintdidn 35 dB ja muussa asuinhuonees-
sa enintddn 30 dB.***)



*} Rakennuksen LVIS-laitteita ovat hissit, vesi- ja vieméri-
laitteet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet, jadhdytyslait-
teet, lammityslaitteet, tms.

**) Talopesulan koneita ja laitteita ovat pesukoneet. lingot,
kuivauspuhaltimet ja mankelit.

***) Muulla huoneistolla tarkoitetaan tdssd kaikkia muita
asuinrakennuksessa olevia huoneistoja kuin asuin-
huoneistoja, siis myds toimistohuoneistoja.

4 Majoitusliikkeet

4.1 limadaneneristivyys

Taulukko 3. Pienimmat sallitut iimad&neneristysluvun
R’,, arvot

4.1.1 Hotellit ja motellit lima&&neneristysluku

R, (dB)
Vaaka- Pysty-
suunnassa suunnassa
Majoitushuoneiden vélilla 52 53
Majoitushuoneen ja muun huo-
neen valilla 52 53
— Majoitushuoneen ja porrashuo-
neen tai kaytdavan valilla 52 53
— Majoitushuoneen ja porrashuo-
neen tai kaytavan valilia 39 *)
— Majoitushuoneen ja huolto-,
palvelu- tai varastotilan valilla 60 60
— Majoitushuoneen ja ravintolan
valilla 60 60
4.1.2 Matkustajakodit ja
moottorimajat
Majoitushuoneiden valilla 48 53
Majoitushuoneen ja muun huo-
neen valilla 48 53
— Majoitushuoneen ja porrashuo-
neen tai kaytavan valilla 48 53
— Majoitushuoneen ja porrashuo-
neen tai kiytavén valilla 34 **)
— Majoitushuoneen ja huolto-,
palvelu- tai varastotilan valillé 55 55
— Majoitushuoneen ja ravintolan
valilla 55 55

*) Oven tai oviyhdistelman tulee kuulua véhintd&n luokkaan
30 dB.

**} Oven tai oviyhdistelman tulee kuulua véhintd&n luokkaan
25 dB.

4.2 Askeldaaneneristavyys

Taulukko 4. Suurimmat sallitut askeldénitasoluvun
L', w arvot

4.2.1 Hotellit ja motellit Askelaénitasoluku

L, (dB)

— Majoitushuoneesta toiseen majoitus-

huoneeseen 58

Muusta huoneesta majoitushuonee-

seen 58
— Portaasta tai kaytdvdstd majoitus-

huoneeseen 63
— Huolto-, palvelu- tai varastotilasta

majoitushuoneeseen 49
— Ravintolasta majoitushuoneeseen 49
4.2.2 Matkustajakodit ja

moottorimajat

— Majoitushuoneesta toiseen majoitus-

huoneeseen 58
— Muusta huoneesta majoitushuonee-

seen 58

— Portaasta tai kdytdvistd majoitus-
huoneeseen 63
Huolto-, palvelu- tai varastotilasta
majeitushuoneeseen
Ravintolasta majoitushuoneeseen

28

4.3 Jalkikaiunta-aika

Porrashuoneessa ja kiytavassé saa jélkikaiunta-aika 500
Hz:n ja sitd suuremmilla taajuuksilia olla enintdén 1,3
sekuntia.

4.4 Ainitaso

4.4.1 Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama &&nitaso
saa majoitushuoneessa olla enintdan 30 dB. *)

Vaatimus ei koske &initasoa, joka aiheutuu samassa
majoitustilassa tapahtuvasta vedenlaskusta.

4.4.2 Samassa rakennuksessa olevan muun huoneiston
kuin asuin- tai majoituslikkeen huoneiston laitteiden
aiheuttama #anitaso saa majoitushuoneessa olla enin-
tdan 30 dB.

*) Rakennuksen LVIS-iaitteita ovat hissit, vesi- ja viemarilait-
teet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet, jdahdytyslaitteet,
lammityslaitteet, tms.

5 Asuntolarakennukset

5.1 ilmadéaneneristavyys

Taulukko 5. Pienimmat sallitut ilmadaneneristysluvun
R, arvot

5.1.1 Asuntelat (esim. solutyyp-  llmaééneneristysluku

piset opiskelija-asuntolat ja R",, (dB)
vastaavat)
Vaaka- Pysty-
suunnassa suunnassa
Asuinhuoneistojen valilla 52 53
— Samassa huoneistossa sijaitse-
vien huoneiden valilla 44
— Asuinhuoneen ja samassa huo-
neistossa olevan yhteistilan va-
lila 34 *)
— Asuinhuoneen ja porrashuo-
neen tai kdytavan valilla - 52 b3
Asuinhuoneiston ja porrashuo-
neen tai kdytavan valilld 39 **)
Asuinhuoneiston ja huoneis-
toon kuulumattoman huolto-,
palvelu- tai varastotilan valilla 52 ***) 53 **¥)
Asuinhuoneiston ja muun huo-
neiston valilid, lukuun ottamat-
ta toimistotybhuoneistoa 60 ****) 60 ****)
— Asuinhuoneiston ja toimisto-
ty6huoneiston valilla 52 53
— Asuinhuoneiston ja autosuocjan
valilla 60 60
*}  Oven tai oviyhdistelmén tulee kuulua vahintaan luok-
kaan 25 dB.
**}  QOven tai oviyhdisteiman tulee kuulua vahintadan luok-
kaan 30 dB.

*xx) Huolto-, palvelu- tai varastotila voi olla 1dmpdkeskus,
kattilahuone, sauna, pesutupa, askarteluhuone, ul-
lakko, varasto tai muu vastaava.

HhxE) Muulla huoneistolla tarkoitetaan tyhuoneistoa, paitsi
toimistotyShuoneistoa, tai sellaiseen toimintaan kay-
tettdvad huoneistoa, jonka toiminnasta aiheutuu héi-
ritsevdd danta, kuten suurehkoa lilkkehuoneistoa, ma-
joitus- ja ravitsemishuoneistoa.



5.2 Askelaineneristévyys

Taulukko 6. Suurimmat sallitut askela&nitasoluvun
L' hw arvot

Askelédénitasoluku
L, (dB)

5.2.1 Asuntolat (esim. solutyyppiset
opiskelija-asuntolat ja vastaa-
vat)

— Asuinhuoneistosta ja kattoteras-
silta toisen huoneiston keittoko-
meroon, keittidén tai muuhun
asuinhuoneeseen 58
_ Luhtikdytavastd, portaasta tai
kéytivistd asuinhuoneeseen 63
Huoneistoon  kuulumattomasta
huolto-, palvelu- ja varastotilasta
asuinhuoneeseen 49 *)

Autosuojasta asuinhuoneistoon 49
— Muusta huoneistosta, lukuun ot-
tamatta  toimitotydhuoneistoa,
asuinhuoneistoon 49 **)
— Toimistotydhuoneistosta ~ asuin-
huoneistoon ) 58
*) Huolto-, palvelu- tai varastotila voi olla lampokeskus,

kattilahuone, sauna, pesutupa, askarteluhuone, ullak-
ko, varasto tai muu vastaava tila.

**) Muulla huoneistolla tarkoitetaan tyShuoneistoa, paitsi
toimistotydhuoneistoa, tai sellaiseen toimintaan kaytet-
tivas huoneistoa, jonka toiminnasta aiheutuu héiritse-
vaa aanta, kuten suurehkoa liikehuoneistoa, majoitus-
ja ravitsemishuoneistoa.

5.3 Jilkikaiunta-aika

5.3.1 Porrashuoneessa ja kaytivdssd, josta on kdynti
kahteen tai useampaan huoneistoon, saa jalkikaiunta-
aika 500 Hz:n ja sitd suuremmilla taajuuksilla ofla
enintdan 1,3 sekuntia.

5.4 Aanitaso

5.4.1 Rakennuksen LV!S-laitteiden aiheuttama &énitaso
saa keittiossa olla enintdan 35 dB ja muussa asuin-
huoneessa enintadn 30 dB. *)

Vaatimukset eivat koske &anitasoa, joka aiheutuu sa-
massa tilassa tapahtuvasta vedenlaskusta.

Keittion ollessa osan muuta asuinhuonetta noudatetaan
muulle asuinhuoneelle asetettua vaatimusta.

5.4.2 Talopesulan koneiden ja laitteiden aiheuttama
jinitaso saa keittidssd olla enintdaan 35 dB ja muussa
asuinhuoneessa enintaén 30 dB. *¥)

5.4.3 Asuntolarakennuksessa sijaitsevan muun huo-
neiston kuin asuinhuoneiston laitteiden aiheuttama &&-
nitaso saa keittioss3d olla enintdadn 35 dB ja muussa
asuinhuoneessa enintadn 30 dB. ***)

*)  Rakennuksen LVIS-laitteita ovat hissit, vesi- ja viemari-
laitteet, kompressorit, iimanvaihtolaitteet, jadhdytyslait-
teet, lammityslaitteet, tms.

**)  Talopesulan koneita ja laitteita ovat pesukoneet, lingot,
kuivauspuhaltimet ja mankelit.

**+#)  Muulla huoneistolla tarkoitetaan tassé kaikkia muita
asuntolarakennuksessa olevia huoneistoja kuin asuin-
huoneistoja.

5.5 Muut asuntolarakennukset

5.5.1 Huoltokotien ja vastaavan tyyppisten asuntoloi-
den osalta maardyksia noudatetaan soveltuvin osin
kuitenkin niin, ettd asuinhuoneiden vélinen ilmadanen-
eristysluku R’,, on véahintdén 44 dB.
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5.5.2 Vanhainkotien osalta méérayksid noudatetaan so-
veltuvin osin kuitenkin niin, ettd asuinhuoneiden vélinen
ilmasaneneristysluku R’,, on véhintaén 48 dB ja jélki-
kaiunta-aika 500 Hz:n ja sitd suuremmilla taajuuksilia
enintadn 0,6 sekuntia asuinhuoneissa ja enintdén 1,0
sekuntia kaytévissa.

5.5.3 Muiden asuntolarakennusten (esim. kéytavatyyp-
piset opiskelija-asuntolat) osalta maéarayksia noudate-
taan soveltuvin osin kuitenkin niin, ettd asuinhuoneiden
vilinen ilmasaneneristysluku R’,, on vahintddn 44 dB.

5.6 Tilapaisasuntolat
Nama masraykset eivit koske tilapdistd, siirrettdvaa,

lyhytaikaiseen asumiseen tarkoitettua tydmaa-asunto-
laa.

6 Sairaalat, terveyskeskukset ja
hoitolaitokset

6.1 llmadaneneristavyys

Taulukko 7. Pienimmat sallitut ilma&&éneneristysluvun
R’,, arvot

6.1.1 Sairaalat, terveyskeskuk- lima3éneneristysluku

set, muut hoitolaitokset R’,, (dB)
Vaaka- Pysty-
suunnassa suunnassa
— Potilashuoneiden vélilla 48 *) 53 *)
— Potilashuoneen ja muun huo-
neen valilla 48 *) 53 *)
_ Potilashuoneen ja porrashuo-
neen tai kadytavan valilla 34 *) **}
— Erityishuoneen ja muun huo-
neen valilld 52 ***) 53 *¥*)
— Eyityishuoneen ja porrashuo-
neen tai kiytivan valilla 48 ***)

#)  Potilashuoneeseen rinnastettavia huoneita ovat mm.
normaali tutkimus- ja toimenpidehuone, hoitohuone,
lepohuone, péivahuone ja lasten odotushuone.

**)  Qven tai oviyhdistelmén tulee kuulua vahintdén luok-
kaan 25 dB.

**%)  Erityishuoneita ovat mm. lasten toimenpide- ja tutki-
mushuone, erityishuone, péivystyshuone ja kuulotutki-
mushuone.

6.2 Askeldaneneristavyys

Taulukko 8. Suurimmat sallitut askeld&nitasoluvun
L', w arvot

6.2.1 Sairaalat, terveyskeskukset, Askeldanitasoluku
muut hoitolaitokset L', (dB)
— Potilashuoneesta toiseen potilashuo-
neeseen 63 *)
— Kéytivastd ja portaasta potilashuo-
neeseen 63 *)
— Yhteistiloista potilashuoneeseen 63 *)

*} Potilashuoneelia tarkoitetaan téssé kaikkia potilashuoneita
ja erityishuoneita seké nithin rinnastettavia tiloja.

6.3 Jilkikaiunta-aika

6.3.1 Porrashuoneessa ja kdytdvéassd saa jélkikaiunta-
aika 500 Hz:n ja sitd suuremmilla taajuuksilla olla
enintaan 1,3 sekuntia.

6.3.2 Niko- ja kuulovammaisille tarkoitetuissa hoito-
huoneissa saa jalkikaiunta-aika taajuusalueelia
250. . .2000 Hz olla enintédn 0,6 sekuntia.
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6.4 Aanitaso

6.4.1 Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama &anitaso
saa potilashuoneissa, oleskeluhuoneissa, lepohuoneis-
sa, hoitohuoneissa ja vastaavissa tiloissa olla enintaén
30 dB. *)

Vaatimus ei koske #énitasoa, joka aiheutuu samassa
huoneessa tapahtuvasta vedenlaskusta.

*} Rakennuksen LVIS-laitteita ovat hissit, vesi- ja viemadrilait-
teet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet, jaadhdytyslaitteet,
lammityslaitteet, tms.

7 Koulut ja muut opetusrakennukset

7.1 llmadaneneristavyys

Taulukko 9. Pienimmét sallitut ilmadaneneristysluvun
R’ arvot

7.1.1 Koulut ja muut limaaaneneristysluku

opetusrakennukset R’ (dB)
Vaaka- Pysty-
suunnassa suunnassa
— Luokkahuoneiden valillé 44 53
— Luokkahuoneen ja kaytévéan vé-
lilla 44 53
— Luokkahuoneen ja kdytavan va-
lilia 34 *}
— Luokkahuoneen ja erityisluok-
kahuoneen vililla 57 **) 57 **)
— FErityisluokkahuoneiden valilld 57 **) 57 **)

*) Oven tai oviyhdistelmén tulee kuulua vahintdan luokkaan
25 dB.

*¥) Erityisluokkahuoneita ovat mm. musiikkiluokkahuone, ty-
paja ja liikkuntatila.

7.2 Askeldadneneristivyys

Taulukko 10. Suurimmat sallitut askelddnitasoluvun
L', w arvot

7.2.1 Koulut ja muut Askelagnitasoluku

opetusrakennukset LW (dB)
— Luokkahuoneesta toiseen luokka-
huoneeseen 63
- Kéytavastd luokkahuoneeseen 63
— Erityisluokkahuoneesta  luokka-
huoneeseen tai toiseen erityis-
luokkahuoneeseen 49 *)

*) Erityisluokkahuoneita ovat mm. musiikkiluokkahuone, tyd-
paja ja liikuntatila.

7.3 Jilkikaiunta-aika

7.3.1 Porrashuoneessa, kdytévdssd ja ruokalassa saa
jélkikaiunta-aika 500 Hz:n ja sitd suuremmilla taajuuksil-
la olla enintddn 1,0 sekuntia.

7.3.2 Luokkahuoneessa on jalkikaiunta-ajan oltava valil-
14 0,6. . .0,9 sekuntia taajuusalueella 250. . .2000 Hz.

7.3.3 N&ko- ja kuulovammaisille tarkoitetussa erityis-
luokkahuoneessa saa jalkikalunta-aika olla enintdan 0,6
sekuntia taajuusalueella 250. . .2000 Hz.

7.3.4 Voimistelu- ja uimahallissa saa jalkikaiunta-aika
olla enintddn 1,5 sekuntia taajuusalueella 500. . .2000
Hz.

7.4 Ainitaso

7.4.1 Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama melu
saa olla *)

— luokkahuoneessa enintdan 35 dB

— litkuntatilassa, juhlasalissa ja ruokalassa enintaan
35 dB,

— portaassa ja kaytavdssd enintddn 40 dB,

— tyOpajassa enintddn 40 dB.

*} Rakennuksen LVIS-laitteita ovat hissit, vesi- ja viemarilait-
teet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet, jédhdytyslaitteet,
lammityslaitteet, tms.

8 Paivahoitolaitokset

8.1 llmadaneneristiavyys

Taulukko 11. Pienimmat sallitut ilmadaneneristysluvun
R’ arvot

8.1.1 Lasten péivékodit llimadaneneristysluku

R’, (dB)
Vaaka- Pysty-
suunnassa suunnassa

— Huoneiden valilla 44 53

— Huoneen ja kaytavan valilla 44 53

— Huoneen ja kiytavan valilld 34 *)

— Huoneen ja musiikki- tai liikun-

tatilan vélilla 57 57

*) Oven tai oviyhdisteimdn tulee kuulua véhintddn luokkaan
25 dB.

8.2 Askelddneneristdvyys

Taulukko 12. Suurimmat sallitut askeldanitasoluvun
L’ w arvot

8.2.1 Lasten péivakodit Askeladénitasoluku

L. (dB)
— Huoneesta toiseen huoneeseen 63
— Kéaytavastd huoneeseen 63
— Musiikki- ja liikkuntatilasta huonee-
seen i 49

8.3 Jalkikaiunta-aika

8.3.1 Jalkikaiunta-aika saa olla 500 Hz:n ja sitd suurem-
milla taajuuksilla

— oleskelutiloissa enintadn 0.6 sekuntia,
— lepotilassa enintddn 0,8 sekuntia,
— kaytavassd enintddan 1,0 sekuntia.

8.4 Aanitaso

8.4.1 Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama danitaso
saa oleskelutiloissa ja kéytévissd olla enintddn 35 dB ja
lepotiloissa enintdan 30 dB. *)

Vaatimus ei koske &anitasoa, joka aiheutuu samassa
tilassa tapahtuvasta vedenlaskusta.

*) Rakennuksen LVIS-laitteita ovat hissit, vesi- ja viemarilait-
teet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet, j&&hdytyslaitteet,
ldmmityslaitteet, tms.



9 Toimistorakennukset

9.1 limaaaneneristavyys

Toimistotyéhuoneistojen valilld on ilmaé&neneristysiu-
vun R’,, oltava vahintddn 44 dB.

9.2 Askeiddneneristavyys

Vilipohja on rakennettava siten, ettd toimistohuoneen
askeldanitasoluku L' ,, on enintddn 63 dB.

9.3 Ainitaso

Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama &&nitaso saa
toimistohuoneessa olla enintddn 35 dB.¥)

Vaatimus ei koske &anitasoa, joka aiheutuu samassa
tilassa tapahtuvasta vedenlaskusta.

Tyydyttavien aaniolosuhteiden aikaansaamiseksi tulee
tarvittaessa, esim. avotoimistoissa, kayttdd pintojen
verhoamisessa &intd vaimentavaa materiaalia.

*) Rakennuksen LVIS-laitteita ovat hissit, vesi- ja viemérilait-
teet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet, jdahdytyslaitteet,
lammityslaitteet, tms.

10. Teollisuusrakennukset

10.1 Iimaééneneristavyys

Toimistotilan ja tuotantotilan valilld on ilmadéneneris-
tysiuvun R’,, oltava vahintddn 40 dB.

10.2 Ainitaso

Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttama &&nitaso saa
toimistotiloissa olla enintdan 35 dB.*)

*) Rakennuksen LVIS-laitteita ovat hissit-, vesi- ja viemarilait-
teet, kompressorit, iimanvaihtolaitteet, jaahdytysiaitteet,
lammityslaitteet, - tms.

10.3 Jalkikaiunta-aika

Sopivan jilkikaiunta-ajan saavuttamiseksi on pintojen
verhoamisessa kdytettdva tarvittaessa danté vaimenta-
via materiaaleja.

11. Aanitaso rakennuksen ulkopuoiella

Rakennusta palvelevien tai rakennuksen LViS-laitteiden
aiheuttama aanitaso saa olla enintdan 45 dB saman tai
viereisen rakennuksen ikkunan ulkopuolella, parvekkeel-
la, pihamaalla tai muussa vastaavassa paikassa.

12. Mittaukset

12.1 llmaddneneristdvyys ja askelddnitaso mitataan
standardissa I1SO 140/3.4.6.7 — 1978 esitettyjen mittaus-
menetelmien mukaan. Mittauksessa kéytetdan suoda-
tinta, jonka kaistanleveys on 1/3-oktaavia ja jonka
kaistojen keskitaajuudet ovat alueella 100. . .3150 Hz,
kuten standradissa 1SO 266— 1975 on esitetty.

12.2 llmasaneneristivyyden ja askeldanitason mittaus-
tulokset esitetdsdn standardin 1SO 717 — 1982 mukaises-
ti.

12.3 Jilkikaiunta-aika mitataan standardin 1SO 3382 —
1975 mukaisesti.

12.4 Asnitason mittaukset suoritetaan &anitasomittaril-
la, joka tayttaa standardissa SFS 2877—1980 2. p./IEC
651 (1979) asetetut vaatimukset.

12.5 Rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamasta &ani-
tasosta mitataan A-painotettu maksimidénitase Lamax
kayttden aikapainotusta F (fast).

12.6 Ainitason mittaustulokset korjataan tarvittaessa
10 m? &anenabsorptiota vastaaviksi.

12.7 Mitattaessa &éntd, joka sisdltdad impulssidanté tai
selvasti erottuvia d3dneksid, on saadun mittaustuloksen
maksiarvoon lisdttadva 5 dB.






