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Maiéritelmia

Kattilahuone
Erityisesti limmityskattilalle tarkoitettu huone.

Keskusliimmityslaitos

Rakennuksen limmittimiseen tarkoitettu laitteisto, jossa

polttoaine ldmmityskattilan avulla muutetaan 14mpo-
Slsallys energiaksi, joka edelleen laitteistoon kuuluvassa put-

kistossa siirretdin lammitettdvéian kohteeseen.
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1
SOVELTAMISALA

Nimi ohjeet koskevat rakennusten lammittimiseen
kiytettivien keskuslammityslaitteistojen janiiden polt-
toaineen siilyttimiseen tarkoitettujen huonetilojen
paloturvallisuutta.

Niméi ohjeet koskevat soveltuvin osin myds lammin-
ilmakehittimien ja niihin verrattavien laitteiden 1ammin-
ilmakehitinhuoneita. Muutoin lamminilmakehittimet
ja niihin verrattavat laitteet toteutetaan sisdasiainmi-
nisterion pelastusosaston mairdyksen mukaisesti.

Erillisind rakennuksina oleviin kattilalaitosrakennuksiin
tai polttoainevarastorakennuksiin sovelletaan niiden
ohjeiden lisiksi Suomen rakentamisméériyskokoelman
tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuusohjetta
E2. Kaikkien rakennusten paloturvallisuuden miéri-
ykset seki yleiset ohjeet ovat osassa E1.

Oljylammityslaitteistojen asennuksessa ja huollossa
noudatetaan asetusta Oljylammityslaitteistoista seké
asetusta soveltavaa kauppa- ja teollisuusministerién
pditostd. Paineastiasdiinnosten piiriin luettavien lait-
teistojen osalta noudatetaan paineastiamédrayksia.

2
YLEISET OHJEET

2.1 Lammityskattilan sijoitus ja
tilantarve

Liammityskattila sijoitetaan yleensi erilliseen osastoi-
tuun kattilahuoneeseen. Asuintiloihin voidaan ilman
osastointia sijoittaa tahin tarkoitukseen erikseen suun-
niteltu ja hyviksytty enintddn 25 kW:n tehoinen
lammityskattila.

Kattilalle ja sen lisilaitteille varataan riittdva tila otta-
en huomioon itse kattilan ja laitteiden vaatima tila seka
kattilan suojaetiisyyksien, kdyton ja huollon vaatima
tila.

Kattilan ja sen laitteiden suojaetdisyydet médritetdan
kunkin kattilatyypin asennusohjeiden mukaisesti.

Kiyton jahuollon vaatima tila médrdytyy kattilan koon
ja mallin mukaan. Tulisijan suuluukun edessi tulee
olia tilaa vdhintdén tulisijan syvyyden verran, kuiten-
kin vihintddan 1000 mm. Nuohoukseen tarkoitettujen
puhdistusluukkujen edessd tarvitaan vapaata tilaa vi-
hintddn 600 mm.

Suojaetiisyyksien vaatima tila voi siséltyéd kdyton ja
huollon vaatimaan tilaan.

2.2 Polttoaine kattilahuoneessa

EI 30 -luokkaisesti osastoituun kattilahuoneeseen saa-
daan sijoittaa polttoainetta enintdin:

~ 3 m® polttodljyd palamattomassa siiliossé tai

— 3 m® polttodljyi palavasta tarvikkeesta tehdyssé séi-
ligssd, joka on palamattomassa suoja-altaassa, jonka
yldreuna ulottuu séilion ylimmén sallitun 8]jynpinnan
korkeudelle (kuva 1) tai

— 0,5 m?® halkoja rajatussa tilassa tai

— 0,5 m? muuta kiinte#i polttoainetta tiiviskantisessa
erillisessd palamattomassa varastosiilossa (kuva 2).

EI 60 -luokkaisesti osastoituun kattilahuoneeseen saa-
daan sijoittaa polttoainetta edelld mainitut maarit tai:

— 0,5 m® kiinte#d polttoainetta tiiviskantisessa pala-
mattomassa varastosiilossa ja varastopesdssd yh-
teensd (kuva 3) tai

— 2 m® kiinte#dd polttoainetta kattilahuoneesta pdlyn
levidmistd estdvilld seindlld erotetussa syottdhuo-
neessasijaitsevassa tiiviskantisessa palamattomassa
varastosiilossa (kuva 4).

Kun kattilahuoneessa siilytetézin polttodljya, 6ljyséiliot
varustetaan suoja-altaalla ja sijoitetaan yleensd vihin-
tadn metrin etdisyydelle kattilasta kauppa- ja teollisuus-
ministerion 6ljylammityslaitteistoista antaman paatok-
sen mukaisesti.

Kun polttoainetta sdilytetidn edelld mainittuja maarid
enemmdn, se sijoitetaan osastoituun polttoainevaras-
toon.

2.3 Palamisilma ja ilmanvaihto

Palamisilman johtaminen kattilahuoneeseen sekd
kattilahuoneen ilmanvaihto jirjestetddn siten, ettei
lammityskattilan toiminta hédiriinny eikd synny muita
haittoja. Kattilan palamisilma johdetaan yleensa suo-
raan ulkoa.

Kiinte# polttoainetta kdytettiessd palamisilmakanavan
tai -venttiilin poikkipinta-ala on vihintdédn 1,5 kertaa
savuhormin poikkipinta-ala.

Oljypolttimen tuloilmaméiristd on ohjeet kauppa- ja
teollisuusministerion padtoksessi.

Asuintiloihin sijoitettavassa erikoiskattilassa huoleh-
ditaan, ett riittivd palamisilma saadaan vedottomasti
kattilalle sen valmistajan ohjeiden mukaan.

Jos palamisilmakanava kulkee toisen palo-osaston lépi,
kanava paloeristetddn timén alueella.

2.4 Pintakerrokset

Kattilahuoneen ja polttoainevaraston sisédpuoliset pinta-
kerrokset on esitetty taulukossa 1.



C Y

Tilavuus

yhteensé

enintdan
3m

A

/ ; [l

Palamaton
varastosiilo
tilavuus
enintadan
0,5m?

[]

i

Kuva 1

Esimerkki polttoéljysdilividen sijoittamisesta kattilahuo-
neeseen. Sdiliot palavastamateriaalista, suoja-allas palamat-

tomasta. Etdisyys kattilaan yleensd vihintddn metri.

Kuva 2

Esimerkki kiintedin polttoaineen varastoinnista EI 30 -luok-
kaisin rakennusosin osastoidussa kattilahuonessa.
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Kuva 3

Esimerkki kiintedin polttoaineen varastoinnista EI 60 -luok-
kaisin, palamatiomasta tarvikkeesta tehdyin rakennusosin

osastoidussa kattilahuonessa.

Kuva 4

Esimerkki kiintedin polttoaineen varastoinnista EI 60 -luok-
kaisin, palamattomasta tarvikkeesta tehdyin rakennusosin
osastoidussa kattilahuonessa.

TAULUKKO 1 KATTILAHUONEEN JA POLTTOAINEVARASTON SISAPUOLISET
PINTAKERROKSET
Rakennuksen paloluokka
Kiyttotapa Kohde P1 P2 P3
Kattilahuone seindt ja katot  1/1 1711 1711
lattiat palamaton palamaton palamaton

Asuintilat, erikoiskattila

Syottshuone

Polttoainevarasto
- Oljysdiliotila

— kiinte#n polttoaineen varasto

seindt ja katot
lattiat

seindt ja katot
lattiat
seindt ja katot

lattiat

seindt ja katot
lattiat

RakMK osan E1 taulukon 8.2.2 mukaisesti
RakMK osan E1 taulukon 8.2.2 mukaisesti

/I 1/ 1/1v

palamaton? palamaton" palamaton®

11 111 11
palamaton ja tiivis? palamaton ja tiivis? palamaton ja tiivis”
11 11 2/-

palamaton palamaton —

Taulukon huomautukset:

Taulukon merkinti:

2)

Kattilahuonetta vastaan olevan sySttchuoneen lattia tai seind polyn levidmistd estdva
Lattian tiivistimiseen voidaan kiyttdd L-luokkaista pédllystettd palamattomalla alustalla
— = Ei luokkavaatimusta




3

KATTILAHUONE JA
POLTTOAINEVARASTO
RAKENNUKSEN OSANA

3.1 Kattilahuoneen osastointi

Kattilahuone muodostetaan omaksi palo-osastokseen.
Kattilahuonetta ympiréivien rakennusosien luokat on
esitetty taulukossa 2 (esimerkki kuvassa 5).

TAULUKKO 2 KATTILAHUONETTA
YMPAROIVIEN
RAKENNUSOSIEN LUOKKA

P1 P2 P3
Enintiin 25 kW:n kattila

— kerroksen kattilahuoneessa EI60 EI30 EI 30

— kellarin kattilahuoneessa

Y1 25 kW:n kattila

joko det 1
taidet2 [

| NN
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Taulukon huomautus:

Kiinte#n polttoaineen kattilassa ei voi olla varastopesai (ns.
alapalokattila), mutta kattilaan saa liittdd enintiin 0,5 m*n
suuruisen syottolaitteella varustetun tiiviskantisen varasto-
siilon.
Taulukon merkintii:

= Kiytetdédn palamatonta rakennustarviketta

esikatto

Vv
1

El 30

det 2

Kun kattilahuoneeseen liittyy sySttohuone tai tuhka-
huone, katsotaan niiden kuuluvan kattilahuoneen palo-
osastoon. Sy6ttd- ja tuhkahuone erotetaan muusta kat-
tilahuoneesta polyn levidmistd estdvin rakennusosin
(kuva 4).

Osastoivan oven palonkestidvyysaika on vihintédin puo-
let osastoivalle rakennusosalle vaaditusta palon-
kestdvyysajasta.

Ulkoseinissid olevan oven ei tarvitse olla osastoiva.

EI 30 -luokkaisissa ulkoseinissd voi olla yksittdisid
enintdin 0,2 m?:n ikkunoita ilman palonkestidvyysvaa-
timuksia, kuitenkin yhteensi enintdin 1,0 m?.

EI60-1uokkaisen ulkoseinin sijasta hyviksytisin EI 60
-luokkainen tuuletusraollinen sisdpuolinen verhous.

3.2 Polttoainevaraston osastointi

Oljysiili6tila ja muun polttoaineen varasto muodoste-
taan kumpikin omaksi palo-osastokseen. Osastoivat
rakennusosat toteutetaan taulukon 3 mukaisina.

Kuva 5

Esimerkki P3-luokan rakennuksen kattilahuoneen ja poltto-
ainevaraston osastoinnista. Pohjapiirros sekd liittymd vesi-
kattoon (detl) ja liittymd ylipohjaan (det 2).

POLTTOAINEVARASTON
OSASTOIVIEN
RAKENNUSOSIEN LUOKKA

P1 P2 P3

TAULUKKO 3

Piiasiallisesti maan-

pinnan ylapuolella EI120 EI30 EI 30

Piiasiallisesti maan-
pinnan alapuolella

Taulukon merkinti:

-

= Kiytetidin palamatonta rakennustarviketta




ERILLINEN
KATTILAL AITOSRAKENNUS

4.1 Yleistd

Paloteknisessd mielessd erillisend kattilalaitosraken-
nuksena tarkastellaan rakennusta, joka on vihintién 8
metrin etdisyydelld ldhimmaéstd rakennuksesta. Alle 8
metrin etdisyydelld olevaa kattilalaitosrakennusta tar-
kastellaan rakennuksen osana luvun 3 mukaan.

Kattilalaitosrakennuksessa voi olla vain laitoksen toi-
mintaan liittyvid tiloja. Siihen saa kuitenkin sijoittaa
osastoituina pienehkdjd varastotiloja tai vastaavia.

4.2 Rakennuksen paloluokka

Yli kaksikerroksinen kattilalaitosrakennus tehdiiin aina
P1-luokkaisena.

Mikili kédytettdvisti polttoaineesta ja sen kisittelysti
syntyy hienojakoista polyi niin runsaasti, ettd se voi
muodostaa ilman kanssa rdjdhtidvin tai herkisti sytty-
vin ja kiivaasti palavan seoksen, tehddédn erillinen
kattilalaitosrakennus; kaksikerroksinen P1-luokkai-
seksi ja yksikerroksinen P2-luokkaiseksi.

P2-luokan erillinen kattilalaitosrakennus voi olla kaksi-
kerroksisena enintddn 9 m korkea. Yksikerroksinen
P2-luokan rakennus voi olla titid korkeampi.

P3-luokan erillinen kattilalaitosrakennus voi olla vain
yksikerroksinen ja enintéién 9 m korkea.

4.3 QOsastointi

Kattilahuone ja polttoainevarasto erotetaan toisistaan
taulukon 4 mukaisesti.

TAULUKKO 4 ERILLISEN KATTILALAITOS-
RAKENNUKSEN OSASTOIVIEN
RAKENNUSOSIEN LUOKKA

P1 P2 P3

Piidasiallisesti maan-

pinnan yldpuolella EI120 EI30 -

=

Piadasiallisesti maan-
pinnan alapuolella

Taulukon merkinniit:

-

Kéytetddn palamatonta rakennustarviketta

Ei luokkavaatimusta

n

Polyn levidmisti estidvi rakennusosa

kattilahuone

S

syéttéhuone

polttoaine-
varasto

syéttohuone

k%_t}]lahuone

Kuva 6

Esimerkki kattilalaitoksesta erillisend yksikerroksisena P3-
luokan rakennuksena. Kattilahuone, syéttohuone ja polttoaine-
varasto erotetaan toisistaan pilyn levidmistd estivin rakennus-
osin

P3-luokan rakennuksessa kattilahuone ja polttoaine-
varasto erotetaan toisistaan polyn levidmisti estivin
rakennusosin (kuva 6).

Oljysiilictila erotetaan muun polttoaineen varastosta
seindlld, joka tdyttdd kohdan 2.4 taulukon 1 pinta-
kerrosluokkia koskevat ohjeet.



RAKENNUSLAKI

I OSASTO. YHTEISET SAANNOKSET

2a LUKU

Rakentamismiiriykset ja rakennustuotteelle
asetettavat vaatimukset

14 §

Rakentamismadriyskokoelman miériykset koskevat uudis-
rakentamista ja ne ovat velvoittavia.

Miirdyskokoelman ohjeet eivit ole velvoittavia. Muitakin
kuin ohjeissa esitettyjd ratkaisuja voidaan kdyttdd, mikali
ne tiyttavit rakentamiseen sovellettavien méirdysten vaa-
timukset.



