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1 Yleista

1.1 Soveltamisala

Naita ohjeita kdytetaan rakennusten ja niiden osien
chella myds tontin tai rakennuspaikan suunnitte-
lussa.

Teollisuuden tuotanto- ja varastorakennuksissa,
energiahuollon rakennuksissa sekd muiden raken-
nusten teknisen huollon tiloissa voidaan kayttaa
naitd ohjeita tdydentavia tai niitd osittainkin kor-
vaavia suunnitteluratkaisuja, jcita on esitetty SFS-
standardeissa tai jotka muutoin ovat tydsuojeluvi-
ranomaisten hyvaksymia.



2 Rakennusosat

2.1 Vesikatto

2.1.1 Paasy vesikatolle

Paasy vesikatolle jirjestetdén rakennuksen sisdpuolise-
na yhteytend, ulkopuolisena yhteytend tai tarvittaessa
melemmilla tavoilla kaaviossa 1 esitetyn mukaisesti.

’T(aavio 1 Péésy vesikatolle

rakennuksen kerrosluku ja/tai ylimmén kerros-
tason korkeus maanpinnasta

> 8 kerr. =< 8 kerr. = 2 kerr.
>22m =2m
ullakko'} ullakko') ullakka')
yhteys padsy on ei on el on ei
uloskéytavaan_liitty-
véin yhteyden®) kaut-
ta . ®
sisdpuolinen Esim. 1.
yhteys
ks, 2.1.1.1. uloskaytavastd
suoraan X @
Esim. 2.
uloskdytévastd tai ra-
sekd kennuksen muusta
sisépuolinen tilasta ullakon kautta
ettd sekd talotikkaita pit- @ @
ulkopuolinen kin
yhteys
Esim. 3.
ulkapuolinen :)ailﬁit:‘kkaita
yhteys
(liséksi ks. ks. 2.1.1.2. @ @ X
2.1.1.3) Esim. 4.
ullakoton rakennus

ESIMERKKEJA:

_> PAASY

ULLAKKO

VESIKATOLLE

x = ensisijainen yhteys, joka ei edellytd
muita yhteyksid, mutta jonka rin-
nalla voi esiintya toissijaisina muita
yhteyksia

@: vaihtoehtoinen yhteys (samalle
pystysuoralle riville merkityn yh-
teyden kanssa)

Huomautukset:

1) Ullakolla tarkoitetaan tdssd sekd ns.
kayttéullakkoa ettd sellaista kaytta-
métontd ullakkoa, jolla on mahdollis-
ta liikkua (ks. E 1 Kasitteet ja kohta
5.2).

Rakennuksessa, jossa on ullakko,
vaaditaan Rak MK E 1:n mukaan
péasy jokaiseen ullakon palotekni-
seen osastoon kattoluukun kautta.
Kattoluukun sijasta voidaan kaytt&a
myds kattoikkunaa, savunpoistoikku-
naa tai -luukkua.

2

Yhteys voi olla esimerkiksi palotekni-
seen uloskdytavaan liittyvd kuilu tai
muu tila. Edellytyksend on, ettd yh-
teys on osastoitu paloteknisesti ulla-
kon ja vesikaton rakenteista. Tasté ti-
lasta tai itse uloskaytédvasta johtaa ul-
lakoile myés E 1:n kohdassa 5.2. vaa-
dittu luukku tai ovi.

b SAMMUTUSSUIHKUJEN SUUNTAUS
ULLAKON PALOTEKNISEEN OSASTOON
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2.1.1.1 Sisdpuolinen yhteys

Sisdpuolisen yhteyden kulkutien vahimmaismitat ovat
900 x 900 mm. Kulkutielld olevien luukkujen, savun-
poistoikkunoiden ja -luukkujen seké kattoikkunoiden ja
-luukkujen vapaan kulkuaukon vdhimmaismitat ovat 600
x 600 mm.

Kun kulkuaukko sijaitsee uloskaytdvan, muun tilan tai
ullakon Iattiapintaa ylempand, padsy aukolle jarjeste-
tdan tikkaita pitkin. Tikkaat voivat olla vedettdvid tai
kdannettdvid, mutta kuitenkin yldosastaan tai sivujoh-
teensa varassa kiinnitettyjd, jolloin alin puola voi sijaita
noin 500 mm korkeudella lattiapinnasta. Muussa ta-
pauksessa alin puola sijoitetaan noin 1000... 1200 mm
korkeudelle lattiapinnasta. Uloskaytivissa ja sithen liit-
tyvdssd yhteytend kaytettdvdssa tilassa kuten kuilussa,
tikkaat tehddadn palamattomista rakennustarvikkeista.
Ullakolla tikkaat voivat olla myds puusta. Tikkaat mitoi-
tetaan kohdan 2.1.1.2 mukaan. Sisdpuolisena yhteyte-
nd kdytettivat tikkaat eivat saa pienentdd poistumistien
vahimmaisleveyttd uloskdytdvéssa.

Sisdpuolisen yhteyden kulkutielld sijaitsevat kattoluukut
ja vastaavat rakennusosat varustetaan sellaisilla salpa-
ja lukkolaitteilla, ettd ne ovat helposti ja turvallisesti
avattavissa siséltdpdin. Tarvittaessa luukkuja kevenne-
tddn esimerkiksi jousella tai vastapainolla. Mikali katto-
luukut eivdt ole saranoituja, ne kiinnitetddn ketjuilla,
vaijereilla tai muutoin pysyvasti kattorakenteisiin.

2.1.1.2 Talotikkaat

Talotikkaat tehddan syOpymistd vastaan suojatusta te-
raksestd tai muusta tarkoitukseen soveltuvasta metallis-
ta. Paloapidattdvassd tai paloahidastavassa rakennuk-
sessa talotikkaat voivat olla myds lahosucjatusta puus-
ta. Tikkaat tehddan tarkoitukseensa sopivan kestdviksi
ja kiinnitetddn pystysuoraan tai noususuunnassa eteen-
péin kaltevina. Tikkaat jatkuvat rakenteeitaan yhtenaisi-
nd myds mahdollisten sivusuuntaisten siirtymien koh-
dalla koko nousukorkeuden osalla. Nousukorkeus mita-
taan maanpinnalta tai muulta ldhtotasolta raystaalle tai
muulle nousutasolle.

Metallisten talotikkaiden mitoituksessa kdytetdan puo-
lien leveytend ja/tai sivujohteiden vapaana sisdpuolise-
na valind vahintadn 400 mm sekd puolien valind k 300
mm. Ylin puola sijoitetaan rdystddn reunan tai muun
nousutason kanssa samaan linjaan £ 100 mm tarkkuu-
della. Sivujohteet taivutetaan ylimméan puolan ylareu-
nan kohdalla noin 15° noususuuntaan ja ulotetaan va-
hintddn 1000 mm korkeudelle sekd taivutetaan tasta
alaspdin jatkuen kiinnitykseen katto- tai rdystdsraken-
teessa. Kiinnitys voidaan tarvittaessa tehdd mydskin jul-
kisivurakenteisiin tai kattotikkaisiin. Sivujohteiden kiin-
nitysetdisyys seindstd, rdystadstd, rdystdskourusta tai
muusta ulkonemasta on vadhintddn 200 mm puolien kes-
kilinjasta. Alimman puolan korkeus maanpinnasta on
1000... 1200 mm. Tikkaiden alapaassad voidaan kayttaa
vedettavdd tai kddnnettdvad jatkosta, jolloin alin puola
voi sijaita noin 500 mm korkeudella maanpinnasta.

Puisten talotikkaiden puclien leveys ja sivujohteiden si-
sépuolinen vapaa vali on vahintddan 400 mm. Puolien
véli on enintddn 400 mm puolan yldpinnasta ylipintaan
mitattuna. Ylimman puolan yldreuna sijoitetaan noin
200 mm rédystdan reunan tai muun nousutason yldpuo-
lelle ja sivujohteet ulotetaan vahintadn 660 mm ylimman
puolan yldpuoleile. Pystysuorassa olevien tikkaiden kiin-
nitysetéisyys seindstd, rdystddstd, raystiskourusta tai
muusta ulkonemasta on vahintddn 200 mm ja alin puola
sijoitetaan 1000... 1200 mm korkeudelle maan pinnasta.
Eteenpdin noususuuntaan kallistetut ja sivujohteiltaan

sekd rdystddseen ettd maanpintaan tukeutuvat tikkaat
kiinnitetdédn ainakin raystaslinjasta ja alin puola voi sijai-
ta noin 500 mm korkeudella maanpinnasta.

Talotikkaat, joiden nousukorkeus on kahdeksan metria
tai sen yli, varustetaan jadtymistd vastaan suojatulla tur-
vavyon kiinnityskiskolla (turvakisko) tai selkdsuojuksella.
Kaarevatukisen selkdsuojuksen mitoituksessa voidaan
kaéyttdd esimerkiksi SFS-standardia 4713.

2.1.1.3 Muu ulkopuolinen yhteys

Vesikatolle yhtendisend maanpinnalta jatkuvien talotik-
kaiden sijasta ulkopuolinen yhteys voidaan myds jérjes-
148 kayttdmalla rakennuksen osien vesikattoja, tasantei-
ta tai parvekkeita talotikasyhteydelta toiselle siirtymisen
vélilld. Yhteyteen voi kuulua myds ensisijaisesti hdté-
poistumiseen tarkoitettuja tikkaita, jolloin ndma voivat
olla myds sivujohteensa varassa kadntyvid toimintavar-
moja erikoistikkaita.

2.1.2 Kulkuyhteys vesikatolla ja
turvajarjestelyt

Talotikkailta ja sisdpuoliseen yhteyteen liittyviltd katto-
luukuilta, -ikkunoilta ja muilta vastaaviita kulkuaukoilta
jarjestetddn kulkuyhteys (huoltovayld) savupiipuille, il-
manvaihtolaitokseen kuuluville rakennusosille seka
muille huoitoa tai tarkistusta vaativiile rakenteille. Tar-
vittavat kulkuyhteyden turvajérjestelyt, julkisivujen
huolion ja lumen putoamisen estdmisen turvajarjestelyt
on esitetty kaaviossa 2. Kulkuyhteys edeilamainituilta
aukoilta jérjestetddn mydskin kaavion 2 mukaan edelly-
tetyitle turvavydn kdysien kiinnitysrakenteiile ja riippute-
lineiden kannatusiaitteiden kiinnitysrakenteiile ja -laitteii-
le.

2.1.2.1 Kattotikkaat ja -siliat

Kattotikkaat ja kattosillat tehdddn syOpymistd vastaan
suojatusta terdksesta, muusta tarkoitukseen soveltuvas-
ta metallista tai painekylldstetystd puusta. Jos kattosil-
lan kévelytaso on metallista, tdméa tehd&an ritildlevysta
tai vastaavasta. Kattosillan kdvelytaso voidaan tehda
myds muusta tarkoitukseen soveltuvasta sdankestévas-
té ja riittdvan tukevasta rakennustarvikkeesta.

Metallisten kattotikkaiden sivujohteiden ulkopuolinen
leveys ja puisten kattotikkaiden puolien sisdpuolinen va-
paa leveys on véhintdan 400 mm. Metailisten kattotik-
kaiden puolien vili on k 300. Puisten kattotikkaiden
puolien vili yldpinnasta yldpintaan mitattuna on enin-
tédén 400 mm. Kattosillan kévelytason leveys on vahin-
tddn 300 mm. Kattotikkaiden ensimmaisen puolan tai
kattosillan etdisyys talotikkaiden ylimmasta puolasta,
yhteytend kéytettdvastd kulkuaukosta ja piipputikkaista
on enintddn 400 mm.

Vesikatolla, jonka kaltevuus on 1:1,5 tai t&t4 jyrkempi,
kattotikkaat ja kattosillat varustetaan noin 500 mm kor-
keudella sijaitsevalla turvakiskolla tai vahintddn 1000
mm korkealla avokaiteella lukuunottamatta enintédan
kaksikerroksisia asuinrakennuksia.

2.1.2.2 Riipputelineiden kannatuslaitteiden
kiinnitys

Rakennus, jonka kerrosluku on vahintdan koime tai jon-
ka réystdskorkeus on vahintddn kahdeksan metris ja jo-
hon ei ole asennettu ns. julkisivujen hoitokelkkaa, va-
rustetaan rilpputelineiden kiinnitysrakenteilla tai -laitteil-
la. Naitad voivat olla esimerkiksi ns. kattopoliarit, katto-
tai réystéskaiteet ja -puomit tai rdytasrakenteeseen kiin-
nitetyt koukut ja renkaat sekd kiintedsti asennetut nis-
kapuomit. Korvaavina kiinnitysratkaisuina voivat toimia




myds muut tarkoitukseen soveltuvat ja riittdvan kesta-
vat vesikatolla sijaitsevat rakennusosat. Kiinnitysraken-
teiden ja -laitteiden suunnittelussa ja sijoituksessa kay-
tetddn SFS-standardia 4569, Riipputelineet.

Mikéli harjakattoisessa rakennuksessa ei voida vesika-
ton tai yldpohjan rakenteen soveltumattomuudesta joh-
tuen kayttda edelld mainittuja kiinnitysrakenteita tai
-laitteita, korvaavaksi ratkaisuksi soveltuu siten suunni-
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teltu rdystds, ettd sen varaan voidaan ripustaa riipputeli-
neen kannatuslaitteena oleva ns. raystdskoukku.

Riipputelineiden kannatuslaitteiden kiinnitysrakenteita
tai muita vastaavia ratkaisuja ei edellytetd, jos voidaan
perustellusti osoittaa, ettd mahdollisesti vain erittdin
harvoin tarvittavat julkisivujen ja ikkunoiden huolto- tai
kunnostustoimenpiteet voidaan suorittaa tatd varten
erikseen pystytettaviltd telineiltd tai nostolavalta.

Kaavio 2 Vesikaton turvajérjestelyt

x = edellyttdd ao.
katto- katto- lumi- kerrosluku ja/tai turvavydn riipputelinei- turvajarjestelyé

tikkaat silta este!) raystéskorkeus koysien kiir;gi- den kannatus-

ks. ks. {vesikaton kalte- tysrakenteet) | laitteiden kiin- :

2121 | 2124 vuus kuten edells) nitysrakenteet Huomautukset:
vesikaton T 1) Esim. raystaalld si-
!;a':(‘:‘;“”s jaitseva n. 100 mm
ja ket A B C |—>|D E korkea puomi lumen

. enintéén > 3 kerr. putoamisen estami-
t:{'e‘eap'ma'"e" 1:4 (n. ) X seksi:
149) =8m — katu- tai muulle
<= 25% .
yleiselle alueelle
5% B S . x — katoksettoman si-
1 - jyrkempi >8m saankaynnin kohdalle
o kuin X x X _ Soleimaitealo
4 n. 149 1:4(n. 14°) 1- ja 2-kerroksisis- lasten leikkipaikal
> 2% sa teollisuuden 5 le
tuotanto- ja varas- . .
VK1 torakennulJ(sissa 2} Kiinnitysrakenteita
ovat esim. harjapuo-
sileépintainen enintdan = 3 kerr. 3 . mi, vaakasuuntainen
. 0 X - -
st A ~8m turvakisko, kattosilta,
- kattokaide tms. (Kiin-
> 3 kerr. n]tysrak_er_m_t_eng ei tar-
125 % " x vita, mikdli raystaalla
' jyrkempi =8m on suojakaide.)
' kuin x X X o
no7o| 1879 1 ia 2-kerroksisis 3) Kiinnitysrakentee-
. - ja 2- - ot .. .
> 125% sa teollisuuden 5 na VOt _tOI_mla estm.
) tuotanto- ja varas- riipputelineiden _§<an_—
VK 2 torakennuksissa natinlaitteiden  kiinni-
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2.1.2.3 Kattoikkunat, kattoluukut, savunpoisto-
ikkunat ja -luukut

Oleskeluun tarkoitetuilla tai huoltovayling kaytettavilla
vesikaton osilla ja kattoterasseilla seka pihatasanteilla si-
jaitsevat ikkunat ja luukut varustetaan suojarakenteilla,
mikali niitd ei ole mitoitettu kestdmain niihin kohdistu-
via kuormia. Suocjarakennetta ei kuitenkaan tarvita, mi-
kali ikkunan tai luukun kehysrakenteen (kauluksen) yla-
pinta ulottuu kalkllta osiltaan vihintisn 700 mm korkeu—
delle' katon tai tasanteen pinnasta.

Suojarakenteena kdytetadn suojakaidetta (ks. 2.2.4.) tai
muuta vastaavaa rakennetta, suojaristikkoa tai saleik-
kod, jotka tehdasn tarkoitukseen soveltuvasta rakennus-
aineesta. Saleikon-tai ristikon aukkojen lapaisyvali toi-
seen suuntaan mitattuna on enintddn 110 mm. Vastaa-
vaa sileikkd# tai ristikkoa voi myds kayttaa suojaraken-

teena llmanvalhtolaltoksen aukoissa ja muissa vastaa-

vissa aukoissa.

Rakenteen kestdvyydestd huolimatta sisddnpéin auke-
ava savunpoistoikkuna‘ tai -luukku varustetaan raken-
nuksen ja tontin. kaikilla osilla- suojakaiteella tai sy6py-
mistd vastaan suojatusta teriksestd tai muusta tarkoi-
tukseen soveltuvasta metallista tehdylld suojaristikolia
tai saleikolia.

213 'Savupii.pun turvajarjestelyt

Mikali savupiipun kukin hormi ei ole helposti ja turvalli-
sesti nuohottavissa ulottumalla hormin aukolle kattopin-
nalta tai kattosillalta, piippu varustetaan piipputikkailla.

Nousukorkeudeltaan 1200 mm korkea ja taméan ylittéva -

savupiippu varustetaan aina piipputikkailta. Piipun nou-
sukorkeus mitataan kattopinnan, kattosillan, kattotik-
kaiden tai- maanpinnan maarittdméstd nousukohdasta
piipun paélle.

Piipputikkaat tehd&dan. sydpymistd vastaan suojatusta
teriksestd ja mitoitetaan kohdassa 2.1.1.2 esitetyn mu-
kaisesti. Nousukorkeudeltaan kahdeksan metrid tai
tdmén vylittdvat piipputikkaat varustetaan turvakiskolla
tai selkdsuojuksella.

Piipputikkailia varustetun savupiipun péélle tehddan va-
hintd&n 1000 mm korkea kaide syopymista vastaan suo-
jatusta terdksesta. Piipputikkaiden vastakkaiselle puolel-
le tehddén noin 300 x 500 mm jalkatila, jos muurattujen
hormien koko ylittdd 200 x 200 mm tai 150 x 300 mm.
Yli 500 x 500 mm suuruinen hormi varustetaan ylapaas-
tddn ldvistdjin suuntaisella terdstangolla ja yli 1000 x
1000 mm suuruinen hormi kahdella lavistéjien suuntai-
sella terdstangolla.

2.2 Muut rakennusosat

2.2.1 Ulkonemat ja kulkuaukot

Parvekkeen, erkkerin,- katoksen tai muun rakennuksen
kiintedn .ulkoneman alareunan pienin vapaa korkeus on
3000 mm julkisen ajo- tai kulkuvéyldn pinnasta ja muu-
toin 2200 mm maanpinnasta. Rakennuksesta tai sen ja-
lustasta ajo- tai kulkuvayldlle ulkonevat rakennusosat,
jotka eivat ole vaylan tasossa ja jotka ovat edelld mainit-
tuja mittoja alempana, erotetaan véylasta kaiteella, reu-
nakivelliselld istutusalueella tai muulla tarkoitukseen so-
veltuvalla térmaysesteella.

Rakennukseen kiinnitettdvien aurinkosuojien ja muiden
varusteiden, jotka kdantyvat seindn suuntaisiksi, vahin
korkeus maanpinnasta on 2200 mm. Kiinteiden varus-
teiden, laitteiden ja mainos- tai opastekilpien, mikali ne
ulottuvat yli 150 mm julkisivun pinnasta, vahin korkeus
maanpinnasta on kuitenkin 2400 mm.

Rakennuksen palotiend kdytettdvd kulkuaukko on le-
veydeltdén vahintddn 3500 mm ja korkeudeltaan véhin-
tddn 4000 mm.

2.2.2 |kkunat, lasiseinit ja lasiovet

Lukuunottamatta asuinrakennuksien maanpinnan tasol-
la olevia tiloja, alle 700 mm korkeudella lattiapinnasta
olevat ikkunat, lasiovet ja lasiseinat varustetaan tarkoi-
tuksenmukaisilla torméysesteilld kuten kaiteilla, kési-
johteilla, vaakapuitteilla, leveilld lammityspattereilla tai
muilla kiinteilld suojarakenteilla, elleivdt ao. lasipinnat
ole mitoitetut kestdm&an niihin kohdistuvia kuormia.

Lasin kestdvyydestd riippumatta merkitdéan kirkas, lapi-
nékyva lasipinta poistumisteilld 700... 1500 mm korkeu-
delle "sijoitetuin havaintomerkein.

2.2.3 Portaat ja luiskat

Portaat ja luiskat suunnitellaan kaaviossa 3 esitetyn mu-
kaisesti.

2.2.3.1 Kulkukorkeus

Vapaa kulkukorkeus on vahintdan 2100 mm mitattuna
pystysuoraan askelmien etusdrmien kautta kulkevasta
pinnasta tai luiskan pinnasta. ‘

Asuinhuoneiston sisdisessé portaassa kulkukorkeus saa
kuitenkin olla vahintddn 1950 mm mitattuna vélipohjan
aukon alareunasta edelld mainitulla tavalla vélipohjan al-
le jaavéén porrassydksyyn. Valltasanteella kulkukorkeus
saa pienentya 1950 mm korkeudeksi 600 mm etdisyydel-
1d tahimmé&n askelman etusdrmastd ja vahintddn 1600
mm korkeudeksi 900 mm etéisyydelld ldhimmén askel-
man etusdrmaésta.

2.2.3.2 Kaésijohde,

Kasijohteen sopiva korkeus on 900 mm mitattuna pys-
tysuoraan porrasaskelman etusdrmaéstd, luiskan tai ta-
santeen pinnasta. Tama edellyttia kisijohteen kiinnitts-
misté kaiteen sivulle 1000 mm ja tdt& korkeammissa kai-
teissa. Asuinrakennuksissa 1000 mm korkean kaiteen
késijohteeksi soveltuva ylépinta on kuitenkin riittava.

Asuinhuoneistoissa ja yleison kaytto6n tarkoitetuissa ti-
loissa suositetaan lisdkdsijohdetta lapsia varten
600... 700 mm korkeudelle. Asuinhuoneiston kiertopor-
taassa lisdkasijohde sijoitetaan porrasaskelmien leveam-
pien etenemien puoleiselle sivulle.

Yleis6n kayttdon tarkoitetuissa tiloissa késijohde uiote-
taan noin 300 mm ohi porrassybksyn tai luiskan alka-
mis- ja loppumiskohdan, jatkuen yhtendisenad myos vali-
tasanteilla.

Kéasijohdetta suositetaan molemmille sivuille leveissa
kiertoportaissa. Asuinhuoneistojen siséisissé, vain noin
vhden kaistan levyisissa kiertoportaissa kasijohde sijoi-
tetaan askelmien levedmpien etenier'nien puoleiselle si-
vulle.

Helppokéyttdisen kasijohteen mitoitus on esitetty ra-
kentamismaardyskokoelman osassa F 1, Yieison kayt-
toon tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille
soveltuviksi, kaaviossa 6.

2.2.3.3 Etdisyys ovesta

Huoneiston oven etdisyys kerrostasanteella alaspain
johtavan sy6ksyn ensimmaisen askelman etusdrméain
tai luiskan alkuun on vahintdan 400 mm mitattuna yksi-
levyisen oven karmin ulkoreunasta tai kaksilevyisen
oven ovilevyjen vélistd oven sijaitessa portaan tai luis-
kan sivun suuntaisena. Etdisyys mitattuna kohtisuoraan
vastapdata porrasta tai luiskaa sijaitsevan oven pinnasta
alaspédin johtavan portaan ensimmaisen askelman etu-
sarmaan tai luiskan alkuun on vahintdan 1500 mm.



Suunnitteluperusteet oven sijoitukselle portaaseen tai
luiskaan ndhden yleisttiloissa on esitetty rakentamis-
méadarayskokoelman osassa F 1 kaaviossa 7.

2.2.3.4 Kuilun avoimet kohdat

Asuinrakennuksen porrashuoneessa porraskuilun avoi-
miin, putoamisvaaraa aiheuttaviin aukkoihin suositetaan
suojaverkkoa, -ristikkoa tai -sdleikkdd terdksesté siten
asennettuna, ettad ainazkin 3500 mm ylittdvad yhtenéinen
pudotus estetdan.

2.2.3.5 Kiertoporras

Kiertoportaan suunnitteluperusteet uloskéytévissd on
esitetty rakentamisméaérdyskokoelman osassa E 1 Ra-
kenteellinen paloturvallisuus kohdassa 4.6. Samaa mi-
toitustapaa kéytetddn myGs muissa portaissa, joiden le-
veys mitoitetaan henkildmaarén/kaistaluvun mukaan.
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Kiertoaskelman etenemén kapeimmaksi mitaksi suosite-
taan vahintisn 75 mm. Etenema mitataan reisilankun si-
sdsivun suunnassa tai reisilankuttomassa portaassa as-

kelman sivun suunnassa. Pydreidn keskipilarin kohdalla

etenemé mitataan tangenttina.

Hissittémien asuinkerrostalojen uloskdytdvissd suosite-
taan kierreportaan valttamista. ' :

2.2.3.6 Avoaskelmat

Asuinhuoneiston portaan avoaskelmien pystysuora Ia-
paisyvili on enintdédn 100 mm.

Kaavio 3 Porras ja luiska')
suunnittelu- askelman » Huomautukset:
perusteita sijginti nousu/ i leveys kasijohde . )
etenemd mm . 1) Luiskan kaltevuus ja muu
A o suunnittelu ks. F 1 kaavio 6.
isitilois- asuinhuoneis- = inakin toi
e tolen sisisi. ) = 800 mm* i 2) Yidspdin johtavan portaan en-
s portaissa = 250°) simmaéisen askelman nousu voi
P . - kuitenkin olla < 220 mm.
?‘?kssgn an :Lsg tilois- \tltlieélfld?a:(?;;- =18 voidaan ) 3) Kiertoportaassa tamé etene-
K tuissa tiloissa > 300 - soveltaa molemmilla sivuilla mé mitataan nousuviivan kaaren
kaavio 6 he..’!.“.'.f;' {:’a.‘si';‘]’;?‘as;fssa ja perékkaisten askelmien etusér-
sissilois: muissa huo- = 180 ks mien leikkauspisteiden vélisen
sa neistoissa ja suoran projektiona. Nousuviiva
tiloissa = m sijaitsee i4ssé tapauksessa askel-
man leveyden % kohdalla leve-
3 ulkotiloie- klaetiet"l;illss.a = 160 ;a:::::: )r:otller‘nt:!: sss":vuilla ammasta sivusta mitattuna.
ohjefta . | % yieisotloissa = 300 kaistojen vélissd 4) Leveys tarkoittaa myédskin
Fi:ss = 1200 mm kellarikerrokseen ja ullakoile joh-
xaavio 6 kettamatto- | < 130 tavia portaita.’
missa yleisdti- .
loissa > 400 Leveys mitataan askelman etu-
reunasta porrassyoksyn reuna-
paltkkien ulkopuolisten sivupinto-
muissa ko, | seositetaan jen vélina ja reunapalkittomassa
loissa kuten yleisoti- portaassa askelmien sivupintojen
loissa vilind. Leveys mahdollisesti mo-
lemmilla puolilla sijaitsevien kési-
Kokoomtumis. johteiden _(t_ai kaiteiden késijoh-
gw'ﬁi;a ulko- ja h%;o.neisgojen, henkilmasrs/ Farvitt__i:'es%a ':ali(s‘éto— telna.tmn.uvu-)_n osruep)__3|sapl_1_ol_|s-
yleis-kir- sisatilofs- -:;ISLeigeJna kat- = 180 kaistaluvun jtgr\jlé\rl\a:sira\a‘lnpuoy ten sivupintojen vélilla on véhin-
jeessd sa somoissa is- - 270 E‘nga‘ln4 leiselia osalla (ks. téén 700 mm. )
iy ey s S (BRsiaaviolt Kaiteettomassa,  leveydeltasn
Kaytavalla vain 800 mm portaassa sopiva
kulkuaukon vapaa leveys suojaa-
e ) = 180 o ) vien seinien vilild on 9060 mm.
maarayk- palotekni- yleensd henkilomaara/ ainakin toisella si-
sid sissé = 270 kaistaluvun wulla ja tarvittaes-
g‘la:kssl‘;\;lK.n :léggissl;aéy' vanhusten ja = 160 l;]ul;a:n g SRS
lasten tiloissa = 270 o
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2.2.4 Kaiteet

Mikéli pystysuoraa tasoeroa, joka on vahintdin 700 mm
tai porrassyoksyd, jossa nousujen lukum&éri on vihin-
taén nelj, ei ole suojattu seinilld tai muulla putoamista
estévélld suojarakenteella, kdytetddn putoamisesteens
suojakaidetta.

Seinélld suojatun porrassydksyn reunapalkin tai reuna-
palkittoman portaan askelman sivupinnan seki vilita-
santeen rakenteen sivupinnan ja suojaavan seinin vili-
nen avoin aukko saa olla enintddn 100 mm, asuinhuo-
neiston sisdisessd portaassa kuitenkin enintdin 50 mm.
Néitd mittoja suurempi aukko edellyttdd suojakaidetta,
pystyséleikkbd tai muuta suojarakennetta tai aukon
peittdmista.

Suojakaide suunnitellaan ja sijoitetaan kaaviossa 4 esi-
tetyn mukaisesti.

Kaidetta, joka ei taytd suojakaiteelle kaaviossa 4 asetet-
tuja vahimmaéisedellytyksid, voidaan ns. avokaiteena
kayttdd tdrmaysesteend, havaintomerkkina ja 900 mm
korkeana kasijohteen tavoin suunnistautumisopasteena.
Tarvittaessa avokaidetta kdytetddn tasoeron kohdalla,
joka on vdhemman kuin 700 mm. Portaassa avokaidetta
kéytetddn vain, mikali nousujen lukumairad on vihem-
mén kuin nelja.

Kulkuvaylien varrella seké lasten leikkipaikkojen lihetty-
villd sijaitsevien luiskien reunaan sijoitetaan tarkoituk-
seen soveltuva kaide tai muu suojarakenne.

Kaavio 4 Suojakaide

suojakaiteen

Huomautukset:

1) Ns. umpiosa (myés esim. teris-
lankalasia)} tai osa, joka saa siséltda

korkeus?)

mm

mm

sijainti

sucjaava osa'}

koke korkeus?)

vksinomaan pystysuoria aukkoja,
joissa ei sallita kiipeilyn mahdollista-
via vaakasuoria rakenteita tai kuvioi-
ta; tai osa, jonka verkkorakenteen
pysty- ja vaakasuora lapdisyvili on
= 30 mm.

Suojaavan osan kohdalla ei sallita
kiipeilyn mahdollistavia tasoja tai
muita rakenteita.

Suojaavan osan alareuna saa olla=<:

pystysuoran au-
kon vaakasuora
lépaisyvali mm

kun putoamisaukon
yleensd portaissa ja sywyys S tai

60 mm sen suojaamaa tasannetta,
portaan tai luiskan reunapalkkia tai
reunapalkittomassa portaassa askel-

luiskissa sekd niiden
kerros- ja viélitasan-
teilla, muilla sisd- tai
ulkotasanteilla tms.

leveys L on
S = 3500 tai L
= 400

S > 3500 tai L >
400

v

1600

= 700
= 700

= 10
= 110

asuinhuoneiston siséi-
sessd portaassa ja ta-
santeilla

= 900°%)

v

700

= 100

huoneistojen ja muiden
tilojen ulkoparvekkeilla
ja -terasseilla

= 1000

= 700

rakennuksen yhteisesss
kéytossd olevilla katto-
terasseilla

= 1200

g

kokoontumishuoneiston
katsomoparven tai
-parvekkeen reunassa

= 700
+ ns.
levitys

760

v

= 110

suojarakenteena kuten
kohdassa 2.1.2.3

g

']

700

= 110

man etusérmad ylempana pystysuo-
raan mitattuna. Suojaavan osan etu-
pinnan vaakasuora etiisyys tasan-
teen reunasta, portaan tai luiskan si-
vusta on = 30 mm.

2) Korkeus mitataan pystysuoraan
kaiteen suojaaman tasanteen silté
kohdalta, jossa kaiteen ldhelld on
mahdollista seistd ja portaassa askel-
man etusdrmasta.

Kaiteen yldreunan ja sen suojaavan
osan pystysuora véli saa olla enin-
tdén 300 mm kuitenkin siten, ett yli
200 mm avoimelle vilille edellytetsan
vaakasuoraa suojarakennetta.

3) Asuinhuoneiston sisdisessd kier-
toportaassa kaiteen (ja/tai késijoh-
teen) korkeus saa madaltua noin 700
mm asti kiertoaskelmien kohdalla lu-
kuunottamatta kaiteen korkeutta
yléspéin johtavan ensimméisen as-
kelman ja sekd nousutasolle johta-
vien ylimpien askelmien kohdalla.

4) Esim. kaiteen yldreunan tasolla tai
téstd vinosti ylospéin sijoitettu kési-
johde katsomoparven puolella tai pu-
toamisaukon puolella  kaiteeseen
kiinnitetty séleikké tai muu putoa-
miseste.




2.3 Turvavarusteet

Asuinrakennuksissa suositetaan kaytettdvaksi kaaviossa
5 esitettyjd vakiovarusteita. Néitd vakiovarusteita suosi-
tetaan myos lasten hoito- ja huoltolaitoksiin, paivakotei-
hin ja peruskouluihin.
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Tarvittaessa voidaan kayttdd myos kaaviossa 5 esitetty-
ja lisdvarusteita.

Kaavio 5 Rakennuksen turvavarusteita
Turvavaruste Vakiovaruste |- Lisdvaruste
tuuletusikkunoiden ja -luukkujen suojaverkko tai -séleikké (l&pai- 5
syvili < 100 mm) x') 2
tai
ikkunan aukeamispidike, ns. ikkunapidike (aukon vaakasuora &- )
paisyvali < 100) x') ?)
parvekkeen oven aukeamispidike (aukon vaakasuora lapaisyvali
< 100 mm) x)
jadhdytettyjen talouskellaritilojen, kylmididen ja muiden vastaa- .
vien varastojen ovissa myds sisiltédpéin avattavissa oleva salpa- x")
ja lukkolaite
uima-allashuoneen ovessa sisdpuolelta ilman avainta avattava luk- \
kolaite ' x')
WC- ja peseytymistilojen ovissa myds ulkopuolelta avattavissa
oleva lukko- tai salpalaite x') 3
Iéylyhuoneen ovessa ns. rullasalpa tai muu vastaava lukkiutuma- " 3
ton salpalaite x') %)
. . 1y 3
kiuaskaide x) )
kisijohde lauteille nousua varten x'} %)
ns. lapsiportti huoneiston siséisessd portaassa porrassydksyn yla-
padssa X
upotettu liukueste huoneiston sisdisessd portaassa lakattujen
puuporrasaskelmien ja muiden liukaspintaisten askelmien etureu-
nassa (tasoero askelman pintaan + 0,5.... 1,5 mm) x%)
lukittava siivousalinekomero tai siivousvélinekomerossa lukittava
osa puhdistusaineita varten x')
sahké- tai kaasulieden
— kiinted kaatumiseste X
— keittotasonsuoja X
— uuniluukun salpa X
— uuniluukun suoja X
ovenpidikkeet sisdovia varten ns. oven kiinnimenoeste X
ovien saranareunan sormisuojat X
kiintokalusteiden ovien ja laatikoiden avaamisesteet X
lukittava ladkekaappi X
turvasuojatut pistorasiat X
tai
pistorasioiden turvasuojat X
1) asuinhuoneiston ohella myds asuinrakennuksen yhteisessd kayttsséd olevissa tiloissa.
2) yli kaksikerroksisissa rakennuksissa seké kaksikerroksisen rakennuksen toisessa kerroksessa.
3) myds yleisdbn kdyttoon tarkoitetuissa tiloissa.

P



3 Erityiset tilat

3.1 Kokoontumishuoneistot ja -tilat

Kokoontumishucneistolla tai -tilalia tarkoitetaan seuraa-
vassa huoneistoa tai tilaa, jonka kayttéénotto edellyttis
kokoontumishuoneistoista ja kokoontumisalueista an-
netun asetuksen (238/78) mukaista hyviksymistd. Ase-
tuksen soveltamisesta sisdasiainministerid on
14.12.1978 antanut vyieiskirjeen no 3643/501/78.

Kokoontumishuoneiston hyviksymistd varten tarvitia-
vissa piirustuksissa tai niihin liitettivissd selvityksissa
esitetdén:

— kiinteiden ja toisiinsa kiinnitettavien istuinten sijainti
istuinriveilld ja istuinalueilla (toisiinsa kiinnitettévia
istuimia kdytettdessd voidaan esittdd istuinalueiden
eri vaihtoehtoja),

— istuinrivien kulkuteiden vapaat leveydet {istuinvalit)
sekd istuimen syvyys ja leveys,

— kunkin istuinalueen paikkaluku sekd tilan istuinaiuei-
den yhteenlaskettt paikkaluku,

— kéytévien kaistaluvut istuinalueiden sivulla ja vilissa,
— kéytavien luiskien ja porrastuksien kaltevuudet,
— Istuinalueiden ja istuinrivien tasoerot,

litkuntaesteiseile soveltuvat istuinpaikat ja wc- ja pe-
sutilat,

— huoneiden ja tilojen lattiapinta-alat nelibmetreing se-
k& naihin aiotut henkildmé&ardt muussa kuin istuin-
kdytossd, mikdli hafutaan enimmaishenkildmasrin
vahvistamista myés muuhun kiyttdsn,

— tarvittaessa irtcistuinten sijoitus péytien ympirille,

— uloskdytavat ja sucraan ulos jchtavat ovet kaistalu-
kuineen,

— alkusammutuskaluston sijoitus.

Piirustuksissa tai nithin liitettivissd erityisselvityksissd
esitetdén tarvittaessa:

— rakenteiden lujuus,
— ilmanvaihdon jérjestelyt,
— savunpoiston jarjestelyt,
— turvavalaistus,
mahdoilinen katsomon askelmien valaistus,

— ovien aukeamissuunnat, lukitus ja ns. paniikki- tai
pikasalpojen sijoitus,

— kaiteet ja késijohteet,

— mahdoiliset muut poistumisturvallisuuden, jarjestyk-

senpidon ja sammutustehidvien varmentamiseksi
tarvittavat rakenteelliset tai vartiointijarjestelyt.

3.1.7 Henkilomaara

Edellyttden, ettd rakennuksen yleinen kunto, rakentei-
den lujuus erityisesti henkitokuormiin néhden, palotek-
ninen luokka ja sen edellyttdma rakenteellisen palotur-
vallisuuden taso, poistumistiet, iimanvaihto ja wc- ja
peseytymistilat ovat riittdvia, enin vahvistettava henkilt-
méaréd madaritetddn kokoontumishuoneiston kussakin
osassa seuraavasti:

1. Kokoontumista varten tarkoitetussa tilassa kuten kat-
somossa, auditoriossa, salissa, kokoushuoneessa, néayt-
telytilassa jne.

— kéytettdessa kiinteitd istuimia istuinten tai istuinpaik-
kojen todellisena lukumé&érana ts. paikkalukuna,

— kéytettdessa irtoistuimia tai toisiinsa kiinnitettavia ir-
rallisia istuimia kahtena eri henkildbméasrand, joista
toinen on aiottu istuinten enimmaispaikkaluku tilan
oliessa istuinkaytdssa ja toinen henkildbmaaratuku ti-
lan muuta kayttéa varten laskentaperusteena 2 hen-
kild&/m? (lukuunottamatta mahdoliista nayttimé-,
esitys- tai puhujakoroke tms. tilaa).

2. Huoneiston muissa oleskelua varten tarkoitetuissa
osissa kuten auloissa, lampidiss3 ja tarjoilutiloissa (lu-
kuunottamatta vaatesdilytys-, peseytymis- ja varastoti-
loja sekd keittictiloja)

— henkildmaaralukuna tarjoilua varten varatuissa tilois-
sa laskentaperusteena 1 henkilé/m? eliei lukumaéraa
ole osoitettu piirustuksissa aiottuna istuinten paik-
koina pdytien ympériile tai istuinryhmiksi siioitettu-
na,

— henkildmaarilukuna muissa tiloissa laskentaperus-
teena 2 henkiioa/m?.

Kekoontumishuoneistossa yhié aikaa oleskelevaksi sal-
littava henkildiden enin maira maéritetddn huoneiston
osien edelld mainituilla tavoilla laskettujen enimmdis-
henkiléméaéarien yhteenlaskettuna méaérani edeliyttden,
etté jokaisesta huoneiston yli 60 henkilén kokoontumi-
seen tarkoitetusta tilasta vaaratilanteessa suurin osa
henkiloitd pddsee poistumaan muutoin kuin kulkemalla
huoneiston aulan tai vastaavan tilan kautta. Muussa ta-
pauksessa yhteistd enintd henkiloméiras madritettdesss
voidaan poistumistielid olevien aula- ja ym. tilojen koh-
dan 2 mukaan lasketusta henkiléméiirasta vihentss se
osa, joka maard henkilbitd poistumisteitd suunniteltaes-
sa on laskettu poistuvan naiden tilojen kautta kokoon-
tumiseen varsinaisesti tarkoitetuista hucneista ja tilois-
ta.

Kaikkiin tiloihin lasketun henkildémaaran samanaikaisen
oleskelun ehtona voidaan myds edellyttds, ettd huo-
neiston hyvéksymisen yhteydessd maaratian suurin osa
henkil6itd poistettavaksi huoneistosta esimerkiksi nay-
tosten jélkeen muiden poistumisteiden kuin aulan kaut-
ta.



3.1.2 Istuimet ja istuinpaikat

3.1.2.1 Kiinteat istuimet

Istuimet kiinnitetdan istuinalueen alustaan (ns. kiinted
istuin), mikali istuinalueen lattia tai lattia istuinrivin kul-
kutien vapaan leveyden osaila poikkeaa vaakatasosta
(kaavio 6 esim. 1 ja esim. 2). Lattian kaltevuus edella
mainituilla osilla saa olla enintédn 8 % (1:12,5). Istuimet
kiinnitetddn alustaansa myds, jos istuinalueen sivukay-
tdvé on porrastettu (kaavio 8, esim. 3) tai jos istuinalu-
eiden tai istuinrivien lattioiden vélilid on tasoeroja.

3.1.2.2 Toisiinsa kiinnitettavat istuimet

Istuimet saavat olla irrallisia, mutta kuitenkin vahintaén
neljén istuimen osalta teisiinsa kiinnitettyja lattiapinnal-
taan vaakasuoralla istuinaluesila.
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3.1.2.3 Irtoistuimet

Irrallisia istuimia, joita ei edellytetd kiinnitettaviksi toi-
siinsa (ns. irtoistuin) eikd jarjestettdvédksi istuinalueiksi
saadaan kayttdd lattiapinnaltaan vaakasuorassa tilassa,
joka istuinkdytdssd on tarkoitettu enintddn 60 istuimel-
le.

Riippumatta istuinten lukumaarastd irtoistuimia saadaan
kayttda lattiapinnaitaan vaakasuorassa tilassa, joka on
padasiassa pysyvasti tarkoitettu istuinkdyttoéon siten, et-
téd istuimet on sijoitettu pdytien ympérille. Samoin ir-
toistuimia voidaan kayttda kiinteiden istuimien sijasta,
jos vaakasuorien istuinalueiden tai istuinrivien lattioiden
viliset tasoerot on suojattu kaiteella tai jos irtoistuimet
on sijoitettu ndin suojatuille istuinalueille tai -riveille py-
syvasti poytien ympadrille.

Kaavio ® /stuimien ja istuinpaikkojen sijoitus

Ay p=mme
E) 's“"l'gl'i isteimien [ukumaara?) istuinrivilld
kéiytava om
istuin-
istuimet) ?sl:.ee:?M) 400 = E < 500 |500 < E%) =< 600|600 < E =< 900/E > 900
A Huomautukset:
molemmiila
L < 40 = 50 =< 60 > 60 - .
kiinteits sivuilla 1) istuinvali E = kulkutien vapaa le-
:';5% 21 veys istuinrivilld istuimien vilissd (E
2121 \s/:;lrj\";msella <10 =< 10 =15 = 3 voi oila 100 mm kapeampi selustaan-
sa vasten kdantyvan istuimen ollessa
JE— istuinasennossa)

P = 18 = 28 = 40 > 40 e B
;:'::ﬂﬁma sivila E mitataan vaakasuorana etdisyytend
ks. vain toisella seuraavasti:
3.1.2.2. sivulla =8 =< 8 = 12 =24

Esimerkkeja (ks. 3.1.2.1.):

Lattian kaltevuus istuinrivin kulkutien vapaan leveyden
osalla < 8 % (1:12,6)

=8%

Esim. 2

4
|
»

|
!
]
istuimen takareuna
(selkdnojan, p&&no-
jan tai kiintean kir-
joitustason reuna)

istuimen

E
i
: etureuna

Lattian kaltevuus istuinaiueella < 8 % (1:12,5) (Tama kal-
tevuus on myds istuinalueen sivukaytdavan luiskan enim-
maéiskaltevuus)

Esim. 3

Porrastetun sivukaytdvan perékkaisten askelmien muodos-
taman porrassydksyn nousuviivan kaltevuus =< 180/270
{nousun enimmaisarvo mm/eteneman vahimmaisarvo mm)

Kolme perdkkaistd nousua edellyttdad avokaidetta tai kasi-
johdetta kaytdvalla. (Tata vastaavan istuinrivien vilisen ta-
soeron suojaksi riittdd alemman istuinrivin istuinten selka-
nojat. Kahta nousua vastaava tasoero ei edellytd suojaa-
mista.)

S = istuimen syvyys {myds pdanoja
ja kiinted kirjoitustaso tms. mukaan
lukien)

2} Istuinpaikkojen enimmadisluku-
mddara istuinrivilld riippuu myo6s kul-
kutien pituudesta ldhimpaan ulos-
kaytavdan (E 1 kohta 4.3.). Kulku-
tien pituus < 45 m lasketaan istuin-
rivin kunkin istuimen kohdalta rivin
suunnassa.

3) Vdhintddn 500 mm istuinvalid
suositetaan kéytettavaksi katsomois-
sa, joissa on tarkoitus liikkua paikal-
taan tilaisuuksien aikana

4) Istuinten ja istuinpaikkojen sijoi-
tuksessa ja suunnittelussa otetaan
huomioon rakentamisméaardyskoko-
elman osa F 1 Yleisén kayttdon tar- |
koitettujen tilojen suunnittelu liikun-
taestsisille soveltuviksi.




"

3.1.3 lIstuinalueet ja istuinrivit

Kiintedt ja toisiinsa kiinnitettdvit istuimet jarjestetdan
perédkkéisind istuinriveind istuinalueiksi, joiden sivuilla ja
tarvittaessa véleissd on kdytavid kaavion 8 ja kohdan
3.1.4 mukaan.

Kiinteiden istuinten sijoitusta mitoitettaessa seki istuin-
rivin kulkutien vapaata leveyttd madritettiessd kayte-
t4an istuimen todellista kokoa. Penkki- tai tasoistuinri-
villd istuinpaikan syvyys on vdhint&én 350 mm ja leveys
k 55C... 600 mm ellei n&itd suurempia todellisia mittoja
ole tiedossa. Tilassa penkki- tai tasoistuimet erotetaan
toisistaan ainakin leveyttd osoittavin merkinndin, ellei
niitd muutoin ole selviésti erotettu. Toisiinsa kiinnitetts-
vien istuinten sijoituksessa voidaan kayttia istuimen sy-
vyytend noin 500 mm ja leveytené k 550... 600 mm, ei-
lei istuimen todellinen koko ole tiedossa.

Péytien ympérille kohdassa 3.1.2.3 mainituin edellytyk-
sin sijoitettavat istuimet pdytineen jarjestetddn myds is-
tuinalueiksi, jeifta poistumiseen tarvittavien sivu- ja vili-
kéytdvien suunnittelussa sovelietaan kohtaa 3.1.4.

3.1.4 Kaytavit ja kulkutiet

Istuinalueen sivulla poistumistielld olevalle kaytavalle
jérjestetdan pdasy alueen kunkin istuinrivin paastd suo-
raan. Kaytidvan kulkutien vapaan leveyden mitoittaa is-
tuinalueen tai sen osan istuinpaikkaluku {henkilémaara).
Kahden istuinalueen vilissd olevan kiytivin, jolle on
péésy moiempien istuinalueiden istuinrivien péista suo-

raan, kulkutien vapaan leveyden mitoittaa molempien
istuinalueiden tai niiden osien yhteeniaskettu istuinpaik-
kaluku.

Kéytévén kulkutien vapaan leveyden mitoituksessa kéy-
tetdédn rakentamisméaarayskokoelman rakenteellisen pa-
loturvallisuuden maéérayksien E 1 kohdassa 4.4. esitet-
tyd henkildm&aria/kaistaluku -perustetta. Mikali henki-
I6médrd ei edellytd suurempaa kaistalukua, kéytévin
vapaan kulkutien kaistaluku on kuitenkin vahintdén 2
kaistaa (1200 mm) lukuunottamatta enintién 60 kiinte-
élle tai toisiinsa kiinnitettivéile istuimelle tarkoitettua
kokoontumistilaa, jossa kiytsivin leveys saa olla 1 kais-
ta (900 mm).

Perdkkaisten istuinalueiden vélinen kdytivad on vihin-
t4én 2 kaistaa ellei t&td kaytavas poistumiseen kayttava
henkildméaard edeliytd levedmpésd mitoitusta.

Esimerkki istuinalueiden ja niiden osien paikkalukujen
kéyttdmisestd laskuperusteena kéytivien ja kulkuteiden
mitoituksessa on esitetty kaaviossa 7.

Liikkuntaesteisten istuinpaikoille johtavien kulkuteiden
suunnittelussa otetaan lisdksi huomioon rakentamis-
méardyskokoelman osa F 1 Yleisdn kdyttédn tarkoitet-
tujen tilojen suunnittelu lilkuntaesteisille soveltuviksi.

Suurten henkildméaérien edellyttdmia kaytavien leveyk-
sid voidaan tarvittaessa pienentd3 sijoittamalia kayta-
vien varreile useampia pédsyja uloskdytdvaan tai suo-
raan ulos kuin mitd kulkuteiden pituudet sindns# vaatisi-
vat.

Kaavio 7 Kdytdvit ja kulkutiet
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Kutkutien enimmaispituus 45 m poistumissuun-
®—— ——) tasn istuinpaikalta Iahimpéazn uloskaytavian tai  C, D istuinalueita
suoraan ulos johtavalie ovelle.
A1..B2 istuinalueiden
4_'_* osia
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paikkalukuja
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