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VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENNUKSEN ESTEETTOMYYDESTA
PAAASIALLINEN SISALTO

Esityksesséd ehdotetaan sdddettdviksi valtioneuvoston asetus rakennuksen esteetto-
myydestd. Asetusta sovellettaisiin rakennusluvan varaiseen uuden hallinto-, palvelu-,
toimisto-, liike- ja asuinrakennuksen rakentamiseen. Uuden varasto- ja tuotantora-
kennuksen rakentamiseen sovellettaisiin osaa sddnnoksistd. Uuden pientalon raken-
tamiseen sovellettaisiin ainoastaan kolmea pykildd. Asetuksen soveltamisessa raken-
nusluvan varaisiin korjaus- ja muutostoimenpiteisiin olisi rakennuksen ominaisuuk-
siin sekd toimenpiteen laatuun ja laajuuteen sidottua harkintavaltaa.

Asetuksella tarkennettaisiin maankiytto- ja rakennuslaissa sdddettyd esteettomyytta
koskevaa olennaista teknistd vaatimusta. Se korvaisi nykyisen asetustasoisen sdinte-
lyn rakennuksen esteettomyydestd. Asetuksella selkeytettdisiin rakennuksen esteet-
tomyyttd koskevien velvoittavien sddnnosten ja ohjeiden eroa ja siten edistettiisiin
sadnndsten soveltamisen ennakoitavuutta ja yhtendisyyttid. Asetuksella toteutettaisiin
padministeri Juha Sipildn hallituksen ohjelman rakennusten esteettomyyteen liittyvét
kirjaukset ottaen kuitenkin huomioon perustuslain ja YK:n vammaisyleissopimuksen
vaatimukset.

Asetuksella kumottaisiin maankayttd- ja rakennusasetuksen 53 pykéla. Asetus on
tarkoitettu tulemaan voimaan 1 pdivéni tammikuuta 2018.



YLEISPERUSTELUT

1 Nykytila

1.1 Lainsaidanto ja kaytinto

YK:n yleissopimus vammaisten henkildiden oikeuksista

Vuonna 2006 tehdyn ja Suomen maaliskuussa 2007 allekirjoittaman vammaisten
henkil6diden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen (jiljempéna yleissopimus) 9
artikla koskee esteettomyyttd. Sen 1 kohdan mukaan sopimuspuolet toteuttavat
asianmukaiset toimet varmistaakseen vammaisille henkil6ille muiden kanssa yhden-
vertaisen padsyn muun muassa fyysiseen ymparistoon sekd muihin yleisdlle avoimiin
tai tarjottaviin jdrjestelyihin ja palveluihin sekd kaupunki- ettd maaseutualueilla. Néi-
td toimia, joihin sisdltyy saavutettavuuden esteiden tunnistaminen ja poistaminen,
sovelletaan muun muassa rakennuksiin, teihin, kuljetukseen sekd muihin sisé- ja ul-
kotiloihin, koulut, asunnot, terveydenhuoltoyksikét ja tydpaikat mukaan lukien. Ar-
tiklan 2 kohta koskee yleisolle avoimia tai tarjottavia tiloja. Sen mukaan sopimus-
puolet toteuttavat asianmukaiset toimet, joilla muun muassa kehitetddn ja saatetaan
voimaan yleisolle avoimien tai tarjottavien tilojen ja palvelujen saavutettavuutta kos-
kevia vihimmadisstandardeja ja -ohjeita ja valvotaan niiden tdytintoonpanoa; varmis-
tetaan, ettd yksityiset tahot, jotka tarjoavat yleisolle avoimia tai tarjottavia tiloja ja
palveluja, ottavat huomioon kaikki esteettdmyyden osatekijit vammaisten henkildi-
den kannalta ja tuotetaan yleisolle avoimien rakennusten ja muiden tilojen opaste-
tekstit pistekirjoituksella sekd helposti luettavassa ja ymmarrettdvissd muodossa.

Yleissopimuksen 19 artikla koskee eldmistd itsendisesti ja osallisuutta yhteisossa.
Sen mukaan yleissopimuksen sopimuspuolet tunnustavat kaikkien vammaisten hen-
kiléiden yhdenvertaisen oikeuden eldé yhteisossé, jossa heilld on muiden kanssa yh-
denvertaiset valinnanmahdollisuudet. Sopimuspuolet toteuttavat tehokkaat ja asian-
mukaiset toimet tehdékseen vammaisille henkildille helpommaksi nauttia tista oi-
keudesta tdysimidraisesti sekd helpottaakseen heidén tdysimaardistd osallisuuttaan ja
osallistumistaan yhteis6on, muun muassa varmistamalla, ettd vammaisilla henkil6illa
on yhdenvertaisesti muiden kanssa mahdollisuus valita asuinpaikkansa seké se, missa
ja kenen kanssa he asuvat, eivitkd he ole velvoitettuja kiyttdimadn tiettyd asuinjérjes-
telya.

Lisidksi yleissopimuksen 4 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat varmistamaan
kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tdysimédardisen toteutumisen kaikille
vammaisille henkildille sekd edistiméén sitd ilman mink&énlaista syrjintdd vammai-
suuden perusteella. Tétd varten sopimuspuolet sitoutuvat muun muassa toteuttamaan
tai edistdmiin sellaisten yleissopimuksen 2 artiklassa méériteltyjen kaikille sopivaksi
suunniteltujen tavaroiden, palvelujen, vilineiden ja tilojen tutkimusta ja kehittdmista,
jotka vaativat mahdollisimman véhin mukautuksia ja kustannuksia vammaisten hen-
kildiden erityistarpeiden tiayttdmiseksi, edistdimadn niiden saatavuutta ja kdyttod seka
edistiméén kaikille sopivaa suunnittelua kehitettdessé standardeja ja suuntaviivoja.
Yleissopimuksen 2 artiklan mukaan kaikille sopiva suunnittelu tarkoittaa tuotteiden,
ympdristdjen, ohjelmien ja palvelujen suunnittelua sellaisiksi, ettd kaikki ihmiset
voivat kéyttdd niitd mahdollisimman laajasti ilman mukautuksia tai erikoissuunnitte-
lua.



Perustuslaki

Suomi ratifioi vammaisten oikeuksien yleissopimuksen ja yleissopimuksen valinnai-
sen lisdpdytédkirjan 11.5.2016. Yleissopimus ja sen valinnainen lisdpdytékirja tulivat
voimaan Suomessa 10.6.2016.

Perustuslain 6 §:ssé turvattuun yhdenvertaisuuteen kuuluu, ettei ketéén saa ilman hy-
vaksyttdvai perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, idn, alkuperin, kielen, uskon-
non, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkil66n
liittyvan syyn perusteella. Perustuslain 9 § takaa kaikille laillisesti Suomessa oleske-
leville vapauden liikkua maassa ja valita asuinpaikkansa. Oikeutta sosiaaliturvaan
koskevan perustuslain 19 §:n 4 momentissa on sididetty julkiselle vallalle velvoite
edistdd jokaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista jarjestdmisté. Pe-
rustuslain 22 § sisdltdd koko julkista valtaa koskevan velvollisuuden turvata perusoi-
keuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Turvaamisvelvoitteet voivat edellyttia
myos aktiivisia toimenpiteitd. Yleinen turvaamisvelvollisuus ulottuu kaikkiin perus-
ja thmisoikeussdénnoksiin.

Hallitusohjelma

Péaaministeri Juha Sipildn hallituksen ohjelmassa ja sen liitteessd on viisi rakennusten
esteettomyyteen liittyvéé kirjausta. Niistd neljd mainitaan osana asuntojen tonttituo-
tannon lisddmiseksi ja rakentamisen kustannusten alentamiseksi tarkoitettuja toimia.
Ensinnékin asuntotuotannossa tdysin esteettomiksi asunnoiksi edellytetddn rakenta-
maan vain tietty osuus uudiskohteen asunnoista. Toiseksi asunto-osakeyhtion padtok-
sentekoa sujuvoitetaan peruskorjaus-, esteettomyys- ja tiydennysrakentamisessa.
Kolmanneksi rakennusten kdyttotarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista
asunnoiksi edistetddn. Erikseen mainitaan, ettd rakennuksen korjaaminen, kayttotar-
koituksen muuttaminen tai perusparantaminen ei laukaise uudisrakentamistasoisia
velvoitteita esimerkiksi esteettomyys- ja ddnieristysvaatimusten osalta. Neljanneksi
kaavoitus- ja rakennussuojelulainsdddint6d muutetaan siten, ettd suojelulla ei estetd
asuinrakennusten esteettdomyyden parantamista, esimerkiksi hissien jilkiasentamista.
Viides kirjaus siséltyy julkisen talouden vélttdmattomiin sopeutustoimiin asumisen ja
ympériston alalla; erityisryhmien investointiavustusten yhteydessd mainitaan, ettd
rakentamisen esteettdmyysvaatimuksia lievennetidén nuoriso- ja opiskelija-
asunnoissa.

Maankaytto- ja rakennuslaki ja sen nojalla annetut asetukset

Maankéytto- ja rakennuslain (132/1999, jaljempana MRL) 1.1.2013 voimaan tulleella
muutoksella (958/2012) tismennettiin rakentamisen olennaisia teknisid vaatimuksia
ja niiden soveltamista. Muutoksessa otettiin huomioon nykyisen perustuslain vaati-
mukset muun muassa laissa olevien perussddnnosten tarpeesta ja tismennettiin lain
asetuksenantovaltuuksia.

MRL:n 117 §:n 2 momentin mukaan rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja ra-
kennuksen muutos- ja korjausty6t tehtidva sekd rakennuksen kéyttotarkoituksen muu-
tos toteutettava siten, ettd rakennus tayttdd siithen yleisesti ennakoitavissa oleva
kuormitus ja rakennuksen kayttotarkoitus huomioon ottaen lain 117 a—117 g §:ssé
tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. Kustakin olennaisesta teknisesta vaati-



muksesta sdddetddn omassa pykéldssddn 117 a—g, jossa my0s annetaan tarvittavat
valtuudet alemmantasoisten sdadosten antamiseen uuden rakennuksen rakentamista,
rakennuksen korjaus- ja muutostydtd sekd rakennuksen kayttotarkoituksen muutosta
varten erikseen madritellyisté asioista.

Esteettomyyttd koskevan MRL:n 117 e §:n 1 momentin mukaan rakennushankkee-
seen ryhtyvén on huolehdittava, etti rakennus ja sen piha- ja oleskelualueet suunni-
tellaan ja rakennetaan niiden kéyttotarkoituksen, kadyttdjamééran ja kerrosluvun edel-
lyttdmalla tavalla siten, ettd esteettdmyys ja kéytettdvyys otetaan huomioon erityises-
ti lasten, vanhusten ja vammaisten henkildiden kannalta. Pykéldn 2 momentissa sié-
detddn valtuus antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- ja muu-
tostyotd sekd rakennuksen kdyttotarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia
sdaannoksid valtioneuvoston asetuksella 1) rakennuksen seké sen kulkuvéylien ja hy-
gieniatilojen mitoituksesta; 2) tasoeroista; 3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

Edelld mainitussa MRL:n muutoksessa muutettiin myds Suomen rakentamismaa-
rdyskokoelmaa koskeva MRL:n 13 §. Nykyisen 13 §:n mukaan ympéristoministerid
ylldpitdd Suomen rakentamisméirdyskokoelmaa, johon kootaan timén lain nojalla
annetut rakentamista koskevat sddnnokset ja rakentamismééridykset sekd ministerion
ohjeet. Suomen rakentamismiirdyskokoelmaan voidaan koota myos valtion muiden
viranomaisten antamia rakentamista koskevia maédrayksia.

Ennen muutosta MRL:n 13 §:n 1 momentissa sdddettiin ministerion valtuudesta an-
taa lakia tdydentdvid rakentamista koskevia teknisid ja nditd vastaavia yleisid méaéra-
yksid ja ohjeita seka niiden julkaisemisesta Suomen rakentamisméérayskokoelmassa.
Pykaldn 2 momentissa sdddettiin jaosta velvoittaviin madrdyksiin ja ohjeisiin, jotka
eivit ole velvoittavia. MRL:n vanhan 13 §:n 3 momentin mukaan rakentamisméaéa-
rdyskokoelman méairdykset koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Rakennuksen
korjaus- ja muutostydssd madrdyksid sovelletaan, jollei médrdayksissd nimenomaisesti
madrété toisin, vain siltd osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekd rakennuksen tai
sen osan mahdollisesti muutettava kéyttGtapa edellyttivit.

Edelld mainitun muutoslain siirtymasédédnnoksen mukaan lain voimaan tullessa voi-
massa olleita Suomen rakentamisméardyskokoelmassa julkaistuja miarayksid voi-
daan soveltaa kunnes uudet sddnnokset on annettu, enintdan kuitenkin viiden vuoden
ajan lain voimaantulosta noudattaen lain voimaan tullessa voimassa ollutta 13 §:n 3
momenttia. Ndin ollen MRL:n vanhaa 13 §:44 ja vanhoja méadrayksid sovelletaan
vuoden 2017 loppuun asti, ellei uusia anneta ennen sité.

Nykyisin rakennuksen esteettomyydesti on asetustasoisia sddnnoksid maankaytto- ja
rakennusasetuksessa (895/1999), ympéristoministerion asetuksessa esteettomasté ra-
kennuksesta (1.10.2004, jdljempénd F'/), ympéristoministerion asetuksessa raken-
nuksen kéyttoturvallisuudesta (1.3.2001, jaljempédna F2) ja ymparistoministerion ase-
tuksessa asuntosuunnittelusta (1.10.2004, jiljempanéd G1). Lisdksi kulkuvéylien, ku-
ten ovien ja kédytivien, mitoituksesta on vihimmaisvaatimuksia ymparistoministerion
asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (6.4.2011, jdljempénd E7). Naméi ym-
péristdministerion asetukset on annettu sittemmin kumotun MRL:n 13 §:n nojalla.

Maankaytto- ja rakennusasetuksen 53 §:n 1 momentin mukaan hallinto- ja palvelura-
kennuksen sekd muussa rakennuksessa olevan sellaisen liike- ja palvelutilan, johon



tasa-arvon nidkokulmasta kaikilla on oltava mahdollisuus péésté, sekéd ndiden raken-
nuspaikan tulee soveltua myds niiden henkildiden kéyttoon, joiden kyky litkkua tai
muutoin toimia on rajoittunut. Pykéldn 2 momentin mukaan asuinrakennuksen ja
asumiseen liittyvien tilojen tulee rakennuksen suunniteltu kéayttdjamaara ja kerroslu-
ku sekd muut olosuhteet huomioon ottaen tayttad litkkkumisesteettomaille rakentami-
selle asetetut vaatimukset. Pykdldn 3 momentin mukaan tydtiloja sisdltdvan raken-
nuksen suunnittelussa ja rakentamisessa tulee tyon luonne huomioon ottaen huolehtia
siitd, ettd myos 1 momentissa tarkoitetuilla henkil6illd on tasa-arvon nikokulmasta
riittdvit mahdollisuudet tyontekoon.

F1:een sisdltyvit méédrdykset ja ohjeet koskevat méddrayksen 1.1.1 mukaan hallinto-
ja palvelurakennuksia sekd muissa rakennuksissa olevia liike- ja palvelutiloja. Tyo6ti-
loja sisdltdvid muita rakennuksia midrdykset ja ohjeet koskevat tyon luonne huomi-
oon ottaen. Maidrdykset ja ohjeet koskevat asuinrakennuksia ja asumiseen liittyvid ti-
loja siltd osin, kuin G1:sséd edellytetdén niiden soveltumista liikkkumisesteisille.
F1:ssd on maidrdyksid ja ohjeita seké selostuksia kulkuyhteyksistd, tasoeroista, hy-
gieniatiloista, kokoontumistiloista ja majoitustiloista. G1:ssd sdédetdén esteettomyy-
teen liittyvistd vaatimuksista asuinrakennuksissa, kuten hissistd, wc-tilojen varuste-
lusta, ovien leveydesti, rakennukseen johtavasta kulkuyhteydest ja luiskasta, ja an-
netaan niitd koskevia ohjeita.

F2:ssa sdddetddn myds esteettdmyyteen vaikuttavista vaatimuksista. Néita sisédltyy
erityisesti portaita, luiskaa, tasannetta, kaidetta ja kdsijohdetta sekd ovia ja portteja
koskeviin mairdyksiin ja ohjeisiin. Lisdksi asetuksessa on runsaasti ohjeita.

Rakennuksen esteettomyyteen liittyvien asetusten soveltamisessa on ollut runsaasti
vaihtelevuutta eri rakennusvalvontojen kesken ja jossain médédrin my0ds rakennusval-
vontojen sisédlld. Keskeinen syy téhin on, ettd asetuksissa on varsinaisten miérdysten
lisdksi ollut ohjeita ja selostuksia. Varsinaiset maardykset ovat tyypillisesti yleisluon-
toisia, kun taas ohjeessa annetaan vihimmadis- tai enimmaismittoja ja muita tdsmaélli-
sempid vaatimuksia.

Sosiaalihuoltolaki

Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kunnallisena sosiaalipalveluna on jérjestetti-
vd muun muassa asumispalveluja. Asumispalveluista sdddetdan tarkemmin lain 21
§:ssd. Sen mukaan asumispalveluja jérjestetdéin henkiloille, jotka erityisestd syysté
tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa jarjestamisesséd. Kotiin annetta-
vat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka edellyttivat muuttamista ja
sisdltdavit sekd asumisen ettd palvelut. Tuettua asumista jarjestetddn henkildille, jotka
tarvitsevat tukea itsendiseen asumiseen tai siihen siirtymisessd. Tuetulla asumisella
tarkoitetaan asumisen tukemista sosiaaliohjauksella ja muilla sosiaalipalveluilla. Pal-
veluasumista jdrjestetddn henkil6ille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon seké hoi-
toa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista jarjestetddan henkiléille, joilla hoidon
ja huolenpidon tarve on ymparivuorokautista. Palveluasumisella tarkoitetaan palve-
luasunnossa jarjestettdvad asumista ja palveluja.

Palveluihin siséltyvit asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykya
ylldpitava ja edistdvi toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut
sekd osallisuutta ja sosiaalista kanssakdymistd edistavit palvelut. Tehostetussa palve-



luasumisessa palveluja jérjestetddn asiakkaan tarpeen mukaisesti ymparivuorokauti-
sesti.

Ikaintyneiden asumisen kehittimisohjelma

Valtioneuvosto on vuonna 2013 tehnyt periaatepditoksen Ikdéntyneiden asumisen
kehittamisohjelmasta vuosille 2013—2017. Ohjelman mukaan maassamme tarvitaan
miljoona esteetonti ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessd, jos tavoite on, ettd
kotona asuu vihintdén 92 prosenttia yli 75-vuotiaista ja ldhes kaikki sitd nuoremmat
henkil6t. Talld hetkelld esteettomien asuntojen tavoitteesta on olemassa noin kol-
masosa. Viime vuosien keskimiérdiselld rakentamisvauhdilla ja nykymaéraysten
mukaan rakentaen voitaisiin vuoteen 2030 mennessé saada aikaan toinen kolmasosa.
Viimeinen kolmasosa edellyttéisi olemassa olevien rakennusten laajamittaisia esteet-
tomyyskorjauksia, mukaan lukien hissien jilkiasennukset.

Periaatepdétoksessd todetaan, ettd vuonna 2011 ldhes 90 prosenttia yli 75-vuotiaista
asui kotona. Heisté 1dhes 80 prosenttia asui omistusasunnossa, joista hieman alle 40
prosenttia omakoti- ja paritalossa, noin 44 prosenttia kerrostalossa ja loput rivitalos-
sa. Asuinrakennusten esteettomyydelld on periaatepddtoksen mukaan suuri merkitys
idkkdiden kotona asumisen mahdollistajana. Esteelliset rakennukset ja lahiympéristot
heikentdvit idkkdiden arjessa selviytymista ja lisdévét tapaturmia.

ldkkéiden ja vammaisten henkildiden osuus véestostd

Suomessa asui Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2015 lopussa noin 1,12
miljoonaa vihintdén 65-vuotiasta, joista noin 480 000 véhintdén 75-vuotiasta. Tilas-
tokeskuksen vuoden 2015 ennusteen mukaan vuonna 2030 vihintdén 65-vuotiaita on
noin 1,48 miljoonaa ja vihintddn 75-vuotiaita noin 0,81 miljoonaa. Véhintddn 65-
vuotiaiden osuus véestostd kasvaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan 20 prosentis-
ta 25,6 prosenttiin vuodesta 2015 vuoteen 2030. Véhintddn 75-vuotiaiden osuus vé-
estostd kasvaa ennusteen perusteella 8 prosentista 14 prosenttiin vastaavana aikana.

Vammaisten henkiléiden maarda Suomessa on vaikea arvioida, silld vammaisuuden
esiintyvyydestd ei juuri ole tarkkaa tilasto- tai tutkimustietoa. Sosiaali- ja terveysalan
tutkimus- ja kehittdmiskeskuksen vuonna 2006 julkaisemassa raportissa (Ilka Haarni:
Keskenerdistd yhdenvertaisuutta, vammaisten henkiléiden hyvinvointi ja elinolot
Suomessa tutkimustiedon valossa, Stakesin raportteja 6/2006) todetaan, ettd arvio
vammaisten henkildiden médrésti riippuu vahvasti kdytetystd madritelméstd. Rapor-
tin perusteella vammaisia henkil6itd voidaan arvioida olevan Suomessa noin

210 000-250 000, eli noin 3,8-4,6 prosenttia vdestostd. Prosenttiosuuden voidaan ar-
vioida pysyvén jokseenkin samana my0s tulevaisuudessa. Kdytetyn maaritelman
merkitystd vammaisten henkil6iden médrén arvioinnissa kuvaa, ettd esimerkiksi vuo-
den 2012 eurooppalaisen terveydellistd ja sosiaalista integraatiota koskevan tutki-
muksen (European Health and Social Integration Survey) mukaan EU:n jdsenvaltioi-
den 15-64 -vuotiaista kansalaisista 12,8 prosenttia ja Suomen kansalaisista 14,6 pro-
senttia on vammaisia. Mainitussa tutkimuksessa sovelletaan Maailman terveysjarjes-
ton (WHO) kiyttiméad vammaisen henkilon méairitelmad, jonka mukaan vammainen
henkil6 on henkild, joka johtuen pitkdaikaisesta terveydellisestd ongelmasta tai pe-
rustoiminnon vaikeudesta kohtaa esteitd jollekin elamin osa-alueelle osallistumises-
sa.



Nykyinen asuntotuotanto

Uusia asuntoja on Suomessa rakennettu aikavélilld 2006-2015 vuosittain keskimaa-
rin 29 000. Naistd keskiméérin 11 000 asuntoa on ollut erillispientaloissa, 4 000 rivi-
taloissa ja 14 000 kerrostaloissa. Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilasto-
jen (Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu])
mukaan vuonna 2015 aloitettiin yhteensi noin 32 600 asunnon rakentaminen, joista 6
570 oli erillispientaloja. Vuonna 2016 aloitettiin yhteensd noin 36 900 asunnon ra-
kentaminen. Niistd noin 6 570 oli erillispientalon aloituksia. Vuonna 2015 erillis-
pientalojen osuus asuntoaloituksista oli noin 20 prosenttia ja vuonna 2016 noin 18
prosenttia. Ennuste vuodelle 2017 on, ettd uusia asuntoja rakennetaan noin 34 000,
joista 7 000 eli noin 21 prosenttia erillispientaloja.

Nykyisten sddnndsten aikana valmistuneista asunnoista ovat esteettomié ldhinna his-
sillisissd kerrostaloissa sijaitsevat asunnot. Esteettomiksi voidaan katsoa myos osa
yksikerroksisista rivi- ja omakotitaloista. Vuosittain on néin ollen valmistunut arviol-
ta 16 000-20 000 esteetdntd asuntoa. Vapailla asuntomarkkinoilla ndmé vuosittain
valmistuvat uudet asunnot eivit kohdennu ainoastaan esteetontd asuntoa tarvitseville.

Suomessa on ympiristoministerion teettdmén selvityksen (Mikko Sedig: Opiskelija-
asumisselvitys 2012) mukaan vuonna 2012 ollut yhteensi hieman yli 74 000 opiske-
lija-asuntoa. Opiskelija-asuntoja rakennetaan vuosittain Suomessa joitakin satoja
pédpainon ollessa padkaupunkiseudulla.

1.2 Kansainvilinen kehitys

Ruotsi ratifioi YK:n vammaisyleissopimuksen joulukuussa 2008, Tanska heinidkuus-
sa 2009 ja Norja kesdkuussa 2013. Niiden nykyinen rakennusten esteettomyyssaénte-
ly on annettu YK:n vammaisyleissopimuksen ratifioinnin jdlkeen. Alankomaat ratifi-
oi sopimuksen kesdkuussa 2016.

Ruotsissa lain (Plan- och bygglag, 2010:900), asetuksen (Plan- och byggférordning,
2011:338) ja Boverketin méérdysten (Boverkets byggregler, jdljempana BBR) esteet-
tomyyssddannokset koskevat ldhtokohtaisesti kaikkia uusia rakennuksia seké laajuu-
deltaan uudisrakentamiseen rinnastuvaa rakentamista. Esteettomyysvaatimukset eivit
kuitenkaan lain 8 luvun 6 §:n nimenomaisen sdinnoksen vuoksi koske tyétiloja, jos
vaatimukset ovat aiheettomia ottaecn huomioon toiminnan luonne, eivit korkeintaan
kaksiasuntoista vapaa-ajanrakennusta eivitkd omakoti- ja paritaloa, jos vaatimusten
tdyttdminen ei maasto huomioon ottaen ole kohtuullista. Korjaus- ja muutostoissa es-
teettomyysvaatimuksista voidaan poiketa lain 7 §:n mukaan ainoastaan, mikili vaa-
timuksen noudattaminen olisi muutoksen laajuus tai tarkoitus ja rakennuksen laatu
huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta. Esteettomyysvaatimuksista saadaan kuitenkin
aina poiketa, jos muutosty® merkitsee, ettd olemassa olevaan rakennukseen rakenne-
taan enintddn 35 nelidmetrin kokoisia opiskelija-, nuoriso-, tai ullakkoasuntoja.

BBR:n esteettomyysvaatimukset koskevat muun muassa hissejd, kulkuvéylia, sisdén-
kdyntejd, tarvittavaa kddntymistilaa, luiskia, ovia, merkintdjd, opasteita ja valaistusta.
Kéantymistila tontilla, rakennuksessa tai sen osassa mitoitetaan sahkokayttoisen ra-
jattuun ulkokayttoon tarkoitetun pyorétuolin mukaan ja pyordhdystila asunnossa ma-
nuaalisen tai pienen sdhkokdyttoisen sisdkayttoon tarkoitetun pyoriatuolin mukaan.



Talld periaatteella méérittyvit mitat eivit sisdlly méérdystekstiin vaan sithen liitty-
vadn ohjeeseen. Sen mukaan pienemmén ulkokdyttoon tarkoitetun pydriatuolin vaa-
tima tila on halkaisijaltaan 1 500 millimetrié ja sisdkéyttdisen pyorédtuolin 1 300 mil-
limetria (BBR 3:113).

Norjassa lain (Lov om planlegging og byggesaksbehandling, LOV-2008-06-27-71) ja
asetuksen (Byggteknisk forskrift, TEK 10) esteettomyyssiddnnokset koskevat 1ahto-
kohtaisesti varsin laajaa joukkoa uudis- ja korjausrakentamistoimenpiteitd. Téllaisia
toimenpiteitd ovat lain 20 luvun mukaiset toimenpiteet, kuten uuden rakennuksen ra-
kentaminen, laajentaminen, rakennuksen merkittivit korjaus- ja muutostyo6t, sisétilo-
jen muuttaminen ja kdyttotarkoituksen muutokset. Asetuksessa vaatimukset jaetaan
kahteen kategoriaan: universaalin suunnittelun periaatteen mukaisiin vaatimuksiin ja
esteettOmyysvaatimuksiin, jotka asetuksen mukaan eivét taytd kaikkia universaalin
suunnittelun periaatteen vaatimuksia. Asetuksen universaalin suunnittelun vaatimuk-
set koskevat vain yleisorakennuksia ja ty6tiloja sisdltdvid rakennuksia (TEK 10 § 12-
1). Esteettomyysvaatimukset sen sijaan koskevat asuinrakennuksia, joihin on asen-
nettava hissi, eli kolmi- tai useampikerroksisia asuinrakennuksia (TEK 10 § 12-2 ja §
12-3). Vaatimusten ulkopuolelle jadvit siten muun muassa pientalot, kuten erillis-
pientalot, paritalot ja rivitalot sekd vapaa-ajanasunnot. Liséksi pienten asuntojen ja
opiskelija-asuntojen kohdalla on sdéntelyssd poikkeuksia.

Norjassa hissillisten asuinrakennusten asuntoja koskee vaatimus, jonka mukaan
kaikkien pditoimintojen, eli olohuoneen, ruoanlaittotilan, makuuhuoneen, kylpyhuo-
neen ja wc-tilan, on sijaittava sisddntulokerroksessa ja sisddntulokerroksen on oltava
esteeton (TEK 10 § 12-2). Esimerkiksi sisdéntulokerroksen huoneissa ja we- ja pesu-
tilassa on oltava halkaisijaltaan 1 500 mm pyo6rdhdystilaa. Kuitenkin riittda, ettd 50
prosenttia enintdén 50 nelidmetrin yksidistd tai kaksioista tayttda edelld mainitut vaa-
timukset. Hissillisen asuinrakennuksen asuntojen esteettomyysvaatimukset koskevat
lisdksi muun muassa hissid, sisddnkéyntii, tilojen suunnittelua, kulkuviylid seké ra-
kennusosia kuten ovia, portteja, portaita ja kaiteita. Ulkoalueiden esteettomyysvaati-
mukset sisdltyviat TEK 10:n 8 lukuun.

Tanskassa asetuksen (byggningsreglement 2015, BR 15) esteettomyyssadntely kos-
kee 1dhtokohtaisesti kaikkia rakennuksia, ellei toisin ole erikseen sdddetty. Asetusta
sovelletaan siten esimerkiksi asuinpientaloihin ja kerrostaloihin, teollisuusrakennuk-
siin, hallinto- ja palvelurakennuksiin ja ulkorakennuksiin. Asetuksen sdédnndksid so-
velletaan uuden rakennuksen rakentamisen liséksi olemassa olevien rakennusten laa-
jentamiseen sekd niiden merkittdviin korjaus- ja muutostdihin. Muutostdiden osalta
kunnallinen lautakunta voi myontad helpotuksia 3 luvusta, jos vaatimusten toteutta-
minen edellyttdisi rakennuksen merkittdvdd muuttamista. Asetuksen esteettomyys-
vaatimukset koskevat muun muassa luiskaa, hissid, kulkuvéylid, ovia, opasteita, por-
taita ja kaiteita.

Alankomaiden rakennusasetuksessa (Bouwbesluit 2012) sdddetdén esteettomyysvaa-
timuksista uusille yleis6lle avoimille rakennuksille ja tydpaikkarakennuksille, joiden
pinta-ala on yli 400 nelidmetrid. Lisdksi uusien asuinrakennusten on oltava esteetto-
mid, jos rakennuksen kokonaiskorkeus ylittdd 12,5 metrid ja rakennuksen pinta-ala
on yli 3500 neliometrid. Uusissa asuinrakennuksissa tulee olla hissi, jos niissd on nel-
ja kerrosta tai enemman. Asetuksen esteettomyysvaatimukset koskevat vain uudisra-
kentamista. Olemassa olevien rakennusten korjausrakentamisessa sovelletaan alkupe-



rdisen rakentamisajankohdan vaatimustason mukaisia esteettomyysvaatimuksia. Ase-
tuksen esteettomyysvaatimukset koskevat muun muassa rakennusten tilasuunnittelua
ja hissivaatimuksia.

1.3 Nykytilan arviointi

Voimassa olevat MRL:n nojalla annetut asetukset, jotka sisdltdvit rakennuksen es-
teettomyyttd koskevia sddannoksid, on annettu ennen MRL:n 1.1.2013 voimaan tullut-
ta muutosta. Ne eivit siten ole nykyisen MRL:n 13, 117 ja 117 e §:n kanssa yhteen-
sopivia.

Voimassa olevissa asetuksissa on velvoittaviksi tarkoitettujen méardysten liséksi vel-
voittamattomiksi tarkoitettuja ohjeita ja selostuksia. Tama ei kuulu asetuksen luon-
teeseen ja on ollut omiaan aiheuttamaan episelvyyttd niiden soveltamisessa. Sovel-
tamisen erot eri kunnissa ovat osaltaan aiheuttaneet lisdkustannuksia rakentamiseen,
kun rakentajat ovat joutuneet mukauttamaan ratkaisuja vaihteleviin vaatimuksiin.
Tamai on voinut osaltaan my0s aiheuttaa kielteisid asenteita esteettomyysvaatimuksia
kohtaan. Asetuksissa on myo0s osittain paéllekkaisid saannoksid ja keskindisid viitta-
uksia, jotka ovat paikoin epaselvid. Muun muassa ndisti syistd rakennuksen esteet-
tomyyttd koskeva sddntely on kokonaisuudessaan uudistamisen tarpeessa.

Juha Sipilan hallituksen ohjelman esteettomyyttd koskevat kirjaukset edellyttavit
saddosmuutoksia, joista osa on toteutettavissa MRL:n nojalla annettavalla rakennuk-
sen esteettomyyttd koskevalla valtioneuvoston asetuksella. Osa kirjauksista saattaa
edellyttdd muutoksia muuhun lainsdddéntdon, kuten rakennussuojelulainsddadantoon
ja oikeusministerion hallinnonalalle kuuluvaan asunto-osakeyhtidlakiin.

Suomessa kesékuussa 2016 voimaan tulleessa YK:n vammaisten henkildiden oike-
uksia koskevassa yleissopimuksessa asetetaan rakennuksia koskevalle esteettomyys-
sadntelylle tiettyjd yleisid reunaehtoja, jotka liittyvét erityisesti yhdenvertaiseen paa-
syyn rakennuksiin, kaikille sopivaan suunnitteluun ja mahdollisuuteen valita asuin-
paikka. Sopimuksen jo aiemmin ratifioineiden Ruotsin ja Norjan voimassa olevat ra-
kennuksen esteettomyyttd koskevat vaatimukset vastaavat aihealueeltaan padosin
Suomen voimassaolevaa sdéntelyd. Ruotsin sdéntely vastaa my0ds vaatimustasoltaan
pddosin Suomen sdéntelyd, tosin Ruotsissakin madrdyksiin liittyvét ohjeet ja niiden
velvoittavuuteen liittyvit kysymykset vaikeuttavat vertailua. Norjan esteettomyys-
vaatimukset ovat puolestaan jossain mairin tiukempia kuin Suomessa, esimerkiksi
asunnossa vaadittavan pyordhdystilan suhteen. Norjan esteettdomyysvaatimuksia ei
kuitenkaan sovelleta kuin vihintdén kolmikerroksisiin asuinrakennuksiin ja ne eivét
koske kuin puolia pienistd asunnoista, mikd on Suomen voimassa olevaa sdantelya
lievempi ratkaisu. Sekd Norjassa ettd Ruotsissa esteettomyysvaatimusten soveltami-
sessa muuhun kuin uuden rakennuksen rakentamiseen on harkintavaltaa samoin kuin
Suomessa. Tanskassa ja Alankomaissa vaatimukset ovat lievempié ja niistd on
enemmaén poikkeuksia.



10

2 Tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Rakennuksen esteettomyyttd koskevien vihimmaisvaatimusten tarkoitus on omalta
osaltaan edistdd ihmisten yhdenvertaisuutta, tarkemmin sanottuna kaikkien yhden-
vertaisia mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin, kéyttdd palveluita,
tyoskennelld, valita asuinpaikkansa ja asua kotonaan. Ehdotetulla asetuksella vaati-
mukset saatettaisiin MRL:n 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen mukaisiksi.

Asetusehdotuksen tavoitteena on selkeyttdd velvoittavien sdénndsten ja ei-sitovien
ohjeiden eroa sekéd edistdd sddnndsten soveltamisen ennakoitavuutta ja yhtendisyytta.
Asetusehdotuksella toteutetaan hallitusohjelman rakennusten esteettomyyteen liitty-
vit kirjaukset, jotka koskevat opiskelija- ja nuorisoasuntojen esteettdémyysvaatimuk-
sia seka kayttotarkoituksen muutokseen ja korjaamiseen liittyvid esteettdomyysvaati-
muksia ottaen kuitenkin huomioon perustuslain ja vammaisyleissopimuksen vaati-
mukset. Ehdotetussa asetuksessa rakennusten esteettomyysvaatimukset kohdennet-
taisiin tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti erityyppisiin rakennuksiin nii-
den kayttotarkoituksen mukaan. Yhdenvertaisuuden kannalta keskeisid hallinto-, pal-
velu-, toimisto- ja litkkerakennuksia, varasto- ja tuotantorakennuksia sekd asuntokan-
nan kannalta keskeisid kerrostaloasuntoja ja kerrostalojen yleisii tiloja koskevia es-
teettomyysvaatimuksia tismennettiisiin.

Hallitusohjelmakirjauksen toteuttamiseksi uusista opiskelija- ja nuorisoasunnoista 95
prosenttia jatettdisiin wc- ja pesutilaa koskevan vapaan tilan vaatimuksen ulkopuolel-
le. Wc- ja pesutilan mitoitusta ohjaavaa niin sanottua pyorahdysympyramitoitusta on
erityisesti opiskelija- ja nuorisoasunnoissa arvosteltu turhia kustannuksia aiheutta-
vaksi. Keskeinen perustelu on ollut, ettd opiskelija- ja nuorisoasunnoissa suurin osa
asukkaista on liikkkumis- ja toimimiskykyisid eivitka he siten tarvitse vastaavaa tilaa
asunnossaan kuin tavanomaisten asuntojen asukkaat. Opiskelija- ja nuorisoasunnois-
sa asukkaiden vaihtuvuus on my0s tavallisia asuntoja suurempaa, joten pienempien
tilojen kaytto olisi tilapdistd ja siten paremmin hyvéksyttdvissid. Valjemmin mitoitet-
tujen esteettdmien asuntojen riittdvyys niitd tarvitseville varmistetaan vihimmaéisvaa-
timuksella téllaisten asuntojen osuudesta kaikista rakennuksen asunnoista. Vahim-
maisvaatimus on suhteutettu arvioituun vammaisten henkildiden osuuteen vaestosta,
joka on noin 4-5 prosenttia. Lisdksi rakennuksen yleisissé tiloissa olisi oltava estee-
ton we-tila vierailijoita varten.

Hallitusohjelman kirjaus, jonka mukaan rakennuksen korjaaminen, kéyttotarkoituk-
sen muuttaminen tai perusparantaminen ei laukaise uudisrakentamistasoisia velvoit-
teita, toteutettaisiin kahdella tapaa. Ensinnékin asunnot rajattaisiin korjaus- ja muu-
tostoiden osalta soveltamisen ulkopuolelle, ja toiseksi edellytettdisiin asetuksen so-
veltaminen hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liitkerakennuksen ja asuinkerrostalon
yleisten tilojen korjaamiseen, laajentamiseen ja muihin muutoksiin vain silti osin
kuin se on tarkoituksenmukaista. Tarkoituksenmukaisuusharkinnassa otetaan huomi-
oon rakennuksen ominaisuudet sekd toimenpiteen laatu ja laajuus. Rakennuksen kor-
jaus- ja muutostoimenpiteet ovat kdytdnnossd niin moninaisia, ettei niiden osalta ole
esitettdvissi tiettyd vaatimustasoa, joka soveltuisi kaikkiin tilanteisiin. Tésté syysté
tarkoituksenmukaisempana on pidetty soveltamisalan rajaamista ja tarkoituksenmu-
kaisuusharkinnan séilyttamista.
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3 Vaikutukset

3.1 Taloudelliset vaikutukset

Yleistd

Ehdotettu asetus rakentuu pitkélti nykyiselle rakennuksen esteettomyytta koskevalle
saintelylle, joten ehdotettujen esteettomyysvaatimusten taloudelliset vaikutukset ny-
kytilaan ndhden ovat padosin vihdisid. Tarkkaa arviota esitettyjen sdénndsten kus-
tannusvaikutuksista on vaikea antaa, silld esteettomyyden toteuttamisen kustannukset
riippuvat pitkélti niiden tapauskohtaisesta toteuttamistavasta. Suunnittelun laadulla
on suuri merkitys syntyviin kustannuksiin ja sdéstdihin.

Yleiselld tasolla voidaan kuitenkin todeta, ettd asuinkerrostalossa nykyisten esteet-
tomyysmaérdysten toteuttamisesta aiheutuvat arvonlisdverolliset kokonaiskustannuk-
set vaihtelevat rakennuksen toteutusratkaisuista ja huoneiston koosta riippuen nyky-
hetken hintatasossa padkaupunkiseudulla noin 31 ja 63 euron vililld asuinneliometrid
kohden (Esteeton kerrostalo tehokkaasti ja kestivésti, ymparistdminiterion raportteja
27/2014). Muualla Suomessa rakennuskustannukset ovat Asumisen rahoitus- ja ke-
hittdmiskeskuksen rakennuskustannustilastojen perusteella arvioituna noin 82 pro-
senttia paddkaupunkiseudun kustannuksista paikkakunnasta riippuen. Suurissa taaja-
missa rakennuskustannukset ovat ldhes padkaupunkiseudun tasolla. Néin ollen asuin-
kerrostalossa nykyisten esteettomyysmaédrdysten toteuttamisesta aiheutuvat arvon-
lisdverolliset kokonaiskustannukset muualla Suomessa ovat noin 25-52 euroa nelid-
metrid kohden. Uuden kerrostaloasunnon keskinelidhinta oli vuonna 2015 péadkau-
punkiseudulla 5 122 euroa ja muualla Suomessa 3 403 euroa. Suhteessa uuden ker-
rostaloasunnon nelidhintaan nykyisten esteettomyyttd koskevien véhimmaéisvaati-
musten toteutuksen nelidhinta olisi siten noin 0,6—1,2 prosenttia padkaupunkiseudul-
la ja noin 0,7-1,5 prosenttia muualla Suomessa.

Ehdotetussa asetuksessa vaatimustaso asuinkerrostaloissa sdilyy kokonaisuutena ar-
vioiden ldhes nykyisellddn lukuun ottamatta rakennuksia, joissa on ainoastaan opis-
kelija- ja nuorisoasuntoja. Nédin ollen ehdotetuilla vaatimuksilla ei ole merkittivia
vaikutuksia rakennuskustannuksiin verrattuna nykytilaan. Sen sijaan vaatimusten
selkeyttdmisen ja tdismentdmisen arvioidaan vihentévin rakennuskustannuksia jil-
jempind esitetysti.

Yleiselld tasolla voidaan todeta myds, ettd rakentamisaikana tehtivit esteettomyytté
parantavat ratkaisut ovat aina edullisempia kuin jdlkikdteen tehtivét korjaukset ja
muutokset. Esteettomyysvaatimusten lieventdminen saattaa laskea rakentamiskus-
tannuksia védhin, jos lievennykset hyddynnetddn suunnittelussa. Alhaisemmista ra-
kennuskustannuksista hyotyy tilaaja tai rakennuttaja, silloin kun alhaisemmat raken-
nuskustannukset eivit alenna asuntojen myyntihintoja. Téllainen tilanne on kasvu-
keskuksissa, joissa asuntojen suuri kysynté pitdd asuntojen hintatason korkealla.
Paikkakunnilla, joilla vallitsee asuntomarkkinoiden tasapaino, on mahdollista etté al-
haisemmista rakennuskustannuksista hyStyy myos uuden asunnon ostaja. Esteetto-
myysvaatimusten lieventdminen saattaa kuitenkin aiheuttaa tarvetta esteettomyytta
tukeville muutoksille ja korjauksille asuntojen kdyton aikana. Téllaisten korjausten
kustannuksista vastaa rakennuksen tai asunnon omistaja. [dkkéiden ja vammaisten
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henkildiden kotona asumisen edistdmiseksi korjauksia tuetaan myos julkisista varois-
ta.

Vaikutukset yrityksiin

Rakennusten esteettomyysvaatimuksilla on vélillisid vaikutuksia rakennusten ja nii-
hin tehtdvien muutosten tilaamista, rakennuttamista, suunnittelua ja rakentamista har-
joittaville yrityksille seké joitakin rakennustuotteita, kuten ovia, valmistaville yrityk-
sille. Vaikutukset kohdistuvat kaikkiin toimialan yrityksiin niiden koosta riippumat-
ta. Ehdotetuista vaatimuksista johtuvat taloudelliset vaikutukset nykytilaan ndhden
ovat pddosin vihdisid, koska ehdotettu asetus rakentuu pitkélti nykyiselle sdéntelylle.

Suurin taloudellinen hy6ty syntyy ehdotuksen mukaisesta sddntelyn selkeyttdmisesti
ja tdsmentidmisestd. Tama poistaa vaatimustasoa koskevaa episelvyytti ja siten suju-
voittaa koko rakentamisprosessia. Ehdotetun asetuksen arvioidaan helpottavan use-
amman kunnan alueella toimivien rakennusalan yritysten ja ammattilaisten toimintaa,
kun kuntakohtaiset tulkintaerot vihenevit ja samat ratkaisut kelpaavat kunnasta riip-
pumatta. Tdma tuo kustannussiistdjd rakentamisen koko ketjulle.

Esimerkki sddnndsten tdsmentdmisestd on hissillisessé kerrostalossa sijaitsevan
asunnon wc- ja pesutilassa edellytetyn niin sanotun pydrdhdysympyrdn mitoitus. Ny-
kyisin ei ole sdddetty, minkd kokoinen tila asunnon wc- ja pesutilassa vaaditaan. Sen
sijaan kulkuyhteyksid koskevan méaédrayksen (F1, mdardys 2.1.1) yhteydessd olevassa
ohjeessa esitetddn, ettd kulkuvaylilld kdantymistilaa ja tiloissa litkkkumista mitoittaa
sekd ulko- ettd sisdkdyttoon soveltuvan pyordtuolin pyordhdysympyré, jonka hal-
kaisija on 1500 millimetrid. Asuinhuoneistossa voi kdyttdd myos vihimmaismittaa
1300 millimetrid. Asunnon wc- ja pesutiloissa tarvitaan 1500 millimetrin pyordh-
dysympyrén tila pyoratuolin ja pyorillisen kédvelytelineen kayttdjin avustamista var-
ten.

Tétd ohjetta on sovellettu siten, ettd asunnossa on vaadittu toisinaan halkaisijaltaan 1
500 millimetrin vapaata tilaa, mutta usein on hyvéksytty halkaisijaltaan 1 500 milli-
metrin tila, jota tilan kiinteét kalusteet leikkaavat, vapaan tilan halkaisijan ollessa
ndin ollen jotain 1 300 millimetrin ja 1 500 millimetrin vililtd, joskus jopa alle 1 300
millimetrid. Joissain kunnissa on sovellettu halkaisijaltaan 1 300 millimetrin vapaan
tilan vaatimusta. Ehdotetussa asetuksessa sdddetty yksiselitteinen ja selked vaatimus
halkaisijaltaan 1 300 millimetrin vapaasta tilasta, jonka sijoittelu mahdollistaa kiin-
teiden kalusteiden kdyton, poistaa tulkinta- ja soveltamisongelmat ja siten helpottaa
ja tehostaa rakennusalan yritysten toimintaa. Sen sijaan mahdollisesta vapaan tilan
pienentymisestd verrattuna nykytilaan aitheutuva kustannussddsto arvioidaan pienek-
si. Halkaisijaltaan 1 300 millimetrin vapaa tila on 0,44 nelidmetrid pienempi kuin
halkaisijaltaan 1 500 millimetrid vapaa tila. Kéytdnndssa pinta-alaerot riippuvat mer-
kittavésti suunnitteluratkaisuista.

Opiskelija- ja nuorisoasuntoja koskeva poikkeus wc- ja pesutilojen tilavaatimuksesta
tarjoaa mahdollisuuden kustannussiéstoihin tdllaisten asuntojen tilaajayhteisdille,
tyypillisesti siis opiskelija- ja nuorisoasuntoséétidille, ja rakennuttajille. Kustannus-
sddst0jd saadaan, jos kyseiset tilat suunnitellaan poikkeuksen mahdollistamalla taval-
la pienemmiksi kuin ne olisivat, jos tilavaatimusta sovellettaisiin. Opiskelija-
asuntojen esteettomyyttd koskevan diplomityon (Tuomola Kalle: Esteettomyysmai-
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rdysten soveltaminen opiskelija-asuntorakentamisessa, diplomityd, Arkkitehtuurin
laitos, Asuntosuunnittelu, julkaisu 23, 2016) perusteella ilman mitoitusvaatimusta to-
teutetut we-pesutilat eivit keskiméirin olleet pienempid kuin mité on mahdollista to-
teuttaa nykyisten midrdysten mukaisena.

Vaikutukset kotitalouksiin

Ehdotettu asetus perustuu my0s asuntojen osalta pddosin nykyiselle sdédntelylle, joten
ehdotuksen taloudelliset vaikutukset kotitalouksille ovat vdhiiset. Vaikutuksia voi
lahinné olla opiskelija- ja nuorisoasuntoja koskevalla poikkeuksella wc- ja pesutilan
mitoitusvaatimuksesta.

Ehdotetuilla lievennyksilld opiskelija-asuntojen esteettomyysvaatimuksiin voi mah-
dollisesti olla vaikutusta opiskelija-asuntojen rakennuskustannuksiin ja vuokriin, mi-
kali lievennykset esteettomyysvaatimuksissa johtavat pienempien wc- ja kylpyhuo-
netilojen rakentamiseen. Pienemmaélld vuokralla olisi opiskelija- ja nuorisoasunnossa
asuvalle kotitaloudelle mydnteinen vaikutus.

Vaikutukset julkiseen talouteen

Ehdotuksella ei ole vaikutuksia julkistalouden yhteisdjen rahoitukseen tai voimava-
rojen jakoon.

3.2 Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Ehdotettu asetus selkeyttdd ja tismentédd esteettomyysvaatimuksia, miki helpottaa
lupaviranomaisen tyGté ja on siten omiaan sujuvoittamaan rakennuslupaprosessia.
Ehdotettu asetus yhdenmukaistaa tulkintoja kuntien rakennusvalvontaviranomaisten
kesken, mika voi helpottaa yhteisty6td niiden valilla.

3.3 Ympiristovaikutukset

Rakennusta, rakennuspaikkaa ja tonttia koskevat esteettomyysvaatimukset parantavat
niiden turvallisuutta ja toimivuutta kaikille. Esteettomyysvaatimusten tdsmentdminen
edistdd vaatimustason toteutumista ja siten uusien rakennusten sekd niiden tonttien ja
rakennuspaikkojen entistd parempaa soveltuvuutta myos liikkumis- ja toimimisestei-
sille henkil6ille. Télld on myonteisid vaikutuksia thmisten elinympéristoon ja viihty-
vyyteen yleensd. Rakennusten ja niiden valittéman ympaériston esteettomyys edistda
myos terveyttd, kun liikkkuminen helpottuu.

Uusien rakennusten rakentaminen esteettomiksi parantaa niiden soveltuvuutta muut-
tuviin tarpeisiin ja siten edistdd niiden pysymista kdytossd pidempéén, mikéa tehostaa
luonnonvarojen hyodyntdmistd. Ehdotetulla lainsdddéannolla ei arvioida olevan vaiku-
tuksia yhdyskuntarakenteeseen, maisemaan tai kaupunkikuvaan.

3.4 Yhteiskunnalliset vaikutukset

Esteeton rakennus on kaikille kayttdjille toimiva ja turvallinen. Esteettomyys edistda
kaikkien arjen sujuvuutta, mutta erityisen tirkedd esteettomyys on henkiléille, joilla

on valiaikaisesti tai pysyvisti litkkumis- tai toimimisesteitd, kuten idkkiille ja vam-

maisille henkiléille.
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Ehdotettu asetus rakentuu pitkélti nykyiselle rakennuksen esteettomyyttd koskevalle
sddntelylle, joten ehdotuksen vaikutukset perus- ja ihmisoikeuksien toteutumiseen
verrattuna nykytilaan ovat vdhiisid. Ehdotetun vaatimusten tdsmentdmisen arvioi-
daan parantavan esteettomyyden toteutumista nykyisestd. Tamé edistdd rakennusten
entistd parempaa soveltuvuutta kaikille ja ndin myds ithmisten yhdenvertaisia mah-
dollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin ja asua kotonaan. Sdénndsten sel-
keyttdminen ja tismentdminen lisddvit soveltamisen yhdenmukaisuutta, minka arvi-
oidaan vaikuttavan myonteisesti my0s asenteisiin rakennusten esteettomyysvaati-
muksia kohtaan.

Ehdotettu esteettomyysvaatimusten lievennys opiskelija- ja nuorisoasunnoissa on mi-
toitettu siten, ettd esteetdntd asuntoa tarvitsevalle on aina osoitettavissa asunto. Raja-
us ei siten rajoita litkkumis- tai toimimisesteisten opiskelijoiden asunnonsaantia
etenkin kun ottaa huomioon opiskelija-asuntokannassa jo olevat esteettomét asunnot
ja opiskelija-asuntosditididen mahdollisuudet ja kdytdnto hallinnoida keskitetysti
asuntojen jakamista asunnonhakijoille.

Kokonaisuutena arvioiden ehdotetun asetuksen mukaiset esteettomyyden viahim-
méisvaatimukset edistdvit rakennuskannan esteettomyyttd, milld arvioidaan olevan
pitkdaikainen myonteinen vaikutus yhdenvertaisuuden toteutumiseen yleisesti ja eri-
tyisesti idkkéiden ja vammaisten henkildiden suoriutumiseen itsendisesti arkielamés-
sddan mahdollisimman pitkédén. Esitetyt lievennykset on kohdistettu ja mitoitettu siten,
ettd ne eivit vaaranna yhdenvertaisuuden toteutumista.

4 Suhde perus- ja ihmisoikeuksiin

Julkisella vallalla on perustuslain 19 §:n 4 momentissa sdddetty velvoite edistdd jo-
kaisen oikeutta asuntoon ja tukea asumisen omatoimista jarjestimistd. Perustuslain 6
§:ssd turvattuun yhdenvertaisuuteen kuuluu, ettei ketdén saa ilman hyvéksyttavia pe-
rustetta asettaa eri asemaan muun muassa sukupuolen, ién, terveydentilan tai vam-
maisuuden perusteella. Perustuslain 22 §:n sddnnoksessa korostetaan julkisen vallan
aktiivista toimintavelvoitetta perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisessa.

Rakennusten esteettomyysvaatimukset edistidvét kaikkien ihmisten yhdenvertaisia
mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintoihin, kayttaa palveluita, tyoskennel-
14, valita asuinpaikkansa ja asua kotonaan. Ne ovat yksi julkisen vallan keinoista to-
teuttaa perustuslain 19 §:n 4 momentissa sdddettyd velvoitetta. Yleisemmin ne ovat
keskeinen keino edistidd perustuslain 6 §:ssé turvatun yhdenvertaisuuden toteutumista
rakennetun ympériston osalta.

Rakennusten esteettémyysvaatimusten kannalta keskeisid ihmisoikeusvelvoitteita si-
sdltyy YK:n vammaisyleissopimukseen, erityisesti sen 2, 4, 9 ja 19 artiklaan. Perus-
tuslain 22 §:ssd julkiselle vallalle sdddetty turvaamisvelvoite koskee myos niitd. Var-
sinaisesti rakennettua ympéristod koskevia sddnnoksia sisdltyy yleissopimuksen 9 ar-
tiklaan. Siind sdddetyt vaatimukset yhdenvertaisesta padsysti fyysiseen ympéristoon
ja vahimmadisvaatimusten kehittimisesté yleisolle avoimille tai tarjottaville tiloille
vastaavat pitkilti perustuslain 19 §:n 4 momentista ja 6 §:std johdettavia velvoitteita.
Vaikka yleissopimuksen 19 artikla ei suoraan koske rakennettua ympéristoa, edellyt-
tdd siind sdddettyjen oikeuksien toteutuminen kédytdnndssi, ettd asuinrakennuskanta
pystyy vastaamaan myds vammaisten henkildiden tarpeisiin. Yleissopimuksen 4 ar-



15

tiklassa ja sithen liittyvdssé 2 artiklassa sdddetyt velvoitteet vastaavat pitkalti perus-
tuslain 6 artiklasta johdettavia velvoitteita.

Kuten edelld on kuvattu, Suomen nykyinen esteettomyyssdéintely on hyvin saman-
tyyppisti ja vaatimustaso pddosin vastaavaa kuin Ruotsissa ja Norjassa, jotka ovat ra-
tifioineet YK:n vammaisyleissopimuksen Suomea aiemmin ja tehneet muutoksia es-
teettomyyssddntelyynsa ratifioinnin jialkeen. Nyt ehdotetun vaatimukset vastaavat
alaltaan ja tasoltaan pitkalti nykyisid vaatimuksia. Ehdotetussa asetuksessa on kui-
tenkin runsaasti tismennyksid verrattuna nykytilaan. Vaatimusten tdsméllisyys on
edellytys halutun esteettdomyyden tason saavuttamiselle. Tdsmentédmiselld arvioidaan
siten olevan merkittdvé rakennusten esteettomyyttd parantava ja siten yhdenvertai-
suutta edistdvé vaikutus.

Nykytilaan verrattuna ehdotetussa asetuksessa on yksi varsinainen lievennys. Se
koskee opiskelija- ja nuorisoasuntojen wc- ja pesutilan mitoitusta. We- ja pesutilassa
edellytettyd pyordhdysympyramitoitusta on erityisesti opiskelija- ja nuorisoasunnois-
sa arvosteltu turhia kustannuksia aiheuttavaksi. Keskeinen perustelu on ollut, etti
opiskelija- ja nuorisoasunnoissa suurin osa asukkaista on litkkumis- ja toimimisky-
kyisid eivdtkd he siten tarvitse vastaavaa tilaa asunnossaan kuin tavanomaisten asun-
tojen asukkaat. Opiskelija- ja nuorisoasunnoissa asukkaiden vaihtuvuus on my®os ta-
vallisia asuntoja suurempaa, joten pienempien tilojen kéytto olisi tilapdisti ja siten
paremmin hyvaksyttavissa.

Ehdotetussa asetuksessa esteettomien opiskelija- ja nuorisoasuntojen riittdvyys niitd
tarvitseville varmistetaan vihimmaisvaatimuksella tillaisten asuntojen osuudesta
kaikista rakennuksen asunnoista. Vihimmadisvaatimus on suhteutettu arvioituun
vammaisten henkildiden osuuteen viestostd, joka on noin 45 prosenttia. Liséksi ra-
kennuksen yleisissi tiloissa olisi oltava esteeton we-tila vierailijoita varten. Esteet-
tomyysasetusluonnosta koskevassa Suomen opiskelija-asunnot SOA ry:n lausunnos-
sa todetaan, ettd litkkumisrajoitteisten opiskelijoiden kdytdssa on 1-2 promillea ny-
kyisistd opiskelija-asunnoista ja kaikille liikkumisrajoitteisille opiskelijoille voidaan
nykyisin tarvittaessa aina osoittaa esteeton asunto opiskelija-asunnoista. Ehdotetun
poikkeuksen ei arvioida vaarantavan vammaisten henkildiden mahdollisuuksia opis-
keluun tai heiddn yhdenvertaisia mahdollisuuksiaan valita asunto etenkin kun otetaan
huomioon opiskelija-asuntokannassa jo olevat esteettomaét asunnot ja opiskelija-
asuntosdatididen mahdollisuudet ja kdytdnto hallinnoida keskitetysti asuntojen jaka-
mista asunnonhakijoille. Ympéristoministerié myos seuraa poikkeuksen soveltamista
ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin.

Kokonaisuutena arvioiden ehdotetun asetuksen arvioidaan edistdvéin perus- ja ihmis-
oikeuksien toteutumista nykytilaan verrattuna. Ehdotettu lievennys on kohdennettu ja
mitoitettu siten, ettei se vaaranna yhdenvertaisuuden toteutumista eiki rajoita mah-
dollisuuksia valita asunto.

5 Asian valmistelu
5.1 Valmisteluvaiheet ja -aineisto

Esitys on valmisteltu ympéristoministeriossd. Asetusluonnos on ollut tarkastettavana
oikeusministerion lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikossa.
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Jatkovalmistelun aikana apulaisoikeuskansleri on ratkaissut asetuksen valmistelua
koskeneen kantelun (Dnro OKV/1246/1/2016). Ratkaisussa apulaisoikeuskansleri
katsoi, ettei ympéristoministeriossd valmisteilla olevan valtioneuvoston asetusluon-
noksen pykaldehdotuksissa ja niitd koskevassa perustelumuistiossa ole riittdvésti
huomioitu perustuslain eikd vammaisyleissopimuksen asettamia velvoitteita. Asetuk-
sen pykildehdotuksia ei perustelumuistiossa arvioida suhteessa perustuslain vaati-
muksiin eikd riittdvasti myoskaddn suhteessa vammaisyleissopimukseen. Taltd osin
esitykseen sisdltyvii esteettdmyysvaatimusten poistamista ja lieventdmisti voidaan
apulaisoikeuskanslerin mukaan pitdd ongelmallisena perustuslain kannalta. Apulais-
oikeuskansleri totesi, ettd ehdotettavan asetuksen sddnnoksid tulisi perustella perus-
tuslain ja vammaisyleissopimuksen vaatimuksiin ndhden uskottavasti. Muistiosta tu-
lisi kdyda ilmi se, milla perusteella ndiden sddnndsten ei katsota heikentdvén esteet-
tomyyden tasoa. Asetusehdotuksen ei apulaisoikeuskanslerin mukaan voida nyky-
muodossaan katsoa toteuttavan vammaisten henkildiden yhdenvertaisuutta ja syrji-
méittdmyyttd perustuslain ja vammaisyleissopimuksen edellyttimalld tavalla. Apu-
laisoikeuskansleri totesi lisdksi, ettd asetusehdotuksen soveltamisalasadnnoksen mu-
kainen soveltamisen rajaus korjausrakentamisen osalta mahdollistaisi hyvinkin laajan
harkintavallan kdyton, jonka voidaan arvioida ehké joissain tilanteissa rajoittavan
maankdaytto- ja rakennuslain 117 e §:n mukaista soveltamisalaa. Apulaisoikeuskans-
leri totesi, ettei perustelumuistiossa ole tarkemmin tarkasteltu sitd, miten soveltami-
seen liittyvi tarkoituksenmukaisuusarviointi tapahtuu tai voisiko tima asetusehdo-
tuksen sddnnds mahdollisesti rajoittaa maankdytto- ja rakennuslain 117 e §:n sdin-
ndksen soveltamisalaa ja tarkoitusta.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisun johdosta lausuntokierroksella olleessa asetusluon-
noksessa ollut rajaus, jonka mukaan asetusta ei sovelleta lainkaan omakoti- ja parita-
loihin, poistettiin. Omakoti- ja paritaloja koskisi ehdotetun asetuksen mukaan 13hto-
kohtaisesti samat vaatimukset kuin muitakin pientaloja. Tima vastaisi my0s nykyti-
laa. Lisdksi asetuksen perustelumuistiota tdydennettiin apulaisoikeuskanslerin ratkai-
sun johdosta perus- ja ihmisoikeusvaikutusten osalta. Yksityiskohtaisia perusteluja
etenkin soveltamisalapykélén osalta lisdttiin ja tismennettiin.

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen

Asetusluonnoksesta ja sen perustelumuistiosta pyydettiin kirjallisia lausuntoja 9.6.—
12.8.2016. Lausuntoja saatiin 54 kappaletta. Lausunnon antoivat sosiaali- ja terve-
ysministerid, tyd- ja elinkeinoministerid, valtiovarainministerid, yhdenvertaisuusval-
tuutettu, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Hel-
singin kaupunki, Jyvéskyldn kaupungin rakennusvalvonta, Jyviskyldn kaupungin
vammaispalvelut, Lahden kaupungin rakennusvalvonta, Naantalin kaupunki, Tampe-
reen kaupunki, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala, Turun kaupungin ymparisto-
toimiala, Turun kaupungin rakennusvalvonta, Vaasan kaupunki, Espoon vammais-
neuvosto, Helsingin vammaisneuvosto, Itd-Uudenmaan vammaisneuvostot, Oulun
kaupungin vammaisneuvosto, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Aspa-sdéitio, Eldke-
laisliittojen etujérjestd EETU ry, Harjavallan Seudun Reumayhdistys ry, Invalidiliitto
ry, Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistdjiat - KOVA ry, Kuuloliitto ry, Kynnys
ry, Lihastautiliitto ry, Matkailu- ja ravintolapalvelut MARA ry, Muistiliitto ry, N&-
kdévammaisten liitto ry, Omakotiliitto ry, Pientaloteollisuus PTT ry, Pyoraliitto ry,
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry, Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, Reuma-
liitto ry, Selkdydinvammaiset Akson ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suo-
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men arkkitehtiliitto SAFA ry, Suomen CP-liitto ry, Suomen Kiinteistdliitto ry, Suo-
men Kuntaliitto ry, Suomen opiskelija-asunnot SOA ry, Suomen ylioppilaskuntien
liitto ry, Vammaisfoorumi ry, Vammaisten lasten ja nuorten tukisditio, Vanhus- ja
lahimmaispalvelun liitto Valli ry, Vanhustyon keskusliitto ry, Skanska Oy, Qlu Oy ja
yksityishenkild Mervi Valta. Lausunnon antajista tyd- ja elinkeinoministeridlla ei ol-
lut lausuttavaa ja Suomen Kiinteistdliitolla ei ollut huomautettavaa luonnoksesta.

Yhté lukuun ottamatta lausunnon antajat katsoivat, ettd esteettomyyttd koskevaa
sddntelyd on hyva selkeyttdd ja tdsmentdd. Sen uskottiin sujuvoittavan niin suunnitte-
lua, rakentamista kuin viranomaisvalvontaakin. Muutoin palaute oli kaksijakoista.
Hallitusohjelmakirjausten toteuttamista kiittelivét erityisesti rakennuttajien etujirjes-
tot ja rakennusteollisuus, Kuntaliitto sekd osa rakennusvalvontoja. Nekin tosin arvos-
telivat osittaisia tiukennuksia, kuten sisddnkdynnin esteettomyysvaatimusta rivita-
loissa ja muissa kytketyissd pientaloissa.

Sen sijaan sosiaali- ja terveysministerio, yhdenvertaisuusvaltuutettu, vammaisjérjes-
tot ja -neuvostot sekd osa kuntien rakennusvalvontoja pitivit luonnoksessa esitettyji
esteettomyysvaatimusten lievennyksid perustuslain ja Suomen kansainvélisten ih-
misoikeusvelvoitteiden seki idkkdiden kotona asumista koskevien hallituksen tavoit-
teiden vastaisina. Kyseiset tahot perddnkuuluttivat myos muiden kuin litkkumises-
teisten rakennusten kéyttéjien, kuten nidko- ja kuulovammaisten henkildiden, huomi-
oon ottamista sdannoksissa.

Suuri osa lausunnonantajista, kuten valtiovarainministerio, sosiaali- ja terveysminis-
teri0, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Valtakunnallinen vammaisneuvosto, Van-
hustyon keskusliitto ry, lukuisat vammaisjérjestot, Suomen arkkitehtiliitto SAFA ry,
Vaasan kaupunki, Lahden kaupungin rakennusvalvonta ja Helsingin kaupungin
vammaisneuvosto kyseenalaistivat esteettomyysvaatimusten lieventdmisen etenkin
kun ottaa huomioon esteettdmien asuntojen suuren tarpeen, rakennusten pitkén kéyt-
téidn ja sen aikana tapahtuvat kiyttdtarkoituksen muutokset ja jédlkikdteen tehtidvien
muutosten kalleuden verrattuna rakentamisaikaiseen esteettomyyden huomioimiseen.
Useissa lausunnoissa, mukaan lukien valtiovarainministerion ja sosiaali- ja terveys-
ministerion lausunnot, kaivattiin tietoa esitettyjen sddnnosten kustannusvaikutuksista.
Vammaisjirjestojen lausunnoissa huomautettiin, ettd vaikka YK:n vammaisyleisso-
pimusta on késitelty perustelumuistion nykytilan kuvauksessa, yksittdisid asetus-
luonnoksen esityksii ei tarkastella suhteessa sopimuksen artikloihin.

Lausuntopalautteen perusteella asetusehdotusta muutettiin siten, ettd muun pientalon
kuin rivitalon sisdédnkdynnin esteettomyysvaatimukseen lisdttiin rakennuspaikkaan ja
korkeuseroihin liittyvéd poikkeusmahdollisuus. Tétd vaadittiin Helsingin, Naantalin ja
Vaasan kaupunkien sekd Jyviskyldn, Tampereen ja Turun kaupunkien rakennusval-
vontojen sekd Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:n lausunnoissa. Vastaavanlainen
poikkeusmahdollisuus, joka tosin koskee my®ds rivitaloja, on olemassa jo nykyisin.
Muussa kuin asuinrakennuksessa sijaitsevaa wc-tilaa koskeviin vaatimuksiin liséttiin
Helsingin kaupungin, Tampereen kaupungin rakennusvalvonnan, Espoon vammais-
neuvoston ja Invalidiliitto ry:n lausuntojen johdosta vaatimus istuimen sijoittamisesta
200-300 millimetrin etdisyydelle takaseindstd. Vastaava vaatimus on my0s nykyisin.
Lisdksi sdddostekstiin tehtiin lausuntopalautteen perusteella useita tdismennyksia.
Lausuntokierroksen jdlkeen asetusehdotuksen oven yhteydessd olevaa kynnysta ja ta-
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soeroa koskevaan sddnndkseen lisdttiin poikkeus asuntokohtaiseen ulkotilaan johta-
van oven osalta.

Lausuntopalautteessa esitettyihin nikemyksiin, joiden mukaan esteettomyysvaati-
musten ehdotetut lievennykset ovat Suomea sitovien perus- ja ihmisoikeusvelvoittei-
den vastaisia, vastattiin tdydentdmélla esityksen perusteluja ja muuttamalla sddnnds-
ten sanamuotoja vastaamaan paremmin tarkoitettua. Nakemyksiin vastattiin myds ot-
tamalla omakoti- ja paritalot asetuksen soveltamisen piiriin apulaisoikeuskanslerin
ratkaisun johdosta. Vaatimuksiin néko- ja kuulovammaisten henkildiden paremmasta
huomioon ottamisesta sdddosehdotuksessa vastattiin ottamalla rakennukseen johta-
vaa kulkuvéylaa, sisdistd kulkuviylda ja luiskaa koskeviin sddnnoksiin vaatimus nii-
den helposta havaittavuudesta. Lisdaksi muiden vaatimusten perusteluissa tuotiin vah-
vemmin esiin ndko- ja kuulovammaisten tarpeet. Uimahallien ja muiden vastaavien
rakennusten soveltuvuutta avustajaa tarvitseville henkil6ille parannettiin lisdamélla
vaatimus puku- ja pesutilakokonaisuudesta, jota voi tarvittaessa kayttdd riippumatta
avustajan ja avustettavan henkilon sukupuolesta. Tétd edellyttivdt Turun kaupungin
ympdristotoimiala sekd Oulun ja Helsingin kaupunkien vammaisneuvostot. Esityksen
taloudellisia vaikutuksia tdydennettiin valtiovarainministerion ja sosiaali- ja terveys-
ministerion lausunnoissa edellytetyn mukaisesti.

6 Asetuksen voimaantulo

Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 pdivind tammikuuta 2018. Maankaytto- ja
rakennuslain 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen (958/2012) siirtymésddnnoksen
nojalla voimassa olevia Suomen rakentamismairdyskokoelman osia voidaan soveltaa
31.12.2017 saakka. Sithen mennessi on annettava uudet asetukset kustakin olennai-
sesta teknisestd vaatimuksesta. Koska ehdotetulla asetuksella on ldheisid liityntdja
muihin olennaisia teknisid vaatimuksia koskeviin asetuksiin, on perusteltua, ettd ase-
tus tulee voimaan samaan aikaan niiden kanssa. Olennaisia teknisid vaatimuksia kos-
kevissa asetuksissa sdddetyt vaatimukset on huomioitava rakennusten suunnittelussa
ja suunnittelu vie aikaa. Uusista vaatimuksista tiedottamiseen ja kouluttamiseen on
myds varattava aikaa ennen asetuksen voimaantuloa. Néistd syistd asetus ehdotetaan
tulemaan voimaan 1.1.2018.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. Asetusehdotuksen perustelut

1 §. Soveltamisala. Pykdlan 1 momentissa ehdotetaan saddettiviksi, minkd tyyppisten uusien ra-
kennusten rakennusluvanvaraiseen rakentamiseen asetusta sovellettaisiin. Ehdotetun
1 momentin mukaan asetusta sovellettaisiin maankaytto- ja rakennuslain (132/1999)
125 §:n mukaan luvanvaraiseen uuden hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike-, varasto-,
tuotanto- ja asuinrakennuksen rakentamiseen. Pientalon rakentamiseen sovellettaisiin
kuitenkin ainoastaan 2—4 §:44 ja varasto- ja tuotantorakennuksen rakentamiseen ai-
noastaan 2—S5, 8, 10 ja 11 §:44. Pientaloja ovat muun muassa omakoti- ja paritalot
sekd kaupunkipientalot eli niin sanotut townhouset seka rivitalot.

Pykildn 2 momentissa ehdotetaan sdddettdviksi asetuksen soveltamisesta muuhun
kuin uuden rakennuksen rakentamiseen. Sddnndksen tarkoitus on rajata esteetto-
myysvaatimusten soveltaminen muussa kuin uuden rakennuksen rakentamisessa ti-
lanteisiin, joissa esteettdmyyden parantaminen on yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi
erityisen tarpeen tai joissa siitd ei atheudu merkittévid lisdkustannuksia. Rajauksen
tarkoitus on kannustaa korjauksiin. Ehdotetun 2 momentin mukaan asetusta sovellet-
taisiin maankaytto- ja rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen hallinto-, palve-
lu-, toimisto-, litke-, varasto- ja tuotantorakennuksen seki asuinkerrostalon yleisten
tilojen korjaus- ja muutostyohon, laajentamiseen, kerrosalaan laskettavan tilan lisda-
miseen ja rakennuksen kayttotarkoituksen muutokseen hallinto-, palvelu-, toimisto-,
litke- tai asuinkdyttoon siltd osin kuin esteettomyyden parantaminen olisi rakennuk-
sen ominaisuudet sekd toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksen-
mukaista. Vastaavasti kuin uuden rakennuksen rakentamisessa, my0s ndissd muissa
toimenpiteissd varasto- ja tuotantorakennukseen sovellettaisiin ainoastaan 2—35, 8,
10ja 11 §:aa.

Asetuksen soveltaminen muuhun kuin uuden rakennuksen rakentamiseen olisi siten
rajattu kolmella tapaa. Ensinndkin asetusta sovellettaisiin vain rakennuslupaa edellyt-
tdviin toimenpiteisiin, eli toimenpidelupaa edellyttidvien toimenpiteiden yhteydessi
asetusta ei sovellettaisi. Toiseksi asetuksen soveltaminen olisi rajattu vain mainittui-
hin rakennustyyppeihin ja asuinkerrostalon yleisiin tiloihin kohdistuviin toimenpitei-
siin. Kéyttotarkoituksen muutoksen osalta asetuksen soveltaminen olisi rajattu ra-
kennusluvanvaraisiin muutoksiin, joissa rakennuksen kayttotarkoitus muutettaisiin
hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- tai asuinkdyttoon. Kolmanneksi asetuksen sovel-
tamista ndiden kahden ensimmadisen edellytyksen tdyttyessi rajaisi vield edellytys es-
teettdmyyden parantamisen tarkoituksenmukaisuudesta rakennuksen ominaisuudet
sekd toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen.

Tarkoituksenmukaisuus viittaa seké kiytettdvyyteen ettd taloudellisuuteen; mité ylei-
semmissd kdytdssd rakennus on, sitd enemmén arvioinnissa painottuu yhdenvertai-
sen kdyton mahdollistaminen. Toisaalta mitd rajatumman joukon kéytossd rakennus
on, sitd enemmaén taloudellisilla ndkdkohdilla on merkitysti. Sdanndksen sanamuoto,
jonka mukaan asetusta sovellettaisiin siltd osin kuin” viittaa sithen, ettd toimenpi-
teen kohteena olevassa tilassa esteettomyyttd voi olla tarkoituksenmukaista parantaa
joltain osin ja joltain osin ei, ottaen huomioon rakennuksen ominaisuudet ja toimen-
piteen laadun ja laajuuden. Asetuksen soveltumisen kuhunkin yksittdistapaukseen
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ratkaisee rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta vastaava kunnan rakennusvalvon-
taviranomainen.

Tarkoituksenmukaisuusarviointiin vaikuttavia rakennuksen ominaisuuksia ovat esi-
merkiksi kédyttotarkoitus ja kulttuurihistorialliset arvot. Toimenpiteen laatu ja laajuus
arvioitaisiin suhteessa rakennuksen ominaisuuksiin, kuten sithen, kuinka paljon toi-
menpide vaikuttaa sen kohteena olevien tilojen rakenteisiin ja kuinka suurta osaa ra-
kennuksesta toimenpide koskee. Mitd suurempi osa rakennuksen tiloista on toimen-
piteen kohteena ja mitd syvemmin toimenpiteelld puututaan rakennuksen keskeisiin
ominaisuuksiin, sitd tarkoituksenmukaisempaa on my0s parantaa rakennuksen esteet-
tomyysominaisuuksia, silld parantamisen kustannusvaikutukset jadvit tyypillisesti
tdllaisessa tilanteessa vihaisiksi, mutta esteettdmyyden parantaminen lisééd rakennuk-
sen kéytettdvyytta.

Esimerkiksi jos korjaus kohdistuu vain hyvin rajattuun osaan rakennusta, joka ei ole
yleison kédytossd, eikd tilaan ole kohtuudella jérjestettdavissd esteetontd padsyd, ei es-
teettomyyden parantaminen korjauksen kohteena olevissa tiloissa vilttimatta ole tar-
koituksenmukaista. Jos taas korjauksella puututaan hallinto- ja palvelurakennuksen
olennaisiin rakennusosiin ja se koskee suurta osaa rakennuksesta tai koko rakennusta,
kuten rakennuksen peruskorjaus, on my0s esteettomyyttd yleensd tarkoituksenmu-
kaista parantaa. Samoin silloin kun rakennuksen kéyttdtarkoitus muutetaan hallinto-,
palvelu-, toimisto-, litke- tai asuinkdytt6on ja muutos edellyttdd rakennuksen raken-
teisiin ulottuvaa korjaamista, on esteettdmyyden parantaminen usein tarkoituksen-
mukaista. Talloinkin parantaminen voi olla tarkoituksenmukaista vain osassa raken-
nusta ja joltain osin. Samalla on otettava huomioon MRL:n 117 §:n 4 momentin ja
118 §:n sdédnnokset.

Asetuksen soveltaminen muissa kuin uuden rakennuksen rakentamisen tilanteissa ra-
joittuisi rakennusluvan kohteena olevan toimenpiteen piirissd oleviin rakennuksen
osiin. Esimerkiksi jos rakennusluvan varainen korjaustoimenpide kohdistuu hallinto-
rakennuksen eteis- ja aulatiloihin ja sen yhteydessd esteettdmyyden parantamisen ar-
vioidaan olevan tarkoituksenmukaista, asetusta sovellettaisiin néihin eteis- ja aulati-
loihin. Asetuksen soveltaminen ei kuitenkaan ulottuisi eteis- ja aulatilojen ulkopuo-
lelle tiloihin, joissa ei tehdé kyseisen luvan piirissd olevia toimenpiteitd. Asuinker-
rostalojen osalta on huomattava, ettd asetuksen soveltaminen muuhun kuin uuden ra-
kennuksen rakentamiseen ehdotetaan rajattavaksi rakennuksen yleisiin tiloihin.

Pykaldn 3 momentissa sdddettéisiin asetuksen soveltamisen kannalta keskeisesté pe-
riaatteesta, jonka mukaan asetuksessa tiettyyn kayttoon tarkoitetusta rakennuksesta
saddetty koskee my0s vastaavaan kdyttoon tarkoitettua muussa rakennuksessa olevaa
tilaa. Selkeyden vuoksi asetuksen sddnnoksissd, mukaan lukien soveltamisalasdén-
noksessd, puhutaan rakennustyypistd, kun soveltamista tai vaatimusten siséltod halu-
taan erotella kayttotarkoituksittain. Tarkoitus kuitenkin on, ettd myos vastaavaan
kayttoon tarkoitettuja tiloja koskisivat kyseiseen kéyttotarkoitukseen sidotut vaati-
mukset silloinkin, kun rakennuksen péadkayttdtarkoitus on jokin muu. Esimerkiksi
uudessa padkayttotarkoitukseltaan toimistorakennuksessa voi olla myds asuntoja.
Ehdotetulla pykéldn 3 momentin sdédnndkselld varmistetaan, ettd asetuksen asuinra-
kennusta koskevia vaatimuksia sovelletaan myds néihin tiloihin.
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2 §. Rakennukseen johtava kulkuvdyld. Pykéldn 1 momentissa ehdotetaan sdddettéviksi rakennuk-
seen johtavan kulkuvdyldn mitoituksesta ja muista ominaisuuksista seké siitd, mistd
ja mihin tillaisen kulkuvéylén on johdettava. Sddannokselld tismennetidin nykyisessi
F1:ssd sdddettyd madrdystd 2.1.1. erityisesti litkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6l-
le soveltuvan kulkuvdyldn ominaisuuksien osalta. Ehdotetun 1 momentin mukaan
kulkuvédylén olisi oltava védhintdén 1 200 millimetrid leved. Vihimmaisleveys tarvi-
taan, jotta kulkuvayla olisi riittdvén leved myds pyorituolin kayttdjén ja kévelevin
vastaantulijan kohtaamistilanteessa. Kulkuvéylidn olisi my0s oltava helposti havaitta-
va. Tdma tarkoittaa, ettd kulkuvdyldn on erotuttava muusta ymparistostd. Esimerkiksi
pinnoitteella, tummuus- ja tuntokontrasteilla ja valaistuksella voidaan parantaa kul-
kuvéyldn havaittavuutta. Lisdksi kulkuviyldn olisi oltava pinnaltaan tasainen, kova ja
luistamaton, jotta se soveltuu pyoratuolin tai muun pyoréllisen apuvilineen kayttd;al-
le. Luistamaton tarkoittaa, ettd kulkuvayld ei saa olla liukas mérkéndkain. Vaatimuk-
set koskevat kulkuvidyld4, joka johtaa rakennukseen tontin tai rakennuspaikan rajalta
sekd tilasta ja alueelta, joka palvelee rakennuksen kdyttod. Rakennuksen kéayttod pal-
velevia tiloja ja alueita ovat muun muassa leikkipaikat, oleskelualueet, jatehuoneet
sekd auto- ja pyOrdpaikat riippumatta siitd missi ne ovat, esimerkiksi pysdkointita-
lossa. Pykdlan 1 momentissa sdddettéisiin lisdksi ulkotilassa sijaitsevan kulkuvéylidn
enimmadiskaltevuudesta. Ulkotilassa sijaitsevalla kulkuvaylélla tarkoitetaan tdssé
maanvaraista kulkuviylaa. Sen kaltevuus saisi olla enintdén viisi prosenttia (1:20).

Pykaldn 1 momentissa sdddettéisiin myds kulkuvéylélld olevan tasoeron huomioimi-
sesta. Ehdotetun 1 momentin mukaan, jos kulkuviylélld on porras, olisi sen yhtey-
dessd oltava luiska tai kiintedsti asennettu pyorituolin ja pyorilld varustetun kévely-
telineen kayttdjille soveltuva henkildiden nostoon tarkoitettu laite. Portaiden mitoi-
tuksesta sdddetdan MRL:n 117 d §:n 2 momentin nojalla annetussa asetuksessa. Li-
sdksi ehdotetussa 1 momentissa sdddettdisiin omakotitaloja, paritaloja ja kaupunki-
pientaloja koskevasta poikkeuksesta momentin vaatimuksiin. Poikkeuksen mukaan
momentissa sdddetty ei koskisi omakotitaloa, paritaloa eikd kaupunkipientaloa, jos
esteettdomén kulkuviylédn toteuttaminen olisi rakennuspaikka ja korkeuserot huomi-
oon ottaen mahdotonta. Kaupunkipientalolla tarkoitetaan viereiseen asuntoon kytket-
tyd, yleensd kaksi- tai kolmikerroksista kaupunkimaista omakotitaloa. Kaupunkipien-
taloissa ei ole rivitaloille tyypillisid yhteispihoja tai -kulkuvéylid. Poikkeus vastaa
pédosin nykyisin kaikkia pientaloja koskevaa poikkeusta kulkuviylén ja sisddankéyn-
nin esteettomyydestd (G1, maardys 4.2.1). Poikkeus on tarpeen sellaisen tilanteen
varalle, jossa rakennuksen sijoittelu tontille tai rakennuspaikalle yhdesséi korkeusero-
jen kanssa ei mahdollista vaatimusten mukaisen kulkuvéylén tai luiskan sijoittamista
kyseiselle paikalle. Vaatimusten mukainen kaltevuudeltaan enintdin 5 prosentin kul-
kuvdyla tai luiska vaatii tilaa, jota ei aina kaupunkiympéristdssd ole mahdollista to-
teuttaa. Erityisesti omakoti- ja paritalojen rakentamisessa korkeuserojen tasaamiseksi
tehtivit maanrakennustyot esteettdméan kulkuvéylédn saamiseksi aiheuttaisivat huo-
mattavan suuren lisdkustannuksen.

Pykaldn 2 momentissa sdddettéisiin 1 momentissa tarkoitetun luiskan ominaisuuksis-
ta. Luiskan olisi ensinnékin oltava helposti havaittava, suora, pinnaltaan tasainen,
kova ja luistamaton. Helppo havaittavuus on tirkeédd etenkin heikkonékéisille henki-
16ille. Luiskan on oltava suora, silld kaareva luiska on varsin vaativa pyorétuolin tai
pyoréllisen kdvelytelineen kayttdjdlle, koska tasoeron tuoman lisdponnistelun lisiksi
tulisi samalla kyetd suuntaamaan liike kaaren mukaisesti. Luiskan tasainen ja kova
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pinta vdhentdd vierintdvastusta ja helpottaa siten apuvélineelld litkkumista. Luiskan
pinta ei kuitenkaan saa luistaa, jotta sitd pitkin on mahdollista nousta ja laskeutua il-
man vahingon vaaraa. Pinnaltaan tasainen ja kova luiska ei saa olla liukas méarkana-
kaan. Lisdksi luiskan olisi oltava leveydeltddn vihintdédn 900 millimetrid, jotta sitd on
mahdollista kulkea apuvilineen kanssa. Luiskan reunassa olisi oltava vdhintdén 50
millimetrid korkea suojareuna, jos luiska ei rajaudu kiintedan rakenteeseen. Tdmén
tarkoituksena on estéd apuvilineen pyodrén suistuminen reunan yli. Jos luiskaa reu-
nustaa rakennuksen seind tai muu kiinted este, ei erillinen suojareuna siis ole tarpeen.
Jotta luiskan kulkeminen alusta loppuun olisi turvallista, olisi luiskan ala- ja yldpaas-
sd oltava vaakasuora vahintdin 1 500 millimetrid pitkd tasanne. Tasanne mahdollis-
taa pysdhtymisen luiskaa ennen ja sen jilkeen.

Lisdksi pykéldn 2 momentissa ehdotetaan saddettdvaksi luiskan enimmaéiskaltevuuk-
sista. Momentissa ilmaistu pddsdinto on, ettd luiska saa kaltevuudeltaan olla enintddn
viisi prosenttia (1:20). Poikkeuksen tdhdn padsdédnt6on muodostaa tilanne, jossa ko-
konaiskorkeusero on enintéddn 1 000 millimetrid. Talloin luiska saa kaltevuudeltaan
olla enintdén kahdeksan prosenttia (1:12,5). Téllaisen jyrkemmaén luiskan kaytto
edellyttdd, ettd yhtdjaksoisen luiskan korkeusero on enintdin 500 millimetrid, jonka
jéalkeen kulkuvéyldlld on vaakasuora vahintdén 2 000 millimetrié pitka vélitasanne.
Kaltevuudeltaan kahdeksan prosentin luiska on niin jyrkké, ettei sen katsota soveltu-
van yli metrin korkeuseroille pyorituolilla siirtymisen raskauden vuoksi. Ulkotilassa
sijaitsevan luiskan osalta jyrkemman luiskan kaytolle on lisdehtona, ettd se on voita-
va pitdd sisétilassa olevaan luiskaan verrattavassa kunnossa. Kdytdnnossd tima edel-
lyttéisi, ettd luiska olisi ainakin katettu tai limmitetty. Vastaavat vaatimukset sisdlty-
vit nykyisin F1:n méaraykseen 2.2.3 ja F2:n médrdykseen 2.2.1 sekd niihin liittyviin
ohjeisiin. Niitd vaatimuksia on ehdotetussa 2 momentissa tdsmennetty mitoituksen ja
luiskan ominaisuuksien osalta. Lisdksi 2 momenttiin ehdotetaan otettavaksi informa-
titvinen viittaus kayttoturvallisuusasetukseen, jossa sdddetddn putoamisen ja harhaan
astumisen estdmisestd, muun muassa kaiteesta ja kisijohteesta.

Pykéldn 3 momentissa ehdotetaan sdddettdvaksi litkkumis- ja toimimisesteiselle hen-
kilolle tarkoitetun autopaikan mitoituksesta ja velvoitteesta jirjestda niitd riittdva
maérd, kuitenkin vdhintddn yksi autopaikka myos liikkkumis- ja toimimisesteisen
henkilon kdyttoon, mikéli rakennuksella muuten on autopaikkoja. Momentissa ei
sdddettdisi velvoitteesta jarjestdd rakennukselle autopaikkaa edes litkkumis- ja toi-
mimisesteiselle henkildlle, jos rakennuksella ei muutoin ole autopaikkoja. Se, etti
autopaikka on tarkoitettu liikkkumis- ja toimimisesteisen henkilon kdyttoon, tarkoit-
taa, ettd paikan on tarvittaessa oltava liikkkumis- ja toimimisesteisen henkilon kiytet-
tédvissd. Paikka olisi my0s merkittidva liikkkumisesteisen henkilon tunnuksella. Téllai-
sena kéytetddn kansainvélistd pyorituolitunnusta. Liikkumisesteisen henkilon kayt-
toon tarkoitetusta autopaikasta on méérayksia ja ohjeita nykyisessd F1:ssd (madrdys
2.1.1). Ehdotetussa 3 momentissa selkeytettdisiin sitd koskevaa sdéntelyd. Autopaik-
kojen kokonaismadrdd ei asetuksessa ehdoteta sdddettidviksi, vaan siitd madritaan
yleensd asemakaavassa. Suosituksia esteettomien autopaikkojen méaarésti 10ytyy
muun muassa RT-ohjekorteista ja esteettémyysoppaista. Momenttiin ehdotetaan otet-
tavaksi omakotitaloa, paritaloa ja kaupunkipientaloa koskeva poikkeus momentin
vaatimuksesta. Se tarkoittaisi, ettd vaikka omakotitalolla, paritalolla tai kaupunki-
pientalolla olisi autopaikkoja, ei niistd yhdenkéén tarvitsisi olla tarkoitettu liikkkumis-
ja toimimisesteisen kayttoon eiké siten tayttdd pykéldn 3 momentissa sdddettyjd mi-
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toitusvaatimuksia. On huomattava, ettd ehdotetut sddnnokset ovat vihimmaisvaati-
muksia ja autopaikan jérjestdiminen liikkumis- ja toimimisesteisen henkilon kayttoon
silloinkin, kun sité ei ehdotetuissa sdinnoksissa edellytetd, helpottaa itsendistd suo-
riutumista.

3 §. Rakennuksen sisddnkdynti. Pykéldn 1 momentissa ehdotetaan sdédettdviksi oven avaamista

4 §. Ovet.

helpottavasta mitoitusvaatimuksesta. Etenkin pyorétuolilla ja pyorélliselld kidvelyte-
lineelld litkuttaessa ulko-oven avaaminen voi olla hyvin hankalaa tai jopa mahdoton-
ta, jos oven avautumispuolella ei ole riittdvésti tilaa, jotta apuvélineen kéyttdja padsi-
si tarpeeksi ldhelle ulottuakseen ovenkahvaan ja pystyisi avaamaan oven olematta
avautuvan oven tielld. Myos esimerkiksi lastenvaunujen kanssa liikuttaessa oven
avaaminen on téllaisessa tilanteessa hankalaa. Téstd syystd 1 momentissa sdddettéi-
siin 400 millimetrin vihimmaisetdisyydestd ulko-oven avautumispuolen ja seinén si-
sanurkan tai muun kiintedn esteen viélilld. Etédisyys laskettaisiin ulko-oven ovilehden
ulkoreunasta. F1:ssd ei ole vastaavaa vaatimusta. Sen sijaan se on pitkdén sisiltynyt
muun muassa RT-ohjekorttien ja esteettomyysoppaiden suunnitteluohjeisiin.

Pykéldn 2 momentissa sdddettiisiin toisesta oven avaamista helpottavasta mitoitus-
vaatimuksesta tilanteessa, jossa sisddnkéyntid edeltd tasoero. Sen mukaan ulko-oven
edessd olevan tasanteen olisi oltava molemmilta sivuiltaan véhintdén 1 500 millimet-
rid. Vaatimus mahdollistaisi apuvilineelld tai lastenvaunujen kanssa litkkuvan suju-
van sisddnpadsyn rakennukseen. Kun oven edessi on riittdvisti tilaa oven avaami-
seen, ovea avaava henkild ei joudu siirtymédn tasannetta edeltidvélle luiskalle tai por-
taalle. Tama lisdd my0s sisddnkdynnin turvallisuutta. F1:ssd ei ole vastaavaa sddn-
nostd. Esteettdomyyden kannalta se on kuitenkin tarpeen ulko-oven edessd. On huo-
mattava, ettd tasanne ei tarkoita, etteivitko valttdmattomat veden pois johtamiseen
kaytettdvat kallistukset olisi sallittuja.

Pykéldn 1 momentissa sdddettéisiin rakennuksen sisdiselld kulkuvéylilld olevan oven
ja aukon, porraskdytdvisti asuntoon johtavan oven sekd 9 §:n 2 momentissa ja 10
§:ssd tarkoitetun tilan oven vihimmaisleveydestd. Ndiden ovien vapaan leveyden oli-
si oltava védhintdan 850 millimetrid. Oven vapaalla leveydella tarkoitetaan kulkuau-
kon todellista leveyttd avatun ovilevyn kohdalla. Vaatimus vastaa nykytilaa (F1,
madrdys 2.1.2). Lisdksi momentissa sdddettiisiin rakennuksen ulko-oven mitoituksen
osalta informatiivisesta viittauksesta MRL:n 117 b §:n 3 momentin nojalla annettuun
asetukseen, eli asetukseen rakennuksen paloturvallisuudesta. Kyseisessd asetuksessa
saddetdadn uloskdytdvind toimivien ovien, kdytdnnossa siis erityisesti ulko-ovien, vé-
himmadisleveyksistd. Koska paloturvallisuusndkdkohdat ovat esteettomyyteen ndhden
ensisijaisia ja koska kyseiset leveydet ovat myds esteettdmyyden kannalta riittivid, ei
mainittujen ovien leveydestd ole tarpeen sdétii erikseen tdssa rakennuksen esteetto-
myyttd koskevassa asetuksessa.

Pykilan 2 momentissa sdddettdisiin muun rakennuksen kuin asuinrakennuksen huo-
netiloihin johtavan oven ja kulkuaukon seké asuinrakennuksen asuinhuoneisiin, asu-
mista palveleviin vilttdméttomiin tiloihin ja rakennuksen kiyttdd palveleviin tiloihin
johtavan oven ja kulkuaukon vihimmaisleveydestd. Nédiden ovien vapaan leveyden
olisi oltava véhintddn 800 millimetrid. Oven vapaalla leveydelld tarkoitetaan tissédkin
kulkuaukon todellista leveyttd avatun ovilevyn kohdalla. Asuinhuoneita ovat muun
muassa keittido, makuuhuone ja olohuone. Asumista palvelevia vilttdméattomia tiloja
olisivat asunnon wc- ja pesutila ja asuntokohtainen ulkotila kuten parveke tai terassi,
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mikéli asunnossa sellainen on. Jos asunnossa olisi useampi wc- ja pesutila tai terassi,
el vihimmaisleveys koskisi kuin yhté niistd. Asuntosauna ei olisi asumista palveleva
vélttdmiton tila, joten vihimmaisleveys ei koskisi sen ovea. Asuinrakennuksessa ra-
kennuksen kéyttod palvelevina tiloina pidettdisiin irtaimiston, lastenvaunujen, apuva-
lineiden ja ulkoiluvilineiden siilytystilaa, jitehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa se-
kd muuta kiinteistolld asukkaan kdyttoon tarkoitettua tilaa kuten autohallia. Ehdotettu
ovien leveyttd koskeva sdéntely vastaa pddosin F1:n sddnnoksid. Erona nykyiseen
olisi, ettd asuntosaunaa ei endd pidettdisi asumista palvelevana vélttimattoméana tila-
na, mutta yhtd asuntokohtaista ulkotilaa kuten parveketta tai terassia sen sijaan pidet-
taisiin.

Pykéldn 3 momentissa sdddettéisiin padsddannosté, jonka mukaan oven yhteydessi ei
saisi olla tasoeroa tai kynnysta. Téastd pddsddnndstd voitaisiin poiketa, jos sen kaytto
olisi d44ni-, kosteus- tai muiden vastaavien olosuhteiden vuoksi valttdiméatonta. Tallai-
sessa tilanteessa kynnys tai tasoero saisi olla enintdén 20 millimetrid korkea. Se olisi
liséksi muotoiltava siten, ettd sen voi helposti ylittdd pyoratuolilla ja pyorilld varuste-
tulla kavelytelineelld. Nykyisin F1:ssd (méérdys 2.1.2) sdddetddn kynnyksestd vain
sen enimmaiskorkeus 20 millimetrid. Lisdksi F2:ssa on médrdyksen 3.4.1 yhteydessa
ohje, jonka mukaan kynnyksia ei suositella kompastumisriskin takia; valttdimattomét
kynnykset tehddédn mahdollisimman matalina. Matalankin kynnyksen ylittiminen voi
olla litkkumis- ja toimimisesteiselle henkil6lle liian vaikeaa ja néin estdd itsendisen
litkkkumisen. Kynnykset ovat erityisen hankalia idkkaille henkiléille, jotka kayttavét
liikkkumiseen pyorallisid apuvilineitd ja joiden voimat eivét riitd apuvélineen tyonta-
miseen saati nostamiseen kynnyksen yli. Ndistd syistd pddsaénto olisi, ettei oven yh-
teydessé ole kynnysti tai tasoeroa.

Lisdksi 3 momentissa sdddettdisiin asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessé olevaa
oven ulkopuolista tasoeroa koskevasta poikkeuksesta momentissa sdddettyyn. Sen
mukaan tasoero asuntokohtaisen ulkotilan oven yhteydessd oven ulkopuolella saa ol-
la yli 20 millimetrid, jos tasoero on kohtuudella poistettavissa ulkotilan varustelulla.
Kohtuus tisséd yhteydessa tarkoittaa sekéd kustannusten ettéd toteutuksen helppoutta.
Esimerkiksi oviratkaisulla on tdssd huomattava vaikutus: Mikili oven helma ulottuu
yli 20 millimetrid kynnyskorkeuden alapuolelle, ei tasoeron poistaminen ole mahdol-
lista ovea vaihtamatta. Toinen rakenteellinen seikka, joka on kohtuullisuutta arvioita-
essa merkittiva, on ulkotilan kaiteen korkeus. Jos kaidekorkeus on mitoitettu asunto-
kohtaisen ulkotilan lattiapinnan mukaan, ei lattiapinnan korotus esimerkiksi puuriti-
14114 ole mahdollista ilman, ettd myds kaidekorkeutta muutetaan. Téll6in e1 voida
myOskddn katsoa, ettd tasoero olisi kohtuudella poistettavissa. Poikkeus asuntokoh-
taisen ulkotilan, eli parvekkeen ja terassin, oven osalta on tarpeen, jotta asukkaalla
olisi mahdollisuus vaikuttaa parvekkeen tai terassin pintamateriaaliin. Pintamateriaa-
lin valinta perustuu tyypillisesti asukkaan mieltymyksiin eikd valintamahdollisuutta
ole aiheellista rajata etenkin kun samalla huolehditaan, ettd tasoero on kohtuullisin
kustannuksin ja helposti poistettavissa. On huomattava, etti poikkeus koskee vain
asuntokohtaiseen ulkotilaan johtavan oven ulkopuolista tasoeroa. Sen sijaan oven yh-
teydessd olevan kynnyksen olisi oltava momentissa sdddetyn mukainen, eli enintéén
20 millimetrid korkea ja muotoiltu siten, ettd sen voi helposti ylittdd pydrétuolilla ja
pyorilld varustetulla kivelytelineella.

Pykaldn 3 momentissa sdddettdisiin lisdksi kaikkia pientaloja koskevasta rajauksesta
2 ja 3 momentissa sdddettyyn. Sen mukaan 2 ja 3 momentissa sdddetty koskisi pien-



25

talossa vain sisddntulokerrosta. Ndin ollen esimerkiksi vaatimus 800 millimetrin le-
vyisestd ovesta ei koskisi omakotitalon toisessa kerroksessa olevalle parvekkeelle
johtavaa ovea.

Pykéldn 4 momentissa sdddettéisiin rakennuksen ulko-oven ja asuinrakennuksen
kayttod palvelevan tilan oven helposta avattavuudesta. Asuinrakennuksen kayttoad
palvelevina tiloina pidettdisiin samoja tiloja kuin edelld 2 momentin osalta on kuvat-
tu, siis irtaimiston, lastenvaunujen, apuvélineiden ja ulkoiluvilineiden sdilytystilaa,
jatehuonetta, talopesulaa ja talosaunaa sekd muuta kiinteist611d asukkaan kéyttoon
tarkoitettua tilaa, kuten autohallia. Vaatimuksella oven helposta avattavuudesta halu-
taan varmistaa, ettei sisddnkéynti, joka oven leveyden ja kynnyksen puolesta olisi es-
teeton, muodostu esteelliseksi oven avaamiseen vaadittavan voiman suuruuden, hal-
lintalaitteiden, kuten ovisummerin, sijoittelun tai signaalien heikon havaittavuuden
vuoksi. Itsendinen kulkeminen ovista on ikdéntyneelle tai vammaiselle henkildlle
valttiméaton edellytys itsendiseen suoriutumiseen arkieldméssd. Nykyisessd F2:ssa
(miérdys 3.4.1) on vaatimus oven helposta avattavuudesta, joka koskee kaikkia ra-
kennuksia. Siind on kuitenkin tarkoitettu ldhinné kdyton turvallisuutta.

5 §. Rakennuksen sisdinen kulkuvdyld. Pykéldssd ehdotetaan sdddettédviksi muun kuin asuinraken-
nuksen sisdiseltd kulkuvayliltd ja asuinrakennuksen yleisten tilojen sisdiseltd kulku-
vayldltd edellytettdavistd ominaisuuksista ja kulkuvaylidn mitoitusta koskevista vé-
himmaisvaatimuksista. Tasoeroista sdédetdédn erikseen 7 ja 8 §:ssd.

Ehdotetun 1 momentin mukaan muun kuin asuinrakennuksen sisdisen kulkuviylén ja
asuinrakennuksen yleisten tilojen sisdisen kulkuvdyldn on oltava helposti havaittava,
pinnaltaan tasainen ja luistamaton. Muu kuin asuinrakennus viittaa 1 §:ssé tarkoitet-
tuihin rakennustyyppeihin ja vastaavaan kayttoon tarkoitettuihin tilothin. Helppo ha-
vaittavuus voidaan toteuttaa esimerkiksi tummuuskontrastien avulla. Nykyisessé
F2:ssa todetaan méérayksessd 3.1.2, ettd rakennuksen pintojen ja valaistuksen tulee
olla sellaiset, ettd saavutetaan havaitsemisen kannalta riittdvit vaaleuserot. Vastaa-
vasti nykyisen F1:n maérdystd 2.1.1 koskevassa ohjeessa todetaan, ettd liikkumises-
teiselle soveltuva kulkuvidyld on helposti havaittava, pinnaltaan tasainen ja luistama-
ton sekd riittdvan kova. Kulkuvéylén riittdvistd kovuudesta ei sisdtiloissa katsota
olevan tarpeen sddtdd, toisin kuin ulkotiloissa.

Pykéldn 2 momentissa ehdotetaan sdddettdviksi, ettd 1 momentissa tarkoitetulla kul-
kuvaylélld on oltava vihintdén 15 metrin vélein halkaisijaltaan 1 500 millimetrid
kédntymistilaa, jos kulkuvdyldn leveys on alle 1 500 millimetrid. T4dlld mahdolliste-
taan pyorituolia ja pyorilld varustettua kévelytelinettd kdyttavan henkilon kdantymi-
nen paluusuuntaan ja sujuva ohittaminen pitkalld kapealla kaytavélld. Nykyisen F1:n
madrdyksen 2.1.1 yhteydessd olevassa ohjeessa on edellytetty vastaavaa mitoitusta.

6 §. Rakennuksen muut tilat. Pykdldn 1 momentissa ehdotetaan sdddettdvédksi muun kuin asuinra-
kennuksen tilojen ja asuinrakennuksen yleisten tilojen seké niiden kiintedn kalustuk-
sen ja varustuksen soveltuvuudesta liikkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Muu
kuin asuinrakennus viittaa tdssdkin 1 §:ssé tarkoitettuihin rakennustyyppeihin ottaen
huomioon 1 §:ssé tehdyt soveltamisalan rajaukset. Kyseessd on nditi tiloja koskevan
yleisperiaatteen ilmaus. Momentissa tarkoitetut tilat ovat hyvin moninaisia eiké yksi-
tyiskohtaisia vaatimuksia ole siksi mahdollista antaa. Huomattava on, ettid ehdotetun
asetuksen nimenomaiset sddnnokset rakennuksen ja kulkuvéylien mitoituksesta, ta-
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soeroista, hygieniatiloista ja mahdollisesta erityisvarustelusta koskevat myds néitd 6
§:n 1 momentissa tarkoitettuja tiloja. Soveltuvuus tissd yhteydessi tarkoittaa muun
muassa huomion kiinnittamista tilojen seké niiden kiinteiden kalusteiden ja varustei-
den mitoitukseen, sijoitteluun, havaittavuuteen ja kaytettdvyyteen erityisesti litkku-
mis- ja toimimisesteisten henkildiden ndkokulmasta. Soveltuvuuden kannalta kes-
keistd on, ettd ainakin osa kiinteistd kalusteista ja varusteista on suunniteltu siten, ettia
esimerkiksi pyorituolissa istuvan, py0rilld varustettua kévelytelinettd kédyttdvin taik-
ka ndko- tai kuulovammaisen henkilon on mahdollista kayttda niitd. Kiinteilld kalus-
teilla tarkoitetaan esimerkiksi naulakoita ja palvelutiskejé. Kiinteitd varusteita ovat
esimerkiksi opasteet sekd kéyttéjille tarkoitetut painikkeet, kytkimet ja sdétimet.

Pykéldn 2 momentissa sdddettéisiin asuinhuoneiston tilojen mitoitusvaatimuksesta.
Nykyisen F1:n méaérdystd 2.1.1 koskeva ohje sisdltdd vastaavanlaisia vaatimuksia.
Asunnon osalta vaatimus on sidottu jiljempénd 7 §:ssd sdddettdvddn hissivaatimuk-
seen. Vaatimus siis koskee asuntoja vain sellaisessa rakennuksessa, johon on asen-
nettava hissi. Ehdotetun 2 momentin mukaan tillaisen asunnon eteisessé ja keittiossi
on oltava halkaisijaltaan 1 300 millimetrin kddntymistila. Eteisessd on usein tehtavi
kadnnos kaytavistd padstdkseen huoneen tai we- ja pesutilan ovelle ja siksi hal-
kaisijaltaan 1 300 millimetrin tila tarvitaan. Tavallisissa asunnoissa on tyypillisesti
tdmén verran tilaa eteisessi ja keittidssd mukavuussyistikin. On kuitenkin tarpeen
sdatad vihimmaistilavaatimuksesta, jotta varmistetaan, ettd uudet kerrostaloasunnot
ovat tarvittaessa pienin muutoksin muunnettavissa yksilollisten esteettomyystarpei-
den mukaisiksi.

Pykaldn 3 momentissa ehdotetaan sdddettdaviksi palveluasumiseen tai litkkumis- tai
toimimisesteisen henkilon tuettuun asumiseen tarkoitetun asunnon osalta tavallista
asuntoa viljemmastd mitoituksesta. Toisin kuin 2 momentissa tarkoitettujen asunto-
jen osalta, ndiden asuntojen mitoitusta ei ole sidottu hissivaatimukseen vaan ainoas-
taan niiden kayttotarkoitukseen. Palveluasuminen ja tuettu asuminen viittaavat sosi-
aalihuoltolaissa tarkoitettuihin asumispalvelun muotoihin. Tuetun asumisen osalta ta-
td on haluttu vield tismentii siten, ettd kyse on sellaisesta tuetusta asumisesta, joka
edellyttdd viljempad mitoitusta. Téllaisissa asunnoissa olisi ehdotetun 3 momentin
mukaan eteisessé ja keittiossd oltava halkaisijaltaan 1 500 millimetrin kd&ntymistila.
Téllaisen asunnon olisi mitoitukseltaan muutoinkin sovelluttava litkkumis- ja toimi-
misesteisten henkildiden kdyttoon, eli mahdollistettava apuvilineiden kaytto ja avus-
taminen. Soveltuvuus voi tdssd yhteydessa tarkoittaa muun muassa, ettd sdngyn vie-
ressd on riittdvisti tilaa henkilon itsendiseen tai avustettuun sdnkyyn nousemiseen ja
ettd kalusteiden véliin muutoinkin j&a riittdvasti tilaa apuvélineelld kulkemiseen. On
perusteltua, ettd asunto, joka on tarkoitettu palveluasumiseen tai tuettuun asumiseen,
vastaa mitoitukseltaan asukkaan tarpeisiin ja mahdollistaa hénen tarvitsemansa tuen
antamisen. Sddnnos ei ole sidoksissa sithen, saako rakennuskohde julkista tukea vai
ei. Siten my0s palveluasuntomarkkinoilla toimivien kaupallisten toimijoiden raken-
nuttamien asuntojen olisi oltava riittdvén véljasti mitoitettuja asuntoja niiden kaytto-
tarkoitukseen néhden.

7 §. Yhteys tasojen vililld asuinrakennuksessa. Pykéldssa ehdotetaan sdddettavéksi yhteydesti taso-
jen vililld asuinrakennuksessa. Pykéldn 1 momentissa sdéddettéisiin, milloin asuinra-
kennuksessa on oltava hissi. Sen mukaan asuinrakennuksessa olisi oltava portaiden
liséksi hissi, jos kdynti rakennuksessa sijaitsevaan asuntoon on sisddntulon kerrostaso
mukaan lukien kolmannessa tai sitd ylemmaéssé kerroksessa. Tdmén sdédnnon tarken-
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nukseksi sdddettdisiin nykytilannetta vastaavasti, ettd jos kdynti rakennukseen on
kerrostasojen vilissd, sisddntulon kerrostasona on pidettdvé ndistd alempaa. Tarken-
nuksella viltettdisiin tilanne, jossa hissi jitetddn asentamatta sisddnkéynnin sijaitessa
ylempidnd kuin alimman kerroksen asunto, vaikka asuntoja olisi kolmessa kerrokses-
sa. Ehdotus vastaa nykyisen G1:n mairdysti 4.2.1.

Pykilan 2 momentissa sdddettdisiin, minne hissiyhteyden olisi ulotuttava. Hissiyh-
teydelld tarkoitettaisiin esteettomasti sisdyhteyden kautta saavutettavissa olevaa his-
siyhteyttd. Hissiyhteyden olisi ulotuttava sisdédnkéyntitasoon seké jokaiseen tasoon,
josta on kéynti asuntoon tai rakennuksen kayttdd palvelevaan tilaan. Tdma tarkoittaa,
ettd yhteyden olisi ulotuttava myds ullakko- ja kellaritasoihin, jos niissd on raken-
nuksen kéyttdd palvelevia tiloja. Ehdotus vastaa nykyisen G1:n méiérdystd 4.2.1.
Vaatimus on linjassa edelld sdddettyjen sisddnkdynnin ja kulkuvéylien sekd muiden
tilojen esteettomyyttd koskevien sddnnosten kanssa. Vastaavasti kuin 4 §:n 2 momen-
tin yhteydessd, rakennuksen kéyttod palvelevina tiloina pidettiisiin irtaimiston, las-
tenvaunujen, apuvélineiden ja ulkoiluvilineiden siilytystilaa, jaitehuonetta, talo-
pesulaa ja talosaunaa sekd muuta kiinteistolld asukkaan kayttoon tarkoitettua tilaa,
kuten kattoterassia ja autohallia.

Pykilan 3 momentissa sdddettédisiin 1 momentissa tarkoitetun hissin vihimmaéaismitoi-
tuksesta. Sen mukaan hissin korin olisi oltava véhintdén 1 100 millimetrid levea
ovisivultaan ja vihintdén 1 400 millimetrid syvd. Vaatimus vastaa nykyistd F1:n
madrdystd 2.2.2. Pykdldn 3 momenttiin ehdotetaan otettavaksi myds sddnnds vaativia
hissin jalkiasentamistilanteita varten. Jalkiasennettavan hissin korin mitoitus voisi
poiketa edelld sdddetysti, jos se on vilttimatontd rakennuksen merkittdvien ominai-
suuksien sdilyttimiseksi. Rakennuksen merkittdvid ominaisuuksia ovat esimerkiksi
poistumistien mitoitus, rakenteelliset ominaisuudet sekd porrashuoneen arkkitehtoni-
nen tai rakennushistoriallinen arvo. Jéalkiasennushissin mitoitusta koskevalla poikke-
uksella halutaan korostaa hissin asentamisen tarkeyttd esteettomyyden parantamises-
sa olemassa olevassa kerrostalossa. Vaaditusta mitoituksesta poikkeavakin hissi on
usein parempi ratkaisu litkkumis- ja toimimisesteisen henkilon kannalta kuin hissin
puuttuminen kokonaan.

8 §. Yhteys tasojen vililld muussa kuin asuinrakennuksessa. Pykéldssa sdddettiisiin muiden kuin
asuinrakennusten osalta, miten tasoerot rakennuksessa tulee hoitaa. Ehdotus vastaa
nykyisen F1:n madrdystd 2.2.1. Pykéldssd sdddettdisiin ensinndkin tilanteesta, jossa
tasoero on alle kerroskorkeuden suuruinen. Téllaisessa tilanteessa tasojen vililld olisi
portaiden lisdksi oltava joko 2 §:n 2 momentissa sdddetyn mukainen luiska, 7 §:n 3
momentissa sdddetyn mukainen hissi tai jokin muu kiintedsti asennettu pyorituolin ja
pyorilld varustetun kdvelytelineen kdyttdjille soveltuva henkildiden nostoon tarkoi-
tettu laite. Soveltuvuus tarkoittaa tdssé erityisesi mitoitusta, mutta myos laitteen hal-
lintajirjestelmén sijoittelua ja toimintaa siten, ettd sitd voi itsendisesti kayttaa.

Toiseksi pykadldssad sdddettdisiin tilanteesta, jossa tasoero on kerroskorkeuden mittai-
nen tai sitd suurempi. Tdllainen tasoero olisi hoidettava 7 §:n 3 momentissa sidddetyn
mukaisella hissilld. Néin ollen yhteys alle kerroskorkeuden mittaisen tasoeron viélilld
voidaan jarjestdd myo0s luiskalla tai henkilonostimella, mutta yhteys kerroskorkeuden
ja sitd suuremman tasoeron vililld on aina jérjestettdva hissilla.
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9 §. Wc- ja pesutila asuinrakennuksessa. Pykéldssi ehdotetaan sdddettiviksi wc- ja pesutiloja kos-
kevista esteettomyysvaatimuksista asuinrakennuksissa. Pykdldn 1 momentissa rajat-
taisiin asunnon wc- ja pesutilaa koskevat vaatimukset koskemaan ainoastaan asuin-
rakennusta, jossa on 7 §:n mukaan oltava portaiden lisdksi hissi. Ehdotus vastaisi tél-
td osin G1:n midrdystd 3.2.3. Tillaisessa asuinrakennuksessa sijaitsevassa asunnossa
olisi ehdotetun 1 momentin mukaan oltava vihintdén yksi wc- ja pesutila, jossa on
halkaisijaltaan véhintddn 1 300 millimetrid vapaa tila. Kiintedt kalusteet olisi sijoitet-
tava vapaaseen tilaan ndhden siten, ettd liikkumisesteinen henkil6 voi kéyttda niita.
Asunnon wc- ja pesutilassa kiinteitd kalusteita ovat kalusteet, joiden kiinnitys 14péi-
see tilan vesieristyksen. Wc- ja pesutilassa olevaa pesukonevarausta ei rinnasteta
kiinteddn kalusteeseen. Halkaisijaltaan vdhintdén 1 300 millimetrid vapaa tila tarkoit-
taa vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka. Vahintdén yhden wc- ja pesutilan vaa-
timus tarkoittaa, ettd asunnossa on oltava vihintdén yksi vaatimuksen tayttdva we-tila
ja vihintddn yksi vaatimuksen tayttdva pesutila, jotka voivat sijaita yhdessai tai erik-
seen. Esimerkiksi asunnossa voisi olla yksi wc- ja pesutilan yhdistelmd, jossa on hal-
kaisijaltaan 1300 mm vapaa tila ja jossa kiintedt kalusteet on sijoitettu siten, etté liik-
kumisesteinen henkild voi kdyttdd niitd, ja lisdksi we-tila, johon ei kohdistu mitoitus-
vaatimusta. Vaatimus kiinteiden kalusteiden sijoittelusta vapaaseen tilaan nédhden si-
ten, ettd liikkkumisesteinen henkild voi kdyttdd niitd, on tarpeen suunnittelun laadun
korostamiseksi. Vapaa tila ei auta wc- ja pesutilan kiytdssi, jos se sijaitsee kalustei-
den kdyton kannalta vddrdssd paikassa. Lisdksi momentissa sdddettdisiin nykyisté
G1:n méirdysta 3.2.3 vastaavasti, ettd wc- ja pesutilan olisi oltava varustettavissa
litkkkumisesteiselle henkil6lle sopivaksi. Tdmai tarkoittaa, ettd seinissi on oltava kah-
vojen ja tukien kiinnittdmisen mahdollistavat tukirakenteet.

Pykéldn 2 momentissa sdddettéisiin we- ja pesutilan mitoituksesta asunnossa, joka on
tarkoitettu palveluasumiseen tai liikkkumis- tai toimimisesteiselle tarkoitettuun tuet-
tuun asumiseen. Momentin sdédnnos koskisi vastaavia asuntoja kuin 6 §:n 3 moment-
ti. Tdllaisen asunnon mitoitusta ei ole sidottu hissivaatimukseen vaan ainoastaan sii-
hen, ettd se on tarkoitettu palveluasumiseen tai litkkumis- tai toimimisesteiselle tar-
koitettuun tuettuun asumiseen. Palveluasumiseen tai liikkkumis- tai toimimisesteiselle
tarkoitettuun tuettuun asumiseen tarkoitetussa asunnossa olisi oltava rakennuksen
kerrosluvusta riippumatta vahintdén yksi we- ja pesutila, jossa on halkaisijaltaan va-
hintddn 1500 millimetrid vapaa tila. Kiinteét kalusteet olisi sijoitettava vapaaseen ti-
laan néhden siten, ettd likkkumisesteinen henkil6 voi kdyttad niitd. Lisdksi we-
istuimen toisella puolella olisi oltava vapaata tilaa vihintdédn 800 millimetrid. Vapaa
tila tarkoittaa vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka. Palveluasumiseen tai liikku-
mis- tai toimimisesteiselle tarkoitettuun tuettuun asumiseen tarkoitetussa asunnossa
wc- ja pesutila on perusteltua mitoittaa siten, ettd sielld mahtuu toimimaan apuvili-
neen kanssa ja mahdollisesti useamman avustajan avustamana. Téstd syystd tédllaises-
sa asunnossa edellytetdin wc- ja pesutilalta viljempaa mitoitusta kuin muissa asun-
noissa. Lisdksi ehdotetun 2 momentin mukaan wc- ja pesutilan olisi oltava varustet-
tavissa litkkumisesteiselle henkildlle. Tama tarkoittaa, ettd seinissa on oltava kahvo-
jen ja tukien kiinnittdimisen mahdollistavat tukirakenteet.

Pykaldn 3 momentissa ehdotetaan sdddettidviksi wc- ja pesutilan mitoitusta koskevas-
ta poikkeuksesta opiskelija- ja nuorisoasuntojen osalta. Ehdotuksen mukaan pykilan
1 momentissa sdddetty ei koskisi rakennusta, jossa on ainoastaan opintotukilain
(65/1994) mukaiseen opintotukeen oikeuttavaan koulutukseen osallistuville henki-
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16ille tai ainoastaan 18—29-vuotiaille henkildille tarkoitettuja asuntoja. Téllaisessa ra-
kennuksessa olisi kuitenkin véhintddn viidessd prosentissa asunnoista, kuitenkin aina
vihintddn yhdessd asunnossa, oltava yksi 2 momentin mukainen wc- ja pesutila. Li-
sdksi rakennuksen yleisissa tiloissa olisi oltava 10 §:n mukainen wc-tila, johon olisi
péadsy rakennuksen sisdiseltd kulkuvayléltd. Rakennuksen yleisissa tiloissa sijaitseva
esteetdn wc-tila olisi niitd liikkumisesteisid henkil6itd varten, jotka vierailevat muis-
sa kuin esteettomissd opiskelija- ja nuorisoasunnoissa. Pddsy téllaiseen we-tilaan oli-
si jarjestettdva rakennuksen sisdiseltd kulkuvaylélti, jotta se olisi aidosti vierailijoi-
den kaytettavissd. Ndin ollen esimerkiksi saunaosaston wc-tila ei soveltuisi, jos se ei
olisi yleisesti kdytettdvissd saunan ollessa varattuna. Poikkeuksen soveltumisen kus-
sakin yksittdistapauksessa ratkaisee kunnan rakennusvalvontaviranomainen. MRL:n
167 §:n mukaan rakennettu ympéristd on pidettdva rakennusluvan mukaisessa kay-
tOssd ja siistissd kunnossa. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennuk-
sen sdilymistd poikkeuksen myontdmisen edellytyksend olevassa kiytdssé vastaavas-
ti kuin muitakin rakennusluvan ehtoja rakennuksen kayttoonoton jélkeen. Liséksi
ympdaristOministerid seuraa poikkeuksen soveltamista.

Pykaldn 4 momentissa sdddettdisiin, ettd asuinrakennuksessa asukkaiden yhteisen
sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetilan on sovelluttava liikkumis- ja toimimisesteisel-
le henkildlle. Tilan yhteydessé olevan wc- ja pesutilan olisi oltava 2 momentin mu-
kainen. Mikaili asuinrakennuksessa on useita sauna-, pesuhuone- ja pukuhuonetiloja,
riittdd ettd yksi tdllainen kokonaisuus soveltuu liikkkumis- ja toimimisesteiselle henki-
161le. Soveltumisella tarkoitetaan tissd mitoituksen ohella sité, ettd sauna-, pesuhuo-
ne- ja pukuhuonetilat sekd we-tila muodostavat helposti kdytettdvin kokonaisuuden,
lattia on pinnaltaan tasainen ja luistamaton ja tilat ovat helposti hahmotettavissa esi-
merkiksi tummuuskontrastien avulla.

10 §. Wc-tila muussa kuin asuinrakennuksessa. Pykéldssa sdddettiisiin we-tilan mitoituksesta, si-
joittelusta ja varustelusta muussa kuin asuinrakennuksessa, eli sellaisessa muussa ra-
kennuksessa, jota sddnnds 1 §:n mukaan koskee. Ehdotus vastaisi padosin nykyisid
F1:n méardyksid 3.2.1 ja 3.2.2. ja niihin liittyvid ohjeita.

Ehdotetun 1 momentin mukaan pyorituolin ja pyoréllisen kdvelytelineen kéyttdjélle
soveltuvien wc-tilojen tarpeellinen méaré riippuisi rakennuksen kéyttotarkoituksesta,
toiminnallisista kokonaisuuksista ja kulkuyhteyksien pituudesta. Esimerkiksi ko-
koontumistiloissa on tarpeen varautua suurempaan yhtiaikaiseen kayttdjamééaraan
kuin palvelu- tai toimistotiloissa. Toisaalta esimerkiksi varastorakennuksessa ei vilt-
tdmattd ole lainkaan wc-tiloja. Tall6in ei olisi tarvetta myOskaddn esteettomaille we-
tilalle. Pyorituolin ja pyoréllisen kédvelytelineen kéyttdjille soveltuvat wc-tilat olisi
sijoitettava tarkoituksenmukaisesti, mika tarkoittaa, ettd kulkuyhteys wc-tilaan ei saa
muodostua kohtuuttoman pitkdksi tai hankalaksi pyordtuolin tai pyorillisen kédvelyte-
lineen kéyttdjdlle. Mikali tilasta ei ole toiminnallista yhteyttd rakennuksen esteetto-
miin wc-tiloihin, sijoitetaan asianomaisen tilan yhteyteen pyorétuolin ja pyorallisen
kévelytelineen kéyttdjille soveltuva we-tila. Lisdksi wc-tilojen olisi sijaittava siten,
ettei kdyttdjan ja avustajan sukupuoli vaikuta mahdollisuuteen kédyttda niitd, ja ne oli-
si merkittava litkkumisesteisen tunnuksella. Sukupuolesta riippumattomalla sijoitte-
lulla varmistetaan, ettd wc-tilan kiyttd on mahdollista riippumatta siitd, ovatko pyo-
rituolilla tai pyorélliselld kdvelytelineella litkkuva henkild ja hdnen avustajansa sa-
maa sukupuolta keskendin vai eivit.
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Pykéldn 2 momentin mukaan pydrétuolin ja pyoréllisen kivelytelineen kayttéjélle
soveltuvassa wc-tilassa olisi oltava halkaisijaltaan vahintdén 1 500 millimetrid vapaa
tila. Kiinteit kalusteet olisi sijoitettava vapaaseen tilaan ndhden siten, ettd liikkumi-
sesteinen henkil6 voi kayttdd niitd. Vapaa tila tarvitaan pydrituolia tai pyoréllisen
kévelytelineen kayttod sekd mahdollista avustajaa varten. Lisdksi téllaisessa wc-
tilassa olisi oltava wc-istuimen kummallakin puolella vihintddn 800 millimetrid va-
paata tilaa. Tila tarvitaan pyoratuolista tai pyorélliseltd kdvelytelineeltd wc-istuimelle
siirtymistd varten. Osa mainittujen apuvélineiden kéyttdjistd siirtyy vasemmalta ja
osa oikealta puolelta. Téstd syystd vapaata tilaa on oltava wc-istuimen molemmilla
puolilla. Vaihtoehtoisesti voitaisiin sijoittaa lahekkain kaksi wc-tilaa, joissa toisessa
on we-istuimen vasemmalla ja toisessa oikealla puolella vdhintdén 800 millimetrid
vapaata tilaa. Samoin kuin muualla asetuksessa, tdssdkin vapaa tila tarkoittaa esteisti
vapaata tilaa 2 metrin korkeuteen saakka. Lisdksi 2 momentissa sdddettiisiin, etti
wec-istuin on sijoitettava 200-300 millimetrin etdisyydelle takaseindsti. Seinédn ja wc-
istuimen véliin jddva tila mahdollistaa pydréituolin peruuttamisen siten, ettd siitd on
mahdollista siirtyd wc-istuimelle tai avustajan on mahdollista avustaa siirtymisessi
wc-istuimelle.

Pykilan 3 momentissa sdddettéisiin pyorétuolin ja pyoréllisen kédvelytelineen kéytta-
jalle soveltuvan we-tilan varustelusta. We-tila olisi varustettava litkkumisesteiselle
henkil6lle sopivaksi. Litkkumisesteisen henkilon tarvitsemia varusteita ovat muun
muassa wc-istuimen kisituet seké tukikaiteet. We-tilasta olisi lisdksi oltava turvahé-
lytysyhteys valvontaan, mikili rakennuksessa on valvontajirjestelma. Nykyisin tima
vaatimus on F1:ssé ohjeena.

11 §. Muu hygieniatila muussa kuin asuinrakennuksessa. Pykélassd ehdotetaan sdddettaviksi muus-
sa kuin asuinrakennuksessa sijaitsevaa muuta hygieniatilaa kuin wc-tilaa koskevista
esteettomyysvaatimuksista. Muulla rakennuksella kuin asuinrakennuksella tarkoite-
taan rakennustyyppejd, joita sddnnds 1 §:n mukaan koskee. Ehdotus tismentiisi ny-
kyistd F1:n maardystd 3.2.3. Ehdotetun 1 momentin mukaan muussa rakennuksessa
kuin asuinrakennuksessa olevista pukuhuone-, pesu-, sauna- ja uima-allastiloista
osan olisi sovelluttava liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle. Soveltuminen liik-
kumis- ja toimimisesteiselle henkildlle tarkoittaa tdssd yhteydessd muun muassa mi-
toitusta ja varustelua seka sitd, ettd liikkkumis- ja toimimisesteiselle henkildlle sovel-
tuvat uima-allas-, pukuhuone-, pesu- ja saunatilat muodostavat helposti kdytettivéin
kokonaisuuden. Liséksi litkkumis- ja toimimisesteisille henkil6ille soveltuvat tilat
olisi ehdotetun 1 momentin mukaan varustettava liikkkumisesteisen tunnuksella ja jos
rakennuksessa on valvontajdrjestelmd, liikkkumis- ja toimimisesteisille henkildille so-
veltuvista tiloista olisi oltava turvahélytysyhteys valvontaan. Nykyisin timé vaatimus
on F1:ssd ohjeena.

Pykilan 2 momentissa sdddettdisiin uimahalli-, kylpyld-, palvelukeskus-, oppilaitos-
ja muuta vastaavaa rakennusta koskevasta lisdvaatimuksesta. Sen lisdksi, mité 1
momentissa sdddetdédn, ndissd rakennuksissa vahintddn yhta puku- ja pesutilakoko-
naisuutta olisi voitava kayttda litkkumis- tai toimimisesteisen henkilon ja hdanen
avustajansa sukupuolesta riippumatta. Vaatimus on tarpeen, jotta eri sukupuolta ole-
vat avustettava henkil0 ja hinen avustajansa voivat kdyttdd samoja tiloja. Puku- ja
pesutilakokonaisuudella tarkoitetaan, ettd sukupuolesta riippumattomassa tilassa on
oltava vastaavat toiminnot kuin muissa tiloissa.
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Pykildn 3 momentissa ehdotetaan sdddettiviksi, ettd liikkumisesteisen henkilon pai-
sy uima-altaaseen 2 momentissa tarkoitetussa rakennuksessa on jérjestettava henki-
16iden nostoon tarkoitetulla itsendisesti kdytettdvissd olevalla laitteella. Pddsy uima-
altaaseen on keskeistd ainakin matkauintiin tarkoitetussa altaassa ja terapia-altaassa,
mutta mahdollisesti myds muissa, riippuen tilan kdyttotarkoituksesta. Ehdotettu vaa-
timus tdsmentéisi nykyistd F1:n vaatimusta uima-altaaseen padsysta.

12 §. Kokoontumistilat. Pykéldssd ehdotetaan sdéddettdviksi kokoontumistiloja koskevista erityisista
esteettomyysvaatimuksista. On huomattava, ettd asetuksessa sdddetyt vaatimukset
esimerkiksi kulkuvéylien leveydesti ja tasoeroista koskevat myos kokoontumistiloja.

Pykéldn 1 momentissa sdddettiisiin velvollisuudesta asentaa momentissa lueteltuihin
tiloihin erityisesti kuulovammaisille henkildille tarkoitettu ddnensiirtojérjestelma, jos
kyseisessé tilassa on ddnentoistojdrjestelma. Vaatimus kohdistuisi tiloihin, joissa on
kiinted ddnentoistojérjestelmd. Yleisin ddnensiirtojirjestelmé on induktiosilmukka.
Nykyisen F1:n médédraykseen 3.3.1 siséltyy vastaava sddnnos. Asetuksen tarkoittamia
yleison palvelutiloja ovat muun muassa asiakkaiden vastaanottotila ja vierailijoiden
neuvontapiste. Meluntorjunnasta ja d4niolosuhteista rakennuksessa sdddetiin tar-
kemmin MRL:n 117 f §:n nojalla annetussa asetuksessa.

Pykilan 2 momentissa sdddettéisiin kokoontumistilan pyorétuolipaikkojen sijoittelus-
ta ja niille johtavista esteettomistd sisddntuloviylistd. Ehdotettu sddnnds vastaa paa-
asiassa nykyisen F1:n méérdysta 3.3.1. Sddnnoksen sanamuoto, joka velvoittaa sijoit-
tamaan pyorétuolipaikkoja eri istuinriveille, edistdd liikkumisesteisten henkildiden
yhdenvertaisuutta muiden kokoontumistilan kéyttdjien kanssa. Pyoratuolipaikkojen
madrai ei asetuksessa ehdoteta sdddettdvaksi, koska tarpeellinen maira riippuu pit-
kalti tilan kayttotarkoituksesta. Laskentaohjeita 16ytyy muun muassa RT-
ohjekorteista ja esteettomyysoppaista.

13 §. Majoitustilat. Pykildssa ehdotetaan sdddettaviksi esteettdmien majoitustilojen mééraa koske-
vasta vahimmaéisvaatimuksesta ja tédllaisten majoitustilojen mitoituksesta. On huo-
mattava, ettd asetuksessa sdddetyt vaatimukset esimerkiksi kulkuviylien leveydesté
ja tasoeroista koskevat myos majoitustiloja. Majoitustilalla tarkoitetaan hotellihuo-
netta, huoneistoa tai muuta vastaavaa majoitusta varten varattavaa yksikkod. Lahes
vastaava sddnnos sisdltyy nykyisen F1:n méérdaykseen 3.4.1. Nykyisessd maardykses-
sd esteettdmien majoitustilojen vahimmaismaéra riippuu tarpeesta. Tatd sddnnostad
ehdotetaan tdsmennettdviksi siten, ettd vahimmaismaéird olisi viisi prosenttia majoi-
tustiloista, kuitenkin aina vahintddn yksi majoitustila. Timéan arvioidaan selkeyttdvin
nykyistd vaatimusta. Vahintdin viiden prosentin vaatimus on suhteutettu arvioituun
vammaisten henkildiden osuuteen viestostd, joka on noin 3,8—4,6 prosenttia tai 14
prosenttia riippuen kéytetystd vammaisen henkilon madritelmaéstd. Tarvetta esteetto-
mille majoitustiloille lisdd my0s idkkdiden henkildiden médrén ja osuuden kasvu. Es-
teettomaltd majoitustilalta edellytettdisiin soveltuvuutta pydratuolin ja pyorilld varus-
tetun kdvelytelineen kéyttdjélle sekd hinen avustajalleen. Soveltuvuudella tdsséd yh-
teydessd tarkoitetaan, etté tilaa jaa kalusteiden sijoittelun jilkeen riittdvasti pyora-
tuolin ja pyorilld varustetun kavelytelineen kéyttdjélle ja mahdolliselle avustajalle.
Tilaa tarvitaan muun muassa sangyn vieressd henkilon itsendiseen tai avustettuun
sankyyn nousemiseen. Liséksi edellytettdisiin, ettd majoitustilan wc- ja pesutila olisi
9 §:n 2 momentin mukainen, eli mitoitukseltaan tavanomaista viljempi. Vahintdan
puolet esteettdmissd majoitustiloissa sijaitsevista wc- ja pesutiloista olisi varustettava
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litkkkumisesteiselle henkil6lle ja muiden olisi oltava tarvittaessa varustettavissa sellai-
siksi. Litkkumisesteisen henkilon tarvitsemia varusteita ovat esimerkiksi wc-istuimen
kasituet sekd tukikaiteet.

14 §. Voimaantulo. Pykdlan 1 momentissa séddettéisiin asetuksen voimaantulosta. Asetus on tarkoi-
tettu tulemaan voimaan 1 pdivdnd tammikuuta 2018. Asetusta siis sovellettaisiin siitd
paivista ldhtien vireille tuleviin rakennuslupahakemuksiin. Pykélédn 2 momentissa
saddettdisiin maankdytto- ja rakennusasetuksen liikkkumisesteetontd rakennusta kos-
kevan 53 §:n kumoamisesta. Kyseinen pykald on annettu alkuperdisen MRL:n nojalla
ja se voidaan ehdotetun asetuksen yhteydessd kumota tarpeettomana. Pykilidn 3 mo-
mentissa sdddettdisiin siirtymésddnnoksestid. Sen mukaan asetuksen voimaan tullessa
vireilld olevaan rakennuslupahakemukseen sovelletaan asetuksen voimaan tullessa
voimassa olleita sddnnoksid. Sidnnds on tarpeen, jotta ennen ehdotetun asetuksen
voimaantuloa kdynnistettyihin ja viranomaisessa vireille pantuihin asioihin sovellet-
tavat sddnnokset eivit muuttuisi kesken menettelyn. Ndin nykyisen ymparistominis-
terion asetuksen esteettomastéd rakennuksesta (1.10.2004, F1), ympéristoministerion
asetuksen rakennuksen kéyttoturvallisuudesta (1.3.2001, F2) ja ympéristoministerion
asetuksen asuntosuunnittelusta (1.10.2004, G1) soveltaminen jatkuisi sellaisissa
hankkeissa, jotka ovat tulleet tai tulevat vireille ennen 1.1.2018.



	Muistio_esteettomyys.docx

