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Liite 1

Liitteeseen 1 on koottu raportissa esitetyt maastovalokuvat ja

havainnekuvat suurennettuna.

Kuvauspaikat on esitetty oheisessa kartassa.

Liitteen kuvat Hanna-Maria Piipponen / Sitowise Oy, jos toisin ei mainita.

Maastohavaintojen kuvauspaikat ja kuvaussuunnat.
(Pohjakartta: https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/)



Ty N&kymé Torniontieltéd
Pekan paa Pekanpdén kylan

kohdalta Tornionjoen
yli kohti Ruotsin puolta.
Nykyisen voimajohdon
pylvééat nékyvéat
osittain vaaran laella
(pylvédiden kohdat
ympyroity). Pylvdiden
nadkyvyys heikkenee
etdisyyden kasvaessa.
Uusi voimajohto
sijoittuu
katselusuunnassa
nykyisen voimajohdon
taakse.



Poikkilahti

N&kymi& Poikkilahden
kylan raitilta
niittysaarien ja
rantojen
viljelysalueiden yli
kohti Ruotsin puolta.
Nykyisen voimajohdon
pylvéét nékyvét vaaran
laella lI&hes koko
vaaran pituudelta
(pylvédiden kohdat
ympyroity). Uusi
voimajohto sijoittuu
katselusuunnassa
nykyisen voimajohdon
taakse. Huomioitavaa
on sdén vaikutus
ndkyvyyteen. Kuitenkin
etdisyys voimajohdolle
on sen verran suuri,
ettei ndkyvyydesséa
tapahdu merkittévia
muutoksia kirkkaalla
saéllékaan.



Poikkilahti

N&kymi& Poikkilahden
kylan raitilta
niittysaarien ja
rantojen
viljelysalueiden yli
kohti Ruotsin puolta.
Nykyisen voimajohdon
pylvéét nékyvét vaaran
laella IGhes koko
vaaran pituudelta
(pylvédiden kohdat
ympyroity). Uusi
voimajohto sijoittuu
katselusuunnassa
nykyisen voimajohdon
taakse.



Kainuunkyla

Rantatieltéd
Kainuunkyldn kohdalta
avautuva maisemakuva
Jja Ruotsin puolen
pylvéiden ndkyvyys on
vastaavanlainen kuin
Poikkilahden kylén
kohdalla (pylvaiden
kohdat ympyrdity).
Peltojen ja rantojen
kasvillisuus rajaa ja
peittdé osin ndkymia
Ruotsin puolen
voimajohdolle.



Kainuunkyla

Rantatieltéd
Kainuunkyldn kohdalta
avautuva maisemakuva
Jja Ruotsin puolen
pylvéiden ndkyvyys on
vastaavanlainen kuin
Poikkilahden kylén
kohdalla (pylvaiden
kohdat ympyrdity).
Peltojen ja rantojen
kasvillisuus rajaa ja
peittdé osin ndkymia
Ruotsin puolen
voimajohdolle.



Nékymé Torniontieltd
Hirstién kyldn kohdalta
niittysaarien ja
rantojen
viljelysalueiden yli
kohti Ruotsin puolta.
Nykyisen voimajohdon
pylvaat nékyvét hyvin
pienend ja melko
heikosti vaaran laella
(pylvéiden kohdat
ympyrdity). Uusi
voimajohto sijoittuu
katselusuunnassa
nykyisen voimajohdon
taakse.



Vuennonkoski pohjoinen

N&kymé Vuennonkoski pohjoisen voimajohdolle Suomen puolelta Ruotsin puolelle. Kuva vasemmalla: Nykyinen ndkymé.
Kuva oikealla: Kuvasovite, jossa uusi voimajohto.
(Lédhde: Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke, Ympéristbvaikutusten arviointiselostus, 2019)



Vuennonkoski eteldinen

N&kymé Vuennonkosken eteldisen vaihtoehdon voimajohdolle Térmén ranta-alueelta. Yldkuva: Nykyinen ndkyma.
Alakuva: Kuvasovite, jossa uusi voimajohto.
(Lédhde: Keminmaa-Tornionjoki 400 kilovoltin voimajohtohanke, Ympéristbvaikutusten arviointiselostus, 2019)



Naékyma
Vuennonkosken
levahdyspaikan
rannalta Suomen
puolelta. Eteldisempi
ylityskohta jaa osin
Suomen puolella
metsdisen niemekkeen
taakse. Osa johtimista
seka Ruotsin puolelle
sijoittuvat pylvaat
saattavat nakya
vastarannalla
levahdyspaikalta
tarkasteltuna.



Nékyma Torniontielta
Niemenpaan kylan
kohdalta kohti Ruotsin
puolta. Ruotsin puolen
vaara-alueille sijaitseva
telemasto on paikoin
havaittavissa joen
rantaa Suomen puolella
rajaavan metsikén
lomasta (telemasto
osoitettu nuolella).
Ruotsin puolen
voimajohdot eivat ole
havaittavissa
kylaalueen avoimien
peltoaukeiden poikki.



Matkakosken rannasta
Suomen puolelta
avautuva ndkyméa
Ruotsin puolen
voimajohtoa kohti.
Ranta-alueet ovat
metséiset ja joen uoma
mutkitteleva, eikd
erityisen pitkia
ndkymadélinjoja synny.



Ruotsin puolelle
avautuva ndkyméa
Tornionjoen rannasta
Korpilahden kyladn
kohdalla.
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