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2.1

BYGGNADERS MINSTA LASTER
Foreskrifter

ALLMANT

Dessa foreskrifter giller laster, vilka anvidndes vid bestédm-
mande eller bedomande av byggnaders och bdrande konstruktio-
ners hdllfasthet,

Med last avses sddan kraft eller annan pdverkan, som fororsakar
spidnningar eller deformationer i konstruktion.

Med egenvikt avses vikten av bdrande konstruktioner och av
fasta byggnadsdelar, avsedda fSr permanent bruk.

Med nyttig last avses last, som anvéndningen av byggnaden i
enlighet med dess bruksindamdl bor anses medfora for konstruk-
tionerna.

Egenvikt berdknas pd basen av byggnadsmateriels och varas tyngd
samt av byggnadsdels mé&tt, varvid kan anvidndas materielets all-
mént godtagna densitet.

Nyttiga laster &r vistelselast, samlingslast, tréngsellast och
varulast, vilka kan verka s&som yt-, punkt- och linjelaster,

Nyttiga laster forutsdttes verka efter det att bygganden har
tagits i bruk i enlighet med dess bruksindamil.

INDELNING AV NYTTIGA LASTER

Vistelselast I anses upptrdda i utrymmen, vilkas anvdndning
forutsditter boende eller, med avseende pd lasten, med boende
jémforbart anviéndningssitt. Séddana utrymmen &Hr exempelvis bo-
gtdder, patientrum pd sjukhus, hirbdrgeringsrirelsers gistrum

samt dessas hjdlputrymmen, till vilka &ven hé@nfores bostadslé-
genheters forvaringsutrymmen.
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3.1

3.2

3.3

Vistelselast II anses upptrdda i kontorslokaler, klassrum
och i utrymmen, som till sitt bruksindamdl #r jEmforliga med

dessa.

Samlingslast anses upptridda i utrymmen, vilkas anvidndning
forutsdtter dir férsamlade mdnniskor, men ej tringsel. Sidana
utrymmen 8r exempelvis forelisningssalar och moteslokaler,

Iréngsellast anses upptrida i1 utrymmen, vilkas anviéndning
forutsétter forutom forsamlade midnniskor dven tringselfsrhdl-
landen. S&dana utrymmen #r exempelvis gymnastik- och festsalar,
butiker, danssalar och -banor, &skddarliktare vid sportplaner
sant forplégnadsrorelsers publika utrymmen. Tringsellast anses
dven upptrdda pd samtliga balkonger.

Varulast anses upptridda i utrymmen, vilka anviéndes for f&rva-
ring eller produktion av varor samt i trafikutrymmen.

NYTTIGA LASTERS MINSTA VARDEN

Vistelse-, samlings- och trdngsellasts minsta virden fé&s ur
tabell 1.

Varulasten skall vid varje s8rskilt til1fdlle bestimmas enligt
emotsedda verkliga forhédllanden. Dock f8r varulast inte formodas
vara mindre &n vad som svarar mot de i tabell 1 angivna minsta
vérdena,

Dynamiska verkningar pé& konstruktionerna fororsakade av maski-
ner, transportband och anordningar skall beaktas sirskilt for
sig.

P4 trappor i anslutning till foérréds- och produktionsutrymmen
skall antagas verka en minst lika stor last som p& trappor i
anslutning till utrymmen med samlingslast. P& trappor i anslut-
ning till garage, parkeringsplan och &vriga trafikerbara planer
skall antagas verka en minst lika stor last som p& trappor i
anslutning till utrymmen med vistelselast.
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Tabell 1 Minsta virden for nyttiga laster

Lastens verkningsriktning och -sitt

lodrdtt vagritt
Lastgrupp
ytlast punktlast linjelast punktlast
kN/mz XN XN/m KN
(kp/m®) |(kp) (kp/m) (kp)
Vistelselast I| 1,5 (150)
_n_ IT | 2,0 (200)
trappor och korridorer 2,5 (250)1) 1,5 (150)2) 0,4 (40)| 0,3 (30)
Samlingslast 2,5 (250)
trappor och korridorer 4,0 (400)
Tringsellast 4,0 (400) 0,8 (80)
Varulast
frrdds~ och produk- 3)
tionsutrymmen 5,0 (500) 20 (2000) 0,4 (40) | 0,3 (30)
garage och parke-
ringsplan for person- 4)
bilar 2,5 (250) 10 (1000) - 5 (500)
dvriga garagen och 4)
parkeringsplaner 4,0 (400) 20 (2000) - 10 (1000)
tak och bjélklag,
vilkas trafikering
inte &r begré#nsad 10,0 (1000) 50 (5000) - 25 (2500)

1) Ytlasten i frédge om interna trappor
1,5 k/m? (150 kp/m?).

2) I trappor 2,0 kN (200 kp).

i bostdder fir antagas vara

3) Om lastningstruckar anvindes i dessa utrymmen, skall den vdgrita
punktlasten antagas vara av storleken 5 kN (500 kp).

4) Bersr inte garage i en vaning med utrymme for en bil i bilens

léngdriktning.

Inverkan av icke bérande mellanviggar ingér inte i de tabellen in-
géende vidrdena varfdr demna skall beaktas sirskilt for sig.
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Récken, vattentak, vindsutrymmen samt Svriga konstruktioner,
som kan bli utsatta for tyngden av en m&@nniska skall kontrol-
leras sdrskilt for sig for en lodrét punktlast av storleken
1,0 kv (100 kp).

VAGRATA LINJE- OCH PUNKTLASTER

De végrita lasterna anses verka utdt pd ricken och med dem
Jjdmforbara konstruktioner, sdsom ytterviggar samt kollisions-
beslag. Linjelast anses péverka récken i hojd med deras Svre
kant och vdggar pé en meters hijd sver golvet eller i hojd med
fonsters nedre kant. Punktlast anses verka p& ndmnda h&jd och
péd underliggande konstruktioner. I utrymmen med varulast, dir
en végridt punktlast, vars storlek #r stérre #n 0,3 kN (30 kp)
forekommer, anses denna dock padverka birande viggar, yttervig-
gar och pelare pd en héjd av 700 mm eller pd eventuella kolli-
sionsbeslag.

Séframt eventuella skador pd lodrita konstruktioner inte medfor
fara, och forsdvitt risk for fall pd grund av nivdskillnader
inte foreligger, behover vagrdta linje- och punktlaster inte
beaktas.

SNOLAST

Snélast berdknas pd basen av meteorologiskt konstaterade maximi-
virden. Om annat inte pivisas genom tillférlitliga utredningar,
anses snilastens storlek pd& takets horisontala projektion vara
av den storlek som framgdr av figur 1, varvid mellanliggande
vérden interpoleras.

Fororsakar lokala specialfrhdllanden enligt erfarenhet storre
sntlaster, skall vid projektering anvindas snélastvirden, som
med beaktande av réddande forhdllanden bor anses tillrickligt
stora.

Om det p& tak inte finns upphdjningar, som forhindrar att snén
glider, far den p& horisontalprojektionen berdknade snslasten

&
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1,8kN/m? 2\

1,4kN/m?
(140kp/m?)

Fig, 1 Snélast pd tak

reduceras s&, att dd takets lutning &r 3%0°...60°, reduktionen

gr pd motsvarande sitt 0...100 % varvid mellanliggande vidrden
interpoleras,

Om takkonstruktion &r utan virmeisolering och takets yta stin~
digt forblir varm (t.ex. i uppvirmda vidxthus) kan en reduktion
dven gbras, dock inte mera #n 85 %.

I storre takfrdjupningar och invid vigg, som hijer sig Sver
taket, pd ett omrdde, vars bredd utgbr viggens dubbla hojd, dock
hogst 5 m, antas hopa sig en minst 1,5 faldig sndlast.

Den dynamiska verkan av frén taket eventuellt fallande sné pa
underliggande konstruktioner skall beaktas.
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VINDLAST

Vindkrafter som verkar pd byggnadsstomme och pd ytor, vilka
dr utsatta for vindpéverkan, beriknas pd basen av det hastig-
hetstryck, som har beridknats av meteorologiskt konstaterade
stoérsta vindhastigheter, samt av de form- och tryckkoefficien-
ter som beror av komnstruktionens form och vindens riktning.

Om annat inte pévisas genom tillférlitliga utredningar, an-
vindes sésom hastighetstryck de vidrden som erhdlles ur figur 2.

h=hojd imeter 0
over markytan

50 /
40 /

. /

7 Q

//
oL
05 08 07 08 0 10kN/m?
(50) (60) {70) (80) (9’3) (100)(kp;nm2)

vindens hastighetstryck q

Fig. 2 Vindens hastighetsgstryck g
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I figuren foérédndras hastighetstrycket g enligt formeln
hy\ 1/5 > h y 1/5 >
q = 0,66 (ﬁ) kN/m“ eller g = 66 (1_0) kp/m® fran

htjden h = 3 m och uppat.

P4 yttre skir och p& dérmed i friga om vindforh&llanden jém-
forbara stdllen vid kusten skall anvdndas minst 25 % hdgre
hastighetstryckvirden.

Vid bestdmmandet av vindkraft, som riktar sig met hela bygg-
naden eller mot del av byggnad eller av yta, vilken fungerar
sésom en helhet, och vars stérsta horisontala eller vertikala
ndtt Sverstiger 20 meter, kan det hastighetstryck som fas ur
figur 2 minskas. D3 méttet dr 20...50 meter, dr minskringen i
motsvarighet hirtill 0..,0,15 kN/m2 (0...15 kp/mz). varvid
mellanliggande vdrden interpoleras. D3 mattet Hr 5ver 50 meter,
&r minskningen 0,15 kN/m2 (15 kp/mg).

Vid best@mmande av hillfastheten hos sidans byggnadsdelar som
ytterviggar och tak med avseende P& vindkraften skall Hven in-
vindiga tryck- och sugverkningar beaktas.,

om konstruktion, med beaktande av dess egenskaper, kan ha be-
ndgenhet att vibrera i luftstrémning, skall av animnt slag av
vinden f6rorsakad dynamisk tilléggsverkan sven bestimmas.

OVRIGA LASTER

Andra &n ovan angivna laster, vilka eventuellt kan paverks,
konstruktionerna, sdsom t.ex. Jjordtryck, vattentryck samt
temperaturfsrandringar och ~skillnader, skall beaktas enligt
réddande forhdllanden.

OLIKA FALL AV BELASTNING

TLastkombinationerna och lasternas reduktionskoefficienter vid
kombinationer vid samtidig paverkan av flera laster skall viljas
s&, att de olika komstruktionerna och byggnadsdelarna blir ut-
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satta for storsta mojliga pdverkan., Fsljande lastkombinationer
anses dock inte upptridda:

1) ytlast tillsammans med i tabell 1 angiven linje- eller
punktlast med samma riktning

2) linjelast tillsammans med i tabell 1 angiven punktlast med
samma riktning

3) tringsellast tillsammans med snslast.

Vid bestdmmande av konstruktions stabilitet samt alltid 44 las-
ten, exempelvis grundvattentrycket, verkar i motsatt riktning
dn egenvikten skall egenviktens verkan i lastkombinationen be-
aktas bade ofdrminskad och reducerad till 80 %.

Tredjedelen av ytlasten fororsakad av vistelse-, samlings- eller
trédngsellast kan anses verka inom hela belastningsomrddet, och
tvd tredjedelar placeras s& att den betraktade konstruktionen
blir utsatt for storsta paverkan.

Halften av ygtlasten fororsakad av sntlast kan anses verka inom
hela belastningsomrddet, och hdlften placeras s& att den be-
traktade konstruktionen blir utsatt for stsrsta paverkan.

REDUKTION AV LAST

Om konstruktion, exempelvis vigg, pelare eller grundkonstruk-
tion, belastas av vistelse- eller samlingslast fran tvi eller
flera vaningar, far den av konstruktionen uppburna vistelse-
och samlingslasten antagas minska enligt tabell 2,

D& snd- och vindlast verkar samtidigt, fir antagas att den ena
av dessa verkar med ofSrminskad kraft och den andra med en kraft
som &dr reducerad med koefficienten 0,50. Reduktionskoefficienten
for den ena fir antagas vara 0,80 och f8r den andra 0,50, forsi-
vitt till lastkombinationen ytterligare hor vistelse- eller sam-~
lingslast.

b
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Tabell 2 Reduktionskoefficient for vistelse- och samlingslast

Antalet uppburna
véningar av kons-
truktion som be- 2 3 4 5 6 7 8 =9
lagtas av vistelse—
eller samlingslast

Reduktionskoeffici-

ent for summan av
vistelse~ och sam- 0,9010,8040,75]0,70[0,65}0, 60 0,551 0,50

lingslasten

D& varu- och snslast verkar samtidigt pd ett trafikerat plan,
fér sntlastens storlek antas vara 0,5 kN/m2 (50 kp/mz).

LASTSKYLTAR

I utrymmen med varulast skall lastens storlek anges med en vil
synlig, pé& lédmplig plats uppsatt fast lastskylt. P4 lastskylten
skall anges den vertikals nyttiga lasten och fordonets stsrsta

tillatna vikt (kg eller t, kg/m? eller t/m2).
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BARANDE KONSTRUKTIONER

Foreskrifter
ALLMANNA BESTAMMELSER

TILLAMPNINGSOMRADE

Dessa allminna bestéimmelser gdller birande konstruktioner av
allt slags material, #ven kombinerade konstruktioner, i vilka
konstruktionen bestdr av delar hirande till olika materialgrup-
per. Specialbestémmelserna ridrande de olika materialgrupperna
iakttas i tilldmpliga delar dven i kombinerade konstruktioner
med h&nsynstagande till byggnadsmaterialens ldamplighet till
kombinering.

KONSTRUKTIONERNAS SAKERHET

Konstruktion skall &ga tillridcklig sikerhet mot brott och mot
att med tanke pd konstruktionens anvéndningssyfte menliga form-
forédndringar, sprickor, vibrationer eller andra menliga inverk-
ningar uppkommer.

Belastningarna och pafrestningarna skall viljas med beaktande
av konstruktionens anvéndningssyfte, livsldngd och miljs.

For att samma sikerhetsnivad skall kunna uppnéds kan konstruktio-
nerna indelas i olika klasser pd grundvalen av kravnivan foér
projekteringen,byggnadsmaterial och -varor, arbetsutfrande och
kontroll.

BYGGNADSMATERIAL OCH -VAROR

Byggnadsmaterial och -varor, som anvidnds i bidrande konstruktio-
ner, skall l8mpa sig for det objekt dir de Hr avsedda att an-
véndas och &ga tillrickliga egenskaper med avseende p& h&ll-
fasthet, h&llbarhet och varaktighet.

I byggnadsmaterial och -varor f&r ej finnas s&dana fel, p& grund
av vilka konstruktionen ej erh&ller avsedd hdllfasthet, livs-
lidngd eller annan egenskap.
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PROJEKTERING

Projektsren skall med tanke pd projekteringsuppgiftens art
vara kompetent.

Ifall plan uppgdrs av tvd eller flera projektsrer, skall det

for varje byggnadsobjekt finnas en huvudprojektsr, som till-
ser, att delplanerna blir en helhet som uppfyller alla konstruk-
tiva krav.

D& konstruktions sdkerhet pivisas beddms belastningarnas och

bvriga miljsforhdllandens inverkan pd konstruktionen berdknings-

missigt med iakttagande av reglerna for konstruktionerna meka-

nik och allmint godtagna berdkningsgrunder eller med stdd av

tillforlitliga provningsresultat och andra tillgidngliga data. b
Forsvagningar i konstruktionerna och inverkan av arbetets pre-

cision beaktas.

Anvindning av statistiska metoder fdrutsdtter, att som projek-
teringsgrundlag finns tillhanda tillr#ckligt med tillforlitlig
data.

Konstruktions utformning och vid behov dess skydd planeras sé,
att den h&llbarhet som fordras av konstruktionen s&kras. Skyd-
den skall kunna utfdras och kontrolleras tillforlitligt.

Vid sidan av p&frestningarna pd den fdrdiga konstruktionen skall
man i planerna beakta pé&frestningarna i samband med byggnads-
arbetet samt pa&frestningarna foranledda av tillverkning, upplag-
ring och transport av element,

ARBETETS UTFORANDE

Konstruktion utfsrs enligt planerna samt praktiska erfaremheter
och ratta arbetssdtt med tillricklig omsorg och yrkesskicklig-
het., Materialen och konstruktionen skyddas mot skadliga péfrest-
ningar och andra inverkningar, som upptrider i1 samband med bygg-
nadsarbetet, s& att varaktiga skador ej foranleds.
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P& byggnadsplatsen skall ldmpliga maskiner och andra arbetsred-
skap finnas samt i Ovrigt sddana forh&llanden rdda, att arbete-
na kan utftras tillforlitligt sd& som konstruktionernas art forut-
sdtter,

Formar och stdd, som behdvs i byggnadsarbetet, utfsrs si& att
menliga formférdndringar ej upptridder i konstruktion,

Under vinterforhdllanden #gnas sirskild uppmirksamhet 8t arbets-
ledningen och tvervakningen, byggvarornas egenskaper och firva-
ring samt &t skyddandet av konstruktion.

I konstruktioner fér hdl och forsvagningar goras endast pid av
konstruktoren anvisat sitt.

ELEMENTKONSTRUKTIONER OCH ANDRA AV DELAR SAMMANSATTA KONSTRUK-
TIONER

Tillverkare av element och konstruktionsdelar skall leda och
tvervaka tillverkningen s&, att &syftat arbetsresultat uppnis.
Tillverkaren skall draga forsorg om att de material som anvidnds
och deras hantering verensstdmmer med planerna,

Behtrig journal skall foras dver tillverkningen.

Element och dvriga konstruktionsdelar skall hanteras med +ill-
récklig forsiktighet och under transporter, upplagring och mon-
teringsarbeten vid behov skyddas och stddas,

Monteringen skall ledas av person som kinner till konstruktio-
nernas andamdl och funktion.

KONTROLL AV KONSTRUKTIONERNAS KVALITET

Av konstruktioners, byggnadsmaterials och -varors egenskaper
skall tillridckliga uppgifter anskaffas och vid behov skall deras
kvalitet kontrolleras genom férhandsprovningar och provningar
medan arbetet pldgar.

Ar tillverknings- eller efterbehandlingsmetoden s8dan, att de
provkroppar som tillverkas i samband med arbetet samnnolikt ej
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ger en tillrdckligt $i11f6rlitlig bild av den férdiga konstruk-
tionens egenskaper, skall provkropparna tagas av den fdrdiga
konstruktionen.

Ifall provresultat av provkroppar, som i samband med arbetet
tillverkats for konstaterande av konstruktionens duglighet, ej
motsvarar kraven eller om undersdkning av konstruktionerna utan
sondring av materialet ger anledning dartill, skall konstruktio-
nens egenskaper provas med provkroppar tillverkade av prov som
tagits av konstruktionerna.

BETONGKONSTRUKTIONER
TILLAMPNING SOMRADE

Med betongkonstruktioner &syftas oarmerade betongkonstruktio-
ner, armerade betongkonstruktioner och f&rspinda betongkonstruk-
tioner, dven med 1ldtt ballast.

BYGGNADSMATERTAL OCH -VAROR

Betong

Forrin betongtillverkningen borjar skall pd tillverkningsplatsen
finnas fullstindig utredning om betongens sammansdttning i

varje tillverkningsparti och s8dana uppgifter om besténdsdelar-
nas beskaffenhet och duglighet, att enligt bedtmning p& grund-
valen av dem och med beaktande av hirdningssittet betongkonst-
ruktionerna vinner de forutsatta egenskaperna,

Bestandsdelarna i injektionsbruk skall uppfylla krav motsvarande
dem som stdllts pd betongens besténdsdelar.

vid betonggjutning skall betongmassan ha sddana egenskaper att
den limpar sig for det &syftade betongarbetet.

Armering

Fére armeringsarbetets bsrjan skall pé bygegnadsplatsen finnas
utredning om dugligheten hos de armerings- och spdnnstinger,
armeringsndt och armeringselement som anvénds. Vid anvdndning
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av muffskarvar, svetsskarvar eller andra specialskarvar skall
tillrécklig utredning om dessa skarvars duglighet freligga
forrdn armeringsarbetet paborjas.

Stdldelar

Utredning om dugligheten hos fésten, forbindningsorgan, férank-
ringar for spénnstdl och ovriga i betongkonstruktioner insatta
delar av stdl, som Sverfsr laster, skall foreligga forrin de
installeras p& sina platser.

PROJEKTERING

Projekttren skall #ga kompetens som projektsr av l-klass be-
tongkonstruktioner, ifall konstruktionen tillhdr i projekterings-
anvisningarna ndmnda klass 1. Ministeriet for inrikesdrendena
konstaterar kompetensen hos projektsr av l-klass betongkonstruk-
tioner. Ministeriet fOr inrikesdrendena mé dterkalla sitt be-
slut angdende konstaterande av kompetensen, d4 skil dartill

har framkommit,

P& grund av tidigare bestémmelser konstaterad kompetens som
projektor av A-klass betongkonstruktioner kan anses tillrdck-
lig &ven vid i dessa foreskrifter avsedd projektering av
1-klass betongkounstruktioner.

UTFORANDET AV BETONGARBETEN
Betongarbetsledare

Om e] ansvarige arbetsledare direkt leder betongarbetet, skall
en betongarbetsledare anstdllas for att leda betongarbetet.
Forrén betongarbetet padborjas skall byggnadsinspektdren under-—
réttas om vem eller vilka personer som fungerar som betong-—-
arbetsledare.

Arbetsledaren skall Hga kompetens som l-klass betongarbets-—

ledare, ifall konstruktionen tillhor i projekteringsanvisnin-
garna ndmnda klass 1., Ministeriet for inrikes#rendena konsta-
terar kompetensen hos l-klass betongarbetsledare, Ministeriet
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f5r inrikestrendena md &terkalla sitt beslut angdende konsta-
terande av kompetensen, sé& skil diartill har framkommit.

P4 grund av tidigare bestimmelser konstaterad kompetens som
A-¥lass betongarbetsledare kan anses tillrdcklig dven vid i
dessa foreskrifter avsedd l-klass betongarbete.

Tormar och deras stsdkonstruktioner

Betongkonstruktioners formar, delar av formar och stsd far ej
avligsnas forrédn det med provkroppar eller eljest pd tillfor-
1litligt sttt konstaterats att betongen hirdnat i sé& hog grad,
att konstruktionen ej &samkas skador.

Armering

Det skall fore betonggjuiningens bsrjan konstateras, att ar-
meringen dverensstimmer med planerna., Armeringen skall féstas
pd sina platser s8, att stélstéingerna under betonggjutningen
bibeh&ller sitt avsedda lEge.

Tillverkning av betong och betonggjutning

Anordningarna fér tillverkning, transport och mottagning av be-
tong skall i fréga om bruksegenskaper och skick vara sddana, att
betongmassan uppfyller de p4 den st81ld kraven.

Betonggjutningen skall utforas s&, att betongen t&tt fyller for-
marna och att formarna bibehdller sin form och armeringen sitt
lige. I den fardiga konstruktionen skall betongen vara av jemn
kvalitet.

Betrdffande betongtillverkningen och betonggjutningen skall an-
teckningar goras, pa& vilkas grundval betongens kvalitet kan
bedomas.

Betongens hirdning skall utforas s&, att betongkonstruktionen
uppnér avsedd h&llfasthet och dvriga firutsatta egenskaper.
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KONSTATERANDE AV DUGLIGHETEN

Konstaterande av betongens duglighet

For konstaterande av betongens kvalitet skall vid tillverk-
ningsstadiet provkroppar framstédllas s& att tillrickligt till-
forlitlig bild av tillverkningens kvalitet erh&lles pid grund-
valen av demn,

I fardig konstruktion konstateras betongens duglighet vad tryck-
h&llfastheten vidkommer med tillhjdlp av provkroppar som till-
verkats av for andamdlet pd byggnadsplatsen tagen betongmassa
eller provkroppar som lésgjorts frén konstruktionen. Provkroppar-
na tillverkas och férvaras pd& s8dant sdtt, att med tillhjdlp av

del erhdlles en verklig bild av betongen i konstruktionen. Prov-
kroppar tillverkade av betongmassan lagras p& arbetsplatsen minst
ett dygn.

S&vida tillverkningsanligeningens kvalitetskontroll stér under
kontinuerlig uppsikt av en av ministeriet f6r inrikessrendena
godkidnd kontrollfsrening eller ammnan som utfsr kontroll, méd
tillverkarens duglighetsprov enligt vad ministeriet nirmare
bestimmer ersdttas med de resultat som erh8llits av ovan nimnda
kvalitetskontroll.

Ifall anCra egenskaper forutsidttes av betongen, skall dess dug-
lighet konstateras med behdriga prov eller genom annan tillfdr-
1itlig metod.

Konstaterande av armeringens duglighet

Har tillverkningsanléggning med statens tekniska forsknings-
central ingdtt avtal om kvalitetskontroll av armeringsstinger
eller armeringselement, skall det p& arbetsplatsen finnas om
varje levererat parti ldmnade uppgifter, pd vilkas grundval till-
verkarens mot partiet svarande materialprovningsintyg kan pa~
trédffas, Ministeriet for inrikesirendena ger ndrmare anvisningar
om forutsittningarna att ingd kvalitetskontrollavial och for
forteckning Sver armeringsstdl om vilka kvalitetskontrollavtal
har ingdtts.

Om avtal angdende kvalitetskontroll av armeringssténger eller
armeringselement ej ingdtts med statens tekniska forsknings-
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central, konstateras dugligheten genom prov som tages av varje
tillverkat parti.

Foreligger anledning att betvivla att armeringen Sverensstémmer

med ritningarna, skall armeringens duglighet konstateras genom

undersdkning av

de fardiga konstruktionerna.

MURADE KONSTRUKTIONER

PILLAMPNING SOMRADE

Med murade konstruktioner avses byggnadsdelar utférda av sam-

manfogade murstenar eller ~-block.

BYGGNADSMATERIAL OCH -VAROR

Egenskaperna hos murstenar och -block samt brukets material-

delar och sammansittning skall vara saddana, att konstruktio-

nen vinner de forutsatta egenskaperna.

Om dugligheten hos najtrddar armeringssténger och annat metall-
material som anvénds i murade konstruktioner skall forsékras

férrin de anbringas pa sina platser.

PROJEKTERING

T konstruktioner utsatta for vidrets paverkningar skall uppmark-
samhet féstas vid msjligheterna for fuktavgang fran konstruktio-

nen.,

KONSTATERANDE AV DUGLIGHETEN

Murstenars och -blocks duglighet konstateras p& grundvalen av
kvalitetskontroll och firetagna provningar.

Murstenars och -blocks kvalitet och tillverkningsanlégegning

skall framvisas
1itligt s&att.

med stdmplar pa dem eller med annat tillfor-
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TRAKONSTRUKTIONER

TITLAMPNINGSOMRADE

Med tridkonstruktioner avses konstruktioner som p& sammanfog-
ningssdtt vilka dr allmint k#nda och befunnits vara tillfor-
1litliga tillverkats av konstruktionsvirke, limtrd, faner eller
pé& tri baserade konstruktionsskivor.

MATERIAL

Hallfasthetssorteringen av sdgvara skall utforas maskinellt

eller visualt av sddan sorterare, som genomgdtt av statens
tekniska forskningscentral anordnad kurs i h&8llfasthetssorte-
rin eller avlagt motsvarande examen och Hger tillricklig erfaren-

het av hantering av sdgvara., Anvandning av sorteringsmaskin
forutsdtier av STF foretagen forhandsgranskning samt fort-—
géende “vervakning, Ministeriet for inrikesirendena for for-
teckning over anliggningar, ddr hdllfasthetssorteringen kan
foretas pd& behorigt sitt.

D& limmade konstruktioner tillverkas och sigvara skarvas genom

limning, skall trivarans fuktighetstillsté&nd vid limningen vara
tillbsrligt, det 1im som anvinds skall vara lémpligt for dnda-—

mdlet och limningen skall utforas med #ndamdlsenliga anordnin-

gar samt under forhdllanden som li¥mpar sig fér limning.

PROJEKTERING

Vid dimensioneringen skall fuktighetstillsténden under bruks-
forhdllandena beaktas,

Kan det icke sikerstidllas, att konmstruktion som &r i kontakt
med luft forblir tillrdckligt torr, skall den genom dndam&l-
senliga metoder skyddas mot réta och andra menliga pdverknin-
gar.

Delar av stdl i varaktiga konstruktioner utan skydd mot fukt
skall skyddas mot korrosion.
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KONSTATERANDE AV DUGLIGHETEN

Kvaliteten av h&llfasthetssorterad sigvara och anliggningen
som utfsrt sorteringen skall framvisas med en stdmpel p& sdg-
varan eller med amnat tillférlitligt s&tt.

Skiktvis limmade konstruktioner och genom limning gkarvad ség-
vara f&r anvindas i konstruktioner under forutsdttning att till-
verkningen visas ha skett under tillrdcklig dvervakning.

Timmade konstruktioner av amnan typ, pé tré baserade konstruk-
tionsskivor, forbindningsstycken och forbindningss#tt fér an-
vindaes om deras hallfasthet har konstaterats pd tillrdckligt
ti11forlitligt sdtt.

STALKONSTRUKTIONER

TTTLLAMPNINGSOMRADE

Med sgt8lkonstruktioner avses av profilstél, plétar, sténger,
ror, trddar och vajrar genom bearbetning eller svetsning, nit-
ning, bultning eller p& annat motsvarande sitt genom samman-
fogning gjorda konstruktioner.

MATERIAL

Det stdl som anvinds skall vara tillverkat enligt metod som
garanterar en homogen produkt och underkastat fortghende kvali-
tetskontroll. Stdlmaterialets mekaniska egenskaper och matt-
precisionen av formen gkall uppfylla de krav som konstruktionen
fsrutsdatter.

KONSTATERANDE AV DUGLIGHETEN

Stilmaterialets duglighet pévisas med behsriga materialintys.
Beteckningar som anger duglighetsegenskaperna skall finnas pé
stdlet i sddan omfattning, att risk for forvixling e forelig-
ger.,

)

(12
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GRUNDBYGGNAD
Foreskrifter

KLARLAGGNING AV BYGGNADSGRUNDENS
BESKAFFENHET

Byggnadsgrundens beskaffenhet skall i allminhet klarliggas
pé forhand i samband med varje byggnadsprojekt.

Finnes tillglng till resultat av grundundersskningar, som ut-
f8rts i andra sammanhang, eller andra kvantitativt och kvali-
tativt tillréckliga uppgifter rorande byggnadsplatsen s&, att
projekteringen av grundkonstruktionerna och grundldggningen
ti11f6rlitligt och sdkert kan genomfdras pd basen av dem, be-
hgver grundundersckning ej foretagas skilt for sig i samband
med byggnadsprojektet.

I annat fall skall genom grundundersSkningar jordens lager-
struktur samt jordlagrens och berggrundens geotekniska egen-
skaper klarliggas sd, att tillridckliga uppgifter for planering
av grundlédggningen stdr till forfogande och att grundliggnin-
gen kan utfdras med anlitande av tekniskt &ndam&lsenliga och
betryggande arbetssdtt. Bestdmmande for grundundersskningarnas
onfattning &r byggnadsgrunden, belastningarna och konstruktio-
nerna.

Genom grundundersdkningar skall vid behov klarldggas dven 1d-
get, beskaffenheten och skicket av grundldggningen av byggna-—
der och konstruktioner belidgna i nirheten av det kommande
byggnadsobjektet.

Terréng- och laboratorieundersskningarna vid grundunderssknin—
gar skall utféras med metoder och redskap som #r allmint kinda
och pivisats vara tillférlitliga.

Resultaten av grundunderstkning skall dterges i grundunderstk-
ningshandlingar, i vilka ingdr undersdkningsritningar och redo-
gorelse for grundfsrhdllandena samt Svriga erforderliga utred-
ningar,

Understkningsresultaten skall framléggas tillrdckligt noggrant
och med tilldmpning av allmint géngse s&tt och beteckningar sa,
att undersskningarnas tillforlitlighet och tillricklighet samt




2.1

26

de generaliserande slutsatserna av grundfsrhidllandena entydligt
kan bedsmas och uppfattas, Av de uppgjorda ritningarna skall
grundforhédllandena p& byggnadsplatsen samt svriga p& grundlégg-
ningen inverkande terréng- och miljsfaktorer tydligt framgl.

GRUNDBYGGNADSPLAN
INNEHALL

Grundbyggnadsplanen skall baseras p& grundfsrhillandena sa,
att konstruktionernas dimensionering motsvarar situationen
under anviandningsskedet och uppfyller &ven de olika arbets-—
skedenas krav,

I planen behandlas &ven grundbyggnadsarbetets och fardiga
konstruktioners inverkan pd byggnadsplatsens omgivning samt
fsrhindrandet av inverkningar som medfor risk eller oldgenhet.

Grundbyggnadsplanen skall vara desto mer detaljerad ju mer kré-
vande och betydelsefullt grundbyggnadsobjektet &r vad betrédffar
byggnadsmélet, konstruktionerna, grundfsrh&dllanden och arbets-
atgirderna samt foljdverkningarna av dessas genomfdring. I
grundbyggnadsplanen skall behandlas grundldggningen, andra
varaktiga grundkontruktioner, jordbyggnader, Ujdlskydd, torr-
ligegning och schaktning. I £511 som med avseende pa& byggnads-—
metoder och konstruktioner &r sedvanligt och samtidigt i friga
om grundférhéllandena &r enkelt forsldr i allminhet planering
av grundlidggningen och torrliggningen.

GRUNDBYGGNADSPLANENS DELAR

Vad betraffar grundliggningen skall i planen de olika konstruk-
tionsdelarnas grundliggningssitt, grundléggningsnivén, grun—
dens behandling, grundkonstruktionerna och vid behov sdtten
for skyddande och férstédrkning av nirliggande konstruktioner
utredas. Grundkonstruktionerna skall dimensioneras i motsvarig-
het till funktionen hos de konstruktioner som kommer att vila
p& dem s&, att av deformationer i grunden féranledda forskjut-
ningar i grundkonstruktionerna ej medfsr menliga gspidnningar
eller deformationer i konstruktioner p& eller utanfor dem.
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Vad betrdffar fundament- och plattgrundliggningar bor det i
allménhet &tminstone genom geotekniska beridkningar utredas,
att belastningarna p& jordgrunden ej medftr sittningsskill-
nader som skadar konstruktionerna och att sikerheten mot brott
i grunden &r tillricklig. Vid grundlidggning pd fyllnadsjord
skall utredningarna foretas vad sdvdl fyllningen som den under
denna befintliga jordgrunden i naturtillstdnd vidkommer,

Grundligegning pd pélar skall alltid planeras i motsvarighet
till funktionen hos de p& dem vilande konstruktionerna och hos
Jordgrunden s, att pdlgrundliggningen med tillridcklig sikerhet
bdr &ven frin marken hirrdrande belastningar och att forskjut-
ningarna i grundkonstruktionerna hdller sig inom de grénser

som konstruktionerna uthdrdar., Kan pdlarnas birkraft ej till-
rédckligt til1lforlitligt klarligegas genom geotekniska berdk-
ningar eller andra data, skall bdrkraften utredas genom prov-
belastningar.,

Vad betrédffar komstruktion utsatt £or jordtryck skall klar-
liggas belastningarna som pdverkar konstruktionen och fordel-
ningen av dessa pa& konstruktionens olika delar samt enligt
detta dimensioneringen av sjilva stddkonstruktionerna och
fundamenten av dessa.

Betrédffande andra konstruktioner p& mark skall klarliggas bl.a.
konstruktionen och grundliggningen av golv p& mark samt grund-
liggningen av separata konstruktioner.

Vad betrédffar jordbyggnader skall i planen behandlas tillh&-
rande projekteringen av varaktiga grundkonstruktioner eller
separat frin demna bl.a. byggandet av fyllningar med tillho-
rande belastnings~ och stabilitetsverkningar samt grundeuns
forstérkningsdtgiirder.

Tjalskydd for fundamenten och 6vriga mot marken vilande konst-
ruktioner skall planeras s&, att de ej paverkas menligt av
markens frysning eller tjdllyftning., P& tjdllyftande byggnads-
grund skall grundléggningen antingen féras till tjalfritt djup
eller den tjéllyftande marken varaktigt ersittas med icke tjal-
lyftande jordmaterial. Avhjdlpandet av oligenheterna av tjallyft-



3.1

28

ning f&r &dven planeras genom att den tjdllyftande markens
frysning varaktigt forhindras under och bredvid grundkonst-
ruktioner med tjilskydd. For att tjdlskyddets funktion skall
kunna sikerstillas skall byggnadsgrundens torrldggning vara
tillrickligt effektiv.

Torrligegningen bsr planeras med avseende p& byggnadsgrunden
och utrymmen samt tomtomréddet., I torrliggningsplanen anges
bl.a. behovet av drinering, drdneringslésningarna, séson
tickdiken jémte konstruktioner och anordningar, vattentryck-
isoleringarna, pumpanliéggningarna, de Sppna dikena,spill-
vattenavloppen (avlopp for sndsmdlttnings- och regnvatten) samt
drineringsvattnets avrinning. I planen skall ocksd torrliagg-
ningens inverkningar i omgivningen beaktas.

Betriffande schaktet bsr i planen anges bl.a. behovet av ut-
rymme fdr schaktningen, schaktningens inverkan pd nirbeldgna
konstruktioner och p& omgivningen, schaktgropens totala och
partiella stabilitet i olika belastnings- och arbetssituatio-
ner, dosseringen,stddandet av schaktgropens viggar och di-
mensioneringen av dessa samt schaktgropens torrlédggning medan
arbetet pégir. Om grundvattensténdet kommer att sjunka d&
schaktning utfors, skall nedgéngens verkningar i omgivningen
kring schaktningen utredas och vid behov planeras forhindrande
av skadeverkningar.,

UTFSRANDET AV GRUNDBYGGNADSARBE-
TENA

Grundbyggnadsarbetet skall utforas 1 enlighet med p& forhand
uppgjorda planer s&, att arbetena inte 1 négot skede medfdr C};
fara for personer inom arbetets influensomrade eller skada
eller oskdlig oligenhet for byggnader eller andra konstruktio-
ner som #r beligna inom grundbyggnadsarbetets influensomréde.
Ej heller f&r grundbyggnadsarbetet franleda skadliga for-
sndringar i jord- eller berggrunden. Lr férindringar att vinta,
skall deras verkningar utredas.

Konstateras i grundférh&llandena avvikelse fran planernas data,
gkall grundbyggnadsplanerna vid behov #ndras. Forrin grundbygg-
nadsarbetet inleds skall vid behov syn forréttas p4 byggnader
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och andra konstruktioner inom grundbyggnadsarbetets influens-
omrdde samt tillrickliga dtgdrder i syfte att forhindra skador
vidtagas. Vid behov skall ett n#dt for kontroll av jordgrunden
anliggas for utredning och forhandsbergkning av de inverknin-
gar grundbyggnadsarbetet' utévar pd omgivningen.

Fosrutom kontroll av jordgrunden kan det vara pdkallat, att den
som utfor grundbyggnadsarbetet gor observationer ockséd i andra
byggnader och konstruktioner. Speciellt kontroll skall utfsras

i de fall, d& grundbyggnadsarbetet foranleder sinkning av grund-
vattenstindet eller avsevidrd vibration i jordgrunden och i konst-
ruktioner,

For klarliggande av grundbyggnadsarbetets duglighet, skall un-
der den tid arbetet pdgdr tillrdckligt detaljerat prestations-
protokoll med behtriga miitnings- och observationsresultatet
féras, ifall arbetets resultat ej eljest kar tillfsrlitligt
konstateras vid syneftrrdttningar.
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