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1 Allmanna anvisningar

1.1 Tillaimpningsomrade

Dessa anvisningar géaller hallfastheten och bestéan-
digheten hos vagg-, pelar- och plattkonstruktioner
murade av lattgrusblock med en nominell densitet
av hogst 1 000 kg/m3.

1.2 Definitioner

Blockmur

med blockmur avses i dessa anvisningar den del
av blockkonstruktion som bildas av lattgrusblock
och murbruk.

Granskningsparti

pa en och samma plats befintlig materialparti som
granskas och som till det yttre representerar sam-
ma kvalitet, produkt och nominella métt.

Lattgrus

av lera genom sintring vid branning tillverkat gra-
nulért material.



Lattgrusbetong

av byggnadscement, vatten och lattgrus tillverkad
betong, i vilken ocksa finkornig ballast och tillsats-
amnen kan inga.

Lattgrusblock

i alilménhet av gles lattgrusbetong tillverkat bygg-
nadsstycke, pa vilket ockséd benamningen block an-
vands i dessa anvisningar. | block kan faror eller
hal eller vardera finnas.

Prov

stickprov bestdende av en eller flera provkroppar
av granskningsparti.

Provkropp

av granskningsparti taget eller tillverkat stycke, av
vilket man tillverkar ett for det prov som gors
lampligt provstycke.

Provstycke

av provkropp for visst prov avskild bit, som getts
en for ifragavarande prov lamplig form. Provkropp
kan som sddan lampa sig som provstycke.

Tillverkningsparti

produktparti av ett och samma nominellt matt, till-
verkat medels standardmetod av ett och samma
ramaterial.

1.3 Beteckningar

A blockmurens tvarsnittsarea med avdrag av
halens area

Aco den belastade ytans area vid lokalt tryck
Ac area for lastens foérdelningsyta vid lokalt

tryck
As armeringens tvarsnittsarea
E. elasticitetsmodul for konstruktion av latt-

grusblock vid kortvarig belastning

Efce elasticitetsmodul for konstruktion av latt-
grusblock vid ldngvarig belastning

Es armeringens elasticitetsmodul
Fbu forankringskapaciteten hos armeringsstang
H pafyliningshojd

Ka nominell hallfasthet hos lattgrusblock
L spannvidd, fri hojd

Le knackningslangd

M béjningsmoment

Mgy béjningsmomentets dimensioneringsviarde
My béjningskapacitet

N normalkraft

N4 normalkraftens dimensioneringsvarde
N normalkraftskapacitet

Vv skjuvkraft

Vg skjuvkraftens dimensioneringsvérde

Vy skjuvkraftskapacitet

w bdjmotstadnd hos tvarsnitt av konstruktion
av lattgrusblock

b tvarsnittets bredd

d tvarsnittets effektiva hojd

c tjockleken hos betongskikt som skyddar ar-
mering, kohesionsmarkens kohesion

€o normalkraftens excentricitet

ed dimensioneringsvérde fér normalkraftens

excentricitet
fo armeringsstangens férankringshéllfasthet
f k blockmurens karakteristiska tryckhélifasthet

fed dimensioneringsvarde fér blockmurens
tryckhallfasthet

f etk blockmurens karakteristiska draghallfasthet

feta dimensioneringsvérde for blockmurens
draghaéllfasthet

fyk armeringstangens karakteristiska hallfast-
het

fya armeringsstangens dimensioneringshall-
fasthet

h tvarsnittets hojd

ks knackningskoefficient

lp armeringsstangens férankringslangd

p jordtryck

q ytlast

Us armeringsstingens omkretsmaétt

W sprickas karakteristiska bredd

X avstdnd mellan nei:tralaxeln och tryckzo-
nens ytterkant i tvarsnitt

z tvérsnittets inre momentarm

o vinkel

Ot temperaturkoefficient fér blockmurs langd

Y partialsidkerhetskoefficient fér material i
konstruktion av lattgrusblock

& blockmurens relativa deformation

€cs blockmurens relativa slutliga krympning

€eu blockmurens relativa tryck vid brott

€ctu blockmurens relativa brottdjning

€s armeringsstadngens relativa deformation

€y armeringsstangens relativa brottéjning.

(0] armeringsstdngens diameter

A slankhetsgrad

o, blockmurens spanning

O armeringsstangens spanning

2 Projektering av konstruktioner

2.1 Allméant

Konstruktioner av lattgrusblock projekteras med
iakttagande av de i del B 1 “Konstruktioners séker-
het och belastningar” av byggbestammelsesam-
lingen angivna projekteringsprinciperna och princi-
perna for dimensionering i granstillstand.

Konstruktioner av lattgrusblock projekteras i all-
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manhet med horisontal armering. Anvandning av
vertikal armering borde undvikas.

Nar konstruktionerna projekteras tillses, att fuktig-
het som anhopas i dem under anviandningen kan
avlagsnas.

Vid behov skyddas konstruktions ytor mot in-
verkan av skadliga &mnen.

2.2 Planer

Planerna framlaggs i form av ritningar, som vid be-
hov kompletteras med andra handlingar.

| planerna anges tydligt, med tillampning av stan-
darderna for respektive material och av beteck-
ningarna i denna anvisning, vilka

— block

— murbruk

— armeringsstanger och

— oOvriga materialier
som anvands.

Utéver de sedvanliga uppgifterna om konstruktio-
nerna, sésom konstruktionstjocklekarna, konstruk-
tionernas placering och nyttolasterna, anges i pla-
nerna
— armeringarna, deras skyddande och férank-
ring
— metallkramlornas kvalitet, form, antal, place-
ring, skyddande och férankring
— rafflor, slitser och utskarningar samt hal vid
behov
— oOverlappning vid behov
— fogtyp och -tjocklek vid behov
— arbetsdppningar och -fogar vid behov
— dilatationsfogar, placering och konstruktion
vid behov
— specialférhallanden, sdsom vid behov ytterli-
gare anvisningar rérande vintermurning.

Fig. 2.1

2.3 Laster

2.3.1 Bestamning av dimensioneringslaster.

Konstruktionernas dimensioneringslaster bestadms
enligt del B1 "Konstruktioners sakerhet och be-
lastningar” av byggbestammelsesamlingen. Pa
sedvanlig jord far de berdknade vardena for jord-
tryckslasterna berdknas i enlighet med fig. 2.1. Be-
teckningarna i figuren &r:

p, é&r det av markens vikt foranledda jordtryckets
dimensioneringsvarde (kN/m2)

p, &r det av ytlasten och i kohesionsmarken yt-
terligare det av kohesionen féranledda jord-
tryckets dimensioneringsvarde (kN/m2)

H ar pafyliningshdjden {m)

q ar ytlasten (kN/m?2)

¢ &r kohesionsmarkens kohesion {kN/m2)

Vid behov beaktas den 6kning som eventuell till-
packning av fyllnadsjord foranleder i jordtrycket.

2.3.2 Lasternas férdelning i konstruktionerna

Det kan antagas, att vertikal last fordelar sig och
upptages i vdggar och pelare i enlighet med fig.
2.2. | horisontala konstruktioners stod samt nedtill i
pelare och vdggar kan lasterna antagas fordela sig
jamnt 6ver hela stédytan

s i1 11 I

tanoe=1/2

Fig. 2.2
Fordelningen av vertikal last i vigg

Dimensioneringsvédrden och férdelningsfigurer fér jordtryckslaster
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2.3.3 Berakning av kraftstorheter

Béjningsmomentens och skjuvkrafternas férdel-
ning i konstruktioner berdknas enligt elasticitets-
teorin eller pa basen av tillforlitliga utredningar en-
ligt andra teorier. Vid behov beaktas effekten av
spjalkning.

I kontinuerliga konstruktioner kan avvikelse fran
momentens fordelning enligt elasticitetsteorin gé-
ras sd, att momenten dndras med hogst 20 % och
de ovriga kraftstorheterna korrigeras sd att de
motsvarar jamviktsvillkoren.

2.4 Materialegenskaper
2.4.1 Hallfasthets- och deformationsegenskaper

Den beréknade hallfastheten hos blockmur och ar-
mering erhdlls genom att materialets karakteristis-
ka hallfasthet (tabell 2.1) divideras med den for
materialet och péafrestningen angivna partialsiker-
hetskoefficienten i tabell 2.2,

fa=f/y (2.1)

Tabell 2.1
Blockmurs och armerings karakteristiska héllfast-
heter

Material och péfrest- ~ Karakteristisk hallfast-

ning het

Blockmur

b trka fck = 0,7 Kn1)
— drag fax= 0,1 Kp1)
Armering

— tryck och drag fy 2)

'} Ky ar den nominella hallifastheten enligt SFS-
standarden for blocket

2) Kravet pad armeringens lagre strackgrans eller
0,2-gréns

4

Tabell 2.2 Partialsdkerhetskoefficienter for mate-
rial och pafrestningar

Material och Partialsékerhetskoefficient
pafrestning

Brottillstdnd Brukstillstdnd

Blockmur

— tryck och drag Ve=2,0 1,0

— tryck och boj- Y.=14 1,0
ning

Armering

— drag och tryck vs=1,15 1,0

Sambandet mellan spanningen och deformationen
antages i blockmur dverensstimma med fig. 2.3
och i armering med fig. 2.4
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Spénnings-deformationsdiagram fér blockmur
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Blockmurens elasticitetsmodul berdknas ur for-
meln

E.= 750 K, MN/m? (2.2)

dar K , r blockets nominella tryckhallfasthet enligt
SFS-standarden for blocket

Vid berdkning av deformationer féranledda av
ldngvarig belastning ar elasticitetsmodulen

Ecc=—3‘°‘ (2.3)

Fér armeringens elasticitetsmodul anvands vérdet
E,=200000 N/mm?
| tryckpéfrestade konstruktioner &r blockmurens
brottstukning

= _fa (2.4)

| béjpafrestade blockmurar ar brottstukningen

scu=2-—fg‘— (2.5)

2.4.2 Krympning

F6ér krympningen i blockmur, tillverkad i enlig-
het med denna anvisning, anvands véardet
€:s=0,7 /oo, d& murens absoluta fuktighet varierar
inom 15...4 % berédknat pd murens tathet som torr.

2.4.3 Varmeutvidgning

Som virde pd varmeutvidgningsfaktorn for block-
murs langd anvands

oy =6-107¢-1/°C

2.5 Konstruktionsdelarnas kapacitet
2.5.1 Tryckkapacitet

Tryckkapaciteten hos murad vagg och pelare av

lattgrusblock berdknas ur formein

N.=ks A, foq (2.6)

dar ks ar knackningskoefficienten, vars varde er-
halls i fig. 2.5

A ar blockmurens tvarsnittsarea, med avdrag
av hélens area

| fig. 2.5 &r L véggens fria hdjd; eq ar excentricite-
tens beraknade varde enligt formeln

e4=0,05 h+e, (2.7)

dar e, ar normalkraftens ursprungliga excentricitet

2.5.2 Bojningskapacitet

Oarmerad konstruktions bojningskapacitet far i all-
ménhet utnyttjas endast dad konstruktionen dimen-
sioneras foér vindlaster. Bojningskapaciteten berék-
nas ur formeln

Mu=fctd w (28)

dar W ar tvarsnittets bojningsmotstand

| armerat tvérsnitt antages spanningarna och de-
formationerna férdela sig i enlighet med fig. 2.6.
Fordelningsdiagrammet  fér blockmaterialets
tryckspanningar far ersidttas med en rektangel, i
vilken spénningen ar 75 % av dimensioneringshall-
fastheten och vars hojd ar lika med avstandet mel-
lan tryckzonens kant och neutralaxeln.

Fig. 2.6 Deformationernas och spénningarnas for-
delningar i tvdrsnitt i brottillstand

2.5.3 Skjuvkapacitet

Oarmerad blockmurs skjuvkapacitet far i allmanhet
utnyttjas endast d& konstruktionen dimensioneras
fér vindlast. Skjuvkapaciteten berdknas ur formeln

V,=0,5 b d fy (2.9)

Armerad konstruktions skjuvkapacitet beréknas ur
formeln

v, =_m.'\;' (2.10)

dar z ar tvarsnittets inre momentarm

| tvarsnittet i frdga skall harvid armeringsstadngen
ha med avseende pa dragkraften V  tillracklig for-
ankringskapacitet.

2.5.4 Kombination av tryck och béjning

I konstruktion, som samtidigt utsiitts fér bdjning
och tryck, skall féljande villkor gélla

M N
Vg g 2.11
A eI

dar Mgy &r berdkningsvardet for det béjningsmo-
ment som fdéranleds av i tvérsnittet ver-
kande sidolast
N4 &r normalkraftens dimensioneringsvérde
M, ér tvarsnittets bojningskapacitet :
N, &r konstruktionens normalkraftskapacitet,
som bestdms med beaktande av den yt-
terligare excentricitet som boéjningen for-
anleder i konstruktionen

2.5.5 Kombination av béjning och skjuvning

| konstruktion som ar samtidigt bojd och skjuvpa-
frestad bor foljande villkor gélla

M,,JIng <1 (2.12)

dar M4 ar béjningsmomentets dimensionerings-
varde. For kontinuerligt och inspant stéd

ges M 4 vérdet noll '

Va4 ar skjuvkraftens dimensioneringsvérde




2.5.6 Armeringens forankringskapacitet

Férankringskapaciteten hos rak armeringsstadng
nar tvargdende tryck upptrader bersdknas ur for-
meln

Fou="fp U Ip (2.13)

dar f, ar forankringshallfastheten, vars varde ar
fo = 1,0 NNmm2 fér armeringsstanger
tillverkade av betongstdl A 400 H och
A 400 HW

us &rarmeringsstdngens omkretsmatt

Iv &r armeringsstangens férankringsldngd

Né&r armeringen forankras kan ocksa ratvinklig krok
anvéndas. Kroken bor uppfylla de krav som anges i
fig. 2.7. Krokens férankringskapacitet berdknas ur
formeln 2.13 med 10 ¢ som vérde fér férankrings-
langden.

(]
wn
M
\ .
=90° \
: 3
L we_ I
L =r
J
Fig. 2.7

Férankring av stdng med anvédndning av rétvinklig
krok

Langden av den del av stangen som faller mellan
den punkt dér forankringen bérjar och den punkt
dér krokens bockning bérjar skall vara minst r. Fér
stélkvaliteterna A 400 H och A 400 HW &rr = 10 ¢.

2.5.7 Lokal tryckkapacitet

Nar den tryckande kraften belastar endast en del
av konstruktions yta, far férhojt viarde anvindas
som dimensioneringsvarde fér tryckhailfastheten i
konstruktionens yta under férutsattning, att tryck-
pafrestningen kan antagas fordela sig dver en stor-
re yta och att konstruktionen motstar de uppkom-
mande spjalkningskrafterna.

Den lokala tryckkapaciteten beréknas ur formeln
Ny=Ac, fea VA A = 2 A, oy (2.14)
dar A, ar den belastade ytans area

At &r arean av lastens férdelningsyta

2.6 Konstruktionsdelarnas deformationer

Den mot konstruktions brukstillstdnd svarande

nedbdéjningen far ej dverstiga virdet L/200, om in-.

te sérskilda krav stillts pad konstruktionens defor-
mation.

2.7 Konstruktionernas matt
2.7.1 Profilvdrden och spannvidder

Som matt fér blockmurs tvarsnitt och armering an-
vénds de nominella méatten. Alla férsvagningar i
tvédrsnittet, sisom hélen i halblock, beaktas i berak-
ningarna.

Om sarskild orsak att férfara annorlunda inte fére-
ligger, antages det att i platt- och balkartade konst-
ruktioner spannvidden &r avstindet mellan std-
dens mittpunkter och vdggarnas och pelarnas hojd
ar deras fria hojd. | férstnamnda fall behdver dock
inte stérre varde &n stédens fria mellanrum ékat
med 5 % antagas for spannvidden.

2.7.2 Konstruktionernas minimimatt

Vid belastning med normalkraft & minimitjockle-
ken for vagg 100 mm och fér pelare 200 mm.

Fér murbruksskikt som tacker armeringsstadng &r
minimitjockleken 15 mm. Avstdndet fran arme-
ringsstdngens yta till konstruktionens utsida skall
vara minst 30 mm.

3 Tillverkning av konstruktioner

3.1 Material

3.1.1 Allméant

I konstruktion av lattgrusblock &r byggnadsmateri-
alen lattgrusblock, murbruk, armeringsstinger och
andra material.

3.1.2 Lattgrusblock

| konstruktioner av lattgrusblock fér i gallande SFS-
standarder avsedda lattgrusblock anvindas. Andra
block kan anvéndas, om utldtande frdn Statens tek-
niska forskningscentral angdende deras lamplighet
i konstruktioner av lattgrusblock pa férhand in-
hamtats.

3.1.3 Murbruk

--3.1.3.1 Allméant

Vid murning av konstruktioner av lattgrusblock far
utan héllfasthetsutredningar anvéndas murnings-

Tabell 3.1
Murbrukets sammanséttning

Viktforhallande

murnings- byggnads- sand
cement cement
85 15 500
100 = 500
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cementbruk, i vilka proportionerna mellan delma-
terialen Overensstammer med tabell 3.1. Nar
murbruk av annat slag anvands bor det med utla-
tande frdn Statens tekniska forskningscentral pavi-
sas, att de uppfyller de krav som i denna anvisning
stallts pa murbruk.

3.1.3.2 Egenskaperna hos farskt murbruk

Farskt murbruk bér ha sddana egenskaper, att
murbruket efter att ha hardnat i konstruktion som
murats i enlighet med denna anvisning uppfyller
de krav som stéllts pa det i punkt 3.1.3.3.

Farskt murbruk bér ha 1amplig konsistens och be-
arbetbarhet och for mycket vatten far inte avskiljas
frdn bruket eller bruket far inte i menlig utstrack-
ning stelna fore anvandningen.

I murbruk far det i allmé@nhet ej finnas 6ver 20 %
luft berdknat pa brukets volym.

3.1.3.3 Egenskaperna hos hardnat murbruk

Murbruket har till uppgift att sammanbinda
blocken till en enhetlig konstruktion. Brukets tryck-
hallfasthet bér vara minst lika stor som blockets
tryckhéallfasthet och brukets draghadlifasthet samt
adhesionen mellan bruk och block minst lika stor
som blockets draghalifasthet.

| armerade konstruktioner bor murbruket ge arme-
ringen tillrdckligt korrosionsskydd. Adhesionen
mellan armering och bruk bor vara tillracklig med
hénsyn till armeringens férankring och blockets
och brukets gemensamma funktion.

Brukets krympning eller utvidgning far ej vara sa
stor, att den vallar konstruktionens funktion ola-
genhet.

Med avseende pé frostbestdndigheten bér bruket
motsvara de krav pa frostbestdndighet som stalls
pa blocket pa det stalle, dar blockmuren blir utsatt
for inverkningar av kold.

3.1.3.4 Murbrukets delmaterial

Bindédmnet bor efter hardnandet sammanbinda
ballastmaterialet till ett fast stycke samt hopfoga
murbruket och blocken. Murningscement for an-
vidndning som binddmne i murbruk tillverkas av
finmald portlandcementklinker, kalksten och gips
samt tillsatsmedel.

Ballastmaterialet far inte innehalla féroreningar
som inverkar menligt p& brukets hardnande eller
utseende.

100 /// L

80 .

60

Genomgang %
~

20

i

v
L

0
0,075 0,12 0,25 05 1 2
Sikt mm

450

Fig. 3.1
Grénsvérdena i graderingskurvan for sand

De rekommenderade grénsvardena i graderings-
kurvan for sand, anvdnd som ballastmaterial i
murbruk, anges i fig. 3.1.

Vatten som anvands vid tillverkning av murbruk
far inte innehdlla fororeningar som inverkar men-
ligt pd brukets hardnande eller utseende. Tillsats-
amne bor ha sddan sammanséttning, att det inte
utévar skadliga inverkningar pa murbruket, arme-
ringen eller andra byggnadsmaterial. Tillsatsam-
nets lamplighet att anvadndas i bruk for murning av
blockkonstruktion bér utredas genom prov pa for-
hand.

Som fargdmne i bruk kan man anvénda finfordela-
de, fasta oorganiska fargdmnen, vilka i bruket
fungerar pd samma sétt som finkornigt ballastma-
terial och ar ljus- och alkaliebestédndiga. Den stér-
sta tilldtna mangden fargamne ar 8 % av bindam-
nets totalvikt.

3.1.3.5 Tillverkning av murbruk

Delmaterialet i murbruk bér méatas och blandas sé,
att de krav som konstruktionens funktion forutsat-
ter uppfylls samt att brukets i denna anvisning av-
sedda sammansattning, homogenitet och bearbet-
barhet uppnas.

Brukets egenskaper far inte fore anvédndningen for-
andras i sa hég grad, att murningen férsvaras eller
att slutresultatet inte uppfyller de krav som stélits.

Vid tillverkning av murbruk, planering av mur-
ningsarbete och vid kvalitetskontroll bér hénsyn
tagas till det sétt pa vilket bruket levereras.

Det satt som framst kan rekommenderas for mat-
ning av delmaterialen i murbruk ar vagning. Ge-
nom noggrann volymmatning preciseras varje del-
materials densitet och de viarden som erhills an-
viands vid proportioneringen.

Murbruket blandas vanligen i cementblandare. Nar
murbruk tillverkas ar blandningstiden ca 8 min. For
lang blandningstid bér undvikas, emedan brukets
bearbetbarhet dé férsdmras. Det fardiga murbruket
skall anvidndas inom 4 timmar fran tillverkningen.
Till detta bruk kan en liten mangd vatten sattas ef-
ter hogst 2 timmar fran tillverkningen. Nar fabriks-
tillverkat murbruk anvands bor tiliverkarens anvis-
ningar féljas.

Under vinterférhallanden héjes brukets temperatur
genom uppvarmning av vattnet eller ballastmateri-
alet.

3.1.3.6 Utvecklingen av murbrukets héllfasthet

Utvecklingen av tryckhalifastheten for murningsce-
mentbruk kan berédknas enligt fig. 3.2.

b Tryckhéllfasthet
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3.1.4 Armeringsstanger

Fér att upptaga dragpéafrestningarna pa konstruk-
tioner av lattgrusblock far man anvdnda arme-
ringsenheter tillverkade av betongstalstanger
A 400 H och A 400 HW enligt SFS-standarderna.

Vid anviandning av andra stalkvaliteter skall p& for-
hand inférskaffas utldtande fran Statens tekniska
forskningscentral angdende deras ldmplighet i
konstruktioner av lattgrusblock.

3.1.5 Ovriga varor

Till 6vriga varor som anvédnds i konstruktioner av
lattgrusblock hanférs bl.a. kramlor genom varme-
isolering. Kramlorna boér utféras av korrosionsbe-
standigt material.

3.2 Arbetsutforande
3.2.1 Allmant

Konstruktion av l&ttgrusblock utférs i enlighet med
ritningar och évriga byggnadshandlingar med iakt-
tagande av arbetssatt som befunnits goda.

3.2.2 Ledande av murningsarbete

Den som leder murningsarbete for konstruktioner
av lattgrusblock bér aga for uppgiften tillracklig
kunnighet och erfarenhet.

3.2.3 Byggnadsmaterialens forvaring pa
arbetsplatsen

Byggnadsmaterialen och murbrukets delmaterial
férvaras skyddade mot skadliga inverkningar av al-
la slag. Dessutom tillses, att olika kvaliteter inte
uppblandas med varandra.

3) helt utfylld fog b) strangmurning

c) indragen fog

s 3mm

S e

Fig. 3.3
Helt utfylld fog och stréngmurning
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3.2.4 Murning

3.2.4.1 Overlappning

Ovanom varandra beldgna block anbringas med
overlappning pa en stracka av minst 1/4 blocks
langd, om annat inte anges i ritningarna.

3.2.4.2 Fogar

Konstruktion av lattgrusblock muras i enlighet med
ritningarna med helt utfyllda fogar (fig. 3.3a), med
strangmurning (fig. 3.3b) eller med specialfogar
enligt ritningarna. Strangmurning far anvdndas en-
dast i konstruktioner vilkas tjocklek &r 2 200 mm.
Fogen far vara indragen frdn blockets utsida hégst
i enlighet med fig. 3.3c utan att dess inverkan pa
fogens héllfasthet behdver beaktas.

Om fogens indragning &r stérre 4n vad som an-
getts i fig. 3.3c, anvénds i berdkningarna den vid
fogen uppmaitta tjockleken som tjocklek i konstruk-
tionen.

Om mellanrummets bredd i mellanrumsfog é&r
>h/3, beaktas mellanrummets inverkan som
minskning nar tvarsnittsstorheterna berdknas.

Horisontal och vertikal fogs nominella tjocklek ar i
allmanhet 10 mm.

3.2.4.3 Armeringsstangernas placering i konstruk-
tionerna

Armeringsstangerna i konstruktion placeras pa de i
ritningarna angivna stallena i faror eller hal i
blocken s&, att kraven i punkt 2.7.2 blir uppfylida
(fig. 3.4).

215, 315 o
M
o
230, ©
M

Fig. 3.4
Armeringsstingernas placering i konstruktion

3.2.4.4 Placeringen av kramlor i konstruktionerna

Kramlor som anvands i konstruktioner av latt-
grusblock placeras péa sétt som anges i ritningarna.

3.2.4.5 Precisionen i arbetet

Vid mellanbjélklag far den évre och den undre vég-
gens och pelarens horisontala avvikelse fran den
planerade mittlinjen vara hogst h/20, dar h ar héj-
den av konstruktionens tvarsnitt i den betraktade
riktningen.

Forbindelselinjen melan mittpunkterna i vaggens
och pelarens évre och undre dnda far avvika fran
lodlinjen med hogst L/150, dar L ar konstruktio-
nens fria hojd.

Den pa forbindelselinjen mellan medeipunkterna i
ovre och undre dndan av-tryckbelastad vdgg och
pelare matta krokningen far vara hogst 0,4 % av
den fria hojden.

3.2.4.6 Detaljer i murningen

Féror, slitser och utskédrningar far i allménhet ut-
foras endast enligt ritningar. De gors i samband
med murningen eller genom frasning.



9

Blockkonstruktionerna muras sd, att andra an hori-
sontala eller avtrappade arbetsfogar undviks.

ArbetsOppningar och -fogar kan géras om deras
inverkan pa konstruktionens héllfasthet beaktas i
planerna.

3.2.4.7 Skyddande av murad konstruktion

Murad konstruktion skyddas mot skadliga péafrest-
ningar och andra paverkningar medan arbetet péa-
gér.

Exempelvis for tidig fylining av grundgraven kan
innebdra en skadlig péfrestning. Andra péverk-
ningar kan vara t.ex. att nymurad konstruktion blir
véat pad grund av regn, snd, smiltvatten samt gjut-
ning och vétning av betongkonstruktioner eller att
den foér snabbt torkar ojamnt.

3.2.5 Vintermurning

3.2.5.1 Vinterfoérhallanden

Vinterforhdllanden anses rada, nar lufttemperatu-
ren tidtals sjunker sa lagt, att risk for tillfrysning av
murbruket foreligger.

3.2,5.2 Allméanna forutsattningar

Nar uteluftens temperatur understiger 0°C skyddas
konstruktion s&, att dess temperatur under en med
tanke pd murbrukets hardnande tillrackligt lang tid
haller sig 6ver 0°C.

Under vinterforhdllanden bér sarskild uppmark-
samhet &gnas forvaringen och upplagringen av
byggnadsmaterial samt skyddandet av murad
konstruktion.

3.2.5.3 Byggnadsmaterial

Vid murning far lattgrusblocken inte vara véta, till-
frusna eller sndiga.

Isbitar och tillfruset delmaterial far inte finnas i
murbruket. | murbruket far tillsatsmedel som pa-
skyndar hardnandet eller sanker fryspunkten an-
véndas endast i enlighet med punkt 3.1.3.4 i denna
anvisning. Armeringsstiangerna bor vara fria fran
sndé och is och deras temperatur vid murningen
hogre én 0°C.

3.2.5.4 Murbrukets tillfrysning

Murbruket far tilifrysa forst sa lange efter hardnan-
det, att tillfrysningen ej langre knécker bruket. Ut-
vecklingen av brukets tryckhéallfasthet kan berak-
nas enligt fig. 3.2, och en mot blockmurens karak-
teristiska hallfasthet svarande hallfasthet kan an-
ses vara tillracklig hallfasthet.

3.2.56.5 Belastningen av konstruktion

Stodkonstruktioner och eventuella formkonstruk-
tioner far rivas och kontruktionen belastas, d& mu-
rad konstruktion vunnit tillracklig hallfasthet. | mu-
rad konstruktion bér under vinterférhallanden han-
syn tagas till att hardnandet sker ldngsammare,
och konstruktionen far inte belastas med last som
ar storre an brukets hallfasthet. Utvecklingen av
murbrukets tryckhallfasthet kan beraknas enligt fig.
3.2.

4 Kvalitetskontroll

4.1 Allmant

For att sdkra dugligheten hos konstruktioner av
|attgrusblock kontrolleras konstruktionernas och
de i dem ingdende byggnadsmaterialens kvalitet.

4.2. Kontroll av materials och byggnadsvarors
kvalitet

Kontrollen av materials och byggnadsvarors kvali-
tet omfattar den kvalitetskontroll som féretages av
den som tillverkar och den som anvander latt-
brusblock, murningsbruk och delmaterial i dem
samt armeringsstanger och annat material.

Tillverkare av lattgrusblock kontrollerar blockens
kvalitet enligt SFS-standarderna for lattgrusblock
eller enligt med Statens tekniska forskningscentral
ingétt avtal om kvalitetskontroll.

Den som tillverkar och anvander murbruk kontrol-
lerar, att bruket i farskt och i héardnat tillstand
motsvarar de krav som stéllts pd det i punkterna
3.1.3.2 och 3.1.3.3. For att klarlagga murbrukets
sammansattning gors vid behov prov pa férhand.

Tillverkarna av armeringsstanger kontrollerar de-
ras kvalitet enligt vederbdrande SFS-standarder.

Ovriga delar av metall granskas okulirt, och mate-
rialintygen eller motsvarande utredningar tillvara-
tages.

4.3 Kvalitetskontroll vid tillverkning av
konstruktioner

Vid tillverkningen av konstruktioner omfattar kvali-
tetskontrollen dvervakning av arbetet samt eventu-
ella prov pé forhand och prov medan arbetet pa-
gar.

Lattgrusblocken granskas okulart, och av beteck-
ningarna pa forpackningen annoteras de uppgifter
som gadller tillverkningssatsen. Armeringssténger-
na granskas okulért.

Murningsarbetsledaren dvervakar, att murningsar-
betet utférs med tillrdcklig yrkesskicklighet i enlig-
het med anvisningarna i punkt 3.2 och de anvis-
ningar som planeraren lamnar.

5 Konstaterande av dugligheten
Dugligheten hos konstruktioner av lattgrusbiock
konstateras genom att materialens kvalitet pavisas
i enlighet med foreskrifterna och anvisningarna
om dem.

Konstruktionerna granskas, och forvissning skaffas
om att arbetet utforts pd satt som asyftas i dessa
anvisningar.

Har anldggning, som tillverkar block, med Statens
tekniska forskningscentral ingatt avtal om kontroll



av blockens kvalitet eller tillverkas blocken i enlig-
het med géallande SFS-standarder och star till-
verkarens kvalitetskontroll under fortlépande till-
syn av kvalitetskontroliférening, som &r godkand
av ministeriet for inrikesdrendena, &r det tillrackligt
att det pa arbetsplatsen finns uppgifter om tillverk-
ningssatsen. | sistndmnda fall skall minst en femte-
del av de i punkt 3.1 i standarden SFS 4529 férut-
satta testerna utforas vid godkdnd provningsan-
stalt. Nar sekunda kvalitet upptrader, gor den som
utfor kontrollen anmalan till byggnadsinspektéren.

Om kvalitetskontrollen inte &r ordnad p& ovan
nadmnt satt eller om sidrskild orsak att betvivla
blockens duglighet framkommit, konstateras block-
ens kvalitet genom provning som vid godkind
provningsanstalt foretas med prov som tages pa
arbetsplatsen. Harvid tages av lattgrusblocken
prov pa arbetsplatsen i enlighet med standarden
SFS 4529 s3, att man i detta sammanhang med till-
verkningssats avser den sats som kontrolleras och
da kontrollsatsen innehéller 6ver 2 000 block varje
pabdrjad sats pa 2 000 biock.

Om ‘det konstaterats att avtal om kvalitetskontroli
av armeringsstdl ingdtts med Statens tekniska
forskningscentral ar det tillrackligt om det av vals-
ningsmarket framgar att stalet ar foremal for avtal
om kvalitetskontroll.
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