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1 Johdanto

1.1 Yieista

Tamé paatods sisaltada sekd maarayksia (ISOILLA KIR-
JAIMILLA) ettd ohjeita (pienilia kirjaimilla ja sisddnve-
dettyna).

1.2 Maaritelmia

Alipaineviemarointi

— viemaérdintijarjestelms, jossa jateveden johtaminen
tapahtuu tarkoituksellisesti aikaansaadun alipaineen
avulla

Erillisviemarointi

— viemardintijarjesteima, jossa jatevesi johdetaan
omassa viemdarissa sekd sade- ja salaojavesi omassa
viemarissa

Erityinen vesilaitteisto
— laitteisto muun kuin talousveden johtamista varten

limavali

— vesikalusteen juoksuputken alareunan (tai vastaa-
van) ja sen alapuolella olevan séilién tms. korkeim-
man ajateltavissa olevan vedenpinnan véalinen vapaa
pystysuora etéisyys

Jakojohto
— vesijohto, joka palvelee kahta tai useampaa vesipis-
tetta

Jatevesi

— kaytosta poistettu, yleensd viemdrilaitteistoon joh-
dettava vesi, joka on kemiallisesti, mikrobiologisesti,
fysikaalisesti tai muuten likaantunut

Kokoojaviemari

— viemdri, johon liittyy kaksi tai useampia viemaripis-
teita

Kytkentdjohto

— vesijohto, jolla vesikaluste yhdistetdsn jakojohtoon

Kytkentdviemari

— viemari, jolla vieméaréitava laite yhdistetdan kokooja-
viemariin

Liittymiskohta

— kohta, jossa kiinteistdn vesi- tai viemdrilaitteisto
liitetddn yleiseen vesijohtoon tai viemdériin

Mitoitusvirtaama

— vesijohtojen ja viemdreiden mitoitukseen kaytetty
virtaama



Normivirtaama

— vesipisteestd saatavan tai viemaripisteestad johdetta-
van virtaaman ohjearvo

Paineviemarointi

— viemarointijarjestelma, jossa jdte-, sade- tai salaoja-
veden johtaminen tapahtuu pumppauksen avulia

Pystyviemari
— vieméri, jonka kaltevuus pystytasoon ndhden on
pienempi kuin 45°

Sadevesi

— maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vas-
taavilta pinnoiita pois johdettava sade- tai sulamis-
vesi

Sadevesikouru
— rakennuksen ulkopuolella oleva vaakakouru sadeve-
sien kerdamista varten

Salaojavesi
— vesi, joka®johdetaan maakerroksista viemariin tai
muuhun purkupaikkaan

Sammutusvesilaitieisto
— palonsammutukseen tarkoitettu faitteisto

Sekavesiviemarointi
— viemardintijariestelmad, jossa jate-, sade- ja salaoja-
vesi johdetaan samassa viemarissa

Sutkuventtiili
— laite veden virtauksen avaamista tai sulkemista var-
ten

Talousvesi

— vesi, joka on tarkoitettu nautittavaksi sekd elintarvik-
keiden valmistukseen tai kasittelyyn tai tdhan tarvit-
tavien astioiden ja vilineiden puhdistamiseen

Tonttivesijohto
— vesijohto, joka yhdistda kiinteistdn vesilaitteiston
yleiseen vesijohtoon

Tonttiviemari
— viemari, joka yhdistdd kiinteiston viemarilaitteiston
yleiseen viemariin

Tuuletusviemari
— putki viemérin painevaihteluiden tasaamiseksi ja vie-
marin tuulettamiseksi

Tyhjoventtiili

— laite, joka johtoon tai laitteeseen syntyvéssd tietyn
suuruisessa alipaineessa avaa yhteyden ymparoi-
vaan ilmaan ja estdd taten takaisinimun aikaansaa-
van lappovaikutuksen syntymisen

Vaakaviemari
- viemari, jonka kaltevuus pystytasoon ndhden on
yhtd suuri tai suurempi kuin 45°

Vaihdettavissa oleva vesijohto
— putki, joka ilman suurehkoja toimenpiteita tai raken-
teita sdrkeméttd voidaan vaihtaa tai korjata

Vesijohdon ja viemarin sijainti

rakennuksessa
— vesijohto tai viemari asennettuna rakennuksen poh-
jalaattaan tai sen ylapuolelle

maassa

— vesijohto tai viemari asennettuna maahan rakennuk-
sen pohjalaatan alapuolelle tai perusmuurin ulko-
puoleile

Vesikaluste
— vedenottoon tarkoitettu laite, kuten esimerkiksi ha-
na, sekoitin tai muu sellainen

Vesilaitteisto
— laitteisto talousveden johtamista varten

Vesilukko
— laite, joka estda kaasujen tunkeutumisen viemdariau-
kosta huonetilaan

Vesipiste
— vedenottopaikka, joka varustetaan vesikalusteella

Viemadrilaitteisto
— laitteisto jate-, sade- tai salaojavesien johtamiseksi

Viemaripiste
— viemardintipaikka, joka varustetaan viemarditavalla
laitteella

Viettoviemarointi
— viemarointijarjestelma, jossa jate-, sade- ja salaoja-
veden johtaminen tapahtuu painovoimaisesti

Vahimmaiskaltevuus
— viettoviemarin pienin sallittu kaltevuus, jossa vieméri
toimii itsepuhdistuvasti

Yksisuuntaventtiili
— venttiili, joka sallii virtauksen vain yhteen suuntaan

Ylivuotoputki
— laitteen ylitdyttymisen estavad putki

2 Vesilaitteisto

2.1 Yleiset maaraykset

KIINTEISTON VESILAITTEISTOLLA TULEE OLLA
RITTAVA  VEDENANTOKYKY. LAITTEISTOSTA
OTETTAVAN VEDEN TULEE OLLA SELLAISTA, ET-
TA SEN KAYTOSTA El AIHEUDU TERVEYDELLISTA
TAlI MUUTA HAITTAA TAl VAARAA.

VESILAITTEISTO ON SIJOITETTAVA KIINTEISTOON
TARKOITUKSENMUKAISESTI. SEN TULEE OLLA
RITTAVAN KESTAVA JA KAYTTOVARMA, SEKA
MUILTA OMINAISUUKSILTAAN SELLAINEN, ETTA
SITA VOIDAAN KAYTTAA ILMAN TAPATURMAN
TAI HYGIEENISTEN HAITTOJEN VAARAA.

VESILAITTEISTON SUUNNITTELUSSA JA TOTEUT-
TAMISESSA ON OTETTAVA HUOMIOON HYVAN
ENERGIATALOUDEN VAATIMUKSET.

2.2 Veden laatu

2.2.1 Vesilaitteistoon johdettavan veden laatu

Maaraykset

VESILAITTEISTOON SAADAAN JOHTAA VAIN SEL-
LAISTA VETTA, JOKA TAYTTAA TALOUSVEDELLE
ASETETUT TERVEYDELLISET LAATUVAATIMUK-
SET.

Ohjeet

Talousveden terveydelliset laatuvaatimukset ja laatu-
tavoitteet on madritelty terveydenhoitolaissa ja -ase-
tuksessa seka ladkintohallituksen maarédyksissa ja oh-
jeissa.



2.2.2 Veden laadun muuttaminen

Maaraykset

VESILAITTEISTOON El SAA ILMAN ERITYISTA LU-
PAA KYTKEA LAITTEITA, JOTKA MUUTTAVAT VE-
DEN MIKROBIOLOGISTA TAI KEMIALLISTA LAA-
TUA.

Ohjeet

Kiinteiden aineiden erottamiseen tarkoitettujen me-
kaanisten suodattimien ei katsota vaikuttavan veden
laatuun ylld mainitussa merkityksessa ja ne hyvaksy-
téén kytkettavaksi vesijohtoon ilman lupaa. Muille
laitteille vaaditaan paikailisen kvv-t6itd valvovan vi-
ranomaisen erityinen lupa. Luvalla pyritadn varmen-
tamaan, ettei kyseessd olevasta kytkennidstd ole
haittaa ja ettd tdman maarayksen vaatimukset tule-
vat taytetyiksi. Luvan mydntdminen tulee kysymyk-
seen aincastaan, kun johdettu vesi on ilmeisen
sopimatonta tarkoitukseensa ja muunlaatuisen ve-
den tarve on jatkuvaa. Edelldi mainittua lupaa ei
kuitenkaan vaadita pesu- tai astiainpesukonekéyt-
t66n tuleville, ja t8han tarkoitukseen hyvaksytyille
vedenpehmennyssuodattimille tai vastaaville.

2.2.3 Yleiseen vesilaitokseen liitetyn vesilaitteis-
ton yhteys muuhun vesildhteeseen.

Maaraykset

YLEISEEN VESILAITOKSEEN LUTETYLLA VESILAIT-
TEISTOLLA EI SAA OLLA SUORAA YHTEYTTA
MUUSTA VESILAHTEESTA VETENSA SAAVAAN
VESILAITTEISTOON.

Ohjeet

Jos vyleiseen vesilaitokseen liitetty vesilaitteisto on
tarpeellista liittda myods muusta vesilahteesta veten-
sa saavaan vesilaitteistoon, voidaan tdma toteuttaa
kuvan 1 mukaisella sailibratkaisulla, jossa yleisesta
vesijohdosta vettad tuovan johdon p&an ja ylivuodolla
varmistetun ylimman vedenpinnan vilinen ilmavali
on vdhintdan 50 mm. Ylivuoto on mitoitettava siten,
ettd sen kautta siiliosta poistuvan veden virtaama
on véhintddn kaksi kertaa sailio6én tulevan veden
enimmaisvirtaama.

Laitteistoon menevi vesi

Pumppu Yiivuodolla varmistettu
\ o ylin vedenpinta

Muusta kuin yleisesta Yleisesta vesilaitok-
vesilaitoksesta tuleva sesta tuleva vesi
vesi {oma kaivo)

Kuva 1
Esimerkki veden johtamisesta sekd yleisestd vesilaitok-
sesta ettd muusta vesildhteests.

2.3 Suojaaminen terveydellisiltd vaaroilta ja muil-
ta haitoilta tai vaaroilta

2.3.1 Suojaaminen saastumiselta sekd lampiman
ja kylméan veden haitalliselta sekoittumisel-
ta.

Maardaykset

VESILAITTEISTO ON TEHTAVA SELLAISEKSI, ETTA
SIINA OLEVA VES! SAILYY JATKUVASTI TERVEY-
DELLISET LAATUVAATIMUKSET TAYTTAVANA.
TALLOIN ON

— TORJUTTAVA MM. VEDEN TAKAISINIMEYTYMi-
SESTA SEKA NESTEIDEN JA KAASUJEN SI-
SAAN TUNKEUTUMISESTA JOHTUVA SAASTU-
MISVAARA.

— HUOLEHDITTAVA, ETTA VEDEN KANSSA KOS-
KETUKSEEN JOUTUVIEN LAITTEISTO-OSIEN
MATERIAALI ON SELLAISTA, ETTEI SIITA IRTOA
TAl LIUKENE VETEEN HAITALLISESSA MAARIN
TERVEYDELLE VAARALLISIA AINEITA.

VESILAITTEISTO ON TEHTAVA SELLAISEKSI, ETTA
HAITALLINEN VEDENVIRTAUS LAMMINVESIJOH-
DOSTA KYLMAVESIJOHTOON TAl PAINVASTOIN
ESTYY.

VESILAITTEISTO ON ENNEN KAYTTOON OTTAMIS-
TA HUUHDELTAVA VEDELLA. EPAILTAESSA, ETTA
LAITTEISTO ON JOUTUNUT ALTTHKSI TARTUN-
TAA LEVITTAVIEN TAlI MUIDEN TERVEYDELLE
VAARALLISTEN TAI HAITALLISTEN AINEIDEN VAI-
KUTUKSILLE, ON SE ENNEN KAYTTOON OTTOA
PUHDISTETTAVA.

Takaisinimusuojaus

Ohjeet

Taulukossa 1 on esitetty hyviksyttivit takaisinimu-
suojaukset eri tapauksissa.

Jos siilibssd on ylivuotomahdollisuus, joka voidaan
osoittaa téysin riittdvaksi johtamaan pois sen vesivir-
taaman, joka vesijohdosta enintddn voi sailiéon tul-
la, hyvéksytadan, ettd ilmavali lasketaan ylivuotoau-
kon ylareunaan. Mikali ylivuoto ei ole riittdva tai se
voi tukkeutua, lasketaan ilmavali sailion tms. ylareu-
naan, kuten pesualtaan ja pesuistuimen yhteydessa.

Tyhjoventtiili asennetaan suoraan siiliéén tms. vetta
tuovaan johtoon. Tyhjoventtiilin muodostaman suo-
jan tehokkuus riippuu ventiilin ilmanlapéaisykyvysti ja
lappokorkeudesta. Lappokorkeudella tarkoitetaan
tyhjéventtiilin ja johdon vélisessa liittoskohdassa joh-
don alareunan ja sailion korkeimman vedenpinnan
vélistd pystysuoraa etaisyyttd. Mainittu etdisyys eli
tyhjoventtiilin asennuskorkeus ei saa olla normaalisti
pienempi kuin 300 mm. Pienempi asennuskorkeus
hyvéksytaan silloin, kun pienempaa asennuskorkeut-
ta varten rakennettu tyhjoventtiili kuuluu osana teh-
dasvalmisteiseen laitteeseen. Pienin asennuskorkeus
on talldin 200 mm. Paikan p&alla suoritettavassa
asennuksessa edellytetdan kuitenkin 300 mm kor-
keutta.

Erillisten tyhjoventtiilien sijasta voidaan kéyttaa
myds yhteistd tyhjoventtiilid edellyttden, ettd ventii-
lin koko valitaan ilmanlapéisytarpeen mukaan.



lmanlapdisykykyd voidaan suurentaa kytkemalia Vesikalusteen yhteydessé voidaan tyhjéventtiili kor-

useampia tyhjoventtiileitd rinnakkain. Taulukossa 2 vata jarjestelylld, joka alipaineen aikana péaastad

on esitetty tyhjdventtiilin ilmani@pdisykyky. ilmaa vesilaitteistoon vesikalusteen rakenteiden

Mikali taulukon 1 sovellutuksissa imusuojaksi edelly- kautta niin, ettei veden takaisinimeytymista paase
tapahtumaan.

tetdan ainoastaan tyhjoventtiili, voidaan erilliset tyh-
joventtiilit korvata yhteiselld tyhjéventtiililld kuvan 2
osoittamalla tavalla. Talldin edellytetdan, ettd kyt-
kentd- tai jakojohto vieddsn vahintaan 300 mm
korkeudelle viemarikalusteen tms. korkeimman aja-
teltavissa olevan vedenpinnan yldpuolelle ennen liit- Tyhjoventtiilin asentamisessa on lisaksi huomattava,
tamistd jakojohtoon. etts se sijoitetaan paikkaan, missé terveydelle vaaralliset
kaasut eivdt paase sen kautta vesijohtoon.

Takaisinimusuojana kiytettidvan tyhjoventtiilin tulee olla
hyvaksytty takaisinimusuojaksi.

Tyhjéventtiilin ilmanlépéisytaivetta voidaan pienen-

tas kytkemdlld yksisuuntaventtiili ennen tyhjoventtii- Yksisuuntaventtiilin, jota yksindan kéytetaan takaisini-
lia veden normaalissa virtaussuunnassa. musuojana, tulee olla hyvéksytty takaisinimusuojaksi.
L -
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— usealle kalusteelle yhteinen tyhjoventtiili
Kuvassa esitetty etdisyys, = 300 mm, tarkoittaa sen viemirikalusteen tms. korkeimman ajateltavissa olevan
johdon, johon tyhjoventtiili on liitetty, alareunan ja vedenpinnan vélista korkeuseroa.

Kuva 2
Esimerkkeja tyhjéventtiilin sijoittamisesta.

Taulukko 1
Hyvéksyttavid suojauksia takaisinimua ja haitallista se-
koittumista vastaan.

Iimavilia kaytetddn suojauksena kaikissa vhteyksissd, missd se on teknisesti mahdollista kuten esimerkiksi pore- ja uima-altaat.
Pienin sallittu ilmavali on normaalisti 20 mm. Tapauksissa, joissa kysymyksessd on loiskiva, epavakaa pinta, on ilmavéiin
vahimmaisarvo 50 mm.

Laboratorio- ja muissa tiloissa, joissa saatetaan késitella terveydelle vaarallisia aineita, vesikalusteet varustetaan ilmavalin liséksi
sekd tyhjbventtiililld ettd yksisuuntaventtiililld, jos se on teknisesti mahdollista.

Eliei itmavalia voida jarjestdd, hyvdksytddn muuniainen suojaus seuraavissa kohteissa:

Kohde Vahimmaissuojaus
Vesikalusteet, jotka on varustettu letkuliitintdmahdollisuudel- ‘_g:_:_‘g<<1)>_rl.,__a)_)
la:
— puutarhakastelu-, autosuoja-, kattila-, huone- yms.
kalusteet m—_)

— kasisuihkut —_—::__?’3}———)

— muut kalusteet m____;)
tai

tai



Paloposti
— yksisuuntaventtiili asennetaan palopostihaaran alkupaa-

hén
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Avoin vedenlammitin

Suljettu vedenidammitin, matalapainehdyrykehitin {p < 50 kPa)

Jos suljettu, séilidtyyppinen vedenidmmitin on rakenteeltaan sellainen, ettd alipaine voi aiheutta siind vaurioita, on se lisaksi

varustettava tyhjoventtiililla.

Korkeapainehoyrynkehitintd (p > 50 kPa) ei saa yhdistda vesilaitteistoon.

Haitallisen ristiinvirtauksen estaminen sekoittimessa, jonka
juoksuputki on varustettu sulku- tai kuristuslaitteella.

a) Venttiili, jossa on veden takaisinvirtauksen estéva irrallinen
venttiililautanen, hyvaksytaan yhdistetyksi sulku- ja yksi-
suuntaventtiiliksi.

b) Asuinhuoneistojen pesu- ja astianpesukone, jossa on si-
sdanrakennettu takaisinimusuojaus, saadaan kytked vesika-
lusteeseen ilman yksisuunta- ja tyhjoventtiilia.

c) Yksisuunta- ja tyhjoventtiili voidaan kuvan osoittaman ta-
van asemesta asentaa myos vesikalusteen {><1) toiselle
puolelle, mutta kuitenkin kuvan osoittamaan jarjestykseen
virtaussuuntaan nahden.

d) Kalusteen jalkeinen tyhjéventtiili ei saa olla helposti irrotet-
tavissa.

Vesikaluste

Vesikaluste
(sekoitin)

Tyhjéventtiili lappokorkeuksineen

Yksisuuntaventtiili

Ejektori

Viemérikaluste

Yksisuuntaventtiilin koetushana

Varoventtiili

Painemittari

Huuhteluventtiili

Vedenpuhdistusiaite

Pesu- tai astianpesukone

Laémminvesikattila

Vedenldammitin

,,EﬁJf;J@JEoJEIJ @I}-*—;“‘Mi » X

Taulukko 2
Tyhjéventtiilin ilmanldpéisykyky.

Pystyjakojoh-  Tyhjoventtii- Pienin sallit- Suurin  sallittu

dossa esiinty- lin koko tu ilmanld- painehévid

vé suurin put- paisykyky

kikoko
DN DN dm®/s
25 <15 2,5 75 % ylimman
32 15 4,0 vedenpinnan ja
40 20 7.0 tyhjoventtiilin lii-
50 25 14,0 toskohdan valis-

tda korkeuseroa
vastaavasta pai-
neesta

Haitallisen ristiinvirtauksen estaminen

Ohjeet

Haitallista ristiinvirtausta ei yleensa katsota tapahtu-
van sekoitintyyppisessa vesikalusteessa. Haitallinen
ristiinvirtaus estetaddn asentamalla yksisuuntaventtiili
sekd kylma- ettd lamminvesijohtoon (katso taulukko
1).

Nesteiden ja kaasujen sisddntunkeutumisen es-
taminen

Ohjeet

Vesijohdot asennetaan siten, ettd ne eivédt tule
kosketuksiin aineiden (jatevesi, freon, glykoli) kans-
sa, jotka joko mahdollisen vuodon sattuessa tai
diffundoitumalla putken seindmaéan lapi voivat saas-
tuttaa veden. Lammontalteenottolaitteet ja vastaa-
vat tehdaan esimerkiksi kuvan 3 periaatetta noudat-
taen.

/ YLivyoTo
VAROVENTTIILIN
1)/ YLIVUOTO L) VALITYKSELLA
TALOUS- TERVEYDELLE  TALOUS- TERVEYDELLE
VESI VAARALLINEN VESI VAARALLINEN
AINE AINE
3 P [3
. d N 2
/ VAARATON VAARATON
PAINEETON VALIAINE VALIAINE
ASTIA

Varoventtiilin avautumispaine p valitaan siten, ettd vuoto
kierukassa huomataan {(p; < p < p, tai p,).

Vuoto kierukassa huomataan ylivuodosta. Ylivuoto varuste-
taan halytyksella.

Kuva 3
Esimerkkeji jérjestelyista, joilla voidaan varmistaa, ettei
terveydelle vaarallisia aineita péése vesilaitteistoon.



Vesilaitteiston huuhtelu

Ohjeet

Vesilaitteisto on ennen kayttéonottoa puhdistettava
ja huuhdeltava silla talousvedelld, jota siind tullaan
kayttamaan.

Jos epdillaan, etta laitteistoon on ennen kayttéénot-
toa tai kdyton aikana joutunut terveydelle haitallisia
tai vaarallisia aineita, on se puhdistettava vesiiaitok-
sen tai terveysviranomaisten hyvaksymalld tavalla.

2.3.2 Kylman veden lampétila

Maaraykset

KYLMAVESIJOHDOT ON ASENNETTAVA SITEN, ET-
TEl VEDEN LAMPOTILA NISSA KOHOA LIIKKAA.

Ohjeet

Kylmévesijohdon sijaitessa tilassa, jonka lampétila
on korkeampi kuin 30°C tai lahelld 1dmminta johtoa,
esimerkiksi putkikanavassa, alakatossa tai vastaa-
vassa tilassa, suojataan kylmévesijohto eristykselld,
jonka k-arvo on enintidan 1,2 W/m? °C.

2.3.3 Lampimén veden lampétila

Madraykset

LAMMINVESIJOHDOT ON ASENNETTAVA SITEN,
ETTE! VEDEN LAMPOTILA NHISSA LASKE LIKAA.

LAMMINVESIKALUSTEISTA TULEE SAADA SOPI-
VAN LAMPOISTA VETTA ILMAN HAITALLISTA
ODOTUSAIKAA.

LAMMINVESIJARJESTELMA ON TEHTAVA SELLAI-
SEKSI, ETTA VALTYTAAN LIIAN KORKEAN VEDEN
LAMPOTILAN AIHEUTTAMILTA TAPATURMILTA.
HENKILOKOHTAISEEN PUHTAANAPITOON TARKOI-
TETUISTA LAMMINVESIKALUSTEISTA SAATAVAN
VEDEN LAMPOTILA ElI SAA OLLA KORKEAMPI KUIN
35°C.

Ohjeet

Ladmminvesilaitteisto suunnitellaan ja asennetaan
niin, ettd veden lampétila ei vesilaitteiston missaan
osassa odotusajan johto-osuuksia lukuun ottamatta
laske alle 50°C.

Lampiman kéyttoveden odotusaika

Ohjeet

Haitallisen odotusajan vilttamiseksi on

— ldmminvesikalusteen ja kiertojohdolla varustetun
lampiman kayttdvesiputkiston vilisen tai

— lamminvesikalusteen ja vedenlimmittimen vili-
sen tai

— lamminvesikalusteen ja lisdlammitykselld varuste-
tun johdon vilisen

johdon pituuden oltava sellainen, ettd se mahdollis-

taa vesikalusteen normivirtaamalla johdon tilavuutta

vastaavan vesimaaran oton noin 10 sekunnin kulues-

sa (kuva 4). Yhden perheen pientaloissa ja yksittai-

selle, etdalla sijaitsevalle ja harvoin kaytetylle vesika-

lusteelle odotusaika voi olla vihén pidempi.

Lampdotilan rajoittaminen

Ohjeet

Henkilokohtaiseen puhtaanapitoon tarkoitetuiksi ve-
sikalusteiksi katsotaan mm. kylpyammetta, suihkua,

pesuallasta, pesuistuinta ja asuinhuoneistojen asti-
anpesuallasta varten olevat vesikalusteet.

Lampdtila rajoitetaan vedenlammittimen yhteydessa
automaattisin saatolaittein. Rajoittimeksi ei hyvaksy-
td sdhkodisen vedenldmmittimen, Oljypolttimen tms.
kayttdtermostaattia.

Tapaturmien valttdmiseksi suihkun kayttélaite sijoi-
tetaan siten, ettd sen kayttd on mahdollista muuten
kuin suihkuveden lapi, ellei lampétilan rajoitusta ole
suoritettu ennen vesikalustetta.

normivirtaama qy
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Kuva 4

Lampimén kdyttéveden odotusaika kuparisessa vesijoh-
dossa vesikalusteen normivirtaaman seka johdon pituu-
den ja koon funktiona.

Lampimédn kayttéveden kiertojohto

Obhjeet

Kiertojohdon mitoituksen perusteen voidaan pitdé
verkostossa tapahtuvaa lamménluovutusta. Tadman
perusteella maaratdan verkoston vesivirrat kussakin
osassa ja valitan pumppu, jonka ominaiskdyrd on
mahdollisimman jyrkasti laskeva vesiméiardn kasva-
essa.

Verkosto mitoitetaan veden virtanopeuksien mu-
kaan. Virtausnopeus ei saa ylittd3d kuparisen kierto-
johdon missdan osassa 1,0 m/s nopeutta jatkuvassa
virtauksessa esiintyvan eroosiokorroosiovaaran ta-
kia. Mitoitusnopeutena kaytetdan 0,5 m/s (taulukko
10).

Jokainen kiertojohdon haara ja yksittdinen lammén-
luovutin varustetaan kertasadatoéventtiililla.

Pumppu varustetaan kertasdatod- ja yksisuuntavent-
tiililla sekd paine-eron mittausmahdollisuudella (kuva
b).

[: e
s
a) Yksisuuntaventtiili voidaan asentaa myés pumpun imupuo-

ielle.

Kuva 5
Lampimén kéyttéveden kiertopumpun kytkentdkaavio



2.3.4 Vesikalusteet

Maaraykset

VESIKALUSTEEN TULEE OLLA RAKENTEELTAAN
JA SIJAINNILTAAN SELLAINEN, ETTA SEN KAYT-
TO ON HELPPOA JA ETTA VEDEN OTTAMINEN VOI
TAPAHTUA ILMAN HAITALLISTA ROISKUMISTA
JA MUUTA HAITTAA.

KAYTTOLAITTEEN TULEE OLLA RAKENTEELTAAN
SELLAINEN, ETTE! SEN PINTALAMPOTILA NOUSE
HAITALLISESTI.

VESIMAARAN JA LAMPOTILAN SAATOON TAR-
KOITETTUJEN KAYTTOLAITTEIDEN TOIMINTOJEN
JA LIKESUUNTIEN TULEE OLLA TURVALLISIA.

Ohjeet

Vesikaluste sijoitetaan niin, ettd sen kayttd on help-
poa ja luontevaa.

Pesukonehana asennetaan koneen ldhettyville naky-
ville ja helposti kasiteltdvaksi sekd niin, ettd hanan
kiinni-auki asento selvida.

Poresuutin hyviksytddn suojaksi roiskumista vas-
taan.

Kylmévesiventtiilin kayttolaite merkitddn siniselld ja
lamminvesiventtiilin kayttolaite punaisella merkinnél-
13. Lamminvesiventtiilin kayttolaite sijoitetaan edesté
katsottuna kylmavesiventtiilin kayttélaitteen vasem-
malle puolelle.

Liikesuuntien katsotaan olevan luontevia, kun vent-
tiili (vesimaaran tai lamp6tilan s&atd tapahtuu késin)
sulkeutuu tai vesi kylmenee kadntamalla kayttolaitet-
ta my6tapaivaan, tyontamalla oikealle tai painamalla
alas. Muunkinlaiset sdatdsuunnat voidaan hyvaksya,
mikali vesikalusteen kaytto siitd huolimatta on tur-
vallista.

2.4 Mitoitus
2.4.1 Paineenkestéivyys

Maéaraykset

VESILAITTEISTO ON TEHTAVA SISAISTA YLIPAI-
NETTA KESTAVAKSI SITEN, ETTA VALTYTAAN
VUODOILTA JA MUILTA VAURIOILTA. LAITTEISTO
ON MITOITETTAVA SUUNNITTELUPAINEELLE, JO-
KA ON VAHINTAAN SUURIMMAN ESIINTYVAN
KAYTTOPAINEEN SUURUINEN, KUITENKIN VAHIN-
TAAN 1000 kPa.

2.4.2 Mitoitusedellytykset

Maaraykset

VESILAITTEISTO ON MITOITETTAVA VALLITSEVAT
PAINEOLOSUHTEET HUOMIOON OTTAEN NIIN, ET-
TA VESIKALUSTEISTA SAADAAN KAYTTOTARKO!-
TUKSEEN NAHDEN RITTAVA VIRTAAMA ILMAN
HAIRITSEVAA MELUA JA HAITALLISIA PAINEISKU-
JA.

MITOITUKSESSA ON OTETTAVA HUOMIOON PUT-
KIEN SISAPINTOIHIN MAHDOLLISESTI TAPAHTU-
VASTA KERROSTUMISESTA AIHEUTUVA POIKKI-
PINNAN PIENENEMINEN.

Ohjeet

Vesilaitteisto mitoitetaan laskennallisella menetel-
mallad tai taulukkomitoituksella.

Vesilaitteiston mitoituksessa kiytetddn taulukon 3
mukaisia normivirtaamia.

Mitoituksessa kiaytettdvien kasitteiden madritelmat
ja merkinnat on esitetty kuvassa 6.
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Kuva 6

Vesijohtojen ja niiden mitoituksessa kdytettdvien késit-
teiden mdérittely

Selitykset kuvaan 6:

P

2

Paine jakelujohdossa tonttivesijohdon liittymiskohdassa.
Paineen P, arvona kaytetddn alimman normaalipaineen
suuruutta JakeIUJohdon ja kiinteiston tonttivesijohdon liitty-
miskohdassa. Alin normaalipaine on paine, jota ei alitete
kyseisessd kohdassa kuin satunnaisesti vuoden aikana.
Paineen P, suuruuden ilmoittaa paikallinen vesilaitos ta
kvv-toita valvova viranomainen.

Paine, joka vesikalusteen korkeudella on kéytettavissa kyt-
kentdjohdon ja vesikalusteen virtausvastuksiin. Painetta P,
kaytetaan laskennallisessa mitoituksessa.

Paine P, lasketaan pitden ldhtokohtana painetta P, je
vahentama“a siitd vesikalusteen ja jakelujohdon vélisesté
korkeuserosta johtuva paine-ero (a H,) sekd painehavio:
tonttivesijohdossa, vesimittarissa, vedenlammittimessa je
jakojohdoissa { a p).

Paine P, lasketaan erikseen kylma- ja lamminvesijohdoille

Paine, joka on kaytettévissa tarkastelupisteen jélkeiselle
vesilaitteistolle (jakojohdoille, kytkentéjohdoille ja vesikalus:
teille). Painetta P; kiytetdan taulukkomitoituksessa.
Paine P; lasketaan pitden lahtokohtana painetta P, je
vihentamalla siita tarkastelupisteen ja jakelujohdon vilises
ta korkeuserosta johtuva paine-ero { a h,) sek& painehavit
tonttivesijohdossa, vesimittarissa, vedenidmmittimessa j¢
jakojohdoissa { a p).

Paine P; lasketaan erikseen kylma- ja lamminvesijohdoille



Paineen Py tarkastelupisteen sijainti:

Rakennustyyppi

Kylméavesijohdot

Lamminvesijohdot

Yhden perheen
pientalo

Vesimittarin jélkeinen
sulkuventtiili

Vedenlammitti-

men ja mahdolli-
sen sekoitusvent-
tiilin jélkeisen ja-

kojohdon  liitos-
kohta
Rivitalo
— yhteinen ve- Yhtd huoneistoa pal- Kuten kylméavesi-
denmittaus ja velevan jakojohdon johdoissa.
vedenldammitin  alkupiste tai jos huo-
neistoon  haarautuu

useita johtoja niin vir-
taussuunnassa viimei-
sen johdon alkupiste
tai mahdollisesti muu
epaedullisin piste.

— vyhteinen ve- Yhtd huoneistoa pal- Vedenldmmitti-
denmittaus ja velevan jakojohdon men ja mahdolli-
huoneistokoh- alkupiste tai jos huo- sen sekoitusvent-
taiset veden- neistoon haarautuu tiilin jélkeisen ja-
[ammittimet useita johtoja niin vir- kojohdon liitos-

taussuunnassa viimei- kohta
sen johdon alkupiste

tai mahdollisesti muu
epaeduliisin piste.

— huoneistokoh- Yhtd huoneistoa pal- Vedenldmmitti-
taiset veden- velevan jakojohdon men ja mahdolli-

mittaukset ja
vedenlammitti-
met

Asuin-, toimisto-
tai vastaava ra-
kennus, jossa
enintdan nelja ker-
rosta

alkupiste vesimittarin
jalkeen

Kohta pystyjakojoh-
dossa, josta haarau-
tuu johto alimmaile
vesikalusteelle tai ve-
sikalusteryhmalie

sen sekoitusvent-
tiilin jélkeisen ja-
kojohdon  liitos-
kohta

Kuten kylmaévesi-
johdossa

Esimerkki paineen P, mddrittdmisesté:

Kuvan 6 linjan 1 vesikalusteille K 1, K 2 ja K 3

(kylmavesijohto)

K1:P,=P,- aHgylap, + apy + apy + apy)

K2 P, =P, - aHolap, + ap, + aps + 4P + 4Py
K3: P, =P,- aHglap, + ap, + ap; + ap, + apy)

Kuvan 6 linjan 2 vesikalusteelle K 4

(kylméavesijohto)

K 4 P, =P,

- aHgtlapy + ap, + ap; + apg +
ap; + apg + apy

Esimerkki paineen P; mddrittdmisesta:

Kuvan 6 linjan 1 kaikille vesikalusteille (kylmévesijohto)

Pr=P,- sH-(ap, + ap, + ap; + ap,)

Taulukko 3

Mitoituksessa kaytettdvit normivirtaamat

Normivirtaama q, dm®/s

Vesipiste
Kylmavesi Lamminvesi
Pesukone kotitaloudessa 0,2 0,2
Pesukone talopesulassa 0,4 0,4
tai vastaavassa
Vesiposti
— pientalossa 0,2
— kerrostalossa 0,4
Suihku 0,2 0,2
Tasapohja-allas 0,2 0,2
Virtsalon huuhteluventtiili 0,4
Virtsalon huuhteluhana, 0,2
kouruvirtsalo
WC-istuin 0,1
WC-istuin huuhtelu- 1,5"
venttiili
Ryhmipesuallas tai 0,07+n x 0,03"? 0,7+n x 0,03"?
pesukouru teollisuu-
dessa tai vastaavassa
Sarjaan kytketyt WC- 1,3+n x 0,2"2
istuimen huuhteluventtiilit
Sarjaan kytketyt virtsa- 0,3+nx0,1"?
lon huuhteiuventtiilit
Sarjaan kytketyt virtsa- 0,14+n x 0,06"?
lon huuhteluhanat
Ryhmasuihku n x 0,142 n x 0,14"2
Pikapaloposti kts. kohta 2.9
Teollisuus- ym. laitteet lasketaan
erikseen

1} Otettava huomioon samanaikaisuus (kts. taulukko 4}

2} n = kalusteiden lukumaard

— Jos vesikalusteessa on vaihtoehtoisia ulostuloja, otetaan
mitoituksessa huomioon vain suurimman virtaaman antava
ulostulo. Ulostuloksi luetaan tdssa yhteydessd myos jarjes-
tely, jossa kalusteesta johdetaan vesi jollekin laitteelle,
esimerkiksi pesukoneelle, helposti irrotettavan kytkennin
kautta.

— Jakojohtoa mitoitettaessa saadaan huoneistoa, 1-perheen
taloa ja vastaavaa kohden asettaa normivirtaamien sum-
maksi 0,8 dm®/s kyimélle ja 0,8 dm®/s lampimalle vedelle
huolimatta siitd, ettd taulukon mukaisten normivirtaamien
summaksi tulisi suurempi arvo.

— Asuinhuoneiston keittion tai kylpyhuoneen erillinen johto-
osuus saadaan mitoittaa ottamatta huomioon siihen liitetyn
pesu- tai astianpesukoneen normivirtaamaa edellyttaen,
ettd ko. johto-osuuden mitoitusvirtaama = 0,2 dmd/s.
Huoneistojen vilisid yhteisia jakojohtoja mitoitettaessa ko.
virtaamat otetaan huomioon.

Laskennallinen mitoitus

Ohjeet

Mitoitusmenetelmas saadaan kdyttda rakennuksen
vesilaitteiston mitoituksessa seuraavin edellytyksin:

a) Paine vesimittarin kohdalla on < 700 kPa

Normivirtaama qN dm®/s

Vesipiste
Kylméavesi Lamminvesi

Astianpesualilas 0,2 0,2
Astianpesukone koti- 0,2 0,2
taloudessa

Kylpyamme 0,3 0,3
Laskuhana 0,2 0,2
Pesuallas 0,1 0,1
Pesuistuin 0,1 0,1

Jos em. paine on suurempi kuin 700 kPa, laitteis-
to varustetaan automaattisesti toimivalla pai-
neenalennuksella. Samoin menetellddn, jos ylei-
sessd vesijohdossa on suuri vuorokautinen pai-
neenvaihtelu.

b) Adnentaso eri huonetiloissa ei saa ylittda voimas-
sa olevia maarayksia.

¢) Vesilaitteisto mitoitetaan paineolosuhteista riip-
puen ensisijaisesti niin, ettd vesikalusteista saa-
daan taulukon 3 mukaiset virtaamat.
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Mikali paineolosuhteet ovat sellaiset, ettei normi-
virtaamaa helposti saavuteta, voidaan virtaama
pienentds kytkentdjohdossa kuitenkin siten, etta
se on vahintdan 70 % normivirtaamasta. Jos
edelid mainittu virtaaman pienentdminen on tehty
vesilaitteiston ylimmassa vesipisteessa, voidaan
vesilaitteiston alimmassa vesipisteessd kayttaa
virtaamaa, joka on enintddn 150 % normivirtaa-
masta. Jakojohdon mitoituksessa kdytetdan aina
normivirtaama-arvoja.

Mitoituksen kannalta kriittisissd kohdissa kayte-
taan vesikalusteita, joiden painehavié on pieni.

d) Jakojohtojen mitoitusvirtaamat maaritelldén tau-

lukoiden 4 ia 5 tai kuvan 7 mukaisesti.

e) Painehavidlaskelmat tehdaan lahtokohtana paine
P, (kuva 6) ottaen huomioon korkeuseroista joh-
tuvat, kaytettdvissd olevan staattisen paineen
muutokset ja johtoreitilld syntyvédt painehaviot.
Painehavidtaskelmissa kdytetdan kuvien 8...14 ja

taulukon 6 mukaisia arvoja.

Taulukko 4
Jakojohdon mitoitusvirtaaman laskentakaava

Jakojohdon mitoitusvirtaama saadaan kaavasta:
q = au+@x{Q-qgy) + Ax Va0 xVQ-qy

q todenndkdinen virtaama eli mitoitusvirtaama, dm®/s

gy Suurin normivirtaama mitoitettavassa putkessa, dm®/s

q., kyseessd olevan venttiilin keskimaarainen virtaama, dm®/s

O todennakoisyys, ettd q, on kéytdssa huippukulutuksen
aikana, -

Q liitettyjen vesipisteiden normivirtaamien summa, dm®/s

A tekija, joka ottaa huomioon kuinka usein mitoitusvirtaama

q vylitetaén, -
epavarmuus 1) A
0,01 2,3
0,001 3,1
0,0001 3,7

Jos esiintyy vakiovirtaamia Gvakio, lisdtdan nama sellaisenaan
kaavasta saatuun mitoitusvirtaamaan q.

Jakojohtojen mitoitusvirtaama asuin-, toimisto-, koulu-, ho-
telli-, sairaala- ym. vastaavissa rakennuksissa lasketaan kayt-
taen arvoja:

Gn: = 0,2 dm®/s (ei kylpyammetta)
0,3 dm®/s (kylpyamme)

Qny =

an = 0,4 dm’/s (yksittéiset vesipisteet)
q. = 0,2 dm’/s

0 =0,015

A =31

Em. arvolla tekiji Ax~a© = 3,1x +0,2x0,015 = 0,17

Jakojohdon mitoitusvirtaama on né&illd arvoilla

q = Gy +0,015 % (Q - gy, +0,17 x VQ-ay,

Mitoitusvirtaama q nailla arvoilla on esitetty taulukossa 5 ja
graafisesti kuvassa 7.

1) Otetaan huomicon todennakoéisvve zttei tarvittavaa vesivir-
taa (normivirtaamaa) saada.

*
80
7
oy /
0 W,
© /|
20
20
Y
w 8
:-g o
Ss
4
o
£ 3
L)
=
C o,
e 2 3
> 124N
2 )
S =~
£ os
os ot
} o
2 3 45 6789 2 3 4 56789 2 3 456789 H 3 456789
.. . .. 10 L 100 1000 10 000
=~ liitettyjen vesipisteiden normivirtaamien summa Qdm¥s
Kiyra 1: gy, = 0,2 km®/s (ei kylpyammetta)
Kayrd 2: gy, = 0,3 dm®/s (kylpyamme)
Kayra 3: qy = 0,4 dm’/s (yksittaiset vesipisteet)

Jos esiintyy vakiovirtaamia q vakio, lisdtddn nama sellaisenaan kéyrasta saatavaan mitoitusvirtaamaan q.

Kuva 7.

Jakojohdon mitoitusvirtaama asuin-, toimisto-, koulu-, hotelli-, sairaala- tms. rakennuksissa.



Taulukko 5

Jakojohdon mitoitusvirtaama asuin-, toimisto-, koulu-, hotelli-, sairaala- tms. rakennuksissa.

Normivirtaamien

Mitoitusvirtaama

Normivirtaamien

Mitoitusvirtaama

summa q {dm?/s) summa g (dm%/s)
Q anr (dm3/s) Q ani {dmd/s)
(dm®/s) 0,1 0,2 0,3 0,4 (dm?®/s) 0,1 0,2 0,3 0,4
0,1 0,1 - - - 12,0 0,86 0,96 1,06 1,15
0,2 0,16 0,2 - - 12,5 0,88 0,98 1,08 1,17
0,3 0,18 0,26 0,3 - 13,0 0,90 1,00 1,10 1,19
0.4 0,20 0,28 0,36 0,4 13,5 0,92 1,02 1,11 1,21
0,5 0,21 0,30 0,38 0,46 14,0 0,94 1,04 1,13 1,23
0,6 0,23 0,31 0,40 0,48 14,5 0,96 1,06 1,15 1,25
0,7 0,24 0,33 0,41 0,50 15,0 0,98 1,08 1,17 1,27
0,8 0,25 0,34 0,43 0,51 15,5 1,00 1,09 1,19 1,29
0,9 0,26 0,35 0,44 0,53 16,0 1,02 1,1 1,21 1,30
1,0 0,27 0,36 0,45 0,54 16,5 1,03 1,13 1,23 1,32
1,1 0,28 0,37 0,46 0,55 17,0 1,05 1,15 1,24 1,34
1,2 0,29 0,38 0,47 0,56 17,5 1,07 1,17 1,26 1,36
1,3 0,30 0,39 0,48 0,57 18,0 1,09 1,18 1,28 1,38
1,4 0,31 0,40 0,49 0,58 18,5 1,10 1,20 1,30 1,39
1,6 0,32 0,41 0,50 0,59 19,0 1,12 1,22 1,31 1,41
1,6 0,33 0,42 0,51 0,60 19,5 1,14 1,24 1,33 1,43
1,7 0,34 0,43 0,52 0,61 20,0 1,16 1,25 1,35 1,45
1,8 0,35 0,44 0,53 0,62 21,0 1,19 1,29 1,38 1,48
1,9 0,35 0,45 0,54 0,63 22,0 1,22 1,32 1,42 1,51
2,0 0,36 0,45 0,55 0,64 23,0 1.26 1,35 1,45 1,55
2,2 0,38 0,47 0,56 0,65 24,0 1,29 1,39 1,48 1,58
24 0,39 0,48 0,58 0,67 25,0 1,32 1,42 1,51 1,61
2,6 0,41 0,50 0,59 0,68 26,0 1,35 1,45 1,65 1,64
2,8 0,42 0,51 0,61 0,70 27,0 1,38 1,48 1,68 1,67
3,0 0,43 0,53 0,62 0,71 28,0 1,42 1,51 1,61 1,71
3,2 0,45 0,54 0,63 0,73 29,0 1,45 1,54 1,64 1,74
3.4 0,46 0,55 0,65 0,74 30,0 1,48 1,57 1,67 1,77
3,6 0,47 0,56 0,66 0,75 32,0 1,54 1,63 1,73 1,83
3.8 0,48 0,58 0,67 0,76 34,0 1,60 1,69 1,79 1,89
4,0 0,49 0,59 0,68 0,78 36,0 1,66 1,75 1,85 1,95
4,2 0,51 0,60 0,69 0,79 38,0 1,71 1,81 1,91 2,01
4,4 0,562 0,61 0,71 0,80 40,0 1,77 1,87 1,97 2,06
4,6 0,53 0,62 0,72 0,81 45,0 1,91 2,01 2,11 2,20
4,8 0,54 0,63 0,73 0,82 50,0 2,05 2,15 2,24 2,34
5,0 0,55 0,64 0,74 0,83 55,0 2,18 2,28 2,38 2,47
5,5 0,58 0,67 0,77 0,86 60,0 2,31 2,41 2,51 2,60
6,0 0,60 0,70 0,79 0,89 65,0 2,44 2,54 2,64 2,73
6,5 0,63 0,72 0,82 0,91 70,0 2,57 2,67 2,76 2,86
7.0 0,65 0,74 0,84 0,94 80,0 2,82 2,91 3,01 3,11
7,5 0,67 0,77 0,86 0,96 90,0 3,06 3,16 3,26 3,35
8,0 0,70 0,79 0,89 0,98 100,0 3,30 3,39 3,49 3,59
8,5 0,72 0,81 0,91 1,00 110,0 3,63 3,63 3,72 3,82
9,0 0,74 0,84 0,93 1,03 120,0 3,76 3,86 3,95 4,05
9,5 0,76 0,86 0,95 1,05 130,0 3,98 4,08 4,18 4,28
10,0 0,78 0,88 0,97 1,07 140,0 4,21 4,30 4,40 4,50
10,5 0,80 0,90 1,00 1,09 150,0 4,43 4,53 4,62 4,72
11,0 0,82 0,92 1,02 1,1 160,0 4,65 4,74 4,84 4,94
11,5 0,84 0,94 1,04 1,13 170,0 4,86 4,96 5,06 5,16

LJos esiintyy vakiovirtaamia Yvakio, lisdtddn namé sellaisenaan taulukosta saatuun mitoitusvirtamaan q.
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sisdhal- duxs mitoitusvirtaama nopeus dynaaminen paine painehavio
kaisija W
[

dm3/s m/s kPa kPs pr.m
100
200 - 1400 1000 RE
; 1000 40 3 800 SF
~ 800 809 ¥
; 600 30 T
150 500 400 s0 F
] 400 25 1 300 wi
1 300 20 3 200 A 3
- 200 2
1 15 T
- 108 x 2,0 100 20 ¥
100 < 100 80 s $
3 0 60 T
93881 x 2,0 60 13 50 3
A 50 40 w1
80 40 : 10 g X
3721 x 20 30 ¥
70 < ¢-F 2 Z ¥
R 20 T
<+ 63 x 2,0 s s 1.
40 - 10 41
3 10 48 +
i s 6 33
so _g 54 x 1.5 g 3 i EE
45 3 4 25 L3 25
03 2,15 : 2%2 153
3 2 ¥
35 3 .51, TR
F35x15 . b8 sFE
L p 0.8 0.6 (8)'3 T
3 0.6 1,0-£05 A
1 28,12 0.5 0.9 F 04 0
as  &*° 0.4 083 o3
] 0.7
- 0.3 0.6 F 02
- o 2 12
20 - 22 x1 ’ o's
i 0.}
) 0.1 0.4 F 008
T 0.00 0.06
T 184 0,06 0.3 0.05
13 0.05 “*F 004
. 0,04 0.25 L 0,03
- ‘5 x1 °.°, 0.2 0'02
. 0,02
l 0.15 T o0
10 4 12x1 0,01 0,008
R 3 0.008 o.%g
3 0.006 0.1+ O
3 10x08 0.005 0.09 X 0004
s3 0,004 0.08 3+ 003
3 . 0,07
] 0,002 ’
T8x08 0.05
6 0.001
. 0,001 0,04 3= 0,0008
: °'°°°. o.
0.0006 0,
s 00005 0.03 % 50004
Kuva 8.

Painehévié kupariputkissa, joissa kerrostuman vaikutus on otettu huomioon.

Nomogrammi perustuu Colebrookin kaavaan, jossa on kédytetty karheutena k = 0,15 mm. Veden ldmpétila on
+10°C. Virhe painehdviéssd 0°C:ssa on enintddn +10 % ja +55°C:ssa enintdén -25 %.



sisdahal- NS mitoitusvirtaama nopeus dynaaminen paine painehavio

kaisija fov?
mm mm dm3/s m/s kPa kPa pr.m
200 - 1000 3 §§§ ]§§ =
800 x
] 600 400 70 3
J 500 25 1 300 60 I
1s0 I 150 400 20 F. 200 50 T
p 300 40 =
1128 200 15 1 100 30+
- ao 35
4 20X
- 100 10 10 8 :
100 — 40 15
3 60 30 ¥
9 5- 90 S0 - ¥
3 40 lg *
3 6 +*
80 3~ 80 30 s ES
3 20 10 o F
704 ¢s 438 s
3 10 g 4 ;:
60 ] 8 3F4 A E
. ¢ 2,5 +
x50 5 3 T
50 4 2 2 2L
© E ; 151
} 40 2 151 3
40 -jr 08 : 1
fn 1 1 E08 9 F
as ? 0,8 0.9 0,4 '9 fin o
] 0.6 :-; 03 o6 -
307 0.4 0.6 02 05 T
+25 0,3 0 04 +
1 ' -
25 4 0.2 0.l 03
] ) 0.4 4 008 +
p 0'06 -
-_ 20 0'1 0 ’3 0.05
20 0.08 ' 0,04
) 0,06 0,25 L 003
] 0.04 02 ¥ 002
T 0.9 0,15 3
» 0|07::
1 ] 0.02 0,01 Y HED
] o 8882 005}
i 0.006 :'37 0,003 0.03E
0,005 ' ]
‘ 0,002 ]
10 0,004 0.06 ]
3 0,003 0.05 0,02
9 : 001
3 0.002 0.04  0:0008 0.015
3 0,
8 0.888?
3 0,0008 ' 0,
7 0.025 . 0,0003 0.008
. 0:0005 0.007
3 9:0094 0.02 % 0,0002 0,006

Kuva 9.
Painehévié sinkityissd terdsputkissa, joissa kerrostuman vaikutus on otettu huomioon.

Nomogrammi perustuu Colebrookin kaavaan, jossa on kédytetty karheutena k = 1,0 mm. Veden ldmpétila on
+10°C. Virhe painehéviéssd 0°C:ssa on enintddn + 10 % ja +55°C:ssa enintddn -25 %.



14 sisahalkaisija mitoitusvirtaama nopeus dynaaminen paine painehadvid

v
mm im3/s m/s kPa kPa pr.m
600 25.000 903~ 4000 50
20.000 %= ;g:-sooo
T 3 2000
po s pe:
450 .000°F 501
6.0004- 11000
400 $.0001- 40800
4.0001 T
350 3.000- ,°:Eg§§
2.000- ¥
300 E3 300
¥ 4. 200
1.0004= 205:
250 800F I
6004~ 15T 100
¥E Feo
200 300t 10_:§§§
T [
00 $3.30
150 100-= =
801 T
i 51
8L EP
40 I
304 £
100 T xa
204 ¥3
90 I T
%0 W0E 1§2
= I
70 T 514
i o 308
6 3+ 1E88
L 8.:5:—034
T 8103
50 I on’:"
45 0 :E: 0,602
40 8: -E 0’5-50]
38 0.4F 0,4£008
0.3+ o ):E§.§g
30 0.24- ) ::‘ .04
T ::0.03
014 0,24-002
25 0.08F ¥
0.06F ¥
o.og-.: 0'151:8-8})8
20 0,041~ ey
0.0 0.1 _;28:§§g 0015
0,021 0,094 0,004
+ 0.08-10,003
15 <+ 0,07+
0,011 0,063 0.002 0,009
0,008+ = 0,008
0.006+ %952 0,001 0007
0,004 0.04-£0,0008 0,006
0,003 F389% 0005
10 0,002 0.03E
’ 3 + 00003 0,004
0.001F 0.023-00002
s 0.00084 £ 0.003
; 0:0008F 001500001
0,0004+ $£0,00008 0,002
0.00034 'E°'8888°4
6 0,0002-- 0.01=0 0,0015

Kuva 10.
Painehédvié muoviputkissa. Muoviputkissa ei normaalisti tarvitse ottaa huomioon kerrostumaa.

Nomogrammi perustuu Colebrookin kaavaan, jossa on kéytetty karheutena k = 0,005 mm. Veden ldmpétila on
+10°C. Virhe painehdviéssd 0°C:ssa on enintddn +10 % ja +55°C:ssa enintdén -25 %.



B, (kFa) PESUALLAS
o 150 aR, (kPa} qu (dm¥/s)

s
vive:

100
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K
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P, paine jakojohdossa vesikalusteen korkeudella, kPa

a P, vesikalusteen painehdvié normivirtaamalla, kPa

a P, kytkentdjohdon painehdvid, kPa

. vesikalusteen normivirtaama, dmd/a

I kytkentdjohdon pituus,m

du putken ulkohalkaisija, mm

s seindman paksuus, mm

KV/LVsuurin sallittu virtaama ei-vaihdettavassa kytkentéjoh-
dossa prosentteina normivirtaamasta kylmalle/lampi-
mille vedelle. Sallittu virtaama-alue on 70 % —150 %
(katso: Laskennallinen mitoitus kohta c).

Tehtdvdna on mitoittaa pesualiassekoittimen kytkentijohdon
koko, kun aP,= 150 kPa ja P, = 300 kPa ja kytkentijohdon
todellinen pituus on 3,3 m. Yild olevan periaatepiirroksen
osoittamalla tavalla saadaan kuvista 12 ja 13 vesikalusteen
kytkentdjohdon koko todellisella virtaamalla ja kytkentdjohdon,
vaihdettavuus:

duxs Virtaama Vaihdettavuus
mm x mm %
8x0,8 100 KV (100 % < 129 %) ei-vaihdettava

LV (100 % > 97 %) vaihdettava

10x0,8 129 KV {129 % < 150 %) ei-vaihdettava
LV {128 % < 150 %) ei-vaihdettava
12x1,0 135 KV {135 % < 150 %) ei-vaihdettava

LV (135 % < 150 %) ei-vaihdettava

Esimerkin mukaisessa tapauksessa hyvaksytadn pesuallasse-
koittimen kytkentdjohdon kooksi 8 x 0,8 mm. Kylmavesijohto
voidaan asentaa ei-vaihdettavaksi (100 % < 129 %) ja 1dm-
minvesijohto asennetaan vaihdettavaksi (100 % > 97 %).

Kuva 11
Esimerkki seuraavilla sivuilla olevien kytkentdjohdon mitoitus-
diagrammien kdytésta.

Taulukko 6.
Putkiyhteiden ja putkistovarusteiden kertavastuskertoi-
met.

Kertavastus Kertavastuskerroin Huomautuk-
sia

Kayra 05, kun r/d < 3 r = kaare-

vuussade
0,0 kun r/d > 3

Kulma 1,0 d =sisdhal-
kaisija

Haara

2,0, kun virtaus 1—2

0,0, kun virtaus 1—3

"

T e 3
2 .,
1,0, kun virtaus 2—3
\a 0,0, kun virtaus 1—3
1 —p 3

Kertavastuskerroin liittyy haarakohdan jélkeiseen vir-
tausnopeuteen.

Putkistovarusteiden kertavastuskertoimina kéytetdan
kasikirjoista saatavia tai valmistajien ilmoittamia arvoja.

Taulukkomitoitus

Ohjeet

Taulukkomitoitusta saadaan kayttaa vesilaitteistojen
mitoituksessa seuraavin edellytyksin:

a) Rakennus on asuin-, toimisto- tai vastaava raken-

nus.
b

-—

Rakennuksessa on enintddn nelja vesipisteellistd
kerrosta tai korkeammissa rakennuksissa se jae-
taan nelja kerrosta kasittaviin vydhykkeisiin.

Paineen PT (kuva 6) suurin sallittu arvo on 500
kPa.

(o]

d

—

Runko- ja pohjajakojohdot muissa kuin yhden
perheen taloissa mitoitetaan faskennallisella mi-
toituksella. Muut jakojohdot mitoitetaan tautukoi-
den 8a—8e mukaisesti.

—

e} Kytkentdjohdot mitoitetaan taulukon 7 mukaises-

ti.
f

g

—_—

Kytkentdjohdot asennetaan vaihdettaviksi.

—

Kéytetddn vesikalusteita, jotka kuuluvat ensim-
madiseen aaniluokkaan. Yhden perheen taloissa
voidaan kdyttdd myos toiseen adniluokkaan kuu-
luvia vesikalusteita.

h) Laitteistoon ei liity pikapaloposteja.
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Kuva 12.

Kuparisen kytkentdjohdon mitoitus ja virtaaman mééritys. Pituus on esitetty normivirtaaman, jakojohdossa vesipisteen korkeudella
vallitsevan paineen, vesikalusteen normivirtaamaa vastaavan painehdvion sekd putkikoon funktiona.
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Kuva 13.
Kuparisen kytkentdjohdon mitoitus ja virtaaman médritys. Pituus on esitetty normivirtaaman, jakojohdossa vesipisteen korkeudella
vallitsevan paineen, vesikalusteen normivirtaamaa vastaavan painehdvion sekd putkikoon funktiona.



Taulukko 7

Vaihdettavissa olevien kuparisten kytkentijohtojen mitoitustaulukko.

Normi- Paine-eron Putki- Vahimmais- Enimmadispituus imax
virtaama Py- s P, koko pituus m
alue kerrosluvun ollessa n
an duxs Imin n=1 n=2 n=3 n=4
dm®* kPa mm m
0,4 50— 150 10*0,8 - 1
12*1,0 - 2 1
15* 1,0 1 6 4
151—-250 10*0,8 - 2 1,5 1
12*1,0 1 5 4 3 2
15*1,0 2 8 8 8 8
251--450 10 * 0,8 1 3,5 3 2,5 2
12*1,0 2 8 7 6 5
0,3 50— 150 10*0,8 0,5 1,56
12*1,0 1 35 2
151—250 10 * 0,8 1 3,5 3 2,5 2
12* 1,0 2 8 7,5 6 4,5
251—450 8*0,8 0,5 2 1,5 1,5 1,5
10*0,8 2 5,56 5 4,5 4
12*1,0 4 8 8 8 8
0,2 50— 150 10 *0,8 1 3 2
12*1,0 2 7 4
151—-250 8*0,8 - 2 1,5 1
10*0,8 2 8 6 5 3
12*1,0 3 8 8 8 8
251—-450 8*0,8 - 3,5 3 25 2
10*0,8 2 8 8 8 8
0,1 50— 150 8*0,8 - 3,5 2
10 * 0,8 2 8 6
151250 8*0,8 1 8 6 5 4
251 —450 8*0,8 2 8 8 8 8

Imin kytkentdjohdon pienin hyvaksytty pituus, m

Imax kytkentajohdon suurin hyvaksytty pituus, m

- kytkentajohdolla ei pituusrajoitusta

n rakennuksen kerrosten lukumaéra

s putken seindman paksuus, mm

du putken ulkohalkaisija, mm

P, jako- ja kytkentsjohdoille sekd vesikalusteille kaytettavissa oleva paine, kPa (kuva 6)

AP, vesikalusteen painehavié normivirtaamalla, kPa

an vesikalusteen normivirtaama, dm°/s

Taulukko 8a Taulukko 8b

Vaihdettavien kuparisten kylmévesijakojohtojen mitoi-  Vajhdettavien kuparisten limminvesijakojohtojen mitoi-

tustaulukko. tustaulukko.

Vaihdettavat kylmavesijakojohdot (Vmax = 4,0 m/s) Vaihdettavat famminvesijakojohdot (Vmax = 3,0 m/s)
Suurin sallittu normivirtaamien Enim- Suurin sallittu normivirtaamien Enim-
summa Q (dm®/s) mais- summa Q(dm?/s) miis.

Putkikoko pituus Putkikoko pituus

d, xs qQpy (dm¥/s) Imax d, xs qy; {dm®/s) Imax

mm 0,1 0,2 0,3 0,4 (m} mm 0,1 0,2 0,3 0,4 {m)
12*1,0 0.6 - - - 5 12*1,0 0,6 - - - 5
15 * 1,0 0.8 0.8 0.6 - 5 15 * 1,0 0,8 0,8 0,6 - 5

*118* 1,0 1,6 1,6 0,8 0,8 10 18*1,0 1,6 1,6 0,8 0,8 10

2*1,0 4,0 4,0 1,6 1,6 30 2*1,0 4,0 4,0 1,6 1,6 30

28*12 10,0 10,0 10,0 10,0 60 28*1,2 10,0 10,0 10,0 10,0 60

3%*15 30 30 30 30 60 3B*15 30 30 30 30 60

42*15 65 65 65 65 60 42*15 65 65 65 65 60

54* 15 130 130 130 130 80 54 * 1,5 130 130 130 130 80

Imax tarkoittaa kunkin putkikoon perékkaisten jakojohto- Imax tarkoittaa kunkin putkikoon perédkkdisten jakojohto-|

osuuksien yhteispituutta, m osuuksien yhteispituutta, m
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Taulukko 8c
Ei vaihdettavien kuparisten kylmévesijakojohtojen mitoi-
tustaulukko.

Ei vaihdettavat kylmavesijakojohdot (Vmax = 2,0 m/s)
Suurin sallittu normivirtaamien Enim-
summa Q (dm®/s) mais-

Putkikoko pituus

d, xs G {dm®/s) Imax

mm 0,1 0,2 0,3 0,4 {m)

12*1,0 0,2 - - - 10

15*1,0 0,8 0,3 - - 10

18*1,0 1,6 1,4 0,6 - 10

2*1,0 4,0 4,0 1,6 1,6 30

28*1,2 10,0 10,0 10,0 9,0 60

3%*15 30 30 28 25 60

42 *1,5 65 60 55 51 60

54*1,5 130 130 125 121 80

imax tarkoittaa kunkin putkikoon perédkkdisten jakojohto-|

osuuksien yhteispituutta, m

Taulukko 8d
Ei vaihdettavien kuparisten limminvesijakojohtojen mi-
toitustaulukko.

Taulukko 8e
Muiden kuin kuparisten jakojohtojen mitoitustaulukko.

Putki- Normivirtaa- Pukikoko Enimmaispituus
mate- mien summa Q du * s tai DN Imax
riaali dm®/s mm m
Sin- 0,8 (2) 20 10
kitty 3,0 (8) 25 30
teras 30 32 60
50 40 60
110 50 60
PVC 4 (6) 25x 1,5 30
30 32x1,6 60
60 40 x 1,9 60
120 50 x24 70
PEH 3 (5} 25x 1,9 30
16 (20) 32x24 60
50 40 x 3,0 60
110 50 x 3,7 60
PEH 2 (4) 25x2,3 30
PEM 12 (18) 32x29 60
PP 45 40 x 3,7 60
100 50 x 4,6 60
PEL 1,2 (2,8) 25x 3,5 20
4 {6) 32x4,4 30
30 40 x 5,5 60
60 50 x 6,9 60
120 63 x 8,6 70
PB 0,2 15x2,5 20
PEX 0,6 18x25 20
0,8 22 x3,0 40
1,6 28 x 4,0 80
Suluissa olevat arvot koskevat johtoa, joka palvelee yksin-
omaan vesipisteitd, joiden normivirtaama on enintdan 0,2
dm®/s.
Imax tarkoittaa kunkin putkikoon perdkkéisten jakojohto-
osuuksien yhteispituutta, m
du putken ulkohaikaisija, mm
s putken seindman paksuus, mm
DN putken nimelliskoko, —

Ei vaihdettavat ldmminvesijakojohdot (Vmax = 1,5 m/s)
Suurin sallittu normivirtaamien Enim-
summa Q(dm®/s) mais-

Putkikoko pituus

d,xs Oy (dm®/s) Imax

mm 0,1 0,2 0,3 0,4 {m)

122*1,0 - - - - 10

15*1,0 0,4 - - - 10

18*1,0 1,2 0,5 - - 10

2*1,0 3,6 2,2 1.1 0,5 30

28*1,2 9,7 75 5,6 3,9 60

35*1,5 21 18 15 13 60

42 *1,5 40 37 34 30 60

54*15 90 86 82 78 80

Imax tarkoittaa kunkin putkikoon perédkkaisten jakojohto-

osuuksien yhteispituutta, m

Vesimittarin ja tonttivesijohdon mitoitus

Ohjeet

Kiinteiston vesimittarin (kuva 14) ja tonttivesijohdon
mitoittaa vesilaitos (katso kohta 2.8.), ellei toisin
sovita.
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Kuva 14

Ohjearvoja vesimittarin painehédvidlle (Kiinteistén vesi-
mittari valitaan yhteistoiminnassa vesilaitoksen kanssa).

2.5 Toimintahairididen estaminen
2.5.1 Sijoittaminen

Maaraykset

RAKENNUKSEEN ASENNETTAVA VESIJOHTO ON
SIJOITETTAVA SITEN, ETTA SE VOIDAAN ILMAN
SUUREHKOJA TOIMENPITEITA JA RAKENTEITA
SARKEMATTA KORJATA TAl VAIHTAA. JOHDON
SIJOITTAMINEN MUULLA TAVALLA SALLITAAN
SEURAAVIN EDELLYTYKSIN:

— JOHTO TEHDAAN PUTKISTA, JOTKA SELLAISE-
NAAN TAIl SIJAINTIPAIKAN OLOSUHTEIDEN
EDELLYTTAMALLA TAVALLA SUOJATTUNA
ANTAVAT HYVAN VARMUUDEN SYOPYMISTA
JA MUUTA VAHINKOA VASTAAN

— JOHTO TUVIYDELTAAN JA KESTAVYYDELTAAN
VASTAA YHTENAISTA PUTKEA

— JOHDOLLE SUORITETAAN PAINEKOE NIN Al-
KAISESSA VAIHEESSA, ETTA TARVITTAVAT
KORJAUKSET VOIDAAN TEHDA ENNEN JOH-
DON PEITTAMISTA

VESIJOHTO ON KIINNITETTAVA RAKENTEISIIN SI-
TEN, ETTEI SHHEN PAASE SYNTYMAAN HAITAL-
LISTA PAINUMAA JA SITEN, ETTEI LAMPOLAAJE-
NEMINEN AIHEUTA HAITTAA. MILLOIN VEDEN VIR-
TAUKSESTA SYNTYVIEN VOIMIEN VUOKSI ON
TARPEELLISTA, ON JOHTO ANKKUROITAVA.

VESIJOHTO ON ASENNETTAVA MAAHAN SITEN,
ETTA SE KESTAA VAHINGOITTUMATTOMANA JA



TOIMIVANA  MAANPAINEEN, KUORMITUKSEN,
MAAPERAN SYOVYTTAVYYDEN JA SIJAINTIPAI-
KAN MAHDOLLISEN PAINUMISEN AIHEUTTAMAT
VAIKUTUKSET.

Kantavien rakenteiden suojaaminen

Ohjeet

Kantavien rakenteiden lavistaminen suunnitellaan ja
tehdddn yhteistydssd rakennesuunnittelijan kanssa.

Vesijohdon vaihdettavuus

Ohjeet

Vesijohto asennetaan ensisijaisesti siten, ettd mah-
dollinen vuoto voidaan helposti havaita ja ettd vuo-
dosta johtuva vahinko on katsottava vahaiseksi.
Lisdksi sijoittamisessa otetaan huomioon, ettd kor-
jaus voidaan helposti ja vahaisin kustannuksin teh-
da.

Em. vaatimukset tayttyvat, jos vesijohto asennetaan
seuraavasti:

— nékyville

— suojaputkeen siten, ettd vaihtaminen on mahdol-
lista

— avattavaan kanavaan

— ryOmittavaan tilaan

— vaivattomasti irrotettavan rakenneosan, kuten
esimerkiksi alaslasketun katon, verhokotelon tai
kaappien paéllyksen taakse

— maahan, ellei se sijaitse pohjalaatan alla, vaike-
asti ldvistettdvien pintojen alla (terdsbetoni) tai
muuten vaikeasti aukaistavien pintojen alla (vil-
kas liikkenne)

Johdolle, joka ei ole vaihdettavissa, asetetaan suu-
remmat laatuvaatimukset putkimateriaalin ja liitos-
meneteimien suhteen kuin vaihdettavissa olevalie
johdolle. Katso myés kohtaa 2.5.2.

Vesijohdon tukeminen ja lampdlaajeneminen

Ohjeet

Ankkurointi ja tuenta edellytetddn tehtévaksi siten,
ettd putkiston limpdlaajeneminen on mahdollista
riittdvan laajasti.

Vesijohtojen pystykanavien tarkastusaukot

Ohjeet

Vesijohtojen pystykanaviin tehddan vuotojen paikal-
listamista varten luukulla suljettavat tarkastusaukot
kunkin kerroksen kohdalle, ylintd kerrosta lukuun
ottamatta. Tarkastusaukon tulee sijaita, mikéli mah-
dollista, lattian rajassa ja sen tulee olla suuruudel-
taan vidhintddn 150 mm x 150 mm. Tarkastusluukun
on palonkestivyysvaatimuksiltaan vastattava putkia
peittiville seindmille asetettuja vaatimuksia.

2.5.2 Kestdvyys

Maaraykset

VESILAITTEISTON VAIHDETTAVISSA OLEVA OSA
ON TEHTAVA SELLAISESTA MATERIAALISTA JA

SELLAISIN LITOKSIN JA KANNAKKEIN, ETTA SAA-
VUTETAAN RIITTAVA KESTAVYYS JA TOIMINTA-
VARMUUS SOPIVAN UUSIMISVALIN AIKANA. VE-
SILAITTEISTON OSA, JOTA EI VOIDA VAIHTAA,
TEHDAAN SELLAISESTA MATERIAALISTA JA SEL-
LAISIN LUTOKSIN JA KANNAKKEIN, ETTA LAIT-
TEISTO KESTAA RAKENNUKSEN KAYTTOON NAH-
DEN KOHTUULLISEN AJAN.

VESILAITTEISTO LIUTOKSINEEN ON TEHTAVA Tii-
VIKSL.

Materiaalit ja liitostavat eri olosuhteissa

Ohjeet

Taulukossa 9 on esitetty hyvaksyttivéat putkimateri-
aalit ja liitostavat eri olosuhteissa. Kyseiset liitosta-
vat hyvdksytadn myés pystyjohdolle, jonka liitoksia
voidaan korjata esimerkiksi luukun kautta, jonka
aukon mitat ovat vdhintddn 300 mm x 300 mm.

Taulukossa 10 on esitetty suurin hyvaksytty veden-
nopeus kuparijohdossa huomioon ottaen virtaavan
veden aiheuttama eroosiokorroosiovaara. A#nitek-
nilliset syyt voivat edellyttdd pienempid virtausno-
peuksia.

Putkistovarusteiden kuten venttiilien, putkiliittimien,
pumppujen, vesimittareiden materiaaleina kaytetdan
syOpymisen kestivia materiaaleja. Messinkiosat teh-
daan veden koskettamilta osiltaan sinkinkadon kestévik-
si. Paatekalusteissa sallitaan vahaisessd maarin sinkin-
katoa.

2.5.3 Vesilaitteiston suljettavuus

Maaraykset

VESILAITTEISTO ON VARUSTETTAVA SULKEMIS-
MAHDOLLISUUKSILLA SITEN, ETTA SE ON TOI-
MINTAKELPOINEN SEKA HELPPO HUOLTAA JA
KORJATA.

Ohjeet

Sulkemismahdollisuudet ovat riittdvdt, kun sulku-
venttiileitd asennetaan (katso kuva 15) seuraavasti:

a) Tonttivesijohtoon sekd vesimittarin molemmin
puolin. Paasulkuventtiili tonttivesijohtoon asenne-
taan tavallisesti jakelujohdon laheisyyteen. Tonttive-
sijohdon sulkuventtiileineen asentaa aina vesilaitos,
ellei toisin sovita.

b) Pystyjakojohtoihin sekd rivi- ja muihin pientaloi-
hin talokohtaisesti.

c) Huoneisto- tai vesikalustekohtaisesti.

d) Jakojohtoon asennetun laitteen kuten pumpun,
paineenalennusventtiilin ja kuivauspatterin mo-
lemmin puolin.

e) Ennen kytkentdjohtoon asetettua laitetta niin,
ettd korjauksia voidaan suorittaa aiheuttamatta
haittaa vesilaitteiston toiminalle. Tallaisia laitteita
ovat mm. WC-istuin, huuhteluventtiili, pesu- ja
astianpesukone sek#d vesi- ja paloposti.
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Taulukko 9
Vesilaitteistoon hyvéksytyt putkimateriaalit, liitostavat ja kdyttdalueet

MATERIAALI LITOKSET HYVAKSYTTY KAYTTOALUE Huomautuksia
Maassa Rakennuksessa
Vaihd. Ei-vaihd. Vaihd. Ei-vaihd.
METALLIPUTKET
VALURAUTA liman k eh k eh Bitumoitu
Kumirengas k eh k eh Betonoitu
Laippa k eh k eh Sinkitty, bitumoitu
nopeus < 1,0 m/s
SINKITTY Himan eh eh 3 eh nopeus < 4 m/s
TERAS 1) Kierre eh eh k eh
Laippa eh eh k eh
RUOSTUMATON JA liman k k ki k 6,5<pH<9,0
HAPONKESTAVA Hitsaus k k kl k s= 1,5 mm
TERAS Juotos eh eh ki k nopeus < 15 m/s
Kierre eh eh kl eh
Puristus 2) eh eh kl eh
Laippa k k ki [
KUPARI 3) iiman Kkl k! kt kl 6,5<pH<9,0
Juotos 5) kl kl kl ki nopeus katso taulukko 10
Puristus 2) ki eh kl eh
Laippa ki eh ki eh
Kierre eh eh ki eh
MUOVIPUTKET
PVC liman k k k k
Kumirengas k eh k eh
Laippa k eh k eh
PEL 4) Hman k k k 3
Laippa k eh k eh
Puristus k eh k eh
PEH 4), PEM 4), PP Hman k [3 k k PP:ia ei virtaus-
Hitsaus k k k k suunnassa kuparin
Kumirengas k eh k eh jalkeen.
Laippa k eh k eh
Puristus 2) k eh k eh
PB liman ki k kl [3 Jatkuva lampd-
Puristus 2) ki eh ki eh tila enint. 70°C.
Laippa ki eh ki eh
PEX liman ki k ki k Jatkuva 1amp6-
Puristus 2) kl eh kl eh tila enint. 70°C.

1) Kupari ja terds hyvdksytddn samassa jirjesteimésséd edellyttden, ettd kaikki kupariosat asennetaan veden virtaussuunnassa
terasosien jalkeen.

2) Messinkiosien on oltava sinkinkadon kestavid veden koskettamilta osiltaan.

3) Markatilojen lattiarakenteisiin asennetaan kupariputki ilman fiitoksia ja suojataan vedenpitédvalld vaipalla.

4) Ei saa asettaa oOljyperdiseen maahan.

5) Juotteen hopeapitoisuus vahintddn 2 %.

ki = hyvaksytty kylmééan ja lampiméin veteen eh = ei hyviksytty

k = hyvéksytty kylmdan veteen s = seindman paksuus

Taulukko 10.
Sydpymisen kannalta suurin hyvédksytty vedennopeus

kuparijohdossa
Vesijohto Asennustapa Suurin hyvéksytty nopeus m/s, kun veden ldmpdtila  Huomautuksia
on °C 1)
10° 50° 70° 90°
Jakojohto Vaihdettava 4,0 30 2,5 2,0
_ Ei vaihdettava 2,0 1,5 1,3 1,0
Kytkéntajohto Vaihdettava 16,0 12,0 10,0 8,0
{virtaus, satun-
nalsta ja lyhyt-
aikaista)
Ei vaihdettava 4,0 3,0 2,5 20
Johto, jossa Vaihdettava 1,0 1,0 1,0 1,0 Mitoitusarvona kdytetdén
virtaus on jat- tai enintdén 0,5 m/s
kuvaa, esim. ei-vaihdettava

kierto johto

1) Kylmévesijohto voidaan yleensd mitoittaa ldmpétilalle 10°C ja ldmminvesijohto 50 °C:lle. Mitoituksessa on keskilimpétila
madrdadva, eivdtka yksittdiset huiput.
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Sulkuventtiileinad kaytetdan sellaisia venttiilejd, jotka
eivit aiheuta haitallisia paineiskuja. Nopeasti suljet-
tavan sulkuventtiilin koko saa olla enintddn DN 50.
Suurempien venttiilien tulee olla hitaasti suljettavaa
mallia.

Sulkuventtiilit sijoitetaan helposti luoksepaastéviksi
ja vaihdettaviksi.

I [
O —1 L U )
Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2

Kuva 15

Esimerkki sulkuventtiilien sijoittamisesta.

2.5.4 Suojaaminen jaatymista ja kosteuden tiivis-
tymistd vastaan

Maardykset

VESILAITTEISTO ON TEHTAVA SELLAISEKSI, ETTA
VESIJOHTO EI JAADY UMPEEN. TILOISSA, JOISSA
KOSTEUDEN THVISTYMINEN KYLMAVESIJOHDOL-
LE SAATTAA AIHEUTTAA HAITTAA, ON JOHTO
ERISTETTAVA.

Ohjeet

Rakennuksen kylmavesijohto, joka sijoitetaan ulko-
seindn fédhelle, kylmaan ullakkotilaan, tuuletettuun
alapohjaan tms., eristetdan. Eristamistarve sielld,
missd kosteuden tiivistyminen on haitallista, arvioi-
daan kuvan 17 avulla.

Maahan asennettava vesijohto sijoitetaan taulukon
11 ja kuvan 16 mukaisesti roudattomaan syvyyteen.
Jos peitesyvyys on pienempi, varustetaan johto
lammitykselld tai se eristetddn riittdvasti.

Johto, jota ei kdytetd kylména vuodenaikana, asen-
netaan siten, ettd se voidaan helposti tyhjentaa.

Kuva 16
Roudaton syvyys hietamaassa (cm).

Taulukko 11
Eri maalajeista riippuvat kertoimet, joilla kuvasta 16
saattavat syvyysarvot kerfotaan.

Routasyvyys-
kerroin

1,2-1,7

Maalaji Kasittad myoés

Sora Kuiva, kivinen, lohkareinen
sora, kivinen tdyte, kallio,
sepell

Hiekka Lohkareinen, kivinen sora- 1,1-1,2
moreeni, sorainen hiekka-
moreeni, hiekkainen sora,

sorainen hiekka

Hieta Hietamoreeni, hietainen hie- 0,9—-11
sumoreeni, hiekkainen hie-

ta, hietainen hiekka

Savi Savimoreeni, hietainen hie- 0,6...0,9

su, hietainen hiesuinen savi

Voimakkasti |Savi-hiesu-maalajit,  jotka 0,56-0,7
routaantuvat jovat kapillaarisessa yhtey-

dessd pohjaveteen

Suot, missd vedenpinta on 0,3...0,5

korkealla

Turvesuot

veden lampotila
°c SK80%

+30
~Fé SK SO‘/.
+20 f
10
0 +10 50 +30 +40
ympdristn
SK= suhteellinen kosteus tampatila

Kuva 17

Kosteuden tiivistyminen paljaan kupari- tai terdsputken
pintaan. Tiivistyminen tapahtuu, jos vallitsevat ldmpéti-
lat ovat sellaisia, ettd viivojen leikkauspiste joutuu
diagrammissa kyseisen SK-kdyrén varjostetulle puolelle.
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2.6 Paineen korottaminen

Maédrdaykset

VESIJOHTOPAINEEN KOROTTAMISEEN TARVITTA-
VAT LAITTEET SAADAAN ASENTAA AINOASTAAN
VESILAITOKSEN LUVALLA. PAINEENKOROTUS-
ASEMA ON VARUSTETTAVA SAATOLAITTEILLA
ULOSTULOPAINEEN SAATAMISEKS! NIIN, ETTE!
SYNNY HAIRITSEVIA PAINEENVAIHTELUJA EIKA
MELUA, SEKA VAROLAITTEILLA LHAN KORKEAN
YLIPAINEEN ESTAMISEKSI.

Ohjeet

Kuvassa 18 on esitetty periaatepiirros erddstéa hyvak-
syttavistd paineenkorotusasemasta.

Paineenkorotukseen varaudutaan suunnitteluvai-
heessa (tilantarve, putkikytkennat, sidhkonsaanti),
jos on oletettavissa, ettd katujohdossa vallitseva
viahimmaispaine ei riitd tulevaisuudessa.

Kuva 18
Periaatepiirros paineenkorotusasemasta, jossa on kier-
roslukusdédtdinen pumppu.

2.7 Painekoe

Maidriykset

VESILAITTEISTO ON ENNEN SEN KAYTTOON OT-
TAMISTA KOKEILTAVA VEDELLA RITTAVAN PIT-
KAN AJAN. KOEPAINEENA ON KAYTETTAVA VA-
HINTAAN SUURINTA ESHNTYVAA KAYTTOPAINET-
TA VASTAAVAA PAINETTA.

Ohjeet

Painekoe suoritetaan siten, ettd vesijohdot liitoksi-
neen ovat niakyvyssd. Koepaine on tavallisesti 1000
kPa alimmasta pisteesta mitattuna ja koeaika on 10
minuuttia. Painekokeessa laitteisto tdytetdén vedelld
matalimmasta kohdasta alkaen. Kokeen aikana lait-
teiston tulee osoittautua tiiviiksi ja virheettomaksi.

2.8 Vesimaéran mittaus

Maéaradykset

JOS KIINTEISTOON TULEVA VESIMAARA MITA-
TAAN, ON MITTAR! "SIJOITETTAVA SOPIVAAN
PAIKKAAN SITEN, ETTA SE ON HELPOSTI LUETTA-
VISSA JA VAIHDETTAVISSA. SE ON SUOJATTAVA
PAKKASELTA, KUUMUUDELTA SEKA MUILTA VA-
HINGOLLISILTA VAIKUTUKSILTA.

Ohjeet

Kiinteiston vesimittarin varusteineen asentaa vesilai-
tos, ellei toisin sovita. Kiinteiston vesimittari asenne-
taan, mikéli mahdollista, vélittémasti perusmuurin
sisdpuolella olevaan huonetilaan, kohtaan, jossa
tonttivesijohto tulee rakennuksen sisddn. Kuvassa
19 on esimerkki kiinteistén vesimittarin tilantarpees-
ta.

Kiinteistdn vesimittari varustetaan yksisuuntaventtii-
lillé, jos kiinteistodn tulee useampia kuin yksi tontti-
vesijohto.

2
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Tilan suuruuden madrittamiseksi voidaan kayttdad seuraavia
ohjearvoja:

Normivirtaamien

summa Q A B C H h
dm®/s mm mm mm mm mm
Q=< 4 >600 > 800 = 80 >1600150 — 1000
4 <Q=<20 >600 > 800 = 90 >1600150 — 1000
20 <Q=<60 >600 > 800 =130 >1600150 — 1000
60 <Q >900 >2500 =350 >2000300 — 800
Kuva 19

Esimerkki kiinteiston vesimittarin tilantarpeesta

2.9 Sammutusvesilaitteisto

Maaraykset

SAMMUTUSVESILAITTEISTO SAADAAN KVV-VI-
RANOMAISEN ERITYISELLA LUVALLA KYTKEA
KHNTEISTON VESILAITTEISTOON.

SAMMUTUSVESILAITTEISTO EI SAA AIHEUTTAA
TERVEYDELLISTA TAI MUUTA HAITTAA.

Ohjeet

Sammutusvesilaitteiston, kuten esimerkiksi pikapa-
lopostin, kuivien nousujohtojen ja sprinklerilaitteis-
ton osalta noudatetaan soveltuvin osin nditd maa-
réyksia seka niistd erikseen annettuja maaréyksia ja
ohijeita.

Sammutusvesilaitteiston tarpeeliisuus ja sijoitus sel-
vitetddn paikallisen paloviranomaisen kanssa.

Liitettdessé pikapaloposti kiinteiston vesilaitteistoon,
otetaan johtojen mitoituksessa huomiocon pikapalo-
postin vaatima vihimméispaine 200 kPa ja taulukon
12 antama mitoitusvirtaama. Mikéli muiden jakojoh-
toon liitettyjen kdyttoventtiilien mitoitusvirtaama on
pienempi kuin pikapalopostin, otetaan mitoituksen
perustaksi taulukon 12 mukainen mitoitusvirtaama.
Jos muiden kayttdventtilien mitoitusvirtaama on
suurempi, ei edelld mainittua pikapalopostin virtaa-
maa oteta huomioon.

Sammutusvesilaitteisto on kytkettava kiinteiston ve-
silaitteistoon siten, ettei takaisinvirtausta péése ta-
pahtumaan (katso taulukko 1).



Taulukko 12
Pienin mitoitusvirtaama kylmévesijohdossa johon liittyy
pikapaloposti.

Letkun siséhal- | Virtaama yhdelle pi- | Yhteisvirtaama use-
kaisijan nimellis- | kapalopostille ammille  pikapalo-
mitta posteille

d (mm) q {dm?/s} q (dm®/s)

20 0,85 1,70

25 1,70 3,40

2.10 Erityinen vesilaitteisto

Maaraykset

ERITYISESSA VESILAITTEISTOSSA SAADAAN TEK-
NISEEN KAYTTOON JOHTAA LAADULTAAN MUU-
TA KUIN TALOUSVETTA EDELLYTTAEN, ETTA
LAITTEISTO EROTETAAN TALOUSVESILAITTEIS-
TOSTA RIITTAVALLA ILMAVALILLA. TALLAISEN
LAITTEISTON JOKAINEN VESIPISTE ON VARUS-
TETTAVA SELVALLA JA PYSYVALLA MERKINNAL-
LA, JOSTA SELVIAA VEDEN LAATU SEKA KAYTTO-
TARKOITUS.

Ohjeet

Erikoistarkoitusta varten olevaa vesilaitteistoa koske-
vien maérdysten soveltaminen tulee kysymykseen
etupadssd teollisuus tms. laitoksissa.

Hyvaksyttdva tapa merkitd vesipisteet on varustaa
ne merkkikilvelld, josta selvidéd veden laatu ja kédyttd-
tarkoitus.

3 Jatevesilaitteisto

3.1 Yleiset maaraykset

KINTEISTON JATEVESILAITTEISTON TULEE VIE-
MAROIDA JATEVESI SITEN, ETTA TERVEYDELLIS-
TA VAARAA, EPAMIELLYTTAVIA HAJUJA, VIEMA-
RITULVIA TAI MUITA HAITTOJA El AIHEUDU.

JATEVESILAITTEISTO ON SIJOITETTAVA KIINTEIS-
TOON TARKOITUKSENMUKAISESTI JA SEN TULEE
OLLA RITTAVAN KESTAVA JA KAYTTOVARMA.

JATEVES| EI SAA SIINA MAARIN SISALTAA VA-
HINGOLLISIA AINEITA, ETTA NE HAITTAISIVAT
YLEISEN VIEMARILAITOKSEN TOIMINTAA.

3.2 Vieméroinnin jarjestely

Maaraykset

JOKAINEN VESIPISTE, SAMOIN KUIN SELLAISET
HUONETILAT, JOISSA ESIHNTYY YLITULVIMISVAA-
RAA TAI JOIDEN LATTIAT ON VOITAVA VEDELLA
PUHDISTAA, ON VARUSTETTAVA KYSEISEEN
TARKOITUKSEEN SOVELTUVALLA VIEMARIPIS-
TEELLA, MIKALI JATEVETTA EI MUUTEN VOIDA
HAITATTA VIEMAROIDA.

SULKULAITTEITA El ILMAN ERITYISTA SYYTA SAA
ASENTAA JATEVESILAITTEISTOON.

VIEMARIPISTETTA El ILMAN ERITYISTA SYYTA
SAA SIJOITTAA PADOTUSKORKEUDEN ALAPUO-
LELLE.

VIEMARILAITTEISTO ON TEHTAVA SELLAISEKSI,
ETTEI SITA AIHEUDU HAJUHAITTAA,

PAINEVIEMAROINTILAITTEET YMS. ON VARUSTET-
TAVA NIIDEN VARMAN TOIMINNAN TURVAAVIN
LISALAITTEIN.

VESISAILIOIDEN TMS. YLIVUOTO- JA TYHJENNYS-
VEDET SEKA PESU- JA ASTIANPESUKONEIDEN
POISTOVEDET ON JOHDETTAVA VIEMARIIN SITEN,
ETTEl EDELLA MAINITUISSA LAITTEISSA OLEVA
VESI PAASE VIEMARIN KAUTTA SAASTUMAAN.

Hyviéksytyt jarjestelmit

Ohjeet

Viettoviemérdinti, joka mitoitetaan kohdan 3.3 mu-
kaisesti, tiyttaa suorituskyvyltdan maardysten vaati-
mukset. Ellei vaadittavaa viemérikaltevuutta vai-
keuksitta joissakin viettoviemarin osissa saavuteta,
hyvéksytadn viemardinti nailtd osin kohdan "paine-
viemdrin mitoitus’”’ mukaisesti.

Maiiraykset eivit estd paineviemardinnin tai alipaine-
viemérdinnin rakentamista johonkin kohteeseen
edellyttden, ettad jérjestelmd on kayttévarma ja ra-
kennuskohde soveltuu kyseiselle jarjesteimaille.

Viemiripisteen jirjestely

Ohjeet

Jokainen vesipiste varustetaan tarkoitukseen sovel-
tuvaila viemadripisteelld, joka on suoraan liitetty vie-
mariin.

Sellaisissa huonetiloissa, joissa on lattiakaivo, edel-
lytetdén, ettd huonetilan lattia on vedenpitivd ja
kaivo on liitetty vesitiiviisti lattian vedenpitévaan
kerrokseen. Tall6in ei viemdripisteessad kuten esimer-
kiksi pesualtaassa, tarvita ylivuotojarjestelya.

Lattiakaivottomassa tilassa oleva pesuallas tai muu
allas, joka on varustettu ylivuotoaukolla, saadaan
varustaa pohjatulpalla edellyttden, ettd ylivuotoauk-
ko pystyy viemardimaan 0,75-kertaisesti siihen joh-
detut normivirtaamat.

Sprinklereitd, hatasuihkuja ja pikapaloposteja ei
yleensi katsota vesipisteiksi maardysten tarkoitta-
massa merkityksessid ja ne varustetaan vieméripis-
teelld vain, jos erikoiset syyt niin vaativat.

Seuraavat tilat varustetaan lattiakaivolla:

a) pesutupa

b} autonpesupaikka (vertaa tauiukko 18)

c) huonetilat, joissa on ylitulvimismvaara

d) kattila-, lammonjako-, tuloilmakone- ja lammdn-
mittaushuone. Raskaséljylaitoksien kattilahuone
varustetaan lisdksi Oljyn padsyn viemadriin estaval-
1a jérjestelylld (vertaa taulukko 18)

e) yleisbn kayttoon tarkoitetut WC-tilat, virtsalo-
huonetilat, pesuhuonetilat tms.

f) suihku- ja kylpyhuoneet sekd saunan pesutilat

g) huonetilat, jotka puhdistetaan vesihuuhtelulia,
kuten esimerkiksi tietyt elintarvikkeiden késittely-
tilat, ravintoloiden astiainpesutilat, tietyt teolli-
suustilat yms. (vertaa taulukko 18).
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Huonetiloissa, joissa on vesilukon kuivumisvaara,
tulee kayttdd kuivakaivoa.

Padotuskorkeus

Ohjeet

Padotuskorkeutena pidetdédn yleensd erillisviema-
rdinnissa yleisen viemarin sisdpuolisen laen tasokor-
keutta tonttiviemarin liittymakohdassa + 1000 mm
ja sekavesivieméardinnissd kadun pintaa + 100 mm
tonttivieméarin liitoskohdassa.

Jos viemdripiste asennetaan padotuskorkeuden ala-
puolelle tai jos vaadittavaa viemdrikaltevuutta ei
saavuteta, joudutaan jitevedet pumppaamaan tai
vieméaréimaan alipaineviemardintid kayttden.

Poikkeustapauksessa muu yksittdinen viemdripiste
kuin WC-istuin, virtsalo tai juoma-allas voidaan aset-
taa padotuskorkeuden alapuolelie edellyttden, ettd
se varustetaan itsestdan toimivalla ja késin suljetta-
valla padotusventtiililla. Padotusventtiili saa olla
avattuna vain vettd laskettaessa. Tastd syystd se
sijoitetaan samaan huonetilaan kuin vesipistekin ja
vesipisteen yhteyteen sijoitetaan padotusventtiilin
kayttoohije.

Padotusventtiili sijoitetaan omaan kaivoon tai siten,
ett3d se on helposti huollettavissa tai vaihdettavissa.

Erottimeen kuuluvan kiintedn kannen sijaitessa pa-
dotuskorkeuden alapuolella, tulee joko erottimen
kansi kiinnittda vesi- ja kaasupainetta kestavésti tai
erotin varustaa padotusventtiililld. Jalkimmaisessé
tapauksessa padotuskorkeuden alapuolelia olevat
erottimen kautta viemardidyt viemdéripisteet eivit
erikseen tarvitse padotusventtiilid.

Viemarihajun levidmisen estaminen

Ohjeet

Hajuhaittojen levidmisen estdmiseksi rakennuksen
sisdiosiin varustetaan jokainen vieméripiste omalla
puhdistettavalla vesilukolla, jonka sulkevan osan va-
himmaissyvyys on rakennuksessa 50 mm ja raken-
nuksen ulkopuolisessa kaivossa 70 mm.

Kuvassa 20 on esitetty esimerkkejd hyvaksyttévistad
vesilukkojen periaateratkaisuista.

Viemiripisteiden liittdminen yhteiseen vesilukkoon
hyvéksytaan seuraavissa tapauksissa:

— samassa huonetilassa oleva pesuallas, pesuistuin
ja kylpyamme tai suihkuallas liitettynd lyhyin
putkin samassa tilassa olevaan lattiakaivoon,

— vesiejektorit, jadhdytyskoneet ja vesiséilididen
tms. ylivuoto- ja tyhjennysvedet vieméardityna
ilmavilin kautta toisen kalusteen vesilukkoon,

— astianpesuallas, jossa on kaksi allasta ja astian-
pesukone liitettynd samaan vesilukkoon,

— pesuallasryhmit esimerkiksi laboratorioissa ja pe-
suhuoneissa,

— vesilukoton lattiakaivo (kuivakaivo)

putkivesilukko

pullovesilukke

lattiakaivo

kaivo maassa

|
o
3
3

-

Kuva 20
Esimerkkejd hyviksyttdvistd vesilukkotyypeistéd

Pesu- ja astianpesukoneen viemardinti

Ohjeet

Pesu- ja astiainpesukone hyvaksytddn viemaroita-
vaksi vesilukollisen viemarikalusteen kautta siten,
ettd koneen poistoputki paattyy vesilukon veden-
pinnan yldpuolelle. Kuvassa 21 on esitetty esimerk-
keja kotitalouskayttdon tarkoitetun pesu- tai astian-
pesukoneen hyviksyttdvistd viemérdintitavoista.
Muuhun kuin kotitalouskdytté6n tulevat pesu- ja
astianpesukoneet viemardidaan esimerkiksi lattiakai-
von kautta.

Asunnossa sijaitsevaa pesu- tai astianpesukonetta
varten ei vaadita lattiakaivoa, mikéli kone voidaan
luotettavalia tavalla osoittaa sellaiseksi, ettei ylitulvi-
misvaaraa ole.

| <3m

20mm

a) poistoletku liitetdén astianpesualtaan tms. ja vesi-
lukon viliin erityiselléd kiinteall3 liitoksella. Poisto-
putken paan on oitava 20 mm vedenpinnan
yldpuoleila ja letku on kiinnitettdvd pysyvasti
astianpesualtaan kansilevyn alapintaan
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Kytkentdviemdri pesukoneelta

b} ppistoletku liitetddn lattiakaivon vesilukon veden-
pinnan ylapuolelle johtavaan kytkentiaviemdriin

Kuva 21
Esimerkkejé kotitalouskayttéén tarkoitetun pesu- tai
astianpesukoneen viemdardintitavoista.

Viemaérin tuuletus

Ohjeet

Viemirikaasujen sisdantunkeutumisen estémiseksi ja
viemirissd esiintyvien painevaihtelujen tasaamiseksi
viemdrijarjestelmé tuuletetaan tehokkaasti.

Kiinteistoon tehdaan vahintdan yksi ulkoilmaan joh-
tava tuuletusviemdri.

Viemdrin tuulettamiseksi hyvaksytddn seuraavassa
esitetyt toimenpiteet:

a) Maassa sijaitseva viemari tuuletetaan yleensé sii-
na rakennuksessa, jota vieméri palvelee.

b} Pystyvieméri tuuletetaan suoraan katolle kuvan
22 kohdan A mukaisesti, ellei vieméarid mitoiteta
tuulettamattomana kohdan 3.3 mukaisesti.

c) Vaakaviemiri tuuletetaan pystyviemdarin kautta,
kuvan 22 kohdan B mukaisesti, ellei vieméria
mitoiteta tuulettamattomana, tai viemédri ei ole
pystyviemarin vaakaosa.
Viemiripiste tuuletetaan kytkentdviemérin kaut-
ta, mutta erikoistapauksissa voidaan sallia myds
tuuletus erilliselld tuuletusviemdrilld kuvan 22
kohdan C mukaisesti siten tehtynd, ettei jatevesi
padse tunkeutumaan tuuletusviemériin.
Bensiinin- ja ©ljynerotin, rasvanerotin ja muut
erottimet seké jiteveden pumppaus- tai késittely-
kaivot, joissa kehittyy rdjihdysalttiita, myrkyllisia
tai pahanhajuisia kaasuja, varustetaan tiivein kan-
sin ja tuuletetaan yleensd erikseen tavallisesti
rakennuksen sisdpuolisella tuuletusviemérilld ka-
ton yldpuolelie.

d

-—

e

—

Rasvanerotin voidaan kuitenkin tuulettaa myds
sithen liittyvien vieméripisteiden tuuletusviemarin
kautta.

Kun kysymyksessé on pelkéstaan viemérissé esiinty-
vin alipaineen poistaminen, voidaan kdyttda tata
tarkoitusta varten hyviksyttyad alipaineventtiilia.

Alipaineventtiili asennetaan siten, ettd se on kaik-
kien niiden vieméripisteiden, joita se palvelee, ylim-
min mahdollisen vedenpinnan ylapuolella.

Alipaineventtiili sijoitetaan tilaan
— jossa lampétila on suurempi kuin 0°C

— jossa se ei aiheuta melu-, haju- tai muuta vastaa-
vaa haittaa

— jossa on riittdva tuuletus

— jossa se on helposti huollettavissa ja vaihdetta-
vissa.
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a, bjac = kokoojaviemari
d = kokoojaviemari (tuulettamaton)
e = kokoojaviemiri (tuuletettu)
f = tuuletusviemari
s = sadevesiviemari
h = kytkentaviemari
Kuva 22

Viemdrien nimitykset

Jéateveden pumppaamo

Ohjeet

Pumppaamo rakennetaan vesitiiviiksi ja sisétiloissa
myo6s kaasutiiviiksi. Sen tuuletus tehddin nadiden
ohjeiden mukaisesti. Pumppaamosta ei saa aiheutua
palovaaraa eikd hajuhaittoja.

Pumppaamo sisédltdd kokoojaséilion ja automaatti-
sesti kdynnistyvdn pumpun varustettuna kayttohai-
ridilmaisimella. Poistoputken sisdhalkaisijan tulee ol-
la riittdvdn suuri ja aina, kun on kysymyksessd
WC-tai vastaava jatevesi, vdhintdan 80 mm.

Kokoojasidiliossa tulee tehollisen pumppaustilavuu-
den lisdksi olla varatilavuus, joka vastaa sitd vesima-
réa, jonka kaksi tuntia kestdvdn, osin sdhko- tai
konehdiriostéd johtuvan keskeytyksen aikana laske-
taan tulevan s3ili66n normaalikuormituksen vallites-
sa. Varatilavuus voidaan maarittda jatevesivirtaaman
q avulla.

q = 0025 - q, + g, dm’/s, jossa

dm ON pumppaamoa kuormittavien viemaripisteiden
normivirtaamien summasta saatu mitoitusvirtaama,
dm3/s

q, on mahdolliset vakiovirtaamat, dm®/s

25
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Varatilavuuteen voidaan siséllyttad myos se laitteis-
ton tilavuus, joka jad alimpana sijaitsevan vieméripis-
teen kannaita turvallisen padotustason ja pumpun
kdynnistystason valiin.

Varatilavuutta voidaan pienentad varustamalla vesi-
pisteet, joista vesi johdetaan pumppaamoon, kéytt6-
keskeytyssuojalla, joka sulkee vedentulon.

Yksittdiset viemiripisteet voidaan pumpata ilman
varatilavuutta ja kayttékeskeytyssuojaa edellyttéen,
ettd ne varustetaan riittavalla halytyksella.

Pumppaamo sijoitetaan yleensd rakennuksen uiko-
puolelle. Kokoojasailion materiaalina voidaan kayt-
td3 lujitemuovia, terdsbetonia tai ruostesuojattua
teristd. Pumppu on voitava huoltaa ja kokoojaséilié
tarkastaa sisdpuolelta.

Mikéli pumppaamo sijoitetaan rakennukseen tai sen
alapohjan alle on silld oltava omalla ilmanvaihdolla
varustettu tila. Lisdksi tila varustetaan ovella sek&
luukulla tai muulla jarjestetylld, jonka kautta séilié
voidaan haitatta tyhjentda. Kokoojasiilion materiaa-
lina voidaan kéyttaé lujitemuovia tai ruostesuojattua
terista. Séili® on voitava tarkastaa sekd sisd- etta
ulkopuoleltaan. Erillistd huonetilaa ei tarvita, mikali
pumpataan ainoastaan pesuvesid tms.

Pumppaamon paineviemari johdetaan yleenséd vie-
marikaivoon.

Sade- ja salaojavesid ei saa johtaa jatevesipumppaa-
moon.

Jiteveden virtaaminen takaisin pumppaamoon este-
tadn kuvan 23 mukaisilla tavoilla.

tuuletus-
viemari

»

N 'S .
9 viemarikaivoon

jatevesi

sailigon ===

Vaihtoehto 1

tuuletus-

viemari korkeuden yldpuolelle

viemarikaivoon

:IH=putken nosto padotus-

jatevesi

sailioon "“‘“‘g

Vaihtoehto 2

Kuva 23
Takaisinvirtauksen estidminen pumppaamoon.

3.3 Mitoitus

Maéaraykset

JATEVESILAITTEISTO ON MITOITETTAVA JA
SUUNNITELTAVA SITEN, ETTA

a) JATEVEDET VOIDAAN HAITATTA JA LUOTET-
TAVASTI VIEMAROIDA.

b) LAITTEISTO El AIHEUTA HAIRITSEVAA MELUA

¢) PAINEENVAIHTELUITA, JOTKA VAARANTAVAT
VESILUKON TOIMINTAA, El ESIINNY.

d) VIEMARIN LAPAISYKYKYA ALENTAVA LIET-

e)

TEEN KERROSTUMINEN VIEMAREIHIN ESTYY.
VIEMARIN PUTKIKOKO EI PIENENE VIRTAUS-
SUUNNASSA.

Yleistéa

Ohjeet

Viemdripiste mitoitetaan siten, etté se pystyy viema-
réimaian 1,5-kertaisesti siihen johdetut vesipisteiden

normivirtaamat.

Viemarit mitoitetaan ottaen huomioon viemaripistei-
den kaytén todennikdinen samanaikaisuus. Koska
kaikkia vieméripisteitd ei samanaikaisesti kdytetd, on
mitoitusvirtaama pienempi kuin viemdriin liitettyjen
viemiripisteiden normivirtaamien summa. Mitoitus-
virtaama ei kuitenkaan saa olla pienempi kuin siihen
siséltyvad suurin viemdripisteen normivirtaama. Ta-
vanomaisten viemaripisteiden normivirtaamat on esi-
tetty taulukossa 13.

Mitoitusvirtaaman ja normivirtaamien summan vli-
nen riippuvuus on esitetty kuvassa 24. Luokkaa 1
kdytetddn myos luokkaan 2 kuuluvien rakennusten
erityistilojen kuten laitoskeittididen, teollisuuden pe-
suhuonetilojen, pesuloiden yms. kayttétarkoituksel-
taan luokkaan 1 verrattavissa olevien tilojen viema-
rien mitoitukseen. Tall6in myds yhteiset viemdri-
osuudet mitoitetaan luokkaa 1 kéyttden.

Viettoviemarin taulukkomitoitus

Ohjeet

Viettoviemiri voidaan mitoittaa taulukkomitoitusme-
netelmid kiyttden seuraavin edeliytyksin:

— Normivirtaamat: Vieméripisteiden normivirtaami-
na kiytetdan taulukon 13 arvoja.

— Tuulettamaton kytkentdvieméri: Suurin hyvak-
sytty normivirtaama tietylle putkikoolle sekd suu-
rin vaakasuora pituus ja putouskorkeus tuuletta-
mattomalle viemarille on taulukon 14 mukainen.

Kytkentdviemérin vahimmaiskaitevuudeksi hy-
vaksytaan 10 o tai sitd pienempi vihimmaiskal-
tevuus, joka saadaan kuvista 25 ja 26.

— Tuulettamaton kokoojaviemari: Suurin hyviksyt-
ty normivirtaamien summa, putouskorkeus ja
viemérin pituus tuulettamattomalle kokoojavie-
mirille on kuvan 27 mukainen.

— Tuuletettu kytkents- ja kokoojavieméri: Suurin
hyviksytty virtaama tuuletetuille pysty- ja vaaka-
viemdreille on kuvien 25 ja 26 mukainen. Diag-
rammi on tehty putkien sisédmitoilla.

Pystykokoojavieméri jossa on vaakaosa, mitoite-
taan kuvan 28 mukaisesti.

— Tuuletetun ja tuulettamattoman vaakakokooja-
viemdrin vihimmaiskaltevuudeksi hyvaksytadn:

— putkimateriaalista riippuen kuvien 25 ja 26
mukainen

— 60 % kuvan 25 ja 26 mukaisesta kaltevuudes-
ta, jos jatevesi on “‘puhdasta’’, ja vieméri on
erityisen helposti puhdistettavissa tihedsti si-
joitettujen puhdistusaukkojen kautta

Rajoitukset: Riippumatta siitd, mita edelld on sanot-
tu kytkentd- ja kokoojaviemarien mitoituksesta, ovat
seuraavat rajoitukset voimassa:



— Taulukossa 15 on esitetty enimmaismaard WC- Taulukko 13

istuin- ja astianpesuallasliitant6ja eri putkiko'ille. Tavanomaisten viemdripisteiden normivirtaamat
— Maassa perusmuurin sisépuolella olevan viemérin
véhimmaiskoko on DN 50 ja sen ulkopuolella DN Vieméripiste Normivirtaama Huomautuksia
70. dm®/s
— Muiden vieméripisteiden liittdmisessa suuren pu-
touskorkeuden omaavan WC-istuimen tuuletta- Kylpyamme 0,9
mattomaan viemdariin on otettava huomioon ku- g:::ia;:f‘?n 83
vassa 29 esitetyt rajoitukset. Suihku 0.6
Suihkuallas 0,9
Tasapohja- tai kaato-
Tuuletusviemarin mitoitus allas 0,6
WC-istuin 1,8
P Astianpesuallas
Ohjeet — kotitalous 0,6
Riittaviin tuuletuksen aikaansaamiseksi mitoitetaan - a_’"';;ﬁ;";f? 06 al
tuuletusviemdrit taulukon 16 mukaisesti ja johdetaan — 3altainen 0:9 a)
riittdvan etéille ikkunoista tms. kuvan 30 mukaisesti. Pesukone
— kotitalous 0,6 b)
— pesutupa 1,2 DN 100 lattiakaivoon
. . e ee s . - Astianpesukone
Viettoviemérin mitoitus virtausiaskelmien pe- _ Kotitalous 0.6 b)
rusteella — ravintola 1,2 a) DN 100 laittiakaivoon
Huubhteluallas
Ohjeet — sairaala 1,8
! Virtsalo
Viettoviemiri voidaan viettoviemarin taulukkomitoi- — huuhteluventtiiliild 0,6
tusta koskevin rajoituksin ja edellytyksin mitoittaa Pe. s::g::ﬂ/u:;::“a gg Samanaikaisutskerroin 1
myés virtauslaskelmiin perustuen. Laskelmat on esi- Juoma-allas ! o)
tettdvd suunnitelmien yhteydessa. Sylkyallas c)
Lattiakaivo DN 70 d)
Lattiakaivo DN 100 d)

Paineviemérin mitoitus a) Ravintolakdytdssa rasvanerottimen kautta.

b) Ei oteta mitoituksessa huomioon viemaroitdessad toisen
viemdripisteen vesilukkoon.

Mitoitus suoritetaan virtauslaskelmien perusteella. ¢) Virtaamaa ei oteta huomioon mitoituksessa.

Laskelmat on esitettdvad suunnitelmien yhteydessa.

Ohjeet

d) Viemaroitdessa vesi- tai viemdripisteistd lattiakaivon kaut-
ta otetaan viemdrin mitoituksessa huomioon vain lattia-
kaivoon tulevat todeliiset viemaripisteiden normivirtaa-
mat. Lattiakaivoon J'ohdettujen virtaamien summa saa
olla enintdin 1,2 dm®/s DN 70 lattiakaivossa ja 1,6 dm®/s
DN 100 lattiakaivossa.

Alipaineviemarin mitoitus

Ohjeet Asuinhuoneiston kylpy-, suihku- tai WC-tilassa otetaan
. . . ) viemdrin mitoituksessa huomioon vain suurin lattiakai-
Mitoitus suoritetaan virtauslaskelmien perusteella. voon tuleva viemiripisteen normivirtaama.

Laskelmat on esitettava suunnitelmien yhteydessa.
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Kuvassa esitetty luokittelu on tehty rakennusten kadyttotarkoituksen pohjalta.

Kuva 24
Muuntodiagrammi: mitoitusvirtaama/normivirtaamien
summa
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Taulukko 14
Tuulettamattoman kytkentdviemérin putkikoko, pituus ja putouskorkeus

Normivir- Viemdripiste Putkikoko vahintdan DN Pituus tuulettamattomana
taama enintdan { m )
toisen vie- omaan vesi- vesilukon .
dm®/s maripisteen lukkoon jalkeen vaakapituus putouskorkeus
vesilukkoon 1)
0,3 Pesuistuin 25 25 32 2 1
40 10 1
Pesuallas 25 25 32 2 1
40 10 1
Virtsalo huuhtelu- eh 25 32 2 1
hanalla 2) 40 10 1
0,6 Astianpesuallas 2)
— kotitalous eh 32 50 3 1
— 2-altainen eh 32 50 3 1
Astianpesukone
— kotitalous 32 32 50 3 1
Pesukone
— kotitalous 32 32 50 3 1
Pesukouru < 1 m eh 32 40 3 1
Pylvasvirtsalo 2) eh 70 70 10 4
Tasapohja- tai kaatoallas 32 32 40 3 1
Virtsalo huuhtelu-
venttiililld 2) eh 32 40 3 1
0,9 Kylpyamme tai suihkuallas 3) 25 32 40 3 1
1,2 Pesukouru = 2 m eh 40 50 10 2
Astianpesukone
— ravintolassa tms. 4)
Pesukone
— pesutuvassa tms. 5)
Lattiakaivo DN 70 - - 70 10 4
1,5 Lattiakaivo DN 100 - - 100 10 4
1,8 WC-istuin eh 100 100 10 4
2,7 Pesukouru =< 4,5m eh 50 70 10 4

1) Laskettu vesilukon vedenpinnasta alkaen
2) Ei lattiakaivoon

3) Ei yleensd omaa vesilukkoa

4) Yieensd DN 100 lattiakaivoon ja tarvittaessa rasvanerottimen kautta
5) Kourun kautta laittiakaivoon
eh = Ei hyvidksytty

Taulukko 15

Hyviéksyttivd méadrd WC-istuin- ja astianpesuallasliitintojd ottaen huomioon vesilukkojen tyhjentymisvaaran ja
viemdrin kerrostumisvaaran.

DN 50 DN DN
Sijainti Tuuletus Asento Viemaroitava Ei liitédn- Liitantd kyl- 70 100
yksikkd taa kylpy pyammeelta
ammeelta
rakennuk- tuuletet- vaakavie- WC-istuin 0 0 0 X
sessa tu mari astianpesuallas 1 1 3 X
pystyviemari, WC-istuin 0 0 0 20
jossa vaakaosa astianpesuallas 1 1 3 X
pysty- WC-istuin 0 0 0 20
viemari astianpesuallas 1 1 5 X
tuuletta- vaaka- WC-istuin 0 0 0 3
maton viemdri astianpesuallas 1 0 3 X
pystyviemari, WC-istuin 0 0 0 3
jossa vaakaosa astianpesuallas 1 0 3 X
pysty- WC-istuin 0 0 0 3
viemari astianpesuallas 1 0 3 X
maas- tuule- - WC-istuin 0 0 [¢] X
sa tettu astianpesualias 1 1 3 X
tuulet- - WC-istuin 0 0 0 3
tamaton - astianpesuallas 1 ] 2 X

X tarkoittaa, ettd liitintdjen lukuméasrit maardytyvat normivirtaamien mukaan tavallista mitoitusmenetelmaa noudattaen (taulukko

13 ja kuvat

25, 26 ja 27).




pystyviemari

050 070 8100 2150 0200 0225
100
90 4—+—1—+H4 v ] 5 7 85
801 vaaka-t ~ y A
70"VIem§r VARP. ( . 717 86
60 / DS PAVEEY 88/ XY
50 yARRVIW 1717 / 7 87
40 4/ / AL/ Y 1875
Y W/ 1/ 1/ 7 88
3049 L A Y/ / / / /MY
v AR / VAVAVA N7, ava7/ 1885
4 / ) /// / %744
20 5 4
\8 / I A/ JAW S S, 89
C:n y /e FRRVAVAVA VAV
! L7 29 8UBSII 1S
a 19 4 S
3 8 (it LIS ' 895
1 %73;;7{ f 2
e
g VU"S )
4
0.5 1 2 3 4 5678910 20 30 40 50

mitoitusvirtaama dm3/s

b — -t

1 234 68 2 3468 2 34 68 2 34
10 100 1000
normivirtaamien summa luokassa 2.
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normivirtaamien summa luokassa 1.

Mitoitusdiagrammiin on merkitty viemdrin sisdmitat.

Kuva 25
Tuuletettu viettoviemari. Koot ja kaltevuudet betoni- ja valurautaputkille.

—gp kulmapcikkeama pystysuorasta linjasta
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1000

normivirtaamien summa luokassa 2.
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100 500 1000 5000

normivirtaamien summa luokassa 1.

Mitoitusdiagrammiin on merkitty viemarin sisdmitat.

Kuva 26

Tuuletettu viettoviemdri. Koot ja kaltevuudet muoviputkille.

putkikoko  normivirtaamien L H
DN summa enintddn enintddn enintaan
dm?3/s m m
50 1,2 10 2
70 2,5 10 4
100 6,3 10 4
150 12,6 rajoitta- 4
maton
A = tuulettamaton kokoojaviemari
B = tuuletettu kokoojaviemari
C = epéedullisin viemdripiste
D = kytkentdviemdri
L = vesilukon ja tuuletetun kokoojaviemdrin vilinen suurin
sallittu vaakapituus
H = vesilukon ja tuuletetun kokoojaviemarin valinen suurin
sallittu putouskorkeus
Mitoituksessa otettava huomioon kuvassa 29 esitetyt rajoituk-
set.
Kuva 27

Tuulettamaton pysty- ja vaakakokoojaviemdri.




A mitoitetaan pystyviemarind
B mitoitetaan vaakaviemarina

C mitoitetaan pystyviemarina, kuitenkaan C ei saa olla
pienempdéd kokoa kuin B.

Jos kulma o« =< 80° ja B:n pituus L < I m, B
mitoitetaan kuten A.

Kuva 28
Pystyviemdrin siirto.

Vedenpinta

ylimmassa

vesilukossa
1

>1,5m

1.0m

A
B

tuulettamaton viemdari
tuuletettu kokoojavieméri

Jos WC-istuimen tuulettamattoman viemdrin putous-
korkeus on suurempi kuin 1,56 m, saa muut kytkentévie-
mérit liittd3d viemariin A ainoastaan viivoitetulla alueella.

Kuva 29
WC-istuimen aiheuttamat rajoitukset liitettiessd muita
vierndripisteitd samaan tuulettamattomaan viemdriin.

Taulukko 16
Tuuletusviemdrin mitoitus

Normivirtaamien summa Putkikoko vahintdaan

dm®/s DN
<5 70
> 5 100

Tuuletusviemdrin koon tulee olla kylmassa tilassa, kuten
esimerkiksi IBmmittdméattdomalla ullakolla tai vesikatoila DN
100.

Enintdédn kolme tuuletusviemaria saa liittad yhteiseksi DN 100
kokoiseksi vesikaton lapi meneviksi tuuletusviemariksi.

Tuuletusviemarit tehdddn hyvaksyttyja putkimateriaaleja ja
liitostapoja kdyttden, taulukko 17.

Tuuletusviemarin vaakaosa asennetaan nousevaksi.

7
, .
-

Tuuletusviemérin suun vahimmaisetdisyys katosta 0,5 m, sa-
vuhormin aukosta ja poistoilma-aukosta 1 m, yldpuolella ole-
vasta avattavasta ikkunasta vaakasuunnassa 5 m ja ilman
sisddnottoaukosta vaakasuunnassa 8 m.

Kuva 30
Tuuletusviemdrin sijoitus.

3.4 Toimintahéairididen estaminen
3.4.1 Jateveden johtaminen viemariin

Maaraykset

JATEVES! ON JOHDETTAVA YLEISEEN VIEMARIIN
YLEENSA ERILLISESSA VIEMARISSA, JOHON El
JOHDETA SADE- EIKA SALAOJAVESIA.

Ohjeet

Liityttdessa yleiseen sekavesiviemdriin voidaan eri
viemdrit yhdistada jo tontilla paikallisen viranomaisen
luvalla.

3.4.2 Sijoittaminen

Maaraykset

RAKENNUKSEEN ASENNETTAVA VIEMARI ON SI-
JOITETTAVA SITEN, ETTA SE VOIDAAN ILMAN
SUUREHKOJA TOIMENPITEITA JA RAKENTEITA
SARKEMATTA KORJATA TAIl VAIHTAA. VIEMARIN
SIJOITTAMINEN MUULLA TAVALLA SALLITAAN
SEURAAVIN EDELLYTYKSIN:

— VIEMARI TEHDAAN PUTKISTA, JOTKA SELLAI-
SENAAN TAI SIJAINTIPAIKAN OLOSUHTEIDEN
EDELLYTTAMALLA TAVALLA SUOJATTUNA
ANTAVAT HYVAN VARMUUDEN SYOPYMISTA
JA MUUTA VAHINKOA VASTAAN

— VIEMARI THVIYDELTAAN JA KESTAVYYDEL-
TAAN VASTAA YHTENAISTA PUTKEA

VIEMARI ON KINNITETTAVA RAKENTEISIIN SITEN,
ETTElI SIIHEN PAASE SYNTYMAAN HAITALLISTA
PAINUMAA JA SITEN, ETTEI LAMPOLAAJENEMI-
NEN AIHEUTA HAITTAA. MILLOIN JATEVEDEN VIR-
TAUKSESTA SYNTYVIEN VOIMIEN VUOKSI ON
TARPEELLISTA, ON VIEMARI ANKKUROITAVA.
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VIEMARI ON ASENNETTAVA MAAHAN SITEN, ET-
TA SE KESTAA VAHINGOITTUMATTOMANA JA
TOIMIVANA  MAANPAINEEN, KUORMITUKSEN,
MAAPERAN SYOVYTTAVYYDEN JA SIJAINTIPAI-
KAN MAHDOLLISEN PAINUMISEN AIHEUTTAMAT
VAIKUTUKSET.

Viemarin tukeminen

Ohjeet

Viemdrin asennuksessa on otettava huomioon ne
mekaaniset ja muut voimat, joille putket tai niiden
osat saattavat joutua alttiiksi. Edella mainittu koskee
sekd viemarin sijoitusta ettd tuki-, ohjaus- ja kiinto-
pisteiden etdisyyksien valintaa.

Viemiérikanavien tarkastusaukot

Ohjeet

Viemarin pystykanaviin tehdaan vuotojen paikallista-
mista varten luukulla suljettavat tarkastusaukot kun-
kin kerroksen kohdalle yiintd kerrosta lukuun otta-
matta. Tarkastusaukon tulee sijaita, mikéli mahdol-
lista, lattian rajassa ja sen tulee olla suuruudeltaan
vahintddn 150 mm x 150 mm. Tarkastusluukun on pa-
lonkestévyydeltaan vastattava putkia peittavélle sei-
namalle asetettuja palonkestivyysvaatimuksia.

Viemirin sijoittaminen maahan tai rakennuk-
sen pohjalaatan alle

Ohjeet

Jos viemiri sijoitetaan kantavan alapohjalaatan alle,
varataan sille huolto- ja tarkastusluukulla varustettu
kuljettava, vahintaadn ryémittdva, tila viemérin tar-
kastamista ja korjausta varten.

Taulukko 17

Viemairin asentaminen kosteus- tai vesieristyk-
sen lapi

Ohjeet

Vesieristyksen lavistyskohta tiivistetdan vesieristys-
rakenetta vastaavaksi.

3.4.3 Kestavyys

Maiaraykset

JATEVESILAITTEISTON VAIHDETTAVISSA OLEVA
OSA ON TEHTAVA SELLAISESTA MATERIAALISTA
JA SELLAISIN LHTOKSIN JA KANNAKKEIN, ETTA
SAAVUTETAAN RITTAVA KESTAVYYS JA TOIMIN-
TAVARMUUS SOPIVAN UUSIMISVALIN AIKANA.
LAITTEISTON OSA, JOTA Ei VOIDA VAIHTAA, ON
TEHTAVA SELLAISESTA MATERIAALISTA JA SEL-
LAISIN LUTOKSIN JA KANNAKKEIN, ETTA LAIT-
TEISTO KESTAA RAKENNUKSEN KAYTTOON NAH-
DEN KOHTUULLISEN AJAN.

JATEVESILAITTEISTO LIITOKSINEEN ON TEHTAVA
THVIIKSL.

Putkimateriaalit ja liitostavat

Ohjeet

Taulukossa 17 on esimerkkeja hyvaksyttavistd putki-
materiaaleista ja liitostavoista silloin, kun jatevedet
ovat ns. tavallisia asumisjatevesia (esim. asuntojen,
koulujen, toimistotilojen ja vastaavien jétevedet).
Kun kysymyksessd on muut jatevedet (esim. suur-
keittididen, pesuloiden, teurastamojen, laboratorioi-
den ja vastaavien jatevedet) on materiaalit ja liitosta-
vat valittava jiteveden laadun perusteella kuhunkin
tapaukseen sopivaksi.

Esimerkkejd hyvéaksyttdvistd putkimateriaaleista ja liitostavoista.

LITOSTAVAT "
MATERIAALI Lyijylitos Pantaku- Kumiren- Puristus- Liimalii- Hitsaus- Juotoslii- HUOMAUTUKSIA
mitiivis-  gasliitos  liitos tos liitos tos
teliitos?
Valurautaputki
— mubhvillinen +
— muhviton +
Kupariputki + 6,5 < pH < 9,0
Betoniputki® +
Ruostumaton
terasputki +
Haponkestava
terasputki +
PVC-putki + +
PE-putki + +
PP-putki + +

1) Kaikkien liitostapojen toleranssien tulee olla sellaisia, ettd riittdvd tiiveys saavutetaan.

2) Rakennuksessa kdytetddn ruostumatonta terdspantaa ja maassa haponkestidvad terdspantaa.

3) Kéaytetdsn vain rakennuksen ulkopuolella vaihdettavana asennuksena silioin, kun maaperé ei ole syovyttévéé eiké kaltevuus ole

suurempi kuin 100 %o.




Painekoe OLJYN-, BENSIININ- JA RASVANEROTTIMISSA ON
OLTAVA TARVITTAESSA EROTTIMIEN VARASTOTI-

Ohjeet LAN TAYTTYMISEN ILMAISEVA HALYTYSAUTO-
Vieméreiden tiiveys tarvittaessa tarkistetaan paine- MATIKKA.
kokeen avulla.
Ohjeet
3.4.4 Viemirin tukkeutumisen ja sydpymisen es-
taminen Yieiseen viemariin ei saa laskea jatevettd, jonka pH
on pienempi kuin 6,5 eikd suurehkoja méaéarid vett,
Maaraykset jonka lampétila ylittad +40°C. Tatd lampimampi

JATEVESILAITTEISTO TULEE VARUSTAA TARPEEL-
LISIN EROTIN- JA KASITTELYLAITTEIN, JOS JATE-

L hallusta).
VES| SISALTAA HAITALLISESSA MAARIN JOITA- puhallusta)
KIN SEURAAVIA AINEITA: Yleiseen viemariin ei saa laskea kerralla niin suurta
" . jatevesimaarad, ettd se saattaa aiheuttaa haittaa
a) :g#KAA’ LIETETTA TAlI MUITA KINTEITA Al- yleisen viemarin tai puhdistamon normaalille toimin-
A nalle. Talldin on kiinteistdlté tulevat jatevedet joh-
b} RASVAA TAI MUITA AINEITA, JOTKA EROTTU- dettava tasausaltaiden tai muiden vastaavien laittei-
VAT JATEVEDEN JAAHTYESSA, den kautta yleiseen viemdriin.
¢} BENSIINIA, MUITA PALO- JA RAJAHDYSALTTII- Jateveden erotin- ja kasittelylaitteet valitaan ja mitoi-
TA AINEITA, OLJYA TAlI MUITA AINEITA, JOTKA tetaan paikallisen viranomaisen ohjeita noudattaen.
EIVAT LIUKENE VETEEN, Taulukoissa 18—21 on esitetty esimerkkejéd erotin-

P laitteid linta- ja mitoitusperusteista.
d) SYOVYTTAVIA AINEITA. aitteiden valinta- ja mitoitusp

EROTIN- JA KASITTELYLAITTEET ON TEHTAVA JA 08 er¢ . nnuksessa, of .
. til t , estettavad ilmanvaihto.
SIJOITETTAVA SITEN, ETTA NE OVAT HELPOSTI laan jossa erotin on, Jar] v

Jos erotin sijaitsee rakennuksessa, on siihen huone-

vesi jadhdytetasn esimerkiksi jadhdytyskaivossa en-
nen viemriin laskemista. (Koskee mm. héyryn ulos-

HUOLLETTAVISSA JA TYHJENNETTAVISSA JA SI- Erottimen tyhjentdminen suoritetaan tarvittaessa
TEN ETTEl NISTA AIHEUDU TERVEYDELLISTA kiintesin imuputken kautta sellaisesta paikasta, ettei
HAITTAA TAIl PALOVAARAA. haittaa synny.
Taulukko 18
Jéte- ja sadeveden erotin- ja késittelylaitteiden valintaperusteet”
TARVITTAVAT KASITTELYLAITTEET HUOMAUTUKSIA
KOHDE
Hiekan- Lietteen- Oljyn- ja Rasvan- Tayttymis-
erotin  erotin bensiinin- erotin halytin?
erotin
A Auto- ja moottorikorjaamo X X X Erottimiin ei saa johtaa
Auton pesupaikka X X X muita jatevesia.
Autosuoja, joka on varus- X X (A > 40 m?) X Vesia ei saa johtaa mah-
tettu lattiakaivolla dollisen jateveden pien-
Mittarikenttd X X X puhdistamon kautta.
Sailiokentta X X X
B Varavoima- ja kompres- X X Kuten kohdassa A.
sori konehuone, raskas-
oOljylaitosten kattilahuone
Maalaamo X X
Ruiskumaalaushuoneet X X X Tarvittaessa
C Keittiot = 50 annosta/d X X Erottimiin ei saa johtaa
Jakelukeittiot = 100 muita jatevesia.
annosta/d X X
Grillit X X
D Teurastamot X X X Kuten kohdassa C.
Lihanjalostustehtaat X X
E Muut laitokset, esim. Kasittelylaite selvitetdan
teollisuus, pesula, neuvottelemalla paikalli-
sairaala, laboratorio, sen viranomaisen kanssa.

palavien nesteiden varas-
tot, pysadkointialue

1) Ennen kasittelylaitteiden valintaa on tarkistettava, tarvitaanko jokin muu lupa vesien faskuun.
2) Koskee dljyn- ja bensiininerottimia silloin, kun mitoitusvirtaama q = 1,0 dm®/s.
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Taulukko 19
Oljyn- ja bensiininerottimen mitoitusperusteet

OLJYN- JA

BENSIININEROTIN MITOITUSPERUSTE

Pintakuormitus
< 1 m®/hm?

Pintakuormitus
< 5 m*/hm?

KOHDE viipyméaika vah. viipymaaika vah.
9 min 2h')

Autosuoja

{A > 40m?) X

Mittarikentta X

Auto- ja moottorikorj.
Auton pesupaikka
Maalaamo

XX X

Virtaaman maaritys:
Erottimeen tunnissa tulevat todelliset virtaamat.

Mittarikentdn ja pysdkointialueen mitoitussateena kidytetdan
arvoa 0,015 dm®/s m?.

') Jos erottumisaika tunnetaan (esim. kiytettavan pesuaineen perusteelia), voi
daika olla lyhy ikin, kuitenkin vahintddan 45 min.

viip

Taulukko 20
Rasvanerottimen mitoitusperusteet

RASVANEROTIN MITOITUSPERUSTE

Pintakuormitus Pintakuormitus
< 5 m¥/hm? < 1 m*/hm?

KOHDE viipyméaaika véh. viipymaaika vah.
9 min " 2 h

Keittiot X

Grillit X

Leipomot X

Teurastamot X
Lihajalostus- ja

elintarviketeoll. X

Virtaaman médaritys:
Mitoitusvirtaama lasketaan kaavasta qQ = gy + q,, jossa

q = rasvanerottimen mitoitusvirtaama

qx = keittién (tai vastaavan) viemdripisteiden normivirtaa-
mien summasta saatu mitoitusvirtaama

qs = virtaaman lisitekija, joka saadaan keittidssi vuorokau-
dessa valmistettavien annosten mairédsti seuraavan
taulukon pesuteella:

ANNOS/d qa dm’/s

560... 99 1,00

100...199 1,25

200...299 1,50

300...399 1,75

400...499 2,00

500...599 2,25

600...699 2,50

700...799 2,75

800...899 3,00

900...999 3,25

Teurastamoissa, lihanjalostus- ja elintarviketeollisuudessa kay-
tetddn mitoitusvirtaamana vesipisteiden ja laitteiden antamaa
todellista virtaamaa.

" Mitoitusvirtaaman eli rasvanerottimen tehon tulee olla vihin-
tidn 2,0 dm?/s.

Taulukko 21
Hiekanerottimen mitoitusperusteet

KOHDE LIETETILAN MI- HUOMAUTUK-
NIMITILAVUUS SiA

20 dm®/auto-  Yli 15 autopaikan
paikka, vahintaan suojat mitoitetaan

Autosuojat ja
autokorjamot

40 dm® tapauskohtaisesti
Erilliset autojen pesupaikat
— yksityiskdytossa 200 dm?®
— ammattikdytdssa
— késinpesu 400 dm?
— konepesu 1000 dm?
{myos alustapesu)
— raskaan kaluston 1000 dm®

pesu

3.4.5 Vieméarin suunnanmuutokset

Maéaraykset

SUUNNANMUUTOKSET ON RAJOITETTAVA MAH-
DOLLISIMMAN VAHAISIKS! JA TEHTAVA SITEN,
ETTA HAITALLINEN LIETTYMINEN VIEMARISSA ES-
TYY.

Ohjeet

Viemdrit asennetaan siten, ettei haitallista takaisin-
virtausta synny.

Suunnanmuutokset rakennuksen perusmuurin sisi-
puolella tehddan kuvan 31 mukaisesti.

Rakennuksen ulkopuolisten viemiareiden suunnan-
muutokset ja liittymat tehdddn viemérikaivoissa tai
ne varustetaan puhdistusputkilla.

Vaakaviemireissd ei saa kayttdd ristiputkia. Jos
pystyviemérissd kdytetddn ristiputkia, joiden haara-
kulmat ovat suurempia kuin 80°, on varmistaudutta-
va siitd, ettei haitallista ristiinvirtausta paase tapah-
tumaan.

3.4.6 Viemiarin puhdistaminen

Maaraykset

JATEVESILAITTEISTO ON VARUSTETTAVA HEL-
POST!I LUOKSEPAASTAVIN, SULJETTAVIN PUH-
DISTUSAUKOIN. AUKOT ON SIJOITETTAVA
HAARA- JA SUUNNANMUUTOSKOHTIIN SITEN,
ETTA PUTKISTO VOIDAAN KAUTTAALTAAN PUH-
DISTAA.

Ohjeet

Puhdistusaukot sijoitetaan taulukon 22 mukaisesti.
Mikali viemarit tehdddn normaalia pienemmalla kal-
tevuudella, kdytetdan puhdistusaukkojen vélimatkoi-
na puolta taulukon ilmoittamista etdisyyksista.

Taulukossa 22 mainitulla puhdistusputkella tarkoite-
taan maassa tai rakennuksen alapohjan alla olevan
viemdrin lakeen liitettyd putkea, joka ulotetaan léhel-‘
le maanpintaa tai vastaavasti alapohjan pintaa. Puh-
distusputki saa olla suuruudeltaan yhtd putkikokoa
pienempi kuin viemar mutta kuitenkin vahintdan DN
100. Puhdistusputki liitetddn viemariin niin, ettd sen
kautta voidaan viemdri puhdistaa seki virtaussuun-
nassa ettd virtaussuuntaa vastaan. Putken yldosan
ympirille tehdddn kannellinen kaivo. Putken tulee
olla rakennuksen sisdpuoiella kaasutiivis ja ulkopuo-
lella muuten suljettavissa.

Kaivojen on kaikilta osiltaan oltava vesitiiviitd ja
rakenteeltaan sellaisia, ettd niihin liittyville viemareil-
le voidaan suorittaa asiaan kuuluva tarkastus ja



huolto maan pinnalta. Kaivon sijoituksessa on otet-
tava huomioon terveydelliset ja hygieniset ndkdkoh-
dat seké puhdistuvilineiden kdyttdmiseen vaadittava

tilantarve.

3.4.7 Viemirin suojaaminen jadtymiseltd

Maaraykset

VIEMARILAITTEISTO ON TEHTAVA SELLAISEKSI,
ETTEl SE PAASE JAATYMAAN.

< = 45°

Viemdrien suunnanmuutokset tehddidn enintdan 45°
kulmilla tai samanséteisilld enintddn 90° kulmilla.

v D)

e 7

Pystykytkentdvieméarin ensimmainen suunnanmuutos

voidaan tehdd myds enintdén 90° kulmalla.

Kuva 31

Sallitut viemérin suunnanmuutos- ja liitoskulmat.

Taulukko 22

Viemérin puhdistusaukot

Ohjeet

Rakennuksessa olevat viemarit on tarvittaessa eris-
tettdvad jddtymistd vastaan.

Rakennuksen ulkopuolella viemérit asennetaan riitta-
van syville routasyvyys huomioon ottaen. Ellei néin
voida tehda, viemiri eristetdan sopivalla tavalla tai
lammitetaan.

Vaakaviemdrin liitos pystyviemariin tehdian enintdin
90° kulmalla.

Pysty- tai vaakaviemarin liitos vaakaviemiriin tehdaan
enintddn 45° kulmalla. Vaakakokoojaviemiriin saadaan
liittdd vaakakytkentdviemiri enintdan 68° kulmalla ja
pystykytkentaviemari enintddn 90° kulmallia.

Viemdrin Vieméarin Puhdistus- Puhdistus- Huomautuksia
sijainti laatu aukon laatu aukkojen vilit
enintaan
Rakennuksessa Kytkenta- Vesilukko Vesilukot varustetaan
viemnari puhdistusmahdol-
lisuuksin
Pystykokooja- Puhdistusyhde Asennetaan jokaisen
viemari pystyviemaérin ala-
osaan.
Vaakakokooja- Puhdistusyhde 20 m
viemari
Alapohjan alla Vaakakokooja- Puhdistusyhde 20m Puhdistusyhteen ymparil-
viemari tai puhdistusputki le tehddan vahintaan
@ 600 mm kaivo.
Rakennuksen Vaakakokooja- Tarkastuskaivo 40 m Tarkastuskaivon koon tulee
perusmuurin ul- viemnari tai puhdistusputki

kopuoleila

olta vahintdan DN 400 mm.

Otettava huomioon seuraavaa:

— rakennuksen perusmuurin ldvistdva viemdri varustetaan valittdémasti perusmuurin ulko- tai sisdpuolisella puhdistusaukolla

— perusmuurin sisdpuolella olevan viimeisen puhdistusaukon ja ulkopuolella olevan ensimmaisen puhdistusaukon vilinen etiisyys
saa olla enintddn 20 m

— tonttiviemarissad tulee olla vahintdan yksi puhdistusaukko

— tonttiviemarin viimeisen puhdistusaukon etdisyys tonttiviemarin ja yleisen viemarin liitoskohdasta ei yleensi saa olla enempai

kuin 20 m
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4 Sade- ja salaojavesilaitteisto

4.1 Yleiset madradykset

SADEVEDEN POISTO KIINTEISTON ALUEELTA ON
JARJESTETTAVA LUOTETTAVALLA TAVALLA JA
SITEN, ETTA SHTA E! AIHEUDU VAHINGON- TAl
TAPATURMANVAARAA, TULVIMISTA TAI MUUTA
HAITTAA.

SADEVESILAITTEISTO ON SIJOITETTAVA KIINTEIS-
TOON TARKOITUKSENMUKAISESTI JA SEN TULEE
OLLA RUTTAVAN KESTAVA JA KAYTTOVARMA.

SADEVESILAITTEISTOON El SAA JOHTAA JATEVE-
SIA.

4.2 Sadevesien pois johtaminen

Maaraykset

KINTEISTON ALUEELLA OLEVAT PINNAT, JOIHIN
SADEVES! El PYSTY IMEYTYMAAN, ON VARUS-
TETTAVA SADEVESILAITTEISTOLLA. KERAANTY-
NYT SADEVESI ON JOHDETTAVA POIS TARKOI-
TUKSENMUKAISELLA TAVALLA.

Ohjeet

Vetta lapsdisemattdmit pinnat, kuten esimerkiksi ka-
tot, pasllystetyt pihat tai muut vastaavat, varuste-

taan tarpeellisin sadeveden poistoviemérein, riippu-
koruin ja sybksytorvin.

Sadevesiviemareihin tehdaan tarpeelliset kaivot.

Sadevedet johdetaan paikallisista olosuhteista riip-
puen joko yleiseen sadevesi- tai sekavesiviemaériin,
avo-ojaan, vesistdon tai maaperaan. Imeytettiessd
sadevettd maaperaan on huolehdittava, ettei jaan
muodostusta, tulvimista, kosteusvaurioita tai muita

haittoja synny.

Tarvittaessa sadevesilaitteisto tulee varustaa erotin-
ja kasittelylaittein (taulukko 18).

Sadevesien johtaminen sekavesiviemdriin tapahtuu
kohdassa 3.4.1 annettujen ohjeiden mukaan. Jos
kiinteistélla on jatevesien pienpuhdistamo, suorite-
taan sade- ja jatevesien yhdistdminen vasta puhdis-
tamon jalkeen.

Sadevesiviemari ei yleenséd vaadi tuuletusta. Sade-
vesiviemiria ei saa kayttaa jatevesiviemérin tuuletus-
viemarina.

Sade- ja sekavesiviemardinnissa padotuskorkeutena
pidetdan yleensd kadun pintaa + 100 mm tonttivie-
marin liittoskohdassa.
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Kuva 32

Mitoitusvirtaama erilaisilta pééllysteiltd pinta-alan ja mitoitussateen funktiona.



4.3 Mitoitus k = 0,7 sorapaéliysteet

[l

k = 0,3 nurmikot ja paallystdmattdmat pinnat
Maaraykset A pinta-ala (m?)
SADEVESILAITTEISTO ON MITOITETTAVA SITEN, Pinta-alat lasketaan vaakasuoraan projisoidulie
ETTA VIEMARIIN JOHDETTAVA MITOITUSSADET- pinnalle.
TA VASTAAVA VIRTAAMA El AIHEUTA VIEMARIN

Kuvassa 32 on esitetty mitoitusvirtaama paallysteen,

A. . . - .
TULVIMIST pinta-alan ja mitoitussateen funktiona.
Mitoitusvirtaama Mitoittaminen
Ohjeet Ohjeet
Viettoviemdrina toimiva sadevesivieméari mitoitetaan
Mitoitusvirtaama (q) lasketaan kaavasta seuraavasti:
g=0q°kis Ay + ke Ay + ... dm®/s, jossa a) Sisdpuolinen pystyviemari

Mitoitus suoritetaan kuvien 33 ja 34 avulla. Pysty-
viemirin, jossa on vaakaosa, mitoituksessa ote-
taan huomioon kuvassa 28 esitetyt ndkékohdat.

g, mitoitussade (dm®/s « m?

Mitoitussateena  kaytetddn yleensd arvoa
as = 0,015 dm®/s « m? Tulvimisen haitallisuu-

desta riippuen ja edellyttden, ettd veden muut b) Vaakaviemari

poistumistiet on tutkittu, voidaan paikallisen Mitoitus suoritetaan kuvien 33 ja 34 avulia. Maa-
viranomaisen luvalla mitoitussateena kéayttaa han sijoitettavan sadevesiviemérin pienin koko on
arvoja q, = 0,020 ... 0,010 dm3/s « m°. DN 70. Sadevesikaivosta lahtevdn viemaérin pie-

. . nin koko on DN 100.
k valumiskerroin

k = 1,0 katot, asfaitti-, betoni- ja muut tiiviit c) Sadevesivieméarin putkikokoa ei saa pienentaa
pééllysteet virtaussuunnassa.
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Sadevesivierndrin mitoitus muoviputkille
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Sadevesiviemdrin mitoitus betoni- ja valurautaputkille.

4.4 Toimintahéirididen estaminen
4.4.1 Sijoittaminen

Maaraykset

RAKENNUKSEEN ASENNETTAVA SADEVESIVIEMA-
Rl ON SIJOITETTAVA SITEN, ETTA SE VOIDAAN
ILMAN SUUREHKOJA TOIMENPITEITA TA! RAKEN-
TEITA SARKEMATTA KORJATA TAI VAIHTAA. SA-
DEVESIVIEMARIN SIJOITTAMINEN MUULLA TA-
VALLA SALLITAAN SEURAAVIN EDELLYTYKSIN:

— VIEMARI TEHDAAN PUTKISTA, JOTKA SELLAI-
SENAAN TAI SIJAINTIPAIKAN OLOSUHTEIDEN
EDELLYTTAMALLA TAVALLA SUOJATTUNA
ANTAVAT HYVAN VARMUUDEN SYOPYMISTA
JA MUUTA VAHINKOA VASTAAN

— VIEMARI TIVIYDELTAAN JA KESTAVYYDEL-
TAAN VASTAA YHTENAISTA PUTKEA

SADEVESIVIEMARI ON KHNNITETTAVA RAKENTEI-
SIIN SITEN, ETTEI SHHEN PAASE SYNTYMAAN
HAITALLISTA PAINUMAA JA SITEN ETTElI LAMPO-

LAAJENEMINEN AIHEUTA HAITTAA. MILLOIN SA-
DEVEDEN VIRTAUKSESTA SYNTYVIEN VOIMIEN
VUOKSI ON TARPEELLISTA, ON VIEMARI ANKKU-
ROITAVA,

SADEVESIVIEMARI ON ASENNETTAVA MAAHAN
SITEN, ETTA SE KESTAA VAHINGOITTUMATTOMA-
NA JA TOIMIVANA MAANPAINEEN, KUORMITUK-
SEN, MAAPERAN SYOVYTTAVYYDEN JA SIJAINTI-
PAIKAN MAHDOLLISEN PAINUMISEN AIHEUTTA-
MAT VAIKUTUKSET.

Ohjeet
Noudatetaan jatevesiviemarid koskevassa kohdassa
3.4 annettuja ohjeita.

4.4.2 Kestdvyys

Maardaykset

SADEVESILAITTEISTON VAIHDETTAVISSA OLEVA
OSA ON TEHTAVA SELLAISESTA MATERIAALISTA
JA SELLAISIN LIITOKSIN JA KANNAKKEIN, ETTA



SAAVUTETAAN RIITTAVA KESTAVYYS JA TOIMIN-
TAVARMUUS SOPIVAN UUSIMISVALIN AIKANA.
LAITTEISTON OSA, JOTA El VOIDA VAIHTAA, ON
TEHTAVA SELLAISESTA MATERIAALISTA JA SEL-
LAISIN LITOKSIN JA KANNAKKEIN, ETTA LAIT-
TEISTO KESTAA RAKENNUKSEN KAYTTOON NAH-
DEN KOHTUULLISEKSI KATSOTTAVAN AJAN.

SADEVESILAITTEISTO LITOKSINEEN ON TEHTAVA
THVIIKSL.

Ohjeet

Sadevesiviemareissd hyviksytadn kidytettdviksi sa-
moja putkimateriaaleja ja liitostapoja kuin jitevesi-
viemdreille taulukon 17 mukaisesti.

Rakennuksessa sijaitsevan sadevesiviemarin tiiveys
on tarvittaessa tarkistettava painekokeen avulla.

4.4.3 Sadevesiviemarin puhdistaminen

Maaraykset

SADEVESIVIEMARIT ON VARUSTETTAVA HELPOS-
T LUOKSEPAASTAVIN PUHDISTUSAUKOIN. AU-
KOT ON SIJOITETTAVA SITEN, ETTA PUTKISTO
VOIDAAN KAUTTAALTAAN PUHDISTAA.

Ohjeet

Kohdan 4.3 mukaisesti mitoitetut sadevesiviemirit
varustetaan puhdistusaukoin taulukossa 22 esitettyja
ohjeita noudattaen.

4.4.4 Sadevesiviemiarin suojaaminen jaatymiselta
ja kosteuden tiivistymiselta.

Maaraykset

SADEVESIVIEMARI TULEE SUOJATA HAITALLISTA
JAATYMISTA VASTAAN.

SISAPUOLINEN SADEVESIVIEMARI TULEE ERISTAA
SELLAISISSA TAPAUKSISSA, JOISSA ILMAN SI-
SALTAMAN KOSTEUDEN TIIVISTYMINEN PUTKEN
PINNALLE AIHEUTTAA HAITTAA.

Ohjeet

Haitallisen jaatymisen estamiseksi sadevesiviemari
sijoitetaan riittdvan syville tai suojataan muulla ta-
voin esimerkiksi eristamalld tai IAmmittamalla.

Myds sisdpuolinen vieméri eristetdan tarvittaessa tai
muuten suojataan jadtymiselta.

4.5 Salaojavesien pois johtaminen

Maaraykset

KINTEISTON SALAOJAVEDET ON JOHDETTAVA
SITEN, ETTEI NIISTA AIHEUDU HAITTAA KINTEIS-
TON JATE- JA SADEVESILAITTEISTOLLE.

JATE- TAI SADEVESIA El SAA JOHTAA SALAOJIIN.

Ohjeet

Kiinteiston salaojavedet saadaan johtaa alueen vie-
mardintijarjestelméstd ja paikallisten viranomaisten
luvasta riippuen avo-ojaan, vesistddn, sadevesivie-
mériin, sekavesiviemdriin, jatevesiviemariin  tai
imeyttdd maahan sopivalla paikalla.

Salaojavedet johdetaan yleiseen viemériin kokooja-
kaivon kautta. Jos kokoojakaivosta lihtevan putken
vesijuoksu on alempana kuin yleisen viemarin pado-
tuskorkeus, varustetaan putki itsestddn toimivalla
padotusventtiililla.

Kokoojakaivo tuuletetaan liittyttiessd jatevesi- tai
sekavesiviemariin.

5 Kaytté ja kunnossapito

Maaraykset

VESI- JA VIEMARILAITTEISTOA ON KAYTETTAVA
JA HUOLLETTAVA SITEN, ETTA NAIDEN MAA-
RAYSTEN VAATIMUKSET TAYTTYVAT JATKUVAS-
TI.

KAYTOSTA JA KUNNOSSAPIDOSTA ON OLTAVA
RITTAVAT OHJEET KAYTTAJIA JA HOITOHENKI-
LOKUNTAA VARTEN.

Ohjeet

Ohjeet laaditaan selkeiksi ja tarvittaessa suomeksi
sekd ruotsiksi.

Laitteiston kayttajille tai asukkaille tarkoitetut kaytts-
ohjeet sijoitetaan kayttijien saataville ja tarvittaessa
kaikkiin asianomaisiin tiloihin tai tilaryhmiin. Kaytts-
ohjeissa esitetddn laitteiden toimintaperiaate ja sijoi-
tus sekd kuinka tulee toimia vian ilmetessa.

Laitteiston huoltoa paivelevat ohjeet, piirustukset ja
tydselitys, sekd tarvittavat tiedot laitteiden huoltoa
ja korjausta suorittavista liikkeista sijoitetaan tarkoi-
tuksenmukaiseen paikkaan huoltohenkildkunnan
kéyttdd varten. Huolto-ohjeissa esitetdan laitteiden
huoltotoimenpiteet ja huoltoaikataulut sekd ohjeet
menettelystd vian tai toimintahdiridn tapahtuessa.
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