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ar forpliktande.

kolumn med liten typstorlek, inne-
haller godtagbara 16sningar.

Forklaringarna, som tryckts i smal
kolumn med kursiverad typ, ger til-
laggsuppgifter samt innehaller hén-
visningar till stadganden, foreskrif-
ter och anvisningar.




DEFINITIONER
Terminologi

Automatisk brandlarmanléaggning

Anlidggning som automatiskt och ome-
delbart ger larm om en begynnande
brand. En brandlarmanliggning ger
dven larm om fel som kan dventyra dess
funktionssikerhet.

Automatisk rokventilations-
anlidggning

Automatiskt fungerande anldggning
avsedd for att avleda rok och virme
som uppstar under brand.

Automatisk slackningsanliggning

Automatiskt fungerande anldggning
avsedd for sldackning av brand.

Brandbelastning

Total varmeméngd som frigors vid full-
standig forbrianning av materialet som
finns i ett utrymme. I detta material
ingar birande, stomstabiliserande,
sektionerande och Ovriga byggnadsde-
lar samt 16soret.

Brandbelastningens densitet anges i
foreskrifterna i megajoule per kvadrat-
meter ligenhetsyta (MJ/m?).

Brandcell

Del av byggnad fran vilken brandsprid-
ning under en bestdmd tid &r forhindr-
ad genom sektionerande byggnadsde-
lar eller pa annat effektivt sitt.

Brandmotstandstid

Tid angiven i minuter under vilken
byggnadsdel konstaterats uppfylla krav
som stillts pa den.

Brandmur

Vigg som under en bestdmd tid for-
hindrar att brand sprids till den andra
sidan och utstar att anslutande byggnad
eller del av den stortar samman samt
slag foranledda av sammanstortningen.

Brandsluss

Sektionerat utrymme mellan tva brand-
celler. En brandsluss dr forsedd med
tva dorrar som var for sig Oppnar sig
mot de bada anslutande brandceller-
na pa sa sitt att dorrarna inte behover
Oppnas samtidigt.

Brandvarnare

Anordning som uppticker begynnande
brand och alarmerar de nérvarande.

Eldstad

Byggnadsdel eller anordning som hor
till byggnad, i vilken forbréanns fasta,
flytande eller gasformiga dmnen.

Forbindelsevig

Framkomlig vdg som fran varje punkt
pa golvytan leder till utgang.

Inre korridor

Passage som hor till utrymningsom-
rade och som leder fran dess utrym-
men till utgéng.

Légenhetsareal — forkortning 1-m?
Mot brand och rok skyddad utgang

Sektionerad utgéng som har férbindel-
se endast genom sektionerat utrymme
i vaningsplanet och vidare genom bal-
kong eller annat utrymme som dr op-
pet mot det fria sd att spridning av
brand och rokgaser till utgangen dr
forhindrad.

Mot brand skyddad utgang

Sektionerad utgéng som har férbindel-
se endast genom sektionerat utrymme
i vaningsplanet.
Primérslickningsredskap
Slackningsutrustning for brandtillbud
som kan anvédndas av vem som helst.

Till exempel snabbrandpost, hand-
brandslidckare och slickningsduk.

Reservutgang

Vig som dr mera svarframkomlig dn
utgang, genom vilken det dr mojligt
att forsitta sig i sdkerhet for brand.

Réddningsvag

Korvig eller annan korforbindelse
langs vilken utryckningsfordon i hin-
delse av brand eller i annan nddsitua-
tion kommer tillrdckligt nidra byggna-
den och sldckvattentagen.

Rokventilation

Avldgsnande av rok eller virme som
uppstar under brand i en byggnad an-
tingen pa naturlig eller mekanisk vig.

Sektionerad utgang

Sektionerat utrymme genom vilket det
ar mojligt att pa ett sikert sétt utrym-
ma en byggnad.

Sektionerande byggnadsdel

Byggnadsdel som avskiljer brandcel-
ler och som uppfyller kraven enligt
angiven brandklass.

Sektionerande dorr

Dorr som uppfyller kraven enligt an-
given brandklass.

Signalbelysning

Belysning som utmérker utrymnings-
vigarna. Signalbelysningen fungerar

samtidigt som den vanliga belysning-
en och oberoende av den.

Skyddsbekladnad

Den mot utrymmet vinda ytan av be-
klddnad som under en bestimd tid
skyddar bakomliggande konstruktion
mot antdndning, forkolning eller an-
nan skada.

Sliickningsvig

For slickningsmanskap avsedd for-
bindelsevig fran utsidan till kdllarva-
ningarna som &r avskild fran vaning-
arnas utgangar.

Sikerhetsbelysning

Belysning som dr avsedd att sdkerstél-
la den belysning som personsikerhe-
ten kriver da den vanliga belysning-
en sviker.

Torrstigarledning

Permanent installerad ledning i byggnad
avsedd for overforing av slackmedel.

Utgang

Dorr som leder direkt ut fran utrym-
ningsomrade eller utrymme innanfor
eller utanfér byggnad, genom vilket
en sdker utrymning vid hindelse av
brand dr mojlig till markplanet eller
annan séker plats.

Utrymningsomrade

Enhetlig och dndamalsenlig del av
byggnad for anordnandet av utrym-
ning. Utrymningsomradet utgor sam-
tidigt ofta dven en brandcell.

Vind

Framkomligt utrymme mellan vinds-
bjilklaget och yttertaket i byggnad.

Nyttjad vind &r en vind avsedd for
forvaring av bostadsbyggnads 16sore
eller for torkning av tvitt samt utrym-
me avsett for forvaring av lantbruks-
byggnads tillbehor eller foder.

Som vind betraktas inte halrum i vinds-
bjilklag som pa grund av utrymmets
laga hojd, utformning eller av annan
orsak inte dr framkomligt.

Vaningsareal — forkortning v-m?
Yta

Ytdel av vdgg, invindigt tak och golv
vars egenskaper har betydelse for an-
tdndning och spridning av brand.

Overtindning

Plotslig tillstandsforindring varvid
briannbara varors ytor i ett slutet rum
i sin helhet anténds.




Brandklassificering

Byggnader
Byggnader indelas i tre brandklasser:
P1, P2 och P3.

Byggnadsdelar

Bérande och sektionerande byggnads-
delar indelas i klasser beroende pa hur
de motstar brand.

Kraven som stiills pa byggnadsdelar
beskrivs med foljande beteckningar:
R birformaga,

E integritet,

I isolering.

Brandmotstandstiden i minuter anges
efter beteckningarna R, REI, RE, EI,
E med ett av foljande tal: 15, 30, 45,
60, 90, 120, 180 eller 240. Beteckning-
en som bildas hédrigenom anger bygg-
nadsdelens brandklass.

Forklaring

En vigg kan vara till exempel av
brandklass REI 60 och en dorr mon-
terad i viiggen EI 30 eller E 30. Bygg-
nadsdel som endast uppfyller integri-
tetskravet E kan foranleda fara genom
véirmestralning. Detta bor beaktas ge-
nom att bestimma skyddsavstand till
fardviig i utgang samt till antindliga
material.

Beteckningen kan kompletteras med
beteckningen:
M slaghallfasthet i brandsituation.

Byggnadsdels overensstimmelse med
kraven pavisas experimentellt eller med
beridkningsmetoder.

Provningsmetoderna och grunderna for
klassificering anges i de vigledande
uppgifterna.

Byggnadsdelar skall utforas i sadana
byggnadsvaror att de for vart och ett
sitt de brukas for uppfyller klasskra-
ven som stillts pa varorna.

Byggnadsvaror

Klassificeringssystem

Byggnadsvaror indelas i klasser bero-
ende pa hur de medverkar till upp-
komst och spridning av brand samt
rokutveckling.

Som provningsmetoder och for klassi-
ficering utnyttjas EN-standarder. I de
véigledande uppgifterna finns en for-
teckning Over standarderna.

Tillgédngliga klasser, kompletterande
tilldggsdeklarationer for rokproduktion
och droppbildning samt deras beteck-
ningssitt framgar av komissionens be-
slut 2000/147/EG.

I de vigledande uppgifterna ingar en
tabell i vilken uppriknas byggnadsva-
ror som i allménhet kan anses tillhora
klass Al och Al utan féregdende prov-
ning och sérskilt godkdnnande. Tabel-
len baserar sig pa kommissionens be-
slut 96/603/EG, fordandr. 2000/605/EG.

Byggnadsvaror med undantag av
golvbeldaggningar

Klasserna for byggnadsvaror beskrivs
med foljande beteckningar: A1,A2, B,
C,D,E, F.

Rokproduktion och droppbildning an-
ges med tilldggsdeklarationerna s och d.
Klassindelningen for rokproduktion &r
s1, s2, s3 och droppbildning d0, d1, d2.

Forklaring
Al  Varor som inte alls medverkar
till brand.

A2 Varorvilkas medverkan till brand
dar ytterst begrdinsad.

B Varor vilkas medverkan till brand

ar mycket begrinsad.

Varor som i begrinsad utstrick-

ning medverkar till brand.

Varor vilkas medverkan till brand

kan godkdnnas.

Varor vilkas prestanda i brand

kan godkdnnas.

Varor vilkas prestanda inte har

faststdllts.

= S A
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sl Yrterst ringa rokproduktion.

s2  Ringa rokproduktion.

s3  Rokproduktionen uppfyller var-
ken kraven pa sl eller s2.

d0  Brinnande droppar eller partik-
lar forekommer inte.

d1  Brinnande droppar eller partik-
lar slocknar snabbt.

d2  Produktionen av brinnande
droppar eller partiklar uppfyl-
ler varken kraven pa d0 eller d1.

Klass Al och F forekommer alltid utan
tilldggsdeklaration. Beteckningen E
utan tilliggsdeklaration avser att pro-
dukten inte bildar brinnande droppar. 1
alla ovriga klasser ingar dven tilldiggs-
deklartioner, t.ex. A2-s1, dO, B-sl, d0,
D-s2, d2, E-d2.

Golvbeldaggningar

Klasserna for golvbeldggningar be-
skrivs med foljande beteckningar: A1
A2, By, Cop. Dy Epy Fry

Rokproduktion anges med tilldggsde-
klarationerna s1 eller s2.

FL>

FL> FL> ~FL> ~FL> ~“FL’

Forklaring

Al Varor som inte alls medverkar
till brand.

Varor vilkas medverkan till brand
dar ytterst begrdinsad.

A2

FL

B, Varorvilkas medverkan till brand
ar mycket begrinsad.

Cy.  Varor somi begriinsad utstriick-
ning medverkar till brand.

D Varor vilkas medverkan till brand

kan godkdnnas.

E..  Varor vilkas prestanda i brand
kan godkdnnas.

Fy  Varor vilkas prestanda inte har
faststdllts.

sl Ytterst ringa rékproduktion.
s2  Rokproduktionen uppfyller inte
kraven pa sl.

Tillampning av Kklassificerings-
systemet i dessa foreskrifter
och anvisningar

Av det ovan beskrivna systemet utnytt-
jas klasserna A1, A2-s1, d0, B-s1, d0,
C-s2,dl1, D-s2, d2, A2, -s1 och D, -s1.

Tilliggsdeklarationerna for rokpro-
duktion och produktion av brinnande
droppar dr i Finland de samma inom
huvudklasserna. I praktiken kan kra-
ven som stills pa byggnadsvaror ut-
tryckas med huvudklasserna A1, A2,
B, C,D, A2, och Dy, . I klassbeteck-
ning for byggnadsvara bor dock alltid
dven tilldggsdeklarationerna anges.

Taktidckningar

Taktdckningar indelas i klasser bero-
ende pa i vilken man de i fraga om
risken for utvdndig antindning kan
anses vara svarantidndliga och lang-
samt brandspridande samt hur de
skyddar sitt underlag mot antdndning.

Tillgéngliga klasser och deras beteck-
ningssitt samt bedomningsgrunderna
for klasserna framgar av komissionens
beslut 2001/671/EG.

Av beslutets klassificeringssystem ut-
nyttjas i dessa foreskrifter och anvis-
ningar klass B ,.(12).

I de vigledande uppgifterna ingar en
tabell i vilken uppriknas taktickning-
ar som i allménhet kan anses tillhora
klass B utan féregdende provning
och sirskilt godkidnnande. Tabellen
baserar sig pa kommissionens beslut
2000/553/EG.




Byggnaders anvandningssitt

Byggnader eller deras brandceller in-
delas i grupper beroende pa deras hu-
vudsakliga anvindningssitt. Utgangs-
punkt for gruppindelningen &r anvénd-
ningstiden — anvéndning under dagtid,
kvillstid eller nattetid — samt hur vl
anvindarna dr fortrogna med utrym-
mena och hur de kan riddda sig sjélva
eller rddda sig med hjdlp av andra i
brandsituationer.

Exemplen anger de allménnaste an-
viandningssitten; for enskilda objekt
avgors det till vilken grupp av anvind-
ningssitt byggnaden eller brandcellen
hor pa basen av verksamhetens natur
utgdende fran ovanstaende principer.

Bostider

Till exempel
— bostadsldgenheter
—  fritidsbostdder

Inkvarteringsutrymmen

Utrymmen som vanligtvis &r i anvind-
ning dygnet runt och i vilka det inte
finns personer som idr under vard el-
ler internerade.

Till exempel

—  hotell

— semesterhem
— internat

Vardinrittningar

Utrymmen som &r i anvdndning dyg-
net runt och i vilka det finns personer
som &r under vard eller internerade.

Till exempel

—  sjukhus

—  alderdomshem

—  slutna straffanstalter

Samlingslokaler och affirs-
utrymmen

Utrymmen som vanligtvis dr i anvind-
ning dag- och kvillstid och i vilka det
finns en betydande publik eller ett be-
tydande antal kunder.

Till exempel

—  restauranger

—  butiker

—  skolor

— idrottshallar

— utstdllningshallar

—  teatrar

—  kyrkor

—  bibliotek

— dagvardsinrittningar

Arbetsplatsutrymmen

Utrymmen som vanligtvis dr i anvind-
ning dagtid och i vilka det i huvudsak
finns personal som &r fortrogen med
utrymmena.

Till exempel

—  kontor

—  dmbetsverk

— administrativa utrymmen

Produktions- och lagerutrymmen

Utrymmen i vilka det vanligtvis finns
ordinarie personal som &r fortrogen
med de lokala forhallandena.

Till exempel

— vanliga industriutrymmen

—  produktionsutrymmen inom lant-
bruket

— ansenliga lager

Verksamheten i produktions- och la-
gerutrymmen indelas i tva brandfar-
lighetsklasser (1, mindre farlig och 2,
mera farlig). For produktions- och la-
gerutrymmen finns sidrskilda anvis-
ningar i del E2 av Finlands byggbe-
stimmelsesamling.

I produktions- och lagerutrymmen kan
inga brandfarliga utrymmen eller ex-
plosionsfarliga utrymmen i vilka det
i betydande omfattning eller pa ett far-
ligt sitt tillverkas, hanteras eller for-
varas dmnen eller varor som foranle-
der brand- eller explosionsfara. Brand-
eller explosionsfarliga utrymmen kan
dven forekomma i byggnader som hor
till andra grupper av anvindningsstt.

Bilgarage

For bilgarage finns sérskilda anvis-
ningar i del E4 av Finlands byggbe-
stimmelsesamling.




1

ALLMANT

1.1 Tillimpningsomrade

1.1.1

Dessa foreskrifter och anvisningar géller nybyggnaders brandsé-
kerhet.

1.2 Visentligt krav

1.2.1

For byggnaders och 6vriga byggnadsverks visentliga krav giller
det som i markanvindnings- och byggférordningen eller i dvrigt
sarskilt stadgats eller foreskrivits. Betridffande brandsikerheten
betyder det speciellt att

- byggnadens birande konstruktioner skall i hindelse av brand
behalla sin biarférmaga under den minimitid som foreskri-
vits for dem;

- uppkomsten och spridningen av brand och rok i byggnaden
skall vara begréinsad;

- spridning av brand till nirliggande byggnader skall begrin-
sas;

- personer som vistas i byggnaden skall i hindelse av brand
kunna ldmna byggnaden eller riddas pa nagot annat sitt;

- rdddningspersonalens sédkerhet vid byggande skall beaktas.

1.3 Pavisande av att kravet ar uppfyllt

1.3.1

Brandsikerhetskravet anses vara uppfyllt om byggnaden projekte-
ras och uppfors under iakttagande av brandklasser och talvirden
enligt dessa foreskrifter och anvisningar.

1.3.2

Brandsikerhetskravet anses d@ven vara uppfyllt om byggnaden pro-
jekteras och uppfors baserat pa den uppskattade brandutvecklingen
som omfattar de sannolikt forekommande situationerna i ifragava-
rande byggnad. Det fastslas fran fall till fall att kravet uppfylls med
beaktande av byggnadens egenskaper och anvéndning.

Forklaring

Dessa foreskrifter och anvisningar til-
ldmpas pa dndringar och reparatio-
ner sasom stadgats i 13 § markan-
vandnings- och bygglagen.

Miljoministeriet har utgett handled-
ningen ”Rakennusten paloturvallisuus
& Paloturvallisuus korjausrakentami-
sessa” (Byggnaders brandsiikerhet &
Brandsdkerhet vid reparationsbyg-
gande) for tilldmpning av foreskrifter-
na och anvisningarna.

Anvisning

For projektering tillimpas metoder
vilkas kvalifikationer har pavisats.
Provnings- och beridkningsmetoder
enligt europeiska (EN) och internatio-
nella (ISO) standarder kan antas upp-
fylla kvalifikationskraven ifall tillimp-
ningen faller inom giltighetsomradet
for ifragavarande metod.




Grunderna for projekteringen, tillimpade modeller och erhallna
resultat skall redovisas i samband med bygglovsforfarandet.

1.4 Omsesidigt erkinnande

1.4.1

I bilagan till dessa foreskrifter och anvisningar ges upplysningar
om tillgdngliga provnings- och klassificeringsstandarder. Vid si-
dan av och i stillet for dessa kan dmsesidigt dven tillimpas mot-
svarande EN- eller annan standard som géller i annat medlemsland
av den Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Anvisning

Av handlingarna skall hirvid atmins-

tone foljande uppgifter framga:

— Dbeskrivning av byggnaden och
dess brandsikerhetsanordningar,

— antaganden som gjorts om bygg-
nadens anvidndning under hela
dess livsldngd,

— antaganden som gjorts om brand-
karens funktionsmgjligheter,

—  motiveringar for de brandsituatio-
ner som utvalts for granskning,

— felanalys i nodig omfattning med
motiveringar,

— service och underhall som forut-
sdtts under byggnadens anvénd-
ning,

—  beskrivning av anvidnda metoder,
inklusive beridknings- och prov-
ningsmetodernas tillimplighet
och begréinsningar samt ingangs-
viarden och gjorda antagen med
motiveringar,

— erhallna resultat med kinslighets-
analys (for att utréna om en mind-
re fordndring i gjorda antaganden
foranleder en betydande fordnd-
ring i brandsikerheten),

—  kriterierna for godkénnande och
jamforelse av de erhallna resul-
taten med dem samt

— identifiering och begrinsning av
tillimpningsomraden om bada
metoderna som ndmnts i avsnitt
1.3.1 och 1.3.2 for att pavisa att
kraven dr uppfyllda har tillim-
pats.




2

BRANDBELASTNING

2.1 Bestdamning av brandbelastning

2.1.1

Brandbelastningen bestdms i forsta hand pa basen av brandcellens
anvindningssitt. Brandbelastningen kan dven bestimmas pa basen
av palitlig uppskattning eller genom berikning. Vid berikning av
brandutveckling beaktas dven brandbelastningens placering, for-
brianningshastighet och brandegenskaper.

2.2 Brandbelastningsgrupper
2.2.1

Olika anvindningssétt indelas i brandbelastningsgrupper enligt
brandbelastningens densitet. Brandbelastningsgrupperna ar foljande:

over 1200 MJ/m?;

minst 600 MJ/m? och hogst 1200 MJ/m?;

mindre dn 600 MJ/m?;

222

Brandmotstandskraven for birande och sektionerande byggnads-
delar baserar sig pa ovan anfoérda indelning i brandbelastningsgrup-
per.

Anvisning

Utgéangspunkt for bestdmning av brand-
belastning dr utrymmenas huvudsak-
liga anvdndningssitt. I byggnad fore-
kommer ofta brandceller som till sin
brandbelastning avviker fran detta.
Hirvid kan det vara skél att bestim-
ma brandbelastningen sirskilt for varje
brandcell och dimensionera konstruk-
tionerna i ifragavarande brandcell pa
basen av denna.

Anvisning

Principer for indelning av olika an-
vandningssitt i brandbelastningsgrup-
per:

— Lager som utgor separata brand-
celler.

Brandbelastningen i produktions- och
lagerutrymmen bestidms eller uppskat-
tas fran fall till fall.

—  Vissa samlingslokaler och afférs-
utrymmen, sasom butiker, utstill-
ningshallar och bibliotek;

— killaravdelningar i bostadshus
som inrymmer forrad for 16sore;

— reparations- och serviceutrym-
men for motorfordon.

—  Bostider, inkvarteringsutrymmen
och vardinrittningar;

—  vissa samlingslokaler och afférs-
utrymmen, sdsom restauranger,
butiker med en areal pa hogst
300 I-m?, kontor, skolor, idrotts-
hallar, teatrar, kyrkor och dag-
vardsinrittningar;

—  Dbilgarage.

I denna grupp far i regel dven placeras
sadana utrymmen i vilka brandbelast-
ningens densitet dr dver 600 MJ/m?
ifall dessa utrymmen forses med au-
tomatisk sldckningsanldggning.
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BYGGNADS BRANDKLASS

3.1 Brandklasser

3.1.1
Brandklasserna for byggnader dr P1, P2 och P3.

Av sirskild orsak dr det mojligt att avvika fran denna klassindelning.

3.1.2

Olika delar av byggnad kan hora till olika klasser under forutsitt-
ning att spridning av brand &r férhindrad med en brandmur.

Utgangar fran de delar av byggnad som 4r avskilda med en brand-
mur utformas som separata utgangar sa att en eventuell dorr i brand-
muren inte behdver anvéndas i brandsituation.

3.2 Begrinsningar av byggnads storlek och
personantal

3.2.1
Begrinsningar som giller byggnads storlek har angetts i tabell 3.2.1.

En storre maximal vaningsareal dn den som anforts i tabellen kan
godtas om byggnaden forses med automatisk brandlarmanlidggning,
automatisk rokventilationsanldggning eller automatisk slicknings-
anlidggning.

Forklaring

Bdrande konstruktioner i byggnad som
hor till brandklass P1 antas i regel be-
std brand utan att storta samman.
Byggnadens storlek och personantal
dr inte begrdnsade.

Kraven for birande konstruktioner i
byggnad som hor till brandklass P2
kan i brandtekniskt avseende vara pd
en ldgre niva dn for den foregdende
klassen. Tillricklig sdkerhetsniva upp-
nds genom att stdilla krav speciellt pa
egenskaperna for ytskikt pa viggar, in-
vindiga tak och golv. Dessutom dr
antalet vaningar och antalet personer
begrinsade beroende pa anvindnings-
sdttet.

For birande konstruktioner i byggnad
som hor till brandklass P3 stdills inte
sdrskilda krav pa brandmotstdindet.
Tillrdcklig sikerhetsniva uppnds ge-
nom att begrinsa byggnadens storlek
och personantal beroende pd anvind-
ningssdittet.
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TABELL 3.2.1 BEGRANSNINGAR GALLANDE BYGGNADS STORLEK
Byggnadens egenskap Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
VANINGSANTAL
— iallménhet ingen begrinsning hogst 2 hogst 2
— bostadsbyggnad, arbetsplatsbyggnad ingen begriansning hogst 4 hogst 2
— produktions- eller lagerbyggnad, bilgarage  ingen begrinsning hogst 2 hogst 1
HOJD
— iallménhet ingen begrinsning hogst 9 m hogst 9 m
— bostadsbyggnad, arbetsplatsbyggnad ingen begrinsning hogst 14 m hogst 9 m
— produktions- och lagerbyggnad i en vaning  ingen begrinsning ingen begridnsning hogst 14 m
VANINGSAREAL
Vaningsareal i allménhet
— en vaning ingen begrinsning ingen begrinsning  hogst 2400 m?

— tva vaningar

Vaningsareal i produktions- och lagerbyggnader

samt bilgarage
— en vaning
— tva vaningar

ingen begrinsning

ingen begrinsning
ingen begrinsning

ingen begransning

ingen begransning

hogst 1600 m?

ingen begrinsning

ingen begrinsninga ej tilldtet

Forklaring Byggnadshdjden dr lika med avstandet fran markytan till skarningslinjen mellan
fasadplanet och yttertaket (58 § MBF). Vid behov berdknas medelvirdet av
hdjderna i byggnadens hornpunkter.

3.2.2

Begriinsningar som géller personantalet i byggnader med hogst tva

vaningar har angetts i tabell 3.2.2.

TABELL 3.2.2

HOGSTA TILLATNA PERSONANTAL I BYGGNAD

Anvindningssiitt Vanings- Byggnadens brandklass
antal
P1 P2 P3

Bostédder ingen begrinsning ingen begrinsning ingen begrinsning
Inkvarteringsutrymmen 1 ingen begransning platsantal 150 platsantal 50

2 ingen begrinsning platsantal 50 platsantal 10
Vardinrittningar 1 ingen begransning platsantal 100 platsantal 10

2 ingen begrinsning platsantal 25 ej tillatet
Samlingslokaler och affarsutrymmen 1 ingen begrinsning ingen begrinsning personer 500

2 ingen begransning personer 250 personer 50
Arbetsplatsutrymmen 1 ingen begrinsning ingen begrinsning ingen begrinsning

2 ingen begrdnsning ingen begrinsning arbetstagare 150
Produktions- och lagerutrymmen 1 ingen begrinsning ingen begrinsning ingen begriansning

2 ingen begrinsning arbetstagare 50 ej tillatet

Anvisning

inte nagra begransningar pa antalet personer.

Da byggnader med flera én tva vaningar far uppforas enligt tabell 3.2.1, finns det

Begrinsningarna betriffande antalet personer i byggnad med tva vaningar géller
fall i vilka utrymmena enligt ndimnda anvindningssitt inrymts helt eller delvis i
byggnadens andra vaning. Om sadana utrymmen endast forekommer i den forsta
vaningen kan begrinsningarna som giller byggnad med en vaning tillimpas.

Ifall det i byggnad ingéar utrymmen som hor till olika grupper av anvandningssitt
bedoms byggnadens sikerhetsniva genom att granska byggnaden som en helhet.
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FORHINDRANDE AV ANTANDNING

4.1 Allmanna krav
4.1.1

Byggnad skall projekteras, uppforas och utformas sa att faran for
uppkomst av brand &r sa liten som mojligt. Harvid bor dven faran
for utvindig uppkomst av brand beaktas.

4.1.2

Tekniska installationer skall utformas sa att faran for uppkomst av
brand samt spridning av brand och rok i byggnaden inte visentligt
okas till foljd av dem.

4.1.3

Eldstad, skorsten och uppvarmningsanordning skall placeras och
utformas eller installeras sa att anvindning av dem inte foranleder
brand- eller explosionsfara.

5

Forklaring

Anvisningar for skorstenar ingdr i del
E3 av Finlands byggbestimmelsesam-
ling, for murade eldstdider i del ES
samt for pannrum och brdansleforrad i
del E9. For el- och virmeanliggning-
ar har utgetts sdarskilda foreskrifter.

BEGRANSNING AV BRAND TILL EN BRANDCELL

5.1 Allminna krav

5.1.1

Byggnad skall i regel indelas i brandceller for att begréinsa sprid-
ning av brand och rok, sékerstilla utrymning, underlitta riddnings-
och sldckningsatgirder samt begridnsa egendomsskador.

5.1.2

I byggnad skall olika vaningar, killarvaningar och vind i regel ut-
formas som skilda brandceller (vaningssektionering).

Brandcellens storlek skall begrinsas sé att en brand som uppstar i
brandcellen inte ger upphov till oskiligt stora egendomsskador (areal-
sektionering).

Utrymmen som till sitt anvindningssitt eller till sin brandbelast-
ning visentligt skiljer sig fran varandra skall utformas som skilda
brandceller om det dr nodvindigt for att skydda personer och egen-
dom (sektionering enligt anvindningssitt).

Anvisning

Brandcell kan omfatta flera vaningar,
dock inte utrymmen i vilka det ingér
inkvarterings- och patientrum.

Exempel pa vanliga brandceller ir
trapphus, bostadslokal, bilgarage och
pannrum samt produktionsutrymme
och produktlager i produktionsbyggnad.
Hissars maskinrum, bastuutrymmen
och motsvarande utrymmen i vindspla-
net avskiljs i regel var for sig fran den
Ovriga vinden som egna brandceller.

I bostadsbyggnad, med undantag av
byggnad i klass P2 med 3—4 vaning-
ar, far inrymmas pa vind utrymmen
for forvaring av invanarnas hushalls-
16sore och for torkning av tvitt. I ov-
riga byggnader tillats inte bruksvind;
undantag dr produktions- och forrads-
byggnader inom lantbruket, i vilka
vindsutrymmen kan anvindas ifall det
inte foranleder fara for personer eller
husdjur. Det ovanndmnda géller inte
eljest tillatna utrymmen i vindsplanet
som uppfyller kraven pa brandcell.

11
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5.1.3

I byggnad, i vilken brand- eller explosionsfarligt utrymme inryms,
far i regel inte forliggas bostdder, inkvarteringsutrymmen, vardut-
rymmen eller samlingslokaler.

5.2 Brandcellens areal

5.2.1

Brandcellens storsta areal har angetts i tabell 5.2.1.

Anvisning

Dir en sadan forldggning av sirskild
orsak tillats, far ndmnda utrymmen
inte vara direkt angrinsande, eller sa
skall det genom effektiva atgérder si-
kerstillas att det ddrigenom inte for-
anleds fara for personer. Med avseen-
de pa explosionsfara forutsitts alltid
specialplanering.

TABELL 5.2.1

BRANDCELLENS STORSTA AREAL

Anvindningssitt Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
VANINGAR
Bostadsbyggnader sektionering sektionering sektionering
ldgenhetsvis lagenhetsvis ldgenhetsvis
Inkvarteringsutrymmen och vardinrittningar
— Overnattningsutrymmen 800 m? 800 m? 400 m?
— ovriga utrymmen 1600 m? 1600 m? 400 m?
Samlingslokaler och affdrsutrymmen samt
arbetsplatsutrymmen 2400 m? 2400 m? 400 m*
Produktions- och lagerutrymmen samt enligt enligt enligt
bilgarage provning” provning" provning"
VINDAR OCH HALRUM enligt underliggande
I VINDSBJALKLAG 1600 m* 1600 m’ brandceller”
KALLARE 800 m* 800 m’ 400 m*

Anmiérkningar till tabellen

D Anvisningar for produktions- och lagerutrymmen finns i del E2 av

Finlands byggbestammelsesamling och for bilgarage i del E4.

? I bostadsbyggnad kan av sirskild orsak i stillet tillimpas sektionering
i hogst 200 m”* stora brandceller.

Anvisning

Arealen beriiknas pa samma sitt som vaningsareal.

522

For att sikerstilla utrymning eller for att underlitta raddnings- och
slickningsatgirder uppdelas brandcellerna ytterligare:

- gist- eller patientrumsvis i inkvarteringsutrymmen och vard-
inréttningar;

- i hogst 400 m? stora delar i vindar och halrum i vindsbjalk-
lag.

523

Brandcell kan forstoras genom att forse brandcellen med automa-
tisk brandlarmanldggning, automatisk rokventilationsanldggning
eller automatisk sldckningsanldggning.
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BEVARANDE AV KONSTRUKTIONERS BARFORMAGA

6.1 Allminna krav

6.1.1

Under paverkan av brand far byggnad eller déri ingaende bygg-
nadsdelar inte genom ras medfora fara under en bestdmd tid fran
brandens borjan. Ifall det pa grund av personsikerheten eller med
hinsyn till skadornas storlek dr nddvéndigt, skall byggnaden utan
att storta samman besta utbrinning av hela brandbelastningen och
avsvalning.

6.1.2

Om det krivs lingre brandmotstandstid for barande byggnadsdel
med hénsyn till integritet E och isolering I an med hénsyn till bér-
formaga R, tillampas den ldngre brandmotstandstiden dven pa bér-
formagan.

6.1.3

Dimensionering av biarande konstruktion kan basera sig antingen
pa klassificering som baserar sig pa en standardiserad temperatur-
tidskurva eller pa paverkningarna av en uppskattad brandutveck-
ling.

6.2 Dimensionering baserad pa klassificering

6.2.1
Klasskrav for konstruktioners barforméaga har angetts i tabell 6.2.1.

6.2.2

Bérande byggnadsdel dimensioneras sa att den uppfyller klasskra-
ven genom att tillimpa en standardiserad temperatur-tidskurva.
Overensstimmelse med kraven pavisas:

- genom provning,
- genom berikning,

- genom att kombinera resultat av provning och berdkningar
eller

- genom att tillimpa godtagbar tabelldimensionering.

Anvisning

Utgangspunkt for klasskraven for att
sikerstilla personsidkerheten och for
att begrinsa skadorna, dr att byggna-
der i klass P1 med flera &n tva vaning-
ar inte stortar samman under branden
och avsvalningsfasen. Byggnadernas
stomme forutsitts bestd utbrinning av
allt brinnbart material som finns i
byggnaden eller del av byggnaden
utan slickningsatgirder.

En betydande skaderisk kan forutsét-
ta motsvarande bestdndighet mot ras
dven for byggnader i klass P1 med
hogst tva vaningar.

13
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TABELL 6.2.1 KLASSKRAV FOR BARANDE KONSTRUKTIONER
Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
Brandbelastning MJ/m?

over 1200 600-1200 under 600
Kolumn 1 2 3 4 5

Byggnad med hogst 2 vaningar, i allmédnhet R 120%* R 90* R 60* R 30 —

— om byggnadens isoleringar inte dr lagst R 30 —
av klass A2-s1, dO

— vardinrittningar, inkvarteringsutrymmen, R 30 —
killare

Byggnad med 3-8 vaningar, i allménhet @

Bostads- eller arbetsplatsbyggnad med 3—4 véaningar

— vaningar R 60%*

— killarvaningar @

Byggnad med flera dn 8 vaningar

Killarvaningar som befinner sig under

den Oversta underjordiska killarvaningen R 180

9 B89 5|

Krav pa vindsbjilklagskonstruktioner om bjalk-
lagets isoleringar ar ldgst av klass A2-s1, dO
— hogst 2 vaningar, ingen vind; konstruktioner
som utgor en visentlig del av byggnadens
barande stomme eller styvningar R 60 R 60 R 60 R 30 —

— hogst 2 vaningar, ingen vind; konstruktioner
som inte utgor en visentlig del av byggnadens
birande stomme eller styvningar R 15 R 15 R 15 R 15 —

— hogst 1 vaning, ingen vind, forsedd med auto-
matisk sldckningsanldggning; konstruktioner
som inte utgor en visentlig del av byggnade

ns
birande stomme eller styvningar @ @ @ — —

— 1 vaning, produktions- eller lagerbyggnad;
ingen vind; konstruktioner som inte utgor
en vésentlig del av dess biarande stomme

eller styvningar @ @ @ — —

Yttertakskonstruktioner i vind eller halrum som

inte utgdr visentliga birande konstruktioner av

byggnadens stomme eller konstruktioner som

vid brand forstyvar stommen — — — — —

Anmiirkningar till tabellen: Kravet pa brandmotstandstid for balkonger #r hilften av kravet pa birande
konstruktioner i vaningen.

For produktions- och lagerbyggnader tillats ldttnader i enlighet med del E2
av Finlands byggbestimmelsesamling.

Beteckningar i tabellen: * = om de birande konstruktionerna inte bestar av byggnadsvara ldgst av klass

A2-s1, dO, skall byggnadens isoleringar utforas i byggnadsvara ldgst av
klass A2-s1, dO

Q = birande konstruktioner skall utforas i byggnadsvara ldgst av klass A2-s1, dO
— = inget klasskrav

= inte mojligt




6.3 Dimensionering baserad pa brandutveckling

6.3.1 Forklaring

Da dimensionering av birande konstruktioner baserar sig pa en  Principerna for anvindning av meto-
uppskattad brandutveckling, anses byggnaden vara tillriickligt brand- ~ der som baserar sig pa brandutveck-
siiker med hénsyn till de birande konstruktionerna, ifall: ling har angivits i avsnitt 1.3.2.

- byggnad med flera dn tva vaningar i regel inte stortar sam-
man under branden eller avsvalningsfasen eller

- byggnad med hogst tva vaningar inte stortar samman under
den tid som behovs for att sikerstilla utrymning, for radd-
ningsverksamhet och for att fa branden under kontroll.

Som brandpaverkan tillimpas forhallanden enligt en uppskattad
brandutveckling sa att brandpaverkningen sannolikt omfattar de
situationer som forekommer i byggnaden.

7

FORHINDRANDE AV SPRIDNING AV BRAND FRAN
EN BRANDCELL

7.1 Allmianna krav

7.1.1

Sektionerande byggnadsdelar med tillhérande anordningar och ut-
rustningar skall utformas sa att spridning av brand fran en brand-
cell till en annan &r férhindrad under en bestdmd tid.

7.2 Klasskrav for sektionerande byggnadsdelar

7.2.1

Klasskrav for sektionerande byggnadsdelar och byggnadsdelar som
delar brandceller har angetts i tabell 7.2.1.

TABELL 7.2.1 KLASSKRAYV FOR SEKTIONERANDE BYGGNADSDELAR
Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
Brandbelastning MJ/m? Vaningsantal
over 1200 600-1200 under 600 3—4 1-2
Kolumn 1 2 3 4 5 6

Sektionerande byggnadsdelar i vaningarna EI1 120 EI 90 EI 60 EI 60 EI 30 EI 30
— uppdelande byggnadsdelar (viggar och

dorrar i inkvarteringsrum) EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15
Sektionerande byggnadsdelar i vindar EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30
— uppdelande byggnadsdelar EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15

Sektionerande byggnadsdelar i killare EI120 EI90 EI 60 EI'120 EI60 EI 30

Anmérkning till tabellen: Klasskraven for byggnadsdelar som anvénds for arealsektionering i produktions- och
lagerutrymmen enligt anvisningarna i del E2 av Finlands byggbestimmelsesamling,
for bilgarage enligt anvisningarna i del E4 och klasskraven for sektionerande
byggnadsdelar i pannrum och brinsleforrad enligt anvisningarna i del E9.

Beteckning i tabellen: = inte mojlig

15
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7.2.2

Som sektionerande byggnadsdel kan godkinnas konstruktion som
helt eller till vissa delar uppfyller kraven endast for integritet E.
Detta forutsétter att utrymning av personer inte dventyras och att
branden inte sprider sig till annan brandcell under den brandmot-
standstid som kridvs. Om arealen for del som endast uppfyller integr-
itetskravet &r storre dn 0,1 m? forutsitts sddant skyddsavstand till
fardvig i utgang eller antindliga material som situationen kréver.

7.2.3

For byggnadsvaror som anvénds i sektionerande byggnadsdelar
stills klasskravet A2-s1, dO

- for sektionerande viggar i utgangar i byggnader av klass P1
med flera @n tva vaningar samt

- for sektionering av killarutrymmen med undantag av killare
som tillhor endast en bostad i byggnad av klass P3.

7.3
7.3.1

Brandmotstandstiden for dorr, fonster och byggnadsdel som skyd-
dar annan mindre Oppning i sektionerande byggnadsdel skall i re-
gel vara minst hélften av den brandmotstandstid som krivs av den
sektionerande byggnadsdelen.

Sektionerande dorrar, fonster och luckor

7.3.2

Sektionerande dorr skall i regel vara sjdlvstdngande och sjélv-
reglande. Om dorren i normalt bruk halls 6ppen, skall den forses
med anordningar som i hdndelse av brand stidnger dorren.

7.3.3

Dorrar som uppdelar brandceller i inkvarteringslokaler skall forses
med stidngningsanordning.

7.4 Genomforingar

7.4.1

Erforderliga ror, slitar, schakt, ledningar och kanaler samt behovli-
ga genomforingar for transportanordningar far dras genom sektio-
nerande byggnadsdel under forutséttning att byggnadsdelens sek-
tionerande funktion inte vésentligt forsvagas.

7.5 Ventilationsanordningar

7.5.1

Ventilationsanordningar skall utformas s, att de inte kar faran for
spridning av brand eller rokgaser.

Viggarna i ventilationskanaler skall i regel utforas i byggnadsva-
ror lagst av klass A2-s1, d0. Kanalerna skall vara litta att rengora.

Anvisning

Sektionerande konstruktion eller del av
sektionerande konstruktion som endast
uppfyller kraven for integritet E kan for-
anleda fara genom virmestralning. Vér-
mestralningen mits i samband med
provning. Erforderligt skyddsavstiand
beriknas pa basen av mitresultaten.

Skyddsavstanden for konstruktioner
som genomsldpper virmestralning
och vilka till sin areal &r ringa bestdms
sa att viirmestralningens intensitet inte
pé detta avstand dverstiger 10 kW/m?2.

For konstruktioner som genomslidpper
virmestralning och vilka till arealen
ar mindre dn 2 m? dr skyddsavstandet
till fardvidg i utgang och antindliga
material 1,5 m.

Anvisning

Klassbeteckning for branddorr dr EI
eller E och brandmotstandstiden an-
given 1 minuter. For dorr av klass E
skall skyddsavstandet bestimmas en-
ligt avsnitt 7.2.2.

Anvisning

Stdangningsanordning fordras inte for
dorrar till bostadslokaler i vaningspla-
net.

Forklaring

Ventilationsanordningars brandsdker-
het behandlas i anvisningarna E7 av
Finlands byggbestammelsesamling.




7.6 Vindar, halutrymmen, ytterviggar och balkonger

7.6.1

Vindar och héalutrymmen skall utformas sa att faran for att brand
uppstar eller brand eller rok sprids i byggnaden inte visentligt kar
pa grund av dem.

7.6.2

Ytterviggar och balkonger skall utformas sa att brand inte sprids
via dem pa ett sitt som ger upphov till fara.

8

Anvisning

Halutrymmen avdelas i delar med ef-
fektiva avbrott for att begrinsa sprid-
ning av brand. Vid projektering av
avbrotten skall konstruktionernas ven-
tilationsbehov och 6vriga byggnads-
fysikaliska forutsittningar beaktas.

Byggnadsdel som utgor avbrott i vind
och halrum i vindsbjilklag dras till yt-
tertakskonstruktionen.

Halrum i taklist forses med avbrott sa
att en brand inte med létthet kan spri-
da sig forbi dem pa utsidan: till ex-
empel kan ett tillrdckligt brett stycke
material av klass B-s1, dO anviindas.

Utstaende taklister i byggnad i klass
P2 med 3-4 vaningar utformas som
helt tita konstruktioner. Ifall ventila-
tion av vind eller vindsbjélklag genom
taklisten dr nodvindig, tillsluts venti-
lationsspalten invid vinds- och vinds-
bjdlklagsavbrottet pa en lingd av
minst en meter. P4 motsvarande sitt
tillsluts ventilationsspalten i taklist
ovanfor fonster i vaningarna samt en
meter at sidan fran karmlinjen.

Anvisning

Vid projektering av ytterviggkon-
struktioner beaktas faran for spridning
av brand ldngs yttervdggens utsida,
inuti ytterviggkonstruktionen samt
via fogarna mellan ytterviggen och
sektionerande byggnadsdel.

Vid projektering av fonster beaktas
faran for spridning av brand mellan
brandceller via motstaende eller horn-
vis beldgna fonster i yttervidggarna.

Forklaring

Ytterviigg dr i regel inte sektionerande;
anvdndning av yttervigg som sektio-
nerande viigg behandlas i kapitel 9.

BEGRANSNING AV BRANDENS UTVECKLING

8.1 Allménna krav

8.1.1

I byggnad skall anvidndas byggnadsvaror som inte medverkar till
brandens utveckling pa ett sitt som ger upphov till fara.

8.2 Invéndiga ytor

8.2.1

Vid bedomning av brandtekniska egenskaper hos viggar, invindi-
ga tak och golv beaktas i vilken utstridckning varorna deltar i brand,
tid som atgar till overtindning, virme som frigors och rokproduk-
tion samt produktion av brinnande droppar.

Anvisning

I byggnadsvaror féar inte ingd dmnen
som brinner utan luftens syre. I de
anvinda byggnadsvarorna far inte hel-
ler ingd dmnen som vid forbrinning
bildar giftiga gaser eller miljoskadli-
ga rester pa ett avvikande siitt.
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8.2.2 Anvisning
Klasskrav for invindiga ytor har angetts i tabell 8.2.2. Ytorna fér beklddas med gingse utjim-
nings-, spackel- och firglager eller med
tapet.
Kraven i tabellen tillimpas dven for ytor
pardr, ventilationskanaler eller deras iso-
leringar, ifall deras méngd inte 4r ringa.
TABELL 8.2.2 KLASSKRAV FOR INVANDIGA YTOR
Anvindningssiitt Objekt Byggnadens brandklass
P1 P2 * P3
Bostider viggar och tak D-s2,d2 " B-s1,d0? D-s2,d2 "
golv — — —
Inkvarteringsutrymmen véggar och tak D-s2,d2 B-sl1, dO D-s2, d2
golv — — —
Vardinrittningar viggar och tak B-s1, dO B-s1, dO D-s2, d2
golv Dy, -s1 Dy, -s1 —
Samlings- och affdrsutrymmen
— brandbelastning under 600 MJ/m’ och
— arealen dr < 300 m? viggar och tak D-s2, d2 B-s1, dO D-s2, d2
golv — — —
— arealen #r 6ver 300 m? viggar och tak C-s2,d1 B-s1, dO D-s2,d2
golv — — —
— brandbelastning > 600 MJ/m’ viiggar och tak B-sl1, dO B-sl1, dO B-sl1, dO
golv D, -sl D, -sl —
Arbetsplatsutrymmen viiggar och tak D-s2,d2 " B-sl,d0? D-s2,d2 "
golv — — —
Produktions- och lagerutrymmen
— brandfarlighetsklass 1 viggar och tak D-s2, d2 B-s1, dO D-s2,d2
golv D, -sl Dy, -sl —
— brandfarlighetsklass 2 viggar och tak B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
golv A2 -sl A2 -sl A2 -sl
Bilreparationsverkstider och service- viggar och tak B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0
stationer, bilgarage (for bilgarage finns  golv A2, -sl A2, -sl A2, -sl
mdojlighet till ldttnader i enlighet med del
E4 av ByggBS)
Vindar och killare
— bruksvindar golv A2 -sl Dy, -sl Dy, -sl
— oanvinda vindar samt laga vindsut- ovre sidan av
rymmen och hélrum i vindsbjilklag vindsbjilklag B-s1, d0 B-s1, d0 —
— kéllarutrymmen i allménhet viggar och tak C-s2,d1 B-sl1, dO D-s2,d2
golv Dy, -sl D, -sl Dy, -sl
— utrymmen for teknisk service viggar och tak B-s1, dO B-s1, dO B-s1, dO
golv D, -sl D, -sl Dy, -sl
golv i pannrum A2, -sl A2, -sl A2, -sl
Utgangar viggar och tak A2-s1,d0®  B-s1,d0 B-s1, dO
golv D, -sl D, -sl Dy, -sl
Inre korridorer i inkvarterings- och viggar och tak B-s1, d0 B-s1,d0 B-s1,d0
arbetsplatsutrymmen golv D, -sl Dy, -sl —
Bastur viggar och tak D-s2, d2 D-s2, d2 D-s2,d2
golv — — —

Beteckningar i tabellen:

— = inget krav

* Da det krivs skyddsbekldadnad
i enlighet med avsnitt 8.2.3 dr
kravet for ytan A2-s1,d0.

Anmirkningar till tabellen:

" Mindre delar av viiggytorna kan bekliddas med byggnadsvara

utan klass.

Mindre delar av viggytorna kan beklddas med byggnadsvara av klass
D-s2, d2. Detta géller dven viaggar forsedda med skyddsbeklddnad.
Mindre delar av vdgg- och takytorna kan beklddas med byggnadsvara
av klass B-s1, dO.

2)

3)




Klasskraven giller inte for byggnadsdelar av mindre ytomfang,
sasom sedvanliga dorrar, fonster, féstytor, ledsténger, fotlister och
fogar mellan skivor. Kraven giller inte heller for balkar och pelare
som ér ldgst av klass R 30 och utforda ldgst i klass D-s2, d2.

8.2.3

Invindiga véagg- och takytor i byggnad i klass P2 skall forses med
skyddsbeklddnad utford i byggnadsvaror av klass A2-s1, dO da kon-
struktionen &r utford i byggnadsvaror av klass C-s2, d1 eller ldgre.
Kravet giller dock inte balkar och pelare som ar ldgst av klass R 30.
8.2.4

Krav pa ytor som &r en huvudklass ldgre kan tillatas om

- faran for antindning och brandspridning &r betydligt mindre
an vanligt eller

- mojligheterna till utrymning dr synnerligen goda med hén-
syn till brandcellens anvindningssitt.

Detta giller dock inte for inre korridorer, utgangar eller sddana ut-
rymmen i vilka kravet &r klass D-s2, d2.
8.2.5

Da ett utrymme &r forsett med automatisk sldckningsanldggning
kan ldgre krav for ytorna tillatas.

Detta giller dock inte for byggnader i klass P2 med 3—4 véningar.

8.3 Ytterviggar

8.3.1

For ytterviaggar i byggnad i klass P1 skall i huvudsak anvidndas
byggnadsvaror ldgst av klass B-s1, dO.

8.3.2

Krav stills pa byggnadsvara i ytterviagg i byggnad i klass P2 med
hogst 2 vaningar endast da den anvénds som invindig yta i vigg,
skyddsbeklddnad, yta i ventilationsluftspalt eller som yttre yta i vigg.

Stommen i yttervigg i byggnad i klass P2 med 3-4 vaningar kan
utforas 1 byggnadsvara av klass D-s2, d2. Isolering och 6vrig fyll-
ning skall hérvid vara ldagst av klass A2-s1, dO.

8.3.3

Krav stills pa byggnadsvara i yttervigg i byggnad i klass P3 endast
da den anvinds som invindig eller yttre yta i vigg.

Anvisning

Skyddsbeklddnad har som uppgift att
skydda bakomliggande konstruktion
mot antdndning, forkolning eller an-
nan skada under brandens begynnel-
seskede i 10 min tid.

Anvisning

Vid provning av littnader som gors
fran fall till fall beaktas dven hur bygg-
nadsvaran producerar rok och brinnan-
de droppar.

Anvisning

Virmeisolering som dr ldagre dn klass
B-s1,d0 skall skyddas och placeras pa
ett sadant sitt att spridning av brand
till isoleringen, mellan brandceller
och mellan byggnader &r forhindrad.
I detta fall dr puts eller en metallski-
va i regel inte ett tillrdckligt skydd.

Stommen i yttervigg i byggnad med
hogst tva vaningar och stommen i
icke-bdrande yttervidgg i byggnad med
flera 4n tva vaningar kan utforas i
byggnadsvara av klass D-s2, d2. Om
stommen dr utford i byggnadsvara av
klass D-s2, d2, skall som virmeisole-
ring anvidndas byggnadsvara ldgst av
klass A2-s1, dO0. Stommen i bdrande
yttervigg i byggnad med flera &n tva
vaningar utfors i byggnadsvara av
klass A2-s1, dO.
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8.3.4

Klasskraven for ytterviggars utsida och ventilationsluftspaltens ytor
har angetts i tabell 8.3.4. For balkonger f6ljs kraven for utsidan av
yttervagg.

Anvisning

Ytskikt far beklddas med géingse ut-
jamnings-, spackel- och firglager.
Forklaring

Kraven for ytterviggars invindiga
ytor har anforts i avsnitt 8.2.

TABELL 8.3.4 KLASSKRAV FOR YTTERVAGGARS UTSIDOR OCH
VENTILATIONSLUFTSPALTENS YTOR
Byggnadens brandklass och anvindningsséitt
P1 P2 P3
Byggnader Bostads- och Vardinritt- Bostads- och  Ovriga
iklass P1  arbetsplats- ningar arbetsplats-  byggnader
i allmidnhet byggnader byggnader i klass P2
med hogst med 3-4
4 vaningar véaningar
Utsidan pé yttervigg B-s1,d0"” B-sl,d0? B-s1,d0? B-sl,d0? D-s2, d2 D-s2, d2
Utsidan pa ventilations-
luftspalt B-s1,d0” B-sl,d0? B-s1,d0? B-s1,d0? D-s2,d2 D-s2,d2
Insidan pa ventilations-
luftspalt B-sl1, dO B-s1, dO B-sl, dO B-sl, dO D-s2,d2 —
Beteckning i tabellen: — = ingetkrav

Anmirkningar till tabellen:
D

I byggnad i klass P1 med hogst atta vaningar far del av ytterviggens utsida vara av klass D-s2, d2, savida de

omgivande konstruktionerna skyddar viggytan mot brandspridning. I byggnad med hogst dtta vaningar far
byggnadsvaror av klass D-s2, d2 anvindas i mindre omfattning for fastsittning av fasadskivor.

2)

Anvindning av byggnadsvaror av klass D-s2, d2 r tillaten med beaktande av forutsittningarna i avsnitt 8.3.5.

8.3.5

I bostads- eller arbetsplatsbyggnad i klass P1 med hogst 4 vaning-
ar, i bostads- eller arbetsplatsbyggnad i klass P2 med 3—4 véaningar
samt i byggnader for vardinrittning i klass P2 far byggnadsvaror
av klass D-s2, d2 anvindas i utsidan av yttervdgg och i ventila-
tionsluftspaltens utsida, ifall

- byggnaden idr forsedd med automatisk slickningsanldggning och

- viggen projekterats s att brandspridning i viggen som for-
orsakats av utvindig antindning har forhindrats tillrackligt
effektivt.

8.4 Taktickningar

8.4.1

Taktdckning skall utforas sa att brand inte sprids i taktickningen
eller underlaget pa ett sétt som foranleder fara.

8.4.2
Taktdckning skall i regel vara av klass By, (t2).

8.4.3

Stora takytor skall indelas i hogst 2400 m? stora delar. Kravet géller
inte fall da taktdckningens underlag dr 14gst av klass A2-s1, dO eller da
I16sningar enligt tabell 3 i avsnitt 7 i de vigledande uppgifterna anvinds.

8.4.4

Taktickning som inte hor till klass B, .(t2) kan tilldtas for fristé-
ende byggnad som saknar eldstad eller i specialfall dven for annan
byggnad, sdvida det inte foranleder fara for regional brand.

Anvisning

Takytan indelas i delar genom lod-
eller vagrita avbrott. De skall savitt
mojligt placeras dir underliggande
sektionerande viggar befinner sig.
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FORHINDRANDE AV SPRIDNING AV BRAND TILL

NARLIGGANDE BYGGNADER

9.1 Allménna krav

9.1.1

Spridning av brand mellan byggnader far inte dventyra personsi-
kerheten och inte fororsaka ekonomiska eller samhilleliga forlus-
ter som kan anses oskiliga.

9.1.2

Avstandet mellan byggnader skall vara sa stort att en brand inte
med litthet sprids till nédrliggande byggnader och att faran for regio-
nal brand forblir ringa. Om avstandet mellan byggnader dr mindre
dn 8 meter, skall det genom konstruktiva eller andra medel tillses
att brandspridningen begrinsas.

9.13

Yttertakskonstruktion skall utformas sa att den inte med létthet
antinds av brand i nérliggande byggnad.

9.2 Brandmur

9.2.1

Ifall byggnad uppfors sa nidra en annan byggnad att spridning av
brand &r uppenbar, eller om den sammanbyggs med en annan bygg-
nad, skall brandmur anvindas.

9.2.2
Klasskrav for brandmur har angetts i tabell 9.2.2.

I byggnad i klass P1 skall brandmur utfras i byggnadsvaror av
klass A1.

Anvisning

Byggnader som befinner sig pa samma
tomt eller byggnadsplats kan i brand-
tekniskt avseende betraktas som en
byggnad, varvid regelméssig sektione-
ring dr tillrdcklig ifall byggnaderna
hor till samma brandklass och helhe-
ten som hirigenom uppstar underskri-
der begrdnsningarna som géller for
vaningsareal och personméngd i bygg-
nad i denna brandklass.

Da yttervigg anvinds som sektione-
rande vigg skall dess osymmetriska
konstruktion samt inverkan av vdrme-
stralning och eventuella fonsterdpp-
ningar beaktas.

TABELL 9.2.2 KLASSKRAYV FOR BRANDMUR
Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
Brandbelastning MJ/m?
over 1200 600-1200 under 600
Kolumn 1 2 3 4 5
BRANDMUR EI-M 120 EI-M 60

Beteckning i tabellen: byggnadsvara av klass Al krivs

D"
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9.2.3

Dorr eller motsvarande byggnadsdel i brandmur skall ha minst sam-
ma brandmotstandstid som den brandmotstandstid som krivts for
brandmuren. Dorr i brandmur i byggnad i klass P1 skall vara av
klass A2-s1, dO.

10

Anvisning

Triakonstruktioner och isoleringar i
yttertak forses med avbrott invid brand-
mur. Om byggnadsvarorna &r lagst av
klass A2-s1, dO behovs inget avbrott.
Ifall yttertakens hojdskillnad dr mindre
in 300 mm, skall brandmuren dras
minst 300 mm O6ver taktidckningen.
Detta kan erséttas med ett tillrackligt
horisontalavbrott. Da brandbelast-
ningen overskrider 1200 MJ/m? dras
brandmuren minst 750 mm Over tak-
tackningen och forhdjningen kan i all-
minhet inte erséttas med horisontal-
avbrott.

Brandmuren skall dras minst 100 mm
forbi vigglinjen i sidriktningen och da
brandbelastningen 6verstiger 1200 MJ/m?
minst 750 mm forbi vigglinjen. I stél-
let for detta kan dven avbrott i viggens
riktning anvindas.

UTRYMNING I HANDELSE AV BRAND

10.1 Allménna krav

10.1.1

Byggnad skall kunna utrymmas pa ett betryggande sitt i hindelse
av brand eller annan nodsituation. Byggnad skall ha tillrdckligt antal
lampligt placerade utgangar som ér tillrdckligt rymliga och litta att
anvinda, sa att tiden for utrymning fran byggnaden inte blir sa lang
att den foranleder fara.

10.1.2

Utrymningsvig skall leda till markplanet eller till annan plats som
dr séker i hidndelse av brand.

10.2 Avstand till utgang

10.2.1

Avstandet fran varje punkt inom ett utrymningsomrade till utgang
bestdms utmed kortaste framkomlig vig. Om forbindelsevigarna
till tva skilda utgangar delvis sammanfaller, berdknas den gemen-
samma delen till sin dubbla ldngd.

Anvisning

Hiss eller annan motsvarande anord-
ning betraktas inte som utgang. Fran
varje utrymningsomrade skall det fin-
nas mojlighet att genom utgangen bira
pa bar person som &r oformogen att
rora sig.

Forbindelsevdg i utrymningsomrade
som leder till utgang skall vara tillrick-
ligt rymlig och litt att anvénda. I for-
bindelsevig som leder till utgang kan
inga trappor mellan olika nivaer en-
dast om ndmnda nivaer kan anses hora
till samma utrymningsomrade.

Anvisning

Savida den framkomliga vigen inte &r
kidnd pa forhand beriknas lingden
langs vig forlagd i vdggarnas riktning.




10.2.2

Storsta tillatna avstand till ndrmaste utgang har angetts i tabell

10.2.2.

TABELL 10.2.2 FORBINDELSEVAGENS STORSTA
LANGD TILL UTGANG

Anvindningssitt Forbindelsevigens lingd (m)

Bostidder

— en utgang 30

— flera utgangar 45

Inkvarteringsutrymmen 30

Vardinrittningar 30

Samlingslokaler och affarsutrymmen

— i allménhet 45

— butiker 30

Arbetsplatsutrymmen

— 1iallménhet 45

— endast en utgang 30

Produktions- och lagerutrymmen samt bilgarage

— iallmédnhet 45

— endast en utging 30

10.3 Antal utgangar
10.3.1

I varje utrymningsomrade inom byggnad, i vilket personer forut-
om tillfalligtvis vistas eller arbetar, skall det finnas minst tva skilda

och d@ndamalsenligt forlagda utgangar.

10.3.2

En utgang tillats i byggnad med hogst atta vaningar da utrymnings-
omradet till anvindningssittet dr bostad, arbetsplatsutrymme med
en areal pa mindre #n 300 1-m? eller produktions- eller lagerutrym-
me med en areal pd mindre dn 300 1-m?. Hérvid skall det i utrym-
ningsomradena dven finnas reservutgang genom vilken det dr moj-
ligt att rddda sig, antingen egenhéndigt eller med brandkérens bi-

stand.

Fran kontors- eller inkvarteringsrum,
skolklasser eller motsvarande sma
rum fran vilka det finns tilltride till
utgang genom inre korridor, bestims
avstandet till utgangen fran rummets
dorr till utgangens dorr.

Anvisning

Avstanden som givits i tabell 10.2.2

kan overskridas ifall

— utrymning i nddsituation dr moj-
lig genom Oppningsbara fonster
fran vaning pa markplanet eller

— byggnaden dr forsedd med auto-
matisk sldckningsanldggning.

Kortare storsta lingd pa forbindelse-
vig dn de som givits i tabellen kan
krivas da utrymmets speciella an-
viandning foranleder en avvikande risk
for snabb antéindning och spridning av
brand som dventyrar en trygg utrym-
ning.

Anvisning

Da utgang idr avsedd att anvindas en-
dast vid brand eller annat olyckstill-
bud och da antalet utrymmande per-
soner dr ringa, behover utgingen inte
uppfylla samtliga krav som stills pa
den.

Anvisning

Som reservutgédng kan betraktas en
dindamalsenligt placerad balkong el-
ler fonsteroppning genom vilken radd-
ning dr mojlig till markytan eller an-
nan plats som ir séker vid brand an-
tingen genom ridddningsatgirder eller
langs fast stege eller genom att utnyttja
andra ldmpliga byggnadsdelar.

Om storthdjden fran balkong eller
fonster till markytan eller annan plats
som &r sidker vid brand &r hogst 3,5 m,
fordras inte fast stege.
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10.3.3

En utgang kan tillatas dven i sma inkvarteringsutrymmen och vard-
inréttningar samt i sma samlingslokaler och affarsutrymmen, ifall
detta inte dventyrar personsikerheten. [ utrymningsomradena skall
det i regel dessutom finnas reservutgang.

10.4 Utgangars dimensioner

10.4.1

Utgéangars minsta bredd beriknas pa basen av det antal personer
som utrymmer genom utgangen. Personantalet i ett utrymnings-
omrade far fordelas mellan flera utgangar varvid utgangarnas bredd
riknas samman.

Som personantal skall i forsta hand anvidndas det storsta antal per-
soner for vilket utrymningsomradet dr avsett. Om flera utrymnings-
omraden leder till samma utgédng, dimensioneras bredden pa basen
av det till personantalet storsta utrymningsomradet.

I byggnad i klass P2 eller P3 med 2
vaningar sikerstills tilltridet till si-
kerhet alltid med fast stege ifall stort-
hojden fran balkong eller fonster vil-
ka anvidnds som reservutgang till
markytan eller annan plats som &r sé-
ker vid brand ar over 3,5 m.

Fonster som anvinds som reservut-
gang skall utformas sa det dr ldtt 6pp-
ningsbart. Dess fria 6ppning skall vara
minst 600 mm hog och 500 mm bred
sa att summan av hojden och bredden
dr minst 1500 mm.

Arrangemangen for reservutgang for-
handlas med den lokala rdddnings-
myndigheten.

Anvisning

En utgang ir tillracklig i t