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BEGREPP

antalet personer enligt principerna for dimensionering av
utgéngar berdknat for varje utrymningssektion.

den sammanlagda virmemdngd, som per ytenhet av brandtek-
nisk sektions inre omslutningsyta (golv, viggar och tak)
frigdrs vid fullstédndig forbrinning av materialet i denna
sektion inklusive bdrande, stomstabiliserande, sektione-
rande och ¢vriga byggnadsdelar jimte eventuell skydds—
bekl&dnad samt inredning. Brandbelastningen anges i MJ/m2
(Mcal/mz).

sjdlvsténgande och -lisande (forsdvitt sdrskilt ej annat
ir bestimt) eller med anordning, som vid brand tillsluter
dérren forsedd dvrr, vilken i egenskap av sektionerande
byggnadsdel uppfyller kraven pd brandmotstidndstid enligt
klassbeteckningen.

den i minuter angivna tid, under vilken provstycket vid
provaing enligt officiellt godkind standard eller i 8pe-
cialfall pd basen av kalkylerad bestémning konstaterats
uppfylla pd detsamma stdllda krav.

av obrinnbart material uppford vigg, som effektivt avskir-
mar hela byggnadsstommen och som frhindrar brandspridning
och &r hdllfast Zven om pd ndgondera sidan byggnaden eller
del ddrav stortar samman.

i utrymnings- eller annan forbindelsevig befintligt ut-
rymme som brandtekniskt sektionerar byggnaden och som f&r-
hindrar spridning av brand och rtk samt vars luckor bestir
av sjédlvstdngande brandddrrar forlagda sd, att bigge dor-
rarna inte behover Oppnas samtidigt d4 slusasen passeras.

del av byggnad, i vilken brand obehindrat kan pégd, men
frédn vilken brandspridning under viss tid #r forhindrad
medels sektionerande byggnadsdelar eller p& annat effektivt
s8tt.



Brandvig

Eldstad

Icke sektione-
rad utgéng

Tuftkanal

Mot brand och
rok skyddad
utgéng

Mot brand
gkyddad utgéng

Msjlighet till
nodutrymning

Reservutging

Rokkanal

Rskventi-
lation

Sektionerad
utgéng

ksrvig, lidngs vilken vid intréffande brand eller i annat
nsdlige utryckningsfordonen kommer tillrdckligt nira bygg-
naden och slickningsvattentagen.

i1l byggnaden horande eller utanfér denna befintlig an-
ordning, i vilken fasta, flytande eller gasformiga &mnen
f5rbrinns och som #r forenad med byggnadens rtkkanal,

i brandh#rdig eller brandférdrijande byggnad befintlig ut-
gdng, som ej dr sektionerad, men som dock med byggnadsde=-
lar, som i brandens begymnelseskede férhindrar rdkens
spridning, &r avskild frén byggnadens bruksutrymmen.

fér att leda luft nyttjat utrymme jémte viggar.

utgéng, till vars sektionerade trapprum férbindelse frén
byggnadens bruksutrymmen finns endast genom sektionerat
rum i véningsplanet samt dessutom genom balkong eller an—
nat mot det fria Oppet utrymme av sddan art, att brand ej
kan medfdra hinder fér deras anvindning.

utgéng, till vars sektionerade trapprum forbindelse frén
byggnadens bruksutrymmen finns endast genom sektionerat

rum i védningsplanet.

m3jlighet att lings andra &n egentligen fir glende avsedda
vigar finna skydd mot brand.

i frémsta rummet for nddutrymning avsedd férbindelsevig,

som ej till alla delar uppfyller bestiémmelserna om utgéngar.

for avligsnande av rok, som uppkommet i eldstad, nyttjat
utrymme jémte viggar.

vid brand uppkommande rcks och vidrmes utsléppande fréin
byggnaden genom rikavgdngslucka, lanternin, kanal eller

annan Oppning.

utgéng, som uppfyller kraven pé& brandieknisk sektion.



Sektionerande

byggnadsdel

Skyddsbe-
k153dnad

Sdkerhets-
belysning

Utgang

Utrymnings-
sektion

Utrymnings-—
tid

Utrymnings-
vag

Vind

bygegnadsdel, som begrdnsar brandteknisk sektion och som
under faststdlld brandmotstidndstid uppfyller pd densamms
stdllda sektioneringskrav.

av obrinnbart eller nistan obridmnbart material utfrd be-
klddnad, som jédmte fEsten formdr under faststdlld brand-
motstédndstid skydda bakom densamma befintligt briénnbart
material mot antdndning.

elektrisk belysning, som sedan den vanliga belysningen
rékat i olag upplyser ligenhet eller del dirav, s&som ut-
rymningsvédg, sd att ubtrymning kan ske i s#kerhet. Siker-
hetsbelysningen uppdelas i signal- och nodbelysning.

ubrymningsvdg, som uppfyller nedan ldmnade f8reskrifter
om utgingar.

i byggnad befintligt utrymme som stdr i direkt férbindelse
med en eller flera utgdngar och som samtidigt ofta &Hven
&r en brandteknisk sektion.

tid som behovs fér utrymning av alla personer i byggnaden
eller i del av denna,

forbindelsevdg, som frén utrymningssektion leder till mark-
planet eller till annan vid intréffande brand siker plats
utanfor byggnaden, och som uppfyller de stillda kraven.

Utglngarna, dorrar som leder direkt ut till markplanet och
reservutgidngarna #r utrymningsvigar.

utrymmet mellan byggnads &versta bjdlklag och vattentaket.
Nyttjad vind &r utrymme avsett for forvaring av bostads-
bygegnads tillbehSr eller av hushd&llslstre, som tillhsr
dess invénare, eller for torkning av byk. Icke nyttjad vind
ir utrymme, som ej &r avsett for anvindning, men dir det

8r mB8jligt att passera.

Ubtrymmet mellan taktiéckningen eller dess birande konstruk-
tion och oversta bjdlklaget betraktas ej som vind, utan som
tomrum i Oversta bjidlklaget mellan &versta bjdlklaget och



YTtskikt

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.2

2'2.1

2.2.3

vattentaket, ifall man pd grund av utrymmets lédghet eller
form eller av annan orsak ej har tilltr#dda dit for sléck-
ning av brand.

del av byggnadsdelars och skyddsbekléddnaders yta, som kan
bli utsatt £6r brands begynnelseskede och vars beskaffen-

het #r av betydelse vid strivan att forhindra brandens an-
tindning och spridning.

BRANDTEKNISK KLASSINDELNING

BYGGNADER

Byggnader indelas pd grundvalen av brandhérdigheten i tre klas-
ser: brandsikra, brandhirdiga och brandférdrdjande byggnader.

Avvikelse frén denna klassindelning kan gdras av sdrskild or-
sak, sésom pd grund av byggnadssdttet eller byggnadens anvdnd-
ningssitt.

Olika delar i byggnad kan tillhéra olika klasser under forut-
sgttning, att brandspridning &r effektivt forhindrad och att
bygenadsdelarna kan i1 brandtekniskt hénseende betraktas som
separata.

BYGGNADSVAROR
Obrénnbar. Byggnadsvara anses nedan vara obrénnbar, ifall den
ej antdnds och praktiskt taget ej utvecklar rotk eller brinnande

gas. Detta konstateras genom provning enligt godkdnt metod.

Brinnbar. Bygegnadsvara anses nedan vara brénnbar, ifall den ej

uppfyller de krav som ovan stédllts pd obrénnbar byggnadsvara.

For byggande fir ej sddana byggnadsvaror anvindas,som synnerli-
gen 1litt antidnds eller symnerligen snabbt sprider brand eller
vid forbriamning kan bilda i farlig utstrickning andra &n vid
brand sedvanliga giftiga gaser.



2,3

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

2.4,1

2.4.1.1

2.4‘.1.2

S8dant &mne, som brimmer utan att ta syre ur luften, far ej
ingd i de byggnadsvaror som anvidnds.

BYGGNADSDELAR OCH SKYDDSBEKLADNADER

A-klass byggnadsdel och skyddsbeklidnad &r utfsrd av obrdnnbara
byggnadsvaror eller kan inneh&lla brdmnbara byggnadsvaror 1
s8 ringa mingd och s& placerade, att de ej vdllar olidgenhet.

B-klags byggnadsdel och skyddsbeklidnad fa8r inneh8lla brinnbara
byggnadsvaror.

Beroende pd anvindningssittet kan med avseende p& antdndlig-
heten, brandspridningsegenskaperna, birkraften vid brand eller
brandsdkerheten i ovrigt speciella krav stdllas p& B-klass
byggnadsdel och skyddsbeklédnad.

Brandmotsténdsklasser

Bdrande byggnadsdelar och sektionerande byggnadsdelar samt
skyddsbeklédnader indelas p& grundvalen av brandmotstédndsti-
den i klasser s, att nimnda tid skall vara minst lika léng
som den av siffran i klassbeteckningen angivna tiden i minuter.

YTSKIKT

Antédndlighetsegenskaper

Byggnadsdelarnas och skyddsbekléddnadernas ytskikt indelas 1
klasser beroende p& i vilken mén de antinds under inverkan av
lokal vérmepdfrestning. Detta konstateras genom provning en-
ligt godk&nd metod.

Klass 1 (sv8rantidndligt ytskikt) bestdr av ytskikt, som ej alls
antédnds eller som antédnds endast med svérighét. Ytskikt av
obréinnbara byggnadsvaror anses utan sdrskild klassificering
tillhora denna klass.

Klass 2 (langsamt anté@ndligt ytskikt) bestdr av ytskikt, som
antinds léngsamt.
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S&som littantindliga betraktas ytskikt som ej uppfyller ovan
némnda krav.

Brandspridningsegenskaper

Byggnadsdelarnas och skyddbeklédnadernas ytskikt indelas 1
klasser beroende p& i vilken mé&n de sprider brand och alstrar
rok. Detta konstateras genom provning enligt godkind metod.

Klass I (ytskikt som ej sprider brand) bestdr av ytskikt, som

inte alls eller endast i ringa m&n bidrar till brandspridning

och som ej alstar rtk i stor utstridckning. Ytskikt av obrénn-

bara byggnadsvaror anses utan sdrskild klassificering tillhdra
denna klass,

Klass II (ytskikt som l&ngsamt sprider brand) bestdr av yt-
skikt, som ej védsentligt bidrar till brandspridning och ej
alstar rok i stor utstridckning.

Ytskikt, som ej uppfyller ovan nimnda krav, anses sprida brand
snabbt och alstra rdk i stor utstréckning.

D& byggnadsdelars och skyddsbeklédnaders anté&ndlighets- och
brandspridningsklasser bestédmmes kan ocksd andra av klassifice~-
ringsobjektet i btandforh&llanden fdéranledda faror beaktas,
s&som alstring av giftiga gaser under hettans inverkan, dropp-
bildning eller forgasning eller risken for att klassificerings-
objektet eller del dirav faller ned.

TAKTACKNINGAR

Taktickningarna indelas i klasser beroende pd i vilken mdn de

i fraga om risken for yttre antéindning kan anses vara svér-
antdndliga och lingsamt brandspridande samt huru de skyddar sitt
underlag mot antdndning.

Klass K 1 bestdr av taktiédckningar, som ej antdnds och som skyd-
dar sitt underlag mot ant@ndning. Detta konstateras genom prov-
ning enligt godkénd metod.
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Klass K 2 bestér av taktéckningar, som antiénds, men ej bidrar
till brandspridning och som delvis skyddar sitt underlag mot
anténdning. Detta konstateras genom provaning enligt godkiénd
metod.

Klass X 3 Dbestdr av taktéckningar, som ej uppfyller ovan
ndimnda krav.

BYGGNADERS BRANDSAKERHET

ATIMANNA KRAV

For att skydda 1liv och i tillrécklig utstrickning dven egendom
skall byggnad tillgodose brandsikerhetens krav och s8lunda upp-
fylla f6ljande allminna krav tillémpade p3 det anlitade bygg~
nadssdttet och pd byggnadernas anvindningssitt:

Byggnadsdelars och skyddsbeklédnaders anténdning i brandteknisk
sektion far ej #ventyra, och vid brand alstrade brinnande eller
giftiga gaser eller brandspridning fir ej fsrhindra utrymningen
av denna sektion.

Byggnad skall i regel indelas i brandtekniska sektioner sd, att
brand inte obehindrat kan sprida sig i byggnaden eller utanfir
den. Brand fir ej sprida sig utanfdr brandteknisk sektion sd,
att utrymningen av den for fara utsatta delen i byggnaden eller
utomstdende egendom #dventyras eller att egendomsgkadan Sver-
huvud blir osk#ligt stor.

Byggnad skall planeras och uppféras si, att brand ej 1litt spri-
der sig till annan byggnad eller den &vriga omgivningen.

Under piverkan av brand far byggnad eller diri befintliga bygg-
nadsdelar under viss, beroende p& byggnadens htjd och brandbe-
lastningen bestéimd tid frén brandens bdrjan ej genom ras medfdra
fara.

Ifall pd grund av personsikerheten eller omgivningen eller med
hdnsyn till skadornas storlek s3 anses nodvéndigt, skall byggna-
den utan att rasa uthirda hela den +ill&tna brandbelastningen
och avsvalningsskedet.
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LAGENHETERNAS INDEINING I GRUPPER ENLIGT ANVANDNINGSSATT
Brand- och explosionsfarliga ldgenheter

Till denna grupp htr légenheter, i vilka &mnen eller material,
som foranleder brand- eller explosionsfara, tillverkas, hante-
rag eller férvaras i avsevird méngd eller pé& farligt sdtt.

Indelning i grupper enligt huvudsakligt anvindningssyfte

Lokaler grupperas pd grundvalen av deras huvudsakliga anvénd-
ningssyfte p& foljande sitt beroende p4 i vilken mén personsé-
kerheten i dem kan Hventyras vid intrdffande brand:

Hirbdirgeringslokaler &r lokaler, som i allminhet &r i anvénd-
ning dygnet runt, i vilka det i allménhet finns sovplatser och
gemensamma utrymmen och vilkas anvéndning ofta tjdnar behand-
lings-, vArd- eller isoleringssyfte. Till denna grupp hor:

sjukvards-, vard- och straffanstalters lokaler, sdsom sjukhus,
vardanstalter for handikappade, vArdhem, &ldringshem, barnhem
och sommarkolonier fér barn samt skolhem, arbetsinrédtiningar
och féngelser. Sjukvdrds- och vérdanstalts lokal for htgst fem
personer jimstdlls med bostadslégenhet.

hirbargeringsrsrelsers lokaler, sésom hotell, motell resande-
hem, motorhdrbirgen, natthirbirgen, ferie-, vilo- och rekrea-
tionshem samt vadrarhem, H¥rbirgeringsrirelse med higst fyra
rum for hirbirgering jimstdlls med bostadslédgenhet, likasd pa
camping- eller ddrmed jamforligt omrade befintliga byggnader i
en vaning i vilka samtidigt htgst tio personer var kan inkvar-
teras.

kollektivbostider, s8som i allminhet elevinternat, arbetsplats-
bostider och kaserner, For hogst tio personer avsedd lokal
jimstidlles med bostadslégenhet.

Bostadsligenheter &r lédgenheter, som i allminhet &r i samma
personers langvariga anvéndning dygnet runt, som har sovplatser
och i vilka antalet personer i allminhet &r obetydligt. Till
denna grupp hor:
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bostédder, sommarbostéder och weekendstugor samt smd hirbirge-
ringsdagvirds- och kontorslokaler.

Dagvirdslokaler #r lokaler som i allminhet Hr i anvidndning en-
dast p4 dagen och vilkas syfte #r beredning av vard., Till denna

grupp hor:

daghem f&r barn (krubbor och tré#dgirdar), daghem for 4ldringar,
olika utrymmen f&r arbetsterapi samt hilsogirdar och -kliniker.
Lokal for hogst tio vardbehsvande jémst#lls med bostadslégen-—
het.

Samlingslokaler &r lokaler, som i allm#nhet &r i anvindning pa
dagen eller p& kvidllen, i vilka antalet personer utan fortro-~
genhet med byggnaden kan vara betydligt stdrre &n personalen,
i1 vilka antalet personer, som avligsnar sig, i allminhet &r
varierande och i vilka persontdtheten tidvis kan vara mycket
stor, Till denna grupp hor:

storbodar och utstédllningshallar, vilkas brandbelastning dver-
stiger 200 MJ/m2 och som har Oppna forbindelser och Sver 800 m
1 tre eller flera viningar (avdelningarnas sammanlagda vanings—
yta), over 1600 n? i tva véningar och &ver 2400 n’ i en véning.
Likasd hor till denna grupp i allminhet for publik avsedda ut-
rymmen med Oppna forbindelser mellan vé&ningarna, forsévitt brand-
belastningen i dem kan bli stsrre #n 200 MJ/mz.

2

butiker och utstéllningshallar, vilkas brandbelastning Sver~
stiger 200 MJ/m2 och som har Sppna forbindelser och hdgst. 800 m2
i tre eller flera vlningar (avdelningarnas sammanlagda vanings-
yta), higst 1600 n? i tvé véningar och hdgst 2400 n® i en va-
ning. Likasd hor till denna grupp i allminhet for publik avsedda
utrymmen, forsédvitt brandbelastningen i dem kan bli stsrre #n

200 MJ/m2.

undervisningsanstalters lokaler, sisom grundskolor, yrkesliro-
anstalter och hdgskolor.

nojes-, konst- samt ovriga samlingslokaler och -stidllen, sdsom
teatrar, biografteatrar, konsertsalar, festsalar, stora askddar-
ldgktare, restauranger samt i allminhet kyrkor och forsamlings-
salar,
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butiker med en vaningsyta av higst 300 mz,kaféer och barer.
bollspels-~, sim- och Ovriga idrottshallar.

Arbetsplatslokaler &r lokaler, som i allménhet &r i anvdndning

under en del av dygnet, i vilka det i allm#nhet finns ordinarie
personal fortrogen med de lokala forhdllandena och i vilka per-
sontdtheten kan vara stor eller ridtt stor. Till denna grupp hor:

kontorslokaler med en sammanlagd vaningsyta av &Sver 300 m2.

Kontorslokaler som &r mindre &#n s& jimstdlls i allminhet med
bostadslédgenheter,

sedvanliga industri- och lagerlokaler.

lantbruks, trddgdrdars och for djuruppfsdning avsedda olika
djurgédrdars produktions- och férrddsutrymmen.,

Lokaler for storindustri och -upplag samt for automatiserad och
procegsindustri. Kédnnetecknande for utrymmene i denna grupp &r
i allm#nhet léngt mekaniserad produktion eller upplagring, 1li-
ten persontdthet samt ofta anvéndning dygnet runt. Till denna

grupp hor,

storindustriutrymmen ,sésom exempelvis glasbruk, pappersfabri-
ker ocn kemisk basindustri, vilkas brandsgkerhet kan forutsitta
specialplaner och -arrangemang.

Stora eller htga forrédd, i vilka pd grund av produktionen eller
hanteringen behdvs speciellt vidstréckta, sammanhingande area-
ler, stor hojd eller sérskilda ldsningar och vilkas brandsiker-
het kan forutsdtta specialplaner och -arrangemang.

Garage for motorfordon &r separata eller i annan byggnad befint-
liga utrymmen for forvaring, behandling och service av motor-

fordon som anvdnder brénnbara vitskor eller gaser.

Lokaler for specialanvindning &r lokaler, som i fréga om anvind-
ningssdtt eller konstruktioner betydligt avviker frén ovan

némnda gruppering enligt anvéndningssittet. Till denna grupp
hor:
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utrymmen, som forutsitter specialplanering, sisom exempelvis
atom- och tvriga kraftverk samt bergsskyddsrum,

utrymmen, vilkas anvidndningss#tt ofta till f51jd av brandbelst-
ningens beskaffenhet forutsiétter specialdtgirder, sisom exempel-
vis transformatorstationer och datamaskinsrum.,

uwtrymmen, i vilka person- och brandsikerhetens niv& finner sin
1dsning ldttare &n vanligt pd grund av anvindningssittet eller
de konstruktioner som anviénd, sfsom exempelvis betongstationer
och plathallar.

KRAV PR BYGGNADERS KLASS

Brandfordréjande byggnad

Brandfdrdréjande byggnad f&r ha htgst 2 véningar och vara hogst

7 meter hog. Om icke av sirskilda skil annat £f61jer, far likvil

i en véning uppforda industri- och forrédsbyggnader samt produk-
tions~ och forrddsbyggnader inom lantbruket vara av stiorre hojd

&n s8, dock htgst 14 meter higa.

Sjukvérds~-, vérd- och straffanstalts lokal (punkt 3.2.2.1.1) far
ej forldggas i brandfdrdrsjande byggnad.

Vad brandfsrdrsjande byggnads maximala véningsyta och sektione-
ring vidkommer skall kraven i tabell 4 iakttas. Véningsytan i
brandfdrdrsjande bostadsbyggnad far i envaningsbyggnad utgéra
hogst 400 m2 eller i tvévaningsbyggnad hsgst 200 m2, om byggnaden
ej dr sektionerad i enlighet med tabell 4.

Antalet personer i brandférdrsjande byggnader &r begrénsat si,
att 1 brandférdrsjande byggnad i en vaning fa&r forlidggas:

a) hirbirgeringsrérelses lokal (punkt 3.2.2.1.2) eller kollektiv-
bostéder (punkt 3.2,2,1.3) £6r htgst 50 personer,

b) dagvérdslokal (punkt 3.2.2.3) f6r hogst 40 vardbehsvande,

¢) butik och utstillningshall (punkt 3.2.2.4.2), néjes—; konst-
och amnan semlingslokal (punkt 3.2,2.4.4) samt kafé-, bar-
och mindre butikslokal (punkt 3.2.2.4.5) for hogst 1500 perso-
ner,
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d) undervisningsanstalts lokal (punkt 3.2.2.4.3) £6r higst 500
elever,

Brandhdrdig byggnad

Brandhidrdig byggnad far ha hégst tvd vaningar och vara higst 7
meter hég. Om icke av sirskilda skdl annat foljer, fér 1likvil

i en véning uppforda industri- och férrddsbyggnader samt produk-
tions- och férréddsbyggnader inom lantbruket vara higre #n si.

I brandhdrdig byggnads andra vaning fér andra &n bostadslidgen—
heter finnas endast forsdvitt utrymmena under dem hor till sam-
ma lokal.

Byggnad skall uppféras brandhdrdigt, om dess vaningsyta oversti-
ger de i tabell 4 angivna maximala vaningsytorna i brandfordrs-
jande byggnad eller om byggnaden e¢j &r sektionerad i Overens-
stdmmelse med ndmnda tabell,

Oberoende av viningsytan skall byggnad uppforas Adtminstone brand-
hirdigt, forsdvitt i den forléggs:

a) sjukvdrds-, vard- och straffanstalts lokal (punkt 3.2.2.1.,1),
i vilken antalet platser i byggnad i en véning 8r 5...100
eller i byggnad i tva vaningar 5...25, om ndmnda utrymmen
finns &ven i andra véningen, I straffanstalt &dr dock motsva-
rande antal platser 1...100 och 1..25,

b) hirbirgeringsrirelses lokal (punkt 3.2.2.1.2) eller kollektiv-—
bostdder (punkt 3.2.2.1.3) i byggnad i en véning for 51...150
personer eller i byggnad i tvd véninger fér 1l...50 personer,
om sovplatser finns #dven i andra vaningen,

c) dagvardslokal (punkt 3.2.2.3) i bygegnad i en vaning for
40...,100 personer eller i byggnad i tvd vaningar for 11...50
personer, om nidmnde utrymmen finns Hven i andra véningen,

d) storbod (punkt 3.2.2.4.1), butik och utstdllningshall (punkt
3.2.2.4.,2), nojes-, konst- och annan samlingslokal (punkt
3,2.2.4.4) samt kafé, bar och mindre butik (punkt 3.2.2.4.5)
i envéningsbyggnad for tver 1500 personer eller i tvavanings-
byggnad for hogst 250 personer, ifall ndZmnda utrymmen finns
gven i1 andra vé&ningen,
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e) undervisningsanstalts lokal (punkt 3.2.2.4.3%) i envédnings-

£)

g)

byggnad for over 500 elever eller i tvavaningsbyggnad for hiogst
250 elever, ifall undervisningsutrymmen finns #ven i andra va-
ningen,

kontorslokal (punkt 3.2.2,5.,1) i tvavéningsbyggnad for sver
150 personer, ifall nimnda utrymmen finns #ven i andra va-
ningen,

industrilokal eller forrdd (punkt 3.2.2.5.2) i tva véningar,
dédr varaktigt higst 50 personer vistas.

Betrédffande brandhirdig byggnads sektionering skall kraven i
tabell 3 iakttas.

Brandsidker byggnad

Byggnad i 3 eller flera vaningar skall uppféras brandsikert.

Aven byggnad i en eller tva véningar skall uppféras brandsikert,
forsévitt 1 den forliggs:

a)

b)

c)

d)

e)

sjukvirds~, vird- och straffanstalts lokal (punkt 3.2.2.1.1),
i vilken antalet platser i envdningsbyggnad &r stérre #n 100
eller i tvavéningsbyggnad stsrre #n 25, ifall lokalen helt
eller delvis &r beldgen i andra v&ningen,

h&rbargeringsrorelses lokal (punkt 3.2.2.1.2) eller kollektiv-—
bostéder (punkt 3.2.2.1.3) i envaningsbyggnad for dver 150
personer eller i tvavaningsbyggnad fér ver 50 personer, ifall
sovplatser finns dven i andra vaningen,

dagvdrdslokal (punkt 3.2.2.3) i envaningsbyggnad for sver 150
personer eller i tvévéningsbyggnad for Sver 50 personer, ifall
lokalen helt eller delvis &r beldgen i andra véningen,

storbod (punkt 3.2.2.4.1), butik och utst&#llningshall (punkt
3.2,2.4,2), néjes-, konst- och annan samlingslokal (punkt
3¢2.2.4.4) samt kafé, bar och mindre butik (punkt 3.2,2.4.5)
for tver 250 personer, ifall lokalen helt eller delvis &r
belédgen i andra vaningen,

undervisningsanstalts lokal (punkt 3.2.2.4.3) i tv4 vaningar
for dver 250 elever,
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f) industrilokal eller forrdd (punkt 3.2.2.5.2), dédr varaktigt
flera #n 50 personer vistas eller dir verksamhetens art med-
for uppenbar brandfara eller fara for personerna,

g) lokal for specialanvdndning (punkt 3.2.2.8), foérsédvitt den
ddri bedrivna verksamhetens art medfsr uppenbar brandfara,

Betrdffande brandsgker byggnads sektionering skall kraven i ta-
bell 3 iakttas.

YTSKIKT

Ytskikten p& byggnadssdelar och skyddsbeklddnader fir ej vara
sdrskilt lgttantdndliga, ej heller far de i farlig utstridckning
alstra rtk eller giftiga gaser. Ytskikten p& byggnadsdelar och
skyddsbeklidnader skall uppfylla nedan nimnda krav, likvdl s,
att ytskikten far beklidas med gingse utjdmnings-, spackel- och
fdrglagar eller med tapet, om speciell fara f0r personer e}
franleds h&rav,

Ytskikt pd ytterviggars utsida

Tabel 1  Klassfordringar

Byggnaders klass och Antdndlig- Brandsprid-
anviandningssgtt hetsklass ningsklass
Brandsiker byggnad 1 I
Brandhidrdig byggnad 2 -
Sjukvards—-, vard- och straff-

anstalter (punkt 3.2.2.1.1) 1 I
Brandfordréjande byggnad 2 -

En- eller tvafamiljehus i en

vaning samt i allminhet ekonomi-
byggnader pd tillridckligt avstdnd
frén ovriga byggnader, ifall fara
for omrédesbrand ej foreligger = -

Med avvikelse fré&n klassen i tabellen fér ytskiktet p2& indragen
del av fasad p& byggnad i hogst &tta vaningar vara av antdindlig-
hetsklass 2, s&vida de omgivande byggnadsdelarna skyddar vigg-
ytan mot brandspridning.



3.4.3

19

I &ttaviningsbyggnad fir i ringa omfattning trdlister eller
annat motsvarande material anvindas for fasadskivornas fastsdtt-
ning,

Ytskikten pé& yttervidggarnas utsida behdver i fréga om rskut-
vecklingen ej uppfylla klassfordringarna. P& ytor vettande mot

den ventilerade luftspalten tillidmpas i brandsikra och brand-
hirdiga byggnader i tabellen ovan angivna krav pd ytan.

Ytskikt p&d lokalers och vriga utrymmens vdggar och tak

Tabel 2 Klassfordringar

. . " Antdndlig- Brandsprid-
Lokalens anvindningssitt . ningsklass
Sjukvérds-, vard- och straff-
anstalters lokaler (punkt 3.2.2.1.1) 1 I
Hérbirgeringsrirelsers lokaler
(punkt 3.2.2.1.2) 2 -
Vestibuler och inre korridorer 1 IT
Kollektivbostdder (punkt 3.2.2.1.3) 2 -
Vestibuler och inre korridorer 1 1T
Bostadsligenheter (punkt 3.2.2.2) 2 -
For en familj avsedda samt ligen-
hetsvis sektionerade, for flera
familjer avsedda byggnader i en
véning - -
Dagvérdslokaler (punkt 3.2,2,3) 2 -
Vestibuler och inre korridorer 1 11
Storbodar och utstdllningshallar
(punkt 3.2.2.4,1) 1 I
Butiker och utstidllningshallar
(punkt 3.2.2.4.2) 1 I
Undervisningsanstalters lokaler
(punkt 3.2.2.4.3) 1 -
Vestibuler och inre korridorer 1 11
N5jes-, konst- och 8vriga samlings-
lokaler (punkt 3.2.2.4.4) 1 -
Vestibuler och inre korridorer 1 i1
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Kaféer, barer och en vaningsyta
av hogst 300 m? omfattande butiker
(punkt 3.2.2.4.5)

Vestibuler och inre korridorer

1T

Bollspels-, sim- och &vriga
idrottshallar (punkt 3.2.2.4.6)

- innertak

- viggar

- tak ovanfor stor &skadarliktare

Vestibuler och inre korridorer

1T

Kontorslokaler (punkt 3.2.2.5.1)
Inre korridorer

H N RED

1T

Produktions- och forriddsutrymmen
inom lantbruket (punkt 3.2.2.5.3)

Utgéngar i de foreglende. I friga
om osektionerad utgdng skall iakt-
tagas vad ovan om inre korridorer
gr foreskrivet

Industri- och lagerlokaler (punkter-
na 3.2.2.5.2 och 3.2.2,6)

Inre korridorer
_ _

Kdllarvéningar
- 1 allm#nhet

- sektionerade bastur, sektioner
av hushdllsk&llare, killar-
ubtrymmen i sm&hus

~ korridorer som leder till ut-
géngar eller ut

b
Utrymmen for teknisk service
(pann- och brinslerum, rum for

elanordningar, avfallsrum)

I brandhdrdig byggnad skall viagg- och takytorna pd insidan fér-
ses med skyddsbeklddnad i enlighet med punkt 3.9.1.

Ovan i punkterna 3.4.2. och 3.4.3 angivna klassfordringar pd yt-
skikt giller ej byggnadsdelar med ringa ytvidd, sdsom sedvanliga
dsrrar, fonster, ledstédnger, fotlister och sammanfogningar mel-

lan skivor.,

Sévida faran for antédndning eller brandspridning &r betydligt
mindre &n vanligt med h&nsyn till anvdndningssyftet, eller ut-
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rymningsmgjligheterna &r synnerligen goda, kan myndighet, som
beviljar byggnadslov, tilldta att fordringarna i nirmast ligre
klass till&mpas. Detta giéller likvdl ej inre korridorer, utrym-
ningsvigar eller sddana utrymmen, i vilka kravet #r antindlig-
hetsklass 2.

I ovan &syftade fall anses kraven pad antiéndlighets- och brand-
spridningsklasserna gradvis nedgd i foljande ordming: 1 I, 1 II,
1—, 2-.

Ytskikt p& golv

Ytskiktet pd golv i industri- och forrddslokaler skall vara till-
verkat av obrédnnbara byggnadsvaror, sivida ej utrymmenas anvind-
ningssétt annat forutsitter eller det ej #r obehtvligt emedan
brandfaran &r obetydlig. Ytskiktet skall vid behov kunna férhind-
ra att brédnnbara vdtskor och oljor uppsuges i golvet.

I mot brand och rok skyddad, mot brand skyddad och sektionerad
utgéng och reservutgéng skall plan- och stegytorna bestd av
obrédnnbara byggnadsvaror. I sektionerad utgdng far dock nimnda
ytor bestd av for detta &ndamdl sHrskilt godkénda byggnadsvaror.

I brandsdker byggnad skall golvytan p& nyttjad vind bestid av
obréinnbara byggnadsvaror.

I brandséker byggnad skall golvytan p& icke nyttjad vind samt
motsvarande yta i tomrummet mellan vindsbjdlklaget och vatten-
taket vara av antédndlighetsklass 1 och brandspridningsklass I.

I brandhdrdig byggnad skall golvytan p& vinden samt motsvarande
yta 1 tomrummet mellan vindsbjidlklaget och vattentaket vara av
antidndlighetsklass 1 och brandspridningsklass I.

Oberoende av byggnadens klass skall golvytan i kdllarutrymmen
bestd av obriénnbara byggnadsvaror med undantag av sddana utrym-
men, vilkas anvindningssitt forutsédtter anvdndning av byggnads-
vara av annat slag. Med undantag f6r utrymmen for teknisk ser-
vice tillédts i k&#llarutrymmen i smdhus #ven att brinnbara bygg-
nadsvaror anvidnds som golvyta.
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I bostadsligenheter f&r heltickande mattor anvidndas. Sédvida
mattorna preparerats mot antdndning och deras anvidndning ej
dsamkar personer fara till f51jd av lokalens anvindningssitt
och storlek, far de anvdndas ocksd i andra lokaler och i deras
inre korridorer frénsett sjukvdrds-, vard- och straffanstalters
lokaler (punkt 3.2.2.1.1).

ROKVENTILATION

I byggnad skall for dess olika lokaler, utrymningsvigar och Svri-
ga utrymmen l8mpad tillricklig mojlighet till rokventilation be-
redas.,

Vid planeringen av utgéngar skall speciell hinsyn tagas till att
vid brand rdken ej kan sprida sig till utgéngen och att msjlig-
het till effektiv utvidring av rtk frédn utgdngen och hisschaktet
foreligger. Vad rtkventilationen i utgdngarna vidkommer skall
bestdmmelserna i punkt 4.5 iakttas,

BRANDTEKNISKA SEKTIONERS BILDANDE OCH FORLAGGNING I BYGGNAD
AllmEnt

Byggnads olika véningar, kdllare, vind och utrymningsvigar skall

i allminhet utformas till olika brandtekniska sektioner, likasi
bostadsligenheter samt vid behov &dven Svriga lokaler och utrymmen,

gsom i forh8llande till varandra har olika anvdndningssdtt ur

brandsikerhetens synpunkt eller som tillhodr en vEsentligt higre
brandbelastningsgrupp &n bredvidliggande lokaler eller utrymmen |
och vilkas utformning till sektioner &dr nddvindig for att skydda

personer och egendom,

Bostadslédgenhet skall i tilldmpliga delar jémstdllas med brand-—
teknisk sektion &ven i det fallet, att den &r beldgen i brand-
fordrsjande byggnad for tvd eller flera familjer.

Brandtekniska sektioner, som hor till olika grupper i fréga om
anvandningssidtt, f&r std i inbdrdes fSrbindelse endast ifall ejj
person- och brandsikerheten hirigenom Zventyras. Industri- och
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forraddslokaler far ej std i forbindelse med h&rbdrgerings-, bo-
stads-, dagvards~- och samlingslokaler, om icke av sirskilt skil
forbindelse genom brandsluss tilldtes eller under forutsédttning
av motsvarande speciellt planerat sékerhetsarrangemang.

I byggnad, i vilken brand- eller explosionsfarlig lokal inrymmes,
fdr i allminhet h#rbérgerings-, bostads-, dagvards- eller sam—
lingslokal ej forldggas. Didr detta av sirskild orsak tillédts, far
ndmnda lokaler ej direkt grinsa till varandra, och det skall ge-
nom effektiva arrangemang sikerstéllas, att fara for personer

ej foranleds h&érav. Med avseende p& explosionsfara skall special-
planering alltid forutsittas.

I bostadsbyggnader fér vinden anvindas endast for férvaring av
gérdens eget hushdllsl&sdre och for byktorkning., I ovriga byggna-
der &r anvidndning av vinden férbjuden, med undantag av i punkt
3.2.2.,5.3 &syftade utrymmen, ifall fara f6r personer och husd jur
eJ féranleds hédrav. Vad ovan #r sagt giller ej i vindsplanet el-
Jest tilldtna utrymmen som uppfyller kraven pa brandteknisk sek-
tion.

Hissmaskinrum, for gdrdens invénade avsedd bastu, tvattstuga och
annat motsvarande utrymme pd vind skall som brandteknisk sektion

avskiljas frén den dvriga vinden.,

Begrédnsningar av sektioners areal samt begrénsningar av byggna-
ders véningsyta och sektionerande byggnadsdelar

Tabell 3 Brands&kra och brandhirdiga byggnader

AnvEndningssidtt Sektions stérsta tillédtna
areal; uppdelning i delar

Hirbérgeringslokaler
(punkt 3.2.2.1)

- h3rbérgeringsutrymmen 800 m2; h&rbdrgeringsrummen
Jjémte hjdlputrymmen skall iso-
leras frdn varandra med bygg-
nadsdelar av minst klass B 15

- dvriga utrymmen 1600 m2; inre korridorer till
utgdng skall sektioneras med
byggnadsdelar av minst klass
B 15

Bostadsldgenheter 800 m2; varje lidgenhet sektione-
(punkt 3.2.2.2) rad




Dagvérdslokaler
(punkt 3.2.2.3)

Samlingslokaler
(punkt 3.2.2.4)

~ hogst 200 MJ/m’
—= i 1 véning
- i 2 vaningar
-~ i flera &n 2 véningar

- gver 200 MJ/m’
—— 1 1 véning
-= 1 2 vaningar
- i flera &n 2 véningar

Kontorslokaler
(punkt 3,2.2.5,.1)

Lantbruks produktions-
och férréddsutrymmen
(punkt 3.2.2.5.3)

Vindar

- bostadsbyggnaders bruks-
vindar

- bostads- och Svriga bygg-
naders vindar, som ej an-
vinds eller vilkas anvind-
ning dr forbjuden men med
méjlighet +til11 tilltride
och slickning

~ l3ga vindsutrymmen och
tomrum ovanom vindsbjilklag,
i allmdnhet

X#llarvéningar

~ helt eller huvudsakligen
underjordiskt kdllarut-

rymme

800 m

3200
2400
1600

EBEHE
NN

2400
1600
800

BBB
NN

2400 m

2400 m

1600 m2; sektionering enligt
minst klass A 60 och dirjémte
uppdelning i delar pd hogst
400 m? med byggnadsdelar av
mninst klass B 15

1600 m2; sektionering enligt
minst klass B 60 och darjémte
uppdelning i delar pd hogst
400 m? med byggnadsdelar av
minst klass B 15

2400 mz; sektionering enligt
minst klass B 30 och ddrjsmte
uppdelning i #ndamdlsenliga
delar, i allminhet pd htgst
200 mé, med byggnadsdelar av
minst klass B 15

a) 800 m2; sektionering enligt
minst klass A 60, 1likvidl 1
brandbelastningsgrupperna 200~
400 MJ/m“ enligt minst klass

A 120 och dver 400 MJ/m? enligt
minst klass A 240, samt dérjémte
uppdelning i delar pd hogst
400 m2 med byggnadsdelar av
minst klass B 60

b) Vid bildande av sektioner pé
annan dn arealens grundval sek-
tionering enligt minst klass
A 60, likvdl i brandbe%astnings—
grupperna 200-400 MJ/m< enligt
minst klass A 120 och over 400

MJ/m2 enligt minst klass A 240
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a) 1600 m2; sektionering enligt
minst klass A 60, likvil i
brandbelastningsgrupperna 200~
400 MJ/m? enligt minst, klass

A 90 och &ver 400 MJ/m“ enligt
minst klass A 120, samt ddrjimte
uppdelning i delar pd higst

400 m2 med byggnadsdelar av
minst klass B 60

b) Vid bildande av sektioner

P8 annan in arealens grundval

sektionering enligt minst klass
A 60, likvsl i brandbelastnings-
grupperna 200-400 MJ/m? enligt
minst klass A 90 och Sver 400
MJ/m2 enligt minst klass A 120

Tabel 4  Brandfordrsjande byggnader
Byggnadens stérsta tillédtna
Anvindningssitt véningsyta sammanlagt: sektio-
nering
Bostadsbyggnader

(punkt 3.2,2.2)
- i 1 véning

- i 2 vaningar

Andra &n bostadsbyggnader
(gdller 1likvdl ej industri-
och forréddsbyggnader)

- 1 1 véning, i anvindning
pé dagen

- 1 1 véning, i anvindning
dygnet runt

- i 2 vaningar, i anviéndning
p& dagen

- 1 2 vaningar, i anvindning
dygnet runt

- lantbruks produktions~ och
forraddsbyggnad (punkt
3.2.2.5.3% far Bverskrida
forensdmnda maximiarealer,
forsdvitt personer inte
h&rigenom férorsakas fara

2400 m2; sektionering per 1i-
genhet med byggnadsdelar av
minst klass B 30 eller i sek-
tioner om hdgst 400 m?2 uppdela-
de med byggnadsdelar av minst
klass B 90 eller klass A 60

1600 m2; sektionering per 1li-
genhet med byggnadsdelar av
ninst klass B 30 eller i sek-
tioner p& higst 200 m2 yppdela-
de med byggnadsdelar av minst
klass B 90 eller klass A 60

(sektionerande byggnadsdelar
enligt punkt 3.7¥

2400 m2; sektionering i sektio-
ner om hdgst 600 m?2
2400 m2; sektioner%ng i sektio-
ner om hdgst 400 m

1600 m?; sektionering i sektio-
ner om hdgst 400 m2

1600 m?; sektionering i sekbio-
ner om hogst 200 m
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Flera, i tabellen ndmnda byggnader fir sammanbyggas, ifall de
&tskiljs frén varandra med brandmur.

Ifall separata bostadsbyggnader foér en eller tvd familjer upp-
férs pa kortare avsténd &n 8 meter frén varandra, f&r vanings-
yta av en areal enligt ovanstéende tabell byggas i den grupp
som s&lunda bildas, under forutsidttning att grannbyggnaders
viggar p& kortare avsténd frén varandra &n s8 #r minst av klass
B 30, avstdndet mellan byggnaderna dock &r minst 4 meter och i
ingendera av nimnda viggar nira varandra finns andra an enstaka
fonster p& higst 0,2 m2, 1likvdl sammanlagt htgst 1,0 m .

I tabellerna 3 och 4 angivna arealbegrénsningar och begrédnsnin-
gar av vaningsytan skall iakttagas d& byggnad eller sektion e}
Hr forsedd med i punkt 5.4 &syftade anordningar som kar séker-
heten.

I samband med att lov beviljas kan av sirskilt sk#l avvikelse
géras frédn de 1 punkt 3.6.2 angivna begrénsningarna av vénings-
ytan och areal, ifall detta pd grund av sektions anvdndningssitt,
antalet personer som vistas eller arbetar ddr, eller deras ut-
rymningsformidga eller regleringen av utrymningsvégar gr nodvian-
digt fér att vinna tillr#écklig brandsdkerhet.

BARANDE OCH SEKTIONERANDE BYGGNADSDELAR

T brandsiker byggnad skall de bdrande och sektionerande bygg-
nadsdelarna i envar brandteknisk sektion utféras i Gverensstém-
melge med minst de klasser, som for ifrdgavarande brandbelast-
ning angetts i tabellen i punkt 3.7.4.

I praktiken bestémmes brandbelastningens storlek 1 framsta rum-
met p& grundvalen av byggnadens eller till den htrande brand-
tekniska sektionerns anvidndningssitt. Ar sddant forfarande ej
mdjligt, bestimmes brandbelastningens storlek genom kalkylering,
varvid ocksd forbrinningshastigheten och forbrinningsegenskaper-
na beaktas.

Kolumnerna i tabell 5 i punkt 3.7.4 tillsmpas pd foljande s&tt:
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Kolumn 3 fér tillémpas endast i de fall, d4 det kan visas att
brandbelastningen utgtr hsgst 100 MJ/mZ.

Kolumn 4 tillémpas 1 allménhet pa hdrbdrgeringslokaler, bostads-
ligenheter, dagvardslokaler, undervisningsanstalters lokaler,
néjes-, konst- och svriga samlingslokaler, kaféer, barer och
mindre butiker, bollspels-~, sim- och ovriga idrottshallar,
kontorslokaler samt garage f&r motorfordon.

Kolumn 4 fér tilldmpas #ven d& brandbelastningen r stdrre #n
200 MJ/mZ, ifall det til11forlitligt kan visas, att brand uppen-
barligen slidckes inom 60 minuter efter antédndningen. Automatisk
slackningsanliéggning anses i allminhet uppfylla detta villkor,

Kolumn 5 tillémpas i allménhet p& storbodar, butiker och utstdgll-
ningshallar frénsett butiker omfattande hogst 300 m2, samt p& i
bostadsbyggnad befintlig brandteknisk sektion med forvarings-
utrymmen f8r hushdllslissre.

Kolumn 6 till&mpas i allminhet pd forrdd som bildar sirskild
brandteknisk sektion.

I brandh8rdig byggnad skall de birande och sektionerande bygg-

nadsdelarna i envar brandteknisk sektion utfiras i enlighet med
minst de klasser som angetts i kolumn 2 i tabell 5 i punkt 3.7.4.

I brandfordrtjande bygegnad skall minst de klasser iakttas som
angetts i kolumn 1 i tabell 5 i punkt 3.7.4.

Fordringarna pd byggnadsdelars brandtekniska klass

Timklassen fér i sektionerande byggnadsdelar befintliga dérrar,
fonster och byggnadsdelar som skyddar andra mindre oppningar
skall vara h#lften av den timklass som fordrats for sen sektio-
nerande byggnadsdelen.

Sektionerande dsrrar i vaningsplanet +ill bostadsligenheter i
bostadsbyggnader i hogst &tta vaningar f&r dock vara av klass

B 15, ifall férutom sddan dsrr annan drr finns i samma vigg-
Oppning. I ovan ndimnda bostadsbyggnader behdver de sektionerande
dorrarna i véningsplanet ej vara sjdlvstidngande, sivida de i
allmédnhet hélles l&sta,
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Tabell 5 Fordringar p& bdrande och sektionerande byggnadsdelars klass

Brand- |Brand- Brandssker byggnad. Brandbe-

for- |hirdig lastningen angiven i talvirden
ars- [byee- | T8  wg/m?  (Meal/n®)
Byggnadsdel jande |[nad
bygg' Hégst |100-200| 200-400 | Over
s 100 | (25-50)] (50-100) 400
(25) (100)
1 2 3 4 5 6
A.Vertikala bdrande och ho-
risontella 2) birande
byggnadsdelar
a) i byggnader med hogst
2 vaningar = e 501 |a 50D |4 60 | & 90t) |a 120%)
b) i byggnader med hogst
4 véningar - - A 30 A 60 A 120 A 180
¢) i byggnader med higst i
8 véningar - - A 60 A 60 A 180 JA 240
d) i bygegnader med Over
8 véningar - - A 90 A 120 A 240 A 240
e) i k#dllare under
sversta kidllarplanet A 60 |A 60 A 60 A 90 A 180 |A 240
B.Sektionerande, icke bé-
rande byggnadsdelar
fransett yttervigg i
byggnader med hogst 8
vaningar B 30 |B 30 B 30 B 60 B 90 B 120
gver 8 véningar - - A 30 A 60 A 90 A 120

C¢.Tak och vigg, som 1
vindsplanet omger annan 3) 3) 3) ) )
del &n vind, savida icke | - |B 30°’ |B 30°’ | B 30 B 607} [B 1207
enligt punkterna A och B
hogre klass fordras

D.Trapprum som uppfyller
kraven p& brandteknisk 4) 4) 4)
sektion och i vénings- - B 30 A 30 A 60 A 12077 {A 120
planet beldget sektio- @ﬂMF
nerat rum for utrymnings-
vag

E.Ventilationskanal eller
sopnedkasts vigg dir ka- 5)
nalen eller nedkastet A 30 A 30 A 30 A 30 A 60 A 60
passerar genom andra
brandteknigka sektioner

F.Gemensam brandmur A 120 |A 120 A 120 A 240 A 240 A 240
¢ .Brandmur A 60
B 90 A 120 A 120 A 120 A 180 A 240
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Anm8rkningar till tabellen:

1) I bygegnad, dir egentlig vind ej finns eller dir endast ett
tomrum finns mellan vattentak och vindsbjidlklag, behsver
vindsbjdlklagets och vattentakets konstruktion ej uppfylla
de angivna kraven, ifall den bestdr av obrinnbara byggnads-—
varor eller pd undersidan #r skyddsbeklddd enligt minst >
klass B 10 eller ddr brandbelastningen dverstiger 400 MJ/m
skyddsbeklddd enligt minst klass B 30. Bjédlkar av klass
B 30 (kolumnerna 2 och 3) och bjdlkar av klass B 60 (kolum-~
nerna 4, 5 och 6) behdver ej skyddsbeklédas. Virmeisolerin-
gen i vindsbjidlklaget skall bestd av obrinnbar byggnadsvara.

2) G#ller ej vattentakskonstruktionerna pé& vinden.

3) Klassfordringarna med tanke P& invdndig brand,

4) Trapploppen och —planen i sektionerad utrymningsvdg frén 2
brandteknisk sektion vars brandbelastning &r hégst 200 MJ/m
skall uppfylla kraven,i klass A 30 samt 43 brandbelastningen
8r storre &n 200 MJ/m“ kraven i klass A 60.

5) Foreskrifter giller endast de fall, d4 den sektionerande bygg-

nadsdelen skall uppfylla kraven i klass A 60.

YTTERVAGGAR OCH VAGGAR INOM SEKTION

Brandsidker byggnad

Ytterviggarna skall bestd av obrinnbara byggnadsvaror. Brinn-
bara byggnadsvaror fir anvindas under nedan nimnda fdrutsitt-

ningar.,

Brénnbara byggnadsvaror, som anvidnds fér beklidnad av yttervig~
gars utsida, skall uppfylla i punkt 3.4.2 angivna krav. Det kan
vid tillsténdsprbvningen tillédtas, att mindre delar av ytter-
viggen bekldds Hven med andra brinnbara varor, ifall de &r pla-
cerade s& att brandspridning fran en brandteknisk sektion till
en annan eller fridn en byggnad till en annan #r effektivt fér-—
hindrad.

I vérmeisolering och tdtning f&r s&8dana brinnbara byggnadsvaror
anvéndas, som &r sdrskilt godkinda for detta #ndamdl eller som

&r s& skyddade, placerade och vid de sektionerande byggnadsdelar-

na férsedda med brandavskirmning, att spridning av brand fran en
brandteknisk sektion till en annan eller fran en byggnad till en
annan &r effektivt forhindrad.
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3,8,1.1.3 Sésom invindig beklédnad av indragen del av yttervigg i bygse-
nad med hogst atta vaningar f&8r s&dana brinnbara byggnadsvaror
anvindas, som uppfyller i punkt 3.4.3 angivna krav. Byggrads-—
delarna kring denna del av yttervidggen skall skydda viggen mot
brandspridning. Ocksé viggens stomme far d8 bestd av brénnbara
byggnadsvaror.

%3.8.1.1.4 I byggnad med hdgst &tta vlningar och med i punkterna 3.2.2.2,
3.2.2.3, 3.2.2.4.2, 3.2.2.4.3, 3,2.2.4.5, 3.2.2.5.1, 3.2.2.543
och 3.2.2.7 &syftade utrymmen f£3r i yttervidgg, som ej &r biran-
de, brénnbara varor anvindas under forutsdttning att feljande
krav blir uppfyllda:

a) viggens yttre beklsdnad skall bestd av obrimmbar eller annan
f5r detta #ndamdl sirskilt godkénd byggnadsvara,

b) ifall véggens atomme bestdr av brénnbara byggnadsvaror, skall

stommen pé& insidan vara skyddsbekl&dd enligt minst klass B 10
samt mot den ventilerade luftspalten forsedd med vara, vVars
ytor &r av antindlighetsklass 1 och brandspridningsklass I,

¢) virmeisoleringen skall bestd av obrinnbar byggnadsvara och
den skall anbringas si, att frénsett den ventilerade lufts-
palten inga haligheter uppstar i viggen.

3.8,1.,2 Viggarna inom brandteknisk sektion f&r med nedan nimnda begréns-—
ningar ubtforas av prannbara byggnadsvaror.

3.8,1.2.1 Ifall byggnad har flera #n &tta véningar, skall innerviggarna
begtd av obrinnbara byggnadsvaror.

%3,8.,1.2.2 I byggnad med hogst &tta vaningar f&r viggarna inom de brand-
tekniska sektionerna besté av brénnbara bygenadsvaror under @-)
férutesdttning, att deras ytekikt uppfyller i punkt 3.4 angivna
kxrav. I sjukvérds-, vard- och straffanstalters lokaler (punkt
3,2,2.1.1) samt i hirbirgeringsrsrelser lokaler (punkt 3.2.2.1.2)
skall innerviggarna dock vara utfsrda av obriénnbara byggnads-
varor eller av for detta sndamdl sdrskilt godk&nda brénnbara

varor.

3,8,1.2.3 I helt eller huvudsakligen underjordiska killarvéningar skall
viggarna inom sektion bestd av obrénnbara byggnadsvaror. I hogst
100 m° stora sektioner utan eldstad samt i sektionerade bastu-
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avdelningar f4r dock de inre véggarna bestd av brinnbara varor
av ant@ndlighetsklass 2, under forutedttning att msjlighet +il1l
&ndamélsenlig rokventilering fran sektionerna finnes.

I k#llarutrymmen, som helt eller huvudsakligen &r beligna ovan
Jord, kan ovan nidmnda fireskrifter om véningarna tilldmpas,

I bostadsbyggnad f&r viggarna i skrubbar for hush&llslsstre och
i utrymmena f5r torkning av byk bestd av brénnbara byggnadsva-
ror, ifall véggarna ej visentligt skar brandbelastningen i ut-
rymmet och ej 1 avsevdrd grad generar slidckningsarbetet,

Brandhdrdig och brandférdrsjande byggnad

Ytterviiggarna och viggarna inom sektion far bestd av brinnbara
byggnadsvaror under forutsittning att i punkterna 3.4 och 3.9
anglvna krav &dr uppfyllda,

SPECIALBESTAMMELSER OM BRANDHARDIG OCH BRANDFORDROJANDE BYGGNAD

I brandh8rdig byeggnad skall innervéggarnas och —takens ytor for-
ses med skyddsbeklddnad av minst klass B 10, ifall ytornas an-
tédndlighetsklass &r ligre #n 1 och brandspridningsklassen ligre
&n I. Den skyddsbeklddnad som anvinds skall uppfylla kraven i
anténdlighetsklass 1 och brandspridningsklass I.Till véggar eller
tek anslutna bdrande byggnadsdelar av minst klass B 30 behdver

ej skyddsbeklidas. Byggnadsdelar, for vilka klass B 30 fordras,
fér ersittas med konstruktioner som &ir skyddsbeklddda p& motsva-

rande sidtt.

I brandh8rdig eller brandfsrdrsjande bygenad av tri eller av mot-
svarande varor skall isoleringen och den Ovriga fyllningen i
mellanbjélklagen best& av obrinnbara eller s&dana brénnbara bygg-

nadsvaror, som Hr svirantindliga och som eJ sprider brand, eller
av varor som sdrskilt godkints fér detta indamidl. Vad ovan gr
sagt gdller 1likvdl ej i punkterna 3.2.2.5.2 och 3.2.2,5.3 &syf-
tade utrymmen i separata byggnader, ej heller separat uppforda
bygegnader for en familj,
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ANVANDNING AV TAKTACKNINGSMATERIAL

P4 brinnbar underlagskonstruktion, sisom exempelvis yttertaksin-

bradning, skall taktdickningen i allminhet vara av klass K 1.

Ifall tekets hojdlége varierar per trappa eller i nirheten fin-
nes hdgre byggnad, vars yttervégsg vettande mot det légre taket

el uppfyller.minst i klass A 30 uppstéllda fordringar i fréga

om yttre brand, skall forendmnda taktickning av klass K 1 dessut-
om vara tdt Sver en mot hsjdskillnaden svarande, dock minst 9
meter léng stricka.

Vad som ovan &r sagt gdller 1ikvil ej hus for en eller tvéd fa-
miljer, ej heller tak pad oanvind vind, ifall dess vindsbjilklag
4y av minst klass A 60 och ifall hirbargeringslokal, bostads-
1lsgenhet eller dagvérdslokal ej finnes 1 den hogre byggnaden
ovanom ifrégavarande tak.

Dgr faran for brandspridning anses vara ringa, sésom 1 dtskils
beligna byggnader inom omriden bebyggda med iakttagande av sppet
byggnadssétt, £ar taktickningen vara av klass X 2.

Paktickning, som anbringas p& obrinnbart underlag, sésom platta
av betong eller 15ttbetong eller pé enkom f5r detta #@ndamdl s&r-

skilt godkint virmeisoleringsskikt, far vara av klass K 2.

Det kan vid tillsténdsprivning till8tas, att taktickning av klass
K 3 anbringas pé friliggande byggnad utan eldstad eller i spe-
cialfall dven pd annan byggnad, sivida fara for regional brand

ej foranleds hirav.

BRANDMUR

vid hopbyggning med annan byggnad eller dir byggnaderna eljest

ir Dbeldgna sé& ndra varandra, att faran for brandspridning frén
en byggnad till en annan gr uppenbar, akall brandmur eller i
brandhirdiga och brandfsrdrsjande byggnader sndamdlsenlig sektio-
nerande vigg anvéndas.

Ifall tv& bygenader vid gréns mellan tomter hopbygges, kan gemen-—
sam brandmur anvindas. I sm&hus skall sektionerande véEgg, som

1

@
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anvénds i stdllet f6r brandmur, vara stsdd P& vardera sidan si,
att byggnaden pd endera sidan kan stdrts utan att den gemensamma
sektionerande viggen forstors.

Brandmur skall vara av minst klass A 120 &ven vid kanaler och
slitsar. I gemensam brandmur fir rokkanal ej anbringas. Vid hogst
15 cm breda enstaka kanaler och vertikala slitsar eller vid balk-
éndar f4r dock brandmuren vara av klass A 60 eller, ddr gemen-
sam brandmur &r i friga, av klass A 120.

Brandmur eller invid den anbringad konstruktion skall beredas
mgjlighet till vérmeutvidgning utan att de av brand f6ranledda
formforéndringarna &ventyrar brandmurens hallfasthet.

I vattentak fir trikonstruktionerna och isoleringarna av brinn-
bart material ej stricka sig sver brandmur.

Lr byggnadernas vattentak av samma hojd eller h&jdskillnaden
mindre &n 10 cm, skall brandmuren dras minst 10 cm &ver taktick-
ningen. Detta forfarande #r dock eJ nodvéndigt, ifall vatten-
takets konstruktion p& vardera sidan om brandmuren Sver en bredd
av &tminstone 50 cm #r minst av klass A 60. Dir brandbelastnin-
gen ej pd ndgondera sidan om brandmuren overstiger gridnsen 200
MJ/mz, behtver brandmuren ej heller dras &ver taktédckningen,
ifall vattentaket pd vardera sidan om brandmuren over en bredd
av atminstone 50 cm #r férsett med skyddsbeklidnad av minst
klass B 60. Uverskrider brandbelastningen grinsen 400 MJ/mZ,
skall brandmurens Sverskjutande del utgdra minst 75 cm och den
overskjutande delen fir ej ersdttas med utbredning av plattor.

I sidoriktningen skall brandmuren dras f&rbi vigglinjen lika
mycket eller vara forsedd med likadan utbredning som vad betrif-
fande tak Hr foreskrivet., Bildar byggnaderna vinkel med varandra,
far brandmurens forlégeningsplats ej falla inom det inspringande
htrnet, om icke viggkonstruktionen &ver en tillrdckligt 1lang
strécka motsvarar den konmstruktion som krivs av bransmuren. Det-
samma gdller sektionerande vigg, som ersitter brandmur.

ANORDNINGAR SOM GENOMBRYTER SEKTIONERANDE BYGGNADSDET

Erforderliga rsr, slitsar, schakt, ledningar och kanaler far
dras genom sektionerande byggnadsdel under férutsdittning, att
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genombrytningsstéllet titas eller pd annat sdtt sikras s& att
genonfsringen ej visentligt forsvagar byggnadsdelens sektione-
rande férméga.

Anvindes ledning eller omgivande isolering av brénnbart &mne,
skall brandspridning forhindras genom specialdtgédrder., Som skydd
for rorledning kan sjdlvbdrande skyddskonstruktion anbringas,
som uppfyller minst fordringarna i klass B 30 och som, frinsett
grenledningarna i den brandtekniska sektionen, avskiljer lednin-
gen i dess helhet frén omgivande utrymmen.

ELDSTADER, ROKKANALER OCH VENTILATIONSANORDNINGAR
Eldstad, rokkanal och luftkanal skall uppfylla foljande krav:

a) varje eldstad skall i allminhet ha egen rtkkanal, som skall
stricka sig tillrdckligt hogt,

b) eldstads, rokkanals och luftkanals viggar skall gdras av séda-
na obrinnbara eller for detta dndamdl godkdnda byggnadsvaror,
som haller de p&frestningar for vilka de blir utsatta, sdsom
hetta och korrosion samt slitage fororsakat av rengdringen
och ststar,

c) eldstad och dess delar samt rtkkanalernas viggar skall isole-
ras fran brinnbara byggnadsdelar, beklddnader och ytskikt av
brinnbart smne s&, att brandfara ej fororsakas,

d) eldstad och ridkkanals véggar gkall uppforas s&, att virmeut—~
vidgning kan ske utan att dessa eller byggnadsdelar i fast
fsrbindelse med dem skadas,

e) eldstads, rodkkanals och luftkanals viggar skall forbli téta,
och rsk och brandgaser fdr e] genomtrénga vaggarna,

f) eldstad och rokkanal skall férliggas och byggas s&, att an-
vindningen av dem ej medfdr brand- eller explosionsfara,

g) rokkeanal skall ha tillrickligt sldta vidggar och gndamdlsenlig
storlek och form; den skall s& vertikalt som msjligt dras till
gndan av skorstenen,

h) rokkanal, rdkgéngarna i eldstad och luftkanal skall vara létta
att rengbdra.

o)
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Ventilationsanordningarna skall byggas s&, att de ej Skar faran
for spridning av brand eller rokgaser.

UTRYMNINGSVAGAR
ATTMANNA FORDRINGAR

Byggnad skall ha tillrickligt antal &ndamdlsenliga utgdngar, som
har erforderlig rymlighet och #r 1itta att anvédnda, sd att av-
stdndet +till nirmaste utgéng ej &r riskabelt 1l8ngt och att

trygeg utrymning av byggnaden ir mgjlig ockséd d&4 brand eller annan
olycka hotar.

Utgéngarna skall vars dndamdlsenligt placerade och konstruerade,
I mot brand och rsk skyddad, mot brand skyddad och sektionerad
utgéng och reservutging far ej finnas av briénnbara varor utfsrds
byggnadsdelar fransett obetydliga undantag, s&som dérrar, féns-—
ter, ledstinger, listverk samt smd akustiska beklinader i sektio-—
nerade utrymningsvigar i byggnader med higst fyra véningar.

Som utgédng betraktas ocksd fraén utrymningssektion direkt +il1l
markplanet eller motsvarande plast ledande ddrr jhimte eventuellt
vindfédng., Dérren skall hirvid uppfylla de krav som stdllts pa
dorrarna i utglng.

I utrymningssektion skall inre korridor, som leder till utgéng
eller reservutgéng, vars tillrédckligt rymlig och 1l&tt att an-
vénda,

Utgéng skall vara tillrickligt bred sd, att ej pd grund av even-
tuell kéblidning i utrymningssektionen den tid som behdvs For

att komma frédn denna till utgingen, ej heller tiden fir utrym-
ning av byggnaden, #r si lang att fara foranleds. Utgéng skall
dock alltid vara &tminstone s& bred, att det frén varje utrym-
ningssektion #r m&jligt att genom utgéngen pd bar bira person som
saknar rdrelsefsrmiga.,

Forbindelsevigens lingd frén varje stdlle i bygegnadens bruksut-
rymmen till utgéngen skall vara s& kort, att tryget tilltride
till utgdngen sikras.
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Som utrymningsvidg betraktas ej Sppen trappa, som forbinder tvé
eller flera véningar med vardera. Ej heller betraktas hiss
eller annan motsvarande anordning som utrymningsvég.

UTGANGARNAS MINIMIANTAL OCH TYP

Frén envar i byggnad beldgen utrymningssektion, i vilken utom
ti11f811igtvis personer vistas eller arbetar, skall det finnas
minst tv& av varandra oberoende och #ndamdlsenligt forlagda
utgéngar.

Som andra utging fran utrymningssektion godkénns tilltrédde ge-
nom brandddrr till annan sektion, sdvida det #r m&jligt att
dsrifran komma vidare till utgéng som leder direkt ut, Vid ut-
géngarnas dimensionering skall man hirvid iaktta det antal fi-
ler, som den utrymningssektion, d&r antalet personer &r storre,
forutsstter. I vissa nedan ndmnda fall erséttes den andra ut-
géngen med reservutgéng eller mdjlighet till nodutrymning.

Ifall byggnad har sddan hojd eller dess utrymningssektioner
s&dant anvindningssitt, att endast en utgdng anses vara till-
ricklig, skall dirjimte mgjlighet till nsdutrymning av byggna-
den finnas. Dylika anvindningssitt, som kan komma i fréga, &r
bostadsligenheter, mindre kontorslokaler, produktions- och for-
réddsutrymmen inom industrin och lantbruket samt motorfordons-
garage i byggnader med higst 4tta vaningar.

Msjlighet till nodutrymning kan anses bestéd av balkong eller
fonsterdppning, genom vilken rdddning &r msjlig antingen genom
brendkirens ingripande eller s&, att fonstrets nedre kant &r
beldgen p& en htjd av hdgst 3,5 meter frén markytan eller tryggt
tilltridde till markytan sdkrats med fast stege. Om msjligheten
i1l nddutrymning av brandférdrsjande byggnad utgérs av balkong
vars golv eller i fonsterdppning vars nedre kant #r belidgen pé
stérre hojd &n 3,5 m frén markytan, skall tryggt tilltrdde till
markytan alltid sdkras med fast stege.

Fonstersppning, som i nodlége anvénds for utrymning, skall vara
minst 60 cm hdg eller 50 cm bred och summan av dess h&jd och
bredd minst 150 cm. Dess nedre kant f&r vara pd en htjd av hogst

(1] ]
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1 m frédn golvet. Fran fonsterdppningen skall finnas tilltride
till markytan eller vid intr#ffande brand till annan siker
plats, frén vilken ytterligare forsdttning i trygghet dr msjlig.

I brands&kra byggnader skall utglngarna beroende p& golvets
htjdlége i Sversta vaningen och p& byggnadens vaningstal vara

minst de i tabell 6 avsedda.

Tabell 6 Utglngar i brandsikra byggnader

Den hojd golvet i nggnadens Byggnadens
oversta vaningen vaningstal utgéngar
har frén markytan
Hogst 22 m Hogst 8 Sektionerade
Over 22 m Hogst 16 Skyddade mot
brand
Over 16 Skyddade mot
brand och rsk

I byggnad med Sver 16 vAningar skall fran envar utrymningssektion
finnas direkt tilltrdde till utglng skyddad mot brand och rdk.
S&som andra utgidng godkinns mot brand skyddad utgdng eller, dir
antalet utrymmande personer #r obetydligt, mot brand skyddad
reservutgdng. I byggnader med htgst 16 vaéningar skall alla ut-
géngar vara minst de i tabell 6 avsedda.

I byggnader med &ver 16 vaningar skall hissen vid behov férses
med sddana anordningar, att det &r m6jligt att anvidnda den d&
rédddnings—~ och slickningsarbete utfsrs.

Ddr utgéng fran utrymningssektion i andra véningen i brandhirdig
eller brandfrdrsjande byggnad med tva véningar angrinsar +ill
andra utrymningssektioner, skall den avskiljas frin dessa med
byggnadsdelar av minst klass B 30.

FORBINDELSEVAGS LANGD TILL UTGANG

Forbindelsevigs ldngd fran varje punkt av golvytan till utgdngen
definieras enligt framkomlig vir, Saknas pd forhand ki#nnedom om
den framkomliga vigen, beridknas forvindelsevdgens lingd i allmin-
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het lings rdtvinklig vig i vidggarnas riktning. Om foérbindelse-
vigarna till tvad av varandra oberoende utglngar delvis forenar
sig, berdknas den gemensamma delen till sin dubbla langd.

Finnes frén rum tilltride till utgéng genom inre korridor, som
avskilts frén andra utrymmen med byggnadsdelar av minst klass
B %0, bestdmmes forbindelsegéngens ldngd till utgéngen fran

detta rums dsrr till utgingsdorren.

Forbindelsegings storsta tilldtna lingd till utging samt légen-

hetsyta per person

Tabell 7 Forbindelsegings ldngd och ligenhetsytan

Forbin- lLagen-
Lokalens anvindningssitt delse— hets-
g%ngens yta,
léngd, n/per—
m son
Sjukvards—, vard- och straffanstalters
lokaler (punkt 3.2.2.1.1) 30 10
Hi&rbdrgeringsrirelsers lokaler
(punkt 3.2.2.1.2) 30 10
Kollektivbostdder (punkt 3.2.2.1.3) 45 10
Bostadsligenheter (punkt 3.2.2.2) 451)2) 10
Dagvirdslokaler (punkt 3.2.2.3) 30 10
Storbodar och utstdllningshallar
(punkt 3.2.2.4.1) 30 3
Butiker och utstdllningshallar
(punkt 3.2.2.4.2) 30 3
Undervisningsanstalters lokaler
(punkt 3.2.2.4.3) 45 3
NGjes~-, konst- och Ovriga samlings-
lokaler utom restauranger
(punkt 3.2.2.4.4) 45 1
Restaurang 45 3
Kaféér,barer och en vaningsyta av
hogst 300 m? omfattande butiker 30 3
(punkt 3.2.2.4.5)
Bollspels-, sim- och Svriga
idrottshallar 45 3
Kontorslokaler (punkt 3.2.2.5.1) 452) 10
Produktions~ och forridsutrymmen 2)
inom lanbruket (punkt 3.2.2.5.3) 45 30
Industri- och lagerlokaler 2)
(punkterna 3.2.2.5.2 och 3,2,2,6) 45 30
Garage for motorfordon 2)
(punkt 3.2.2.7) 45 30

0B
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1) I brandférdrsjande byggnad &r motsvarande siffra 30.

2) Kan endast en utgéng anses vara tillrédcklig, Er motsvarande
siffra 30.

4,3,2,1 Overskridning av de i tabell 7 angivna lingderna for férbin-
delsevdg kan tilldtas, ifall ngdutrymning &r msjlig genom Spp-
ningsbara fonster i véning pa markytans plan eller dir byggnaden
dr forsedd med automatisk sldckningsanordning och utrymmet i
friga utgdér en enda hall,

4.3,2,2 Kan snabb anténdning och spridning av brand dventyra trygg ut-
rymning, f8r forbindelsevigens lingd +ill utgéngen utgsra higst
20 m, och htgst 10 m ifall endast en utgdng anses vara till-

ridcklig.
4.4 UTGANGARS MINIMIMATT
4.4.1 Utgéngars minimibredd anges med antaler filer, som bestéimmes

pé& basen av det antal persomer som vid utrymning anvinder ut-
géngen, Antalet filer i utgéng skall dock i allmiéinhet vara
minst tvd. I mindre utrymningssektion f&r antalet filer vara
en, om utrymningssektionen dessuton stdr i forbindelse med
annan utgdng, ddr antalet filer Hr minst tvd. Tva utgdngar med
en fil ti118ts i liten butik, kafé och motsvarande utrymme,
ifall det stdrsta tillitna antalet personer d&r dr higst 100,

De utglngsbredder som motsvarar antalen filer &r angivna i
tabell 8, Antalen utrymmande personer bersknas i enlighet med
tabell 7 i punkt 4.3.2, pd basen av lokalens yta per person och
lokalens anviéndningss#itt, om ej av sirskild orsak annat for-
farande skall iakttas p& grund av byggnadens anvidndningssitt,

Tabell 8 Utgéngs minimibredd enligt antalet filer

Antal filer i utgédngen Utgéngens minimibredd, em

90
120
160
200
240
for varje foljande fil 8kning 40

Ul W N =
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Antalet filer i utgdng bestdmmes pd grundvalen av den med

avseende pé& antalet personer storsta utrymningssektionen, I
samlingslokaler (punkt 3.2.2.4) bestimmes antalet filer dessut-
om p& grundvalen av alla de personer som anvdnver denna utgéng.
Av de p& vartdera sittet faststdllda antalen filer vEljes det
gstorre, Det senare sittet att bestimma antalet filer tillémpas
1likvil ej i s&dana utrymningssektioner, vilkas utgdng utgors
av dorrar som leder direkt ut.

Faststdllande av utglngs bredd pd basen av den i fréga om anta-

let personer storsta utrymningssektionen. Det pé basen av
antalet personer, som utrymmer utrymningssektion, erforderliga
antalet utgéngsfiler anges i tabell 9., Antalet personer som ut-
rymmer utrymningssektion fé&r pd dndamdélsenligt s&tt fordelas

pd flera utgdngar, varvid de olika utgdngarnas antal filer adde-

ras.

Tabell 9 Antal filer enligt antalet personer i utrymnings-
avdelning

Antal personer som utrymmer Erforderligt antal filer
ubtrymningssektion, hogst

60
120
180
240
300

for varje f6ljande
60-tal personer tkning

Ul A~ N
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Fagtstidllande av utglngs bredd pi basen av antalet av alla de
personer som anvinder denna utging. Antalet filer i utging frén
“Vingglokal (punkt 3.2.2.4) berdknas enligt f&ljande formel
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Det sammanlagda antalet persomer (M) i utrymningsavdelningarna
far pd &ndamilsenligt sttt fordelas p& flera utgdngar, varvid
antalet filer i de olika utgéngarna adderas.

Tabell 10 Iéngsta tillétna tid fér ubtrymning av samlings-

lokaler
Lingsta tilldtna
Utgéngstyp utrymningstid
Skyddad mot brand och rsk 900 s
Skyddad mot brand 600 s
Sektionerad 300 s

4.4,2,2.1 T tabell 11 exemplifieras vissa p& i punkt 4.4.2.2 anfért sitt

4.4.3

faststédllda antal filer i utgdngar fran samlingslokaler.

Tabell 11  Exempel pd antal filer i utgingar frén samlings-

lokaler
Byggnadens | Antal perso- | Sammanlagt antal filer i utgéngarns
viningstal | ner per vé-
ning Sektio- Skyddad Skyddad mot
nerad mot brand brand och
rék
2 300 2 1 1
600 4 2 2
4 300 4 2 2
600 8 4 3
8 300 8 4 3
600 16 8 6
16 300 16 8 6
600 32 16 11

Minimiantalet filer i inre korridor, som &r beldgen i ut-
rymningssektion och som leder till utgéng, definieras enligt
tabell 9 pd grundvalen av antalet av de personer som anvdnder
korridoren. Finns frén inre korridor tilltridde till utgéng pa
tvd eller flera olika stdllen, faststilles sdrskilt minimianta-
let filer i resp. del av korridoren pé& grundvalen an antalet av
de personer son anvidnder denna del.,
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Utgéngs bredd m#tes i horisontalplanet vinkelrdtt mot utrym-

ningsriktningen. Innanftr minimibredden far ej finnas andra
inknappande hinder &n fotlister, randbalkar och ledsténger,
och dessa fér e] minska den erforderliga bredden mer dn 10 cm.
Fotlisterna och randbalkarna fé&r gtricka sig hdgst 10 cm Bver
golvet eller trappstegets frdmre kant.

Dorr, som Oppnar sig mot utgdng ddr denna &Hr av minimibredd,
skall om mojligt forses med géngjdrn pé& ingéngssidan i for-
h&llande till utrymningsriktningen.

Finnes i utglng dorrar i passageriktningen, fér dérrens eller
de bredvid varandra befintliga dérrarnas sammanlagda fria bredd
vara s& mycket smalare &n utglngens minimibredd som karmarnas
sammanlagda bredd.

Dérrar som fran utrymningssektion leder +ill utglng och ddrrar
som frén rum leder till inre korridor skall till antal och
bredd vara tillrdckliga i forhdllande till antalet personer som
anvidnder dem.

Utgéngs h&jd métes i vertikalplanet fran golvet eller frén ytan
genom trappstegens frémre kant.

Utglngs htjd skall vara minst 210 cm. Innanfor minimihgjden far
ej finnas hinder, sdsom balkar, belysningsarmaturer eller rir,

Hojden i dorrar 1 passageriktningen i utgéng samt i ddrrar som

frén utrymningssektion leder till utgdng skall utgdra minst

195 cm,

ROKVENTILATIONEN I UTGANGAR

I utgdng frén utrymningssektion i andra vé&ningen i brandhirdig
och brandfordrsjande byggnad med tvd véningar skall rokventila-—
tion kunna ordnas &tminstone genom fénster eller lucka, som Hr
minst 0,5 m2 och 18tt att Oppna eller stndra, samt m&jlighet
beredas for den ersdttande luftstrimningen.

I bygegnad med hégst &tta vaningar skall rokventilation i utgén-
garna kunna ordnas atminstone i varje vdning genom fonster som

)
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&r minst 0,5 m2 och 1ldtt att Oppna eller sdndra eller i taket
genom liknande finster eller lucka som Hr minst 1,0 m2, samt
mgjlighet beredas for den ersittande luftstrsmningen.

Rokventilationen i utgéngarna i byggnader med sver &tta vénin-
gar forutsdtter sirskilt foretagen planering, i samband varmed
det effektivt skall sskerstdllas, att vid brand uppkommande
rék~ och férbrénningsgaser ej kan forhindra eller dventyra ut-
rymning av utrymmena i fdrbindelse med utgdngarna.

Ifall inre korridor leder till flera utgéngar #n tva, skall den
inre korridoren med d5rr, som fdrhindrar spridning av forbrin-
ningsgaser, avskdrmas sd, att del av korridoren far hogst tva
utgéngar.

TRAPPOR OCH RAMPER, RACK, DURRARNAS OPPNINGSRIKTNING, UTRYMNINGS-
VAGARS BELYSNING OCH BETECKNING

I trappa i utgédng far steghSjden vara hdgst 18 cm och stegbred-
den skall utgbra minst 27 cm. Steghtjden far dock ej vara stérre

&n 16 cm i trappa som leder +ill utgéng fran utrymmen avsedda
att anvindas speciellt av barn eller &ldringar. I utgingar, som
dr avsedda att anvindas frimst endast i nodfall, far steghdjden
vara 20 cm.

Lkr trappstegens frémyre kanter ej parallella, mites stegbredden
i utegéng med en fil p& 60 cm:s och i utgéng med tvd eller fle-
ra filen p& 90 cm:s avstdnd fran den sids av utgdngen, dir ste-
get &r smalare. I utgdng med tv4 eller flera filer far likvil
trappsteg ej vara smalare #n 15 cm uppm&tt pd ett avstdnd av

40 cm frdn den sida av utgédngen, dir steget dr smalare.

I utrymmen nyttjade av barn, &ldringar eller sjuka bér spiral-
trappor med 2-3 filer undvikas, om ej diametern i deras mitt-
oppning utgdr minst 100 cm.

Iutningen i ramp i utgéng far utgsra hogst 1:10. Ramp far ej
ligga ndrmare #n 80 cm frén férr eller trappa i passageriktnin-
gen i utgdng., Dérr i passageriktningen i utgéng far ej vara nir-
mare &n 80 cm frin trappa.
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Utgéng skall pd sidan ha ett mot &ndamélet svarande ré#ck, om
felstigning eller fall ej effektivt forhindrats med annat fast
hinder. Rickets eller hindrets vre kant skall ligga péd en

h&$jd av minst 100 cm frén golvet eller trappstegets frimre kant.
Lr falltppningens djup hdgst 350 cm eller bredden higst 40 cm,
fa8r ridckets Bvre kant dock ligga pé& en hdjd av 90 cm.

Finnes i utgdng flera 8n tre trappsteg i en f5ljd, skall ut-
gdngen i detta avsnitt forses med ledsténg och med ledsténg
mellan filerna for varje utgdngsbredd av hogst 240 cm.

I utgéng i passageriktningen befintliga dorrar skall i allmén-
het oppna sig i utrymningsriktningen,

Dérrar, genom vilka tilltride fimnes till det fria, till ut-
gdng eller till inre korridor som leder till utgéng, skall Oppna
sig i1 utrymningsriktningen, frénsett utrymningssektioner, som
med avseende pd antalet utrymmande personer Hr ritt litet, i all-
minhet omfattande higst 50 personer,

Utgéngar och inre korridorer i utrymningssektioner skall forses
med tillrédcklig elbelysning.

De inre korridorena och utgéngarna i stora hirbdrgeringslokaler
och stora samlingslokaler skall i allméinhet forses med nodbelys-
ning. Ocksd i andra lokaler skall de inre korridorerna och ut~-
géngarna forses med nidbelysning, eller betecknas pd annat Hnda-
m3lsenligt sdtt, ifall utrymning eljest kan vara svér.

Ifall ddrrarna i utgdngarna och tilltrédet till dem ej &r tyd-
ligt synliga eller andra drrar kan vilseleda dem som forsdker
komma ut, skall utgdngarna samt tilltrddet till dem vid behov
betecknas med skyltar férsedda med pil och erforderlig text
eller symbol.

P& reservutgéngar tilldmpas, vad ovan om utgéngar &r bestimt,
likvdl s8, att man for deras vidkommande i erforderlig utstrick-
ning kan underldta att iaekttaga samtliga bestémmelser om ut-
géngar.,
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ARRANGEMANG F&R SLACKNINGS- OCH
RADDNINGSATGARDER
BRANDVLG

For att utfora slécknings- och riddningsdtgirder skall brand-
kéren jémte utryckningsfordon kunna kommsa tillréckligt nira
byggnaden och sléckningsvattentagen inom omradet.

Dar byggandet har tillétits pa villkor, att brandkéren skall
kunna utféra slicknings— och rédddningsuppgifter fran nigon
eller fran glla sidor av byggnaden, skall for brandk8rens
fordronsmateriel lémplig brandvdg leda +ill nimnda stillen
av byggnaden.

TILLGANGLIGHET TILL VIND

I byggnad skall varje brandteknisk sektion av vinden vara till—
ginglig genom taklucka. Vind, vars inre héjd tverstiger 60 cm,
skall dérjdmte vara tillginglig eller arrangerad si att msj-
lighet finnes att rikta slickningsstridlar dit genom sektione-
rande ddrr eller brandlucka av minst klass B 60 fran &tminstone
ett trapprum till varje sektion. Tillrdckligt tilltridde inifran
t111 obegagnad vind &r tillginglighet fran dversta véningspla-
net léngs stege av obridnnbara varor och genom taklucka som &pp-
nas uppét.

I byggnader med htgst tva vaningar anses tillgénglighet till
vinden antingen inifrdn eller utifrin vara tillrdcklig.

UTGANGAR FRAN KALLARE

Utgéngarna frén kdllare skall inridttas s&, att envar brandtek-
nisk sektion i k#llaren &#r tillginglig frén markytans plan
léngs trappa eller amnan férbindelsevig utan passering av ut-
géngar frén andra utrymmen. Killarna skall genom fonster eller
rokventilationsSppningar st& i forbindelse med det fria sd att
trapprummet ej behdver anvindas for rokventilation.

Utrymningsvdg frén kdllare fir ej std i forbindelse med utgéing
skyddad mot brand och rtk. Genom brandsluss far fran killare
finnas férbindelse med mot brand skyddad utgsng.




5.3.1.2

5.4

5.4.1

5.4.2

46

Xidllare under det hogsta, helt eller huvudsakligen underjor-
diska k#llarplanet skall vara tillginglig frén markytans plan
ldngs sddan separat trappa eller annan forbindelsevig, som &r
avskild Hven fran kdllaren med brandddrrar av minst klass A 60,
som ej forenar sig med utgédngar frén véningsutrymmena och ge-
nom vilka slickningsarbetet kan forsiggd si, att annan lokal
eller annat utrymme ej kommer i “ppen forbindelse med kEllaren.

FORESKRIFTERNA TILLAMPNING DR AUTOMATISK SLACKNINGSANORDNING,
AUTOMATISK ROKVENTILATIONSANORDNING ELLER AUTOMATISK ALARM-
ANORDNING ANVANDS., OVRIGA ANORDNINGAR

Dir automatisk slickningsanordning installeras i byggnad eller
brandteknisk sektion i byggnad, kan i samband med tillsténds-
provningen lindringar i féljande foreskrifter tillédtas, varvid
samtidigt slickningsanordningens l&mplighet och effekt, slick-
ningsmedlets tillridcklighet samt brandkdrens mojligheter att
slicka eller begrdnsa utbruten brad utan att dventyra person-
sgkerheten s8rskilt skall beaktas:

a) arealbestimmelserna rdrande storleken av byggnaden eller av
brandteknisk sektion i den,

b) bestdmmelserna rdrande lingden av férbindelsevidg till ut-
géng,

c) bestimmelserna rorande konstruktioner si, att temperaturens
léngsammare stegring i allm&nhet och de bdrande byggnads-
delarnas avkylning f8r beaktas vid dimensioneringen,

d) de bestimmelser som utfirdats i syfte att forebygge fara for
allmin antdndning och att hdrvid undgd personskador,

e) de bestimmelser, med vilka &syftats att skydda omgivningen
mot brand eller eljest forhindra allmién olycka.

Ifall byggnads storlek eller h&jd, dess ldge, terringens form
eller andra omstindigheter kan speciellt fdrsvéra rdddnings-
eller slickningsarbetet, kan det vid tillsténdsprdvningen pé-
yrkas, att automatisk sléckningsanordning installeras i byggna-

den eller i brandteknisk sektion av denna.
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Installeras i byggnad eller i brandteknisk sektion av byggnad
automatisk rokventilationsanordning, som vid sin funktion dven
ger brandalarm, kan vid tillsténdsprsvningen lindringar i f51-
Jande foreskrifter tilldtas, varvid brandkirens mojligheter att
slécka eller begridnsa utbruten brand utan att dventyra person-
sékerheten sdrskilt skall beaktas:

a) arealbestéimmelserna rsrande storleken av byggnaden eller av
brandteknisk sektion i den,

b) bestéimmelserna rdrande konstruktioner s&, att temperaturens
léngsammare‘stegring far beaktas vid domensioneringen,

c) de bestdmmelser, med vilka dsyftats att skydda omgivningen
mot brand.

I syfte att tka personsikerheten samt underlitta rédddnings- och
sléckningsarbetet kan det vid tillsténdsprévningen av sirskilt
skdl pdyrkas, att automatisk rokventilationsanordning installe~
ras 1 byggnaden eller i brandteknisk sektion av denna.,

Installeras i byggnad eller i brandteknisk sektion av den auto-
matisk brandalarmanordning, kan vid tillsténdsprévningen 1itt-
nader i f6ljande bestdmmelser tilldtas, varvid sldckningskapaci~
tetens storlek och snabbheten vid dess insats sérskilt skall
beaktas d& brandalarmets tillrdcklighet bedtmes:

a) arealbestimmelserna rérande storleken av byggnaden eller av
brandteknisk sektion i den uynder forutsgdttning, att brand-
belastningen utgsér hsgst 200 MJ/mz,

b) de bestédmmelser, med vilka &syftats att skydda omgivningen
mot brand.

I syfte att tka personsikerheten samt underlitta rdddnings- och
sléckningsarbetet kan det vid tillsténdsprovningen av sirskilda
sk81 pdyrkas, att automatisk brandalarmanordning skall installe-
ras i byggnaden eller i brandteknisk sektion av den.

Dar terréngforhidllandena, byggnadens form, dess htjd eller nigon
annan orsak kan fdesvdra r#ddnings- eller slédckningsédtgirderna,
skall m5jligheterna for rédddnings~ och sléckningsdtgirderna siker-
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stillas genom Skning av antalet utgéngar, genom forbéattring av
deras sidkerhet eller med andra medel,

SARSKILDA BESTAMMELSER

RESTRIKTIONSANSLAG

Har lov enligt byggnadslagen eller -frordningen beviljats pé
villkor, att antalet personer eller brandbelastningen i byggna-
den eller i del av den begrinsas, skall i utrymmena i frdga inne
i bygegnaden p& platser, som &#r l&tta att observera, uppsidttas
anslag, p& vilka n#mnda restriktion péd bestdende sdtt angivits.

KLASSIFICERING AV BYGGNADSVAROR -OCH -DELAR

P& klassificeringen av byggnadsdelar och byggnadsvaror till&mpas
vad om typgodkdnnande #r stadgat i1 byggnadslagen. De provnings-
metoder, som ligger till grund for klassificeringen, skall vara
godkidnda av ministeriet for inrikes&drendena.

MOTSVARIGHETEN MELLAN BYGGNADERS BRANDKLASSER OCH BRANDKLASSERNA
I DET TIDIGARE BESLUTET

Brandklasserna A, B och C i beslutet om byggnaders brandsikerhet
(327/62) motsvarar, forsévitt mellanbjdlklagen &ven i C-klass
bygegnad Sverensstimmer med klass a i n#mnda beslut, brandséker
bygegnad i foreliggande beslut, klass D motsvarar i foreliggande
beslut nirmast brandhirdig byggnad och klass E brandfordrdjande
byggnad i freliggande beslut.




Distribution:

STATENS TRYCKERICENTRAL

PB 516
00107 HELSINGFORS 10

Tel. 90—532011

Utgivare:

MINISTERIET FOR INRIKESARENDENA
Planlaggnings- och byggnadsavdelningen

Sddra esplanaden 10
00130 HELSINGFORS 13

Tel, 90—1601




