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Némé maéidriykset kuuluvat Suomen rakentamis-
miérdyskokoelmaan, josta on médritty sisdasiain-
ministerion péatoksella (867/75). Mairdykset tule-
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vat rakentamistoimenpidetts, johon on haettu lu-
paa mainittuna péivéné tai sen jilkeen. Télla paa-
tokselld kumotaan 12 piivdana marraskuuta 1975
annetut Suomen rakentamisméiriyskokoelmaan
kuuluneet aikaisemmat miéardykset rakenteellises-
ta paloturvallisuudesta (E 1). Edelld kumottuja
méirdyksid saa kuitenkin soveitaa rakentamistoi-
menpiteeseen, jota koskeva lupa on haettu ennen
1 pdivaad tammikuuta 1982. -
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LITTEET: Ma@aréyksiin 30.5.1990 ja 10.3.1993 tehdyt

muutokset

1 Kasitteet

Hyokkéaystie

Palokunnan kulkutieksi tarkoitettu ulkoa kellariker-
roksiin johtava kerrosten uloskdytévistd erillinen
padsymahdollisuus, joka voi toimia myés kellari-
kerrosten poistumistiena.

Hatépoistumismahdollisuus

Mahdollisuus paasta palolta turvaan muita kuin
varsinaisia poistumisteita pitkin.

limahormi

liman johtamiseen kiytettéiva tila seinamineen.

Kulkutie

Lattiapinnan kustakin kohdasta uloskéytividan joh-
tava kulkukelpoinen tie.

Merkkivalaistus

Valaistus, joka osoittaa poistumistiet. Merkkivalais-
tus toimii tavallisen valaistuksen kanssa yhtéaikaa
ja siita riippumatta.

Osastoimaton uloskaytiivi

Paloapidéattédvidssa tai paloahidastavassa rakennuk-
sessa oleva uloskaytdva, jota ei ole osastoitu, mut-
ta joka on eristetty rakennuksen kéayttétiloista sa-
vun levidmista palon alkuvaiheessa estivin raken-
nusosin.

Osastoitu uloskiytava

Uloskédytava, joka tdyttad paloteknisen osaston
vaatimukset.

Osastoiva ovi

Itsestaan sulkeutuva ja salpautuva (jollei erikseen
ole muuta maéaaritty) tai palon sattuessa oven sul-



kevin laittein varustettu ja asetetun palonkestoajan
mukaiset vaatimukset tayttava ovi.

Osastoiva rakennusosa

Paloteknista osastoa rajoittava rakennusosa, joka
maaratyn palonkestoajan tayttda sille asetetut
osastoivuusvaatimukset.

Palokuorma

Paloteknistd osastoa rajoittavien rakennusosien
(lattia, seindt ja katto) yhteenlasketun sisépinnan
pintayksikkoéd kohden vapautuva kokonaislampé-
maara, kun tiassa osastossa oleva aine taydellisesti
palaa, siihen luettuna kantavat, runkoa jéykistévat,
osastoivat ja muut rakennusosat mahdollisine suo-
javerhouksineen seké irtaimisto. Palpkuorman yk-
sikkéna kaytetdadn MJ/m?2,

Palolta ja savulta suojattu uloskéytivd

Osastoitu uloskaytdva, johon on kulkutie ainoas-
taan kerrostasolla olevan osastoidun tilan ja tésta
edelleen parvekkeen tai muun ulkoilmaan avoimen
tilan kautta siten, ettei palosta aiheudu estettd
poistumiselle.

Palolta suojattu uloskéytidva

Osastoitu uloskdytdvéd, johon on kulkutie ainoas-
taan kerrostasolla olevan osastoidun tilan kautta.

Palomuuri

Palamattomista rakennustarvikkeista tehty ja koko
rakennuksen tehokkaasti katkaiseva seind, joka
magratyn ajan estaad palon leviamisen ja kestad
myds rakennuksen tai sen osan sortumisen jom-
maltakummalta puolen.

Palonkestoaika

Minuutteina ilmaistu aika, jonka rakennusosan on
todettu tayttavan sille asetetut vaatimukset viran-
omaisen hyviksyméan koemenetelman mukaisessa
polttokokeessa tai laskennallisesti méaritettyna.

Palosulku

Osastoivaan seinaan tai palomuuriin liittyva, eri
osastot toisistaan tehokkaasti paloteknisesti osas-
toiva tila, jonka ovet ovat osastoivia ovia siten si-
joitettuna, ettd sulun kautta kuljettaessa ei molem-
pia ovia ole tarpeen samanaikaisesti avata.

Palotekninen osasto

Rakennuksen osa, josta palon levidminen on maa-
ratyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai
muulla tehokkaalla tavalla. Palotekninen osasto
voidaan liséksi jakaa osiin palon levidamisen esté-
miseksi osastoivin rakennusosin.

Palotie

Ajotie tai muu ajoyhteys, jota kdyttden palon sat-
tuessa tai muussa hatéatilanteessa halytysajoneu-
vot passevit riittdvan lahelle rakennusta sekd sam-
mutusveden ottopaikkoja.

Pintakerros

Rakennusosien, suojaverhousten ja rakennustar-
vikkeiden pintaosa, johon palo alkuvaiheessaan voi
kohdistua ja jonka laadulla on merkitysta pyrittdes-
sa estamaan palon syttymista ja levidmista.

Poistumisaika

Aika, joka tarvitaan kaikkien rakennuksessa tai sen
osassa olevien henkildiden poistumiseen.

Poistumisosasto

Poistumisen kannalta tarkoituksenmukainen raken-
nuksen osa, josta on jérjestettdva véliton yhteys
yhteen tai useampaan uloskaytavédén ja joka usein
samalla on myds palotekninen osasto.

Poistumistie

Rakennuksen kustakin kohdasta rakennuksen ulko-
puolelle maan pinnalle tai muulle palon sattuessa
turvalliselle paikalle johtava tie. Poistumistiehen
voivat kuulua kulkutie, sisdinen kaytava, uloskayta-
va, suoraan ulos maan pinnalle johtava ovi ja vara-
tie.

Poistuvien henkiléiden méaira

Rakennuksesta tai sen osasta poistuvien henkildi-
den maara uloskiytavien mitoituksessa.

Savuhormi

Tulisijassa syntyvdn savun poistamiseen kéytetta-
vé tila seindmineen.

Savunpoisto

Palossa syntyvan savun ja lammon poistaminen
rakennuksesta savunpoistoluukun, savunpoisto-
ikkunan, kattovalokuvun, hormin, kuilun tai muun
aukon kautta.

Sisdinen kaytava

Palotekniseen osastoon tai poistumisosastoon
kuuluva sen tiloista uloskdytdvadn johtava kay-
tavd, joka on erotettu naista tiloista osastoivin tai
osastoimattomin rakentein.

Suojaverhous

Palamattomista tai ldhes palamattomista raken-
nustarvikkeista tehty verhous, joka kiinnityksineen
pystyy maaratyn palonkestoajan suojaamaan sen
takana olevan palavan rakennustarvikkeen syttymi-
selta.

Tulisija

Rakennukseen kuuluva tai sen ulkopuolelia oleva
laite, jossa poltetaan kiinteitd, nestemaéisié tai kaa-
sumaisia aineita ja joka on yhdistetty rakennuksen
savuhormiin.

Turvavalaistus

Valaistus, joka tavallisen valaistuksen hairiétilan-
teessa riittavan henkiléturvallisuuden saavuttami-
seksi turvallista ulospaasya, pelastustoimenpiteita
tai tietyissa tapauksissa toiden turvallista lopetta-
mista varten valaisee huoneistoa tai sen osaa ja
poistumistieta.

Ullakko

Rakennuksen ylapohjan ja vesikaton vilinen tila.
Kayttoullakko on asuinrakennuksen tarpeiston tai
sen asukkaille kuuluvan talousirtaimiston sailytysta
taikka pyykin kuivatusta varten tarkoitettu tila seka
maatalousrakennuksen tarpeiston tai rehujen séi-
lyttdmiseen kaytetty tila. Kayttaméaton ullakko on ti-
la, jota ei ole tarkoitettu kaytettdvaksi, mutta jossa
on mahdollista paasta kulkemaan.
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Ullakkona ei pideté sellaista ylapohjan ja vesikaton
vilista tilaa, jossa tilan mataluuden tai muodon
taikka muun syyn vuoksi ei voida liikkua. Tata tilaa
pidetaan ylapohjan ja vesikaton vélisena ylapohjan
ontelona.

Uloskaytiva

Poistumistien osa, joka tayttda uloskaytaville ase-
tetut vaatimukset.

Varatie

Poistumistien osa, joka ei kaikilta osin taytd ulos-
kaytaville asetettuja vaatimuksia.

2 Palotekniset luokat

2.1 Rakennukset

2.1.1 Rakennukset jaetaan palonkestdvyyden pe-
rusteella kolmeen luokkaan: palonkestédvit, paloa-
pidattavéat ja paloahidastavat rakennukset.

2.1.2 Tasta luokkajaosta voidaan poiketa erityisen
syyn, kuten rakentamistavan tai rakennuksen kayt-
totavan perusteella.

2.1.3 Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri luok-
kiin edellyttden, ettd palon levidaminen on tehok-
kaasti estetty ja rakennuksen osia voidaan palotek-
nisessé mielessa tarkastella erillisina.

2.2 Rakennustarvikkeet

2.2.1 Palamaton. Rakennustarviketta pidetaan jal-
jempéana palamattomana, mikadli se ei syty eika
kaytannollisesti katsoen kehitd savua tai palavaa
kaasua. Tama todetaan hyvdksytyn menetelméan
mukaisen kokeen avulla.

2.2.2 Palava. Rakennustarviketta pidetdan jaljem-
pana palavana, mikéli se ei tdytd edella palamatto-
malle rakennustarvikkeelle asetettuja vaatimuksia.

2.2.3 Rakentamiseen ei saa kadyttda rakennustar-
vikkeita, jotka ovat erityisen herkasti syttyvia tai
erityisen nopeasti paloa levittdvia taikka jotka pa-
laessaan voivat muodostaa vaarallisessa maarin
muita kuin palossa tavanomaisia myrkyilisia kaa-
suja.

2.2.4 Sellaista ainetta, joka palaa ilman ilmasta
saatavaa happea, ei saa sisaltya kaytettaviin raken-
nustarvikkeisiin.

2.3 Rakennusosat ja suojaverhoukset

2.3.1 A-luokan rakennusosa ja suojaverhous on
tehty palamattomista rakennustarvikkeista tai voi
sisaltaa palavia rakennustarvikkeita niin vahaisessa
maarin ja siten sijoitettuina, ettei niista aiheudu
haittaa.

2.3.2 B-luokan rakennusosa ja suojaverhous saa
sisdltad palavia rakennustarvikkeita, suojaverhous
kuitenkin vain vahaisessd maarin.

2.3.3 Palonkestoaikaluokat

Kantavat rakennusosat ja osastoivat rakennusosat
sekd suojaverhoukset jaetaan niiden palonkesto-
ajan perusteella luokkiin siten, ettd mainitun ajan
tulee olla vahintdan yhta pitkd kuin luokkamerkin-
néan luvun tarkoittama aika minuutteina.

2.3.4 Kayttotavasta riippuen voidaan rakennuso-
salle ja suojaverhoukselle asettaa erityisid sytty-
misherkkyyttd, palon levittdmisominaisuuksia, kan-

tokykyd palossa tai muita palonkestavyytta koske-
via vaatimuksia.

2.4 Pintakerrokset
2.4.1 Syttymisherkkyysominaisuudet

Rakennusosien, suojaverhousten ja rakennustar-
vikkeiden pintakerrokset jaetaan luokkiin sen mu-
kaan, missd maarin ne syttyvat paikallisen |ampo-
rasituksen vaikutuksesta. Tdma todetaan hyvaksy-
tyn menetelméan mukaisen kokeen avulla.

2.4.1.1 Luokkaan 1 (vaikeasti syttyva pintakerros)
kuuluvat pintakerrokset, jotka eivat syty lainkaan
tai syttyvat vain vaikeasti.

2.4.1.2 Luokkaan 2 (hitaasti syttyvd pintakerros)
kuuluvat pintakerrokset, jotka syttyvat hitaasti.

2.4.1.3 Herkasti syttyvind pidetdan pintakerroksia,
jotka eivat tayté edelléd olevia vaatimuksia.

2.4.2 Palonlevittamisominaisuudet

Rakennusosien, suojaverhousten ja rakennustar-
vikkeiden pintakerrokset jaetaan luokkiin sen mu-
kaan, missd maarin ne levittavat paloa ja muodos-
tavat savua. Tama todetaan hyvidksytyn menetel-
man mukaisen kokeen avulla.

2.4.2.1 Luokkaan 1 {(paloa levittamaton pintaker-
ros) kuuluvat pintakerrokset, jotka eivat myoétévai-
kuta lainkaan tai mydétavaikuttavat vain viahéisessa
maarin palon levidmiseen ja jotka eivat suuressa
maérin muodosta savua.

2.4.2.2 Luokkaan Il (hitaasti paloa levittdva pinta-
kerros) kuuluvat pintakerrokset, jotka eivat olennai-
sesti myotédvaikuta palon leviamiseen eivatka suu-
ressa maarin muodosta savua.

2.4.2.3 Nopeasti paloa levittdvina ja suuressa maa-
rin savua muodostavina pidetdaan pintakerroksia,
jotka eivat tayté edella olevia vaatimuksia.

2.4.3 Pintakerrosten syttymisherkkyys- ja palonle-
vittdmisluokkia maédréttdessa on tarvittaessa otet-
tava huomioon myés uloimman pintaosan alusra-
kenne.

2.4.4 Pintakerrosten syttymisherkkyys- ja palonle-
vittdmisluokkia maéarattdessd on tarvittaessa otet-
tava huomioon myos muut luokituskohteesta palo-
olosuhteissa aiheutuvat vaarat, kuten myrkyllisten
kaasujen muodostuminen kuumuuden vaikutuk-
sesta, pisaroituminen tai hoyrystyminen taikka luo-
kituskohteen tai sen osan putoamisvaara.

2.5 Katteet

2.5.1 Katteet jaetaan luokkiin sen mukaan, missa
maarin niitd voidaan pitda ulkoisen syttymisvaaran
suhteen vaikeasti syttyvind ja hitaasti paloa levitta-
vind sekd miten ne suojaavat alustaansa syttymi-
seltd.

25.1.1 Luokkaan K 1 kuuluvat katteet, jotka eivat
syty ja suojaavat alustaansa syttymiseltd. Téma to-
detaan hyvaksytyn menetelmén mukaisen kokeen
avulla.

25.1.2 Luokkaan K2 kuuluvat katteet, jotka sytty-
vét, mutta eivat myotédvaikuta palon levidmiseen ja
osittain suojaavat alustaansa syttymiseltd. Tama
todetaan hyvaksytyn menetelmdn mukaisen ko-
keen avulla.

2.5.1.3 Herkésti syttyvina, nopeasti paloa levittavi-
né ja alustaansa syttymiselta suojaamattomina pi-
detdan katteita, jotka eivat tayta edella olevia vaati-
muksia.



2.6 Lattioiden pintakerrokset

2.6.1 Luokkaan L kuuluvat lattioiden pintakerrok-
set, mikdli ne vain vahaisessd maarin myotavaikut-
tavat palon levidmiseen, suojaavat alustaansa syt-
tymiseltd eivatkd suuressa maérin muodosta sa-
vua. Tama todetaan hyvaksytyn menetelman mu-
kaisen kokeen avulla. llman eri luokitusta palamat-
tomista rakennustarvikkeista oleva pintakerros kat-
sotaan tahan luokkaan kuuluvaksi, mikali sen voi-
daan katsoa suojaavan alustaansa syttymiselta.

3 Rakennusten paloturvallisuus

3.1 Yieiset vaatimukset

3.1.1 Rakennuksen tulee tyydyttda paloturvallisuu-
den vaatimukset hengen ja riittdvassd maarin
myés omaisuuden suojaamiseksi ja siten tayttaa
kaytettyyn rakentamistapaan ja rakennusten kayt-
totarkoitukseen sovellettuina seuraavat yleiset vaa-
timukset:

3.1.1.1 Rakennusosien ja suojaverhousten syttymi-
nen paloteknisessé osastossa ei saa vaarantaa, ei-
vitkd palossa syntyvat palavat tai myrkylliset kaa-
sut taikka palon levidminen saa estdd poistumista
téstd osastosta.

3.1.1.2 Rakennus on yleensé jaettava paloteknisiin
osastoihin siten, ettei palo esteettd péadse levia-
main rakennuksessa tai ulkopuolelle. Palo ei saa
levita paloteknisen osaston ulkopuolelle niin, ettd
poistuminen rakennuksen vaaranalaisesta osasta
tai sivullisten omaisuus vaarantuu taikka ettd
omaisuusvahinko yleensd muodostuu kohtuutto-
man suureksi.

3.1.1.3 Rakennus on suunniteltava ja rakennettava
niin, ettei palo helposti levia toiseen rakennukseen
eikd muuhun ymparistéén

3.1.1.4 Rakennus tai siind olevat rakennusosat ei-
vit palon vaikutuksesta saa sortumalla aiheuttaa
vaaraa rakennuksen korkeudesta ja palokuormasta
riippuen maarattyna aikana palon alkamisesta.

Mikali henkiléturvallisuuden tai ympariston vuoksi
taikka vahinkojen suuruuteen néhden pidetdan tar-
peellisena, rakennuksen on sortumatta kestettéva
koko sallitun palokuorman palaminen ja jadhtymis-
vaihe.

3.2 Huoneistojen kadyttotaparyhmitys
3.2.1 Palo- ja rdjahdysvaaralliset huoneistot

Tahan ryhméan kuuluvat huoneistot, joissa huo-
mattavassa maarin tai vaarallisella tavalla valmis-
tetaan, kasitellaan tai séilytetaan palo- tai rajahdys-
vaaraa aiheuttavia aineita tai tarvikkeita.

3.2.2 Paakayttotavan mukainen ryhmitys

Huoneistot ryhmitellaan niiden pagkayttdtavan pe-
rusteella sen mukaan, missd maéarin henkil6éiden
turvallisuus niissad voi palon sattuessa joutua vaa-
raan, seuraavasti:

3.2.2.1 Majoitushuoneistot ovat huoneistoja, jotka
yleensa ovat ymparivuorokautisessa kdytossé, jois-
sa yleersa on yépymispaikkoja ja yhteistiloja ja joi-
den kayttoon usein liittyy hoito-, huolto- tai eristé-
mistarkoitus. Tahan ryhméaan kuuluvat:

3.2.2.1.1 sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitos-
ten huoneistot, kuten sairaalat, vammaisten huol-
tolaitokset, hoitokodit, vanhainkodit, lastenkodit ja
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-kesdsiirtolat seka koulukodit, tydlaitokset ja vanki-
lat. Enintaén viidelle henkildlle tarkoitettu sairaan-
hoito- ja huoltolaitoksen huoneisto rinnastetaan
asuinhuoneistoon.

3.2.2.1.2 majoitusliikkeiden huoneistot, kuten ho-
tellit, motellit, matkustajakodit, moottorimajat, y6-
majat, loma-, lepo- ja virkistyskodit seké retkeily-
majat. Enintddn neljd majoitushuonetta kasittava
majoitusliike rinnastetaan asuinhuoneistoon, sa-
moin leirinta- tai siihen verrattavalla alueella olevat
yksikerroksiset rakennukset, joihin kuhunkin voi sa-
manaikaisesti majoittaa enintdan kymmenen hen-
kil6a.

3.2.2.1.3 asuntolat, kuten yleensd oppilasasunto-
lat, tydbmaa-asuntolat ja kasarmit. Enintddn kym-
menelle henkildlle tarkoitettu huoneisto rinnaste-
taan asuinhuoneistoon.

3.2.2.2 Asuinhuoneistot ovat huoneistoja, jotka
yleensa ovat samojen henkildiden pitkéaikaisessa,
ympiérivuorokautisessa kaytossé, joissa on yopy-
mispaikkoja ja joissa henkilomaaré yleenséd on va-
hainen. Tdhan ryhmaan kuuluvat:

3.2.2.2.1 asunnot, kesdasunnot ja viikonloppuma-
jat seka pienet majoitus-, paivahoito- ja toimisto-
huoneistot.

3.2.2.3 Piivihoitohuoneistot ovat huoneistoja, jot-
ka yleensd ovat vain péivakdytossé ja joilla on
huoltotarkoitus. Tahan ryhmaan kuuluvat:

3.2.2.3.1 lasten péivikodit, vanhusten péivékodit,
erilaiset tySterapiatilat seké terveystalot ja -klinikat.
Enintadan kymmenelle hoidettavalle tarkoitettu huo-
neisto rinnastetaan asuinhuoneistoon.

3.2.2.4 Kokoontumishuoneistot ovat huoneistoja,
jotka yleensd ovat péiva- tai iltakéytdssé, jossa ra-
kennukseen perehtyméttémia henkiloitd saattaa ol-
la huomattavasti enemman kuin henkilékuntaa,
joissa yleensad on vaihteleva poistuvien henkil6i-
den maara ja joissa henkiltiheys voi ajoittain olla
hyvin suuri. Téhdn ryhmaéén kuuluvat:

3.2.2.4.1 suurmyymaiat ja ndyttelyhallit, joiden pa-
lokuorma on yli 200 MJ/m?2 ja jotka ovat avoyh-
teyksin kolmessa tai useammassa kerroksessa yh-
teenlasketulta pinta-alaitaan yli 800 m2, kahdessa
kerroksessa yli 1600 m2 ja yhdesséd kerroksessa yli
2 400 m2. Samoin tdhan ryhmaan kuuluvat yleen-
sakin yleisétilat, joissa palokuorman maéaré saattaa
nousta suuremmaksi kuin 200 MJ/m? ja joissa on
kerrosten valisia avoyhteyksia.

3.2.2.4.2 myymalat ja niayttelyhallit, joiden palo-
kuorma on yli 200 MJ/m2 ja jotka ovat avoyhteyk-
sin kolmessa- tai useammassa kerroksessa yhteen-
lasketulta pinta-alaltaan enintddan 800 m2, kahdessa
kerroksessa enintddn 1600 m?2 ja yhdessad kerrok-
sessa enintdan 2 400 m2. Samoin tdhdn ryhmaéan
kuuluvat yleensikin yleisétilat, joissa palokuorman
madrd saattaa nousta suuremmaksi  kuin
200 MJ/m2 ja joissa ei ole kerrosten vilisid avo-
yhteyksia.

3.2.2.4.3 oppilaitosten huoneistot, kuten perus-
koulut, ammattioppilaitokset ja korkeakoulut.

3.2.2.4.4 huvi-, taide- sekd muut vastaavat kokoon-
tumishuoneistot ja tilat, kuten teatterit, elokuva-
teatterit, konserttisalit, juhlasalit, suuret katsomot,
ravintolat sekd yleensa kirkko- ja seurakuntasali-
huoneistot.

3.2.2.4.5 kahvilat, ruokalat ja pinta-alaltaan enin-
tédn 300 m2 suuruiset myymalat.



5

3.2.2.4.6 palloilu-, uima- ja muut urheiluhallit.

3.2.2.5 Tyopaikkahuoneistot ovat huoneistoja, jot-
ka yleenss ovat osavuorokautisessa kaytossa, jois-
sa yleensa on vakinaista, paikallisiin olosuhteisiin
perehtynyttd henkilokuntaa ja joissa henkil6tiheys
saattaa olla suuri tai suurehko. Tahdn ryhmaén
kuuluvat:

3.2.2.5.1 toimistohuoneistot, joiden pinta-ala on yli
300 m2 Tatd pienemmat toimistohuoneistot rin-
nastetaan yleenséa asuinhuoneistoihin.

3.2.2.5.2 tavanomaiset teollisuus- ja varastohuo-
neistot.

3.2.25.3 maatalouden, puutarhojen ja eldinten
kasvatukseen tarkoitettujen erilaisten tarhojen tuo-
tanto- ja varastotilat.

3.2.2.6 Suurteollisuuden ja -varastoinnin seké au-
tomatisoidun ja prosessiteollisuuden huoneistot.
Tdhan ryhmaéan kuuluville tiloille on yleenséd omi-
naista pitkdlle koneistettu tuotanto tai varastointi,
pieni henkilétiheys sekd usein ymparivuorokauti-
nen kaytté. Tahan ryhmaan kuuluvat:

3.2.2.6.1 suurteollisuustilat, kuten esimerkiksi lasi-
tehtaat, paperitehtaat ja kemian perusteollisuus,
joiden paloturvallisuus saattaa edellyttaa erityis-
suunnitelmia ja -jarjestelyja.

3.2.2.6.2 suuret tai korkeat varastot, joissa tuotan-
non tai kasittelyn johdosta tarvitaan erityisen laajo-
ja yhtenaisia pinta-aloja, suurta korkeutta tai eri-
tyisratkaisuja ja joiden paloturvallisuus saattaa
edellyttaa erityissuunnitelmia ja -jarjestelyja.

3.2.2.7 Moottoriajoneuvosuojat ovat palavia nes-
teitd tai kaasuja kayttdvien moottoriajoneuvojen
séilytystiioja.

3.2.2.8 Erityiskéyttoiset huoneistot ovat huoneis-
toja, jotka kayttotavaltaan tai rakenteiltaan huo-
mattavasti poikkeavat edelld olevan mukaisesta
kayttotaparyhmityksestd. Tahan ryhmaan kuulu-
vat:

3.2.2.8.1 tilat, jotka edellyttavat erityissuunnittelua,
kuten esimerkiksi ydin- ja muut voimalat seka kal-
liosuojat.

3.2.2.8.2 tilat, joiden kayttotapa edellyttda sammu-
tustyossa palokuorman laadun johdosta usein eri-
tyistoimenpiteita, kuten esimerkiksi muuntamot ja
tietokonetilat.

3.2.2.8.3 tilat, joiden paloturvaliisuustaso kayttdta-
van tai kaytettavien rakenteiden johdosta on taval-
lista helpommin ratkaistavissa, kuten esimerkiksi
betoniasemat ja levyhallit.

3.3 Rakennusten luokkavaatimukset
3.3.1 Paloahidastava rakennus

Paloahidastava rakennus saa olla enintaan 2-ker-
roksinen ja enintdan 7 metrid korkea. Jollei erityi-
sista syistd muuta johdu, yksikerroksiset teollisuus-
ja varastorakennukset sekd maatalouden tuotanto-
ja varastorakennukset saavat olla tatad korkeampia,
enintaan kuitenkin 14 metria korkeita.

Sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitoksen huo-
neistoa (kohta 3.2.2.1.1) ei saa sijoittaa paloahidas-
tavaan rakennukseen.

Paloahidastavan rakennuksen toisessa kerroksessa
saa olla muita kuin asuinhuoneistoja, mikali niiden
alapuolella olevat tilat kuuluvat samaan huoneis-
toon.

3.3.1.1 Paloahidastavan rakennuksen enimmais-
kerrosalan ja osastoinnin suhteen on noudatettava
taulukon 6 vaatimuksia. Paloahidastava asuinra-
kennus saa olla kerrosalaltaan yksikerroksisena
enintddn 400 m2 tai kaksikerroksisena enintdan 200
m2?, jollei rakennusta ole osastoitu taulukon 6 mu-
kaisesti.

3.3.2 Paloapidattava rakennus

Paloapidattdavd rakennus saa olla enintddn 2-ker-
roksinen ja enintddn 7 metrid korkea. Jollei erityi-
sistd syistd muuta johdu, yksikerroksiset teollisuus-
ja varastorakennukset sekd maatalouden tuotanto-
ja varastorakennukset saavat kuitenkin olla tata
korkeampia.

Paloapidattavan rakennuksen toisessa kerroksessa
saa olla muita kuin asuinhuoneistoja vain, mikali
niiden alapuolella olevat tilat kuuluvat samaan
huoneistoon.

3.3.2.1 Rakennus on rakennettava paloapidatta-
viéksi, jos sen kerrosala ylittda taulukossa 6 esitetyt
paloahidastavan rakennuksen enimmaiskerrosalat
tai jos rakennusta ei ole osastoitu mainitun taulu-
kon mukaisesti.

3.3.2.2 Paloapidattavan rakennuksen osastoinnin
suhteen on noudatettava taulukon 5 vaatimuksia.

3.3.3 Paloahidastavien ja paloapidattavien raken-
nusten henkilomaararajoitukset

Paloahidastavaan ja paloapidattivaan rakennuk-
seen sijoitettavien huoneistojen henkilémaarat on
rajoitettu siten, ettd huoneisto saadaan sijoittaa ra-
kennukseen, ellei sen henkilémaara ylita taulukos-
sa 1 mainittua.

3.3.3.1 Taulukon 1 kaksikerroksisten rakennusten
henkilomaararajoitukset koskevat myoés tapauksia,
joissa mainitun kdyttétavan mukaiset tilat on sijoi-
tettu kokonaan tai osaksi rakennuksen toiseen ker-
rokseen. Mikali mainittuja tiloja on vain ensimmaéi-
sessd kerroksessa, voidaan soveltaa yksikerroksis-
ta rakennusta koskevia rajoituksia.

3.3.4 Palonkestiva rakennus

Palonkestéavaksi on rakennettava 3- tai useampiker-
roksinen rakennus.

Palonkestavaksi on rakennettava myos 1- tai 2-ker-
roksinen rakennus, mikéli siihen sijoitetaan huo-
neisto, jonka henkilémaara ylittaa taulukossa 1 pa-
loapidéttavalle rakennukselle sallitut suurimmat
henkilémaarat.

3.3.4.1 Erityiskdyttéinen huoneisto (kohta 3.2.2.8)
sekd kaksikerroksinen teollisuus- tai varastohuo-
neisto (kohta 3.2.2.5.2) on sijoitettava palonkesta-
véan rakennukseen, mikéli niiss& harjoitettavan toi-
minnan laadusta aiheutuu ilmeistd palonvaaraa tai
vaaraa henkiléille.

3.3.4.2 Palonkestavan rakennuksen osastoinnin
suhteen on noudatettava taulukon 5 vaatimuksia.



Taulukko 1
Paloahidastavien ja paloapidéttavien rakennusten henkiléméaérérajoitukset
Huoneiston Ker- Huoneiston suurin henkiloméaara
kéayttotapa rok-
sia Rakennuksen luokka
Paloahidastava Paloapidattava
Majoitus- Sairaanhoito-, huolto- ja ran- 1 ei sallittu paikkaluku 100
huoneistot gaistuslaitosten huoneistot (ks. myos kohtaa
{kohta 3.2.2.1) (kohta 3.2.2.1.1) 3.2.2.1.1)
2 ei sallittu paikkaluku 25
{ks. myos kohtaa
3.2.2.1.1)
Maijoitusliikkeiden huoneistot 1 paikkaluku 50 paikkaluku 150
(kohta 3.2.2.1.2) 2 ei sallittu
ja asuntolat (kohta 3.2.2.1.3) (ks. myos kohtaa
3.22.1.2ja
3.2.2.1.3) paikkaluku 50
Péivéhoitohuo- 1 hoidettavia 40 hoidettavia 150
neistot (Kohta
3.2.2.3)
2 ei sallittu hoidettavia 50
(ks. myos kohtaa
3.2.2.3.1)
Kokoontumishuo- Suurmyymalét ja nayttelyhal- 1 henkildita 500 ei rajoitusta
neistot (kohta lit (kohta 3.2.2.4.1), myymalat
3.2.24) ja nayttelyhallit (kohta
3.2.2.4.2), huvi-, taide- ja muut
kokoontumishuoneistot (koh-
ta 3.2.2.4.4), kahvilat, ruokalat
ja pinta-alaltaan enintdan 300
m2:n myymalat (kohta
3.2.2.4.5)
2 ei sallittu henkilita 250
Oppilaitosten 1 oppilaita 500 ei rajoitusta
huoneistot (kohta
3.2.24.3) 2 ei saflittu oppilaita 250
Tyopaikka- Toimisto-
huoneistot huoneistot (kohta 3.2.2.5.1) 1 ei rajoitusta ei rajoitusta
(kohta 3.2.2.5)
2 henkiloita 150 ei rajoitusta
Tavanomaiset teollisuus- ja 1 ei rajoitusta ei rajoitusta
varastohuoneistot 2 ei sallittu henkiloitd  vakituisesti
(kohta 3.2.2.5.2) 50
3.4 Pintakerrokset Taulukko 2

3.4.1 Pintakerrokset eivdt saa olla erityisen herkés-
ti syttyvid eivdtkd saa vaarallisessa maarin muo-
dostaa savua tai myrkyllisia kaasuja. Pintakerros-
ten on taytettdva jaljempdna mainitut vaatimukset,
kuitenkin niin, ettd pintakerrokset saa paallystaa ta-
vanomaisin tasoite-, siloite- ja maalikerroksin tai
seindpaperein.

3.4.2 Ulkoseinien ulkopuoliset pintakerrokset

3.4.2.1 Ulkoseinien ulkopuolisten pintakerrosten ei
tarvitse tadyttda luokkavaatimuksia savunmuodos-
tuksen osalta.

3.4.2.2 Enintddn kahdeksankerroksisessa raken-
nuksessa julkisivun sisddnvedetyn osan pintaker-
ros saa taulukon luckasta poiketen olla syttymis-
herkkyysluokkaa 2, mikali sitd ymparoivat raken-
nusosat suojaavat seindapinnan palon levidmiselta.

3.4.2.3 Julkisivulevyjen kiinnitykseen saa enintdan
kahdeksankerroksisessa rakennuksessa kayttaa va-
hédisessda maarin palavia rakennustarvikkeita.

3.4.2.4 Tuuletusiimarakoon péin oleviin pintoihin
sovelletaan taulukon 2 luokkavaatimuksia palon-
kestdvissa ja paloapidattavissa rakennuksissa.

Ulkoseinien ulkopuolisten pintakerrosten luokka-
vaatimukset

Rakennuksen luokka ja Syttymis-
kayttotarkoitus herkkyys-
luokka/
palonlevit-
tamisluokka
Palonkestava rakennus 1/1
Paloapidattava rakennus
Yleensa 2/—
Sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslai-
tosten (3.2.2.1.1) rakennukset s
Paloahidastava rakennus
Yleensa 2/—
Riittdvan etaalla muusta rakennukses-
ta olevat 1-kerroksiset yhden tai kah-
den asuinhuoneiston rakennukset ja
talousrakennukset /=

3.4.3 Huoneistojen ja muiden tilojen seinien ja kat-
tojen sisdpuolisten pintakerrosten luokkavaatimuk-
set on esitetty tauiukossa 3. Naiden vaatimusten li-
sdksi pintakerrosten tulee tayttda A-luokan raken-




7

nusosien, suojaverhousten ja palamattomien tai
tahan tarkoitukseen erikseen hyvaksyttyjen raken-
nustarvikkeiden kdytt6d koskevat vaatimukset.

3.4.4 Edella kohdissa 3.4.2 ja 3.4.3 olevat pintaker-
rosten luokkavaatimukset eivdat koske pinta-alal-
taan vahdisid rakennusosia, kuten tavanomaisia

Taulukko 3

ovia, ikkunoita, késijohteita, jalkalistoja ja levyjen
vélisid saumauksia.
Vahintaan B 30-luokkaisia kantavia palkkeja ja pila-
reita ei tarvitse verhota pintakerrosten luokkavaati-
musten tayttamiseksi, mikali niiden pinnat ovat va-
hintdan syttymisherkkyysluokkaa 2.

Huoneistojen ja muiden tilojen seinien ja kattojen sisdpuolisten pintakerrosten luokkavaatimukset

Syttymisherkkyysluokka/
palonlevittamisluokka

Kéyttétapa
Rakennuksen luokka
Paloa- Paloa- Palon-
hidastava pidattéva kestava
Majoitus- Sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitosten
huoneistot huoneistot (kohta 3.2.2.1.1) 1/1 /1
(kohta 3.2.2.1)
Maijoitusliikkeiden huoneistot (kohta 3.2.2.1.2),
asuntolat (kohta 3.2.2.1.3) 2/— 1/1 2/~
Aulat ja sisdiset kaytavat 171 1/1 171
Asuinhuo- Yleensa 2/— 1 2/—
neistot
(kohta 3.2.2.2) 1-kerroksiset yhden asuinhuoneiston seka
1-kerroksiset, huoneistoittain osastoidut usean
asuinhuoneiston rakennukset —/— 7 /-
Piivéhoito- Yleensé 2/— "7 2/—
huoneistot
(kohta 3.2.2.3) Aulat ja sisdiset kdytavat 1/ 1/ /1
Kokoontumis- Suurmyymaélat  ja nayttelyhallit  (kohta
huoneistot 3.2.2.4.1), myymalat ja néayttelyhallit (kohta
{kohta 3.2.2.4) 3.2.24.2) 1/1 1V 11
Oppilaitosten huoneistot (kohta 3.2.2.4.3), hu-
vi-, taide- ja muut kokoontumishuoneistot (koh-
ta3.2.2.4.4) 1/—- 1/1 -
Aulat ja sisdiset kdytavat 1/ 1/1 il
Kahvilat, ruokalat ja pinta-alaltaan enintaan 300
m2:n myymalat (kohta 3.2.2.4.5) 2/- 1/1 2/—
Aulat ja sisdiset kdaytavat 170 1/ /N
Palloilu-, uima- ja muut urheiluhaliit (kohta
3.2.2.4.6) J
— sisakatot 2/- 1/ 2/~
— seinat /- 1/1 1/ -
— suurten katsomoiden yldpuoliset katot /- 171 1/ -
Aulat ja sisdiset kaytavat 10 1/ 17U
Tyopaikka- Toimistohuoneistot (kohta 3.2.2.5.1), tavan-
huoneistot omaiset teollisuus- ja varastohuoneistot (kohta
{kohta 3.2.2.5.2) 2/- 11 2/-
3.2.2.5)
Sisdiset kdytavat 170 17l 171
Maatalouden tuotanto- ja varastotilat (kohta
3.2.25.3) —-/- M -/=
Suurteol- Yleenséa 2/— 1171 2/—
lisuuden ja -varas- Sisdiset kaytavat 171 1 171
toinnin huoneis-
tot (kohta 3.2.2.6)
Kellari- Yleensa 1= M1 1/-
kerrokset Osastoidut saunatilat, osastoidut talouskellari-
tilat 2/~ 2/~ 2/—
Uloskaytaviin tai ulos johtavat kaytavit N 1/1 1/1
Teknisen Esimerkiksi kattilahuoneet ja dljysaili6tilat, sah-
huollon kolaitetilat ja jatehuoneet m M1 171
tilat
Uloskiytavit Yleensa ) 1/1 1/1 /1
Osastoimattoman uloskaytavan kohdalla on
noudatettava, mitéd edella sisdisistd kaytévista
on maaratty

Taulukon huomautukset: 1) Paloahidastavissa asuinrakennuksissa pintakerrokset saavat olla luokkaa 2/ —.




3.4.5 Milloin syttymisen tai palon levidmisen vaara
on huoneiston kayttétapaan nédhden tavallista huo-
mattavasti vahaisempi, taikka poistumismahdolli-
suudet ovat erittdin hyvat, voidaan luvan myoénta-
misen yhteydessa sallia yhta luokkaa alemmat vaa-
timukset. Tama ei kuitenkaan koske sisdisid kayta-
vid, uloskaytavid eikd sellaisia tiloja, joissa vaati-
muksena on syttymisherkkyysluokka 2.

Syttymisherkkyys- ja palonlevittdmisluokkia koske-
vien vaatimusten katsotaan edella tarkoitetuissa ta-
pauksissa alenevan asteittain seuraavassa jarjes-
tyksessa: 1/1, 1/, 1/—,2/—.

3.4.6 Huoneistojen ja muiden tilojen lattioiden pin-
takerrokset

Taulukko 4
Huoneistojen ja muiden tilojen lattioiden pintakerrosten luokkavaatimukset
Luokkavaatimukset!)
Kayttotapa Rakennuksen iuokka
Paloa- Paloa- Palon-
hidastava pidattava kestava
Majoitus- Sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitosten
huoneistot huoneistot (kohta 3.2.2.1.1) L L
(kohta 3.2.2.1) e -
Majoitusliikkeiden huoneistot (kohta 3.2.2.1.2)
asuntolat (kohta 3.2.2.1.3) - L -
Aulat ja sisdiset kaytavat L L L
Paivahoito- Yleenséa - L -
huoneistot Aulat ja sisdiset kaytavat L L L
{kohta 3.2.2.3)
Kokoontumis- Suurmyymalat ja nayttelyhallit (kohta
huoneistot 3.2.2.4.1), myymalat ja ndyttelyhallit (kohta
(kohta 3.2.2.4) 3.2.24.2) L L L
Oppilaitosten huoneistot (kohta 3.2.2.4.3), hu-
vi-, taide- ja muut kokoontumishuoneistot (koh-
ta3.2.244) L L L
Kahvilat, ruokalat ja pinta-alaltaan enintdan 300
m2:n myymalét (3.2.2.4.5) - - -
Aulat ja sisaiset kaytavat L L L
Palloilu-, uima- ja muut urheiluhallit {(kohta
3.2.2.4.6) L L L
Tyopaikka- Toimistohuoneistot (kohta 3.2.2.5.1) - - -
huoneistot . 2 L5
(kohta.3.2.2.5) Ks. Sisaiset kaytavat L L L
myos kohtaa Tavanomaiset teollisuus- ja varastohuoneistot
3461 (kohta 3.2.2.5.2)
— tuotanto- ja varastotilat palamaton palamaton | palamaton
— sisdiset kdytavat L L L
— muut tilat - - —
Maatalouden tuotanto- ja varastotilat (kohta
3.2.25.3) - - -
Suurteollisuuden — tuotanto- ja varastotilat palamaton patamaton | palamaton
ja varastoinnin — sisaiset kdytavat L L L
huoneistot (kohta — muut tilat - - -
3.2.2.6)
Ks. myds kohtaa
3.4.6.1
Uloskéytavit
Ks. myos kohtaa
3.4.6.2 L L palamaton
Ullakot Kayttoullakot 2/~ 1/1 palamaton
Ks. myds kohtaa Kayttamattémat ullakot - 1/ 1”1
3463 Ylapohjan ontelot - 1 "
Kellari-
kerrokset
Ks. myos kohtaa
3464 palamaton palamaton | palamaton
Teknisen huolion Esimerkiksi kattilahuoneet ja 6ljysailiotilat, sah-
tilat kolaitetilat ja jatehuoneet palamaton palamaton | palamaton
Ks. myos kohtaa
3465

Taulukon huomautukset:

1) Muissa kuin sairaanhoito-, huolto- tai rangaistuslaitosten huoneistoissa (kohta 3.2.2.1.1) voidaan L-luokkaisen pinta-

kerroksen asemesta kayttda massiivista puuta.

-
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3.4.6.1 Teollisuus- ja varastohuoneistojen tuotan-
to- ja varastointitilojen lattioiden pintakerrosten tu-
lee olla valmistettu palamattomista rakennustarvik-
keista, ellei tilojen kdyttétapa muuta edellyta tai el-
lei se vahaisen palovaaran takia ole tarpeetonta.
Tarvittaessa pintakerroksen on voitava estda pala-
vien nesteiden imeytyminen lattiaan.

3.4.6.2 Palonkestdvidssd rakennuksessa palolta ja
savulta suojatun, palolta suojatun ja osastoidun
uloskaytévédn ja vastaavan varatien tasanteiden ja
askelmien pintakerroksien tulee olla valmistettu
palamattomista rakennustarvikkeista. Kuitenkin
osastoidussa uloskdytdvassd mainittuina pintaker-
roksina saa kdyttdd myods tahan tarkoitukseen erik-
seen hyviksyttyja palavia rakennustarvikkeita.

3.4.6.3 Palonkestdavassid rakennuksessa kayttdulla-
kon lattian pintakerros tulee tehda palamattomista
rakennustarvikkeista. Palonkestdvassd rakennuk-
sessa kayttamattoman ullakon lattian pintakerrok-
sen seka ylapohjan ja vesikaton valisen ylapohjan
ontelon vastaavan pintakerroksen tulee olla sytty-
misherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittamisluokkaa I.

Paloapidattavassa rakennuksessa ullakon lattian
pintakerroksen sekd yldpohjan ja vesikaton vilisen
yldpohjan ontelon vastaavan pintakerroksen tulee
olla syttymisherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittamis-
luokkaa I.

Paloahidastavan rakennuksen kayttéullakon lattian
pintakerroksen tulee olla syttymisherkkyysluok-
kaa 2.

Ullakon tasolla muuna kuin ullakkona olevan tilan
lattian pintakerros maaraytyy tilan kayttétavan mu-
kaan kaikissa rakennusluokissa.

3.4.6.4 Kellarikerroksien lattioiden pintakerrokset
tulee rakennuksen luokasta riippumatta tehda pala-
mattomista rakennustarvikkeista lukuun ottamatta
sellaisia tiloja, joiden kayttotapa edellyttdad muun-
laisen rakennustarvikkeen kéyttoa. Paloapidatta-
vien ja paloahidastavien asuinrakennusten kellari-
kerroksissa lukuun ottamatta kattilahuoneita seka
palonkestavien rakennusten osastoiduissa saunati-
loissa sallitaan myds palavien rakennustarvikkei-
den kaytté lattioiden pintakerroksina.

3.4.6.5 Teknisen huollon tilojen lattioiden pintaker-
rokset tulee rakennuksen luokasta riippumatta teh-
dé palamattomista rakennustarvikkeista lukuun ot-
tamatta sellaisia tiloja, joiden kdyttotapa edellyttaa
muunlaisen rakennustarvikkeen kayttoa. Paloapi-
dattdvien ja paloahidastavien asuinrakennusten
teknisen huollon tiloissa lukuun ottamatta kattila-
huoneita sallitaan myds palavien rakennustarvik-
keiden kaytt6 lattioiden pintakerroksina.

3.4.6.6. Milloin syttymisen tai palon levidmisen
vaara on huoneiston kayttotapaan nahden tavallis-
ta huomattavasti vahdisempi, taikka poistumis-
mahdollisuudet ovat erittdin hyvat eikéd henkildille
aiheudu vaaraa voidaan luvan myéntamisen yh-
teydessa sallia helpotuksia néistd vaatimuksista.
Tama ei kuitenkaan koske sisdisid kaytavia eika
uloskaytavia.

3.5 Savunpoisto

3.5.1 Rakennukseen tulee jarjestdd sen eri huo-
neistoihin, uloskaytaviin ja muihin tiloihin soveltu-
va riittdva mahdollisuus savunpoistoon.

3.5.1.1 Savunpoiston jéarjestiminen ei yleensa
edellyta erityistoimenpiteitd, vaan tilojen ikkuna- ja

oviaukkoja voidaan kdyttda savunpoistoon tai savu
voidaan poistaa tarvittaessa palokunnan toimenpi-
tein.

3.5.1.2 Mikali turvallinen poistuminen saattaa vaa-
rantua tai pelastus- ja sammutustehtévat sitd edel-
lyttavat tilan koon, sijainnin, henkildméaéaran, palo-
kuorman maaréan tai laadun taikka muun vastaavan
syyn johdosta, on savunpoisto jarjestettava erityis-
toimenpitein kuten savunpoistoluukkujen, savun-
poistoikkunoiden tai huonetilojen yldosassa sijait-
sevien helposti avattavien ikkunoiden avulla.

3.5.1.3 Rakennuksen tai sen paloteknisen osaston
varustamisesta automaattisella savunpoistolaitok-
sella on lisdksi méaaratty kohdissa 5.4.3 ja 5.4.4.

3.5.1.4 Uloskiytdvien savunpoistosta on lisdksi
maéasratty kohdassa 4.5 ja kellarikerrosten savun-
poistosta kohdassa 5.3.

3.6 Paloteknisten osastojen mucdostaminen ja
sijoittaminen rakennukseen

3.6.1 Yleista

3.6.1.1 Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset,
ullakko, uloskaytdvat ja palokunnan hyokkaystiet
on yleensa muodostettava eri paloteknisiksi osas-
toiksi (kerrososastointi).

Asuinhuoneistot sekd tarvittaessa muutkin huo-
neistot ja tilat, joita paloturvallisuuden kannalta
kaytetdan toisiinsa ndhden eri tavoin taikka joiden
palokuorma on viereisid huoneistoja tai tiloja olen-
naisesti suurempi on muodostettava eri palotekni-
siksi osastoiksi, milloin se on tarpeen henkildiden
ja omaisuuden suojaamiseksi (kdyttotapaosastoin-
ti).

Samaan huoneistoon kuuluvat tilat on muodostet-
tava eri paloteknisiksi osastoiksi, mikéli huoneiston
koko muutoin tulisi vaaraa aiheuttavan suureksi
(pinta-alaosastointi).

Asuinhuoneisto tulee soveltuvin osin rinnastaa pa-
lotekniseen osastoon silloinkin, kun se sijaitsee pa-
loahidastavassa rakennuksessa, jossa asuinhuo-
neistoja on kaksi tai useampia.

3.6.1.2 Eri kdyttotaparyhmiin kuuluvat palotekniset
osastot saavat olla yhteydessa keskenaan vain, mi-
kali tasta ei aiheudu vaaraa henkil6- ja paloturvalli-
suudelle. Teollisuus- ja varastohuoneistot eivét saa
olla yhteydessd majoitus-, asuin-, péivdhoito- ja
kokoontumishuoneistoihin eikd ndiden poistumis-
teihin, jollei yhteyttd erityisestd syysté sallita palo-
sulun kautta tai vastaavaa erikseen suunniteltua
turvallisuusjarjestelya kayttéen.

3.6.1.3 Rakennukseen, johon sijoitetaan palo- tai
rdjadhdysvaarallinen huoneisto, ei yleenséd saa si-
joittaa majoitus-, asuin-, pdivdhoito- tai kokoontu-
mishuoneistoa. Mikali tima erityisestd syysta salli-
taan, mainitut huoneistot eivat valittdomasti saa ra-
joittua toisiinsa ja tehokkain jarjestelyin on varmis-
tettava, ettei tidstd aiheudu vaaraa henkil6ille. Ra-
jahdysvaaraan ndhden on aina edellytettava eri-
tyissuunnittelua.

3.6.1.4 Asuinrakennuksissa saa ullakkoa kéayttaa
vain talon oman talousirtaimiston sailytykseen ja
pyykinkuivatukseen. Muissa rakennuksissa ullakon
kdayttd on kielletty, lukuun ottamatta kohdassa
3.2.2.5.3 tarkoitettuja tiloja, mikéli tédsta ei aiheudu
vaaraa henkildille ja kotieldimille. Mitéd edelld on
sanottu, ei koske ullakon tasoon muutoin sailittuja,
paloteknisen osaston vaatimukset tayttévia tiloja.
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3.6.1.5 Ullakon tasolla oleva hissin konehuone,
saunatilat tai muut vastaavat tilat on yleensa ero-
tettava muusta ullakosta kukin omaksi palotekni-

3.6.2 Osastojen pinta-alarajoitukset seka rakennus-
ten kerrosalarajoitukset ja osastoivat rakennusosat.

seksi osastokseen.

Taulukko 5

Osastojen pinta-alarajoitukset palonkestédvissd ja paloapidéttévissd rakennuksissa

Huoneiston kéyttétapa

Osaston suurin sallittu pinta-ala; jako osiin

Majoitushuoneisto (kohta 3.2.2.1)
— majoitustilat

— muut tilat

800 m?; majoitushuoneet on erotettava toisitaan ja ma-
joitusosaston muista tiloista véhintdan B 15-luokan ra-
kennusosin

1600 m2

Asuinhuoneistot (kohta 3.2.2.2)

800 m2; osastointi huoneistoittain

Piivéhoitohuoneistot (kohta 3.2.2.3) 1 200 m?
Kokoontumishuoneistot (kohta 3.2.2.4)
— enintéén 200 MJ/m?
— osasto yhdess# kerroksessa 3200 m?
— osasto kahdessa kerroksessa 2 400 m?
— osasto useammassa kuin kahdessa kerroksessa 1 600 m?2
— yli 200 MJ/m?
— osasto yhdessé kerroksessa 2 400 m2
— osasto kahdessa kerroksessa 1 600 m2
— osasto useammassa kuin kahdessa kerroksessa 800 m?
Toimistohuoneistot (kohta 3.2.2.5.1) 2 400 m?
Maatalouden tuotanto- ja varastotilat (kohta 3.2.2.5.3) 2 400 m?

Ullakot
— asuinrakennusten kayttoullakot

— asuin- ja muiden rakennusten ullakot, joita ei kdyteta
tai joiden kayttd on kieiletty, mutta joihin on pééasy-
ja sammutusmahdollisuus

— matalat ullakkotilat ja yldpohjan ontelot yleensa

1 600 m?2; osastointi vahintdan A 60-luokan?') mukainen
ja jako liséksi enintaan 400 m? osiin véhintdan B 15-iuo-
kan rakennusosin

1 600 m2; osastointi vahintaan B 60-luokan ') mukainen
ja jako liséksi enintaéan 400 m?2 osiin vahintéan B 15-luo-
kan rakennusosin

2 400 m?; osastointi vahintaan B 30-luokan mukainen ja
jako liséksi tarkoituksenmukaisiin yleensd enintdén 200
m?2 osiin vahintaan B 15-luokan rakennusosin

Kellarikerrokset

— kokonaan tai paaasiallisesti maanpinnan alapuolella
oleva kellarikerros

— kokonaan tai paiasiallisesti maanpinnan ylépuolella
oleva kellarikerros

a) 800 m?; osastointi véhintdan A 60-luokan mukainen,
kuitenkin palokuormaryhmissé 200—400 MJ/m?2 véhin-
taan A 120- ja yli 400 MJ/m? vahintaan A 240-luokan
mukainen, seké jako lisdksi enintddn 400 m2 osiin va-
hintaan B 60-luokan rakennusosin?)

b) Muun kuin pinta-alan perusteella osastoja muodos-
tettaessa osastointi vahintdan A 60-luokan mukainen,
kuitenkin palokuormaryhmissé 200400 MJ/m? vahin-
taan A 120- ja yli 400 MJ/m?2 vahintaén A 240-luokan
mukainen?)

a) 1600 m2; osastointi vdhintddn A 60-luokan mukai-
nen, kuitenkin palokuormaryhmissd 200—400 MJ/m?2
vahintaan A 90- ja yli 400 MJ/m?2 vahintdan A 120-luo-
kan mukainen, sekéd jako lisdksi enintddn 400 m? osiin
vahintaan B 60-luokan rakennusosin?)

b) Muun kuin pinta-alan perusteella osastoja muodos-
tettaessa osastointi vahintdan A 60-luokan mukainen,
kuitenkin palokuormaryhmissa 200—400 MJ/m? véhin-
taan A 90- ja yli 400 MJ/m? véhintaén A 120-luokan mu-
kainen?)

&

Taulukon huomautukset:

1) Paloapidattavisséa rakennuksissa kuitenkin vahintdan B 30.
2) Paloapidéttavissa rakennuksissa saa osastointi kuitenkin olla A 60-luokan mukainen, seka jako osiin B 30-luokan mu-
kainen.
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Taulukko 6

Rakennusten kerrosalarajoitukset ja osastojen
pinta-alarajoitukset paloahidastavissa rakennuksis-
sa

Rakennuksen suurin sal-
littu yhteenlaskettu ker-
rosala; osastointi

Huoneiston kayttétapa

Asuinrakennukset
{kohta 3.2.2.2)

— 1-kerroksinen 2 400 m2?; osastointi huo-
neistoittain vahintaan
B 30-luokan rakennus-
osin tai enintddn 400 m?
osastoihin jaettuna va-
hintddn B 90- tai A 60-
luokan rakennusosin

— 2-kerroksinen 1 600 m?; osastointi huo-

neistoittain vahintadan
B 30-luckan rakennus-
osin tai enintddn 200

m?2 osastoihin jaettuna
vahintdaan B 90- tai A 60-
luokan rakennusosin

(osastoivat rakennusosat
kohdan 3.7 mukaan)

Muut kuin asuinraken-
nukset (ei koske kuiten-
kaan teollisuus- ja varas-
torakennuksia)

2 400 m2;
osastointi enintdédn
600 m? osastoihin

— 1-kerroksinen, ympa- | 2400 mz?;
rivuorokautinen kayt- osastointi enintaan
t6 400 m2 osastoihin

1600 m2;
osastointi enintaan
400 m?2 osastoihin

— 2-kerroksinen, ympa- | 1600 m?;
rivuorokautinen kayt- osastointi enintaan
to 200 m2 osastoihin

— 1-kerroksinen,
kaytto

paiva-

— 2-kerroksinen,
kayttd

péiva-

— maatalouden tuotan-
to- ja varastorakennus
(kohta 3.2.2.56.3) saa
ylittdd edelld mainitut
enimmaispinta-alat,
mikali tdsta ei aiheu-
du vaaraa henkiléille

Ullakot
— asuinrakennusten jako enintddn 400 m?2
kayttéullakot sekd | osiin vahintdan B 15-luo-

asuin- ja muiden ra- | kan rakennusosin
kennusten kayttamat-
tomat ullakot, joihin
on péadsy- ja sammu-
tusmahdollisuus

— matalat ullakkotilat ja
yldpohjan ontelot

jako enintddn 200 m2
osiin véahintaan B 15-luo-
kan rakennusosin

Mikali paloahidastavia rakennuksia rakennetaan 8
metrid lahemmaksi toisistaan, saa ndin muodostu-
vaksi ryhmaksi rakentaa edelld olevan taulukon
mukaisen kerrosalamaaran edellyttden, ettd toi-
siaan tata lahempana olevat naapurirakennusten
seindt ovat vahintdaan luokkaa B 30, rakennusten
viélinen etaisyys kuitenkin on vahintaan 4 metria ja
mainituissa ldhekkain olevissa seinissad ei kummas-
sakaan ole muita kuin yksittdisid, enintdan 0,2 m?
ikkunoita, kuitenkin yhteensé enintdan 1,0 m2.

Paloahidastavia rakennuksia saa rakentaa 4 metria
lahemmaksi toisistaan tai yhteen, mikéli ne erote-
taan toisistaan palomuurein tai tarkoituksenmukai-
sin osastoivin seinin.

3.6.2.1 Taulukoissa 5 ja 6 esitettyjd pinta-alarajoi-

tuksia ja kerrosalarajoituksia on noudatettava, kun
rakennusta tai osastoa ei ole varustettu kohdan 5.4
tarkoittamilla turvallisuutta lisdavilla laitteilla.

3.6.3 Luvan myéntamisen yhteydessé voidaan eri-
tyisestd syystd poiketa kohdassa 3.6.2 esitetyistd
pinta-ala- ja kerrosalarajoituksista, mikdli tama
osaston kayttdtavan, siind oleskelevien tai tyésken-
televien henkildiden Ilukumaédrin taikka heidéan
poistumiskykynsa tai poistumisteiden jarjestelyn
vuoksi on tarpeen riittdvan paloturvallisuuden saa-
vuttamiseksi.

3.7 Kantavat ja osastoivat rakennusosat

3.7.1 Palonkestdvdssa rakennuksessa kuhunkin
palotekniseen osastoon kuuluvat kantavat ja osas-
toivat rakennusosat on tehtdvd vahintddn niiden
luokkien mukaisina, jotka kunkin palokuorman
osalta on osoitettu taulukossa 7.

Lisdksi on osastoivien rakennusosien taytettava
taulukon 5 vaatimukset.

Palokuorman suuruus maéritetddn kaytannossa
ensi sijassa rakennuksen tai siihen kuuluvien palo-
teknisten osastojen kayttétavan perusteella. Ellei
nédin voida tehda, palokuorman suuruus maarite-
tédn laskemalla, jolloin otetaan huomioon myés
palamisnopeus ja palamisominaisuudet.

Taulukon 7 sarakkeita sovelletaan seuraavasti:

3.7.1.1 Saraketta 3 saa soveltaa vain tapauksissa,
joissa palokuorman voidaan osoittaa oievan enin-
taan 100 MJ/m2.

3.7.1.2 Saraketta 4 sovelletaan yleensa majoitus-
huoneistoihin, asuinhuoneistoihin, paivahoitohuo-
neistoihin, oppilaitosten huoneistcihin, huvi-, tai-
de- ja muihin kokoontumishuoneistoihin, kahviloi-
hin, ruokaloihin ja pienehkdéihin myymaléihin, pal-
loilu-, uima- ja muihin urheiluhalleihin, toimisto-
huoneistoihin seka moottoriajoneuvosuojiin.

3.7.1.3 Saraketta 4 saa soveltaa myos palokuor-
man ollessa suurempi kuin 200 MJ/m2, mikali luo-
tettavasti voidaan osoittaa, ettd palo ilmeisesti
sammutetaan 60 minuutin kuluessa sen syttymi-
sestd. Automaattisen sammutuslaitoksen katso-
taan yleensa tayttdvan tdman ehdon.

3.7.1.4 Saraketta 5 sovelletaan yleensd suurmyy-
maloihin, myymaldéihin ja nayttelyhalleihin lukuun
ottamatta enintddn 300 m2 myymaldita, asuinra-
kennuksessa oleviin paloteknisiin osastoihin, joissa
on talousirtaimiston sailytystiloja ja moottoriajo-
neuvojen korjaus- ja huoltotiloihin.

3.7.1.5 Saraketta 6 sovelletaan yleensd varastoi-
hin, jotka ovat omana paloteknisena osastonaan ja
joiden palokuorma on yli 400 MJ/m2,

3.7.2 Paloapidattivassad rakennuksessa on kuhun-
kin palotekniseen osastoon kuuluvat kantavat ja
osastoivat rakennusosat tehtdva vahintdan taulu-
kon 7 sarakkeessa 2 osoitettujen luokkien mukaisi-
na. Lisdksi on osastoivien rakennusosien taytettava
taulukon 5 vaatimukset.

3.7.3 Paloahidastavassa rakennuksessa on nouda-
tettava vahintaédn taulukon 7 sarakkeessa 1 osoitet-
tuja luokkia. Lisdksi on osastoivien rakennusosien
taytettdva taulukon 6 vaatimukset.
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Taulukko 7
Kantavien ja osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset
Paloa- Paloa- Palonkestava rakennus
hidas- pidat- Palokuorma f (MJ/m?2)
Rakennusosa tava tava
raken- raken- 100< | 200 <
nus nus f<100| f f f>400
< 200 < 400
1 2 3 4 5 6
A. Pystysuorat kantavat, vaakasuorat kantavat ja
palossa runkoa jaykistavat rakennusosat')
a) enintddn 2-kerroksisissa rakennuksissa
— yleensé - B30 A30 A60 A90 A120
— ullakottomissa rakennuksissa ylapohjan
rakenteet, jotka ovat rakennuksen kanta-
van rungon olennaisia osia?) - B30 B30 B60 B60 860
— ullakottomissa rakennuksissa ylapohjan
rakenteet, jotka eivdt ole rakennuksen
kantavan rungon olennaisia osia?) - B10 B10 B10 B10 B30
b) enintdan 4-kerroksisissa rakennuksissa - - A30 A60 A120 A180
¢} enintddn 8-kerroksisissa rakennuksissa - - A60 A60 A180 A240
d) yli 8-kerroksisissa rakennuksissa - - A90 A120 A240 A240
e) ylimmin kellarikerroksen alapuoleila sijait-
sevassa kellarikerroksessa ellei kohdan d
mukaan vaadita korkeampaa luokkaa A60 A60 A60 A0 A180 A240
. Osastoivat rakennusosat lukuun ottamatta ul-
koseinaé rakennuksissa, joissa
— enintaan 8 kerrosta B30 B30 B30 B60 B90O B120
— yli 8 kerrosta - - A30 AB0 A90 A120
. Ullakon tasolla muuna kuin ullakkona olevaa
osaa ympérdivé katto ja seind, mikéli ei vaadita
korkeampaa luokkaa kohtien A ja B mukaan - B303) B303) B303) B603) B1203)
D. Paloteknisen osaston vaatimukset tayttava
uloskéytavd ja kerrostasolla oleva uloskéyta-
viéan liittyva osastoitu tila - B30 A30 AB04) A120%) | A1204)
. Palomuuri
a) palomuuri yleensa A120 A120 A120 A120 A180 A240
b) yhteinen palomuuri A120 A120 A120 A240 A240 A240
c) palomuurin sijasta kdytettdvé osastoiva sei- A60 A120
néa
B90 B180

Taulukon huomautukset:

1) Ei koske sellaisia ullakon tai ylapohjan ontelon vesikattorakenteita, jotka eivédt ole rakennuksen rungon olennaisia

kantavia tai palossa runkoa jaykistavia rakenteita.

2) Naita luokkavaatimuksia saa soveltaa vain rakennuksissa, joihin ei sijoiteta majoitus- {kohta 3.2.2.1) tai péivéhoito-
huoneistoa (kohta 3.2.2.3) ja tapauksissa, joissa ei voi aiheutua erityistd vaaraa rakennuksesta poistumiselle tai pa-
lon leviamiselle ymparistoon. Kantavan rungon olennaisia osia ovat yleensa péakannattajat ja palossa stabiilisuu-

den kannalta olennaiset jaykistavat rakenteet.

Ylapohjan lamméoneristeen tulee olla palamatonta tai tahan tarkoitukseen erikseen hyvéksyttya rakennustarviketta.
3) Luokkavaatimukset ovat tarkoitetut sisapuolista paloa vastaan.
4) Palokuormaltaan enintdadn 200 MJ/m? olevasta paloteknisesté osastosta johtavan osastoidun uloskéaytévén porras-
sybksyjen ja -tasanteiden tulee tayttdd luokan A30 vaatimukset seké luokan A60 vaatimukset palokuorman ollessa

suurempi kuin 200 MJ/m2,

3.7.4 Rakennusosien palotekniset luokkavaatimuk-
set

3.7.4.1 Osastoivissa rakennusosissa olevien ovien,
ikkunoiden ja muita pienehkoja aukkoja suojaavien
rakennusosien palonkestoajan tulee olla vahintaan
puolet osastoivalle rakennusosalle vaaditusta pa-
lonkestoajasta.

Kuitenkin palomuurissa tai palomuurin sijasta kay-
tettdvassd osastoivassa seindssd olevan oven tai
vastaavan rakennusosan palonkestoajan tulee olla
vahintdan yhta suuri kuin palomuurilie tai osastoi-
valle seinille vaadittu palonkestoaika. Palomuuris-
sa olevan oven tulee olla A-luokkaa.

Enintddn kahdeksankerroksisissa rakennuksissa
asuinhuoneistojen osastoivat kerrostaso-ovet saa-
vat olla B 15 luokkaa, mikéli samassa aukossa on
taman oven lisidksi toinen ovi. Kerrostaso-ovien ei
tarvitse olla itsestddn sulkeutuvia, mikali niitad
yleensa pidetaan lukittuina.

Milloin rakennusosalta vaaditaan 15 minuutin pa-
lonkestoaika, tulee rakennusosassa olevan oven tai
vastaavan rakennusosan olla vahintdan luokkaa
B 15.

3.7.4.2 limanvaihtolaitosten konehuoneiden raken-
nusosien tulee olla A-luckkaa palonkestédvissa ra-
kennuksissa.

<
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3.8 Ulkoseinat ja osaston sisdiset seinit

3.8.1 Palonkestava rakennus

3.8.1.1 Ulkoseinat tulee tehdd palamattomista ra-
kennustarvikkeista. Palavia rakennustarvikkeita saa
kayttaa jaljempana mainituin edellytyksin.

3.8.1.1.1 Ulkoseinien ulkopuoliseen verhoukseen
kdytettdvien palavien rakennustarvikkeiden tulee
tayttad kohdassa 3.4.2 esitetyt vaatimukset. Luvan
myontdmisen yhteydessd voidaan véahéisia ulko-
seinan osia sallia verhottavan myds muilla palavil-
la rakennustarvikkeilla, mikéli ne on sijoitettu niin,
ettd palon levidaminen paloteknisestd osastosta toi-
seen tai rakennuksesta toiseen on tehokkaasti es-
tetty.

3.8.1.1.2 Lammoneristykseen ja tiivistdmiseen saa
kayttad sellaisia palavia rakennustarvikkeita, jotka
ovat tahan tarkoitukseen erikseen hyvaksyttyja tai
jotka ovat niin suojatut ja sijoitetut, ettd palon le-
viaminen palavaan eristykseen, paloteknisesta
osastosta toiseen tai rakennuksesta toiseen on te-
hokkaasti estetty.

3.8.1.1.3 Enintadn kahdeksankerroksisessa raken-
nuksessa ulkoseinan sisddnvedetyn osan sisdpuoli-
sena verhouksena saa uloskaytédvan ulkoseinda lu-
kuun ottamatta kayttaa sellaisia palavia rakennus-
tarvikkeita, jotka tdyttdvat kohdassa 3.4.3 esitetyt
vaatimukset. Tatéd ulkoseindn osaa ymparoivien ra-
kennusosien tulee suojata seind palon leviamisel-
td. Myds seinadn rungon saa talléin tehda palavista
rakennustarvikkeista.

3.8.1.1.4 Enintadn kahdeksankerroksisessa raken-
nuksessa, jossa on kohdissa 3.2.2.2, 3.2.2.3,
3.2.2.42, 3.2.243, 3.2.245, 3.2.25, 32286 ja
3.2.2.7 tarkoitettuja tiloja, saa kantamattomaan ul-
koseindan, uloskaytavdan ulkoseindn sisdpuolista
verhousta lukuun ottamatta, kayttda palavia raken-
nustarvikkeita edellyttden, ettd seuraavat vaati-
mukset tulevat taytetyiksi:

a) seinan ulkopuolisen verhouksen tulee olla pala-
mattomasta tai muusta tahan tarkoitukseen
erikseen hyvaksytysta rakennustarvikkeesta,

b) ldamméneristyksen tulee olla palamatonta tai ta-
han tarkoitukseen erikseen hyvéaksyttyd raken-
nustarviketta ja se on asennettava niin, ettei sei-
naan synny onteloita tuuletusilmarakoa lukuun
ottamatta.

3.8.1.2 Sisdiset seindt paloteknisesséd osastossa
saa tehda palavista rakennustarvikkeista jaljempa-
na mainituin rajoituksin.

3.8.1.2.1 Mikali rakennuksessa on enemman kuin
kahdeksan kerrosta, sisdiset seinat tulee tehda pa-
lamattomista tai tdhan tarkoitukseen erikseen hy-
vaksytyista rakennustarvikkeista.

3.8.1.2.2 Enintdan kahdeksankerroksisen raken-
nuksen kerroksissa paloteknisten osastojen sisdiset
seinit saa tehda palavista rakennustarvikkeista
edellyttden, ettd niiden pintakerrokset tayttavat
kohdassa 3.4 esitetyt vaatimukset.

Kuitenkin sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitos-
ten huoneistoissa (kohta 3.2.2.1.1) sekd majoitus-
liikkkeiden huoneistoissa (kohta 3.2.2.1.2) sisdiset
seinat tulee tehda palamattomista tai tdhan tarkoi-
tukseen erikseen hyvéaksytyista rakennustarvikkeis-
ta.

3.8.1.2.3 Kokonaan tai paaasiallisesti maanpinnan
alapuolella olevissa kellarikerroksissa tulee osas-

ton sisdiset seinat tehdd palamattomista tai tahan
tarkoitukseen erikseen hyvaksytyistd rakennustar-
vikkeista. Kuitenkin sisdiset seinat tulisijattomissa
enintadan 100 m? suuruisissa osastoissa seka osas-
toiduissa saunatiloissa saa tehda palavista, sytty-
misherkkyysluokkaa 2 olevista rakennustarvikkeis-
ta edellyttden, ettd osastoista on tarkoituksenmu-
kainen savunpoistomahdollisuus.

Kokonaan tai padasiallisesti maanpinnan ylapuo-
lella olevissa kellarikerroksissa voidaan soveltaa
edelld karroksien osalta mainittuja maarayksia.

3.8.1.2.4 Asuinrakennuksessa olevien talousirtai-
mistokomeroiden ja pyykinkuivatustilojen seinat
saa tehda palavista rakennustarvikkeista, mikali
seinat eivat lisad oleellisesti tilan palokuormaa ei-
vatka haittaa merkittavasti sammutustyota.

3.8.2 Paloapidattava ja paloahidastava rakennus

3.8.2.1 Ulkoseindt ja osaston sisdiset seindt saa
tehdd palavista rakennustarvikkeista edellyttden,
ettd kohdissa 3.4 ja 3.9 esitetyt vaatimukset ovat
taytetyt.

3.9 Erityismaarayksia paloapidattdvasta ja
paloahidastavasta rakennuksesta

3.9.1 Paloapidiattdvan rakennuksen sisdpuoliset
seina- ja kattopinnat tulee suojaverhota vahintdan
B 10-luokkaisesti niiltd osin kuin rakenteen runkona
tai taytteena ei ole kdytetty palamattomia tai tahan
tarkoitukseen erikseen hyvéaksyttyjd rakennustar-
vikkeita. Vaatimus ei kuitenkaan koske pinta-alal-
taan vahaistd palavaa runkoa eika vahintaan B 30-
luokkaisia kantavia palkkeja ja pilareita.

3.9.2 Paloapidittivin tai paloahidastavan raken-
nuksen puurakenteisen tai vastaavista rakennus-
tarvikkeista tehdyn viélipohjan eristyksen ja vali-
pohjan muun taytteen tulee olla valmistettu pala-
mattomista tai sellaisista palavista rakennustarvik-
keista, jotka ovat vaikeasti syttyvié ja jotka eivat le-
vitéd paloa, tai tdhan tarkoitukseen erikseen hyvak-
sytyista rakennustarvikkeista. Mita edella on sanot-
tu, ei kuitenkaan koske erillisind rakennuksina ole-
via, kohdassa 3.2.2.5.2 ja 3.2.2.5.3 tarkoitettuja tilo-
ja eika erilleen rakennettuja yhden asuinhuoneis-
ton rakennuksia.

3.10 Katteiden kédyttd

3.10.1 Palavalla alusrakenteella, kuten esimerkiksi
ruodelaudoituksella, olevan katteen tulee yleensd
olla K 1-luokkaa.

3.10.1.1 Mikali palon levidmisvaaraa on pidettava
vahaisend, kuten rakennusten sijaitessa erillaan
avointa rakennustapaa noudattaen rakennetuilla
alueiila, kate saa olla K 2-luokkaa.

3.10.2 Palamattomalie alustalle tai tahan tarkoi-
tukseen erikseen hyvidksytylle alustalle kiinnitetta-
vé kate saa olla luokkaa K 2.

3.10.3 Luvan myontamisen yhteydessd voidaan
luokkiin kuulumaton kate sallia asetettavaksi erilli-
seen tulisijattomaan rakennukseen tai erityista-
pauksessa muuhunkin rakennukseen, mikali tasta
ei aiheudu alueellisen palon vaaraa.

3.10.4 Ulkoseinan sijaitessa katteen tason yldpuo-
lella samassa tai lahella sijaitsevassa rakennukses-
sa on huolehdittava siita, ettei katteen alapuolisis-



sa tiloissa syttynyt palo paase nopeasti levidméaén
katteen tason ylapuolella sijaitsevaan toiseen palo-
tekniseen osastoon. Talléin on alemman katteen
ylapuolella olevan ulkoseinan tai kattojen korkeus-
eroa vastaavalla ja vahintdan 8 metrin etdisyydelléd
korkeamman osan ulkoseinasta olevan yldpohjan
paloluokan taytettéva taulukon 7 kohdassa B esite-
tyt osastoivuusvaatimukset. Palonkestoaika saa-
daan tarkoituksenmukaisella tavalla jakaa ulkosei-
nin ja ylapohjan osalle, jollei alemman katteen ala-
puolella ole kédyttoullakkoa.

Mita edelid on sanottu ei kuitenkaan koske yhden
ja kahden huoneiston paloahidastavia tai paloapi-
dattavia asuinrakennuksia.

3.11 Palomuuri

3.11.1 Rakennettaessa kiinni toiseen rakennukseen
tai niin ldhelle toista rakennusta, ettd palon levié-
minen rakennuksesta toiseen palon sattuessa on il-
meistd ja mikali siitd voi aiheutua vaaraa henkild-
turvallisuudelle tai toisen omaisuudelle tai mikaéli
taulukon 6 kerrosalat muutoin ylittyisivat on raken-
nusten erottamiseen kaytettdva palomuuria tai pa-
loapidattavissa ja paloahidastavissa rakennuksissa
tarkoituksenmukaista osastoivaa seinaa.

3.11.2 Mikali kaksi rakennusta tonttien rajalla ra-
kennetaan yhteen voidaan kahden palomuurin si-
jasta kayttds yhteistd palomuuria. Paloapidéttévis-
si ja paloahdistavissa rakennuksissa tulee palo-
muurin sijasta kéytettdvan osastoivan seinén olla
tuettu molemminpuolisesti niin, ettd rakennus voi
jommalta kummalta puolen sortua yhteisen osas-
toivan seinan tuhoutumatta.

3.11.3 Palomuurin on oltava véhintdén luokkaa
A 120 myo6s hormien ja roilojen kohdalla. Yhtei-
seen palomuuriin ei saa tehda savuhormia. Enin-
taan 150 mm leveiden yksittdisten hormien ja pys-
tysuorien roilojen tai palkkien pdiden kohdalla pa-
lomuuri saa kuitenkin olla fuokkaa A 60 tai, mikéli
kyseessé on yhteinen palomuuri, luokkaa A 120.

3.11.4 Palomuurin tai sen viereen sijoitetun raken-
teen on péaéstiva lammon vuoksi laajenemaan il-
man, ettd palon aiheuttamat muodonmuutokset
vaarantavat palomuurin kestavyytta.

3.11.5 Vesikaton puurakenteet ja palava-aineiset
eristeet eivat saa ulottua palomuurin yli.

3.11.6 Mikali rakennusten vesikatot ovat samalla
korkeudella tai niiden korkeusero on pienempi kuin
300 mm, tulee palomuurin ulottua vahintdan 300
mm katteen ylapuolelle. Tdma ei kuitenkaan ole
tarpeen, mikéli vesikattorakenne palomuurin mo-
lemmin puolin on ainakin 500 mm:n leveydeltéd va-
hintddn luokkaa A 60. Samoin mikéli palokuorma
palomuurin kummaltakaan puolella ei ylitd 200
MJ/m? rajaa, palomuurin ei tarvitse ulottua katteen
ylapuolelle, jos vesikatto palomuurin molemmin
puolin on ainakin 500 mm:n leveydeltd véhintédan
luokkaa B 60. Palokuorman ylittdessd 400 MJ/m?
rajan palomuurin ylityksen tulee olla véhintédan 750
mm eika ylitystd yleensa saa korvata laattalevityk-
sella.

3.11.7 Palomuurin tulee ulottua sivusuunnassa va-
hintaan 100 mm ja palokuorman ylittdessa 400 MJ/
m2? vahintddn 750 mm seinalinjan ohi tai olia va-
rustettu vastaavalla levitykselld kuin katon osalta
on maaratty.

Rakennusten muodostaessa keskendan kulman pa-
lomuurin tai sen sijasta kaytettdvan osastoivan sei-
nin sijoituskohta ei saa osua kulman sisanurkkaan,
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ellei seindrakenne riittavan etidlle vastaa palo-
muurilta vaadittua rakennetta.

3.12 Osastoivan rakennusosan lipdisevit laitteet

3.12.1 Osastoivan rakennusosan lapi saa johtaa
tarpeelliset putket, roilot, kanavat, johdot ja hormit
edellyttaen, ettd ldpimenokohta tiivistetdédn tai
muutoin varmistetaan niin, ettei lapivienti olennai-
sesti heikenna rakennusosan osastoivuutta.

3.12.2 Osastoivan rakennusosan lapdisevan lait-
teen sisiltidessd palavaa rakennustarviketta, tulee
erityistoimenpitein estdd palon levidminen. Lait-
teen suojaksi voidaan asentaa itsensé kantava suo-
jarakenne siten, ettd palon levidminen palotekni-
sesta osastosta toiseen on estetty taulukon 7 osas-
toivuusvaatimusten mukaisesti.

3.13 Tulisijat, savuhormit ja ilmanvaihtolaitteet

3.13.1 Tulisijan, savuhormin ja ilmahormin tulee
téyttés seuraavat vaatimukset:

a) jokaisella tulisijalla tulee yleensa olla erillinen
savuhormi, jonka on ulotuttava riittdvan kor-
kealle.

b

—

tulisijan, savuhormin seka ilmahormin seindmat
on tehtivd sellaisista palamattomista tai tdhan
tarkoitukseen erikseen hyvaksytyista rakennus-
tarvikkeista, jotka kestavat niihin kohdistuvat ra-
situkset, kuten kuumuuden ja korroosion seké
puhdistamisesta johtuvan kulumisen ja iskut,

c) tulisija ja sen osat seké savuhormien seindmat
on eristettivad palavista rakennusosista, ver-
houksista ja palavaa ainetta olevista pintaker-
roksista niin, ettei palon vaaraa aiheudu,

d

—

tulisija ja savuhormin seindmat on rakennettava
niin, ettd lammodsta aiheutuva laajentuminen
voi tapahtua niiden tai niissd kiinni olevien ra-
kennusosien vahingoittumatta,

—

e) tulisijan, savuhormin ja ilmahormin seindmien
tulee pysyé tiiviina, eivatkd savu ja palokaasut

saa péasta seindmien l&pi,
f) tulisija ja savuhormi on sijoitettava ja rakennet-

tava niin, ettei niiden kaytosta aiheudu palo- tai
rajahdysvaaraa, '

—

savuhormin, jonka seindmien on oltava riitté-
van sileita, tulee kooltaan ja muodoltaan olla
tarkoituksenmukainen ja se on johdettava mah-
dollisimman pystysuoraan savupiipun paahan
asti,

9

h

—

savuhormi, tulisijan savusolat ja ilmahormit tu-
lee voida helposti puhdistaa.

3.13.2 limanvaihtolaitteet on tehtédva siten, etteivat
ne lisdé palon tai savukaasujen levidmisvaaraa.

£
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4 Poistumistiet

4.1 Yleiset vaatimukset

4.1.1 Rakennuksessa tulee olla riittavasti tarkoituk-
senmukaisia, tarpeeksi valjid ja helppokulkuisia
uloskdytavia niin, ettd etdisyys lahimpaan uloskay-
tdvdén ei ole vaaraa aiheuttavan pitkad ja ettad tur-
vallinen poistuminen rakennuksesta myos tulipa-
lon tai muun onnettomuuden uhatessa on mahdol-
lista.

4.1.2 Uloskadytavien tulee sijoitukseltaan ja raken-
teeltaan olla tarkoituksenmukaisia. Paloita ja savul-
ta suojatussa, palolta suojatussa, osastoidussa
uloskdytdvassd ja varatiessa ei saa olla palavista
rakennustarvikkeista tehtyja rakennusosia vahéisia
poikkeuksia, kuten ovia, ikkunoita, kasijohteita, lis-
toituksia seka enintadn neljakerroksisten rakennus-
ten osastoitujen uloskadytdvien vahaisid akustointi-
verhouksia lukuun ottamatta.

Uloskaytavaa rajoittavissa rakennusosissa saadaan
kdyttaa palavia rakennustarvikkeita niin kuin tasta
on erikseen maaratty.

4.1.3 Poistumisosastosta suoraan ulos maanpin-
nalle tai vastaavaan paikkaan johtavat ovet rinnas-
tetaan uloskaytaviin ja niithin mahdollisesti liittyvét
tuulikaapit sisaisiin kaytaviin.

4.1.4 Poistumisosastossa olevan sisdisen kadytavan
ja kulkutien, joka johtaa uloskaytdavaan tai varatiel-
le, tulee olla riittdvan valja ja helppokulkuinen.

4.1.5 Uloskaytdvan tulee olla riittavan ieved niin,
ettd kulkuaika poistumisosastosta uloskaytavaan ei
mahdollisen poistumisosastossa tapahtuvan ruuh-
kautumisen vuoksi eikd koko poistumisaika raken-
nuksesta ole vaaraa aiheuttavan pitkd. Uloskayta-
van tulee kuitenkin olla vahintdadn niin leved, ettd
jokaisesta poistumisosastosta on mahdollista ulos-
kaytdvan kautta vaivatta kuljettaa liikuntakyvyton
henkild paareilla.

4.1.6 Kulkutien pituuden rakennuksen kaytossa
olevien tilojen jokaisesta kohdasta uloskaytavaan
on oltava niin lyhyt, ettéd turvallinen paasy uloskay-
tavaian varmistetaan. ’

4.1.7 Uloskaytavaksi ei katsota avoporrasta, joka
yhdistda kaksi tai useampia kerroksia keskenaan.
Poistumistieksi ei katsota hissia tai muuta vastaa-
vaa laitetta.

4.1.8 Varateihin sovelletaan, mitd uloskaytavista
on maaratty, kuitenkin niin, ettd niiden osalta voi-
daan tarvittavassa maarin olla noudattamatta ulos-
kaytavia koskevia kaikkia maarayksia.

4.2 Uloskéaytidvien vahimmaislukumaéaarat ja tyypit

4.2.1Rakennuksen jokaisesta poistumisosastosta,
jossa muutoin kuin tilapdisesti oleskelee tai tyos-
kentelee henkil6itd, tulee yleensd olla vahintaan
kaksi toisistaan riippumatonta tarkoituksenmukai-
sesti sijoitettua uloskaytavaa.

Poistumisosaston toisen uloskaytavan sijasta hy-
vaksytdan paasy osastoivan oven kautta toiseen
osastoon, mikéali siitd edelleen on paasy suoraan
ulos johtavaan uloskdytavaan. Uloskadytavien mi-

toituksessa on noudatettava talléin henkilomaaral-
tddn suuremman poistumisosaston edellyttamaa
kaistalukua.

Poistumisosaston toisena uloskdytavana voidaan
eraissa jéljempana mainituissa tapauksissa kayttaa
varatietd tai korvata se hatapoistumismahdollisuu-
della.

4.2.2 Mikéali rakennus korkeudeltaan ja sen poistu-
misosastot kayttotavaltaan ovat sellaisia, ettd yhta
uloskéytavaa pidetdan riittdvana, poistumisosas-
toista on lisdksi oltava hatapoistumismahdollisuus.
Tamankaltaisina kayttotapoina tulevat kysymyk-
seen enintdan kahdeksankerroksisissa rakennuksis-
sa sijaitsevat asuinhuoneistot, pienehkot toimisto-
huoneistot, pienehkét teollisuuden ja maatalouden
tuotanto- ja varastotilat sekd moottoriajoneuvo-
suojat.

4.2.2.1 Hatapoistumismahdollisuutena voidaan pi-
téa tarkoituksenmukaisesti sijoitettua parveketta tai
ikkuna-aukkoa, joiden kautta pelastautuminen on
mahdollista joko palokunnan pelastamistoimenpi-
tein tai kiinteita tikkaita pitkin maanpinnalle tai pa-
lon sattuessa muulle turvalliselle paikalle. Milloin
parvekkeen lattia tai ikkunan alareuna sijaitsee
enintddan 3,5 m korkeudella maanpinnasta tai
muusta palon sattuessa turvallisesta paikasta, ei
kiinteita tikkaita yleensa vaadita.

Jos paloahidastavan tai paloapidattdvan rakennuk-
sen hatdpoistumismahdollisuutena kaytettavan
parvekkeen lattia tai ikkunan alareuna sijaitsee yli
3.5 m korkeudella maanpinnasta tai muusta palon
sattuessa turvallisesta paikasta, on turvallinen paa-
sy tédlle varmistettava aina kiinteilla tikkailla.

Hatapoistumiseen kédytettavan ikkunan tulee olla-
helposti avattavissa sekd sen vapaan aukon vahin-
taan 600 mm korkea ja 500 mm leveéd siten, ettd
korkeuden ja leveyden summa on vahintaan 1500
mm.

4.2.3 Uloskéytavien tulee olla palonkestévissé ra-
kennuksissa ylimman kerroksen lattian korkeus-
asemasta ja rakennuksen kerrosluvusta riippuen
vahintaan taulukon 8 mukaisia.

Taulukko 8
Palonkestéavien rakennusten uloskadytavat
Ylimman kerrok-| Rakennuksen Rakennuksen
sen lattian kor- | kerrosluku uloskaytavat
keus maanpin-
nasta
Enintddn 22 m Enintdan 8 Osastoituja
Yli 22 m Enintdan 16 Palolta suojattu-
ja
Yli 16 Palolta ja savul-
ta suojattuja

4.2.3.1 Yli 16-kerroksisessa rakennuksessa tulee
jokaisesta poistumisosastosta paadsta valittomasti
paloita ja savulta suojattuun uloskaytavaan. Toi-
seksi uloskaytavaksi hyvaksytdan palolta suojattu
uloskaytava tai, mikali poistuvien henkildiden maa-
rd on vahainen, palolta suojattu varatie. Enintaan




16-kerroksisissa rakennuksissa tulee kaikkien ulos-
kaytavien olla vahintaan edelld olevan taulukon 8
mukaisia.

4.2.3.2 Yli 16-kerroksisissa rakennuksissa on hissi
tarvittaessa varustettava sellaisin laittein, ettd sen
kaytté on pelastus- ja sammutustydta suoritettaes-
sa mahdollista.

4.2.4 Mikali kaksikerroksisen paloapidattavan tai
paloahidastavan rakennuksen toisessa kerroksessa
olevan poistumisosaston uloskdytavd rajoittuu
muihin poistumisosastoihin, se on erotettava nais-
té vahintaan B 30-luokkaisin rakennusosin.

4.3 Kulkutien pituus uloskaytéavain

4.3.1 Kulkutien pituus lattiapinnan kustakin koh-
dasta uloskaytavaan maéritetddn kulkukelpoista
tietd pitkin. Mikali kulkukelpoinen tie ei ennalta ole
tiedossa, kulkutien pituus maéaaritetdan yleensa sei-
nien suuntaista suorakulmaista tietd pitkin. Jos kul-
kutiet kahteen toisistaan riippumattomaan uloskay-
tdvadn osittain yhtyvat, yhteisen osan pituus on
laskettava kaksinkertaisena.

Jos huoneesta on péaasy uloskdytdvaan sisdisen
kaytavan kautta, joka on erotettu muista tiloista va-
hintdan B 30-luokkaisin rakennusosin, kutkutien pi-
tuus uloskdytavaan maaritetddn tdmén huoneen
ovelta uloskaytavan ovelle.

Mikali poistumisosaston toisen uloskdytavén sijas-
ta kaytetadn padsyd osastoivan oven kautta toi-
seen osastoon, kulkutien pituus maaritetdan toisen
osaston uloskadytavaan.

4.3.2 Suurimmat sallitut kulkutien pituudet i&him-
pain uloskdytivdan sekd huoneistoala henkiloé
kohden on esitetty taulukossa 9.

4.3.2.1 Taulukossa 9 olevia kulkutien pituuksia voi-
daan sallia ylitettdvdn, mikali poistuminen hatati-
lanteessa on mahdollista avattavien ikkunoiden
kautta maanpinnan tasolla olevasta kerroksesta tai
mikali rakennus on varustettu automaattisella sam-
mutuslaitoksella ja kyseinen tila muodostaa yhden
hallin.

4.3.2.2 Jos palon nopea syttyminen ja levidminen
saattaa vaarantaa turvallisen poistumisen, kulku-
tien pituus uloskdytdvaan saa olla enintddn 20 m,
ja mikali yhta uloskdytavaa pidetaan riittdvana vas-
taavasti enintddn 10 m.

4.4 Uloskéytévien vihimmaismitat

4.4.1 Uloskaytdvien viahimmaiisleveys ilmoitetaan
kaistalukuna, joka maaraytyy uloskdytavas kaytta-
vien poistuvien henkildiden lukuméaardn perusteel-
la. Poistumisosastosta poistuvien henkildiden
médrdnd on ensisijaisesti kaytettdva suurinta tdhan
tilaan tai huoneistoon aiottua henkilémaaraa. Mi-
kali taima maara ei ole tiedossa tai sitd ei muutoin
kaytets, lasketaan henkildmaara huoneistoalan ja
kayttdtavan perusteella taulukon 9 mukaisesti.

Uloskaytavan kaistaluvun tulee kuitenkin yleensa
olla vahintdan kaksi. Pienehkdssa poistumisosas-
tossa, jossa henkiléluku on enintdan 60, saa toisen
uloskaytivan kaistaluku olla yksi. Paloahidastavis-
sa ja paloapidattdvissd asuinrakennuksissa salli-
taan yksikaistaiset uloskaytavat.
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Taulukko 9
Kulkutien pituus ja huoneistoala uloskdytdvien mi-
toituksessa.

(9]

Huoneiston kayttdtapa Kulku-|Huo-
tien |neisto-
pituus | ala
(m)  [{m?/

hen-
kilo}
Majoitus- Sairaanhoito-, huol-
huoneistot to- ja rangaistuslai-
(kohta tosten huoneistot
3.2.2.1) (kohta 3.2.2.1.1) 30 10
Majoitus-
liikkkeiden huoneis-
tot (kohta 3.2.2.1.2) 30 10
Asuntolat (kohta
3.2.21.3) 45 10
Asuin-
huoneistot
{kohta
3.2.2.2) 451)2) [10
Patvahoito-
huoneistot
(kohta
3.2.2.3) 30 10
Kokoontumis-
huoneistot Suurmyymalat ja
(kohta nayttelyhallit (kohta
3.2.2.4) 3.2.2.4.1) 30 3
Myymalat ja ndytte- ‘
lyhallit (kohta
3.2.2.4.2) 30 3
Oppilaitosten huo-
neistot (kohta
3.2.2.4.3) 45 3
Huvi-, taide- ja
muut kokoontumis-
huoneistot (kohta
3.2.2.4.4) lukuun ot-
tamatta ravintoloita 45 1
Ravintolat 45 3
Kahvilat, ruokalat ja
pinta-alaltaan enin-
taan 300 m2:n myy-
maélat (kohta
3.2.2.4.5) 30 3
Palloilu-, uima- ja
muut urheiluhallit
(kohta 3.2.2.4.6) 45 3
Tyopaikka- Toimistohuoneistot
huoneistot {kohta 3.2.2.5.1) 452) |10
(kohta 3.2.2.5)
Tavanomaiset teol-
lisuus- ja varasto-
huoneistot (kohta
3.2.25.2) 452) (30
Maatalouden tuo-
tanto- ja varastotilat
(kohta 3.2.2.5.3) 452) (30
Suurteollisuu-
den ja -varas-
toinnin huo-
neistot (kohta
3.2.2.6) 45 30
Moottoriajo-
neuvosuojat
{kohta 3.2.2.7) 452) (30

Taulukon huomautukset:

1} Paloahidastavassa rakennuksessa vastaava luku on
30.

2) Jos vain yhté uloskéytévas voidaan pitda riittavana,
vastaava luku on 30.
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Kaistalukuja vastaavat uloskaytavien leveydet on
esitetty taulukossa 10.

Taulukko 10
Uloskédytdvan kaistaluvun mukainen véhimmadisle-
veys

Uloskéytavan kaistaluku Uloskaytavan vahimmais-

leveys {mm)}

900

1200

1600

2 000

2 400
lisdys 400

B WN =

kutakin seuraavaa kais-
taa kohden

4.4.2 Uloskaytavin kaistaluku maéaritetdan henki-
I6maéaraltadn suurimman poistumisosaston perus-
teella. Kokoontumishuoneistoissa (kohta 3.2.2.4)
kaistaluku maéritetdan lisaksi kaikkien tata uloskay-
tavaa kayttavien henkildiden maaran perusteella.
Talldin kummallakin tavalla maaritetyista kaistalu-
vuista on noudatettava suurempaa. Jalkimmaista
kaistaluvun maaritystapaa ei kuitenkaan kéayteta
sellaisissa poistumisosastoissa, joiden uloskayta-
véana ovat suoraan ulos johtavat ovet.

4.4.2.1 Uloskiytavin leveyden mairitys henkild-
maéraltadn suurimman poistumisosaston perus-
teella. Poistumisosaston poistuvien henkiléiden
maaran perusteella tarvittava uloskaytavien kaista-
luku on esitetty taulukossa 11. Poistumisosaston
poistuvien henkildiden maard saadaan tarkoituk-
senmukaisella tavalla jakaa eri uloskaytavien osal-
le, jolloin eri uloskaytadvien kaistaluvut lasketaan
yhteen.

Taulukko 11
Poistumisosaston henkilomaédrdn mukainen kaista-
luku

Poistumisosaston poistu- | Tarvittava kaistaluku
vien henkildiden maara,
enintaan
60 1
120 2
180 3
240 4
300 5
kutakin seuraavaa 60 lisays 1
henkil6a kohden

4.4.2.2 Uloskéytivin leveyden mééritys kaikkien
titéd uloskdytdvaa kayttavien henkildiden maarin
perusteella. Kokoontumishuoneistoissa (kohta
3.2.2.4) uloskdytdavan kaistaluku lasketaan seuraa-
van kaavan mukaan

jossa n = uloskaytavan kaistaluku
M = kaikkien tata uloskaytdvaa kayttavien
henkiléiden maara
t = suurin sallittu poistumisaika sekun-
neissa taulukon 12 mukaan

Poistumisosastojen yhteenlaskettu henkilémaara
(M) saadaan tarkoituksenmukaisella tavalla jakaa
eri uloskdytdvien osalle, jolloin eri uloskdytavien
kaistaluvut lasketaan yhteen.

Taulukko 12
Kokoontumishuoneistojen suurin sallittu poistu-
misaikal

Uloskaytavatyyppi Suurin sallittu poistumis-

aika

Palolta ja savulta

suojattu 900 s
Palolta suojattu 600 s
Osastoitu 300 s

4.4.3 Poistumisosastossa olevan sisdisen kayta-
vén, joka johtaa uloskdytdvaan, vahimmaiskaista-
luku maaritetdan taulukon 11 mukaisesti kdytavaa
kayttavan henkilomaaran perusteella. Jos sisdises-
ta kaytavastd on paasy uloskdytdvaan kahdesta tai
useammasta eri kohdasta, vdhimmaiskaistaluku
maéritetaadn sisdisen kaytdvan kullekin osalle erik-
seen tatd osaa kayttavan henkilomaaran perusteel-
la.

4.4.4 Uloskaytdvan leveys mitataan vaakatasossa
kohtisuoraan poistumissuuntaa vastaan. Vahim-
maéisleveyden sisdpuolella ei saa olla muita kaven-
tavia esteitd kuin jalkalistat, reunapalkit ja kasijoh-
teet, eivatkd nama saa vdhentda vaadittua leveyttd
100 mm enempaa. Jalkalistat ja reunapalkit saavat

korkeudeltaan olla enintdan 100 mm vyli iattian tai
askelman etureunan.

Uloskaytavan vahimmaisleveyden kohdalla tulee
sille avautuva ovi pyrkid saranoimaan poistumis-
suuntaan nahden tulosuunnan puolelta.

Mikali uloskdytdvassa on kulkusuunnassa ovia, saa
oviaukon tai rinnakkain olevien oviaukkojen yh-
teenlaskettu vapaa leveys olla valttamattomien
karmien yhteenlasketun leveyden verran uloskéy-
tavan vahimmaisleveytta kapeampi. /

Poistumisosastosta uloskdytdvadan johtavien ja
huoneista sisdiseen kdytdavaan johtavien ovien tu-
lee olla maaraltaan ja leveydeltadn niitd kayttavaan
henkildmaaraan nahden riittavia.

4.4.5. Uloskaytavin korkeus mitataan pystytasos-
sa lattiasta tai askelmien etureunan kautta kulke-
vasta pinnasta.

Uloskdytavan korkeuden tulee olla vahintaan 2100
mm. Vahimmaiskorkeuden sisdpuolella ei saa olla
esteitd, kuten palkkeja, valaisimia tai putkia.

Uloskaytavan kulkusuunnassa olevien oviaukkojen
sekd poistumisosastosta uloskdytdvdan johtavien
oviaukkojen vapaan korkeuden tulee olla vahintaan
1950 mm.

4.5 Uloskaytdvien savunpoisto

4.5.1 Uloskaytadvien suunnittelussa on kiinnitettava
erityistd huomiota siihen, ettei palon sattuessa sa-
vu paase levidmaan uloskaytavaan ja ettd osastoi-
dusta uloskdytdvastd ja osastoidusta hissikuilusta
on mahdollisuus savunpoistoon.

4.5.1.1 Kaksikerroksisen palopidattavan ja paloahi-
dastavan rakennuksen toisessa kerroksessa ole-
vaan poistumisosastoon liittyvasta uloskaytavasta
tulee olla jarjestettdvissd mahdollisuus savunpois-
toon ainakin helposti avattavan tai rikottavissa ole-
van vahintddn 0,5 m? ikkunan tai luukun kautta se-
ka korvaavan ilman virtaamismahdollisuus.

4.5.1.2 Enintdan kahdeksankerroksisessa raken-
nuksessa tulee uloskaytavistd olla jarjestettavissa
mahdollisuus savunpoistoon ainakin jokaisen ker-
roksen kohdalta helposti avattavan tai rikottavissa



olevan vahintaan 0,5 m2 ikkunan kautta taikka ka-
ton kautta vastaavanlaisen vahintdan 1,0 m2 ikku-
nan tai luukun kautta sekd korvaavan ilman virtaa-
mismahdollisuus.

45.1.3 Yli kahdeksankerroksisten rakennusten
uloskaytivien savunpoisto edellyttdd erikseen suo-
ritettavaa suunnittelua, jonka yhteydessa tulee var-
mistaa, etteivdt palossa syntyvat savu- ja palamis-
kaasut padse estamaan tai vaarantamaan uloskéy-
taviin liittyvista tiloista poistumista.

4.5.1.4 Mikali sisdinen kaytavd johtaa kahta
useampaan uloskadytavaan, on sisdinen kéytava
katkaistava palamiskaasujen levidmistd estavin
ovin niin, ettd kdytavan osan varrelle jaa enintaan
kaksi uloskadytavaa.

4.6 Askelmat ja luiskat, kaiteet, ovien aukeamis-
suunta, poistumisteiden valaistus ja merkinté
seki ovien lukitseminen

4.6.1 Uloskaytavan portaan askelman nousu saa
olla enintdan 180 mm ja askelman etenemaén tulee
olla vahintdan 270 mm. Erityisesti lasten tai van-
husten kayttoon tarkoitetuista tiloista johtavan
uloskdytavan portaan askelman nousu ei kuiten-
kaan saa olla enempéaa kuin 160 mm. Uloskéytavis-
sa, jotka on tarkoitettu kaytettdviksi ensisijassa
vain hatatapauksissa, askelman nousu saa olla 200
mm.

4.6.1.1 Mikali askelmien etureunat eivat cle yhden-
suuntaiset, niiden etenema mitataan yksikaistai-
sessa uloskidytivassd 600 mm:n ja kaksi- tai
useampikaistaisessa uloskdytdvdssd 900 mm:n
etaisyydelld uloskaytavan siitd reunasta, jossa as-
kelma on kapeampi. Kuitenkaan askelma kaksi- tai
useampikaistaisessa uloskdytavéssé ei saa olla ka-
peampi kuin 150 mm mitattuna 400 mm:n etéaisyy-
della uloskaytavan siitd reunasta, jossa askelma on
kapeampi.

4.6.1.2 Lasten, vanhusten tai sairaiden kadytossa
olevissa tiloissa tulee valttda 2—3 kaistaisia kierre-
portaita, jollei niiden keskiaukon halkaisija ole va-
hintdan 1000 mm.

4.6.2 Uloskaytavassa olevan luiskan jyrkkyys saa
olla enintddn 1:10. Luiska ei saa olla 800 mm:a la-
hempana uloskdytavan kulkusuunnassa olevaa
ovea tai porrasta. Uloskdytavassad kulkusuunnassa
oleva ovi ei saa olla 800 mm:a lahempénéd porras-
ta.

4.6.3 Uloskdytavan reunassa tulee olla tarkoitus-
taan vastaava kaide, jollei harhaan astuminen tai
putoaminen muulla kiinteélld esteelld ole tehok-
kaasti estetty. Kaiteen tai esteen yldreunan tulee
olta véhintaan 1000 mm:n korkeudella lattiasta tai
portaan askelman etureunasta. Mikéli putoamisau-
kon syvyys on enintddan 3500 mm tai leveys enin-
tdan 400 mm, kaiteen ylareuna saa kuitenkin olla
900 mm:n korkeudella.

Mikali uloskdytavassd on yhtajaksoisesti kolmea
useampi askelma, uloskdytdvan reunassa tulee sil-
14 osalla olla kasijohde ja kaistojen vélissa kasijoh-
de enintdaan 2400 mm:n valein.

4.6.4 Uloskaytavassa  kulkusuunnassa olevien
ovien tulee yleensa avautua poistumissuuntaan.

Ovien, joiden kautta on paasy ulos, uloskaytavaan
tai uloskaytavaan johtavaan sisdiseen kaytavaan
tulee avautua poistumissuuntaan, jos oven kautta
poistuvien henkildiden maard on suurempi kuin
60.
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4.6.5 Uloskaytavat, sisaiset kaytavat ja kulkutiet tu-
lee varustaa riittavalla sdhkovalaistuksella.

4.6.6 Majoitushuoneistojen ja kokoontumishuo-
neistojen uloskdytdvat, sisdiset kdytavat, kulkutiet
ja tarvittaessa muutkin tilat tulee yleensé varustaa
turva- ja merkkivalaistukseila. Muidenkin huoneis-
tojen uloskaytavat, sisdiset kaytavéat, kulkutiet ja
tarvittaessa muutkin tilat tulee varustaa turva- tai
merkkivalaistuksella tai molemmilla, mikali poistu-
minen muutoin saattaa olla vaikeata.

4.6.7 Mikali uloskdytdvien ovet ja paasy niille eivat
ole selvasti nahtdvissad tai muut ovet voivat har-
hauttaa ulos pyrkijoitd, uloskaytavat sekd paasy
niille tulee tarvittaessa merkitd nuolella ja tarpeelli-
sella tekstilla, tunnuksella varustetuin opastein tai
muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

4.6.8 Uloskaytavien ja niihin johtavien tilojen ovis-
sa ei tule yleensa kayttdd sellaisia lukkolaitteita,
jotka avaimetta voi lukita siten, ettei ovia saa sisa-
puolelta auki ilman avainta.

4.6.8.1 Majoitushuoneistoissa (kohta 3.2.2.1), joi-
den toiminnan luonne ei edellytd eristdmistd, on
uloskdytavien ja niihin johtavien tilojen ovissa kay-
tettava vain sellaisia lukkolaitteita, jotka voidaan si-
sapuolelta avata aina ilman avainta.

4.6.8.2 Kokoontumis- {(kohta 3.2.2.4) ja tyopaikka-
huoneistoissa (kohta 3.2.2.5) uloskaytdvien ja nii-
hin johtavien tilojen ovissa tulee kéyttda sellaisia
lukkolaitteita, jotka huoneiston normaalin kaytén
aikana hatatilanteessa voidaan sisdpuolelta avata
ilman avainta.

5 Sammutus- ja pelastustehtévien
jarjestely

5.1 Palotie

5.1.1 Sammutus- ja pelastustehtavien suorittamis-
ta varten tulee palokunnan hilytysajoneuvoineen
paasta riittdvan lahelle rakennusta ja alueella ole-
via sammutusvedenottopaikkoja.

5.1.2 Mikali rakentaminen on sallittu ehdolla, ettd
palokunnan tulee paastd suorittamaan sammutus-
ja pelastustehtavid rakennuksen joltakin tai kaikilta
sivuilta, tulee rakennuksen luo mainittuihin kohtiin
johtaa palokunnan ajoneuvokalustolle sopiva palo-
tie.

5.2 Paasy ullakoile

Rakennuksessa tulee olla paasy jokaiseen ullakon
palotekniseen osastoon kattoluukun kautta. Liséksi
tulee ullakolle, jonka sisdpuolinen korkeus on yli
600 mm, olla paasy tai jarjestetty mahdollisuus
sinne suunnattavien sammutussuihkujen kayttoéon
osastoivan oven tai osastoivan luukun kautta aina-
kin yhdesta porrashuoneesta kuhunkin osastoon.

Kayttamattémaile ullakolle riittdd sisdpuoliseksi
paasyksi kdaynti ylimmalta kerrostasolta palamatto-
mista tarvikkeista tehtyja tikkaita pitkin yléspain
avautuvan osastoivan luukun kautta.

Enintain kaksikerroksisissa rakennuksissa pidetaan

paasya ullakolle joko sisd- tai ulkopuolitse riittdva-
na.

5.3 Piasy kellarikerroksiin ja kellarikerroksien
savunpoisto

5.3.1 Paasy kellarikerroksiin (palokunnan hyok-
kaystiet) on jarjestettava niin, ettd kellarikerroksiin
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paastddn maanpinnan tasolta kulkematta kerrok-
sien uloskaytavien kautta. Hyodkkaysteiden tulee
soveltuvin osin tdyttdad uloskaytaville asetetut ko-
koa ja kulkukelpoisuutta koskevat vaatimukset.
Hyokkdystien vahimmaisleveyden tulee kuitenkin
olla yksi kaista. Hyokkaystien toimiessa kellariker-
roksessa olevan poistumisosaston uloskdytavina
sen tulee tayttad uloskaytaville asetetut kaikki vaa-
timukset.

5.3.1.1 Kellarikerrosten hyokkédystiet ja uloskayta-
vat eivat saa olla yhteydesséd palolta ja savulta
suojattuihin  uloskaytédviin. Palolta suojattuihin
uloskaytdviin saa olla yhteys palosulun kautta ja
osastoituihin uloskadytaviin osastoivan oven kautta.

5.3.1.2 Mikali eri kellarikerroksilla on yhteinen
hyokkaystie tai uloskdytava tdma tulee erottaa kel-
larikerrosten tiloista vahintddn A 60-luokkaisin
osastoivin ovin.

5.3.2 Kellarikerrosten tiloista tulee olla savunpois-
tomahdollisuus niin, ettei osastoituja uloskaytavia
eikd osastoituja hyokkdysteitd tarvitse kdyttaad sa-
vunpoistoon.

5.4 Maiaradysten soveltaminen automaattista
sammutuslaitosta, savunpoistolaitosta tai
paloilmoituslaitosta kdytettiessd. Muut
laitteet

5.4.1 Mikéli rakennukseen tai sen palotekniseen
osastoon asennetaan automaattinen sammutuslai-
tos, voidaan luvan myoéntdmisen yhteydessa sallia
lievennyksid seuraavista maarayksista, jolloin tulee
samalla kiinnittda erityistd huomiota sammutuslai-
toksen sopivuuteen ja sen tehoon, sammutus-
aineen riittdvyyteen sekd palokunnan mahdolli-
suuksiin sammuttaa tai rajoittaa alkanut palo hen-
kiloturvallisuutta vaarantamatta:

a) rakennuksen kerrosalaa ja sen peloteknisen
osaston pinta-alaa koskevat maaraykset,

b

—

kulkutien pituutta uloskdytavaan koskevat maa-
rdaykset,

c) rakenteita koskevat maardykset niin, ettd tam-
potilan hitaampi nousu yleensa ja kantavien ra-
kennusosien jadhdytyksen saa mitoituksessa ot-
taa huomioon,

d

—

yleissyttymisvaaran torjumiseksi ja siihen liitty-
vien henkilévahinkojen valttamiseksi annetut
maaraykset,

e) maardykset, jotka on tarkoitettu ympériston
suojelemiseksi palolta tai muutoin yleisen on-
nettomuuden estamiseksi.

5.4.2 Mikali rakennuksen suuruus tai korkeus, sen
sijainti, maaston muoto taikka muut olosuhteet eri-
tyisesti voivat vaikeuttaa pelastus- tai sammutus-
tyota, voidaan luvan myontamisen yhteydessa
vaatia, ettd rakennukseen tai sen pelotekniseen
osastoon on asennettava automaattinen sammu-
tuslaitos.

5.4.3 Mikali rakennukseen tai sen palotekniseen
osastoon asennetaan automaattinen savunpoisto-
laitos, joka toimiessaan antaa myods paloilmoituk-
sen, voidaan luvan mydntdmisen yhteydessé sallia
lievennyksia seuraavista maarayksista, jolloin sa-
malla tulee kiinnittdd erityistd huomiota palokun-
nan mahdollisuuksiin sammuttaa tai rajoittaa alka-
nut palo henkiléturvallisuutta vaarantamatta:

a) rakennuksen kerrosalaa ja sen paloteknisen
osaston pinta-alaa koskevat maardykset,

b) rakenteita koskevat maardykset niin, ettd lam-
potilan hitaamman nousun saa mitoituksessa
ottaa huomioon,

c) maardykset, jotka on tarkoitettu ympéristén
suojelemiseksi palolta.

5.4.4 Henkiloturvallisuuden lisdamiseksi sekd pe-
lastus- ja sammutustyén helpottamiseksi voidaan
luvan myodntdmisen yhteydessa erityisestd syysté
vaatia, ettd rakennukseen tai sen palotekniseen
osastoon on asennettava automaattinen savun-
poistolaitos.

5.4.5 Mikali rakennukseen tai sen palotekniseen
osastoon asennetaan automaattinen paloilmoitus-
laitos, voidaan luvan mydéntamisen yhteydessa sal-
lia lievennyksi@ seuraavista maardyksista, jolloin
samaltla tulee kiinnittda erityistd huomiota sammu-
tusvoimien suuruuteen ja saapumisnopeuteen
paloilmoituksen riittdvyytta arvioitaessa:

a) rakennuksen kerrosalaa ja sen paloteknisen
osaston pinta-alaa koskevat maaraykset edellyt-
taen, ettd palokuorma on enintédan 200 MJ/mz2,

b) maaraykset, jotka on tarkoitettu ympériston
suojelemiseksi palolta.

5.4.6 Henkiloturvallisuuden lisdamiseksi seka pe-
lastus- ja sammutustydn helpottamiseksi voidaan
luvan myéntamisen yhteydessé erityisestd syysté
vaatia, ettd rakennukseen tai sen palotekniseen
osastoon on asennettava automaattinen paloilmoi-
tuslaitos.

5.4.7 Mikéli maasto-olosuhteet, rakennuksen muo-
to, sen korkeus tai jokin muu syy voivat vaikeuttaa
pelastamis- tai sammutustoimenpiteits, tulee ulos-
kadytavid lisaamalla, niiden turvallisuutta paranta-
malla tai muilla keinoin varmistaa mahdollisuudet
pelastamis- ja sammutustoimenpiteisiin.

6 Erinaisia maarayksia
6.1 Rajoituskilvet

Mikali lupa rakentamistoimenpiteeseen on myén-
netty ehdolla, ettd henkilomaara tai palokuorma ra-
kennuksessa tai sen osassa on rajoitettu, rakennuk-
sen kyseisiin sisdtiloihin on kiinnitettavad helposti
havaittaviin paikkoihin kilvet, joihin pysyvalld ta-
valla on merkitty mainittu rajoitus.

6.2 Palotekninen luokitus

Rakennuksia, rakenteita, rakennusosia, rakennus-
tarvikkeita ja muita rakennukseen kuuluvia kiinteita
laitteita seka kiinteistdn vesi- ja viemarilaitteita tai
-laitteistoja koskevaan luokitukseen sovelletaan,
mitad rakennuslaissa on tyyppihyviksynnéisti saa-
detty. Hyvdksynnan perusteena olevien koemene-
telmien tulee olla sisdasiainministerién hyvéksy-
mia.

6.3 Rakennusten paloluokkien vastaavuus
rakennusten palgnkestévyydesté annetun
paitoksen (327/62) mukaisiin paloluokkiin

Rakennusten palonkestivyydestd annetun péatok-
sen (327/62) mukaiset paloluokat A, B ja C vastaa-
vat, mikéli myés C-luokan rakennuksen viélipohjat
ovat mainitun paatoksen a-luokan mukaisia, nai-
den maédrdyksien palonkestivida rakennusta, D-
luokka vastaa ndissd méaarayksissa lahinna paloa-
pidittavad rakennusta ja E-luokka naiden maéirdys-
ten paloahidastavaa rakennusta.
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kuuluvan osan E1 Rakenteellinen paloturvallisuus, Maaraykset 1981, kohdat 3.3.1.1, 3.6.1.1
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Helsingissa 30 paivéna toukokuuta 1990

Ymparistdministeri Kaj Barlund
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Ylijohtaja Sirkka Hautojarvi

MUUTOS

3.3.1.1 Paloahidastavan rakennuksen enimmaiskerrosalan ja osastoinnin suhteen on
noudatettava taulukon 6 vaatimuksia.

3.6.1.1 Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset, ullakko, uloskdytavat ja palokunnan
hyokkaystiet on yleensd muodostettava eri paloteknisiksi osastoiksi (kerrososastointi).

Asuinhuoneistot on muodostettava omiksi paloteknisiksi osastoiksi. Muutkin huoneistot ja tilat,
joita paloturvallisuuden kannaita kdytetaan toisiinsa nahden eri tavoin taikka joiden palokuor-
ma on viersisia huoneistoja tai tiloja olennaisesti suurempi, on muodostettava eri palotekni-
siksi osastoiksi, milloin se on tarneen henkildiden ja omaisuuden suojaamiseksi (kayttétapa-
osastointi).

Samaan huoneistoon kuuluvat tiiat on muodostettava eri paloteknisiksi osastoiksi, mikali
huoneiston koko muutoin tulisi vaaraa aiheuttavan suureksi (pinta-alaosastointi).



3.6.2
Taulukko 6

Kerrosalarajoitukset ja osastointi paloahidastavissa rakennuksissa

Huoneiston kayttdtapa

Rakennuksen suurin  sallittu  yhteenlaskettu
kerrosala; osastointi; jako osiin

Asuinrakennukset

- 1-kerroksinen

- 2-kerroksinen

(osastoivat rakennusosat kohdan 3.7 mukaan) "

2400 m? osastointi huoneistoittain, osastokoko
enintdan 600 m?

1600 m? osastointi huoneistoittain, osastokoko
enintaan 400 m?

Muut kuin asuinrakennukset
(ei koske teollisuus- ja
varastorakennuksia eika
moottoriajoneuvosuojia)

- 1-kerroksinen, paivakaytto

- t1-kerroksinen, ymparivuoro-
kautinen kayttd

- 2-kerroksinen, paivakayttd

- 2-kerroksinen, ympérivuoro-
kautinen kayttd

- maatalouden tuotanto- ja
varastorakennus (kohta
3.2.2.5.3) saa ylittaa
edelld mainitut pinta-alat,
mikali tasta ei aiheudu
vaaraa henkiléille tai
elaimille

(osastoivat rakennusosat kohdan 3.7 mukaan)

2400 m? osastokoko enintddn 600 m?

2400 m? osastokoko enintadn 400 m?

1600 m? osastokoko enintddn 400 m?

1600 m? osastokoko enintdan 200 m?

Ullakot ja ontelot ?

asuinrakennukset

- muut kuin asuinrakennukset

- ullakot, joihin on paasy-
ja sammutusmahdoilisuus

- ylapohjan ontelot

jako huoneistoittain vahintaan B 30-
luokan osastoivin seinin ¥

jako enintadn 400 m? osiin véhintdédn B 15-
juokan rakennusosin

jako enintadn 200 m? osiin véhintdén B 15-
luokan rakennusosin

% Yhteiset kellaritilat osastoidaan ylapuolisista asuinhuoneistoista véhintdén A 60-luokan

rakennusosin.

2 Ullakon ja ontelon katkaisevan rakennusosan tulee ulottua vesikaterakenteeseen. Myés

raystaan ontelo on katkaistava.

% Voidaan myds jakaa vahintaan B 15-luokan rakennusosin; huoneistoittain tai erityisista
syista enintdan 200 m® osiin. Talldin yldpohjan on oltava vahintaan B 30-luokan

osastoiva rakennusosa.
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MUUTOS
5.4.5 Mikéli rakennukseen tai sen palotekniseen osastoon asennetaan automaattinen paloilmoitin,

voidaan luvan myontamisen yhteydessa sallia lievennyksia seuraavista maarayksista:

a) rakennuksen kerrosalaa ja sen paloteknisen osaston pinta—alaa koskevat maaraykset edellyt-
taen, ettei palokuorma ylitd 200 MJ/m? eikd kysymyksessa ole majoitushuoneiston majoitustila.

b) maaraykset, jotka on tarkoitettu ympdriston suojelemiseksi palolta.

Lievennyksia harkittaessa on liséksi varmistettava, etta paloilmoittimen toimintatapa soveltuu kohteeseen ja etta
tehokas sammutustyd pystytdadn aloittamaan riittdvan nopeasti.

5.4.6 Automaattinen paloilmoitin on asennettava hoito- ja huoltolaitosten huoneistoihin, joissa on
yli 25 vuodepaikkaa, sekd majoituslikkeiden huoneistoihin, joissa on yli 50 majoituspaikkaa. Tarvittaessa
voidaan muihinkin huoneistoihin fuvan myontamisen yhteydessd henkildturvallisuuden lisddmiseksi seka
pelastus—- ja sammutustydn helpottamiseksi vaatia automaattinen paloilmoitin.

Laitteita valittaessa on varmistettava, ettd paloilmoittimen toimintatapa soveltuu kohteeseen. Paloilmoitin
litetddn yleensa aluehélytyskeskukseen.
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5.4.7 Palovaroitinjérjestelma, palovaroitinryhmé tai erilliset palovaroittimet on asennettava hoito-
ja huoltolaitosten sekd majoitusliikkeiden huoneistoihin, jotka ovat henkildmaaréitdaan edelliisessa kohdassa
mainittuja pienempid, asuntoloihin, erityisryhmien asuinhuoneistoihin, kuten vanhustentaloihin sekd yli 20
hoidettavalle tarkoitettuihin paivahoitohuoneistoihin. Vaihtoehdoista valitaan se, joka laitteistoitaan ja toimintata-
valtaan parhaiten soveltuu kohteeseen. Laitteiden tulee antaa hélytys henkildkunnalle ja muille vaarassa oleville
niin nopeasti, ettd pelastautumiseen rakennuksen vaaranalaisesta osasta jaa riittdvasti aikaa. Laitteet on

kytkettdva sdhkdverkkoon.

Tarvittaessa voidaan muihinkin huoneistoihin luvan mydntamisen yhteydessa omatoimisen pelastautumisen
turvaamiseksi ja alkusammutuksen helpottamiseksi vaatia palovaroitinjarjestelma, palovaroitinryhma tai erilliset
palovaroittimet.

5.4.8 Mikali maasto-olosuhteet, rakennuksen muoto, sen korkeus tai jokin muu syy voivat vaikeuttaa
pelastamis— tai sammutustoimenpiteitd, tulee uloskaytavia lisadmalla, niiden turvallisuutta parantamalla tai
muilla keinoin varmistaa mahdollisuudet pelastamis- ja sammutustoimenpiteisiin.
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