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MAARITELMAT

Sanastoa

Alkusammutuskalusto

Palonalkujen sammutusvilineistd, joka
on kenen tahansa kdytettdvissd. Esi-
merkiksi pikapaloposti, kdsisammutin
ja sammutuspeite.

Automaattinen paloilmoitin

Laitteisto, joka automaattisesti ja vé-
littdmisti ilmoittaa alkavasta palosta.
Paloilmoitin antaa my®s ilmoituksen
sen toimintavarmuutta vaarantavista
vioista.

Automaattinen sammutuslaitteisto

Tulipalon sammuttamiseen tarkoitettu
automaattisesti toimiva laitteisto.

Automaattinen savunpoistolaitteisto

Palossa syntyvédn savun ja lammon
poistamiseen tarkoitettu automaatti-
sesti toimiva laitteisto.

Huoneistoala — lyhenne h-m?
Kerrosala  — lyhenne k-m?
. Kuivanousujohto

Rakennukseen kiinteidsti asennettu
sammutteen siirtimiseen tarkoitettu
johto.

Lieskahdus

Akillinen olosuhdemuutos, jossa sul-
jetussa tilassa olevan palavan materi-
aalin pinta kokonaisuudessaan syttyy.

Merkkivalaistus

Valaistus, joka osoittaa poistumisreitit.
Merkkivalaistus toimii tavallisen va-
laistuksen kanssa yhtd aikaa ja siitd
riippumatta.

Osastoitu uloskaytivi

Osastoitu tila, jonka kautta rakennuk-
sesta voidaan poistua turvallisesti.

Osastoiva ovi

Asetetun paloluokan vaatimukset tiyt-
tavd ovi.

Osastoiva rakennusosa

Asetetun paloluokan vaatimukset tiyt-
tivi, palo-osastoja erottava rakennus-
osa.

Palokuorma

Vapautuva kokonaislimpdméaira, kun
tilassa oleva aine tdydellisesti palaa.
Siihen luetaan kantavat, runkoa jaykis-
tavit, osastoivat ja muut rakennusosat
sekd irtaimisto.

Palokuorman tiheys ilmaistaan méai-
riyksissi megajouleina huoneistoalan
nelidmetrid kohden (MJ/m?).

Palolta ja savulta suojattu
uloskéytivi

Osastoitu uloskiytivi, johon on yhteys
ainoastaan kerrostasolla olevan osas-
toidun tilan ja tistd edelleen parvek-
keen tai muun ulkoilmaan avoimen ti-
lan kautta siten, ettd palon ja savu-
kaasujen padsy uloskiytiviin estyy.

Palolta suojattu uloskaytivi

Osastoitu uloskdytivid, johon on yhte-
ys ainoastaan kerrostasolla olevan
osastoidun tilan kautta,

Palomuuri

levidmisen sen toiselle puolelle ja kes-
tid siihen liittyvien rakennusten tai nii-
den osien sortumisen.

Palonkestiivyysaika

Minuutteina ilmaistu aika, jonka raken-
nusosan on todettu tiyttivin sille asete-
tut vaatimukset.

Palosulku

Osastoitu tila kahden palo-osaston vi-
lill4. Palosulku on varustettu kahdella
ovella, jotka erikseen avautuvat kum-
paankin rajoittuvaan palo-osastoon
niin, ettei ovia ole tarpeen avata sa-
maan aikaan.

Palo-osasto

Rakennuksen 0sa, josta palon levidmi-
nen on miirityn ajan estetty osastoi-
vin rakennusosin tai muulla tehokkaal-
la tavalla.

RakA 50 §:ssd on samaa tarkoitta-
va vanhempi ilmaus palotekninen
0sasto.

Pelastustie

Ajotie tai muu ajoyhteys, jota kaytti-
en hilytysajoneuvot paidsevit palon
sattuessa tai muussa hititilanteessa riit-
tavin lidhelle rakennusta ja sammu-
tusveden ottopaikkoja.

Palovaroitin

Laite, joka havaitsee alkavan palon ja
hilyttdd paikallaolijat. Palovaroitin-
ryhmi koostuu useasta yhteenkytke-
tystd palovaroittimesta. Palovaroitin-
jirjestelmi sisdltdd lisiksi keskus-
yksikon.

Pintakerros

Rakennusosien, suojaverhousten ja ra-
kennustarvikkeiden pintaosa, jonka
ominaisuuksilla on merkitystid palon
syttymiselle ja levidmiselle.

Poistumisalue

Poistumisen jirjestimisen kannalta

yhtendinen ja tarkoituksenmukainen
rakennuksen osa. Poistumisalue on
usein samalla my®&s palo-osasto.

Sammutusreitti

Sammutushenkildstdlle tarkoitettu ul-
koa kellarikerroksiin johtava kerrosten
uloskiytivisti erillinen kulkureitti.

Savunpoisto

Palossa syntyvdn savun ja limmon
poistaminen rakennuksesta paino-
voimaisesti taikka koneellisesti.

Siséinen kaytivi

Poistumisalueeseen kuuluva ja sen ti-
loista uloskdytiviin johtava kdytivi.

Suojaverhous

Palamattomista tai ldhes palamatto-
mista rakennustarvikkeista tehty, huo-
netilan puoleisen pinnan muodostava
verhous, joka suojaa sen takana olevan
rakenteen syttymiseltd miérityn ajan.

Tulisija

Rakennukseen kuuluva rakennusosa tai
laite, jossa poltetaan kiinteitd, neste-
miisid tai kaasumaisia aineita.
Turvavalaistus

Valaistus, joka tavallisen valaistuksen
pettdessd on tarkoitettu takaamaan
henkilturvallisuuden vaatima valais-
tus.

Ullakko

Rakennuksen ylidpohjan ja vesikaton
vilinen tila, jossa on mahdollista paasti
kulkemaan.

Kayttéullakko on asuinrakennuksen
irtaimiston sdilytystd taikka pyykin-
kuivatusta varten tarkoitettu ullakko
sekd maatalousrakennuksen tarpeiston
tai rehujen sdilyttimiseen tarkoitettu
tila.

Ullakkona ei pideti yldpohjan onteloa,
jossa tilan matalunden, muodon tai
muun syyn vuoksi ei pddse kulkemaan.

Uloskéytivi

Poistumisalueelta suoraan ulos johta-
va ovi taikka rakennuksessa tai sen
ulkopuolella oleva tila, jonka kautta
turvallinen poistuminen on palon sattu-
essa mahdollista maan pinnalle tai
muulle turvalliselle paikalle.

RakA 50 §:ssd on samaa tarkoitta-
va vanhempi ilmaus poistumistie.

Varatie

Uloskaytivid vaikeakulkuisempi reit-
ti, jota pitkin on mahdollisuus paistid
turvaan palolta.




Paloluokitus

Rakennukset

Rakennukset jactaan kolmeen palo-
luokkaan:

P1, P2 ja P3.

Rakennusosat

Rakennusosiin kohdistuvat vaatimuk-
set kuvataan seuraavilla merkinn6illi:

R kantavuus,

E tiiviys,

I eristivyys.

Merkintjen R, RE], RE, EL E jilkeen
ilmoitetaan palonkestivyysaika mi-
nuutteina yhdelld seuraavista luvuista:
15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 tai 240.

Niin muodostuva merkintd on raken-
nusosan paloluokka, esim. EI 60.

Luokkamerkintdd voidaan tiydentdd

seuraavilla tunnuksilla:

M iskunkestivyys palo-
tilanteessa,

C automaattisella suljinlaitteella
varustettu ovi,

W rajoitettu 1ampositeilyn
lapdisevyys,

S rajoitettu savuvuoto.

Rakennustarvikkeet

Palamaton

Rakennustarviketta pidetiédn palamat-
tomana, mikili se ei syty eiki kaytin-
ndllisesti katsoen kehitd savua tai pa-
lavaa kaasua.

Palava

Rakennustarviketta pidetidin palavana,
mikili se ei tdytd palamattomalle
rakennustarvikkeelle asetettuja vaati-
muksia.

Rakennustarvike voi mygs olla ldhes
palamaton.

Sisdseinien ja -kattojen
pintakerrokset

SYTTYMISHERKKYYS

Rakennusosien ja rakennustarvikkei-
den pintakerrokset jactaan luokkiin sen
mukaan, missd miirin ne syttyvit pai-
kallisesta limporasituksesta.

Luokka 1

(vaikeasti syttyvi pintakerros)

— pintakerros, joka ei syty tai syttyy
vain vaikeasti.

Luokka 2

(hitaasti syttyvi pintakerros)

— pintakerros, joka syttyy hitaasti.
Herkisti syttyvind pidetddn pintaker-
roksia, jotka eivit tdytd luokkien 1 tai
2 vaatimuksia.

PALONLEVITTAMISOMINAISUUDET

Rakennusosien ja rakennustarvikkei-
den pintakerrokset jactaan luokkiin sen
mukaan, missd médrin ne levittivit pa-
loa ja muodostavat savua.

Luokka I

(paloa levittimiton pintakerros)

— ei my6tavaikuta lainkaan tai myoti-
vaikuttaa vain vihdisessi méidrin pa-
lon leviimiseen eikd suuressa mii-
rin muodosta savua.

Luokka II
(hitaasti paloa levittiivi pintakerros)

— ¢i olennaisesti my&tivaikuta palon
levidmiseen eikd suuressa miirin
muodosta savua.

Nopeasti paloa levittidvind pidetiin
pintakerroksia, jotka eivit tiyti luok-
kienItai I vaatimuksia.

Pintakerrosten syttymisherkkyys- ja
palonlevittimisluokkia miirittiessi
tarkastellaan valmiin rakenteen omi-
naisuuksia, joihin uloimman pintaker-
roksen lisiksi vaikuttavat myds sen
alusrakenne ja kiinnitys.

Tarvittaessa otetaan huomioon myds
muut palo-olosuhteissa aiheutuvat vaa-
rat, kuten myrkyllisten kaasujen muo-
dostuminen kuumuuden vaikutukses-
ta, pisaroituminen tai hoyrystyminen
taikka pintakerroksen tai sen alus-
rakenteen putoamisvaara.

Lattioiden
pintakerrokset

LuokkaL

Lattioiden pintakerrokset, jotka vain
vihiisessd midrin mydtivaikuttavat
palon levidmiseen, suojaavat alus-
taansa syttymiseltd eivitkd suuressa
mddrin muodosta savua.

Katteet

Katteet jactaan luokkiin sen mukaan,
sen syttymisvaaran suhteen vaikeasti
syttyvini ja hitaasti paloa levittidvind
sekd miten ne suojaavat alustaansa
syttymiselta.

Luokka K1

Katteet, jotka eividt syty ja suojaavat
alustaansa syttymiselts.

Luokka K2

Katteet, jotka syttyvit, mutta eivit
myotidvaikuta palon leviimiseen ja
osittain suojaavat alustaansa syity-
miseltd.

Herkisti syttyvind, nopeasti paloa
levittdvind ja alustaansa syttymiseltd
suojaamattomina pidetiin katteita, jot-
ka eiviit tiytd luokkien K1 tai K2 vaa-
timuksia.




Rakennusten kdyttdtavat

Rakennukset tai niiden palo-osastot
ryhmitelldéin niiden padkayttotavan pe-
rusteella. Ryhmittelyn ldhtkohtana on
kiyttdaika — paivakayttd, iltakdytto tai
yokiyttd — seki se, miten hyvin kiyt-
tdjit tuntevat tilat ja miten he kykene-
viit pelastautumaan itse tai toisten avus-
tamina palotilanteessa.

Esimerkit luettelevat yleisimpid kayttd-
tapoja; yksittdisessd kohteessa on ra-
kennuksen tai osaston kiyttotaparyhmé
harkittava toiminnan luonteen mukaan
edelld olevin perustein.

Asunnot

Esimerkiksi

— tavanomaiset asuinhuoneistot
— vapaa-ajan asunnot

Majoitustilat

Tilat, jotka yleensi ovat ympérivuoro-
kautisessa kiytossd ja joissa ei ole hoi-
dettavia tai eristettyji henkiloitd.

Esimerkiksi
— hotellit

— lomakodit
— asuntolat

Hoitolaitokset

Tilat, jotka ovat ympéarivuorokautisessa
kiytdssd ja joissa on hoidettavia tai
eristettyja henkilditi.

Esimerkiksi

— sairaalat

— vanhainkodit

— suljetut rangaistuslaitokset

Kokoontumis- ja liiketilat

Tilat, jotka yleensd ovat paivi- taiilta-
kiytOssi ja joissa on merkittdvasti ylei-
s04 tai asiakkaita.

Esimerkiksi
ravintolat

myymilit

— koulut
urheiluhallit
— niyttelyhallit
— teatterit

— kirkot

— kirjastot -

— piivihoitolaitokset

Tyopaikkatilat

Tilat, jotka yleensi ovat paivikdytossi
ja joissa on piiosin tilat tuntevaa hen-
kildkuntaa.

Esimerkiksi
— toimistot

— virastot

— hallintotilat

Tuotanto- ja varastotilat

Tilat, joissa yleensd on vakinaista, pai-
kallisiin olosuhteisiin perehtynyttd
henkildkuntaa.

Esimerkiksi

— tavanomaiset teollisuustilat
— maatalouden tuotantotilat
— suurehkot varastot

Tuotanto- ja varastotiloissa toiminnat
jaetaan kahteen palovaarallisuusluok-
kaan (1, vaarattomampi ja 2, vaaralli-
sempi). Tuotanto- ja varastotiloista on
erilliset ohjeet Suomen rakentamis-
miariyskokoelman osassa E2.

Tuotanto- ja varastotiloihin voi liitty4
palovaarallisia tiloja tai rdjihdys-
vaarallisia tiloja, joissa huomattavas-
sa midrin tai vaarallisella tavalla val- -
mistetaan, kisitellddn tai sdilytetdin
palo- tai rdjihdysvaaraa aiheuttavia
aineita tai tarvikkeita. Palo- tai rdjah-
dysvaarallisia tiloja saattaa olla myds
muihin k#ytttaparyhmiin kuuluvissa
rakennuksissa.

Autosuojat

Autosuojista on erilliset ohjeet Suomen
rakentamismiirdyskokoelman osassa
EA.




1

YLEISTA

1.1 Soveltamisala

1.1.1

Niami médrdykset ja ohjeet koskevat uudisrakennuksen palo-
turvallisuutta.

1.2 Olennainen vaatimus

1.2.1

Rakennuksen ja muun rakennuskohteen olennaisista vaatimuksista
on voimassa, mit4 rakennuslaissa tai sen nojalla taikka muutoin on
erikseen saddetty tai madritty. Paloturvallisuuden kannalta timi
erityisesti tarkoittaa, ettd

rakennuksen kantavien rakenteiden tulee palon sattuessa ole-
tettavasti kestdd tietyn vihimmaisajan;

palon ja savun kehittymisen ja levidmisen rakennuksessa tu-
lee olla rajoitettu;

palon levidmisen viereisiin rakennuksiin tulee olla rajoitet-
tu;

henkildiden tulee palon sattuessa voida poistua rakennuk-
sesta tai heiddt on voitava pelastaa muilla keinoilla;

pelastushenkilston turvallisuus tulee ottaa huomioon.

Selostus

Mddrdysten ja ohjeiden soveltamises-

ta on ympdristoministerio julkaissut

oppaan "Rakennusten paloturvalli-
»

suus”.

Muutos- ja korjaustoimenpiteisiin ndi-
td mddrdyksid ja ohjeita sovelletaan
RakL 15 §:ssd sdddetylld tavalla.
Muutos- ja korjaustditd kdsitellddn ym-
pdristiministerion oppaassa " Palotur-
vallisuus korjausrakentamisessa’.

Selostus

Euroopan yhteisijen neuvoston raken-
nustuotedirektiivin (89/106/ETY) mu-
kaan jdsenvaltioiden velvollisuutena
on huolehtia, ettd talon-, maan- ja vesi-
rakentaminen niiden alueilla suunni-
tellaan ja toteutetaan siten, ettd hen-
kilgille, kotieldimille tai omaisuudelle
ei aiheuteta vaaraa ja ettd rakennus-
kohde tdyttid muutenkin yleisen hyvin-
voinnin kannalta olennaiset vaatimuk-
set.

Oheinen viisikohtainen paloturvalli-
Suusvaatimus sisdltyy rakennustuote-
direktiivin liitteeseen 1.




1.3 Vaatimuksen tdyttymisen osoittaminen
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Paloturvallisuusvaatimuksen katsotaan riittivéssi médrin tayttyvin

mikali

- rakennus suunnitellaan ja rakennetaan ndissd madrdyksissé
ja ohjeissa esitetylld tavalla tai

- vaatimuksen tidyttyminen todennetaan tapauskohtaisesti
muulla luotettavaksi osoitetulla tavalla ottaen huomioon ra-
kennuksen ominaisuudet ja kaytto.

Ohje

Ensimmiisessi vaihtoehdossa suunnit-
telu perustuu ndissd midrdyksissd ja
ohjeissa annettuun paloluokitukseen ja
lukuvarvoihin,

Jalkimmdisessi vaihtoehdossa suunnit-
telu perustuu oletettuun palonkehityk-
seen, jonka tulee kattaa kyseisessi ra-
kennuksessa todennikoisesti esiintyviit
tilanteet.

Suunnittelussa kiytetddin menetelmis,
joiden kelpoisuus on osoitettu. Euroop-
palaisten (EN) ja kansainvilisten (ISO)
standardien mukaisten koe- ja laskenta-
menetelmien voidaan olettaa tdyttivin
kelpoisuusvaatimukset, mikili sovellus
on ko. menetelmin pitevyysalueella.

Menetelmien kdytn perusteet ja saa-
dut tulokset tulee esittdd; asiakirjoista
on télldin ilmettévd ainakin seuraavat
seikat:

— rakennuksen ja siind olevien palo-
turvallisuuslaitteiden kuvaus,

— rakennuksen k#ytostd koko sen elin-
kaaren aikana tehdyt oletukset,

— palokunnan toimintamahdollisuuk-
sista tehdyt oletukset,

— perusteet tarkastelun kohteiksi vali-
tuille palotilanteille,

— rakennuksen kéyton aikana edelly-
tettdvit huolto- ja kunnossapito-
toimet,

- kaytettyjen menetelmien kuvaus,

joka sisdltad laskenta- ja koemene- -

telmien soveltuvuouden rajoituk-
sineen sekd ldhtotiedot ja tehdyt ole-
tukset perusteluineen,

— saadut tulokset herkkyysanalyy-
seineen (sen selvittimiseksi, aiheut-
taako pieni muutos tehdyissi oletuk-
sissa merkittivin muutoksen palo-
turvallisuudessa) ja

— hyviksymiskriteerit ja saatujen tu-
losten vertailu niihin.

Selostus

Suunnittelussa voidaan kéyttiiii rinnan
molempia kohdassa 1.3.1 mainittuja
tapoja. Oletettuun palonkehitykseen
perustuvaa mitoitusta kdytetéiiin taval-
lisimmin

— savunpoiston mitoittamiseen

— poistumisaikalaskelmiin

— erilaisten ilmaisimien ja sammutus-
Jdrjestelmien tehon osoittamiseen
— kantavien rakenteiden mitoitukseen;

tdtd kdsitellddn myds kohdassa 6.3.




2

PALOKUORMA

2.1 Palokuorman médéritys

2.1.1

Palokuorma mééritetiéin ensi sijassa osaston kdytttavan perusteella.
Palokuorma voidaan myds méirittdd luotettavan arvion perusteella
tai laskemalla. Palonkehitysté laskettaessa otetaan huomioon myos
palokuorman sijainti, palamisnopeus ja palamisominaisuudet.

2.2 Palokuormaryhmit

2.2.1

Eri kéyttotavat sijoitetaan palokuormaryhmiin palokuorman
tiheyden mukaan. Palokuormaryhmit ovat seuraavat:

yli 1200 MJ/m?;

vihintiin 600 MJ/m? ja enintdén 1200 MJ/m?

alle 600 MJ/m?.

222

Kantavien ja osastoivien rakennusosien palonkestidvyysvaatimukset
perustuvat edelli esitettyyn palokuormaryhmitykseen.

Ohje

Palokuorman miérityksen lihtokohta-
na on tilojen pidkiyttstapa. Rakennuk-
sessa on usein téstd palokuormaltaan
poikkeavia palo-osastoja. T4ll6in saat-
taa olla tarpeen méirittés kunkin osas-
ton palokuorma erikseen ja mitoittaa
kyseiseen palo-osastoon liittyvit ra-
kenteet timén mukaan.

GChje
Periaatteet eri kdytttapojen sijoittami-
sesta palokuormaryhmiin:

— Varastot, jotka ovat erillisid palo-
osastoja.

Tuotanto- ja varastotilojen palokuorma
miiritellddn tai arvioidaan kohde-
kohtaisesti.

— Osakokoontumis- ja liiketiloista ku-
ten myymalit, ndyttelyhallit ja kir-
jastot;

— asuinrakennusten kellariosastot, jot-
ka siséltdvit irtaimistovarastoja;

— moottoriajoneuvojen korjaus- ja
huoltotilat.

— Asunnot, majoitustilat ja hoitolai-
tokset;

— osa kokoontumis- ja liiketiloista ku-
ten ravintolat, enintisin 300 h-m2:n
myymilit, toimistot, koulut, urheilu-
hallit, teatterit, kirkot ja péivihoito-
laitokset;

— autosuojat.

Yleensd tihdn ryhmién saa sijoittaa
my®ds tiloja, joiden palokuorman tihe-
ys on yli 600 MJ/m?, mikili ndma tilat
varustetaan automaattisella sammutus-
laitteistolla.
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RAKENNUKSEN PALOLUOKKA

3.1 Paloluokat

3.1.1
Rakennuksen paloluokat ovat P1, P2 ja P3.
Luokkajaosta voidaan poiketa erityisestd syysti.

312

Rakennuksen eri osat voivat kuulua eri paloluokkiin edellyttien,
| ettd palon levidiminen on estetty palomuurilla.

Palomuurin erottamien rakennuksen osien uloskiytivéit rakenne-
taan erillisiksi niin, ettei palomuurissa mahdollisesti olevaa ovea
ole tarpeen kiiyttaa palotilanteessa.

3.2 Rakennuksen koon ja henkiloméaarin
rajoitukset

321

Rakennuksen kokoa koskevat rajoitukset on esitetty taulukossa
32.1.

Enimmdiskerrosala voidaan hyviksyé4 taulukossa esitettyja arvoja
suurempana, mikéli rakennukseen asennetaan automaattinen palo-
ilmoitin, automaattinen savunpoistolaitteisto tai anutomaattinen sam-
mutuslaitteisto.

Selostus

Paloluokkaan Pl kuuluvan rakennuk-
sen kantavien rakenteiden oletetaan
pdasdintdisesti kestdvin palossa sor-
tumatta. Rakennuksen kokoa ja henki-
lomdidrid ei ole rajoitettu.

Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuk-
sen kantavien rakenteiden vaatimukset
voivat olla paloteknisesti edellisen luo-
kan tasoa matalampia. Riittivd turval-
lisuustaso saavutetaan asettamalla
vaatimuksia erityisesti pintakerrosten
ominaisuuksille. Lisdksi kerroslukua ja
henkildmddrid on rajoitettu kdyttd-
tavasta riippuen.

Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuk-
sen kantaville rakenteille ei aseteta eri-
tyisvaatimuksia palonkeston suhteen.
Riittivd turvallisuustaso saavutetaan
rakennuksen kokoa ja henkilomiidrii
rajoittamalla kdyttétavasta riippuen.

P1 vastaa ldhinnd entistd palonkes-
tdvdd, P2 entistd paloapidittivid ja
P3 entistd paloahidastavaa luokkac.




TAULUKKO 3.2.1 RAKENNUKSEN KOKOA KOSKEVAT RAJOITUKSET
Rakennuksen ominaisuus Rakennuksen paloluokka
P1 P2 P3
KERROSLUKU
- yleenséd ei rajoitusta enintédén 2 enintidin 2
— asuinrakennus, tyopaikkarakennus ei rajoitusta enintdsin 4 enintién 2
— tuotantanto- tai varastorakennus, autosuoja ei rajoitusta enintdin 2 enintdsn 1
KORKEUS
— yleensi ei rajoitusta enintiin 9 m enintdin 9m
— asuinrakennus, typaikkarakennus ei rajoitusta enintdsin 14 m enintdin 9 m
— yksikerroksinen tuotanto- tai varastorakennus ei rajoitusta ei rajoitusta enintidn 14 m
KERROSALA
Kerrosala yleensd
— yksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta enintdin 2400 m?
— kaksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta enintidin 1600 m?
Kerrosala tuotanto- ja varastorakennuksissa
sekd autosuojissa
— yksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta
— kaksikerroksinen ei rajoitusta ei rajoitusta ei sallittu
Selostus Rakennuksen korkeus on rakennuksen ulkoseindn ja vesikaton leikkauskohdan etéii-
syys maasta (RakA 151 §). Tarvittaessa lasketaan rakennuksen nurkkapisteiden
korkeuksien keskiarvo.
3.2.2

Enintdin kaksikerroksisen rakennuksen henkilomiirdsd koskevat
rajoitukset on esitetty seuraavassa taulukossa:

TAULUKKO 3.2.2 RAKENNUKSEN SUURIN SALLITTU HENKILOMAARA
Kiyttitapa Kerroksia Rakennuksen paloluokka
P1 P2 P3

Asunnot ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta
Majoitustilat 1 ei rajoitusta paikkaluku 150 paikkaluku 50

2 ei rajoitusta paikkaluku 50 paikkaluku 10
Hoitolaitokset 1 ei rajoitusta paikkaluku 100 paikkaluku 10

2 ei rajoitusta paikkaluku 25 ei sallittu
Kokoontumis- ja liiketilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta henkiloita 500

2 ei rajoitusta henkiloiti 250 henkiloita 50
Tyopaikkatilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta

2 ei rajoitusta ei rajoitusta tyontekijoita 150
Tuotanto- ja varastotilat 1 ei rajoitusta ei rajoitusta ei rajoitusta

2 ei rajoitusta tyontekijoitd 50 ei sallittu

Ohje

Milloin yli kaksikerroksisia rakennuksia saa taulukon 3.2.1 mukaan rakentaa, niissa
ei ole henkilomairirajoituksia.

Kaksikerroksisen rakennuksen henkilémiérarajoitukset koskevat tapauksia, joissa
mainitun kiytttavan mukaiset tilat on sijoitettu kokonaan tai osaksi rakennuksen
toiseen kerrokseen. Jos niiti tiloja on vain ensimmiisessi kerroksessa, voidaan so-
veltaa yksikerroksista rakennusta koskevia rajoituksia.

Mikili rakennuksessa on eri kiytttaparybmiin kuuluvia tiloja, rakennuksen turval-
lisuustaso arvioidaan tarkastelemalla rakennusta kokonaisuutena.
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4

SYTTYMISEN ESTAMINEN

4.1 Yleiset vaatimukset

4.1.1

Rakennus on suunniteltava, rakennettava ja varustettava niin, ettd
palon syttymisen vaara on mahdollisimman pieni.

4.1.2

Tekniset asennukset on tehtdvi siten, ettd palon syttymisen seki
palon ja savun levidmisen vaara rakennuksessa ei olennaisesti nii-
den johdosta kasva.

4.1.3

Tulisija, savuhormi ja lammityslaite on sijoitettava ja rakennettava
tai asennettava niin, ettei niiden kaytostd aiheudu palo- tai rdjahdys-
vaaraa.

5

Selostus

Ohjeet savuhormeista ovat Suomen
rakentamismddrdyskokoelman osassa
E3, muuratuista tulisijoista osassa E8
sekd kattilahuoneista ja polttoaine-
varastoista osassa E9. Sihko- ja lim-
mityslaitteistoista on annettu madriyk-
sid erikseen.

PALON RAJOITTAMINEN PALO-OSASTOON

5.1 Yleiset vaatimukset

5.1.1

Rakennus tulee yleensé jakaa palo-osastoihin palon ja savun levii-
misen rajoittamiseksi, poistumisen turvaamiseksi, pelastus- ja
sammutustoimien helpottamiseksi sekd omaisuusvahinkojen rajoit-
tamiseksi.

5.1.2

Rakennuksen eri kerrokset, kellarikerrokset ja ullakko on yleensi
muodostettava eri palo-osastoiksi (kerrososastointi).

Palo-osaston koko tulee rajoittaa siten, ettid osastossa syttyvi palo
ei atheuta kohtuuttoman suuria omaisuusvahinkoja (pinta-ala-
osastointi).

Kayttotavaltaan tai palokuormaltaan oleellisesti toisistaan poik-
keavat tilat on muodostettava eri palo-osastoiksi, jos se on tarpeel-
lista henkildiden tai omaisuuden suojaamiseksi (kdyttotapa-
osastointi).

Ohje
Palo-osasto voi kisittii useampia ker-

roksia, ei kuitenkaan majoitus- tai
potilashuoneita sisdltévit osastot.

Esimerkkejd tavanomaisista palo-osas-
toista ovat porrashuone, asuinhuoneis-
to, autosuoja ja kattilahuone seki tuo-
tantorakennuksen tuotantotila ja tuote-
varasto. Ullakon tasolla oleva hissin
konehuone, saunatilat tai muut vastaa-
vat tilat erotetaan yleensd muusta ulla-
kosta kukin omaksi palo-osastokseen.

Asuinrakennuksessa lukuun ottamatta
3—4 -kerroksisia P2-luokan rakennuk-
sia, saa ullakolle sijoittaa tiloja asuk-
kaiden talousirtaimiston sdilytykseen ja
pyykinkuivatukseen. Muissa raken-
nuksissa kdyttullakkoa ei sallita; poik-
keuksena maatalouden tuotanto- ja
varastorakennukset, joissa ullakkoa
voidaan kayttdd, mikili tésté ei aiheu-
du vaaraa henkildille ja kotieldimille,
Edelldoleva ei koske ullakon tasoon
muutoin sallittuja, palo-osaston vaati-
mukset tiyttivid tiloja.

~
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5.1.3

Rakennukseen, johon sijoitetaan palo- tai rijihdysvaarallinen tila,
ei yleensd saa sijoittaa asuntoja, majoitustiloja, hoitotiloja eiki

kokoontumistiloja.

5.2 Osaston pinta-ala
52.1

Ohje

Mikili sijoittaminen erityisesti syystd
sallitaan, mainitut tilat eivit vilitts-
misti saa rajoittua toisiinsa, tai tehok-
kain jdrjestelyin on varmistettava, et-
tei tdstd aiheudu henkildille vaaraa.
Rijihdysvaaraan nihden edellytetiddn
aina erikoissuunnittelua.

Palo-osaston enimmdisala on esitetty seuraavassa taulukossa:

TAULUKKO 5.2.1 PALO-OSASTON ENIMMAISALA
Kiyttotapa Rakennuksen paloluokka
P1 P2 P3
KERROKSET
Asuinrakennukset osastointi osastointi osastointi
huoneistoittain ~ huoneistoittain ~ huoneistoittain
Majoitustilat ja hoitolaitokset
— majoitustilat 800 m? 800 m? 400 m?
— muut tilat 1600 m? 1600 m? 400 m?
Kokoontumis- ja liiketilat seki tyopaikkatilat 2400 m? 2400 m? 400 m?
Tuotanto- ja varastotilat seké autosuojat harkinnan harkinnan harkinnan
mukaan? mukaan? mukaan?
ULLAKOT JA YLAPOHJAN ONTELOT 1600 m? 1600 m? alapuolisten

osastojen mukaan?

KELLARIT
— maanpéilliset
— maanalaiset

400 m?
400 m?

1600 m?
800 m?

1600 m?
800 m?

Tauvlukon huomautukset:

b Tuotanto- ja varastotilojen ohjeet ovat Suomen rakentamismariys-
kokoelman osassa E2 seki autosuojien ohjeet osassa E4.

? Asuinrakennuksessa voidaan erityisestd syysti korvata palo-osas-
toinnilla enintdin 200 m%n osastoihin.

Ohje

Pinta-ala lasketaan niin kuin huoneistoala.

522

Poistumisen turvaamiseksi tai pelastus- ja sammutustoimien hel-
pottamiseksi palo-osastot jaetaan lisiksi osiin:

— majoitustilat ja hoitolaitokset majoitushuoneittain;
— ullakot ja yldpohjan ontelot enintiéin 400 m2:n osiin.

523

Palo-osastoa voidaan suurentaa varustamalla osasto automaattisel-
la paloilmoittimella, automaattisella savunpoistolaitteistolla tai auto-

maattisella sammutuslaitteistolla.

11
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6

RAKENTEIDEN KANTAVUUDEN SAILYTTAMINEN

6.1 Yleiset vaatimukset

6.1.1

Rakennus ja sen rakennusosat eivét palon vaikutuksesta saa sortu-
malla aiheuttaa vaaraa méadrittynd aikana palon alkamisesta. Mi-
kili henkil6turvallisuuden takia tai vahinkojen suuruuteen nihden
on tarpeellista, rakennuksen on kestettéiva sortumatta koko palo-
kuorman palaminen ja jadhtyminen.

6.1.2

Jos kantavalta rakennusosalta vaaditaan pidempéé palonkes-
tdvyysaikaa tiiviyden ja eristdvyyden suhteen kuin kantavuuden suh-
teen, kdytetddn pidempdi palonkestivyysaikaa myos kantavuuden
osalta.

6.1.3

Kantavan rakenteen mitoitus voi perustua joko standardoituun 14m-
potila-aikakdyrddn tai oletetun palonkehityksen mukaisiin
rasituksiin.

6.2 Luokitukseen perustuva mitoitus

6.2.1

Kantavien rakenteiden luokkavaatimukset on esitetty taulukossa
6.2.1.

6.2.2

Kantava rakennusosa suunnitellaan luokkavaatimuksen mukaisek-
si kdyttien standardoitua lampdétila-aikakdyrdd. Vaatimuksen-
mukaisuus osoitetaan:

— kokeellisesti,
— laskennallisesti tai
— yhdistimailld koe- ja laskennalliset tulokset.

Ohje

Luokitus ldhtee siitd, ettd henkil-
turvallisuuden takaamiseksi ja vahin-
kojen rajoittamiseksi P1-luokan yli
kaksikerroksiset rakennukset eivit
sorru palon ja ji#htymisvaiheen aika-
na. Niiden runkorakenteen oletetaan
kestidvin rakennuksessa tai sen osassa
olevien kaikkien palamiskykyisten ai-
neiden palamisen ilman sammutta-
mista.

Vahinkoriskin huomattava suuruus voi
edellyttid myds enintééin kaksikerrok-
siselta P1-luokan rakennukselta vastaa-
vaa sortumattomuutta.

Selostus

Kantavien rakenteiden palomitoituk-
sesta on ohjeet Suomen rakentamis-
mddrdyskokelman B-osan materiaali-
kohtaisissa ohjeissa.

Rinnakkainen menetelmd on eurocode-
esistandardien kdaytté yhdessd kansal-
listen soveltamisasiakirjojen kanssa.




TAULUKKO 6.2.1 KANTAVIEN RAKENTEIDEN LUOKKAVAATIMUKSET

Rakennuksen paloluokka

P1 P2 P3
Palokuorma MJ/m?
yli 1200 600-1200 alle 600

Sarake 1 2 3 4 5

Eninté4n 2-kerroksinen rakennus yleensi R 120* R 90* R 60* R 30 —
— jos rakennuksen eristeet eivit ole

palamattomia tai 1ihes palamattomia R 30 —
~ hoitolaitokset, majoitustilat, kellarit R0  —
3-8 -kerroksinen rakennus yleensi R 180 &

3—4 -kerroksinen asuin- tai tydpaikkarakennus

— kerrokset : R 60*

Yli 8-kerroksinen rakennus ¥4 72

Ylimmin maanalaisen kellarikerroksen

alapuolella sijaitseva kellarikerros

Yldpohjan rakenteiden vaatimukset, jos yldpohjan
eristeet ovat palamattomia tai ldhes palamattomia
ja rakennuksessa on

o)
=

|

— enintizn 2 kerrosta, ei ullakkoa;
rakenteet, jotka ovat rakennuksen
kantavan rungon tai jiykisteiden olennainen osa R 60 R 60 R 60 R 30 -

— enintdin 2 kerrosta, ei ullakkoa;
rakenteet, jotka eivit ole rakennuksen
kantavan rungon tai jiykisteiden olennainen osa R 15 R15 R 15 R 15 —

— 1 kerros, ei ullakkoa, sprinklaus;
rakenteet, jotka eivit ole rakennuksen

kantavan rungon tai jiykisteiden olennainen osa ® ® @ — —

— 1 kerros, tuotanto- tai varastorakennus;
ei ullakkoa; rakenteet, jotka eiviit ole sen

kantavan rungon tai jiykisteiden olennainen osa @ ® @ — —

Ullakon tai ontelon vesikattorakenteet, jotka
eivit ole rakennuksen rungon olennaisia
kantavia tai palossa runkoa jaykistidvii rakenteita — — — - —

Taulukon huomautukset: Parvekkeiden palonkestivyysaikavaatimus on puolet kerroksen kantavien rakenteiden
vaatimuksesta.
Tuotanto- ja varastorakennuksessa sallitaan lievennyksid Suomen rakentamismaarays-
kokoelman osan E2 mukaisesti.

jos kantavat rakenteet ovat palavasta rakennustarvikkeesta,
tulee rakennuksen eristeiden olla palamattomia tai 1ihes palamattomia
vaaditaan palamatonta rakennustarviketta kantavissa rakenteissa

Taulukon merkinnit:

ei luokkavaatimusta

-
®

ei mahdollinen




6.3 Palonkehitykseen perustuva mitoitus

6.3.1 Selostus

Kun kantavien rakenteiden mitoitus perustuu oletettuun palon-  Palonkehitykseen perustuvien menetel-
kehitykseen, rakennusta pidetén riittédvin paloturvallisena kanta- Z“enlk;y ;O"hl?e"aaﬂm on elitety Kol
vien rakenteiden osalta, mikili: an 5.3.4 oljeessa.
- yli kaksikerroksinen rakennus ei yleensd sorru palon eikd

jédhtymisvaiheen aikana tai
- enintdén kaksikerroksinen rakennus ei sorru poistumisen tur-

vaamiseen, pelastustoimintaan ja palon hallintaan saamiseen

tarvittavana aikana.

Palorasituksena kiytetién oletetun palonkehityksen mukaisia olo-
suhteita siten, ettd palorasitus todennikoisesti kattaa kyseisessé ra-
kennuksessa esiintyviit tilanteet.

7
PALON LEVIAMISEN ESTAMINEN OSASTOSTA

7.1 Yleiset vaatimukset

7.1.1

Osastoivat rakennusosat niihin liittyvine laitteineen ja varusteineen
tulee tehdd siten, ettd palon leviiminen osastosta toiseen estyy
madrityn ajan.

7.2 Osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset

7.2.1

Osastoivien ja osastoa osiin jakavien rakennusosien luokka-
vaatimukset on esitetty seuraavassa taulukossa:

TAULUKKO 7.2.1 OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN LUOKKAVAATIMUKSET

Rakennuksen paloluokka

P1 P2 P3

Palokuorma MJ/m? Kerrosluku

yli 1200 600-1200 alle600 34 12

Sarake 1 2 3 4 5 6
Osastoivat rakennusosat kerroksissa  EI 120 EI 90 EI 60 EI160 EI 30 EI 30
- osiin jakavat rakennusosat
(majoitushuoneiden seinit ja ovet)  EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15

Osastoivat rakennusosat ullakoilla EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI30
— osiin jakavat rakennusosat E15 E15 E 15 E15 E 15 E 15

Osastoivat rakennusosat kellareissa EI 120 EI90 EI1 60 EI 120 EI 60 EI 60

Taulukon huomautuos: Taulukon merkinti:

Teollisuus- ja varastorakennuksen osastoivien rakennusosien luokkavaatimukset = ei mahdollinen
Suomen rakentamisméériyskokoelman ohjeen E2 mukaan, autosuojan E4 mu-
kaan.




7.2.2

Osastoivat rakennusosat saa yleensd tehdi palavista rakennus-
tarvikkeista.

Palamattomien tarvikkeiden kéytt64 vaaditaan yli kaksikerroksi-
sen P1-luokan rakennuksen uloskiytivien osastoivissa seinissi.

Palamattomien tai lahes palamattomien tarvikkeiden kiyttod vaa-
ditaan kellaritilojen osastoinnissa, lukuun ottamatta P3-luokan ra-
kennuksen vain yhdelle asunnolle kuuluvaa kellaria.

7.3 Osastoivat ovet, ikkunat ja luukut

7.3.1

Osastoivassa rakennusosassa olevien ovien, ikkunoiden ja muita
pienehkdjd aukkoja suojaavien rakennusosien palonkestoajan tu-
lee yleensé olla vihintddn puolet osastoivalle rakennusosalle
vaaditusta palonkestoajasta.

732

Osastoivien ovien tulee yleenséd olla itsestddn sulkeutuvia ja
salpautuvia taikka palon sattuessa oven sulkevin laittein varustet-
tuja.

7.4 Lipiviennit

74.1

| Osastoivan rakennusosan lédpi saa johtaa tarpeelliset putket, roilot,
kanavat, johdot ja hormit edellyttéen, ettei olennaisesti heikenneti
rakennusosan osastoivuutta,

7.5 Imanvaihtolaitteet

7.5.1

Ilmanvaihtolaitteet on tehtiva siten, etteivit ne lisdi palon tai savu-
kaasujen levidmisvaaraa.

Ilmanvaihtokanavien seindmit on yleensé tehtdvi palamattomista
rakennustarvikkeista. Kanavat tulee voida puhdistaa helposti.

7.6 Ullakot, ontelot, ulkoseinit ja parvekkeet

7.6.1

Ullakot ja ontelot on tehtiva siten, ettei palon syttymisen eiké pa-
lon ja savun levidmisen vaara rakennuksessa olennaisesti kasva
niiden johdosta.

Ohje

Suljinta ei tarvita asuinhuoneistojen
kerrostaso-ovissa. Suljinta ei my®s-
kidn tarvita lukittuina pidettivissi, ja-
koa osiin toteuttavien seinien ovissa,
kuten majoitushuoneitten ovissa.

Selostus

Ilmanvaihotolaitteiden paloturvalli-
suutta kdsitellddn Suomen rakentamis-
mddrdyskokoelman osassa E7.

QOhje _

Ontelot jactaan osiin tehokkailla kat-
koilla palon levidmisen rajoittamisek-
si. Katkojen suunnittelussa tulee ottaa
huomioon rakenteiden tuuletustarve ja
muut rakennusfysikaaliset 1ahtokohdat.

Ullakon ja yldpohjan ontelon katkai-
seva rakennusosa ulotetaan vesikate-
rakenteeseen. Myds rdystidn ontelo
katkaistaan.

Katkot tehddin niin, ettei palo péise
helposti kiertimidn niitd ulkokautta:
voidaan esimerkiksi kiyttid riittivin
levedi kaistaa paloa levittimattoméasta
tarvikkeesta.

15
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7.6.2

Ulkoseinit ja parvekkeet on rakennettava niin, ettd palo ei levid
niiden kautta vaaraa aibeuttavalla tavalla.

8

P2-luokan 3-4 -kerroksisessa raken-
nuksessa ulkonevat riystiit rakenne-
taan yleensd tiiviiksi, jos vesikaton tai
ullakon rakenteissa on kiytetty pala-
via tarvikkeita. Mikali ullakon tai yld-
pohjan tuuletus raystiin kautta on vlt-
tAmitontd, tuuletusrako suljetaan ulla-
kon ja onteloiden katkon kohdalla vi-
hintisin metrin matkalla. Samoin tuule-
tusrako suljetaan rdystddlld kerrosten
ikkunoiden ylépuolisella osalla ja met-
rin niiden pielien linjasta ulospéin.

Ohje -

Ulkoseindrakenteiden suunnittelussa
otetaan huomioon palon leviimisvaara
ulkoseinin ulkopintaa pitkin, ulko-
seindrakenteen sisilld sekd ulkoseinin
ja osastoivan rakennusosan liitoksen
kautta.

Ikkunoiden suunnittelussa otetaan huo-
mioon palon leviimisvaara osastosta
toiseen vastakkaisissa tai nurkikkai-
sissa ulkoiseinissi olevien ikkunoiden
kautta.

Selostus

Ulkoseind ei yleensd ole osastoiva;
ulkoseindin kiytté osastoivana seindnd
esitetdin luvussa 9.

PALLON KEHITTYMISEN RAJOITTAMINEN

8.1 Yleiset vaatimukset

8.1.1

Rakennuksessa on kiytettdvé rakennustarvikkeita, jotka eivét
my6tivaikuta palon kehittymiseen vaaraa aiheuttavalla tavalla.

8.2 Sisdpuoliset pintakerrokset

821

Sisaseinien ja -kattojen sekd lattioiden paloteknisia ominaisuuksia
arvioitaessa otetaan huomioon lieskahduksen alkamiseen kuluva
aika, limmén vapautuminen ja savun muodostuminen.

Ohje

Kiytettiviin rakennustarvikkeisiin ei
saa sisdltyd ainetta, joka palaa ilman
ilmasta saatavaa happea. Kiytettdviin
tarvikkeisiin ei myoskiin saa siséltyd
aineita, jotka palaessaan tuottavat poik-
keuksellisella tavalla myrkyllisid kaa-
suja tai ympiristolle haitallisia jittei-
Rakentamisessa ei tule kiyttidd raken-
teita tai tarvikkeita, jotka vihiisessd
paloaltistuksessa vaaraa aiheuttavalla
tavalla sulavat, pisaroituvat, muuttavat
muotoaan tai putoavat.

)
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Sisdpuolisten pintakerrosten luokkavaatimukset on esitetty seuraa-

vassa taulukossa:

Ohje
Pintakerrokset saa pdillystdd tavan-

omaisin tasoite-, silote- ja maali-
kerroksin tai tapetein.

Taulukon huomautukset:

D Vihiisid osia seindpinnoista voidaan verhota —/— -luokan tarvikkeilla.
2 Vihiisid osia seindpinnoista voidaan verhota 2/- -luokan tarvikkeilla.

L-luokkaisen pintakerroksen asemesta voidaan kayttdd massiivipuuta, jonka pak-

suus on vihintdin 15 mm.

TAULUKKO 8.2.2 SISAPUOLISTEN PINTAKERROSTEN LUOKKAVAATIMUKSET
syttymisherkkyysluokka / palonlevittamisluokka
Kiyttotapa Kohde Rakennuksen paloluokka
P1 P2 P3
Asunnot seinit ja katot 2/=-1 1/12 2/-7?
lattiat — — —
Majoitustilat seinit ja katot 2/- 1/1 2/~
lattiat - — v —
Hoitolaitokset seinit ja katot 1/1 1/1 2/-
lattiat L L —
Kokoontumis- ja liiketilat
— palokuorma alle 600 MJ/m? ja
— pinta-ala on < 300 m* seiniit ja katot 2/- 1/1 2/-
lattiat — — —
— pinta-ala on yli 300 m? seiniit ja katot 1/- 1/1 2/~
lattiat — — —
- palokuorma > 600 MJ/m? seiniit ja katot 1/1 1/1 1/1
lattiat L L -
Tyopaikkatilat seinit ja katot 2/-Y 1/12 2/=-?
lattiat — — —
_ Tuotanto- ja varastotilat
— palovaarallisuusluokka 1 seinit ja katot 2/- 1/1 2/-
lattiat L L —
— palovaarallisuusluokka 2 seint ja katot 1/1 1/1 1/1
lattiat palamaton palamaton palamaton
Autokorjaamot ja -huoltamot,
autosuojat (autosuojissa on seinit ja katot 1/1 1/1 1/1
lievennysmahdollisuus lattiat palamaton palamaton palamaton
RakMK osan E4 mukaisesti)
Ullakot ja kellarit
- kiyttoullakot ylépohjan yldpinta palamaton 171 2/-
— kiyttimittomat ullakot sekd
matalat ullakkotilat ja ontelot ylépohjan ylépinta 1/1 1/1 - -
— kellaritilat yleensa seinit ja katot 1/- 1/1 2/-
lattiat L L L
— teknisen huollon tilat seinit ja katot 1/1 1/1 1/1
lattiat L L L
kattilahuoneen lattiat palamaton palamaton palamaton
Uloskaytivit seinit ja katot 1/1 1/1 1/1
kaikissa rakennuksissa lattiat L L L
Sisaiset kiytivit majoitus- seinit ja katot 1/11 1/1 1/11
ja tyopaikkatiloissa lattiat L L —
Saunat seiniit ja katot 2/- 2/- 2/-
lattiat — — —
Taulukon merkinti: — = ei luokkavaatimusta Ohje

Lievennysmahdollisuus kohdan 8.2.5
mukaisesti pinnoissa, joissa on vaadit-
tu luokkaa 1/1 tai 1/—
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P2-luokan rakennuksen sisipuoliset seind- ja kattopinnat tulee va-
rustaa suojaverhouksella, jollei rakenne ole tehty palamattomista
tai lihes palamattomista tarvikkeista. Vaatimus ei kuitenkaan kos-
ke vihintiin R 30 -luokkaisia kantavia palkkeja ja pilareita.

8.2.4

Pintakerrosten luokkavaatimukset eivit koske pinta-alaltaan vahi-
sii rakennusosia, kuten tavanomaisia ovia, ikkunoita, kiinnitys-
pintoja, kisijohteita, jalkalistoja ja levyjen vilisid saumoja. Vaati-
mukset eivit mydskisn koske véhintdin R 30-luokkaisia kantavia
palkkeja ja pilareita, mikli niiden pinnat ovat vihintédn syttymis-
herkkyysluokkaa 2.

8.2.5

Yhti luokkaa lievemmiit pintakerrosvaatimukset voidaan sallia, jos
osaston kdyttotapaan nihden

- syttymisen tai palon levidmisen vaara on huomattavasti ta-
vallista vihdisempi tai

- poistumismahdollisuudet ovat erittdin hyvit.

T#mi ei kuitenkaan koske sisdisid kiytivid, uloskdytivid eika sel-
laisia tiloja, joissa vaatimuksena on syttymisherkkyysluokka 2.
8.2.6

Kun tila on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla, voi-
daan sallia lievemmiit pintakerrosvaatimukset.

8.3 Uikoseinit

8.3.1

P1-luokan rakennuksessa tulee ulkoseindssd péddosin kdyttad
palamattomia tai lihes palamattomia rakennustarvikkeita.

8.3.2

Enintiin kaksikerroksisessa P2-luokan rakennuksessa ulkoseinit
saa tehdi palavista rakennustarvikkeista.

3-4 -kerroksisen P2-luokan rakennuksen ulkoseinén runko voi olla
palavasta tarvikkeesta; eristeiden ja muiden téytteiden tulee télloin
olla palamattomasta tai ldhes palamattomasta materiaalista.

8.3.3

P3-luokan rakennuksessa ulkoseinit saa tehdd palavista rakennus-
tarvikkeista.

Ohje
Suojaverhouksen tehtivé on pidittdd
paloa vihintdin 10 minuutin ajan.

Ohje

Taulukon 8.2.2 pintakerrosvaatimuksia
sovelletaan my6s putkien, ilmanvaihto-
kanavien tai niiden eristeiden pintoihin,
jollei ndiden méiré ole vihdinen.

Ohje

Syttymisherkkyys- ja palonlevittdmis-
luokkia koskevien vaatimusten katso-
taan ohessa tarkoitetuissa tapauksissa
alenevan asteittain seuraavassa jirjes-
tyksessé: 1/1, 1/10I, 1/—, 2/-.

Ohje
P2 -luokan 3—4 -kerroksisissa raken-

nuksissa pintakerrosluokkia ei voi
alentaa taulukon vaatimuksista.

Ohje

Limméneristykseen ja tiivistimiseen
saa kiiyttdd lihes palamattomia raken-
nustarvikkeita tai sellaisia palavia
rakennustarvikkeita, jotka ovat niin
suojatut ja sijoitetut, ettd palon levii-
minen palavaan eristykseen, palo-osas-
tosta toiseen ja rakennuksesta toiseen
on estetty.

Enintiin kaksikerroksisessa P1-luokan
rakennuksessa ulkoseinin runko voi
olla palavasta rakennustarvikkeesta; yli
kaksikerroksisessa P1-luokan raken-
nuksessa vain kantamattoman ulko-
seiniin runko saadaan tehdd palavasta
materiaalista. Jos runko on tehty pala-
vasta tarvikkeesta, limmoneristeend
kéytetdsin palamatonta tai ldhes pala-
matonta materiaalia.

<



8.3.4

Ulkoseinien pintojen luokkavaatimukset on esitetty seuraavassa
taulukossa, parvekkeissa noudatetaan ulkoseinin ulkopintojen vaa-
timuksia:

Ohje
Ulkoseinien ulkopuolisten pintaker-

rosten ei tarvitse tiyttdd luokkavaati-
muksia savunmuodostuksen osalta.

Pinnat saa piidllystid tavanomaisin
tasoite-, silote- ja maalikerroksin.

TAULUKKO 8.3.4 ULKOSEINIEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET
Syttymisherkkyysluokka / palonlevittimisluokka
Rakennuksen paloluokka ja kiiyttotapa
P1 P2 P3
Pl-luckan  Enintiin 4-kerroksiset  Hoito- 3-4 -kerroksiset Muut P2-luokan
rakennukset  asuin- ja tyGpaikka- laitokset  asuin- ja tyGpaikka- rakennukset
yleensi rakennukset rakennukset
Ulkoseinidn
ulkopinta 1/10 1/1? 1/12 1/12 2/- 2/-
Tuuletusilmarakoon
rajoittuvat pinnat 1/1Y 1/12 1/12 1/1% 2/~ -/-

Taulukon huomautukset:

) Enintiiin kahdeksankerroksisessa P1-luokan rakennuksessa julkisivun pinnan
osa saa olla luokkaa 2/—, mikili téllaisia osia ympardivit rakenteet suojaavat
seindpintaa palon levidmiseltd. Julkisivulevyjen kiinnitykseen saa enintiin
kahdeksankerroksisessa rakennuksessa vihiisessi madrin kdyttdd palavia
rakennustarvikkeita.

| ? Luokan 2/- tarvikkeiden kiytts on sallittu kohdan 8.3.5 edellytyksin.

8.3.5

Enintddn 4-kerroksisessa P1-luokan asuin- tai tydpaikkaraken-

nuksessa, 3—4 -kerroksisessa P2-luokan asuin- tai tyGpaikkaraken-

nuksessa sekid P2-luokan hoitolaitosrakennuksessa voidaan ulko-

seindn ulkopinnassa k#yttdd 2/— -luokan tarviketta, mikili

- rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla
ja

- palon levidminen ulkoseindn pinnassa ja tuuletusraossa on
rajoitettu katkoin sekd

- ulkoisen syttymisen vaara on otettu huomioon.

8.4 Katteet

8.4.1

Mikili alusta on tehty palavista rakennustarvikkeista, katteen tulee
yleensi olla luokkaa K1. Jos palon levidmisvaara on rakennuksen
pienuuden ja avoimen rakennustavan vuoksi véihainen, kate saa olla
luokkaa K2.

84.2

Palamattomalla alustalla tai tdhén tarkoitukseen erikseen hyviksy-
tylla alustalla kate saa olla luokkaa K2.

843

Luokkiin kuulumaton kate voidaan sallia erilliseen tulisijattomaan
rakennukseen tai erityistapauksessa muuhunkin rakennukseen, mi-
kili tdstd ei aiheudu aluepalon vaaraa.
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9

PALON LEVIAMISEN ESTAMINEN NAAPURI-

RAKENNUKSIIN

9.1 Yleiset vaatimukset

9.1.1

Palon leviiminen rakennuksesta toiseen ei saa vaarantaa henkild-
turvallisuutta eik# aiheuttaa kohtuuttomana pidettivia taloudellisia
eikd yhteiskunnallisia menetyksii.

9.1.2

Rakennusten vilisen etdisyyden tulee olla sellainen, ettd palo ei
levii helposti naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara ja4 vihgiseksi.
Jos rakennusten vilinen etiisyys on alle 8 metrié, tulee rakenteellisin
tai muin keinoin huolehtia palon levidmisen rajoittamisesta.

9.13

Vesikaterakenteen tulee olla sellainen, etté se ei syty helposti naapu-
rirakennuksen palosta.

9.2 Palomuuri

9.2.1

Mikili rakennetaan niin lshelle toista rakennusta, etté palon levidmi-
nen on ilmeisti, taikka kiinni toiseen rakennukseen, on kiytettivi
palomuuria. Palomuurin tulee kestid siihen liittyvén rakennuksen
tai sen osan sortuminen.

9.2.2
Palomuurin luokkavaatimukset on esitetty taulukossa 9.2.2.

P1-luokan rakennuksessa palomuuri tulee tehdd palamattomista
rakennustarvikkeista.

Ohje

Samalla tontilla tai rakennuspaikalla
olevia rakennuksia voidaan palotekni-
sessd mielessi pitdd yhtend rakennuk-
sena, jolloin tavanomainen osastointi
on riittivd, mikili rakennukset kuulu-
vat samaan paloluokkaan ja muodos-
tuva kokonaisuus alittaa timin palo-
luokan yhdelle rakennukselle asettamat
kerrosala- ja henkilomédrirajoitukset.

Kiytettdessid ulkoseindd osastoivana
seiniini otetaan huomioon sen epasym-
metrinen rakenne sekd 1ampositeilyn
ja mahdollisten ikkuna-aukkojen vai-
kutus.

TAULUKKO 9.2.2 PALOMUURIN LUOKKAVAATIMUKSET
Rakennuksen paloluokka
P1 P2 P3
Palokuorma MJ/m?
yli 1200 600-1200  alle 600
Sarake 1 2 3 4 5
PALOMUURI ELM 120 ELM60

Taulukon merkintii:

© = vaaditaan palamatonta rakennustarviketta
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Palomuurissa olevan oven tai vastaavan rakennusosan palon-
kestdvyysajan tulee olla vihintiddn yht# suuri kuin mit4 on vaadittu
palomuurilta. Palamattomista rakennustarvikkeista tehdyssa palo-
muurissa olevan oven tulee olla palamattomista tarvikkeista.

10

Ohje

Vesikaton puurakenteet ja palavat eris-
teet katkaistaan palomuurin kohdalla.
Mikiili vesikattojen korkeusero on pie-
nempi kuin 300 mm, palomuuri ulote-
taan vahintiin 300 mm katteen yldpuo-
lelle. Tdmi voidaan korvata riittdvilld
vaakakatkolla. Palokuorman ylittiessi
1200 MJ/m? palomuuri ulotetaan vi-
hintddn 750 mm katteen ylipuolelle,
eikd korotusta yleensi voi korvata vaa-
kakatkolla.

Palomuuri ulotetaan sivusuunnassa vi-
hintédn 100 mm ja palokuorman ylit-
tdessd 1200 MJ/m? vihintiin 750 mm
seindlinjan ohi. Timaén sijasta voidaan
myos kiyttidd seinin suuntaista katkoa.

POISTUMINEN PALON SATTUESSA

10.1 Yleiset vaatimukset

10.1.1

Rakennuksesta tulee voida turvallisesti poistua tulipalossa tai muus-
sa hitétilanteessa. Rakennuksessa tulee olla riittavisti sopivasti si-
joitettuja, tarpeeksi viljid ja helppokulkuisia uloskiytivis niin, ettd
poistumisaika rakennuksesta ei ole vaaraa aiheuttavan pitka.

10.1.2

Uloskéytivin tulee johtaa ulos maan pinnalle tai muulle palon sat-
tuessa turvalliselle paikalle.

10.2 Etdisyys uloskdytdavain

10.2.1

Etdisyys poistumisalueen kustakin kohdasta uloskidytavain maa-
ritetdsn lyhintd kulkukelpoista reittid pitkin. Jos kulkureitit kah-
teen erilliseen uloskiytivain osittain yhtyvit, yhteisen osan pituus
lasketaan kaksinkertaisena.

Ohje

Uloskéytdvind ei pidetd hissid tai muu-
ta vastaavaa laitetta. Jokaiselta poistu-
misalueelta on oltava mahdollista kul-
jettaa uloskdytdvin kautta liikunta-
kyvytdn henkil® paareilla.

Poistumisalueella olevan kulkureitin,
joka johtaa uloskidytdviin, tulee olla
riittdvin vilji ja helppokulkuinen.
Uloskiytidvain johtavaan kulkureittiin
voi sisiltyd eri tasojen vilinen porras
vain, jos mainittujen tasojen voidaan
katsoa kuuluvan samaan poistumis-
alueeseen.

Ohje
Mikaili kulkukelpoinen reitti ei ennal-

ta ole tiedossa, etdisyys midritetiin
seinien suuntaista reittid pitkin.

Toimisto- tai majoitushuoneesta, kou-
luluokasta tai vastaavasta pienehkosti
huonetilasta, josta on pddsy uloskdyti-
vidn sisdisen kiytivin kautta, etdisyys
uloskéytdvain midritetidn timin huo-
neen ovelta uloskiytivin ovelle.
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10.2.2

Suurin sallittu etdiisyys lahimpadn uloskdytdvadn on esitetty seu-
raavassa taulukossa:

TAULUKKO 10.2.2 KULKUREITIN ENIMM{HS-
PITUUS ULOSKAYTAVAAN

Kiyttotapa Kulkureitin pituus (m)

Asunnot

- yksi uloskéytavi 30

- useita uloskéytavia 45

Majoitustilat 30

Hoitolaitokset 30

Kokoontumis- ja liiketilat

- yleensi 45

- myymalit 30

Tyopaikkatilat

- yleensi 45

— vain yksi uloskéytivi 30

Tuotanto- ja varastotilat sekéd autosuojat

- yleensid 45

- vain yksi uloskdytivi 30

10.3 Uloskdytdvien lukuméira

10.3.1

Rakennuksen jokaiselta poistumisalueelta, jossa muutoin kuin tila-
piisesti oleskelee tai tyoskentelee henkilditd, tulee yleensd olla
vihintdsn kaksi erillisté, tarkoituksenmukaisesti sijoitettua ulos-
kaytavai.

10.3.2

Yksi uloskdytivi sallitaan enintdén kahdeksankerroksisessa
rakennuksessa, kun poistumisalueen kiyttotapana on asunto, alle
300 h-m?:n tydpaikkatila taikka alle 300 h-m?:n tuotanto- tai varasto-
tila. T#lldin poistumisalueilta on liséksi oltava varatie, jonka kaut-
ta pelastautuminen on mahdollista omatoimisesti tai palokunnan
toimenpitein.

Ohje
Taulukossa 10.2.2 olevia etdisyyksid
voidaan ylittdd, mikali

— poistuminen hititilanteessa on mah-
dollista avattavien ikkunoiden kaut-
ta maanpinnan tasolla olevasta ker-
roksesta tai

— rakennus on varustettu automaatti-
sella sammutuslaitteistolla.

Taulukossa olevia arvoja pienempii
kulkureitin enimmaiisetiisyyksid voi-
daan vaatia silloin, kun tilan erityises-
td kiytdstd johtuva poikkeuksellinen
riski palon nopeaan syttymiseen ja le-
viimiseen vaarantaa turvallisen pois-
tumisen.

Ohje

Kun uloskiiytivi on tarkoitettu vain
palossa tai muussa onnettomuustilan-
teessa kiytettiviksi ja kun poistuvien
henkildiden m#ard on vihdinen, ulos-
kiytivin ei tarvitse tiyttid kaikkia sitd
koskevia vaatimuksia.

Ohje

Varatiend voidaan pitdi tarkoituksen-
mukaisesti sijoitettua parveketta tai ik-
kuna-aukkoa, joiden kautta pelastautu-
minen on mahdollista joko pelastamis-
toimenpitein tai kiinteitd tikkaita pit-
kin taikka muita sopivia rakennusosia
hyviksi kdyttien maanpinnalle tai
muulle palossa turvalliselle paikalle.

Jos parvekkeen lattia tai ikkunan ala-
reuna sijaitsee enintdin 3,5 m:n kor-
keudella maanpinnasta tai muusta pa-
lossa turvallisesta paikasta, ei kiinteitd
tikkaita vaadita.

Jos 2-kerroksisen P3- tai P2-luokan ra-
kennuksen varatiend kiytettdvin par-
vekkeen lattia tai ikkunan alareuna on
yli 3,5 m:n korkeudella maanpinnasta
tai muusta palossa turvallisesta paikas-
ta, piiisy turvaan varmistetaan aina
kiinteilld tikkailla.

Varatieni kiytettivi ikkuna tehdidn
helposti avattavaksi. Sen vapaan aukon
korkeus on vihintdsin 600 mm ja leve-
ys 500 mm siten, etti korkeuden ja le-
veyden summa on vihintiin 1500 mm.

Varatien jirjestimisestd neuvotellaan
paikallisen paloviranomaisen kanssa.




10.3.3

Yksi uloskdytdvi voidaan sallia my&s pienissd majoitustiloissa ja
hoitolaitoksissa seka pienissa kokoontumis- ja liiketiloissa, jos tds-
td ei ole vaaraa henkilGturvallisuudelle. Poistumisalueilta on yleensi
oltava liséksi varatie.

10.4 Uloskdytidvéan mitat

10.4.1

Uloskaytdvan vahimmaisleveys lasketaan uloskdytivin kautta
poistuvien henkildiden lukumaérén perusteella. Poistumisalueen
henkilomé#4rd saadaan jakaa eri uloskédytidvien osalle ja ulos-
kiytdvien leveydet lasketaan yhteen.

Henkiloiden méérind on ensisijaisesti kiytettdvd suurinta poistu-
misalueelle aiottua henkilomaérid. Jos samaan uloskéytiviin liit-
tyy useita poistumisalueita, leveys mitoitetaan henkilomaaraltdan
suurimman poistumisalueen mukaan.

104.2
Uloskéytdvin leveyden tulee yleensi olla vihintddn 1200 mm,

Poistumisalueella, jonka henkilomiéri on enintéin 60, saa toinen
uloskéytiva olla 900 mm:n levyinen. Enintdéin kaksikerroksisessa
asuinrakennuksessa sallitaan yksi 900 mm:n levyinen uloskdytava.

104.3

Uloskaytivien yhteenlaskettu vihimmaisleveys on 1200 mm ensim-
maistd 120 henkeé kohden ja leveytta lisataéin 400 mm kutakin seu-
raavaa 60 henkeid kohden.

Uloskéytividn johtavan sisdisen kiytdvin leveys lasketaan kuten
uloskéytivin leveys kiytivii kulkevan henkiloméairin mukaan.

Ohje

Yksi uloskdytiva riittdd esimerkiksi
yksikerroksisessa majoitusrakennuk—
sessa, jonka huoneisiin kuljetaan suo-
raan ulkoa. Yhtd uloskiyntid voidaan
pitdd riittdvind myos alle kymmenelle
hoidettavalle tarkoitetussa hoitolaitok-
sessa, joka voidaan rinnastaa asuntoon;
samoin pienessi kahvilassa, kioskissa
tai pienmyymaldssa.

Ohje
Mikali henkiloméairi ei ole tiedossa tai
sitd el muutoin kiytetd, se voidaan ar-
vioida tilan pinta-alan ja kdyttétavan
perusteella seuraavan taulukon mukai-
sesti:

TAULUKKO 10.4.1

HENKILOMAARAN ARVIOINTI
PINTA-ALAN PERUSTEELLA

Kiyttotapa huoneistoala
(m?/ henkil6)
Asunnot 10
Majoitustilat 10
Hoitolaitokset 10
Kokoontumis- ja liiketilat
— yleensd 3
— huvi-, taide- ja vastaavat
kokoontumistilat 1
TyOpaikkatilat 10
Tuotanto- ja varastotilat 30
Ohje

Kun palo-osasto muodostuu useasta
avoyhteyksin toisiinsa liittyvisti ker-
roksesta, jotka ovat omia poistumis-
alueitaan, henkil6t joutuvat poistumaan
samanaikaisesti eri kerroksista samo-
jen uloskdytivien kautta. Talldin ulos-
kidytdvien riittivyys arvioidaan myds
kaikkien poistuvien henkildiden pois-
tumisaikalaskelman perusteella.

Ohje

Uloskdytdvin leveys mitataan vaaka-
tasossa kohtisuoraan poistumissuuntaa
vastaan. Vihimmiisleveyden sisipuo-
lella ei saa olla muita kaventavia es-
teitd kuin jalkalistat, reunapalkit ja
kisijohteet.

Mikili uloskiytdvissd on kulkusuun-
nassa ovia, voi oviaukon tai rinnakkain
olevien oviaukkojen yhteenlaskettu va-
paa leveys olla vilttiméattomien kar-
mien yhteenlasketun leveyden verran
uloskdytdvin vihimmaiisleveyttid kape-
ampi.
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10.4.4

Uloskidytivizn johtavien ja huoneista sisdiseen kiytdviin johtavi-
en ovien miirin ja leveyden tulee olla niitd kayttavadn henkils-
méirdan nahden riittdvia.

10.4.5
Uloskiytiavin vapaan korkeuden tulee olla vahint4éin 2100 mm.

10.5 Uloskdytdvin osastointi ja rakenteet

10.5.1
Uloskiytiva muodostetaan yleensd omaksi palo-osastokseen.

10.5.2

Uloskiytévien tulee olla P1-luokan rakennuksessa véhintéén seu-
raavan taulukon mukaisia:

TAULUKKO 10.5.2 P1-LUOKAN RAKENNUKSEN

ULOSKAYTAVAT

Ylimmén kerroksen Kerrosluku Uloskiytaviit

lattian korkeus maasta

Enintédén 24 m Enintién 8 Osastoitu

Yli24 m Eninté4n 16 Palolta suojatut

Yii 24 m YIi 16 Yksi palolta ja savuita
suojattu, muut palolta
suojattu

10.5.3

P1-luokan rakennuksen uloskaytivissi ei saa olla palavista raken-
nustarvikkeista tehtyjd rakennusosia, lukuun ottamatta vahisia
poikkeuksia, kuten ovia, ikkunoita, kisijohteita ja listoituksia.

Lihes palamattomien, pintakerrosluokkaa 1/I olevien tarvikkeiden
kiyttd on sallittu erillisend akustointiverhouksena, alakattojen
pinnoitteena seké ulkoseinien sisaverhouksena.

10.5.4

Yli kaksikerroksisen P1-luokan rakennuksen uloskiytdvén porras-
syoksyjen ja -tasanteiden tulee tiyttdd luokan R 30 vaatimukset,
kun siihen johtavien tilojen palokuorma on alle 600 MJ/m? Vas-
taava vaatimus on R 60, kun palokuorma on téti suurempi. Porras-
syoksyt ja -tasanteet tulee tehdd palamattomista tarvikkeista.

10.5.5

P2-luokan 3—4 -kerroksisen rakennuksen uloskiytévén porras-
sydksyjen ja tasanteiden seké niitd kannattavien rakenteiden tulee
tdyttad luokan R 60 vaatimukset.

Ohje

Vihimmaiiskorkeuden alapuolella ei
saa olla esteiti, kuten palkkeja, putkia
tai valaisimia. Oviaukkojen kohdalla
korkeus saa olla vilttiméattdmien kar-
mien ja kynnysten verran pienempi.

Ohje
Alakaton kannatusrakenteet tulee teh-
di palamattomista tarvikkeista.




10.6 Ovien aukeaminen seki
poistumisreittien valaistus ja merkintd

10.6.1

Uloskiytévin kulkusuunnassa olevien ovien tulee yleensi avautua
poistumissuuntaan.

10.6.2

Poistumiseen tarvittavan oven tulee avautua poistumissuuntaan, jos
sen kautta poistuvien henkiléiden méérid on yli 60.

10.6.3

Uloskéytédvien ja niihin johtavien tilojen ovien tulee olla hiti-
tilanteessa helposti avattavissa.

10.6.4

Majoitustilojen, hoitolaitosten sekd kokoontumis- ja liiketilojen
uloskiytivit ja kulkureitit niille tulee yleensd varustaa turva- ja
merkkivalaistuksella.

10.6.5

Mikdili uloskidytévien ovet ja pddsy niille eivit ole selvisti nahtd-
vissé tai muut ovet voivat harhauttaa ulos pyrkijoitd, uloskaytivit
ja pédsy niille tulee tarvittaessa merkitd tunnuksella varustetuin
opastein tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Selostus

Nditd ovat ovet, joiden kautta on pdd-
sy ulos, uloskdytdvddn tai uloskdytd-
vddn johtavaan sisdiseen kdytdvédn.

Ohje

Uloskiytivien ja niihin johtavien tilo-
jen ovissa ei tule yleensd kiyttdd luk-
koja, jotka avaimetta voi takalukita si-
ten, ettei niitd sisdpuolelta saa auki il-
man avainta.

Lukkoja, jotka voidaan sisdpuolelta
aina avata ilman avainta, kiytetddn
uloskéytivien ja niihin johtavien tilo-
jen ovissa

— majoitustiloissa sekd

— hoitolaitoksissa, joiden toiminnan
luonne ei edellyts eristdmisti.

Lukkoja, jotka voidaan huoneiston
normaalin kiiyton aikana hétitilan-
teessa sisdpuolelta avata ilman avain-
ta kiytetddn

— kokoontumis- ja liiketiloissa,

— tyopaikkatiloissa sekd

— tuotanto- ja varastotiloissa.
Kulunvalvonnan jérjestelyt eivit saa

estdd turvallista poistumista rakennuk-
sesta.

Ohje

Turva- tai merkkivalaistuksella tai mo-
lemmilla varustetaan muutkin sellaiset
tilat, joista poistuminen muutoin saat-
taa olla ilmeisen vaikeata.

Selostus

Sisdasiainministerion pelastusosasto
on julkaissut ohjeet merkki- ja turva-
valaistuksesta sekd poistumisopas-
teista.
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11

SAMMUTUS- JA PELASTUSTEHTAVIEN JARJESTELY

11.1 Yleiset vaatimukset

11.1.1

Palon sammuttamisen ja henkildiden pelastamisen edellytykset ra-
kennuksessa ja sen ldheisyydessé tulee turvata.

11.1.2

Mikili rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olo-
suhteet erityisesti vaarantavat henkil- tai paloturvallisuutta, raken-
nusluvan myontimisen yhteydessd voidaan vaatia, ettid rakennus
varustetaan paloturvallisuutta parantavilla laitteilla tai jarjestelyilla.
11.1.3

Paloturvallisuutta parantavia laitteita valittaessa on huolehdittava
siitd, ettd niiden toimintatapa ja ominaisuudet soveltuvat kohtee-
seen.

11.1.4

Asennusten, joiden edellytetdan toimivan palon aikana, tulee olla
tehty siten, ettd niiden toimintakyky séilyy tarvittavan ajan.

11.1.5

Rakennuksen omistajan tai haltijan tulee huolehtia paloturvallisuutta
palvelevien laitteiden toimintakunnosta.

11.2 Pddsy sammutuskohteeseen

11.2.1

Palo- ja pelastuskalustolle tulee suunnitella mahdollisuus péaésté
riittévin lihelle rakennusta ja alueella olevia sammutusveden otto-
paikkoja (pelastustie).

11.2.2
Ullakon jokaiseen palo-osastoon tulee olla padsy sammutustySti
varten.

11.23

Sammutusreitit on jirjestettivi niin, ettd kellarikerroksiin paéstiain
maanpinnan tasolta kulkematta kerroksien uloskdytdvien kautta.
Sammutusreitin viahimméisleveys on 900 mm.

Kellarikerrosten sammutusreitti ei saa olla yhteydessé palolta ja
savulta suojattuun uloskaytivain. Palolta suojattuun uloskiytaviin
saa olla yhteys palosulun kautta ja osastoituun uloskaytédviin
osastoivan oven kautta.

11.24

Y1i 16-kerroksisessa rakennuksessa on hissi varustettava sellaisin
laittein, ettd sen kiiytté on mahdollista pelastus- ja sammutustydssi.

Ohje
Asuntoon liittyviin osastoimattomaan

kellaritilaan ei tarvitse tehdi erillistd
sammutusreittid.




11.3 Palovaroitin ja automaattinen paloilmoitin

11.3.1

Seuraaviin tiloihin tulee asentaa sihkoverkkoon kytkettavit palo-
varoittimet:

- majoitustilat, joissa on enintdan 50 majoituspaikkaa,

- hoitolaitokset, joissa on enintddn 25 vuodepaikkaa,

- paivahoitolaitokset, jotka on tarkoitettu yli 25 hoidettavalle,
- P2-luokan 3—4 -kerroksiset rakennukset seki

- erityisryhmien asunnot, esimerkiksi vanhustentaloissa.

11.3.2

Majoitustiloihin ja hoitolaitoksiin, jotka ovat henkilomé#ariltiin
edellisessd kohdassa mainittuja suurempia, on asennettava auto-
maattinen paloilmoitin.

1133

Mikaili rakennukseen tai sen palo-osastoon asennetaan automaat-

tinen paloilmoitin, voidaan sallia lievennyksia:

- rakennuksen kerrosalaa ja sen palo-osaston pinta-alaa
koskevista madrayksistd edellyttien, ettd palokuorma on alle
600 MJ/m? eiki kysymyksessi ole majoitustila,

- madrayksistd, jotka on tarkoitettu estimain palon leviimi-
nen naapurirakennuksiin tai torjumaan aluepalon vaara.

Lievennyksid myOnnettiessd on varmistettava, etti tehokas sam-
mutustyd voidaan aloittaa riittavan nopeasti.

11.4 Savunpoisto

11.4.1

Rakennukseen tulee suunnitella ja rakentaa sen eri tiloihin soveltu-
va riittdvd mahdollisuus savunpoistoon.

11.4.2

Osastoidusta uloskiytédvisté ja osastoidusta hissikuilusta tulee jér-
jestdd mahdollisuus savunpoistoon sekd korvaavan ilman virtaa-
miseen.

Ohje

Laitteiston toiminta suunnitellaan si-
ten, ettd se antaa hilytyksen henkils-
kunnalle tai vaarassa oleville niin no-
peasti, ettd pelastautumiseen rakennuk-

sen vaaranalaisesta osasta jai riittdvisti
aikaa.
Ohje
Ndihin erityisryhmiin kuuluvat henki-
16t, joiden kyky havaita alkava palo tai
mahdollisuus poistua ripeisti turvaan

on heikentynyt. Palovaroittimia suosi-
tellaan muihinkin asuntoihin.

Selostus

Sisdasiainministerion pelastusosasto
on julkaissut ohjeet automaattisista
paloilmoittimista.

Selostus

Nditd ovat mddriykset rakennusten vi-
lisestd etdisyydestd ja palomuurista.

Ohje

Savunpoiston jérjestiminen ei edelly-
td erityistoimia, mikili tilojen ikkuna-
ja oviaukkoja voidaan kiyttdd savun-
poistoon tai savu voidaan poistaa palo-
kunnan toimin.

Ohje

Kaksikerroksisen P2- ja P3-luokan ra-
kennuksen toisen kerroksen uloskiy-
tavistd jirjestetdin mahdollisuus sa-
vunpoistoon helposti avattavan tai
rikottavan vihintdén 0,5 m?:n ikkunan
tai luukun kautta.

Enintdin 8-kerroksisessa rakennukses-
sa jirjestetddn uloskdytivin ylidosasta
mahdollisuus savunpoistoon helposti
avattavan tai rikottavan vahintiin
1,0 m%:n ikkunan tai luukun kautta.

YIi 8-kerroksisen rakennuksen ulos-
kidytdvien savunpoistoa suunniteltaes-
sa varmistetaan, etteivit palossa syn-
tyvit savu- ja palamiskaasut vaaranna
poistumista uloskaytiviin liittyvisti ti-
loista.

Savunpoistojirjestelyisti neuvotellaan
paikallisen paloviranomaisen kanssa.

27



28

11.4.3

Kellarikerroksen tiloista tulee olla savunpoistomahdollisuus niin,
ettei osastoituja uloskdytivii eikd osastoituja sammutusreittejé tar-
vitse kiyttdd savunpoistoon.

11.4.4

Mikili perustellut syyt sitd vaativat, savunpoisto on jérjestettdva
erityistoimenpitein kuten savunpoistoluukkujen, savunpoisto-
ikkunoiden tai huonetilojen yliosassa sijaitsevien helposti avattavien
ikkunoiden avulla.

11.4.5

Mikiili rakennukseen tai sen palo-osastoon asennetaan automaatti-
nen savunpoistolaitteisto, joka toimiessaan antaa paloilmoituksen,
voidaan sallia lievennyksié:

- rakennuksen kerrosalaa ja sen palo-osaston pinta-alaa kos-
kevista méardyksistd,

- rakenteita koskevista midrdyksistd niin, ettd ldmpotilan hi-
taamman nousun saa mitoituksessa ottaa huomioon.

Lievennyksii harkittaessa tulee kiinnitti huomiota mahdollisuuk-
siin sammuttaa tai rajoittaa alkanut palo henkildturvallisuutta vaa-
rantamatta.

11.5 Sammutuslaitteet

11.5.1

Rakennus tulee tarvittacssa varustaa tarkoituksenmukaisilla alku-
sammutusvilineilld siten, etti rakennuksessa olevat voivat kdynnis-
t44 sammutustoimet palon alkuvaiheessa.

11.5.2

Kaikkiin yli 8-kerroksisiin rakennuksiin sekd lisiksi P2-luokan
kolmi- ja nelikerroksisiin rakennuksiin tulee kuhunkin porras-
huoneeseen asentaa kuivanousujohto sammutustyotéd varten.

11.5.3

Mikili rakennukseen tai sen palo-osastoon asennetaan automaat-
tinen sammutuslaitteisto, voidaan sallia lievennyksi:

- rakennuksen kerrosalaa ja sen palo-osaston pinta-alaa kos-
kevista médrayksisti,

- kulkureitin pituutta uloskdytivaian koskevista médrdyksistd,
- palokuormaryhmiin sijoittamista koskevista maardyksistd,

- rakenteita koskevista mairdyksistd niin, ettd limpdtilan hi-
taamman nousun yleensi ja kantavien rakennusosien jaéhdy-
tyksen saa ottaa huomioon mitoituksessa,

- pintakerroksia koskevista mé#rayksistd,
- misriyksistd, jotka on tarkoitettu estdmézin palon levidmi-
nen naapurirakennuksiin ja torjumaan aluepalon vaara.

Lievennyksi# harkittaessa tulee kiinnittdd huomiota pelastushenki-
16stén mahdollisuuksiin sammuttaa tai rajoittaa alkanut palo henki-
I6turvallisuutta vaarantamatta.

Selostus

Sisdasiainministerion pelastusosasto
on julkaissut ohjeet savunpoisto-
laitteista.

Selostus

Sisdasiainministerion pelastusosasto
on julkaissut ohjeet automaattisten
savunpoistolaitosten mitoituksesta.

Ohje
Alkusammutusvilineiden tarpeen ja

laadun miirittelee paikallinen palo-
viranomainen.

Selostus

Tuotanto- ja varastorakennusten sekd
autosuojien alkusammutusvilineitd on
kiisitelty Suomen rakentamismddrdys-
kokoelman osissa E2 ja E4.

Selostus

Automaattisia sammutuslaitteita kdsi-
tellddn sisdasiainministerion pelastus-
osaston ohjeessa.

Sammutuslaitteiston teho ja rakenne
suunnitellaan rakennuksen kdytto-
tarkoituksen mukaan. Laitteistojen
suunnittelu- ja rakentamisohjeet on
esitetty Vakuutusyhtividen keskusliiton
Jjulkaisussa ” Sprinklerisddnnit”.




11.54

P2 -luokan 3—4 -kerroksinen rakennus tulee varustaa tarkoitukseen
sopivalla automaattisella sammutuslaitteistolla.

11.6 Rajoitusmerkinnét

11.6.1

Jos lupahakemus perustuu suunnitelmaan, jonka ldhtokohtana on
rakennuksen kokoon nihden normaalia vihiisempi henkilomadra
tai poikkeuksellisen pieni palokuorma, merkitdén maininta rajoituk-
sesta kyseiseen tilaan helposti havaittavaan paikkaan.
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RAKENNUSLAKI

I OSASTO. YHTEISET SAANNOKSET
1 LUKU
Yleiset siéinnokset
1§
Rakentamisessa on noudatettava timin lain sddnnoksii.

Alue on kaavoitettava tai sen kiyttiminen muutoin suunni-
teltava luonnonvarojen ja ympiristén kestdvid kehitystd
tukevalla tavalla sen mukaan, kuin tdssi laissa sdéddetisn.

Rakennuksen ja muun rakennuskohteen tulee sen kiytto-
tarkoituksen edellyttimilld tavalla tiyttdsd rakenteiden lu-
juuden ja vakavuuden, paloturvallisuuden, hygienian, ter-
veyden ja ympériston, kdyttturvallisuuden, meluntorjunnan
seki energiatalouden ja ldmmoneristyksen perusvaatimuk-
set (olennaiset vaatimukser).

Tarkempia sddnnoksid ja médrdyksid rakentamisesta anne-
taan asetuksella, ympéristoministerion patokselld ja kun-
nan rakennusjérjestykselli.

2a LUKU

Rakentamismaéiriykset ja rakennustuotteelle
asetettavat vaatimukset

14§

Rakentamismaiérdyskokoelman miirdykset koskevat uudis-
rakentamista ja ne ovat velvoittavia.

Miirdyskokoelman ohjeet eivit ole velvoittavia. Muitakin
kuin ohjeissa esitettyjd ratkaisuja voidaan kayttis, mikali
ne tAyttivit rakentamiseen sovellettavien médrdysten vaa-
timukset.

15§

Rakentamismidrdyskokoelman méériyksid sovelletaan, sen
mukaan kuin 2 momentissa sédéidetddn, my6s rakennuslupaa
vaativiin muutos- ja korjaustoimenpiteisiin. Sama koskee
rakennusasetuksessa luvanvaraiseksi tai muutoin rakennus-
valvontaviranomaisen hyviksyttiviksi sdddettyji muutos-
ja korjaustoimenpiteiti.

Muutos- ja korjaustoimenpiteissd on, pitden lihtokohtana
rakennusta ja sen kdyttod ennen luvan hakemista, rakenta-
mismidriyskokoelman médriyksid sovellettava sen mukaan
kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sek# rakennuksen aiottu
kiyttotapa vaativat. Kuitenkin on katsottava, ettei rakennuk-
sen kayttdjien turvallisuus vaarannu eiviitké heidén tervey-
delliset olonsa heikenny.

RAKENNUSASETUS

9a LUKU
Rakennussuunnittelu
77 §

Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, tdyttda tur-
vallisuuden ja terveellisyyden vaatimukset sekd soveltua sen
mukaan kuin rakennuksen kaytto edellyttdd, myos lapsille,
vanhuksille ja vammaisille.

Rakennuksen muodon, virin ja muun ulkoasun tulee sovel-
tua ympérdividn maisemaan ja rakennettuun ympérist6n.

Rakentamisessa on huolehdittava, siiti etti:

1)rakennuksen perustustapa seké rakennuksen ja rakennus-
osien lujuus on sovitettu olosuhteiden, maaperin laadun
ja kuormitusten mukaan;

2)rakennus tdyttdd paloturvallisuuden vaatimukset henki-
16iden ja riittédvéssd madrin myods omaisuuden suojelemi-
seksi;

3)rakennus tehdién terveydelle vaarattomista aineista ja
tarvikkeista sek terveyshaittoja muutoinkin vilttden;

4)rakennuksen limmitysjérjestelmi, ilmanvaihtoratkaisut
sekd kiinteiston vesi- ja viemdrilaitteet soveltuvat tarkoi-
tukseensa eivitki aiheuta terveydellistd vaaraa;

5)rakennus on sen kiyton ja huollon kannalta turvallinen;

6)rakennuksen #déniolosuhteet ja suojaus melulta ovat tilo-
jen kiytt6 huomioonottaen hyvit; seki

7)rakennus ja rakennusosat sekd rakennuksen tekniset jar-
jestelmit ovat hyvién energiatalouden kunnossapidon ja
korjattavuuden kannalta tarkoituksenmukaisia.

Rakentamisessa tulee muutoinkin noudattaa hyvid raken-
nustapaa sekd edistdd rakennetun ympériston sosiaalista toi-
mivuutta ja kestivéd kehitystd.
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