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BRANDSAKERHET I SARSKILDA FALL

Bilaga: Vigledningar

1

ALLMANT

1.1 Tillimpningsomréde

Dessa anvisningar tillimpas pa produktions- och lager-
utrymmen.




I del E1 av Finlands byggbestimmelsesamling fram-
fors de allm#inna foreskrifterna fér konstruktiv brand-
sdkerhet.

Dessa anvisningar giller i tillimpliga delar dven for
brand- och explosionsfarliga utrymmen (E1 3.2.1) och
produktions- och lagerlokaler for specialanvéndning
(E13.2.2.8).

Bilagan till dessa anvisningar innehdller véglednin-
gar.

1.2 Definitioner

Produktion: verksambhet fér tillverkning, bearbetning,
hantering eller produktion av industriella produkter
eller jamforliga animaliska eller lantbruksprodukter,
eller energiproduktion.

Upplagring: verksamhet for forvaring av rdmaterial
eller produkter.

Som produktions- och lagerutrymmen betraktas ut-
rymmen enligt avsnitt 3.2.2.5.2 och 3.2.2.6 i E1 samt
delvis dven i avsnitten 3.2.2.5.3 och 3.2.2.8.

2

BRANDFARLIGHETS-
KLASS

2.1 Klass 1 och 2

Produktion och upplagring indelas i tvd brandfar-
lighetsklasser.

— Till klass 1 hor sddan verksamhet som medfor liten
eller mattlig brandfara.

— Till klass 2 hor siddan verksamhet som medfor
betydande eller stor brandfara eller ddr det kan
forekomma explosionsfara.

I viigledningarna finns exempel pa verksamhetsklas-
serna.

Klassindelningen har gjorts for olika verksambhets-
omraden med beaktande av sannolik antindningsfrek-
vens, det brinnbara materialets beskaffenhet, frimst
dess virmeavgivningshastighet, antindlighet och rok-
alstring samt det brinnbara materialets placering,
méngd och slidckbarhet.

Den huvudsakliga verksamheten bestdmmer i allmén-
bet hela byggnadens brandfarlighetsklass.

Tillfslligtvis kan verksamheten i byggnadens olika
brandtekniska sektioner hénfoéras till olika brandfar-
lighetsklasser.

Brandfarlighetsklassen antecknas i ritningarna for
byggnadslov. Forindring av versamheten i en existe-
rande byggnad frén brandfarlighetsklass 1 till klass 2
forutsitter att byggnadens dndamalsenlighet granskas
for den nya verksamheten.

2.2 Enskild verksamhet

Indelningen i brandfarlighetsklasser limpar sig inte
som sadan for bedomning av brandfarligheten i en-
skild verksamhet. Enstaka produktionsstillen som 4r
farligare #n den 6vriga verksamheten, transportlinjer
eller sm& brand- eller explosionsfarliga utrymmen,
skyddas i allménhet skilt for sig eller omges med
sektionerande byggnadsdelar av klass A60.

3
SKYDDSGRAD

Produktions- och lagerutrymmen forses alltid med
anordningar enligt vald skyddsgrad vilka underlittar
raddnings- och slickningsarbetet.

Skyddsgraden paverkar byggnadens brandklass, den
storsta tilldtna sektionsarealen, rokventilationen samt
brandklasskraven pé birande och sektionerande bygg-
nadsdelar.

I dessa anvisningar tillimpas tre skyddsgrader vilka
beskrivs i vigledningarna.

4
BYGGNADERS
BRANDKILASS

4.1 Brandfordrojande byggnad

Brandférdrojande byggnad far vara uppford i en va-
ning och vara hogst 14 m hog (E1 3.3.1 och tabell 1).

Brandfordréjande byggnad dr aktuell frimst f6r brand-
farlighetsklass 1. Om verksamheten hor till brandfar-
lighetsklass 2 forses byggnaden alltid med automatisk
slickningsanlidggning.

4.2 Brandhirdig byggnad

Brandhirdig byggnad kan vara uppford i en eller tvd
vaningar. Byggnad som dr uppford i tvd vaningar far




vara hogst 7 m hog. Om inte sérskilda skil foreligger
far en byggnad som &r uppford i en vaning likvil vara
hogre (E1 3.3.2).

Byggnad som uppforts i en vaning kan anvindas for
brandfarlighetsklass 1 och 2.

Byggnad som uppforts i tva vaningar kan anvindas
endast for brandfarlighetsklass 1. Hogst 50 personer
far stadigvarande arbeta i byggnaden.

4.3 Brandsidker byggnad

Brandsiker byggnads vaningsantal eller hojd 4r inte
begrinsad. Byggnad kan anviéndas for brandfarlighets-
klass 1 och 2.

Byggnad i tva vaningar utférs alltid som brandsiker
om versamheten som dér bedrivs hor till brandfar-
lighetsklass 2 eller om flera &n 50 personer arbetar dér
stadigvarande.

Byggnad i flera &n tv& véningar uppfors alltid som
brandséker.

4.4 Vaningsantal

Ifall utrymmen till en ringa del utférs i tva vaningar i
byggnad som till storsta delen uppforts i en vaning,
kan byggnaden i brandteknisk bemirkelse betraktas
som byggnad i en vaning under forutséttning att ut-
rymmena i den del som utforts i tvd vaningar star i
visentligt samband med verksamheten i den aktuella
byggnaden. Véningsarealen i den del av byggnaden
som uppforts i tvd viningar far utgdra hogst 30 % av
hela byggnadens véningsareal, dock ej dver 400 m?.
Denna del utférs som en separat brandteknisk sektion.
Detta giller inte fér utrymmen pd hégst 50 m? i andra
véningen.

Oppet lagergalleri eller serviceplan som fréamst av-
setts for service och reparation av maskiner och an-
liggningar betraktas i allménhet inte som vaning. Fran
dessa samt frin gang- och transportbroar anordnas
mojlighet till nddutrymning s att flyktvégen till siker
plats &r hogst 45 m.

5
YTSKIKT

I brandfordréjande och brandsdker byggnad &r yt-
skiktskravet pd inre vigg- och takytor 2/- (E1 3.4.3).

I brandfarlighetsklass 2 &r det dock skl att utfora de

inre ytorna av byggnadsmaterial som uppfyller kra-
ven pé ytskiktsklass 1/I f6r att minska faran for éver-
tandning.

De inre ytorna i bilreparationsverkstider och -servi-
cestationer utfors i klass 1/1.

6
SEKTIONERING

6.1 Sektionering enligt anvind-
ningssitt och vaningsantal

Utrymmen som med avseende pa anvindningssittet
avviker frén varandra, sdsom serviceavdelningar, so-
ciala utrymmen avsedda foér 6ver 50 personer, lager
for rdmaterial och produkter, egentliga processutrym-
men samt férrad for produkter och halvfabrikat utférs
i allménhet som skilda brandtekniska sektioner.

Olika véningar utfors i allménhet som skilda brand-
tekniska sektioner.

Klasskraven pé sektionerande byggnadsdelar bestims
i enlighet med foreskrifterna E1 (Tabell 7).

For sektionering av sérskilda utrymmen, ssom kraft-
verk, forvaringsutrymmen for brannbara vitskor, trans-
formatorstationer och malerier iakttas féreskrifter och
anvisningar som giller for dessa utrymmen.

6.2 Sektionering enligt areal

For att undvika stora brandskador uppdelas stora pro-
duktions- och lagerbyggnader med massiva, vanligt-
vis vertikala byggnadsdelar som effektivt forhindrar
brandspridning, i brandtekniska sektioner som &r till
arealen begridnsade i enlighet med anvisningarna i
tabell 1 och 2.

Sektionerande byggnadsdelar utfors enligt klasser som
anforts i tabell 1 och 2. Sektionerande byggnadsdels
anslutning till yttertak och yttervigg utfors under til-
limpning av kraven som stéllts p& brandmur i avsnitt
3.11.6 och 3.11.71 E1.

Sektionering enligt areal verkstills alltid i hela bygg-
naden i tilldgg till sektionering enligt anvéindningssitt
och véningsantal.

Konstruktioner som uppfors utgéende fran sektione-
ring enligt anvéndningssitt och vaningsantal kan ut-
nyttjas for sektionering enligt areal om de r i Gver-
ensstimmelse med tabell 1 och 2 och om deras an-
slutningar utfors under tillimpning av kraven som
stdlls pd brandmurar.




25 % tillimpas pd byggnader uppforda i fyra och
flera vaningar.

Om lagringshdjden A [m] i lagerutrymmet dr 6ver 6 m
beriknas sektionens storsta areal genom att multipli-

cera tabellvérdet med forhatlandet 6:h. De brandtekniska sektionernas arealer i kéllarvanin-

Arealerna enligt tabell 2 kan med en minskning p4  gar bestims efter provning.

Tabell 1
Storsta tilldtna areal (m?) i brandteknisk sektion i byggnad uppford i en vdning samt brandklasserna for
sektionerande byggnadsdelar vid sektionering enligt areal

Storsta areal i Brandfarlighetsklass/Byggnadens brandklass
brandteknisk

sektion / 1 2

kyddsgrad

seyddseta Brandfor- Brandhirdig | Brand- Brandfor- | Brandhérdig | Brand-

drojande siker dréjande siker

I 2000 4000 6000 - 1000 2000
Jhi¢ 4000 6000 12000 - 2000 4000
v 12000 b b D<2000 b H
Sektionerande 2 2 Q) 2 2
byggnadsdelars | A90 A90 A90 A60 A120 A120
brandklass

! Sektionernas areal bestims efter provning.
2 For skyddsgraden IV dr brandmotstdndskravet 60 minuter.
Tabell 2

Storsta tilldtna areal (m?) i brandteknisk sektion i byggnad uppférd i tvd och tre vaningar samt brandklasserna
for sektionerande byggnadsdelar vid sektionering enligt areal.

Storsta areal i Brandfarlighetsklass/Byggnadens brandklass
brandteknisk ]
sektion / 2
skyddsgrad Brandhirdig Brandsiker Brandsiker
I 2000 4000 1000
m 4000 6000 2000
v 12000 b b
Sektionerande byggnads- 2 2 2
delars brandklass A90 A90 Al120

b Sektionernas areal bestims efter provning.

2) For skyddsgraden IV dr brandmotstandskravet 60 minuter.

7 — bérande byggnadsdelar i brandfarlighetsklass 1 far

BARANDE utforas i klass A15
KONSTRUKTIONER

— birande byggnadsdelar i brandfarlighetsklass 2 far
utféras i klass A15 om byggnaden skyddas med
automatisk slickningsanliggning.

I brandsdker byggnad uppférd i en vaning kan modi-
Birande konstruktioner utfors i allménhet i enlighet  fieringar tilldtas si att

med foreskrifterna E1. — bérande byggnadsdelar far utféras i klass A15 eller

B30 om byggnaden skyddas med automatisk sléck-
ningsanldggning.

I brandhdirdig byggnad uppfird i en vaning kan modi-
fieringar tillatas sa att




Modifieringarna forutsétter att virmeisoleringen i Gvre
bjilklag dr obrdnnbar eller for detta dndamal sirskilt
godkénd byggnadsvara.

P4 ovre bjilklag som inte utgér visentliga delar av
byggnadens stomme i byggnader utan vind, kan til-
lampas modifieringarna enligt tabell 7 i féreskrifterna
El.

D3 kraven pa brandmotsténdstid for béirande bygg-
nadsdelar modifieras med hénsyn till nivan som forut-
sétts i foreskrifterna, skall s.k. fortlépande ras vara
forhindrat.

8
ROKVENTILATION

8.1 Anordnandet av
rokventilation

I produktions- och lagerbyggnader anordnas tillimp-
lig och tillricklig mojlighet till rokventilation for de
olika utrymmena.

Naturlig rokventilation kan anordnas pé tre olika sitt:

1 genom att utnyttja fonster och luckor som finns i
ovre delen av rum och vilka &r létta att Sppna eller
sondra, samt hoga dorroppningar

2 genom att i huvudsak anvinda sérskilda rokav-
géngsluckor eller -fonster samt dessutom genom
att utnyttja fonster och luckor som finns i Gvre
delen av rum och vilka &r ldtta att Gppna eller
sondra

3 genom att anvidnda automatisk rokventilationsan-
laggning

Sidttet 1 &r i allmédnhet tillrackligt for skyddsgrad I
samt i samband med automatisk slickningsanligg-
ning. Séttet 2 anvénds i samband med skyddsgrad II1.

Automatisk slickningsanldggning blir aktuell d& si-
ker evakuering kan dventyras eller dé rdddnings- och
slackningsuppgifterna forutsitter det pd grund av ut-
rymmets storlek, placering, brandbelastningens stor-
lek eller art, personméingd eller av annan motsvarande
orsak.

Brandteknisk sektion i byggnad uppdelas i allméinhet
genom rokslussar 1 hogst 1600 m? stora roksektioner,
frén vilka rokavgang ordnas. D& réksektioner bildas
beaktas bland annat brandbelastningens fordelning.
Dir stor anhopning av brandbelastning férekommer,

anordnas hoga rokslussar och tillrickliga rokavgangs-
Oppningar.

Som rokslussar kan anvéndas byggnadens byggnadsde-
lar, sdsom balkar eller virmebestindiga viggar och
draperier.

8.2 Dimensionering av luckor

De for rokventilation dgnade 6ppningarnas totala are-
al dimensioneras utgdende fran sektionens golvyta
enligt fljande *:

— brandfarlighetsklass 1

— i allménhet 0,25..2 %

— utrymmen med sprinkler 0,15...0,5 %
— brandfarlighetsklass 2

— i allménhet 2.5%

— utrymmen med sprinkler 05..1 %

Konstruktionernas och losorets rokalstringsegenska-
per samt anvidndning av rékslussar paverkar Sppnin-
garnas totala areal. Rokavgangsoppningarnas areal di-
mensioneras enligt det ovre riktvirdet om rokalstrin-
gen 4r riklig och rokslussarna 13ga.

Fonster som befinner sig i ytterviggens ovre del kan
anvindas for rokventilation. I 6ppningsarealen beak-
tas hélften av fonstrens areal. Fonstrens funktionsra-
die anses stricka sig till ett avstind pd 10 m frdn
védggen.

Friskluftsoppningarnas areal i utrymmet dimensione-
ras minst lika stora som rokavgangsluckornas areal i
den till rokavgangsoppningarna storsta roksektionen.
Som friskluftoppningar ricker i allminhet byggna-
dens dorrar och fonster som vid sldckning av brand
kan 6ppnas.

8.3 Mekanisk rokventilation

Rokventilation kan dven anordnas mekaniskt. Moto-
rerna och elkablarna som hor till rékventilationsan-
liggningen placeras och skyddas s att branden inte
dventyrar deras funktion i begynnelseskedet.

8.4 Automatisk sldckningsan-
laggning och rokventilation

I anknytning till skyddsgrad IV ombesérjs att rokven-
tilationen inte dventyrar eller fordréjer sldckningsan-
ldggningens funktion.

* Aven ministeriet for inrikeséirendena har utfirdat anvisningar for dimensionering av rokventilation. De kan anvéindas i stéillet fér den hir
framférda dimensioneringen. I dem ingér dessutom anvisningar fér dimensionering av mekanisk rokventilation samt for rékventialtion i

samband med automatisk sldckningsanlidggning.
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BRANDSAKERHET I
SARSKILDA FALL

D4 féreskrifterna och anvisningarna tillimpas p& bygg-
nader och utrymmen for sérskild anvéndning beaktas
det anviindningssdtt och de forhéllanden som med
avvikelse frin det gingse inverkar pd byggnadens
eller omgivningens brandsikerhet. Harvid utreds frén
fall till fall den inverkan som skyddsétgirderna, den
frdn gingse avvikande brandtekniska sektioneringen,
rokventilationen, de sldckningstekniska och dvriga spe-
cialutrustningarna och anléggningarna samt de opera-

tiva slickningsmdjligheterna utdvar pa brandsékerhe-
ten.

I fall en brand kan medfora exceptionellt allvarliga
foljder, hojs byggnadens brandsikerhet.

Vid planering av specialfall beaktas dven sérskilda
foreskrifter och anvisningar som berdr dem, betrif-
fande till exempel punktskydd av farliga &mnen,
tryckavlastningséppningar som krévs i explosionsfar-
liga utrymmen samt forhindrande av att farliga 4m-
nen frigors i luften.

Utrymmen for sirskild anvindning och sidana som
kriver specialprojektering #r bl.a. sprutmalerier, trans-
formator- och omkopplingsstationer, hoglager,
storkraftverk, oljeraffinaderier och springédmnesfab-
riker samt fihus inom lantbruket.




BILAGA

VAGLEDNINGAR

Innehall

1 Skyddsgrader
2 Indelning i brandfarlighetsklasser

1 Skyddsgrader

Ordindr begynnelseslickningsutrustning samt vid be-
hov effektiverad begynnelsesliickningsutrustning
(skyddsgrad I)

— Med ordinir begynnelsesldckningsutrustning avses
apparater sdsom brandposter och handbrandslicka-
re vilka kan anvindas av en person for sldckning av
brandtillbud. Detta giller fér brandfarlighetsklass
1.

— Med effektiverad begynnelsesldckningsutrustning
avses ett effektivt brandpostniitverk och tunga ke-
miska sldckare. Denna utrustning kan vid behov
anviéindas for brandfarlighetsklass 2.

Automatisk brandlarmanliggning samt begynnelses-
ldckningsutrustning enligt skyddsgrad I (skyddsgrad
)

~ Automatisk brandlarmanliggning kan anvindas i
fall da ett tillrdckligt tidigt och tiliforlitligt larm av
slackningspersonal visentligt Skar personsikerhe-
ten och minskar brandskadorna p& egendom. Ef-
fektivt sléckningsarbete bor kunna inledas senast
inom 10 min efter brandlarmet.

Automatisk slickningsanliggning samt begynnelse-
sldickningsutrustning enligt skyddsgrad I (skyddsgrad
1v)

— Sprinkleranliiggning kan anvindas i fall dér vatten
ir ett lampligt slickmedel och dér personsikerhe-
ten, stora ekonomiska virden, stora brandtekniska
sektioner eller utrymmets brandtekniska natur for-
utsitter en effektiv, automatisk slickningsanligg-
ning.

— Skumanliggning limpar sig for slickning av s&vil
brinnbara vitskor som de flesta fasta imnen. Aven
andra automatiska slickningsanlidggningar kan i vis-
sa fall anvéindas som generellt skydd f6r utrymmet.

Med punktskydd avses skydd av enskilt objekt med
fast slickningsanordning, som vanligtvis fungerar au-
tomatiskt. Punktskydd anvinds fér skydd av enskild
verksamhet som #r farligare in den ovriga verksam-
heten eller for skydd av smé brand- och explosions-
farliga utrymmen.

Skyddets detaljer planeras i samarbete med den lokala
brandmyndigheten och forsikringsbolaget.

Den tidigare graden II (Effektiverad begynnelseslickningsanordning och punktskydd) har limnats oanvind. Numreringen har dock inte
dndrats, emedan motsvarande grader tillimpas i t.ex. byggbestimmelsesamlingens del E4 betriffande bilgaragens brandsékerhet.




2 Indelning i brandfarlighetsklasser

Brandfarlig- Brandfarans natur Exempel
hetsklass
1 Verksamhet som #r forknippad med ringa eller begréinsad brand-
fara, sGsom:
Verksamhet dir det vid hantering eller bearbetning av dmnen i Betongindustri
fast eller flytande form med anvéndning av strilningsvirme, Bilreparationsverkstider, -servicestatio-
ljusbage eller Sppen léga forekommer brandfara i ringa grad. ner
Verksamhet dir fuktiga riimnen hanteras eller dér méngden goktrycl.cener
raimnen eller halvfabrikat som hanteras at gingen r liten. ryggerer .
Cellulosaindustri
Verksamhet dir produktionen eller upplagringen sammanhén- Cementindustri
ger med behandling av &mnen, som erfarenhetsmissigt ar for- Duroplastindustri
enade med begrinsad brandfara i samband med processen eller Industriell hantering och upplagring av
driften. brinnbara vitskor (flampunkt 6ver 55 °C)
Verksamhet i vilken man anvinder, hanterar eller upplagrar .{g;?g;ufltcsglgduktwn och -upplagring
briinnbara viitskor vars flampunkt r ver 55 °C eller sidana Livsmedelsindustri
angor eller dammslag som endast i begréinsad omfattning &r Liderindustri
brandfarliga. Maskinverkstider
Mejerier
Metallindustri
Oljekraftverk
Papper- och kartongindustri
Stenindustri
Tegelindustri
Textilindustri
Transformatorstationer
Tvitterier
Vattenkraftverk
2 Verksamhet som 4r férknippad med betydande eller stor brand-
fara, sdsom:
Verksamhet dir det i samband med produktion eller upplag- Bitumenindustri
ring uppstér till fljd av processens art eller av annan orsak Cellplastindustri
sadana angor eller finfordelat damm, vilka tillsammans med Fanerindustri
luft kan bilda en explosiv eller léttantindlig blandning. Hirdplastindustri

Verksamhet dir man i samband med produktion eller upplag-
ring hanterar rddmnen, halvfabrikat eller produkter som &r
lattantéindliga och snabbt avger virme. Brandbelastningen r i
allmiinhet 6ver 400 MJ/m?.

Verksamhet dir man industriellt hanterar eller upplagrar i oli-
ka grad brinnbara vitskor vars flampunkt dr hogst 55°C och
vars angor tillsammans med luft kan bilda en explosiv bland-
ning.

Verksamhet didr man hanterar egentliga springdmnen eller dm-
nen vilka genom inverkan av vatten, friktionsvirme i luft och
st6t kan sjilvantéinda eller explodera

Industriell hantering och upplagring av
brénnbara vitskor (flampunkt hogst
55°C)

Kvarnar, foderlager

Mekanisk traindustri (torrt travirke)
Oljereningsanléggningar, vissa delar
Raffinaderier (brinnbara vitskor)
Springimnesfabriker
Spénskiveindustri

Sagindustri

Takfiltindustri

Torvkraftverk och torvhanteringsan-
liggningar

Vaddindustri
Ytbehandlingsavdelningar 1 pappers-
och kartongindustri
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