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1 Ohjeiden kaytto

Néama ohjeet koskevat moottoriajoneuvosuojiksi
tarkoitettuja, katettuja seinilla varustettuja ja katet-
tuja avoimia tiloja, joissa sailytetdan polttoainee-
naan palavia nesteitd tai kaasuja kayttivia mootto-
riajoneuvoja.

Moottoriajoneuvosuoja kuuluu palokuormaryh-
maan 100 —200 MJ/m2 (25 —50 Mcal/m?2), ellei suo-
jan muusta kdyttatavasta toisin johdu.

Tiloja, joissa harjoitetaan moottoriajoneuvojen kor-
jaus- ja huoltotoimintaa, koskevat sisdasiainminis-
terion ohjeet teollisuusrakennusten paloturvalli-
suudesta. Téllaisen tilan katsotaan kuuluvan palo-
vaarallisuusluokkaan 4 ja palokuormaryhmaan
200—400 MJ/m2 (50— 100 Mcal/m3), jolloin seinien
ja katon sisdpuolisten pintakerrosten tulee olla syt-
tymisherkkyysluokkaa 1 ja palonlevittamisluokkaa
|. Paloapidattavana tallainen tila voidaan rakentaa
vain yksikerroksisena.

Ohjeet eivat koske moottoriajoneuvojen nayttely-
ja varastointitilaa, jos ajoneuvot ovat ilman virta-
lahdetta ja polttoainetta.

Naiden ohjeiden lisdksi sovelletaan moottoriajo-
neuvosuojiin sisdasiainministerion antamia raken-
teellista paloturvallisuutta koskevia méarayksia.

2 Moottoriajoneuvosuojien
rakenteellinen paloturvallisuus

2.1 Yleista

Moottoriajoneuvosuojan kantavien ja osastoivien
rakennusosien tulee tdyttaa rakennuksen luokan ja
suojan palokuorman edellyttimét, rakenteellisen
paloturvallisuuden maéarayksisséd asetetut palon-
kestovaatimukset.

Moottoriajoneuvosuojan lattian pintakerroksen on
oltava palamatonta tai tdhadn tarkoitukseen sisa-
asiainministerion hyvaksymaa rakennusainetta.
Suojissa sallitaan maanpinnan tasossa asfalttibeto-
nilattia.

Milloin suojan alapuolella on kayttatiloja, vélipoh-
jan tulee olla niin tiivis, ettei palavia nesteitad tai
kaasuja paése valipohjan lapi.

Moottoriajoneuvosuojassa tapahtuva palo ei saa
vaarantaa poistumista rakennuksesta.

Moottoriajoneuvosuojan kerroksien valista yhteista
ajotietd ei yleensa tarvitse osastoida kerroksittain,
mikali kerroksien muodostama osasto ei pinta-alal-
taan ylitd kohdissa 2.2.2 ja 2.3.2 mainittuja osasto-
kokoja.

Kokonaan tai paiasiallisesti maanpinnan alapuo-
lella olevan moottoriajoneuvosuojan ajotie ei saa
yhtyé kerroksien ajotiehen.

Pinta-alaltaan yli 200 m?2 suuruisessa moottoriajo-
neuvosuojaosastossa tulee olla tarkoituksenmukai-
nen alkusammutuskalusto.

2.2 Moottoriajoneuvosuojarakennukset

2.2.1 Yleista

Moottoriajoneuvosuojarakennuksen riittavana etai-
syytena muusta rakennuksesta voidaan yleensé pi-
tdad vahintddn kahdeksaa metria, pinta-alaltaan
enintddn 60 m?2 suuruisen suojan kohdalla v&hin-
taan neljaa metria.



Mikali etaisyydet ovat edelld mainittuja pienempia,
rakennusluvan myéntadva viranomainen voi vaatia
rakentamaan palomuurin tai osastoivan seinan,
joiden osastoivuutta madaritettdessd voidaan kum-
mankin rakennuksen ulkoseindn rakenne ottaa
huomioon. T&lléin pinta-alaltaan enintdan 60 m?2
suuruisen suojan seinien ja katon sisdpuolisilta
pintakerroksilta edellytetddn syttymisherkkyystuok-
kaa 2. Kuitenkaan pinta-alaltaan enintdan 60 m?2
suuruista avointa suojarakennusta ei yleensa tar-
vitse osastoida muusta rakennuksesta eikd sen sei-
nien ja katon sisdpuolisille pintakerroksille aseteta
vaatimuksia.

2.2.2 Palotekninen luokka ja osastokoko

Palonkestavaksi tulee rakentaa moottoriajoneuvo-
suoja, jonka kerroksien lukumaara, mahdolliset kel-
larikerrokset mukaanluettuina, on enemman kuin
yksi.

Taulukko 1
Palonkestavdn moottoriajoneuvosuojan osastoko-
ko ja suojaustaso

2.3 Muussa rakennuksessa tai muun rakennuksen
yhteydessé olevat moottoriajoneuvosuojat

2.3.1 Yleista

Moottoriajoneuvosuoja onh yleensd rakennettava
omaksi palotekniseksi osastoksi.

Kuitenkaan pinta-alaltaan enintddn 60 m?2 suurui-
sen avoimen suojan suhteen ei yleensa tarvitse
noudattaa osastointivaatimuksia.

2.3.2 Osastokoko

Palonkestdvissa tai paloapidattdvdssad rakennuk-
sessa olevan moottoriajoneuvosuojan osastokoko
ja suojaustaso on esitetty taulukossa 2.

Taulukko 2
Palonkestévéssé tai paloapidéttdvdssd rakennuk-
sessa oleva moottoriajoneuvosuoja

sammutuslaitos

Osaston sijainti Osastokoko | Suojaustaso Suojan sijainti Osastokoko | Suojaustaso
m2 m2

Kokonaan tai | 400...800 | Automaattinen Kokonaan tai | 400...800 | Automaattinen
paaasiallisesti paloilmoituslaitos péaasiallisesti paloilmoituslaitos
maanpinnan ala- maanpinnan ala-
puolella olevassa puolella olevassa
kellarikerroksessa kellarikerroksessa

800. . . Automaattinen 800. .. Automaattinen

sammutuslaitos

1200. . .3200 | Automaattinen
paloilmoituslaitos

Kokonaan tai
paaasiallisesti
maanpinnan yla-
puolella olevassa
kerroksessa

3200. .. Automaattinen

sammutuslaitos

Vahintdaan paloapidattavdksi rakennetaan pinta-
alaltaan yli 1200 m? suuruinen moottoriajoneuvo-
suoja, joka tulee osastoida enintddn 1200 m? suu-
ruisiin osastoihin.

Paloahidastavaksi tulee rakentaa pinta-alaltaan yli
60 m2 suuruinen moottoriajoneuvosuoja. Paloahi-
dastavan suojan kerrosala saa olla enintdan 1200
m?2, joka tulee osastoida enintddn 600 m?2 suuruisiin
osastoihin.

2.2.3 Pintakerrokset

Moottoriajoneuvosuojan seinien ja katon sisapuo-
listen pintakerrosten tulee palonkestédvissd ja pa-
loapidattavissd moottoriajoneuvosuojissa tayttaa
syttymisherkkyysiuokka 1 ja palonlevittamisluokka
Il vaatimukset sekd paloahidastavissa suojissa syt-
tymisherkkyysluokka 2 vaatimukset. Pinta-alaltaan
enintdan 60 m2 suuruisen suojan ulkoseinien ulko-
pinnoille sekd seinien ja katon sisdpuolisille pinta-
kerroksille ei aseteta pintakerrosvaatimuksia.

400. . .2400 | Automaattinen
paloilmoituslaitos

Kokonaan tai
paaasiallisesti

maanpinnan yla-
puolella olevassa
kellarikerroksessa
ja kerroksessa

Automaattinen
sammutuslaitos

2400. . .

Paloahidastavassa yksikerroksisessa rakennukses-
sa olevan moottoriajoneuvosuojan osastokoko saa
olla enintaan 400 m? ja paloahidastavassa kaksiker-
roksisessa rakennuksessa enintddan 200 m2.

2.3.3 Pintakerrokset

Moottoriajoneuvosuojan seinien ja katon sisdpuo-
listen pintakerrosten tulee tayttda syttymisherk-
kyysluokka 1 ja palonlevittamistuokka II vaatimuk-
set. Syttymisherkkyysluokka 2 on kuitenkin riittdva
pinta-alaltaan enintddn 60 m2 suuruisessa ajoneu-
vosuojassa, paitsi milloin suoja on kayttétilan ala-
puolella. Pinta-alaltaan enintddn 60 m? suuruisen
avoimen suojan seinien ja katon sisdpuolisille pin-
takerroksille ei kuitenkaan aseteta vaatimuksia.



2.4 Yhteydet moottoriajoneuvosuojasta muihin
tiloihin

Suojasta sallitaan yleensd yhteys rakennuksen

muihin tiloihin osastoivan oven kautta.

Suojasta sallitaan yhteys muun tilan poistumistie-
hen, tulisijalliseen tilaan tai tilaan, jossa oleskelee
ihmisia, kuitenkin vain sellaisin jarjestelyin, etta
myrkyllisten tai palavien kaasujen levidminen on
tehokkaasti estetty. Em. jarjestelyksi hyvaksytdaan
ovin rajoitettu tila, jonka lapi kuljettaessa molem-
pia ovia ei jouduta samanaikaisesti avaamaan.

Moottoriajoneuvosuojasta muuhun tilaan johtavan
osastoivan oven on sulkeuduttava itsestdan ja tii-
viisti.

Palo- tai rdjahdysvaaralliseen tilaan ei sallita yh-
teyttd moottoriajoneuvosuojasta.

2.5 Moottoriajoneuvosuojan avoimuus

Avoimena pidetdadn moottoriajoneuvosuojaosas-
toa, jonka seinien pinta-alasta on vahintadn 20 %
ulkoilmaan avointa. Seinien ulkoilmaan avoimet
aukot jarjestetdan siten, ettd suojaan syntyy riitta-
viksi katsottavat edellytykset tehokkaalle savun-
poistolle ja sammutustoimenpiteille.

Avoimen suojaosaston koko voi rakennusluvan
myéntavan viranomaisen luvalla olla enintdan 50
% suurempi kohdissa 2.2.2 ja 2.3.2 mainituista.
Talldin on kuitenkin kiinnitettava erityistd huomio-
ta palon levidmisen estdmiseen ja palon sammu-
tusmahdollisuuksiin.






