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E 4 FINLANDS BYGGBESTAMMELSESAMLING
MILJOMINISTERIET, Planliggnings- och byggnadsavdelningen

Bilgaragens brandsdkerhet

ANVISNINGAR 1990

Miljoministeriet har med stod av § 13 byggnadslagen (557/89) utférdat anvisningar om bilgaragens

brandsdkerhet (E4).

Anvisningarna trider i kraft den 1 juli 1990 och gdller byggande, vartill tillstdnd har sékts nimnda dag
eller direfter. Anvisningarna ersdtter anvisningarna om motorfordonsgaragens brandsdkerhet (E4) av

den 26 september 1977.
Helsingfors den 19 december 1989
Avdelningschef dverdirektdr Sirkka Hawojérvi

Overingenjir Bengt-Goran Lindgvist
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BILAGA
Vigledande uppgifter

1
ALLMANT

1.1 Tillampningsomrade

Dessa anvisningar tillimpas pi bilgarage.

I del E1 av Finlands byggbestimmelsesamling har de
allménna foreskrifterna om konstruktiv brandsikerhet
meddelats.

P4 bilreparationsverkstider och -servicestationer till-
lampas del E2 av byggbestimmelsesamlingen, som
giller produktions- och lagerbyggnaders brandsiker-
het, samt i dessa anvisningar punkt 2.2, som giller
ytskikt.

Som bilaga till dessa anvisningar medfoljer vigledan-
de uppgifter.

1.2 Definitioner

Bilgarage: bilgarage ar byggnad, del av byggnad eller
téickt konstruktion, dir motorfordon for vilka brinslet
ar brinnbara vitskor eller gaser parkeras eller forvaras.




Oppet bilgarage: som Oppet betraktas bilgarage, dar i
varje vaning minst 30 % av véggarna 4r 6ppna mot det
fria och 6ppningarnas areal 4r minst 10 % av golvets
areal.

2

ALLMANNA
ANVISNINGAR

2.1 Ytskikt pa bilgarage

Piinsidan av viggar och tak 4r ytskikten i allménhet av
klass 1/1.

I brandférdrojande fristdende garagebyggnad, vars
vaningsyta ir hdgst 1000 m?, far viagg- och takytorna
pd insidan vara av klass 2/-. Detsamma géller i annan
byggnad beldget garage pd hogst 60 m?, I killarvining
ir ytskikten dock av klass 1/1.

Som ytskikt pa golv anvinds obrdnnbar eller for detta
indamél sirskilt godkénd byggnadsvara. I golvimark-
ytans plan fir asfaltbetong anvéndas, dock inte i killar-
vaning,.

2.2 Ytskikt pé bilreparations-
verkstad och servicestation

P4 insidan av viiggar och tak ir ytskikten av klass 1/1.

Ytskiktet pd golv bestir av obrinnbar och tiit bygg-
nadsvara.

2.3 Brandteknisk sektionering

Bilgarage uppfors i allménhet som sérskild brandtek-
nisk sektion. Oppet garage pa hogst 60 m? behver inte
sektioneras frén ovriga utrymmen.

I garage hor de olika vaningarna till samma brandtek-
niska sektion, om korvigen mellan véningarna inte
sektioneras.

Korviigen i garage som helt eller huvudsakligen &r
underjordiskt fir inte ansluta sig till kérvig i vAningar-
na. Olika killarvaningar avskiljs i allménhet som olika
brandtekniska sektioner.

2.4 Brandbelastning och
dimensionering av konstruktioner

Bilgarage hor till brandbelastningsgruppen 100-200
MJ/m? Detta bestimmer kravet pé birande och sektio-

nerande byggnadsdelars brandmotsténdstid i brandsé-
ker byggnad vid dimensionering enligt standard-
brandkurvan.

Vid dimensionering genom berékning anvinds virdet
6000 MJ/bil for den totala virmeméngd som bildas nér
personbil brinner.

Vid dimensionering genom berikning pdvisas det att
brandsiker byggnad utan att rasa uthirdar de péafrest-
ningar som fororsakas av brand.

Nir konstruktionerna i oppet fristdende garage dimen-
sioneras kan det beaktas, att brand fortskriderldngsam-
mare #n vanligt p& brandplatsen, om detta kan pd
forhand tillforlitligt pavisas.

2.5 Forbindelser till ovriga
utrymmen

Frén bilgarage kan forbindelse finnas till Gvriga utrym-
men i byggnaden. Forbindelse till annat utrymmes
utging, till utrymme med eldstad eller till utrymme dér
ménniskor vistas tilldts dock endast dér arrangeman-
gen ir sidana, att spridning av giftiga eller brinnbara
gaser ir effektivt férhindrad. Som sddant arrangemang
godtas exempelvis med dorrar avskilt utrymme genom
vilket man kan passera utan att nddgas 6ppna bégge
dorrarna samtidigt.

Fran bilgarage tillts inte forbindelse till brand- och
explosionsfarligt utrymme.

2.6 Skyddsgrader

Anvisningar om skyddsgrader ingér i anvisningarna
E2 om produktions- och lagerbyggnaders brandsiker-
het. P4 bilgarage tillimpas graderna I, III och IV.
Skyddsgrad II 4r inte limplig for obevakat utrymme.

I killarvéningar nedanfor den Gversta kéllarviningen
och likasd i andra svarslickta garageutrymmen kan det
vid beviljandet av lov for att underliitta rdddnings- och
slickningsarbetet kréivas installation av de anldggnin-
gar, som skyddsgrad IV forutsiitter eller av automa-
tiska rokventilationsanordningar, som samtidigt ger
brandalarm.

Ibilagatill dessa anvisningar ingar véigledande uppgif-
ter om de for underlittande av riddnings- och sldck-
ningsarbete installerade anordningarnas beskaffenhet
och antal i de olika skyddsgraderna.

2.7 Rokventilation

Anvisningar om rokventilation ingﬁr i anvisningarna
E2 om produktions- och lagerbyggnaders brandsiker-




het. P4 bilgarage tillimpas de anvisningar som getts for
utrymmen i brandfarlighetsklass 3.

Nir skyddsgraden &r I, forslar i allménhet rékventila-
tionens effektivitetsgrad 1,1 vilken man utnyttjaridvre
delen av rum befintliga fonster och luckor, som ir litta
att Oppna eller sondra, samt hoga dorréppningar. Nér
skyddsgraden dr IIl kan man i allménhet tillimpa
effektivitetsgrad 2, i vilken rokventilationen till stérsta
delen sker genom godkinda sirskilda rékavgangsluc-
kor eller -fonster samt genom i ovre delen av rum
befintliga fonster eller luckor, som ir litta ait oppna
eller sondra.

Rokavgéingsluckornas totalareal dr 1 % av sektionens
golvyta. Dir sprinkler installerats forslar 0,2 % av
golvytan som areal for luckorna.

Oppningar i viggarna i oppet bilgarage forslar som
rokavgangsoppningar, om de &r indamalsenligt place-
rade med tanke pé luftcirkulationen.

Rokventilation med sjélvdrag kan vid behov ersiittas
med mekaniskt rokventilation av motsvarande effekt.

3

FRISTAENDE
BILGARAGEBYGGNAD

3.1 Avsténd frén annan byggnad

For fristiende bilgarage &r tillrickligt avstind frin
annan byggnad utan specialdtgérder minst 8 meter, fér
garage pa hogst 60 m? minst 4 meter.

Ar avstindet mindre #n s4, kan det vid beviljandet av
lov krivas att brandmur eller sektionerande vigg
uppfors. Konstruktionen i de bida nérbelégna byggna-
dernas ytterviggar tas di i beaktande.

3.2 Byggnads brandtekniska
klass

Bilgaragebyggnadi flera dn tva vaningar uppfors alltid
brandsikert.

Bilgaragebyggnad i hogst tv vaningar kan uppforas
brandhérdigt.

Bilgaragebyggnad i en vaning kan uppforas brandfor-
dréjande.

3.3 Arealer for brandtekniska
sektioner och sektionerande
byggnadsdelars klasser

Itabell 1 anges maximiarealerna f6r ovan jord beldgna
brandtekniska sektioner i bilgarage.

Maximiarealerna for brandtekniska sektioner som helt
eller huvudsakligen dr underjordiska uppgér till 50 %
av arealérna i tabellen.

Tabell 1
Brandtekniska sektioners maximiarealer (m?) och
sektionerande byggnadsdelars brandklasser

Byggnadens brandklass och vaningstal
Brandfordrojande | Brandhirdig i 1-2
i en vaning véningar och
brandsiker i 1-8
vaningar
Sektionsstorlek
Skyddsgrad
I 1000 3000
I 2000 6000
v 6000 b
Sektionerande
byggnadsdelars
brandklass A60? A60%

U Ovanjordisk sektions areal bestims enligt prévning.
Helt eller huvudsakligen underjordisk sektions ma-
ximiareal #r 10 000 m?,

? 1 ovanjordisk sektion fir de sektionerande bygg-
nadsdelarna i brandférdréjande byggnad vara av
klass B30, om sektionens areal dr hogst 600 m? och
byggnadens vaningsyta hogst 2400 m2,

I ovanjordisk sektion fir de sektionerande bygg-
nadsdelarna i brandhérdig byggnad vara av klass
B30, om sektionens areal dr hdgst 2000 m2.

3.4 Oppet bilgarange

Oppen bilgaragesektions areal far vara 50 % storre in
arealerna i tabell 1. Sérskild uppmirksamhet skall
dgnas 4t att brandspridning forhindras och slicknings-
mdjligheter tryggas.

I brandsiker, fristdende, ppen bilgaragebyggnad i
hogst fem véningar kan arealerna i tabell 1 tillimpas
som véningarnas arealer, fastéin kérviigarna mellan de
olika viningarna ansluter sig till varandra. Detta férut-
sédtter dock, att mellanbjilklagen i 60 minuter uppfyller
temperaturkraven pd sektionerande byggnadsdel.
Dessutom bor slickningsméjligheterna for brandka-
ren vara goda.




4

BILGARAGE I ANNAN
BYGGNAD

4.1 Arealer for brandtekniska
sektioner och sektionerande
byggnadsdelars klasser

I bilgarage beliget i brandfordrojande envénings-
byggnad #r brandteknisk sektions areal hégst 600 m?
och i tvAvaningsbyggnad hogst 400 m2 De sektione-
rande byggnadsdelarna #r av klass B30.

I helt eller huvudsakligen underjordiskt bilgarage &r
sektions areal hogst 300 m? och de sektionerande
byggnadsdelarna dr av klass A60.

I bilgarage i brandhdrdig och brandsdker byggnad
tillimpas p4 de brandtekniska sektionernas arealer och
pé sektioneringen punkt 3.3 och forsta stycket i punkt
3.4.
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BILAGA

VAGLEDANDE UPPGIFTER

INNEHALL

1 Bilgarage for smihus

2 Skyddsgraderna och de arrangemang som de forut-
sétter i bilgarage

3 Bilaffirer och distributionsstationer

De vigledande uppgifter som ges nedan hér inte till
sjilva anvisningarna. Anvisningar som giller bilgara-
ge for smihus har sammanstillts i de vigledande
uppgifter. I dem anges ocksé vilka skyddsgrader som
ldmpar sig for bilgaragen och vilka arrangemang de
olika graderna forutsitter.

1 BILGARAGE FOR SMAHUS

Med bilgarage f6r smahus avses ndrmast bilgarage for
brandfordrojande egnahemshus, parhus och radhus.

Yiskike

I fristdende brandfordrojande bilgarage for smahus
kan ytskikten pd insidan av viiggar och tak vara av klass
2/-. Ocksé i garage pd higst 60 m?belidget i samband
med bostadsbyggnad kan ytskikten vara av klass 2/—.
I annat garage och i kiillarvéning #r ytskikten av klass
/1.

Brandteknisk sektionering

Bilgarage avskiljs frin bostadsutrymmena genom
byggnadsdelar av klass B30. Oppet garage pa hogst
60 m” behover dock inte sektioneras frin huset i Gvrigt.
I killarvining i par- och radhus beliget gemensamt
garage, som gransar till flera bostidder éin en, sektione-
ras genom byggnadsdelar av klass A60 eller B90.

Forbindelser till andra utrymmen

Forbindelserna frdn bilgarage till andra utrymmen
arrangeras enligt punkt 2.5 i anvisningarna. Den i
punkten nimnda passagen, som avgrinsas av dorrar,
kan exempelvis vara ett vindfang.

Rdékventilation

I allménhet forutsitts inte specialatgirder for att arran-
gerardkventilation, utan dorr- och fonsteréppningarna
1 garaget kan utnyttjas for rékventilation.

Redskap for begynnelseslickning

Bilgarage pd mer dn 200 m? férses med vanliga redskap
for begynnelseslickning.

2 SKYDDSGRADERNA OCH DE
ARRANGEMANG SOM DE FORUTSATTER I
BILGARAGE

Vanliga redskap for begynnelseslickning (skydds-
grad I)

Garage pd mer 4n 200 m? forses med anordningar for
sldckning av begynnande brand, sisom handbrand-
sldckare eller brandposter.

Som handbrandsléickare kommer handbrandslickare
av klassen A-B III-E i frdga. Brandslickarna placeras
pd dndamdlsenligt sitt, en brandslickare for varje
300 m?. I 6ppet garage och vid behov ocksé i annat icke
uppvérmt garage anvénds frosthirdiga brandslickare.

Som brandposter lampar sig snabbrandposter enligt
standard SFS 4318 med sidan placering att man med
dem kommer &t att slidcka i alla utrymmen i garaget.
Snabbrandposter kommer i friga endast i varmt ga-
rage.

Redskapen for begynnelseslickning placeras pa vil
synligt och lattdtkomligt stéille. Framfor det stille dir
redskap for begynnelsesldckning placerats far fordon
inte parkeras. Parkeringsforbudet utmérks tydligt. Be-
gynnelseslickningsredskapens plats utmirks med
godkint mérke.

Effektivare redskap for begynnelseslickning och au-
tomatisk brandlarmanldggning (skyddsgrad III)

En forutsittning for tillimpning av skyddsgrad III #r
att effektivt slickningsarbete kan inledas senast efter
10 minuter frin det att brandlarm skett och att vatten-
tillgngen vid objektet #r tillricklig for brandkarens
sldckningsarbete.

Effektivare redskap for begynnelseslickning forutsit-
ter sdvil handbrandslickare som snabbrandposter. Brist
pa brandpostniit kan ersittas genom att antalet hand-
brandsliickare okas utdver det sedvanliga.

Anordningarnas beskaffenhet, placering och utmrk-
ningar dr desamma som i skyddsgrad I.

P4 automatisk brandlarmanliggning tillimpas inrikes-
ministeriets (IM) beslut 198/752/85.

Effektivare redskap for begynnelseslickning och au-
tomatisk sldckanldggning (skyddsgrad IV)

Skyddsgrad IV kommer i frga i stora brandtekniska
sektioner samt vid svérslickta objekt.




Med effektivare redskap for begynnelsesldckning avses
redskap enligt skyddsgrad III.

Automatisk slickanliggning kan vara exempelvis
sprinkleranliggning. Forutsittning for anvindning av
sprinkleranliggning &r tillréicklig vattentillgéng. Fins-
ka Forsikringsbolagens Centralférbund rf har publice-
rat sprinklernormer. I 6ppet garage kommer s.k. torr-
sprinkler-, forlingningsventil- eller kylarvitskesys-
tem i friga.

3 BILAFFARER OCH
DISTRIBUTIONSSTATIONER

Lokaler for forsiljning och utstéllning av motorfordon
jamstills med butiker och utstéllningshallar i féresk-
rifterna E1.

Stationer for distribution av flytande brénslen och
servicehallar i samband med dem berors av standard
SFS 3352.
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