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Naméd ohjeet kuuluvat Suomen rakentamismaii-
rdyskokoelmaan, josta on méiaritty sisdasiainmi-
nisterién paatoksella (867/75). Ohjeet liittyvat ra-
kenteellisesta paloturvallisuudesta annettuihin
madarayksiin.

Helsingissa 15 pdivana helmikuuta 1978
Osastopaillikko Ylijohtaja Olavi Syrjénen

Yli-insin66ri B-G Lindqvist
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1 Ohjeiden kaytto

Né@ma ohjeet koskevat osastoivissa rakennusosissa
olevia ovia. Ohjeita voidaan soveltaa myos muihin
vastaaviin osastoivissa rakennusosissa oleviin pie-
nehkdja aukkoja suojaaviin rakennusosiin.

2 Kasitteet

Osastoiva ovi

Itsestdan sulkeutuva ja salpautuva (jollei erikseen
ole muuta maaratty) tai palon sattuessa oven sul-
kevin laittein varustettu ja asetetun palonkestoajan
mukaiset vaatimukset tdyttava ovi. Osastoivia ovia
ovat myds palo-ovet, lankalasiovet ja osastoivat
hissinovet.

Lankalasiovi

Sellainen osastoiva ovi, joka on varustettu kool-
taan vahintdaan 0,1 m2:n suuruisella teraslankalasi-
ikkunalla tai vastaavalla.

Osastoiva hissinovi

Osastoituun hissikuiluun johtava osastoiva ovi ja
siihen valittdmasti liittyva oviseina.
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Palotekninen luokka {osastoivan oven)

Osastoivat ovet jaetaan niihin kaytettyjen raken-
nustarvikkeiden perusteella A- ja B-luokkaan seki
palonkestoajan perusteella minuutteina merkitta-
viin palonkestoaikaluokkiin. Osastoivat ovet merki-
taan edelld olevan mukaisesti esimerkiksi A 120, B
45 jne.

Tyyppihyvidksynta (osastoivan oven)

Sisédasiainministerié voi hakemuksesta hyviksya
oven tyyppihyvaksyntapaatokseila tiettyyn palotek-
niseen tuokkaan. (Ks. Sisadasiainministerid, Raken-
nusalan tyyppihyvéksynta ja Suomen rakentamis-
maarédyskokoelmaan perustuvat hyviaksynnat, Val-
tion painatuskeskus)

3 Osastoiva ovi

3.1 Osastoivan oven rakenne

3.1.1 Osastoivaan oveen kuuluvat ovilevy, karmi,
kynnys, oven liityntd ympéroivaan rakennusosaan,
oven varusteet kuten avaamis- ja sulkijalaitteet,
kannatuselimet, salpa, lukko, vedin, ikkuna, ovisil-
ma, kirjeluukku jne.

3.1.2 Osastoivan oven tulee olla rakennustarvik-
keittensa ja rakenteensa osalta sellainen, ettd se
kestdaa vaurioitumatta normaalissa kidytdssa esiin-
tyvia mekaanisia, fysikaalisia tai kemiallisia rasituk-
sia kuten iskuja, tarinda, kosteuden ja lampétilan
vaihteluita, korroosiota jne.

3.1.3 Osastoivan oven karmi tulee kiinnittaa tiiviis-
ti ja lujasti ovea ympaéroivaan rakennusosaan.

3.1.4 Osastoivassa ovessa tulee olla kynnys tai
muu este, joka takaa riittivdn tiiveyden palon ja
palamiskaasujen leviamisté vastaan.

3.1.56 Osastoivassa ovessa tulee olla itsestadan toi-
miva sulkijalaite, joka pystyy sulkemaan vahankin
avatun oven. Sulkijalaitetta tulee voida sd&tas vain
tyokalua kayttamalla.

3.1.5.1 Kuitenkaan péaaasiallisesti lukittuna pidetta-
véé asuinhuoneiston osastoivaa kerrostaso-ovea ei
tarvitse varustaa sulkijalaitteella.

3.1.5.2 Sellaisessa osastoivassa saranallisessa
pariovessa, josta normaalikdytdssd avataan vain
toinen ovilevy ja toinen pidetéan salvattuna, vaadi-
taan sulkijalaite vain ensin mainittuun ovilevyyn.



3.1.5.3 Jos tilan kaytto edellyttdd osastoivan oven
pitimistd auki, se on varustettava sulkijalaitteella,
joka automaattisesti sulkee ja salpaa oven tulipa-
lon sattuessa.

3.1.6. Osastoivassa ovessa olevan salvan tai lukon
tulee riittdvan lujasti ja tiiviisti pitda ovi suljettuna.

Parioven toinen ovilevy, lukuun ottamatta hissin-
ovia, tulee voida salvata pikasalvan avulla karmiin.

3.1.7 Osastoivan oven sijaitessa poistumistiella tai
poistumistielle johtavassa tilassa tulee ovi varus-
taa sellaisella lukkolaitteella, joka ei aiheuta estetta
oven kayttamiselle kulkutiend poistuttaessa raken-
nuksesta hatatilanteessa. (Ks. Sisdasiainministe-
rion 23. 9. 1976 antama yleiskirje no 2936/546/76,
liite 1).

3.2 Osastoivan oven palotekninen luokka

3.2.10sastoivan oven palonkestoajan tulee olla va-
hintdan puolet osastoivalle rakennusosalle vaadi-
tusta palonkestoajasta.

3.2.1.1 Kyitenkin. enintddn kahdeksankerroksisten
asuinrakennusten asuinhuoneistojen osastoivat
kerrostaso-ovet saavat olla luokkaa B 15, mikali sa-
massa aukossa on tdman oven lisdksi toinen ovi.

3.2.1.2 Palomuurissa tai palomuurin sijasta kéytet-
tivassa osastoivassa seindssé olevan oven palon-
kestoajan tulee olla vahintdan yhta suuri kuin palo-
muurille tai osastoivalle seinélle vaadittu palonkes-
toaika.

Palomuurissa olevan oven tulee olla A-luokkaa.

3.2.1.3 Milloin rakennusosalta vaaditaan 15 mi-
nuutin palonkestoaika, tulee rakennusosassa ole-
van oven olla vahintdan luokkaa B 15.

3.2.2 Palonkestavassd rakennuksessa oleva osas-
toitu kaytto- tai varastotila, jonka palokuorma on
yli 200 MJ/m?, erotetaan poistumistiesta ovella, jo-
ka on A-luokkaa.

3.2.3 Kerrostasolla oleva poistumistien osastoitu
huone erotetaan palolta suojatusta uloskdytévasta
tai varatiestd ovella, joka on vadhintdan luokkaa A
30.

3.2.4. Mikali palonkestiavan rakennuksen teknisen
huollon tila on osastoitu A-luokan rakennusosin,
erotetaan se muista tiloista ovella, joka on A-luok-
kaa.

3.2.6Kellari erotetaan poistumistiestd ovella, joka
on A-luokkaa.

3.3 Lankalasioven kaytté

3.3.1 Osastoivan lankalasioven suojaetdisyyden
palavista rakennustarvikkeista tulee olla vahintadan
1,5m.

3.3.2 Mikali ovi johtaa tilasta suoraan poistumis-
tielle, tulee oven suojaetdisyyden |ahimmasté kul-
kukaistasta olla vahintdén 1,5 m.

3.3.3 Mikali ovi johtaa poistumistichen sisaisesta
kaytavasta, jonka seindt ovat vahintdan luokkaa

B 30, ei kohtien 3.3.1 ja 3.3.2 etdisyysvaatimusta
tarvitse noudattaa.

3.3.4 Tassa luvussa mainittuja etaisyysvaatimuk-
sia voidaan soveltaa, mikali lankalasi-ikkunan tai
-ikkunoiden kokonaispinta-ala on korkeintaan 3 m2.

3.4 Osastoivan oven hyviaksyminen

3.4.1 Rakennusluvan mydntava viranomainen hy-
vaksyy osastoivan oven tdman ohjeen sekéa valtion
teknillisessa tutkimuskeskuksessa tai vastaavassa
suoritetun polttokokeen tai muun riittdvéksi katsot-
tavan selvityksen perusteelia.

Sisaasiainministerion ovelle antama voimassa ole-
va tyyppihyvaksyntapaatos korvaa edelld mainitut
selvitykset.

3.4.2 Kaytettdessd osastoivana ovena tyyppihy-
vaksyttya ovea on oven téytettava tyyppihyvaksyn-
tapaatoksessa esitetyt kayttda, sijoitusta ja varus-
teita koskevat vaatimukset.

3.4.3 Tyyppihyvaksyttyd ovea saadaan kayttaa
tyyppihyvaksyntapaatoksen mukaista kokoa levey-
deltdan tai korkeudeltaan pienempéana.

3.4.3.1 Rakennusluvan myontavd viranomainen
voi kuitenkin hyvaksya tyyppihyvéksyntédpaatoksen
mukaisen oven kooltaan enintddn 10 % korkeam-
pana ja 15 % levedmpéana.

3.4.4 Tyyppihyvéksytty ovi on varustettava 25 mm
x 55 mm suuruisella ja vahintdan 0,5 mm paksulla
metallikilvelld, johon on pysyvalla tavalla merkitty
sisdasiainministerion vahvistama tyyppihyviaksyn-
tamerkki, tyyppihyvéaksyntapaatoksen numero,
oven tyyppi, palotekninen luokka, valmistajan nimi
ja valmistusvuosi.

Kilpi on kiinnitettavd pysyvalla tavalla ovilevyihin
ja karmiin helposti tarkastettavissa olevaan paik-
kaan.
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Tyyppihyvéksytyssé ovessa oleva metallikilpi {[mal-
li).

3.4.5 Rakennusten palonkestdvyydestad annetun, 1.
7. 1976 kumoutuneen, paatoksen (327/62) synnyt-
taman kaytannon perusteella on sisédasiainministe-
rion antamissa osastoivia ovia koskevissa tyyppi-
hyvaksyntdpaatoksissé toistaiseksi nimitetty palo-
oviksi sellaisia A-luokan osastoivia ovia, joiden pa-
lonkestoaika on 60 minuuttia tai enemman.



SISAASIAINMINISTERIO

Helsinki 23. 9. 1976
No 2936/546/76

Asia: Poistumisteiden ja poistumisteihin johtavien
tilojen turvallisuus

Liite 1

Kunnallishallituksille, maistraateille, jarjestysoikeuksille, rakennuslauta-
kunnille, palolautakunnille, rakennustarkastajille ja palopaallikoille

Viime aikoina ovat yleistyneet lukkotyypit, jotka nii-
ta vitheellisesti kasiteltdessd saattavat estda pois-
tumisen rakennuksesta hatatilanteessa. Taman
johdosta sisdasiainministerié kehottaa rakennuslu-
pa- ja paloviranomaisia rakennusluvan ja elinkei-
noluvan mydntdmisen edellyttdmien tarkastusten
ja katselmusten yhteydessé kiinnittdmaan huomio-
ta siihen,

ettd poistumisteiden ja niihin johtavien tilojen ovis-
sa viltetaan lukkolaitteita, jotka avaimetta voi luki-
ta siten, ettei ovia saa sisdpuoleltakaan ilman
avainta auki ja

ettd poistumisteiden ja poistumisteihin johtavien
tilojen ovissa huoneistoissa, jotka ovat ymparivuo-
rokautisessa kaytossa ja joiden toiminnan luonne

ei edellytd eristamistd, kuten majoitusliikkeissa ja
asuntoloissa, kdytetddan ainoastaan lukkolaitteita,
jotka sisdpuolelta aina voi avata ilman avainta.

Palotarkastusten yhteydessd on erityisesti kiinni-
tettivd huomiota siihen, ettd kokoontumis- ja tyo-
paikkahuoneistoissa eivat poistumisteiden ja pois-
tumisteihin johtavien tilojen ovet huoneistojen
kdyton aikana ole siten lukitut, ettei niitd sisdpuo-
lelta saa ilman avainta avatuksi.

Sisdasiainministerié pitad tarkeana, ettd viran-
omaiset tarkastusten yhteydessd suorittavat valis-
tus- ja neuvontatoimintaa, jotta ovien virheellisella
lukitsemisella ei aiheuteta vaaraa henkildturvalli-
suudelle.

Sisdasiainministeri Paavo Tiilikainen

Kansliapaallikké Arno Hannus
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