Ministeriet for inrikesarendena E 7
Finlands byggbestammelsesamling

VENTILATIONSANLAGGNINGARS
BRANDSAKERHET

Anvisningar 1980



naukkarinen
Ruotsi kumottu


Ministeriet for inrikesarendena
Finlands byggbestammelsesamling

VENTILATIONSANLAGGNINGARS BRAND-

SAKERHET

Anvisningar 1980

Dessa anvisningar ingar i Finlands byggbestim-
melsesamling, om vilken har férordnats i ministe-
riets for inrikesdarendena beslut (867/75). Anvis-
ningarna hanfor sig till de foreskrifter som utfar-
dats angaende konstruktiv brandsékerhet.

Helsingfors den 6 november 1980

Avdelningschef
Overdirektor Olavi Syrjdnen

Tf. 6veringenjor Sulo Rahtu

INNEHALLSFORTECKNING

Anvisningarnas tillimpning
Ventilationsanldggningars brandsikerhet
Begrepp
Anvéandning av ater- och dverluft
Krav pa schaktvaggar samt placering av ka-
naler, ror och ledningar i schakt
Anvandning av utrymmen mellan konstruk-
tioner for ledning av luft
7 Utrymmens anslutning till kanaler och cen-
tralventilationsanlaggningar
7.1 Inverkan av utrymmenas anvandningssétt
7.2 Av utrymmenas brandbelastningsgrupp for-
anledda begrénsningar
7.3 Anslutning av utrymmen till horisontal kanal
7.4 Ordnande av ventilationen i byggnad i en va-
ning
7.5 Forbindelsekanals anslutning till gemen-
sam kanal
8 Placering, konstruktioner och utrustning
8.1 Ventilationsmaskinrum och kamrar
8.2 Luftkanaler
8.3 Anordningar for vairmeatervinning
8.4 Utrustning som férutsétts vid anvandning av
aterluft
8.6 Utrustning som férutsétts vid anvandning av
overluft
8.6 Till- och franluftsflaktars utrustning
8.7 Brandbegransare
9 Rengéring av ventilationsanlédggning
10  Beteckningar

GAhAWN=

-]

108100053F

1 Anvisningarnas tillampning

I del E1 av Finlands byggbestimmelsesamling,
som galler konstruktiv brandsékerhet, har allméan-
na foreskrifter angdende ventilationsantdggningars
brandsdkerhet meddelats. | dessa anvisningar an-
ges losningar som uppfyller foreskrifternas krav.
Myndighet som beviljar byggnadslov skall sdlunda
godkénna byggande enligt dessa anvisningar. Vid
byggande kan dock ockséd andra I&sningar tillam-
pas, om myndigheten anser att de uppfyller fore-
skrifternas krav.

Dessa anvisningar galler sava!l ventilationsanlagg-
ningar (centralventilationsanlaggningar), vilka be-
tjanar flera brandtekniska sektioner, som i tillamp-
liga delar ocksd ventilationsanlaggningar for en-
dast en brandteknisk sektion.

2 Ventilationsanlaggningars
brandsikerhet

Enligt foreskrifterna angdende konstruktiv brand-
sdkerhet skall ventilationsanordningarna utféras
sd, att de inte dkar risken for spridning av brand el-
ler rokgaser. Av denna orsak begransas utrymme-
nas anslutning till kanaler och centralventilations-
anldggningar, forutsatts att brandbegrédnsare an-
viands samt anges krav pa brandklasserna for
konstruktioner och anordningar.

Nar ventilationsanldggningar planeras forsdker
man reglera tryckskillnaderna i byggnaden sa, att
de inte framjar spridning av rokgaser och att de
skyddar utrymningsvagarna mot rokgaser.

En ventilationsanlaggning ar i aliménhet inte en
rokventilationsanlaggning, emedan luftmangderna
ar otillrackliga for detta andamal. Rokavgangen
ordnas enligt foreskrifter och anvisningar som skilt
for sig utfardats hdrom.

Den med ventilationsanldaggnings brandsakerhet
forenade automatiken ordnas sa, att dess funk-
tionssédkerhet garanteras genom anordningar som
har antingen egen kraftkélla eller sdkerstalld ener-
gitillgéng.



3 Begrepp

Brandbegriansare

Anordning eller byggnadsdel, med vilken man for-
hindrar eller begransar spridning av brand och rok-
gaser genom kanaler frdn en brandteknisk sektion
till en annan.

Brandbegransare ar avstdngande brandbegrédnsa-
re, strypdon och stigkanaler vilka utnyttjas som
brandbegransare.

Brandisolering

Beklddnad som har till andamal att férlanga brand-
motstdndstiden for ventilationsanidggnings kana-
ler, 6vriga konstruktioner och anordningar.

Centralventilationsanldggning

Ventilationsanlaggning for tva eller flera brandtek-
niska sektioner.

Cirkulationsluft

Inne i rum cirkulerande eiler till rummet aterledd
franluft fran samma rum.

Franluft

Luft som avlagsnas fran rum.

Forbindelsekanal

Kanal, som férbinder brandbegrinsare eller inre
kanal med gemensam kanal.

Gemensam kanal

Kanal som i alimanhet i vertikal stallning férbinder
olika brandtekniska sektioners kanaler med samlar-
kanal, kammare, anordningar i ventilationsrummet
eller leder direkt till det fria.

Inre kanal

Kanal, som inom samma brandtekniska sektion
forbinder sektionen med brandbegrénsare, annan
kanal, flakt eiler leder direkt till det fria.

Kammare

Till ventilationsanldaggning hérande utrymme, till
vilket anlaggningens kanaler leder och déar flaktar
och luftbehandlingsanordningar kan finnas. Kam-
mare kan vara antingen till- eller franluftskamma-
re.

Kammarkanal
Kanal, som forenar kammare eller anordningarna i
ventilationsmaskinrum med det fria.

Samlarkanal

Kanal, som vanligen i horisontal stéllning férenar
de gemensamma och de separata kanalerna med
kammare. Samlarkanalen &r i allméanhet beldgan
ovanfor de utrymmen som den betjanar.

Separat kanal

Kanal, som forenar endast en brandteknisk sektion
med samlarkanal, kammare, anordningarna i venti-
lationsmaskinrum eller direkt med det fria.

Schakt

Med vaggar avgransat, i allménhet vertikalt utrym-
me, i vilket ventilationskanaler, rér och ledningar
placeras.

Tilluft
Luft som leds till rum.

Ventilationsanlaggning

Anlaggning, som bestar av byggnadsdelar och an-
ordningar, vilkas huvudsakliga uppgift &r att skapa
luftvaxling antingen genom sjalvdrag eller meka-
niskt. ’

Ventilationsmaskinrum

Utrymme, dar tilluftskamrar, franluftskamrar, flak-
tar och andra anordningar som betjénar ventila-
tionsanlaggningen kan vara beldgna och till vilket
inte andra kanaler leder &n s&dana som betjénar
sjdlva ventilationsmaskinrummet.

Aterluft

Som tilluft tilt rum anyo ledd franluft frdn dessa
rum.

Aterluftskanal

Kanal som frdn nagra rums franluftsanlaggning le-
der aterluft for att anvédndas som tilluft till samma
rum.

Overluft

Som tilluft till utrymmen ledd franluft frAn andra
utrymmen.

Overluftskanal

Kanal, som fran nagra rums franluftsanlaggning le-
der franluft att anvandas som tilluft till andra rum.

| frAga om Ovriga i dessa anvisningar féorekomman-
de begrepp, som inte definierats i punkt 3, hanvi-
sas till delarna E1, E2 och D2 av byggbestammel-
sesamlingen.

| foljande figur ges ett exempel pa begrepp i sam-
band med ventilationsanlaggning {figur 1).

4 Anvandning av ater- och overluft

4.1 Franluft fran ventilationsanlaggning kan an-
véandas som ater- och dverluft, ifall de 6vriga fore-
skrifterna om ventilationen inte stéller hinder héar-
for.

4.2 Ater- och &verluft far inte anvindas som tilluft
till bostadslagenheter och harbargeringslokalers
harbargeringsavdelningar

4.2.1 Den brandtekniska begransningen for an-
vandning av ater- och 6verluft géller dock i allmén-
het inte sddana ventilationsanlaggningar, som be-
tjanar endast en brandteknisk sektion.

5 Krav pa schaktviaggar samt
placering av kanaler, ror och
ledningar i schakt

5.1 P4 schaktvaggar stills inga brandklasskrav,
ifall luftkanalerna ar isolerade i enlighet med punkt
8.2.3 och genomfoéringsstallen vid sektionerande
byggnadsdelar har utforts sd, att sektioneringen in-
te blir vésentligt svagare (figur 2).
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Begrepp i samband med ventilationsanldggning
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OBRANNBART ELLER
SARSKILT GODKANT
BRANNBART AVLOPP

2 LUFTKANAL
Figur 2
Inga brandkiasskrav pa schaktvaggar ifall luftkana-
lerna &r isolerade och genomféringar avbrutna vid
sektionerande byggnadsdelar

5.2 Ifall luftkanalerna &r oisolerade, bestims
brandklassen for schaktvaggar enligt punkt 8.2.3
pad grundvalen av brandklassen for den av de i
schaktet placerade oisolerade kanalerna pa vilken
brandklasskravet &r storst (Figur 3).
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1. Gemensam kanal 6. Aterluftskanal
2. Separat kanal 7. Dverluftskanal
3. Samlarkanat 8. Kammarkanal
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Figur 3

Brandklasskrav pa schaktvéggar ifall luftkanalerna
&r oisolerade.

5.3 Kravet p4d brandmotstandstid kan fordelas mel-
lan luftkanalen och schaktet sa, att sektioneringen
mellan de till schaktet angransande olika brandtek-
niska sektionerna inte visentligt férsvagas.



5.4 Luftkanalerna far placeras innanfér gemensam
brandisolering, ifall brandklasskravet péd kanalerna
ar detsamma. D3 behdver inte heller till- och fran-
luftskanalerna isoleras fran varandra.

5.4.1 Om det i schakt finns kanaler, som med avse-
ende pa brandklasskraven ar av tva olika slag, ar
det tillrackligt att exempelvis de kanaler som hér
till den ena gruppen isoleras (figur 4).
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Figur 4
Tva med avseende pd brandklasskraven olika slags
luftkanalers isolering i schakt

5.4.2 Om det i schakt finns kanaler, som med av-
seende pa brandklasskraven é&r av tre olika slag, ar
det tillrdckligt att exempelvis kanalerna i det tva
storsta grupperna isoleras (Figur 5).
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Figur 5
Tre med avseende pé brandklasskraven olika slags
luftkanalers isolering i schakt.
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5.4.3 | schakt befintliga kanaler for vilka olika slags
brandklasskrav géller kan ldAmnas oisolerade, ifall
de ansluts till utrymmmena med avstingande brand-
begransare som motsvarar brandklasskravet pa ka-
nalens vdagg. Detta géller dock ej kanaler som be-
tjanar brand- och explosionsfarliga eller till brand-
farlighetsklass 4 och 5 hérande utrymmen, ej hel-
«er franluftskanalerna fran kok eller grill som an-
véands yrkesmaéssigt (Figur 6)
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Figur 6

| schakt befintliga luftkanaler, fér vilka brand-
klasskrav av olika slag géller, ar oisolerade och an-
slutna till utrymmena med avsténgande brandbe-
grénsare.

5.5 Forutom luftkanaler kan det i gemensam
schakt finnas av obrénnbara byggnadsvaror tillver-
kade ror och ledningar (Figur 7).

AT

Uy

OBRANNBART AVLOPP

2 OBRANNBARA ROR

. 3 LUFTKANAL
Figur 7

I gemensam schakt férutom luftkanaler av obrédnn-
bara byggnadsvaror tillverkade rér och ledningar

5.6 Placeras i schakt av brannbara byggnadsvaror
tillverkade ror, ledningar eller isoleringar, skall
schaktet i allmanhet vid sektionerande byggnads-
delar avbrytas i enlighet med sarskilt utfardade be-
stdmmelser och anvisningar eller beslut om typ-
godkénnande (Figur 8).
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Figur 8

| schakt befintliga rér, ledningar och isoleringar till-
verkade av brdnnbara byggnadsvaror, varvid
schaktet avbrutits vid sektionerande byggnadsde-
lar

6 Anviandning av utrymmen mellan
konstruktioner for ledning av luft

6.1 | utrymmen mellan konstruktioner, exempelvis
i utrymmet mellan undertak och mellanbjélklag,
kan luftkanaler och ventilationsanordningar place-
ras. Med héansyn till anhopningen av damm skall
dock inte franluftsventiler placeras dar.

Franluftsventiler kan dock placeras ocksd i utrym-
met mellan undertak och mellanbjilklag, om un-
dertaket bestar av av glest spjalverk eller galler, av
vars totalarea minst 75 % ar 6ppning, och om det
fria mellanrummet i spjalverket eller ldngden av
den kortare sidan i galleréppningen &r minst 150
mm.
Tabell 1

6.2 Det mellan undertak och mellanbjélklag lig-
gande utrymmet eller del dérav kan som sadant
anvandas for att leda tilluft. Da skall undertaket
jamte stéd- och befastningskonstruktioner utféras
av obrdannbara byggnadsvaror eller av brannbara
byggnadsvaror som uppfyller kraven i anténdlig-
hetsklass 1 och brandspridningsklass |. Ar det fra-
ga om ventilationsanlaggning for en enda brand-
teknisk sektion, skall byggnadsvarorna i dem upp-
fylla de krav péa ytskikt som i E1 punkt 3.4 forutsatts
pa grundvalen av utrymmets anvédndningssatt.

6.3 Haligheter i konstruktioner kan anvéndas for
att leda luft, ifall de uppfyller kraven pa luftkanaler.

7 Utrymmenas anslutning till kanaler
och centralventilationsanlaggningar

7.1 Inverkan av utrymmenas anvindningssatt

7.1.1 Utrymmena, som i dessa anvisningar i all-

manhet motsvarar brandtekniska sektioner, grup-

peras pa foljande satt i motsvarighet till den i E1

gjorda uppdelningen av lagenheter efter anvand-

ningssattet:

1 Brand- och explosionsfarliga utrymmen (jfr E1

punkt 3.2.1)

Harbargeringsutrymmen (jfr E1 punkt 3.2.2.1)

Bostadsutrymmen (jfr E1 punkt 3.2.2.2)

Dagvardsutrymmen (jfr E1 punkt 3.2.2.3)

Samlingsrum (jfr E1 punkt 3.2.2.4)

Arbetsplatsutrymmen (jfr E1 3.2.2.5)

Utrymmen for storindustri och -upplagring samt

fér automatiserad och processindustri (jfr E1

punkt 3.2.2.6)

8 Motorfordonsgarage (jfr E1 punkt 3.2.2.7)

9 Utrymmen fér specialanvandning (jfr E1 punkt
3.2.2.8)

7.1.2 Utrymmenas anslutning till kanaler och cen-
tralventilationsanlaggningar bestams i framsta
rummet pa grund av utrymmenas anvdndningssatt
i enlighet med tabell 1 och féljande punkter.

NOOhAWN

Av utrymmenas anvandningssétt utévad inverkan pa anslutningen till kanaler och

centralventilationsanlaggningar

GRUPPER AV ANVANDNINGSSATT

Tilluft Franluft

1. Brand- och explosionsfarliga utrymmen
2. Harbérgeringsutrymmen

3. Bostadsutrymmen

— Kok

— Forvaringsutrymmen for hushélislésore
4. Dagvérdsutrymmen

5. Samlingsrum

6. Arbetsplatsutrymmen
~— Kontorsutrymmen

— Sedvanliga industri- och lagerutrymmen

— Lantbrukets produktions- och lagerutrymmen

och processindustri

8. Motorfordonsgarage

9. Utrymmen for specialanvandning

Forklaringar:
*—e

7. Utrymmen for storindustri och -upplagring samt fér automatiserad

T
|
I

Avgors fran fall tilt fall

Kanaler som betjanar dessa utrymmen f&r anslutas till gemensam centralventilationsanlaggning.
Kanaler som betjanar dessa utrymmen far anslutas till gemensam centralventilationsanlaggning s4, att kanal som betjdnar de senare utrymmena ansluts

Kanaler som betjanar dessa utrymmen far inte anslutas till centralventilationsanlaggning.

::% som separat kanal eller som egen gemensam kanal.
[ ]
[o]

Kanaler som betjanar dessa utrymmen far inte anslutas till gemensam centralventilationsanlidggning tillsammans med utrymmen som tillhér andra grupper

av anvéndningssatt.

1) Dagvards- och samlingslokaler med areal av hogst 300 m? for med separata kanaler anslutas till med bostadsutrymmen gemensam centralventilationsanlaggning.

Se ytterligare punkt 7.1.2.3.

2) Utrymmen i brandfarlighetsklass 4 och & f&r vad tilluften vidkommer anslutas till centralventilationsanléggning endast med separata kanaler. Betraffande franiuften

f&r de inte anslutas till centralventilationsanldggning.



7.1.2.1 Brand- och explosionsfarliga utrymmen
(grupp 1) kan for tilluftens vidkommande med se-
parata kanaler anslutas till centralventilationsan-
laggning som ar gemensam med utrymmen tillho-
rande andra grupper av anvadndningssatt utom
héarbéargerings- och bostadsutrymmen, ifall detta
inte medfoér risk s, att brand- och explosionsfarli-
ga gaser kan sprida sig till andra brandtekniska
sektioner.

Vad franluften betraffar far dessa utrymmen inte
anslutas till centralventilationsanldggning.

7.1.2.2 Tillsammans med hérbargerings- och bo-
stadsutrymmen (grupperna 2 och 3) skall i allmén-
het inte utrymmen, som tillhér andra grupper av
anvandningssatt, anslutas till samma centralventi-
lationsanlaggning vad till- och franluften betréaffar.
| bostadsbyggnader befintliga kék och férvarings-
utrymmen foér hushéallslosore ansluts vardera till
centralventilationsanldggning med sina egna ge-
mensamma kanaler.

7.1.2.3 Dagvard-, samlings- och arbetsplatslokaler
(grupperna 4,5 och 6) kan for tilluftens del i allmén-
het anslutas till centralventilationsanlaggning som
ar gemensam med utrymmen tillhérande andra
grupper utom hérbéargerings- och bostadsutrym-
men. Industri- och lagerutrymmen i brandfarlig-
hetsklasserna 4 och 5 ansluts till centralventila-
tionsanldggning med separata kanaler.

Utrymmen som tillhér dessa grupper kan vad fran-
luften vidkommer ansiutas till gemensam central-
ventilationsanlaggning, fransett sedvanliga pro-
duktions- och lagerutrymmen fér industri och lant-
bruk. Dessa kan & sin sida anslutas till centralventi-
lationsanlaggning som &r gemensam med utrym-
men tillhdrande grupp 7. ifaill dessa utrymmen
dock tillhor brandfarlighetsklass 4 eller 5, skall de
ej anslutas till centralventilationsanldaggning.

Vad till- och franluften vidkommer far dagvards-
och samlingsiokaler med en areal av hogst 300 m2
genom separata kanaler anslutas till centralventila-
tion sanldggning som ar gemensam med bostads-
utrymmen.

Kontorslokaler med areal av hogst 300 m2 jam-
stélls enligt E1 punkt 3.2.2.5.1 i allménhet med bo-
stadslégenheter. For hégst 10 vardbehévande av-
sedd dagvardslokal jamstalls enligt E1 punkt
3.2.2.3.1 med bostadsldgenhet.

7.1.2.4 Utrymmen fér storindustri och -upplagring
(grupp 7) kan for tilluftens del i allmanhet anslutas
til centralventilationsanldggning som &r gemen-
sam med utrymmen tillhérande andra grupper
utom héarbargerings- och bostadsutrymmen. Ut-
rymmen som tillhér brandfarlighetsklasserna 4 el-
ler 5 ansluts till centralventilationsanlaggning ge-
nom separata kanaler.

For franluftens del far till denna grupp hérande ut-
rymmen i allménhet anslutas till centralventila-
tionsanldaggning som ar gemensam med sedvanli-
ga produktions- och lagerutrymmen for industri
och lantbruk. Om utrymmena tillhoér brandfarlig-
hetsklass 4 eller 5, bor de inte anslutas till central-
ventilationsanldaggning.

7.1.2.5 Motorfordonsgarage (grupp 8} kan for till-
luftens vidkommande anslutas till centralventila-
tionsanlaggning som &r gemensam med utrym-
men tillhérande andra grupper av anvandnings-
satt, utom harbargerings- och bostadsutrymmen.
Utrymmen i denna grupp skall for franluftens del
inte anslutas till centralventilationsanlaggning som
ar gemensam med utrymmen tillhérande andra
grupper av anvandningssatt.

6

7.1.2.6 Till utrymmena for specialanvdndning
(grupp 9) hor utrymmen som med avseende pé
brandsdkerheten &r mycket olikartade. Dessa ut-
rymmens anslutning till centralventilationsanlagg-
ning avgors séarskilt fran fall till fall.

7.1.2.7 Utrymmen, som i skadlig méngd innehaller
qiftiga eller korroderande gaser eller industriavfall,
samt kok eller grillar, som anvénds yrkesmassigt
(starkt fetthaltig franluft) bor vad franluften vid-
kommer inte anslutas till centralventilationsan-
laggning.

7.1.2.8 De i punkt 7.1 angivna principerna skall i
tillampliga delar iakttagas i ventilationsanlagg-
ningar, som betjanar endast en brandteknisk sek-
tion, om for att minska risken foér spridning av rok-
gaser sarskilt skal harfor foreligger exempelvis pa
grund av den brandtekniska sektionens storlek el-
ler det olikartade satt pa vilket delar av den an-
vands.

7.2 Av utrymmenas brandbelastningsgrupp
foranledda begréansningar

7.2.1 | praktiken bestdms brandbelastningsgrup-
pen i enlighet med punkt 3.7.1 i E1 i framsta rum-
met pa grundvalen av anvandningssattet for bygg-
naden eller brandtekniska sektioner i den. Om man
inte kan férfara sa, bestdms brandbelastningens
storlek genom berédkning.

7.2.2 Utéver begransningarna i punkt 7.1 inverkar
brandbelastningsgrupperna pa anslutningen av
brandtekniska sektioner till centralventilationsan-
ldggning som foljer.

7.2.2.1 Brandtekniska sektioner, som tillhér sam-
ma brandbelastningsgrupp, far genom brandbe-
grénsare anslutas till gemensamma kanaler. De
gemensamma kanalerna far forenas med samlar-
kanaler och de gemensamma kanalerna eller sam-
larkanalerna med kammare eller flakt utan brand-
begransare (Figur 9).
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Figur 9

Brandtekniska sektioner | samma brandbelast-
ningsgrupp anslutna till centralventilationsanldgg-
ning med gemensam kanal genom brandbegran-
sare

Ovan namnda brandtekniska sektioner far ockséa
anslutas till ovanom dem beldgen samlarkanal,
kammare eller flakt genom separata kanaler utan
brandbegrénsare, ifall de separata kanalerna upp-
fyller de krav som i punkt 8.7.4 stéllts pa stigkana-
ler (Figur 10). ’
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Figur 10

Till samma brandbelastningsgrupp hérande brand-
tekniska sektioner anslutna till centralventilations-
anldggning genom separata kanaler
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7.2.2.2 Brandtekniska sektioner i olika brandbelast-
ningsgrupper far anslutas till gemensam central-
ventilationsanldggning endast sa, att de sektioner,
som tillhér de stérre brandbelastningsgrupperna,
med separata kanaler ansluts till samlarkanal,
kammare eller flakt genom avstiangande brandbe-
gransare (Figur 11). a
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Figur 11
Brandtekniska sektioner i olika brandbelastnings-
grupper anslutna till centralventilationsanldggning

7.3 Anslutning av utrymmen till horisontal kanal

7.3.1 Pa grund av risken for spridning av rékgaser
far inte tva eller flera brandtekniska sektioner an-
slutas till samma horisontala kanal fransett samlar-
kanal.

7.4 Ordnande av ventilation i byggnad i en véning

7.4.1 | det foljande ges exempel pad hur ventilatio-
nen ordnas i byggnad i en vaning. Lésningen en-
ligt exempel 1 ar den tilirddligaste. De i exempler 4
och 5 avsedda l6sningarna bor undvikas i hirbar-
geringslokaler (Figur 12).
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7.5. Férbindelsekanals anslutning till gemensam
kanal

7.5.1 Forbindelsekanal brandisoleras i enligt med
punkt 8.2.3 till den del som ligger mellan brandbe-
gransaren och den gemensamma kanalens brand-
isolering eller schaktvdggen som uppfyller kravet
pd brandmotstandstid. Férbindelsekanal behdver
inte brandisoleras, om dess tvarsnittsarea &r hégst
400 cm2 (Figur 13)

.
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Figur 13
Anslutning av férbindelsekanal till gemensam ka-
nal

7.5.2 Forbindelsekanal som passerar genom an-
dra brandtekniska sektioner ansluts till gemensam
kanal s&, att en avstingande brandbegransare pla-
ceras antingen vid schaktviggen som uppfyller
kravet pd brandmotstandstid eller vid sektioneran-
de vagg. Forbindelsekanalen brandisoleras i enlig-
het med punkt 8.2.3 till den del den passerar ge-
nom andra brandtekniska sektioner (Figur 14)
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Figur 12

Exempel pé ordnandet av ventilationen i byggnad i
en vaning

SARE
Figur 14

Genom andra brandtekniska sektioner passerande
férbindelsekanals anslutning till gemensam kanal

8 Placering, konstruktioner och
utrustning

8.1 Ventilationsmaskinrum och kamrar

8.1.1 Apparaterna i ventilationsanldggning skall
placeras i maskinrum eller kammare, som uppfyl-
ler kraven i punkt 8.1.7, ifall de inte helt och hallet
forlagts utanfor byggnaden.

N&r ventilationsmaskinrum betjanar endast en
brandteknisk sektion och ar beldgen inom samma
sektions omrade, skall det uppfylla endast de krav
som stéllts pa sektionens inre byggnadsdelar. | sa-
dant fall fordras inte ventilationsmaskinrum av
brandtekniska skal.

8.1.2 Till- och franluftsapparaterna skall savitt méj-
ligt placeras ovanom de utrymmen som de betji-
nar.

8.1.3 Till- och franluftsapparater, som speciellt be-
tjanar harbargerings- och bostadsutrymmen, skall i
allménhet placeras ovanom dessa utrymmen, ifall
byggnaden har minst tre vaningar, kéllarvaningar-
na medréaknade.



8.1.4 Ventilationsapparater som betjanar endast
en brandteknisk sektion kan placeras ocksa i den
brandtekniska sektion som de betjanar.

8.1.5 Sadana flaktar, kamrar och till dem anslutna
kanaler, vilka betjdnar utrymmen som inte far an-
slutas till gemensam centralventilationsanlagg-
ning, skall placeras i olika ventilationsmaskinrum.

8.1.56 Till- och franluftsapparater, sdsom flaktar,
kan i allmanhet placeras i samma maskinrum.

Till- och franluftsflaktarna skall placeras i olika
maskinrum, ifall flaktarna ar beldgna under de ut-
rymmen som de betjdnar. Samma forfarande iakt-
tas om de betjdnar brand- och explosionsfarliga el-
ler till brandfarlighetsklasserna 4—5 horande ut-
rymmen. Ifall flaktarna betjdnar endast en och
samma brandtekniska sektion, far de finnas i sam-
ma maskinrum.

8.1.7 Byggnadsdelarna av maskinrum och kamrar
som placeras annorstddes dn i maskinrum utfors
s3, att de uppfyller féljande krav.

8.1.7.1 | brandsiker byggnad skall byggnadsdelar-
na i maskinrum och kammare uppfylla de brand-
klasskrav som i punkt 8.2.3.3 stéllts pa schaktviag-
gar. Brandklass A 30 anses tillracklig, om anlagg-
ning i bostadsbyggnad betjédnar ocksa forvarings-
utrymmena for hushallslosoére.

Dérr till maskinrum och kammare skall vara av
klass A och dess brandmotstdndstid densamma
som brandmotstandstiden for maskinrummets

véagg.
Maskinrum och kammare far pa insidan bekladas

med byggnadsvara, vars anténdlighetsklass ar 1
och brandspridningsklass I.

8.1.7.2 | brandhirdig och brandfordrdjande bygg-
nad skall brandklassen fér byggnadsdelarna i
maskinrum och kammare vara minst B 30. De krav
som i punkt 8.2.3.4 stillts pa franluftskanalerna
fran kok eller grill, som &r i yrkesmassig anvand-
ning, galler ocksd maskinrum och kammare.
Ytskikten pa insidan av véggar och tak skall vara av
antandlighetsklass 1 och brandspridningsklass .

Brandmotstandstiden for dorr till maskinrum och
kammare skall vara densamma som viggens
brandmotstandstid.

8.1.7.3 Ifall maskinrummet befinner sig helt och
hallet ovanom byggnadens vattentak, behover
dess konstruktioner inte uppfylla kraven pa brand-
motstandstid. Ar maskinrummet belaget delvis
ovanom vattentaket och har brannbara byggnads-
varor anvénts i vattentakets konstruktioner, skall
byggnadsdelarna i maskinrummet uppfylla kraven
pa brandmotstandstid till en hdjd av 300 mm fran
vattentakets Gvre yta.

8.1.8 | maskinrum befintliga flaktar, kamrar och till
dem anslutna kanaler behover ej uppfylla kravet pa
brandmotstandstid.

8.2 Luftkanaler
8.2.1 Luftkanalernas vdggar

8.2.1.1 Materialen i luftkanalernas véggar och de-
ras tjocklekar skall viljas s&, att kanalerna motstar
de pafrestningar foér vilka de blir utsatta, sdsom
hetta, korrosion och rensning.

Vaggtjocklekarna i kanaler utférda av metallplat
véljs sa, att de uppfyller minst de i tabellerna 2 och
3 angivna kraven.

Tabell 2
Véggtjocklekar i kanaler med rektangulért tvarsnitt
Langre sidan s Platens tjocklek mm
mm Stal Aluminium
s < 300 0,5 0,7
300 < s < 800 0,7 0,9
s > 800 0,9 1.2
Tabell 3

Védggtjocklekar i géngskarvade kanaler med runt
tvérsnitt

Kanalens nominella Platens tjocklek mm
diameter d

mm Stal Aluminium
d < 320 0,5 0,5

d > 320 0,7 0,8

| brandteknisk sektion far de inre kanalerna vara
tunnare an de som angetts i tabellerna.

Franluftskanalen fran kok eller grill, som anvénds
yrkesmassigt, skall alltid utforas av stalplat, vars
tjocklek ar minst 1,2 mm. Kanalskarvarna skall ut-
foras sa att de blir brandsékra, och installationssét-
tet skall vara sadant, att kanalen obehindrat kan
underga varmeutvidgning. | frdnluftskanalerna fran
yrkesmassigt anvanda grillar med 6ppen laga iakt-
tas betraffande vaggkonstruktionen de anvisningar
som i del E3 av Finlands byggbestdmmelsesam-
ling 1amnas rérande sma rokkanaler.

8.2.1.2 Luftkanalerna skall i allmdmhet utféras av
obrannbara byggnadsvaror. Isoleringarna péa insi-
dan av kanalvdgg skall i allmanhet utféras av
obrannbara byggnadsvaror.

Med brannbara byggnadsvaror far kanalerna pa in-
sidan ytbeldggas mot korrosion i de fall, d& den
luft som avleds kan innehélla korroderande gaser i
skadlig utstrackning.

| isoleringarna pa kanalernas utsida skall ytskikten
uppfylla de i punkt 3.4 i E1 stillda kraven pa
ytskikt.

8.2.1.3 Inre kanaler far utféras av brannbara bygg-
nadsvaror under féljande forutsattningar.

Ytskikten pé kanalernas insida skall uppfylla
ytskiktskraven 1/I. Inre kanaler far helt och hallet
utféras av korrosionsbestandiga brannbara bygg-
nadsvaror i de fall, dd den luft som avleds kan in-
nehalla korroderande gaser i skadlig utstrackning.

Yiskikten pa kanalernas utsida skall uppfylla de i
punkt 3.4. i E1 stallda kraven pé ytskikt.

| kanal skall brandbegransare finnas efter kanalens
av brannbara byggnadsvaror utférda del forran ka-
nalen drages genom sektionerande byggnadsdel.

8.2.1.4 | brandfordrojande byggnad kan kanalerna
i ventilationsanldggning, som betjanar endast en
brandteknisk sektion, och isoleringarna i dem ut-
foras av byggnadsvaror, som uppfyller de i punkt
3.4 i E1 pa grundvalen av utrymmets anvandnings-
satt stillda ytskiktskraven, likval sa, att ytskiktskra-
ven ar minst 2/ —.

8.2.1.5 Av obrannbara eller for detta andamal sar-
skilt godkédnda byggnadsvaror skall franluftskana-
lerna alltid utféras i kok samt i andra sddana ut-
rymmen, dar lattantdndligt material eller speciellt
mycket damm kan anhopas i kanalerna.
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8.2.1.6 | skarvar och utrustning i luftkanaler och
anordningar far i ringa méngd brinnbara varor an-
véandas, om detta inte medfor fara i brandsituation.

8.2.1.7 Isoleringarna pa luftkanalers insida skall ut-
foras av byggnadsvaror som ar hallbara vid rens-
ning.

8.2.2 Luftkanalers tithet

For att férhindra spridning av rokgaser skall luftka-
nalerna utféras s att de blir tillrackligt tata. Kraven
pa luftkanalers tithet &r angivna i del D2 av Fin-
lands byggbestdimmeisesamling.

8.2.3 Luftkanalers brandklasser

8.2.3.1 P& inre kanal stidlls ej krav som avser
brandmotstadndstiden, med undantag av franlufts-
kanal fran kdk och grill som anviinds yrkesmassigt.

8.2.3.2 Luftkanal behover inte uppfylla kravet p3
brandmotstandstid i fraiga om de delar av kanalen
som &r beldgna ovanom byggnadens vattentak.

8.2.3.3 | brandsidker byggnad bestims luftkanals
brandklass i allménhet enligt brandbelastningen
eller anvdandningsséttet fér den brandtekniska sek-
tion som kanalen betjénar.

Luftkanals brandklass bestims dock inom sadan
brandteknisk sektions omrade, genom vilket kana-
len passerar, pa grundvalen av denna sektions
brandbelastning eller anviandningssitt, ifall dessa
forutsétter en storre brandklass dn den ovan-
namnda.

Kraven pad brandklass for véigg i luftkanal och/eller
schakt anges i tabell 4. Ifall viggen i luftkanal eller
schakt fungerar som béarande byggnadsde! eller
brandmur kan pa den stallas stdrre krav pa brand-
motstdndstid p& grund av tabell 7 i E1. | évrigt till-
ampas foljande tabell.

Tabell 4
Kraven pd brandklass fér vdgg i luftkanal och/eller
schakt i brandsédker byggnad

Brandbelastning (MJ/
Mz2)

< 200 > 200

Kanal n&r den betjanar till
brandbelastningsgrupperna i
tabellen hérande sektioner A 30 A 60

Kanal nédr den passerar genom
till brandbestningsgrupperna i
tabellen hoérande  sektioner
inom dessa sektioners omrade A 30 A 60

Franluftskanal fran kok eller grill
som anvénds yrkesmassigt
(brandkiasskrav med tanke pa

invéndig brand) A 120 A 120
Inre kanal i den féregaende
(brandklasskrav med tanke péa
invdndig brand) A 60 A 60
Kanal som betjénar brand- och
explosionsfarlig sektion A 120 A 120

Kanal ndr den passerar genom
brand- och explosionsfarlig sek-
tion inom denna sektions omra-
de A 120 A 120

Hur luftkanalernas brandklass bestams i olika fall i
brandséker byggnad beskrivs ytterligare i féljande
figur (Figur 15).

— [BRAND-ELLER
N 10 EXPLOSIONSFAR-
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Figur 15

Hur luftkanalernas brandklass bestéms i olika fall i
brandsédker byggnad

8.2.3.4 | brandhirdig och brandférdréjande bygg-
nad skall luftkanal vara av brandklass A 30 nar den
passerar genom annan brandteknisk sektions om-
rade (Figur 16).
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Figur 16
Hur luftkanalernas brandklass bestéms i brandhér-
dig och brandférdréjande byggnad

Franluftskanal fran kok eller grill, som anvands yr-
kesmdssigt, skall med tanke pa& invdandig brand
vara av klass A 120 nar den passerar genom annan
brandteknisk sektions omrade. Inre kanal skall med
tanke pa invéndig brand vara av klass A 60.

8.2.4 Luftkanalers fasten och stéd

Luftkanalerna skall fastas och stddas s&, att de i
brandsituation héalls p& sina platser minst den
brandmotstandstid som férutsitts av dem.

8.25 Tatning av genomfdringstéillet i sektioneran-
de byggnadsdel

Nar lufftkanal genombryter sektionerande bygg-
nadsdel, skall genomforing tétas eller eljest sakras
sé, att den inte vidsentligt férsvagar byggnadsde-
lens sektionerande férmaga.

8.3 Anordningar for varmeatervinning

8.3.1 Anvands i centralventilationsanlaggning an-
ordningar for vdrmeatervinning, skall féljande om-
standigheter beaktas vid valet av anordningar och i
deras tillbeh6r och placering.



8.3.1.1 P& grund av sina egenskaper i frdiga om
brand- och roékspridning grupperas varmeatervin-
ningsanordningarna i dessa anvisningar pa foljan-
de satt.

A. Anordningar, som inte under nagra forhallan-
den vasentligt okar risken for spridning av
brand och rékgaser. Hanférliga till denna grupp
ar i allmanhet sddana varmeéatervinningsanord-
ningar, i vilka védrmet 6verfors med tillhjalp av
sedvanliga varmeanordningar och medium, ex-
empelvis vatten eller glykolidsning.

B. Anordningar, som inte i allmanhet 6kar risken
for spridning av brand och rékgaser, men i vilka
véggen mellan till- och franluft i allmanhet inte
uppfyller de krav p& brandmotstdndstid som
stéllts pa kanalvdgg. Hanforliga till denna grupp
ar i allménhet viarmeodverforare av lamelltyp
samt anordningar som fungerar enligt varme-
rérsprincipen.

C. Anordningar, som pa grund av sina brandtek-
niskt svaga konstruktioner och tatningar kan
foranleda att under eldsvadda brand och i syn-
nerhet rokgaser sprids. Hanférliga till denna
grupp ar i allménhet exempelvis anordningar
som baseras pa roterande varmeodverforingsski-
va och andra motsvarande anordningar, i vilka
luften turvis passerar genom samma kanaler.

8.3.1.2 Varmeatervinningsanordningarna skall ut-
foras av obrénnbara eller till antdndlighetsklass 1
hérande brannbara byggnadsvaror.

8.3.1.3 Varmeatervinningsanordningarna skall i
allmanhet placeras ovanom de utrymmen som de
betjanar.

Om varmeatervinningsanordningarna dock place-
ras nedanom de utrymmen som de betjanar, skall
till grupp A hérande anordningar anvandas.

8.3.1.4 For att forhindra spridning av rokgaser fran
franluftsanordningar till tilluftsanordningar genom
varmeatervinningsanordning skall i franluftskana-
len vid sidan av vdarmeatervinningsanordningen in-
stalleras en omvaégskanal och ett omvagsspjéll,
som Oppnar sig nar temperaturen vid spjallet sti-
ger till 50° C = 5° C.

Ar varmeétervinningsanordningen sadan, att ingen
speciell risk fér spridning av rokgaser foreligger
{grupp A och B) eller har enbart avstangande
brandbegrénsare anvants, & omvégskanal inte
nddvandig.

8.3.1.5 Om krav pad brandmotstandstid stallts pa
mellanrummet mellan frdn- och tilluftskanalerna,
kan i allméanhet endast till grupp A horande viarme-
atervinningsanordningar anvéndas.

8.3.1.6 Om viarmeatervinningsanordningarna inte
kan anses tillhéra ndgon av de i punkt 8.3.1.1
namnda grupperna, tillimpas pa& dessa anord-
ningar ovan angivna principer for brandsakerhe-
ten.

8.4 Utrustning som forutsétts vid anvandning av
aterluft

Nar aterluft. anvands skall aterluftskanalen forses
med avstdngningsspjall eller avstdngande brand-
begrédnsare, som sluter sig nar temperaturen vid
spjallet eller brandbegransaren &r 50° C = 5°C.
Samtidigt skall vdg beredas for utslapp av aterluf-
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ten. Ovanndmnda &tgarder ar inte nodvandiga,
om enbart avstdngande brandbegrénsare anvants i
centralventilationsanldggningen eller om aterluft
anvands inom samma brandtekniska sektion (Figur
17).
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Figur 17

Utrustning som férutsétts vid anvdndning av ater-
luft

8.5 Utrustning som forutsétt vid anvindning av
overluft

Nar overluft anvands skall 6veriuftskanalen forses
med avstangande brandbegrénsare, som sluter sig
nar temperaturen vid brandbegransaren &r 50° C
+ 5° C. Samtidigt skall vag beredas for utslapp av
6verluften. Ovannamnda atgarder ar inte nédvan-
diga, om enbart avstidngande brandbegransare an-
vants i centralventilationsanldggningen eller om
overluft anvands inom samma brandtekniska sek-
tion (Figur 18).
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8.6 Till- och franluftsfliktars utrustning

8.6.1 Ifall flakt i centralventilationsanlaggning é&r
beldagen ovanom de utrymmen som den betjanar
och det i dessa stromningskrets finns ett spjall
som &r stangt nar flakten har stannat, skall detta
spjall 6ppna sig nar temperaturen vid spjallet ar
50° C + 5° C. For rékgaserna kan utslapp ordnas
ocksd med tillhjalp av en omvagskanal, som 6pp-
nar sig pd motsvarande satt. Ovannamnda atgar-
der ar inte nédvandiga i sddan centralventilations-
anlaggning, dar endast avstangande brandbegran-
sare anvants som brandbegransare.

8.6.2 Nar flakt i centralventilationsanlaggning ar
beldagen i nivd med eller nedanom ifrdgavarande
utrymmen skall i allmdmhet endast avstdngande
brandbegréansare anvéndas.

Ifall avstingande brandbegridnsare inte anvands,
skall ovre é&ndan av varje gemensam kanal
ovanom flaktarna férenas med uteluften och férses
med anordning, som éppnar sig nar temperaturen
ar 50° C £ 5° C. Den gemensamma kanalens och
dess till uteluften ledande forlangnings tvarsnittsy-
ta skall vara minst 1,6 ganger arean i den storsta
kanal som ansluts till den gemensamma kanalen
(Figur 19).
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Nér flakt &r beldgen nedanom eller i nivd med de
utrymmen den betjdnar forutsétts att avstingande
brandbegrénsare anvénds eller att den gemensam-
ma kanalen férenas med uteluften

8.7 Brandbegrédnsare
8.7.1 Allméanna principer

Brandbegransare har till uppgift att under brand
forhindra eller begréansa spridning av branden och
rékgaserna fran brandteknisk sektion till central-
ventilationsanldggningen och genom den till andra
brandtekniska sektioner.

I centralventilationsanldggning skall brandbegrén-
sarna placeras sa, att de vid behov fungerar sa ef-
fektivt som majligt och & andra sidan inte pa satt,
som foranleder fara, férhindar i centralventilations-
anlaggningen intrangda rokgasers utslapp i uteluf-
ten.

8.7.2 Avstingande brandbegrédnsare

Avstangande brandbegridnsare sluter sig automa-
tiskt exempelvis under paverkan av varme och for-
hindrar spridning av brand och rékgaser. Som av-
stdngande brandbegrédnsare kan man anvénda
brandspijall eller andra anordningar som uppfyller
duglighetskraven.

Som utlésare i brandbegrénsare skall tillrackligt
snabbt utlésande och funktionssékra anordningar
anvandas.

Om utlosning av brandbegridnsare sker termiskt,
anvands i allménhet 50° C £ 5° C som avsting-
ningstemperatur.

Hogre temperatur kan véljas av sarskilda skél, ex-
empelvis om luftens brukstemperatur krédver en
héogre avstangningstemperatur. En temperatur
som éar 20...30° C hogre &n brukstemperaturen
kan dad anvédndas som avstiangningstemperatur,
om inte brand- och personséakerheten dventyras.

Det forutsatts att avstidngande brandbegrédnsare
fungeras under alla bruksférhéllanden.

Avstangande brandbegréansare skall stadigt och
tatt fastas vid sektionerande byggnadsdel eller ka-
nal.

Avstingande brandbegradnsare skall installeras sa,
att den latt kan granskas och rengoras.

Om brandbegransarens avstdngning exempelvis
vid rensning eller granskning av kanal kan medféra
olycksfall, skall den placeras i kanalen sa att av-
standet fran kanalens mynnig &r minst 850 mm dé
matten pa kanalens eller kanaléppningens kortare
sida eller diametern ar hégst 400 mm. Ar ifrdgava-
rande métt stérre an 400 mm, skall skyddsavstan-
det vara 1500 mm.

Om skyddsnit anviands, behovs inte i féregdende
punkt angivna skyddsavstdnd. Skyddsnatets av-
stand frdn brandbegraénsaren bestams exempelvis
i enlighet med tabell 5.

Tabell 5
Skyddsnéts avstdnd fran avstingande brandbe-
grédnsare

Natmaskans Natets avstand fran
sidolangd s brandbegrénsaren
mm minst mm

s<8 15

8<s<20 120

20<s< 40 200
40 < s < 400 850

s > 400 1500

| skyddsnat skall trddens tjocklek vara minst 1,5
mm.

8.7.3 Strypdon

Strypdon ar en fran- eller tilluftsventil, som effektivt
begrénsar spridningen av rokgaser, eller annan
motsvarande anordning med tillrackligt strom-
ningsmotstand. Den stdrsta tilldtna luftméngd som
passerar genom strypdon ar 42 dm3/s (150 m3/h)
vid en tryckskillnad av 100 Pa.

I samma rum far i allménhet endast en tilluftsventil
och en franluftsventil placeras néar dessa fungerar
som brandbegréansare. | samma rum far dock flera
som strypdon fungerande till- och franluftsventiler
placeras, om stromningsvillkorets luftméngd inte
overskrids.

Strypdon skall stadigt och tatt fastas vid sektione-
rande byggnadsdel eller kanal.

8.7.4 Stigkanal

Som brandbegrénsare anvadnd stigkanal ar en se-
parat stigande del av till- eller franluftskanal.

| stigkanal, anvdnd som brandbegrénsare, skall
den vertikala stigningen vara minst 2,5 m och dess
diameter eller langre sida far vara hdgst en tionde-
del av kanalens langd.

9 Rengoring av
ventilationsanlaggning

9.1 Ventilationsanldggning jamte apparater och
anordningar skall utan att konstruktionerna skadas
kunna rengéras da separata foreskrifter och anvis-
ningar pad basen av lagen om brand- och radd-
ningsvasendet forutsadtter att anldggningen ren-
gors med bestamda mellanrum eller vid behov.

Kanalerna och kamrarna skall férses med tillréck-
ligt antal rensningsluckor av erforderlig storlek sa,
att rensningsarbete pd andamalsenligt satt &r moj-
ligt. Sarskild uppmarksamhet skall &gnas &t fran-
luftsanordningarnas rensbarhet. Platsen for rens-
ningsluckorna skall véljas s&, att rensningsarbetet
kan ske latt och sékert.

9.1.1 Rensningsiuckor skall placeras i kammare,
vid avstangande brandbegrédnsare, i narheten av
de stallen dar kanaler bildar éver 45° vinkel och i
vagrata kanaler med i allmanhet minst 8 m mellan-
rum, samt vid kanalernas férgreningsstéllen, om
dessa och de kanaler som utgrenar sig frdn dem
inte eljest kan rensas, exempelvis genom ventiler-
na. Nar kanal med runt tvarsnitt anvands, kan av-
stdndet mellan rensningsluckorna vara storre an
8 m, om kanalen frdn dem kan rensas i hela den
del som ligger mellan luckorna.

| lodrat kanal skall 6vre och nedre &ndan forses
med rensningslucka, som savitt mojligt placeras i
husets allmanna utrymmen. Tilluftskanaler kan f6r-



ses med farre rensningsluckor sa, att luckor place-
ras endast i samlarkanaler, i 6vre och nedre dndan
av vertikala kanaler samt i ovriga tilluftskanaler en-
dast nar sirskilda skal sa pakallar.

9.1.2 Matten i rensningsluckornas Gppning kan be-
roende pa kanalens matt bestdmmas med tillhjélp
av tabell 6 eller 7.

Tabell 6
Kanaler med runt tvérsnitt B
Kanalens Oppningens matt
diameter d
mm A B1)
d < 200 400 100
200 < d < 500 400 200 A
d > 500 500 400

1) Mitas langs kanalens omkrets

Ifall kanal ar sa stor att rensning av den forutséatter
mdjlighet att réra sig inne i kanalen, anvénds man-
lucka, i vars dppning matten dr minst 600 mm x
500 mm.

Tabell 7 Kanaler med rektangulért tvérsnitt

Kanalens sida?) s Oppningens matt

mm A B
s < 250 400 100
250 < s < 500 400 200
s > 500 500 400

2) Avses, den sida, dar luckan ar belagen.
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ifall kanal &r sa stor att rensning av den forut-
satter mojlighet att réra sig inne i kanalen, an-
vands manlucka, i vars 6ppning matten dr minst
600 mm x 500 mm.

| nedre dndan av iodrat kanal godtas ocksé rens-
ningslucka av samma storlek som kanalens tvérs-
nittsyta. Ocksd brandbegrdnsare eller ventil, ge-
nom vilken smutsen i kanal kan avldgsnas, kan
fungera som rensningslucka. Oppningen i rens-
ningslucka skall ha ett avstdnd av hogst 150 mm
fran insidan av den kanal som rensas.

9.1.3 Rensningsluckans brandklass skall motsvara
kanalens brandklass.

9.1.4 Rensningslucka stings sa, att den inte kan
dppnas utan nyckel eller verktyg.

10 Beteckningar

10.1 Gransknings- och rensningsluckorna férses
med pa synligt stdlle anbringad varaktig beteck-
ning som anges luckans lage.

10.2 Har i kanal installerats brandspjall, som kan
foranleda olycka nar det sluter sig, forses spjéllets
gransknings- och rensningslucka med varning har-
for.

10.3 Ventilationsmaskinrum och kammare med
dorr utmarks tydligt med pé synligt stdlle an-
bringad text eller bricka, av vilken rummens eller
anordningarnas anvandningssyfte framgar.
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