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1

TILLAMPNINGSOMRADE

Dessa allminna foreskrifter giller alla konstruktioner, 4ven sam-
verkande konstruktioner, i vilka konstruktionen bestar av delar ho-
rande till olika byggnadsmaterialgrupper.

2

ARBETSUTFORANDE

Byggnadsmaterial och -varor, som anvinds i biarande konstruktio-
ner, skall lampa sig for det objekt dér de &r avsedda att anvindas
och #ga tillrickliga egenskaper med avseende pd héllfasthet och
bestindighet.

Konstruktion utfors enligt planerna samt praktiska erfarenheter och
ritta arbetsmetoder med tillricklig omsorg och yrkesskicklighet.
Materialen och konstruktionen skyddas mot skadliga pafrestningar
och andra inverkningar, som upptrider i samband med byggnadsar-
betet, sd att varaktiga skador ej féranleds i dem.

Vid tillverkning av konstruktioner skall 1ampliga maskiner och an-
dra arbetsredskap finnas samt i 6vrigt sddana forhallanden rada, att
arbetena kan utforas tillforlitligt pa ett sitt som kraven till dessa
forutsitter.

Tillverkare av konstruktionsdelar skall leda och 6vervaka tillverk-
ningen s4, att dsyftat arbetsresultat uppnas. Tillverkaren skall draga
forsorg om att de material som anvénds och deras hantering 6ver-
ensstimmer med planerna. Med objektets fordringar férenlig jour-
nal skall foras 6ver tillverkningen.

Forhandstillverkade konstruktionsdelar skall hanteras med tillréicklig
forsiktighet och under transporter, upplagring och moteringsarbe-
ten vid behov skyddas och stddas.

I konstruktioner far ej hél och inskdrningar géras annat 4n i enlig-
het med konstruktérens anvisningar.

3

KVALITETSSAKRING AV KONSTRUKTIONER

Av konstruktioners, byggmaterials och -varors egenskaper och med
anvindningen sammanhéngande omstindigheter skall i forvag till-
rickliga uppgifter anskaffas och vid behov skall deras egenskaper
kontrolleras genom forhandsprovningar och provningar medan ar-
betet pagar.

Ifall provresultat av provkroppar, som i sambad med arbetet tillver-
kats for konstaterande av konstruktioners duglighet, ej motsvarar
kraven eller om undersokning av konstruktioner ger anledning dér-
till, skall konstruktionens duglighet skilt for sig utredas.




4

KONSTATERANDE AV KONSTRUKTIONERS
DUGLIGHET

Prov pé den plats dir konstruktionerna tillverkas, som utgors for
konstaterande av dugligheten av material, varor, fardigtillverkade
delar eller konstruktioner och deras skyddande, kan ersittas med
kvalitetskontroll av tillverkningen, om tillverkningen har konstate-
rats ha skett under kontroll av ett kontrollorgan som &r godkiind av
miljoministeriet.

Ifall armeringsstinger och medels svetsning hopsatta armeringsen-
heter som anvinds i betongkonstruktioner har rittighet att anviinda
av Finlands Standardiseringsférbund beviljat SFS-mirke, behovs
inte duglighetsprov pa den plats dir konstruktionerna tillverkas. 1
ovrigt fall konstaterar [tekniska kontrollcentralen] armeringsstén-
gers och armeringsenheters duglighet pd grundvalen av provresul-
tat frén varje leveransparti. Innan leveranspartiet tas i bruk skall av
det finnas av [tekniska kontrollcentralen] certifierat intyg, dér leve-
ranspartiet godkinns att tagas i bruk.

Lamellimmade konstruktioner, medels limning skarvat sdgvirke och
medels spikplatsforband sammansatta konstruktioner far anvindas
under forutsittning att tillverkningen av dem sker under kontroll av
ett kontrollorgan som ér godkind av miljoministeriet eller av sta-
tens tekniska forskningscentral eller att dessa organ kontrollerar
sddana hidr konstruktioner pa varje plats dir dessa konstruktioner
anvinds. Aven kvaliteten av spikplitar som anvénds i konstruktio-
ner bor vara kontrollerat enligt ovan. Maskinellt sorterat virke far
anvindas forutsatt, att sorteringen sker under ovan niamnd kontroll.

Miljoministeriets beslut om dndring av
byggbestimmelser

Miljoministeriet har med stéd av 13 § byggnadslagen (557/89) dndrat
sitt i Finlands byggbestimmelsesamling publicerade beslut av den
8 september 1989 gillande foreskrifter om bérande konstruktioner
(B 2) satillvida, att SFS-Sertifiointi Oy i stillet for tekniska kont-
rollcentralen férordnas under foreskrifternas punkt 4 till utgivare
av certifierat intyg for armeringsstéinger och armeringsenheter.

Detta beslut triader i kraft den 1 augusti 1997. Dugligheten {or leve-
ransparti av armeringsstinger och armeringsenheter kan dock alter-
nativt pavisas i stdd av tekniska kontrollcentralens certifikat fram
till den 31.10.1997.

Helsingfors den 25 juli 1997
Miljéminfster Pekka Haavisto

Direktér Matti J. Virtanen
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