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héller godtagbara losningar.
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kolumn med kursiverad typ, ger till-
laggsuppgifter samt innehdller hin-
visningar till stadganden, foreskrifter
och anvisningar.




DEFINITIONER

Terminologi

Automatisk brandlarmanliiggning

Anlédggning som automatiskt och ome-
delbart ger larm om en begynnande
brand. En brandlarmanldggning ger
dven larm om fel som kan dventyra
dess funktionssékerhet.

Automatisk
rikventilationsanliggning
Automatiskt fungerande anldggning
avsedd for att avleda rok och virme
som uppstar under brand.

Automatisk slickningsanliggning

Automatiskt fungerande anlidggning
avsedd for slackning av brand.

Brandbelastning

Total virmemédngd som frigors vid
fullstéindig forbrinning av materialet
som finns i ett utrymme. I detta mate-
rial ingér bdrande, stomstabiliserande,
sektionerande och 6vriga byggnads-
delar samt 19soret.

Brandbelastningens densitet anges i
foreskrifterna i megajoule per kvadrat-
meter ligenhetsyta (MJ/m?).

Brandcell

Del av byggnad frdn vilken brand-
spridning under en bestamd tid #r for-
hindrad genom sektionerande bygg-
nadsdelar eller pd annat effektivt sitt.

150 § ByggF anvinds det dldre ut-
trycket brandteknisk sektion, var-
med avses samma sak.

Brandmotstandstid

Tid angiven i minuter under vilken
byggnadsdel konstaterats uppfylla krav
som stillts pa den.

Brandmur

Vigg som under en bestdmd tid for-
hindrar att branden sprids till den andra
sidan och utstar att anslutande bygg-
nader eller delar av dem stortar sam-
man.

Brandsluss

Sektionerat utrymme mellan tvé brand-
celler. En brandsluss #r forsedd med tva
dérrar som var for sig dppnar sig mot
de bada anslutande brandcellerna pé sé
sétt att dorrarna inte behdver dppnas
samtidigt.

Brandvarnare

Anordning som uppticker begynnande
brand och alarmerar de nirvarande. En
brandvarnargrupp bestér av flera sam-
mankopplade brandvarnare. En brand-
varnaranliggning bestér dessutom av
en centralenhet.

Eldstad

Byggnadsdel eller anordning som hér
till byggnad, i vilken forbrénns fasta,
flytande eller gasformiga dmnen.

Inre korridor

Passage som hér till utrymningsomrade
och som leder frén dess utrymmen till
utgdng.

Ligenhetsareal — forkortning 1-m?
Mot brand och rik skyddad utging

Sektionerad utging som har forbin-
delse endast genom sektionerat ut-
rymme i vaningsplanet och vidare
genom balkong eller annat utrymme
som #r oppet mot det fria sd att sprid-
ning av brand och rokgaser till ut-
géngen &r forhindrad

Mot brand skyddad utging

Sektionerad utgdng som har foérbin-
delse endast genom sektionerat ut-
rymme i vdningsplanet.

Primirslickningsredskap

Slidckningsutrustning for brandtillbud
som kan anvindas av vem som helst.
Till exempel snabbrandpost, hand-
brandsldckare och sldckningsduk.

Reservutgang

Vig som dr mera svarframkomlig 4n
utgdng, genom vilken det 4r mojligt att
forsitta sig i sakerhet for brand.

Réiddningsvig

Korvig eller annan korférbindelse
ldngs vilken utryckningsfordon i hin-
delse av brand eller i annan nédsitua-
tion kommer tillrickligt nira bygg-
naden och sldckvattentagen.

Rdkventilation

Avldgsnande av rok eller virme som
uppstér under brand i en byggnad an-
tingen pa naturlig eller mekanisk vig.

Sektionerad utgang

Sektionerat utrymme genom vilket det
ir mojligt att pa ett sikert sétt utrymma
en byggnad.

Sektionerande byggnadsdel

Byggnadsdel som avskiljer brandceller
och som uppfyller kraven enligt an-
given brandklass.

Sektionerande dorr

Dérr som uppfyller kraven enligt an-
given brandklass.

Signalbelysning

Belysning som utmirker utrymnings-
vigarna. Signalbelysningen fungerar
samtidigt som den vanliga belysningen
och oberoende av den.

Skyddsbeklidnad

Beklddnad utfoérd i obrannbart eller
néstan obridnnbart material som utgor
den mot utrymmet vénda ytan och som
under en bestdmd tid skyddar bakom-
liggande konstruktion mot antéindning.

Sléickningsvag

For sldckningsmanskap avsedd forbin-
delsevig fran utsidan till killarva-
ningarna som &r avskild fran vaningar-
nas utgéngar.

Siikerhetsbelysning

Belysning som ar avsedd att sékerstélla
den belysning som personsikerheten
kriver da den vanliga belysningen
sviker.

Torrstigledning

Permanent installerad ledning i bygg-
nad avsedd for overforing av slick-
medel.

Utgang

Dérr som leder direkt ut fran utrym-
ningsomréde eller utrymme innanfor
eller utanfor byggnad, genom vilket en
siker utrymning vid hidndelse av brand
ar mojlig till markplanet eller annan
sdker plats.

I 50 § ByggF anvinds det dldre
uttrycket utrymningsvig, varmed
avses samma sak.

Utrymningsomrade

Enhetlig och dndamaélsenlig del av
byggnad for anordnandet av utrym-
ning. Utrymningsomradet utgdr sam-
tidigt ofta éven en brandcell.

Vind

Framkomligt utrymme mellan vinds-
bjilklaget och yttertaket i byggnad.

Nyttjad vind dr en vind avsedd for for-
varing av bostadsbyggnads 16sore eller
for torkning av tvitt samt utrymme
avsett for forvaring av lantbruks-
byggnads tillbehor eller foder.

Som vind betraktas inte hdlrum i vinds-
bjilklag som pa grund av utrymmets
1aga hojd, utformning eller av annan
orsak inte dr framkomligt.

Vianingsareal - forkortning v-m?

Ytskikt

Del av byggnadsdelars, skyddsbeklad-
naders och byggnadsvarors yta vars
egenskaper har betydelse for brandens
antdndning och spridning.

Overtiindning

Plétslig tillstdndsfordandring varvid
ytan av brannbart material i ett slutet
rum i sin helhet anténds.




Brandklassificering

Byggnader

Byggnader indelas i tre brandklasser:
P1, P2 och P3.

Byggnadsdelar

Kraven som stills pa byggnadsdelar
beskrivs med foljande beteckningar:

R barférméga,
E integritet,
I isolering.

Brandmotstandstiden i minuter anges

efter beteckningarna R, REI, RE, EI

och E med ett av f6ljande tal: 15, 30,

45, 60, 90, 120, 180 eller 240.

Den hirigenom bildade beteckningen

anger byggnadsdelens brandklass, t.ex.

EI 60.

Klassificeringen kan kompletteras med

foljande beteckningar:

M slaghallfasthet i
brandsituationer,

C dorr forsedd med automatisk
stingningsanordning,

W begrinsad genomslapplighet
av varmestralning,

S begrinsat roklickage.

Byggnadsvaror

Obrinnbar

Byggnadsvara anses vara obrinnbar,
ifall den inte antédnds och praktiskt taget
inte utvecklar rok eller brinnbar gas.

Brinnbar

Byggnadsvara anses vara brinnbar,
ifall den inte uppfyller de krav som
stillts pa obridnnbar byggnadsvara.

Byggnadsvara kan dven vara nastan
obrinnbar.

Ytskikt pa invindiga
véggar och tak

ANTANDLIGHET

Byggnadsdelars och byggnadsvarors
ytskikt indelas i klasser beroende pa i
vilken man de antinds av en lokal
virmepaverkan.

Klass 1
(svarantindligt ytskikt)

~ ytskikt som inte antiinds eller som
antinds endast med svarighet.

Klass 2

(langsamt anténdligt ytskikt)
— ytskikt som antdnds langsamt.

Som littantdndliga betraktas ytskikt
som inte uppfyller kraven for klasserna
1 eller 2.

BRANDSPRIDNINGSEGENSKAPER

Byggnadsdelars och byggnadsvarors
ytskikt indelas i klasser beroende pé i
vilken mén de sprider brand och bildar
rok.

Klass I

(ytskikt som inte sprider brand)

— bidrar inte alls eller bidrar endast i
ringa man till brandspridning och
bildar inte rok i stor omfattning.

Klass II

(ytskikt som lingsamt sprider
brand)

— bidrar inte viisentligt till brandsprid-
ning och bildar inte rok i stor omfatt-
ning.

Ytskikt som inte uppfyller kraven for

klasserna I eller II anses sprida brand
snabbt.

D4 ytskikts antandlighets- och brand-
spridningsklasser bestims, betraktas
egenskaperna hos en firdig konstruk-
tion, vilka paverkas forutom av det
yttersta ytskiktet dven av dess underlag
och féstning.

Vid behov beaktas dven andra faror
som foranleds av brandforhallanden,
sdsom bildandet av giftiga gaser under
inverkan av virme, droppbildning eller
forgasning eller faran for att ytskiktet
eller dess underlag faller ned.

Ytskikt pa golv

Klass L

Ytskikt pd golv som endast i ringa mén
bidrar till brandspridning, skyddar sitt
underlag mot antdndning och inte
bildar rok i stor omfattning.

Taktdckningar

Taktickningar indelas i klasser be-
roende pd i vilken méan de i friga om
risken for yttre antdndning kan anses
vara svérantindliga och ldngsamt
brandspridande samt hur de skyddar
sitt underlag mot antéindning.

Klass K1

Taktickningar som inte antiéinds och
skyddar sitt underlag mot antéindning.

Klass K2

Taktackningar som antédnds men som
inte bidrar till brandspridning och som
delvis skyddar sitt underlag mot an-
tindning.

Sisom littantindliga, snabbt brand-
spridande och icke skyddande sitt un-
derlag mot antindning betraktas tak-
tackningar vilka inte uppfyller kraven
for klasserna K1 eller K2.




Byggnaders anvindningssétt

Byggnader eller deras brandceller in-
delas i grupper beroende pa deras hu-
vudsakliga anvindningssitt. Utgangs-
punkt for gruppindelningen ir anvénd-
ningstiden anvéndning under dagtid,
kvillstid eller nattetid samt hur vil
anvindarna dr fortrogna med utrym-
mena och hur de kan ridda sig sjdlva
eller ridda sig med hjélp av andra i
brandsituationer.

Exemplen anger de allménnaste an-
vindningssitten; for enskilda objekt
avgors det till vilken grupp av anvind-
ningssitt byggnaden eller brandcellen
hér pa basen av verksamhetens natur
utgaende fran ovanstiende principer.

Bostiider
Till exempel

— vanliga bostadslédgenheter
— fritidsbostader

Inkvarteringsutrymmen

Utrymmen som vanligtvis &r i anvind-
ning dygnet runt och i vilka det inte finns
personer som #r under vird eller

internerade.
Exempel

- hotell

— semesterhem

— internat

Vardinrattningar

Utrymmen som ir i anvdndning dygnet
runt och i vilka det finns personer som

4r under vérd eller internerade.
Exempel

— sjukhus

— alderdomshem

— slutna straffanstalter

Samlingslokaler och
affarsutrymmen

Utrymmen som vanligtvis &r i anvind-
ning dag- och kvillstid och i vilka det
finns en betydande publik eller ett
betydande antal kunder.

Exempel

restauranger

— butiker

— skolor

— idrottshallar
utstéllningshallar

teatrar

— kyrkor
- bibliotek
- dagvardsinrittningar

Arbetsplatsutrymmen

Utrymmen som vanligtvis dr i anvénd-
ning dagtid och i vilka det i huvudsak
finns personal som ér fortrogen med
utrymmena.

Exempel

- kontor

— ambetsverk

— administrativa utrymmen

Produktions- och lagerutrymmen

Utrymmen i vilka det vanligtvis finns
ordinarie personal som #r fértrogen
med de lokala f6rhéllandena.

Exempel
— vanliga industriutrymmen

— produktionsutrymmen inom lant-
bruket

— ansenliga lager

Verksamheten i produktions- och lager-
utrymmen indelas i tva brandfarlig-
hetsklasser (1, mindre farlig och 2,
mera farlig). For produktions- och la-
gerutrymmen finns sirskilda anvis-
ningar i del E2 av Finlands byggbe-
stimmelsesamling.

I produktions- och lagerutrymmen kan
ingd brandfarliga utrymmen eller ex-
plosionsfarliga utrymmen i vilka det i
betydande omfattning eller pa ett farligt
sitt tillverkas, hanteras eller forvaras
imnen eller varor som foranleder
brand- eller explosionsfara. Brand-
eller explosionsfarliga utrymmen kan
dven forekomma i byggnader som hor
till andra grupper av anvandningssitt.

Bilgarage
For bilgarage finns sdrskilda anvis-

ningar i del E4 av Finlands bygg-
bestimmelsesamling.




1

ALLMANT

1.1 Tilldmpningsomrade

1.1.1

Dessa foreskrifter och anvisningar géller nybyggnaders brand-
sikerhet.

1.2 Visentligt krav

1.2.1

For byggnaders och ovriga byggnadsverks visentliga krav giller
det som i byggnadslagen, med stod av byggnadslagen eller i 6vrigt
sédrskilt stadgats eller foreskrivits. Betridffande brandsidkerheten
betyder det speciellt att

- de birande delarna av byggnaden kan forutsittas bibehalla
sin barférméiga under en bestamd tid;

- utveckling och spridning av brand och rék inom byggnad
skall begréinsas;

- spridning av brand till nirliggande byggnader skall begréinsas;

- personer som befinner sig i byggnaden skall kunna ldmna
den eller raddas pa annat sitt:

- riddningsmanskapets sikerhet skall beaktas.

Forklaring

Miljoministeriet har utgett handled-
ningen ”Rakennusten paloturvalli-
suus” (Byggnaders brandsdkerhet) for
tillimpning av foreskrifterna och an-
visningarna.

Dessa foreskrifter och anvisningar till-
ldmpas pa dandringar och reparationer
sdsom stadgatsi 15 § ByggL. Andrings-
och reparationsarbeten behandlas i
miljoministeriets handledning ”Palo-
turvallisuus korjausrakentamisessa”
(Brandsdkerhet i reparationsbyg-
gande).

Forklaring

Enligt EG-rddets direktiv rorande
byggprodukter (89/106/EEG) dr det
medlemsstaternas skyldighet att tillse
att hus-, jord- och vattenbyggande
inom deras omrdden projekteras och
utfors pa ett sddant sdtt att det inte
innebdr fara for personer, husdjur eller
egendom och att byggnadsverket dven
i ovrigt tillgodoser de viisentliga kra-
ven for allmant vilbefinnande.

Vidstdende brandsdikerhetskrav i fem
punkter ingdr i byggprodukidirektivets
bilaga 1.




1.3 Pavisande av att kravet dr uppfyllt

1.3.1

Brandsikerhetskravet anses vara uppfyllt i tillricklig omfattning

om

- byggnaden projekteras och uppfors sdsom anforts i dessa
foreskrifter och anvisningar eller

- uppfyllelsen av kravet verifieras fran fall till fall pa annat
sdtt som visats vara palitligt med beaktande av byggnadens
egenskaper och anvindning.

Anvisning

[ det forsta alternativet baserar sig pro-
jekteringen pd brandklassificering och
talvarden som anforts i dessa foreskrif-
ter och anvisningar.

I det senare alternativet baserar sig
projekteringen pa den uppskattade
brandutvecklingen som skall omfatta
de sannolikt forekommande situatio-
nerna i ifrdgavarande byggnad.

For projektering anvidnds metoder vil-
kas kvalifikationer har pévisats. Prov-
nings- och berikningsmetoder enligt
europeiska (EN) och internationella
(ISO) standarder kan antas uppfylla
kvalifikationskraven ifall tillimp-
ningen faller inom ifrdgavarande me-
tods giltighetsomrade.

Grunderna for anvéndningen av me-
toderna och de erhéllna resultaten skall
redovisas; av dokumenten skall harvid
atminstone foljande uppgifter framga:

— beskrivning av byggnaden och dess
brandsikerhetsanordningar,

- antaganden som gjorts om bygg-
nadens anvindning under hela dess
livslidngd,

- antaganden som gjorts om brand-
kérens funktionsmdjligheter,

— motiveringar for de brandsituationer
som utvalts for granskning,

- service och underhall som forutsitts
under byggnadens anvindning,

— beskrivning av de anvéinda metoder-
na, inklusive beriknings- och prov-
ningsmetodernas tillimplighet och
begrinsningar samt ingdngsvirden
och gjorda antagen med motive-
ringar,

- erhéllna resultat med kénslighets-
analys (for att utrona om en mindre
foréndring i de gjorda antagandena
foranleder en betydande férindring
i brandsidkerheten) och

— godkinnandekriterier och jamforelse
av de erhdllna resultaten med dem.

Forklaring

For projekteringsarbete kan bdde sdit-
ten som omndmns i avsnitt 1.3.1 an-
vindas parallellt. Dimensionering som
baserar sig pd uppskattad brandut-
veckling utnyttjas oftast for

— dimensionering av rokventilation

— berdkning av utrymningstider

- att pavisa effekten av olika detek-
torer och sldckningssystem

— dimensionering av bdrande konst-
ruktioner; detta behandlas dven i av-
snitt 6.3.




2

BRANDBELASTNING

2.1 Bestimning av brandbelastning

2.1.1

Brandbelastningen bestims i forsta hand pa basen av brandcellens
anvindningssitt. Brandbelastningen kan dven bestimmas pa basen
av palitlig uppskattning eller genom berikning. Vid berdkning av
brandutveckling beaktas dven brandbelastningens placering, for-
brianningshastighet och brandegenskaperna.

2.2 Brandbelastningsgrupper

221

Olika anvédndningssitt inryms i brandbelastningsgrupper enligt
brandbelastningens densitet. Brandbelastningsgrupperna &r fljande:

over1200 MJ/m?;

minst 600 MJ/m? och hogst 1200 MJ/m?;

mindre dn 600 MJ/m2.

222

Bérande och sektionerande byggnadsdelars brandmotstandskrav
baserar sig pi den ovan anforda indelningen i brandbelastnings-

grupper.

Anvisning

Utgangspunkt for bestimning av
brandbelastning dr utrymmenas hu-
vudsakliga anvandningssitt. I byggnad
forekommer ofta brandceller som till
sin brandbelastning 4r avvikande fran
detta. Harvid kan det vara skiil att be-
stimma brandbelastningen sérskilt for
varje brandcell och dimensionera kon-
struktionerna i ifrdgavarande brandcell
pa basen av detta.

Anvisning

Principerna for indelning av olika an-
vindningssétt i brandbelastnings-

grupper:

— Lager som utgbr separata brand-
celler.

Brandbelastningen i produktions- och
lagerutrymmen bestims eller upp-
skattas fran fall till fall.

— Vissa samlingslokaler och affirs-
utrymmen, sdsom butiker, utstill-
ningshallar och bibliotek;

— kéllaravdelningar i bostadshus som
inrymmer forrad for l6sore;

- reparations- och serviceutrymmen
for motorfordon.

—Bostéder, inkvarteringsutrymmen
och vardinrittningar;

— vissa samlingslokaler och affarsut-
rymmen, sdsom restauranger, butiker
med en areal pa hogst 300 I-m?,
kontor, skolor, idrottshallar, teatrar,
kyrkor och dagvérdsinrittningar;

— bilgarage.

I denna grupp far i regel 4ven placeras
sddana utrymmen i vilka brandbe-
lastningens densitet dr Sver 600 MJ/m?
ifall dessa utrymmen forses med auto-
matisk slackningsanlaggning.




3

BYGGNADS BRANDKILASS

3.1 Brandklasser

3.1.1
Byggnads brandklasser ir P1, P2 och P3.
Det dr mojligt att avvika frén denna klassindelning av sérskild orsak.

3.1.2

Byggnads olika delar kan hora till olika klasser under forutsittning
att spridning av brand dr férhindrad med en brandmur.

Utgéangar fran de delar av byggnad som ér avskilda med en brandmur
utformas som separata utgéngar s att en eventuell dorr i brandmuren
inte behover anvéndas i brandsituationer.

3.2 Begrinsningar av byggnads storlek och
personantal

321
Begrinsningar som géller byggnads storlek anges i tabell 3.2.1.

En storre maximal vAningsareal dn den som anforts i tabellen kan
godtas om byggnaden forses med automatisk brandlarmanliggning,
automatisk rékventilationsanldggning eller automatisk slécknings-
anldggning.

Forklaring

Bdrande konstruktioner i byggnad som
hor till brandklass P1 antas i regel be-
st@ brand utan att storta samman.
Byggnadens storlek och personantal dr
inte begriinsade.

Kraven for bdrande konstruktioner i
byggnad som hor till brandklass P2
kan i brandtekniskt avseende vara pd
en ldgre nivd dn for den foregdende
klassen. Tillrdcklig sdkerhetsnivad upp-
nds genom att stilla krav speciellt pa
vtskiktens egenskaper. Dessutom dr
antalet vdningar och antalet personer
begrinsade beroende pad anvindnings-
sdttet.

For birande konstruktioner i byggnad
som hor till brandklass P3 stdlls inte
sdrskilda krav betrdffande brandmot-
standet. Tillriicklig sikerhetsnivd upp-
nds genom att begrinsa byggnadens
storlek och personantal beroende pd
anvindningssdittet.

Pl motsvarar ndrmast den tidigare
brandsdkra, P2 den brandhdrdiga och
P3 den brandfordrojande klassen.




TABELL 3.2.1 BEGRANSNINGAR GALLANDE BYGGNADS STORLEK
Byggnadens egenskap Byggnadens brandklass

P1 P2 P3
VANINGSANTAL
—1 allménhet ingen begransning  hogst 2 hogst 2
— bostadsbyggnad, arbetsplatsbyggnad ingen begridnsning  hogst 4 hogst 2
— produktions- eller lagerbyggnad, bilgarage ingen begrinsning  hogst 2 hogst 1
HOID
— 1 allménhet ingen begrinsning  hogst 9 m hogst 9 m
- bostadsbyggnad, arbetsplatsbyggnad ingen begridnsning  hogst 14 m hogst 9m
— produktions- och lagerbyggnad i en vaning ingen begrinsning ingen begrinsning hogst 14 m

VANINGSAREAL

Vaningsareal i allméanhet

—en vaning

— tvd véningar

Véningsareal i produktions- och lagerbyggnader
samt bilgarage

—en vining

— tva véningar

ingen begrinsning
ingen begrinsning

ingen begrinsning
ingen begrinsning

ingen begrinsning
ingen begrinsning

ingen begrinsning
ingen begrinsning

hogst 2400 m?
hogst 1600 m?

ingen begriansning
¢j tilldtet

Forklaring Byggnads hojd utgors av avstdndet frdan skdrningspunkten mellan byggnadens
yttervigg och yttertaket och markytan (151§ ByggF). Vid behov berdknas medelvirdet
av hdjderna i byggnadens hornpunkter.
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Begrinsningar som géller personantalet i byggnader med hogst tva

vaningar har angetts i f6ljande tabell:

TABELL 3.2.2 HOGSTA TILLATNA PERSONANTAL I BYGGNAD
Anvindningssatt Vanings-  Byggnadens brandklass

antal P1 P2 P3
Bostéder ingen begridnsning ingen begrinsning ingen begrinsning
Inkvarteringsutrymmen 1 ingen begrinsning  platsantal 150 platsantal 50

2 ingen begrinsning platsantal 50 platsantal 10
Vardinrittningar 1 ingen begridnsning  platsantal 100 personer 10

2 ingen begrinsning platsantal 25 ej tilldtet
Samlingslokaler och affars- 1 ingen begrinsning ingen begrinsning personer 500
utrymmen 2 ingen begrinsning  personer 250 personer 50
Arbetsplatsutrymmen 1 ingen begrinsning ingen begrinsning ingen begrinsning

2 ingen begrinsning  ingen begrinsning  arbetstagare 150

Produktions- och lagerutrymmen 1
2

ingen begrinsning
ingen begriinsning

ingen begrinsning
arbetstagare 50

ingen begrinsning
ej tillatet

Anvisning

nagra begransningar pa antalet personer.

D4 byggnader med flera dn tvd vaningar far uppforas enligt tabell 3.2.1, stills inte

Begrinsningarna betriffande antalet personer i byggnad med tvd véningar géller fall
i vilka utrymmena enligt nimnda anvdndningssitt inrymts helt eller delvis i
byggnadens andra vaning. Om sddana utrymmen endast forekommer i den forsta
véningen kan begrinsningarna som giller byggnad med en véning tillimpas.

Ifall det i byggnad ingdr utrymmen som hor till olika grupper av anvéndningssatt
bedoms byggnadens siakerhetsnivd genom att granska byggnaden som en helhet.
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FORHINDRANDE AV ANTANDNING

4.1 Allméinna krav

4.1.1

Byggnad skall projekteras, uppforas och utformas si att faran for
uppkomst av brand &r sé liten som mojligt.

4.12

Tekniska installationer skall utformas s att faran for uppkomst av
brand samt for spridning av brand och rok i byggnaden inte visentligt
okas till foljd av dem.

4.1.3

Eldstad, skorsten och uppviarmningsanordning skall placeras och
utformas eller installeras sé att anvindning av dem inte foranleder
brand- eller explosionsfara.

5

Forklaring

Anvisningar for skorstenar ingdr i del
E3 av Finlands byggbestimmelse-
samling, for murade eldstider i del E8
samt for pannrum och bransleforrdd i
del E9. For el- och virmeanldggningar
har utgetts sdrskilda foreskrifter.

BEGRANSNING AV BRAND TILL EN BRANDCELL

5.1 Allméanna krav

5.1.1

Byggnad skall i regel indelas i brandceller for att begrinsa spridning
av brand och rok, sikerstilla utrymning, underlitta riddnings- och
slackningsatgarder samt begrinsa egendomsskador.

5.1.2

I byggnad skall olika vaningar, kéllarviningar och vind i regel
utformas som olika brandceller (vaningssektionering).

Brandcellens storlek skall begrinsas sa att en brand som uppstér i
brandcellen inte ger upphov till oskiligt stora egendomsskador
(arealsektionering).

Utrymmen som till sitt anvindningssitt eller till sin brandbelastning
visentligt skiljer sig fran varandra skall utformas som olika
brandceller om det dr nodvandigt for att skydda personer och
egendom (sektionering enligt anvindningssitt).

Anvisning

Brandcell kan omfatta flera véningar,
dock inte utrymmen i vilka det ingér
inkvarterings- och patientrum.

Exempel pa vanliga brandceller dr
trapphus, bostadslokal, bilgarage och
pannrum samt produktionsutrymme
och produktlager i produktionsbygg-
nad. Hissars maskinrum, bastuutrym-
men och motsvarande utrymmen pé
vindsnivd avskiljs i regel var for sig
frdn den 6vriga vinden som egna
brandceller.

I bostadsbyggnad, med undantag av
byggnad i klass P2 med 34 vaningar,
far pa vinden inrymmas utrymmen for
férvaring av invanarnas hushallslosore
och for torkning av tvitt. I dvriga
byggnader tillats inte bruksvind; un-
dantag ir produktions- och forrads-
byggnader inom lantbruk, i vilka vinds-
utrymmen kan anvindas ifall det inte
foranleder fara for personer eller hus-
djur. Det ovanndmnda géller inte eljest
tilldtna utrymmen i vindsplanet som
uppfyller kraven pa brandcell.
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I byggnad, i vilken brand- eller explosionsfarligt utrymme inryms,
far i regel inte forldggas bostider, inkvarteringsutrymmen, vérd-
utrymmen eller samlingslokaler.

5.2 Brandcellens areal
5.2.1

Brandcellens storsta areal har angetts i foljande tabell:

Anvisning

Dir en sadan forliggning av sirskild
orsak tillats, fir nimnda utrymmen inte
vara direkt angridnsande, eller sa skall
det genom effektiva atgérder siker-
stéllas att det ddrigenom inte foranleds
fara for personer. Med avseende pa
explosionsfara forutsitts alltid special-
planering.

TABELL 5.2.1 BRANDCELLENS STORSTA AREAL
Anvindningssiitt Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
VANINGAR
Bostadsbyggnader varje lagenhet varje ligenhet varje lagenhet
sektioneras sektioneras sektioneras
Inkvarteringsutrymmen och vardinrittningar
~ inkvarteringsutrymmen 800 m? 800 m? 400 m?
— Ovriga utrymmen 1600 m? 1600 m? 400 m?
Samlingslokaler och affirsutrymmen samt 2400 m? 2400 m? 400 m?
arbetsplatsutrymmen
Produktions- och lagerutrymen samt enligt enligt enligt
bilgarage prévning" provning? provning"
VINDAR OCH HALRUM I VINDSBJALKLAG 1600 m? 1600 m? enligt underliggande
brandceller?
KALLARE
— ovan jord 1600 m? 1600 m? 400 m?
~ under jord 800 m? 800 m? 400 m?
Anmiérkningar till tabellen: D Anvisningar for produktions- och lagerutrymmen finns i del E2 av

Finlands byggbestimmelsesamling och for bilgarage i del E4.

»  Ibostadsbyggnad kan av sirskild orsak i stillet tillampas sektionering
i hogst 200 m? stora brandceller.

Anvisning Arealen beriknas pa samma sitt som véningsareal.

522

For att sékerstélla utrymning eller for att underlitta riddnings- och

slackningsatgirder uppdelas brandcellerna ytterligare:

- gist- eller patientrumsvis i inkvarteringsutrymmen och vard-
inréttningar;

- i hogst 400 m? stora delar i vindar och halrum i vindsbjélklag.

523

Brandcell kan férstoras genom att férse brandcellen med automatisk
brandlarmanldggning, automatisk rékventilationsanldggning eller
automatisk slickningsanldggning.

11
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6

BEVARANDE AV KONSTRUKTIONERS BARFORMAGA

6.1 Allminna krav

6.1.1

Under paverkan av brand far byggnad eller diri ingaende byggnads-
delar inte genom ras medfora fara under en bestdmd tid fran brandens
borjan. Ifall det pa grund av personsikerheten eller med hénsyn till
skadornas storlek #r nodvindigt, skall byggnaden utan att stbrta
samman bestd utbriinning av hela brandbelastningen och avsvalning.

6.1.2

Om det krivs lingre brandmotstdndstid av bdrande byggnadsdel
med hinsyn till integritet och isolering d4n med hénsyn till bér-
férméaga, tillimpas den lingre brandmotstandstiden dven pa barfor-
maégan.

6.1.3

Dimensionering av birande konstruktion kan basera sig antingen
pa en standardiserad temperatur-tidskurva eller pa paverkningarna
av en uppskattad brandutveckling.

6.2 Dimensionering baserad pa klassificering

6.2.1
Klasskrav for barande konstruktioner har angetts i tabell 6.2.1.

6.2.2

Birande byggnadsdel dimensioneras sa att den uppfylier klasskraven
genom att tillimpa en standardiserad temperatur-tidkurva. Overens-
stammelse med kraven pavisas:

— genom provning,
— genom berdkning eller
— genom att kombinera resultaten av provning och berikningar.

Anvisning

Utgangspunkt for klassificeringen for
att sikerstilla personsédkerheten och for
att begrinsa skadorna, ir att byggnader
i klass P1 med flera dn tvd vaningar
inte stortar samman under branden och
avsvalningsskedet. Byggnadernas
stomme forutsitts bestd utbréanning av
allt brinnbart material som finns i
byggnaden eller del av byggnaden utan
slackningsatgirder.

En betydande skaderisk kan forutsétta
motsvarande bestindighet mot ras dven
i byggnader i klass P1 med hogst tva
vaningar.

Forklaring

For branddimensionering av bdrande
konstruktioner finns anvisningar i de
materialspecifika anvisningarna i del
B av Finlands byggbestimmelsesam-
ling.

En alternativ metod dr att anvinda
eurocode-forstandarder tillsammans
med nationella tillimpningsdokument.




TABELL 6.2.1 KLASSKRAV FOR BARANDE KONSTRUKTIONER
Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
Brandbelastning MJ/m?
gver 1200 600-1200 under 600
Kolumn 1 2 3 4 5
Byggnad med hogst 2 vaningar, i allmédnhet R 120* R 90* R 60* R 30 —_—

— om byggnadens isoleringar inte 4r obrénnbara
eller ndstan obrinnbara R 30 —
— vardinrittningar, inkvarteringsutrymmen, kéllare R 30 —

Byggnad med 3-8 véningar, i allménhet | B
Bostads- eller arbetsplatsbyggnad med 3—4 véningar

~ vningar R6O* M
allnisingar .

Byggnad med flera én 8 vaningar | L |

Killarvéning som befinner sig under den dversta

underjordiska kallarvéningen

Krav pa vindsbjilklagskonstruktioner om bjilklagets
isoleringar 4r obrénnbara eller nistan obrénnbara och
byggnaden har

— hogst 2 vaningar, ingen vind;
konstruktioner som utgdr en visentlig del av
byggnadens birande stomme eller styvningar R 60 R 60 R 60 R 30 —

— hogst 2 vaningar, ingen vind;
konstruktioner som inte utgér en visentlig del
av byggnadens bérande stomme eller styvningar R 15 R 15 R 15 R 15 —

— 1 véning, ingen vind, férsedd med sprinkler;
konstruktioner som inte utgor en visentlig del

av byggnadens birande stomme eller styvningar @ @ @ — —

- 1 véning, produktions- eller lagerbyggnad; ingen
vind; konstruktioner som inte utgor en visentlig

del av dess birande stomme eller styvningar @ @ @ — —

Yttertakskonstruktioner i vind eller hilrum som

inte utgor visentliga birande konstruktioner av

byggnadens stomme eller konstruktioner som vid

brand forstyvar stommen — — — — —

Anmiirkningar till tabellen: Brandmotstandstidkravet pa balkonger 4r hilften av kravet pd bdrande konstruktioner i
vaningen.
For produktions- och lagerbyggnader tillats lattnader i enlighet med del E2 av Finlands
byggbestimmelsesamling.

= om de bdrande konstruktionerna bestar av brannbar byggnadsvara,
skall byggnadens isoleringar vara obridnnbara eller nistan obrinnbara
for biarande konstruktioner krévs obrinnbar byggnadsvara

Beteckningar i tabellen:

inget klasskrav

>
“

inte mojligt

13
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6.3 Dimensionering baserad pa brandutveckling

6.3.1

D4 dimensionering av bérande konstruktioner baserar sig pa en
uppskattad brandutveckling, anses byggnaden vara tillrickligt
brandsiker med hénsyn till de bdrande konstruktionerna, ifall;

- byggnad med flera dn tva véningar i regel inte stdrtar samman
under branden eller avsvalningsfasen eller

—  byggnad med hogst tva vaningar inte stortar samman under
den tid som behovs for att sdkerstilla utrymning, for radd-
ningsverksambhet och for att f& branden under kontroll.

Som brandpaverkan tillimpas forhallanden enligt en uppskattad

brandutveckling s&, att brandpdverkningen sannolikt omfattar de

situationer som forekommer i byggnaden.

7

Forklaring

Principerna for anvindning av me-
toder som baserar sig pd brandutveck-
ling har framforts i anvisningarna till
avsnitt 1.3.1.

FORHINDRANDE AV SPRIDNING AV BRAND

FRAN EN BRANDCELL
7.1 Allméinna krav

7.1.1

Sektionerande byggnadsdelar med tillhdrande anordningar och
utrustningar skall utformas s att spridning av brand frén en brand-
cell till en annan &r férhindrad under en bestdmd tid.

7.2 Klasskrav for sektionerande byggnadsdelar

7.2.1

Klasskrav for sektionerande byggnadsdelar och byggnadsdelar som
delar brandceller har angetts i féljande tabell:

TABELL 7.2.1 KLASSKRAV FOR SEKTIONERANDE BYGGNADSDELAR
Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
Brandbelastning MJ/m? Véningsantal
over 1200  600-1200 under 600 34 1-2
Kolumn 1 2 3 4 5 6
Sektionerande byggnadsdelar
i vningarna EI 120 EI 90 EI 60 EI 60 EI 30 EI 30
- uppdelande byggnadsdelar (viggar
och dorrar i inkvarteringslokaler) EI 15 EI 15 EI 15 EI 15 EI 15
Sektionerande byggnadsdelar i vindar EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI 30 EI30
— uppdelande byggnadsdelar E 15 E 15 E 15 E 15 E 15 E 15

Sektionerande byggnadsdelar i killare EI 120 EI90 EI 60

EI 120 EI 60 EI 60

Anmirkning till tabellen:

Klasskraven for sektionerande byggnadsdelar i produktions och lagerutrymmen
enligt del E2 av Finlands byggbestimmelsesamlings och for bilgarage enligt del
E4.

Beteckning i tabellen:

W = inte mojlig




7.2.2

Sektionerande byggnadsdelar far i regel utforas i brinnbara bygg-
nadsvaror.

Anviindning av obridnnbara varor krivs for sektionerande véggar i
utgéngar i byggnader i klass P1 med flera &n tvd viningar.

Anvindning av obridnnbara eller ndstan obrannbara varor krédvs for
sektionering av killarutrymmen med undantag av kéllare som tillhor
endast en bostad i byggnad i klass P3.

7.3 Sektionerande dorrar, fonster och luckor

7.3.1

Brandmotstindstiden for i sektionerande byggnadsdel befintliga
dorrar, fonster och byggnadsdelar som skyddar andra mindre
oppningar skall i regel vara minst hilften av den brandmotstandstid
som krivts for den sektionerande byggnadsdelen.

732

Sektionerande dorrar skall i regel vara sjdlvstingande och sjiv-
reglande eller forsedda med anordningar som i héndelse av brand
stinger dorren.

7.4 Genomforingar

7.4.1

Erforderliga ror, slitar, schakt, ledningar och kanaler fér dras genom
sektionerande byggnadsdel under forutsittning att byggnadsdelens
sektionerande férmaga inte visentligt forsvagas.

7.5 Ventilationsanordningar

7.5.1

Ventilationsanordningar skall utformas s4, att de inte 6kar faran for
spridning av brand eller rokgaser.

Viggarna i ventilationskanaler skall i regel utforas i obrinnbara
byggnadsvaror. Kanalerna skall vara litta att rengora.

7.6 Vinds- och undertaksutrymmen, ytterviggar
och balkonger

7.6.1

Vinds- och undertaksutrymmen skall utformas sa att faran for att
brand uppstér eller brand eller rok sprids i byggnaden inte visentligt
okar pa grund dem.

Anvisning

Stidngningsanordning behdvs inte i
bostadslokalers dorrar i véningsplanet.
Stiangningsanordning behdvs inte hel-
ler i lasta dorrar som ingr i uppdelan-
de viggar, sdsom i dorrar i inkvar-
teringsrum.

Forklaring

Ventilationsanordningars brandsdker-
het behandlas i del E7 av Finlands
byggbestammelsesamling.

Anvisning

Undertaksutrymmen avdelas i delar
med effektiva avbrott for att begriinsa
spridning av brand. Vid projektering av
avbrotten skall konstruktionernas ven-
tilationsbehov och &vriga byggnads-
fysikaliska forutsittningar beaktas.

Byggnadsdel som utgdr avbrott i un-
dertaksutrymmen och héligheter i
vindsbjilklag dras till yttertakskon-
struktionen. Aven hilrum i taklist for-
ses med avbrott.

15



7.6.2

Ytterviggar och balkonger skall utformas sé att brand inte sprids
via dem pa ett sitt som ger upphov till fara.

8

Avbrotten utformas si att en brand inte
med litthet kan sprida sig torbi dem pa
utsidan: till exempel kan ett tillréckligt
brett materialstycke som inte sprider
brand anvindas.

Utstdende taklister i byggnad i klass P2
med 3-4 véningar utformas i allménhet
som helt tita konstruktioner om brann-
bar byggnadsvara har anvints i ytter-
taks- eller vindskonstruktionerna. Ifall
ventilation av vind eller vindsbjalklag
genom taklisten 4r nédvindig, tillsluts
ventilationsspalten invid vinds- och
vindsbjélklagsavbrottet pd en lingd av
minst en meter. P4 motsvarande sitt
tillsluts ventilationsspalt i taklist ovan-
for fonster i vaningarna samt en meter
at sidan frin karmlinjen.

Anvisning

Vid projektering av ytterviggkonst-
ruktioner beaktas faran for spridning av
brand lings ytterviggens utsida, inuti
ytterviggkonstruktionen samt via fo-
garna mellan ytterviggen och sektio-
nerande byggnadsdel.

Vid projektering av fonster beaktas
faran for spridning av brand frin en
brandcell till en annan via motstaende
eller hornvis beldgna fonster i ytter-
viggarna.

Forklaring

Yttervigg dr i regel inte sektionerande;
anvdndning av yttervigg som sektio-
nerande vigg behandlas i kapitel 9.

BEGRANSNING AV BRANDENS UTVECKLING

8.1 Allminna krav

8.1.1

I byggnad skall anvindas byggnadsvaror som inte medverkar till
brandens utveckling pa ett sdtt som ger upphov till fara.

8.2 Inre ytskikt

8.2.1

Vid bedémning av brandtekniska egenskaper for inviindiga viggar
och tak samt golv beaktas tiden som atgar till 6vertindning, virmet
som frigérs och rokbildning.

Anvisning

I anvanda byggnadsvaror fir inte ingd
dmnen som brinner utan luftens syre. I
de anvinda byggnadsvarorna far inte
heller ingd mnen som vid forbrinning
bildar giftiga gaser eller miljoskadliga
rester pd avvikande siitt.

I byggnadsverk skall inte anvindas
konstruktioner eller varor som under
en liten brandpéverkan smilter, bildar
droppar, deformeras eller faller ned pa
ett sitt som ger upphov till fara.




8.2.2

Klasskrav for inre ytskikt har angetts i féljande tabell:

Ohje

Ytskikt fir beklddas med gingse ut-
jamnings-, spackel- och farglager eller

med tapet.
TABELL 8.2.2 KLASSKRAV FOR INRE YTSKIKT
antindlighetsklass / brandspridningsklass
Anvindningssétt Objekt Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
Bostidder viggar och tak 2/-0 1/12 2/-"Y
golv — — —
Inkvarteringsutrymmen viggar och tak 2/- 1/1 2/-
golv — — —
Vardinrattningar viggar och tak 1/1 1/1 2/-
golv L L —
Samlings- och affirsutrymmen
— brandbelastning under 600 MJ/m?
— och arealen 4r < 300 m? viggar och tak 2/- 1/1 2/-
olv — — —
— och arealen #r 6ver 300 m*>  véggar och tak /- 1/1 2/-
golv — — —
— brandbelastning > 600 MJ/m>  véggar och tak 1/1 1/1 1/1
golv L L —
Arbetsplatsutrymmen viggar och tak 2/-0 /12 2/-P
golv — — —
Produktions- och lagerutrymmen
— brandfarlighetsklass 1 viggar och tak 2/- 1/1 2/-
golv L L —
— brandfarlighetsklass 2 viggar och tak 1/1 1/1 1/1
golv obriinnbart obrinnbart obrinnbart
Bilreparationsverkstider och bil-
servicestationer, (for bilgarage viggar och tak 1/1 /1 1/1
finns mojlighet till littnader 1 golv obrénnbart obrinnbart obrinnbart
enlighet med del E4 av ByggBS)
Vindar och killare
— bruksvindar ovre sidan av vindsbjilklag  obridnnbart 1/1 2/-
— oanviinda vindar samt liga
vinds- och undertaksutrymmen ~ 6vre sidan av vindsbjilklag  1/1 1/1 -/-
— kiillarutrymmen i allménhet viggar och tak 1/- 1/1 2/-
golv L L L
— utrymmen for teknisk service  viggar och tak 1/1 1/1 1/1
golv L L L
golv i pannrum obrinnbart obrinnbart obrinnbart
Utgéangar i alla byggnader viggar och tak 1/1 1/1 1/1
golv L L L
Inre korridorer i inkvarterings- viggar och tak 1/11 1/1 1/11
och arbetsplatsutrymmen golv L L —
Bastur viggar och tak 2/- 2/- 2/-
golv — — —
Beteckning i tabellen: — inget klasskrav Anvisning

Anmirkningar till tabellen:

D Mindre delar av viaggytorna kan beklidas med byggnadsvara av klass —/—.

» Mindre delar av viggytorna kan beklddas med byggnadsvara av klass 2/-.

I sillet for ytskikt av klass L kan massivt tréd med en tjocklek av minst 15 mm

anvindas.

Mojlighet till littnader enligt avsnitt
8.2.5 for ytor for vilka kréavts klass 1/1

eller 1/-.

17



18

8.2.3

Invindiga viigg- och takytor i byggnad i klass P2 skall forses med
skyddsbekliddnad ifall konstruktionen inte &dr utford i obrdnnbara
eller nistan obriannbara varor. Kravet giller dock inte barande balkar
och pelare som dr minst av klass R 30.

8.2.4

Klasskraven for ytskikt géller inte byggnadsdelar av mindre yt-
omféng, sdsom sedvanliga dorrar, fonster, fastytor, ledsténger,
fotlister och fogar mellan skivor. Kraven giller inte heller bérande
balkar och pelare som #r minst av klass R 30, sdvida deras ytor dr
minst av antindlighetsklass 2.

8.2.5
Krav for ytskikt som ér en klass ldgre kan tillatas om

- faran for antdndning och brandspridning &r betydligt mindre
4n vanligt eller

- mojligheterna till utrymning &r synnerligen goda med hénsyn
till brandcellens anvindningssiitt.

Deita gilier dock inte inre korridorer, utgangar eller sddana utrym-
men, i vilka kravet dr antidndlighetsklass 2.
8.2.6

D4 ett utrymme &r forsett med automatisk sldckningsanldggning
kan liagre krav for ytskikt tillatas.

8.3 Ytterviggar

8.3.1

For ytterviggar i byggnad i klass P1 skall i huvudsak anvéndas
obrinnbara eller néstan obrdnnbara byggnadsvaror.

8.3.2

I byggnad i klass P2 med hogst tva vaningar far ytterviiggarna utforas
i brdnnbara byggnadsvaror.

Ytterviggarnas stomme i byggnad i klass P2 med 3—4 véiningar
kan vara av brinnbar byggnadsvara; isoleringar och Ovriga fyll-
ningar skall hirvid vara av obrinnbart eller néstan obrdnnbart
material.

8.33

I byggnad i klass P3 far ytterviggarna utforas i bridnnbara bygg-
nadsvaror.

Anvisning

Skyddsbekliddnads uppgift ir att motsta
brand under 10 min tid.

Anvisning

Ytskiktskraven i tabell 8.2.2 tillimpas
dven for ytor pa ror, ventilationskanaler
eller deras isoleringar, om deras mingd
inte 4r ringa.

Anvisning

I de fall som hir avses, anses kraven
pé antandlighets- och brandspridnings-
klasser gradvis nedgd i foljande ord-
ning: /I, /11, 1/, 2/.

Anvisning

I byggnader i klass P2 med 3-4 va-
ningar kan ytskiktsklasserna inte sén-
kas fran kraven i tabellen.

Anvisning

Som virmeisolering och tdtning far
anvdndas nédstan obrinnbara bygg-
nadsvaror eller sddana brénnbara bygg-
nadsvaror som &r skyddade och pla-
cerade pa ett sadant sitt att spridning
av brand till briinnbar isolering, frén en
brandcell till en annan och frén en
byggnad till en annan &r forhindrad.

I byggnad i klass P1 med hogst tva
vaningar kan yttervidggens stomme
vara utford i brannbar byggnadsvara; i
byggnad i klass P1 med flera 4n tvd
vaningar far endast stommen i icke-
birande yttervigg utforas i brannbart
material. Om stommen &r utford i
brannbar vara, anvinds som virme-
isolering obridnnbart eller niistan o-
bréannbart material.




8.3.4

Klasskraven for ytterviggar har angetts i foljande tabell, for
balkonger f6ljs kraven for ytterviggars utsidor:

Anvisning

Ytskikt pd yttervaggars utsida behover
inte uppfylla klasskraven med avseen-
de pa rokutveckling.

Ytskikt far beklddas med giingse utjam-
nings-, spackel- och firglager.

TABELL 8.3.4 KLASSKRAV FOR YTTERVAGGARS YTOR
Antindlighetsklass / brandspridningsklass

Byggnadens brandklass och anvindningssiitt

P1 P2 P3
Byggnader  Bostads- och Vird- Bostads- och Ovriga
1 klass P1 arbetsplatsbyggnader ~  inrdttningar arbetsplatsbyggnader byggnader i
tallminhet  med hogst 4 vaningar med 3-4 véningar klass P2
Utsidan
pa yttervigg 1/ 1/12 /12 1/12 2/~ 2/-
Ytor som angrinsar
ventilationsluftspalt 1/1v 1/1? 1/12 1/1? 2/- -/~

Anmiirkningar till tabellen:

" Ibyggnad i klass P1 med hogst &tta vaningar far del av fasadens yta vara av
klass 2/-, sivida de omgivande konstruktionerna skyddar viggytan mot
brandspridning. I byggnad med hisgst atta viningar far brannbara byggnadsvaror
anvindas 1 mindre omfattning for fastsittning av fasadskivor.

¥ Anvindning av varor av klass 2/- ir tilliten med beaktande av forutsittningarna
iavsnitt 8.3.5.

8.3.5

I'bostads- eller arbetsplatsbyggnad i klass P1 med hogst 4 vaningar,

i bostads- eller arbetsplatsbyggnad i klass P2 med 3-4 vaningar

samt i byggnader for vardinrittning i klass P2 far byggnadsvaror

av klass 2/— anviindas i ytterviggarnas utsidor, ifall

- byggnaden &r forsedd med automatisk slickningsanliggning
och

- spridning av brand ldngs ytterviggens yta och ventilations-
spalt dr begrinsad genom avbrott samt

- att faran for yttre antdndning har beaktats.

8.4 Taktickningar

8.4.1

Ifall underlaget bestdr av brannbara byggnadsvaror, skall taktick-
ningen i regel vara av klass K1. Om faran for brandspridning ér
liten pé grund av byggnadens ringa storlek och 6ppna byggnadssiitt,
far taktickningen vara av klass K2.

8.4.2

Taktidckning pd obridnnbart underlag eller pa for detta dndamal
sdrskilt godkint underlag far vara av klass K2.

8.4.3

Taktédckning som inte hor till ndgon klass kan tilldtas for fristiende
byggnad som saknar eldstad eller i specialfall &ven for annan bygg-
nad, sdvida det inte foranleder fara for regional brand.
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9

FORHINDRANDE AV SPRIDNING AV BRAND TILL

NARLIGGANDE BYGGNADER
9.1 Allméinna krav

9.1.1

Spridning av brand frén en byggnad till en annan fér inte dventyra
personsikerheten och inte fororsaka ekonomiska eller samhilleliga
forluster som kan anses oskiliga.

9.1.2

Avstandet mellan byggnader skall vara sé stort att en brand inte
med Litthet sprids till ndrliggande byggnader och att faran for
regional brand forblir ringa. Om avstidndet mellan byggnader &r
mindre én 8§ meter, skall det genom konstruktiva eller andra medel
tillses att brandspridningen begrénsas.

9.13

Yttertakskonstruktion skall utformas s& att den inte med litthet
antinds av brand i nédrliggande byggnad.

92

9.2.1

Ifall byggnad uppfors sé nira en annan byggnad att spridning av
brand 4r uppenbar, eller om den sammanbyggs med en annan
byggnad, skall brandmur anvindas. Brandmur skall utstd att
anslutande byggnad eller del av den stOrtar samman.

Brandmur

9.2.2
Klasskrav for brandmur har angetts i tabell 9.2.2.

I byggnad i klass P1 skall brandmur utforas i obrénnbara by ggnads-
varor.

Anvisning

Byggnader som befinner sig pd samma
tomt eller byggnadsplats kan i brand-
tekniskt avseende betraktas som en
byggnad, varvid ordinir sektionering
ir tillricklig ifall byggnaderna hor till
samma brandklass och helheten som
hirigenom uppstdr underskrider be-
grinsningarna som stillts pd vanings-
areal och personmingd for en byggnad
i denna brandklass.

D& yttervigg anvidnds som sektio-
nerande vigg beaktas dess osymmet-
riska konstruktion samt inverkan av
virmestralning och eventuella fonster-
6ppningar.

TABELL 9.2.2 KLASSKRAV FOR BRANDMUR
Byggnadens brandklass
P1 P2 P3
Brandbelastning MJ/m?
Over 1200  600-1200  under 600
Kolumn 1 2 3 4 5
BRANDMUR (LM 1200 ELM 120  ELM60

Beteckning i tabellen:

© = obrinnbar byggnadsvara krivs
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Brandmotstindstiden for dorr eller motsvarande byggnadsdel i
brandmur skall vara minst densamma som krévts for brandmuren.
Dérr 1 brandmur utford i obridnnbara byggnadsvaror skall besta av
obrinnbara varor.

10

Anvisning

Trikonstruktioner och briannbara iso-
leringar i yttertak forses med avbrott
invid brandmur. Ifall yttertakens
hdjdskillnad dr mindre dn 300 mm,
skall brandmuren dras minst 300 mm
over taktdckningen. Detta kan erséttas
med ett tillrickligt horisontalavbrott.
D4 brandbelastningen overskrider
1200 MJ/m? dras brandmuren minst
750 mm over taktdckningen och fér-
hojningen kan i allménhet inte ersiittas
med ett horisontalavbrott.

Brandmuren skall dras minst 100 mm
forbi vigglinjen i sidoriktningen och
da brandbelastningen Sverskrider
1200 MJ/m? minst 750 mm forbi
végglinjen. I stillet for detta kan dven
avbrott i viggens riktning anvindas.

UTRYMNING I HANDELSE AV BRAND

10.1 Allminna krav

10.1.1

Byggnad skall kunna utrymmas pa ett betryggande sitt i handelse
av brand eller annan nddsituation. Byggnad skall ha tillrickligt antal
lampligt placerade utgéngar som ér tillrickligt rymliga och litta att
anvinda, sa att tiden for utrymning fran byggnaden inte blir s& lang
att den foranleder fara.

10.1.2

Utrymningsvig skall leda till markplanet eller till annan plats som
dr siker 1 hiindelse av brand.

10.2 Avstand till utgang

10.2.1

Avstandet fran varje punkt inom ett utrymningsomrade till utgdng
bestims utmed kortaste framkomlig vdg. Om forbindelsevigarna
till tva skilda utgdngar delvis sammanfaller, berdknas den gemen-
samma delen till sin dubbla léngd.

Anvisning

Hiss eller annan motsvarande anord-
ning betraktas inte som utging. Fran
varje utrymningsomride skall det
finnas mojlighet att genom utgingen
bdra pa bér person som ir oformdgen
att rora sig.

Forbindelsevig i utrymningsomréade
som leder till utgang skall vara till-
rdckligt rymlig och litt att anvinda. I
forbindelsevig som leder till utgang
kan ingé trappor mellan olika nivéer
endast om nidmnda nivder kan anses
héra till samma utrymningsomréde.

Anvisning

Savida den framkomliga vigen inte dr
kidnd pa forhand beriknas lingden
langs vig forlagd i viggarnas riktning.

Fran kontors- eller inkvarteringsrum,
skolklasser eller motsvarande sma
lokaler frén vilka det finns tilltride till
utgdng genom inre korridor, bestims
avstandet till utgdngen fran lokalens
dorr till utgdngens dorr.
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10.2.2

Storsta tillatna avstand till ndrmaste utgéng har angetts i foljande

tabell:

TABELL 10.2.2 FORBINDELSEVAGENS STORSTA
LANGD TILL UTGANG

Anvandningssitt Forbindelseviigens liingd (m)

Bostéder

- en utging 30

- flera utgdngar 45

Inkvarteringsutrymmen 30

Vardinrittningar 30

Samlingslokaler och affirsutrymmen

- 1 allménhet 45

- butiker 30

Arbetsplatsutrymmen

- 1 allménhet 45

- endast en utging 30

Produktions- och lagerutrymmen samt bilgarage

- i allménhet 45

- endast en utgéng 30

10.3 Antal utgangar

10.3.1

[ varje utrymningsomrade inom byggnad, i vilket personer forutom
tillfalligtvis vistas eller arbetar, skall det finnas minst tva skilda
och andamélsenligt forlagda utgangar.

103.2

En utgéng tillats i byggnad med hogst atta vaningar da utrymnings-
omradet till sitt anvindningssitt dr bostad, arbetsplatsutrymme med
en areal pd mindre &n 300 l-m? eller produktions- eller lagerutrymme
med en areal pd mindre &n 300 1-m?. Hérvid skall det i utrymnings-
omrédena #ven finnas reservutgéng genom vilken det 4r mojligt att
rddda sig, antingen egenhiindigt eller med brandkarens bistind.

Anvisning

Avsténden som givits i tabell 10.2.2

kan dverskridas ifall

— utrymning i nédsituation dr mojlig
genom Oppningsbara fonster fran
vaning pa markplanet eller

— byggnaden ir torsedd med auto-
matisk sldckningsanldggning.

Kortare storsta langder pé fardvig in
de som givits i tabellen kan krivas d
utrymmets speciella anvindning for-
anleder en avvikande risk for snabb
anténdning och spridning av brand som
dventyrar en trygg utrymning.

Anvisning

D4 utgdng 4r avsedd att anvindas
endast under brand eller annat olycks-
tillbud och d3 antalet utrymmande per-
soner &r ringa, behver utgéngen inte
uppfylla samtliga krav som stills pd
den.

Anvisning

Som reservutgidng kan betraktas en
andamaélsenligt placerad balkong eller
fonsterdppning genom vilken raddning
4r mojlig antingen genom rdddnings-
atgirder eller langs fast stege eller ge-
nom att utnyttja andra lampliga bygg-
nadsdelar, till markytan eller annan
plats som #r siker vid brand.

Om balkongens golv eller fonstrets
nedre kant dr beldget pd hogst 3,5 m
héjd ovanfér markytan eller annan
plats som &r sdker under brand, fordras
inte fast stege.

Om golvet 1 balkong eller den nedre
kanten av fonster vilka anvinds som
reservutgang i byggnad i klass P2 eller
P3 med 2 vaningar, dr beldgna pd mera
dn 3,5 m hojd ovanfor markytan eller
annan plats som ér séiker under brand,
sakerstdlls tilltradet till sdkerhet alltid
med fast stege.

Fonster som anvinds som reservutgang
skall utformas sé det dr litt att oppna.
Dess fria 8ppning 4r minst 600 mm hog
och 500 mm bred sa att summan av
hojden och bredden &r minst 1500 mm.

Arrangemangen for reservutgang dis-
kuteras med den lokala brandmyn-
digheten.




10.3.3

En utging kan tillatas dven i smd inkvarteringsutrymmen och
véardinréttningar samt i sma samlingslokaler och affirsutrymmen,
om detta inte dventyrar personsikerheten. I utrymningsomradena
skall det i regel dessutom finnas reservutgang.

10.4 Utgangars dimensioner

10.4.1

Utgéngars minsta bredd beridknas pd basen av det antal personer
som utrymmer genom utgéngen. Personantalet i ett utrymnings-
omréde far fordelas mellan flera utgangar varvid utgdngarnas bredd
adderas.

Som personantal skall i forsta hand anvéndas det storsta antalet
personer for vilket utrymningsomrédet dr avsett. Om flera utrym-
ningsomraden leder till samma utgéng, dimensioneras bredden pé
basen av det till personantalet storsta utrymningsomradet.

10.4.2
Utgangens bredd skall i regel vara minst 1200 mm.

[utrymningsomraden i vilka personantalet 4r hogst 60, far den ena
utgéngen vara 900 mm bred. I bostadsbyggnad med hogst tva
vaningar tillats en 900 mm bred utgéng.

10.4.3

Utgéngarnas sammanlagda minsta bredd iir 1200 mm for de forsta
120 personerna och bredden ¢kas med 400 mm for varje dérpa-
foljande 60 personer.

Bredden i inre korridor som leder till utgéng berdknas pd samma
siitt som bredden i utgang, pd basen av antalet personer som anvinder
korridoren.

Anvisning

En utgang r tillricklig 1 till exempel
inkvarteringsbyggnad med en véning
vars rum har tilltrdde direkt utifrén. En
utgdng kan dven anses vara tillriicklig
i vardinrdttning jimforbar med bostad
som #r avsedd for mindre &n tio pati-
enter; detsamma giller for ett litet kafé,
kiosk eller mindre butik.

Anvisning

Ifall personantalet inte &r kint eller ifall
det eljest inte anvinds, kan det upp-
skattas pa basen av utrymmets areal
och anvéndningssitt i enlighet med
foljande tabell:

TABELL 10.4.1

UPPSKATTNING AV PERSON-
ANTAL PA BASEN AV AREALEN

Anvindningssétt lokalens areal
(m?*person)

Bostider 10

Inkvarteringsutrymmen 10

Vérdinrittningar 10

Samlingslokaler och

affirsutrymmen

— i allménhet 3

— nojes-, konst- eller mot-
svarande samlingslokaler 1

Arbetsplatsutrymmen 10
Produktions- och

lagerutrymmen 30
Anvisning

Da en brandcell bestér av flera vaningar
som stdr i Sppen forbindelse med
varandra och i vilka véningarna utgér
egna utrymningsomraden, kommer
personerna samtidigt att utrymma de
olika vaningarna genom samma
utgéngar. Hirvid bedéms det om ut-
glngarna r tillrickliga dven pé basen
av utrymningstidsberdkningar for
samtliga utrymmande personer.

Anvisning

En utgdngs bredd mits i horisontal-
planet vinkelrdtt mot utrymnings-
riktningen. Innanfor den minsta bred-
den fér inte finnas andra inknappande
hinder 4n fotlister, randbalkar och led-
stinger.

Om det i utgang finns dorrar i passage-
riktningen, kan dorroppningens eller de
bredvid varandra beldgna dorropp-
ningars sammanlagda fria bredd vara
s mycket smalare dn utgéngens minsta
bredd som de nédvindiga karmarnas
sammanlagda bredd fordrar.
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10.4.4

Dorrar som leder till utgang och dorrar som leder frén lokaler till
inre korridor, skall till antal och bredd vara tillrickliga med hidnsyn
till antalet personer som utnyttjar dem.

10.4.5
Den fria hojden i utgang skall vara minst 2100 mm.

10.5 Sektionering och konstruktioner i utgang

10.5.1
Utgéng utformas i regel som egen brandcell.

10.5.2

Utgéngar i byggnad i klass P1 skall vara minst i enlighet med
foljande tabell:

TABELL 10.5.2 UTGANGAR I BYGGNAD I KLASS P1

Oversta vaningens Véaningsantal Utgangar

golvhojd 6ver marken

Hogst 24 m Hogst 8 Sektionerande

Over24 m Hogst 16 Skyddade mot brand

Over 24 m Over 16 En skyddad mot brand
och rok, 6vriga
skyddade mot brand

10.5.3

I utgdngar i byggnader i klass P1 fér inte finnas byggnadsdelar
utforda i brinnbara byggnadsvaror fransett mindre undantag, sisom
dérrar, fonster, ledstdnger och listverk.

Anvindning av byggnadsvaror som ir nidstan obrdnnbara och av
ytskiktsklass 1/1, &r tilliten som sérskild akustikbeklddnad, som
ytskikt for undertak samt inre beklddnad av ytterviggar.

10.5.4

Trapploppen och -planen i utgangar i byggnad i klass P1 med flera
4n tvd vaningar skall uppfylla kraven for klass R 30, d& brandbelast-
ningen i de utrymmen som leder till dem &r mindre &n 600 MJ/m~.
Motsvarande krav dr R 60 da brandbelastningen &r storre én detta.
Trapploppen och -planen skall utforas i obrédnnbara varor.

10.5.5

Trapploppen och -planen samt deras bérverk i utgdngar i byggnader
i klass P2 med 3-4 vaningar skall uppfylla kraven for klass R 60.

Anvisning

Innanfér den minsta hojden fér inte
finnas hinder, sdsom balkar, ror eller
belysningsarmaturer. Vid dérréppning-
arna far hojden vara s mycket mindre
som ndédvindiga karmar och trésklar
fordrar.

Anvisning

Birverk 1 undertak skall utféras i
obrinnbara varor.




10.6 Dorrars dppningsriktning samt belysning och
markeringar i utrymningsvagar

10.6.1

Ddrrar i utgang i fardriktningen skall i regel vara utgdende i utrym-

ningsriktningen.

10.6.2

Dorr som behovs for utrymning skall vara utgdende i utrym-
ningsriktningen om antalet personer som utrymmer genom dorren
ir over 60.

10.6.3

Dorrar i utgéngar och i utrymmen som leder till utgéngarna skall i
nddsituation vara litta att Gppna.

10.6.4

I inkvarteringslokaler, vardinréttningar samt samlingslokaler och
afférsutrymmen skall utgangarna och firdvégarna till utgingarna i
regel forses med sikerhets- och signalbelysning.

10.6.5

Ifall dorrar i utgdngar och tilltridet till dem inte &r tydligt synliga
eller om andra dorrar kan vilseleda utrymmande personer, skall
utgangarna samt tilltrédet till dem vid behov forses med utrymnings-
markeringar eller mérkas pd annat #indamalsenligt sitt.

Forklaring

Dessa dérrar dr sidana som leder ut,
till utgdng eller inre korridor som leder
till utgdng.

Anvisning

I dbrrar i utgdngar och i dorrar i utrym-
men som leder till utgangar skall i regel
inte anvindas l&s som kan forsittas i
baklds utan nyckel s& att de inte kan
Oppnas utan nyckel frdn insidan.

Las som alltid kan 6ppnas frn insidan
utan nyckel anviinds i dorrar i utgdngar
eller i utrymmen som leder till ut-
gangar

— iinkvarteringsutrymmen samt

— i vardinrattningar i vilka verksam-
hetens natur inte férutsitter iso-
lering.

Las som under lokalens normala an-
vindning i nodsituation kan 6ppnas
fran insidan utan nyckel anvinds i

— samlingslokaler och affirsutrym-
men,

— arbetsplatsutrymmen samt

— produktions- och lagerutrymmen.

Arrangemangen for kontroll av pas-
sage fir inte forhindra trygg utrymning
frén byggnad.

Anvisning

Aven s3dana utrymmen fran vilka
utrymning eljest kan vara uppenbart
svar, forses med sdkerhets- och signal-
belysning eller bada.

Forklaring

Ministeriet for inrikesdrendenas ridd-
ningsavdelning har utgett anvisningar
for signal- och sikerhetsbelysning
samt varselmdrkning for utrymnings-
vdg.
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11

ARRANGEMANG FOR

SLACKNINGS- OCH RADDNINGSATGARDER

11.1 Allminna krav
11.1.1

Forutsattningarna for sldckning av brand och riaddning av personer
i byggnad och dess nirhet skall betryggas.
11.1.2

Ifall byggnads ldge, betydande storlek eller avvikande omstindig-
heter sirskilt Aventyrar person- eller brandsékerheten, kan deti sam-
band med provning av byggnadslov payrkas att byggnaden forses
med utrustning eller arrangemang som forbittrar brandsakerheten.

11.1.3

Vid val av utrustning som forbittrar brandsikerheten skall det
ombesdrjas att utrustningens funktionssitt och egenskaper dr limp-
liga fér indamalet.

11.14

Installeringar som forutsitts fungera under brand skall vara ut-
formade s att deras funktionsduglighet bibehalls den nédvindiga
tiden.

11.1.5

Byggnadens dgare eller innechavare skall sorja for att utrustningar
som betjinar brandsikerheten dr funktionsdugliga.

11.2 Tillgénglighet till slackningsobjekt

11.2.1

Fér brand- och riddningsredskap skall planeras mojlighet att komma
tillriickligt nira byggnad och slickvattentag inom omradet (rddd-
ningsvag).

11.2.2
Varje brandcell pé vind skall vara tillgénglig for sldckningsarbete.

11.2.3

Slickningsvigar skall ordnas sd att killarvningarna dr tillgingliga
frén markplanet utan att utgangarna fran vaningarna behover pas-
seras. Sldckningsvégarnas minsta bredd dr 900 mm.

Slickningsvig till killarvaningarna far inte std i forbindelse med
utgéng skyddad mot brand och rok. Forbindelse far finnas till utging
skyddad mot brand genom brandsluss och till sektionerad utgéng
genom sektionerad dorr.

11.24

I byggnad med flera én 16 vaningar skall hiss forses med sédana
utrustningar att hissen kan anvéndas for raddnings- och slédcknings-
arbete.

Anvisning

Osektionerat kiillarutrymme i anslut-
ning till bostad behover inte forses med
sarskild slickningsvig.




11.3 Brandvarnare och automatisk
brandlarmanliggning

11.3.1

Fo6ljande utrymmen skall férses med brandvarnare som dr anslutna
till elnétet:

- inkvarteringsutrymmen med hogst 50 géstplatser,

- vérdinrittningr med hogst 25 baddplatser,

- dagvardsinrattningar som 4r avsedda for flera dn 25 patienter,
- byggnader i klass P2 med 3—4 vaningar samt

- bostider for specialgrupper, till exempel i &ldringshus.

11.3.2

Inkvarteringsutrymmen och vardinréttningar som till personantalet
ar storre 4n de som omnidmndes i foregdende avsnitt, skall forses
med automatisk brandlarmanléiggning.

11.3.3

Ifall byggnad eller dess brandcell forses med automatisk brandlarm-
anldggning kan lédttnader tillatas betriffande:

- foreskrifterna om byggnads véningsareal och arealen i dess
brandcell, under férutséttning att brandbelastningen dr mindre
an 600 MJ/m? och att det inte géller inkvarteringsutrymmen,

- foreskrifterna som dr avsedda att forhindra spridning av brand
till nérliggande byggnader och att avvérja faran for regional
brand.

I samband med beviljandet av ldttnader skall det sidkerstillas att ett
effektivt slickningsarbete kan inledas tillrdckligt snabbt.

11.4 Rokventilation

11.4.1

For byggnad skall méjlighet till rékventilation projekteras och
utformas som 4r limplig f6r byggnadens olika utrymmen.

11.4.2

Fran sektionerad utgang och sektionerat hisschakt skall det beredas
mdojlighet till rokventilation och tillstrémning av ersittande luft.

Anvisning

Anlédggningens funktion planeras sa att
den larmar personalen och andra som
befinner sig i fara s& snabbt att det finns
tillrdckligt med tid for rdddning fran
riskfylld del av byggnaden.

Anvisning

Till dessa specialgrupper hor personer
vilkas formaga att uppticka en begyn-
nande brand eller mojlighet att raskt
forsdtta sig i sdkerhet dr forsvagad.
Brandvarnare rekommenderas dven for
ovriga bostider.

Forklaring

Ministeriet for inrikesdrendenas rddd-
ningsavdelning har utgett anvisningar
om automatiska brandlarmanldgg-
ningar.

Forklaring

Dessa gdller foreskrifterna om avstand
mellan byggnader och brandmur.

Anvisning

Arrangemangen f6r rokventilation for-
utsdtter inte specialdtgirder, forutsatt
att fonster- och dorréppningarna i ut-
rymmena kan anvéndas for rokventi-
lation eller att roken kan utvidras
genom brandkérens atgirder.

Anvisning

I utgéng fran den andra vaningen i
byggnad i klass P2 och P3 med tva va-
ningar ordnas mojlighet till rékventi-
lation genom fonster eller lucka som
ar minst 0,5 m? och Litt att 5ppna eller
stndra.

I 6vre delen av utgang frin byggnad
med hogst 8 vaningar ordnas méjlighet
till rékventilation genom fonster eller
lucka som dr minst 1 m? och litt att
Oppna eller sondra.

27



28

1143

Utrymmen 1 killarvaningar skall ha méjlighet till r6kventilation
s, att varken sektionerade utgéngar eller sektionerade sldcknings-
vigar behover anlitas for rokventilation.

1144

Ifall motiverade skil kraver, skall rokventilation ordnas genom att
vidta specialatgirder, sésom genom att anvinda rokavgangsluckor,
rokavgangsfonster eller fonster i rummens dvre delar som 4r litta
att Oppna.

11.4.5

Ifall byggnad eller dess brandcell forses med automatisk rokventi-

lationsanldggning som vid funktion ger brandlarm, kan léttnader

tillatas betraffande:

- foreskrifterna om byggnads vaningsareal och arealen i dess
brandcell,

- foreskrifterna som beror konstruktioner sa att en 14ngsammare
temperaturstegring far beaktas for dimensionering.

I samband med prévning av ldttnader skall uppmérksamhet féstas
vid mojligheterna att slicka eller begrinsa en pdborjad brand utan
att personsikerheten dventyras.

11.5 Sliackningsanordningar

11.5.1

Byggnad skall vid behov forses med dndamélsenliga primérslidck-
ningsredskap sé att de som befinner sig i byggnaden kan inleda
slickningsatgirderna i brandens begynnelseskede.

11.5.2

I samtliga byggnader med flera 4n 8 vaningar samt i byggnader i
klass P2 med tre och fyra véaningar skall det i varje trapphus in-
stalleras en torrstigarledning for slackningsarbetet.

Vid planering av rokventilation fran
utgdngar i byggnader med flera in 8
vaningar sikerstills att r6k- och for-
brinningsgaserna som uppstar i bran-
den inte dventyrar utrymning fran
utrymmen i anslutning till utgangarna.

Arrangemangen for rokventilation dis-
kuteras med den lokala brandmyndig-
heten.

Forklaring

Ministeriet for inrikesdrendenas ridd-
ningsavdelning har utgett anvisningar
om rokventilationsanordningar.

Forklaring

Ministeriet for inrikesdrendenas rddd-
ningsavdelning har utgett anvisningar
for dimensionering av automatiska
rokventilationsanldggningar.

Anvisning
Behovet och arten av primérslick-

ningsredskap faststills av den lokala
brandmyndigheten.

Forklaring

Primdrsléickningsredskap for produk-
tions- och lagerbyggnader samt bilga-
rage har behandlats i del E2 och E4
av Finlands byggbestidmmelsesamling.




11.5.3

Ifall byggnad eller dess brandcell forses med automatisk slécknings-

anliggning kan littnader tillatas betriffande:

- foreskrifterna om byggnads vaningsareal och arealen i dess
brandcell,

- foreskrifterna om forbindelsevigens langd till utgéang,

- foreskrifterna om indelning i brandbelastningsgrupper,

- foreskrifterna som berdr konstruktioner sé att en lingsammare
temperaturstegring i allménhet och avkylning av bdrande
byggnadsdelar far beaktas for dimensionering,

- foreskrifterna som berdr ytskikt,

- foreskrifterna som 4r avsedda att forhindra spridning av brand

till ndrliggande byggnader och att avvirja faran for regional
brand.

I samband med provning av littnader skall uppmérksamhet fastas
vid riddningsmanskapets mojligheter att sléicka eller begriinsa en
paborjad brand utan att personsikerheten dventyras.

1154

Byggnad i klass P2 med 3—4 vaningar skall férses med automatisk
slickningsanldggning som &r ldmplig for &andamalet.

11.6 Markeringar om restriktioner

11.6.1

Ifall ans6kning om tillstand baserar sig pa plan som utgdr ifrédn dr
ett mindre personantal &n normalt med beaktande av byggnadens
storlek eller en exceptionellt liten brandbelastning, skall restrik-
tionen markeras i ifrdgavarande utrymme pa en plats som dr latt att
observera.

Forklaring

Automatiska sldckningsanordningar
behandlas i anvisningar utgivna av
ministeriet for inrikesdrendenas ridd-
ningsavdelning.

Sldckningsanldggningarnas effekt och
konstruktion projekteras i enlighet med
byggnadens anvdndningssdtt. Projek-
terings- och konstruktionsanvisningar
for anldggningarna har framférts i
Forsdkringsbolagens centralforbunds
publikation ”Sprinklerisddnniot”
(Sprinklernormer).
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BYGGNADSLAGEN

I AVDELNINGEN. GEMENSAMMA STADGANDEN

1 KAP.

Allméinna stadganden
1§

I byggnadsverksamhet skola stadgandena i denna lag linda
till efterrittelse.

Omriden skall planlidggas eller nyttjandet annars planeras
enligt denna lag s att en barkraftig utveckling av natur-
resurserna och miljon st6ds.

Byggnader och andra byggnadsverk skall sd som deras
anvandningsindamal forutsitter uppfylla de grundlidggande
kraven pa birforméaga, stadga och bestdndighet i konstruk-
tionerna, brandskydd, hygien, hilsa och miljo, sikerhet vid
anvindning, bullerskydd samt energihushallning och virme-
isolering (vdsentliga krav).

Nérmare stadganden och bestimmelser om byggande
utfirdas genom forordning, miljoministeriets beslut och
kommunens byggnadsordning.

2a KAP.
Byggbestimmelser och krav pa byggprodukter

14 §

Foreskrifterna i byggbestimmelsesamlingen giller upp-
forande av nybyggnader och dr forpliktande.

Anvisningarna i byggbestimmelsesamlingen #r inte for-
pliktande. Aven andra l9sningar dr mdjliga, om de uppfyller
kraven i de foreskrifter som giller byggande.

15§

Foreskrifterna i byggbestimmelsesamlingen tillimpas, enligt
vad som stadgas i 2 mom., dven pé dndringar och reparationer
som kriver byggnadslov. Detsamma giller dndringar och
reparationer for vilka enligt byggnadsforordningen krévs
tillstdnd eller for vilka annars krivs godkdnnande av
byggnadstillsynsmyndigheten.

I friga om indringar och reparationer skall, utgdende frin
byggnaden och dess anvindning fore ansékan om tillstdnd,
byggbestimmelsesamlingens foreskrifter tillimpas sd som
atgdrdens art och omfattning samt byggnadens planerade
anvindning kriver. Det skall dock ses till att sikerheten for
dem som anvinder byggnaden inte dventyras och att de
sanitdra forhallandena for dem inte forsdmras,

BYGGNADSFORORDNINGEN

9a KAP.
Byggnadsplanering
77 §

En byggnad skall vara dndamélsenlig, uppfylla kraven pa
sikerhet och hygien samt ocksa enligt vad byggnadens
anvindning forutsitter, vara limpad for barn, &ldringar och
handikappade.

Byggnadens utformning, firg och yttre i 6vrigt skall passa
in i det omgivande landskapet och den byggda miljon.

Vid byggandet skall det ses till att

1) det sitt pa vilket byggnadens grund lagts samt byggnadens
och byggnadsdelarnas héllfasthet har anpassats efter
forhdllandena, jordmanens beskaffenhet samt belast-
ningen;

2)byggnaden uppfyller kraven pd brandsékerhet i friga om
skydd av ménniskor och 1 tillrécklig man ocksa egendom;

3)byggnaden uppférs av material och byggprodukter som
inte 4r hilsovadliga och ocksd i 6vrigt sa att men for hilsan
inte uppkommer;

4)uppvdrmningssystemet och l6sningarna i frdga om
ventilationen i byggnaden samt fastighetens vatten- och
avloppsanordningar ir anpassade for sitt andamadl och att
de inte medfor sanitira oldgenheter;

5)byggnaden ir siker vad giiller anvindning och underhall;

6) ljudforhallandena och bullerskyddet i byggnaden &r goda
med beaktande av rumsanvéandningen; samt att

7)byggnaden och byggnadsdelarna samt den tekniska utrust-
ningen i byggnaden ir indamélsenliga med beaktande av

god energihushéllning, underhall och méjlighet till repa-
ration.

Byggandet skall ocksé i 6vrigt iakttaga ett gott byggnadssit
samt frimja den byggda milj6ns sociala funktionsduglighet
och hallbara utveckling.




