G 1 FINLANDS BYGGBESTAMMELSESAMLING

MILJOMINISTERIET, Bostads- och byggnadsavdelningen

Bostadsplanering
BESTAMMELSER 1994

Miljoministeriet har med stod av 13 § byggnadslagen ( 557/89 ) faststdllt foljande bestimmelser for
bostadsbyggande ( G1 ).

Bestimmelserna trider i kraft den 1 mars 1994 och gdller de byggdtgdrder, for vilka ansékts om
byggnadslov ovannimdadag eller senare. I punkterna 4.1 och 4.2 finns bestdmmelser om dvergdngstiden.

Helsingfors den 17 december 1993

Minister Pirjo Rusanen Byggnadsridet Olli Lehtovuori

Innehéllsforteckning 1

ALLMANT

1 ALLMANT
1.1 Tillimpningsomrade
1.2 Termer och begrepp . .
1.1 Tillampningsomrade
2 BOSTADSRUM

2.1 Minimistorlek och form Bestdimmelserna giller bostadshus, deras tomter och
2.2 Minimihojd byggnadsplatser, samt bostadslidgenheter och bostads-
2.3 Fonster rum 1 andra dn bostadsbyggnader, och till dessa ho-
2.4 Forhallande tll grannbyggnader rande andra utrymmen och omrden som tjinar boen-
2.5  Forhallande mellan golv och markyta det.

3 BOSTADSLAGENHET Bestimmelserna giller fritidsbostider endast i sddana

byggnader som i samband med inkvarteringsniring ir

3.1 Minimistorlek
avsedda for bruk aret om.

3.2 Utrymmen och utrustning
3.3 Dorrar och passager
3.4 Forhallande till omgivningen

4 BYGGNAD, TOMT OCH
BYGGNADSPLATS

4.1  Vaningshojd

4.2  Forbindelseleder

4.3 Ovriga utrymmen, littare konstruktioner
och omriden




1.2 Termer och begrepp

Bostadsrum

Rum huvudsakligen avsett for fortgdende boende.
(ByggF 81 § 1 mom.)

Som bostadsrum anses inte tambur, korridor, badrum
el.dyl..

Kok

Bostadsrum huvudsakligen avsett for matlagning och
maltider.

T en bostadslidgenhet kan istillet for kok finnas annat
utrymme for matlagning.

Flervaningshus

Ett bostadshus i minst 2 véningar, med flera
bostadsligenheter, dir utrymmen som ligger ovanfor
varandra tillhor olika bostadsldgenheter.

Smahus

Smahus #r antingen friliggande eller pa olika satt
sammanbyggda smahus som t.ex. radhus.

[ ett smahus ligger utrymmen som tillhor olika bo-
stadslidgenheter i allménhet inte ovanfor varandra.

Fritidsbostad (semesterbostad)

Byggnad som anvinds for semester och rekreation,
ochsomiallminhetinte behdverupptylla fordringarna
for en bostadsbyggnad.

Rumsyta

Rumsytan utgdrs av den yta av rummet som begriinsas
av de omgivande viggarnas inre ytor eller deras tinkta
forldngningar.

Liagenhetsyta

Ligenhetsytan dr den yta som begriinsas av 4 ena sidan
de omgivande viggars inre ytor, & andra sidan av de
inne i bostaden befintliga, for hela byggnaden
nddvindiga byggnadsdelars, t.ex. birande konstruk-
tioners mot bostaden viittande ytor.

Rumshéjd

Det vertikala avstindet mellan rummets golv- och
takytor.

Vaningshaojd
Det vertikala avstindet mellan tva ovanfor varandra
liggande golvytor.

2
BOSTADSRUM

2.1 Minimistorlek och form

Bostadsrum skall ha dndamalsenlig storlek och form
med tanke pa rummets avsedda funktion och moblerbar-
het. Ytan av ett bostadsrum bor dock alltid vara minst
7m?

Utrymmen som &r ligre dn 1,6 m riknas inte in i
rumsytan.

2.2 Minimihojd

Rumshgjden i ett bostadsrum skall vara minst 2,5 m,
utom i smahus, ddr minimihdjden dr 2,4 m. En liten del
av ett bostadsrum kan vara ligre 4n s, dock inte ligre
an 2,2 m.

Dé innertaket avviker frin horisontalliget, anses
rumshgjden lika med medelhéjden inom rumsarealen.

2.3 Fonster

Bostadsrum skall fa tillrickligt med dagsljus.

Bostadsrum skall ha fonster vars ljusdppning 4r minst
1/10 av rumsytan. Fonstrens placering och andra
arrangemang skall vara dndamalsenliga med tanke pa
ljusforhillanden och trivsel. Ett fonster eller en del av
det skall kunna 6ppnas.

Bostadsrummets huvudfénster skall vitta direkt ut mot
det fria. En del av bostadsrummen kan dock fa sitt
dagsljus via utrymmen som &r forsedda med transpa-
renta tak eller begrinsas av andra transparenta bygg-
nadsdelar.

2.4 Forhallande till
grannbyggnaderna

Om inte annat faststéllts i stads- eller byggnadsplanen,
skall avstindet mellan huvudfonstret i ett bostadsrum
och den motsatta byggnaden pa samma eller angriins-
ande fastighet vara minst lika stort som hojden av den
mittemot beldgna byggnaden, riknad frin bostads-
rummets golvniva.

Framtor huvudfonstret skall dock finnas minst 8 m
obebyggt omrade. I smahus kan ovanndmnda avstind
pa tomten eller byggplatsen vara mindre, forutsatt att
kraven pi trivsel beaktats.




2.5 Forhallande mellan golv och
markyta

Golvet i ett bostadsrum skall ligga hogre 4n markytan
utanfor den végg dér dess huvudfonstret sitter.

I en del av bostadsrummen i en bostadslidgenhet kan
golvet dock ligga ndgot under markytan.

3
BOSTADSLAGENHET

3.1 Minimistorlek

En bostadsldgenhet skall ha en ligenhetsyta pa minst
20 m’.

3.2 Utrymmen och utrustning

Utrymmen och planlsning i en bostadsldgenhet skall
ur boendesynpunkt vara indaméilsenliga med tanke pa
det tilltéinkta antalet boende, de gemensamma utrym-
mena som tjinar ligenheterna, och dndringari boende-
behoven.

I bostadsliagenheten skall finnas tillridckligt med ut-
rymme for vila, vistelse, fritid, maltider, matlagning
och skotsel av hygienen samt for forvaring och under-
hall som direkt hdnfor sig till boendet.

I bostadsldgenheten, eller till forfogande for de boen-
de, skall finnas vederborliga utrymmen for klddvard
samt for forvaring av 19sore, cyklar, barnvagnar och
fritidsredskap.

Utrymmena skall kunna forses med sddan inredning
och utrustning och sadana tekniska anliggningar som
deras funktion forutsatter. I en bostadsldgenhet skall
dock alltid finnas klosett samt tillrdcklig basutrustning
for skitseln av den personliga hygienen och for mat-
lagning.

Lenbostadsligenhet somnas viaen forbindelseled som
i enlighet med dessa bestimmelser forutsitter hiss,
skall klosett- och hygienutrymmen kunna utrustas
dven for rullstolsbundna.

Bostadsldgenheternas gemensamma utrymmen samt
deras antal och placering skall vara dndamélsenliga,
med beaktande av hur och av hur manga personer de
skall anvindas.

3.3 Dorrar och passager

Forbindelselederna fréan bostadslidgenhetens ytterdorr
till svil bostadsrummen som till de andra f6r boendet
nddvindiga utrymmena i ligenheten bor vara minst
0,8 mbreda. Detsamma géller dven drrar och passager
fran bostadsldgenheten till andra nodvindiga utrym-
men som betjdnar och anvinds av de boende.

3.4 Forhallande till omgivningen

Vid planering av bostadslidgenheter skall miljoéfakto-
rer som inverkar pd boendet, sasom viderstriack, utsikt
och gardens och omgivningens arrangemang beaktas,
liksom &dven eventuella storningar frdn omgivningen,
sasom buller m.m.

Bostadsligenhet skall vara sd orienterad, och dess
utrymmen sa planerade, att bostaden kan f tillriickligt
mycket direkt solljus.

4
BYGGNAD, TOMT OCH
BYGGNADSPLATS

4.1 Véaningshojd”

Véningshojden i flervaningshus skall vara minst
3,0 m.

4.2 Forbindelseleder”

[ flerviningshus, dir ingéngen till bostadsldagenhete-
ma ligger tre eller flera vAningar hogre dn ingéngs-
planet, skall trappuppgangen t6rses med en hiss som ir
lamplig dven for rullstolsbundna. Ifall ingéngen till
byggnaden ligger mellan tv vaningsplan, riknas den
ligre av dessa som ingangsplan.

Aven i flervaningshus, dir ingéngen till bostadsligen-
heterna enligt féregdende ridkningssitt ligger tva va-
ningar hdgre dn ingangsplanet, skall trappuppgéingen
forses med hiss som ar lamplig for rullstolsbundna,
ifall det i vAningarna ovanfor ingangsplanet finns sam-
manlagt flera in sex bostadslidgenheter per trappupp-
gang och ifall inte i byggnaderna pa tomten eller
byggnadsplatsen storsta delen av byggnadernas yta pa
markplan planerats som bostider vars forbindelseleder
lampar sig for rorelsehindrade.




1 en sidan byggnad dar hiss krivs samt pd dess tomt
eller byggnadsplats, skall de for de boende nédvindiga
forbindelselederna ldmpa sig for rorelsehindrade.

I ett flervaningshus utan hiss skall trappor och ramper
till bostadsldgenheter och gemensamma utrymmen
vara litta att anvidnda och utrustade med behovliga
ledstinger. Detsamma géller de for boendet nodvéndi-
ga yttre forbindelselederna pé tomten eller byggnads-
platsen. I en sddan byggnad skall trapporna mellan de
olika vaningsplanen vara overtickta, fa tillrickligt
med dagsljus och haminstett viloplan mellan vénings-
planen.

4.3 QOvriga utrymmen, liittare
konstruktioner och omraden

Gérdarnaoch deras anviindning skall med tanke pa vad
de dr avsedda for planeras och ordnas sd att de ar
trygga, trivsamma och hiilsosamma, med beaktande av
tomtens eller byggnadsplatsens forutsiittningar.

De boende skall litt och tryggt kunna ta sig trin
bostadsligenheterna till utrymmena och omrddena for
lek och vistelse. Bilplatserna skall ordnas s, att de inte
orsakar ndmnbar storning for ¢vrig anvindning av
gérdarna eller for boendet.

Pé tomten eller byggnadsplatsen skali finnas erforder-
liga omriden, utrymmen och utrustning for underhall
av fastigheten samt for nodvéndig férvaring och servi-
ce i anslutning till boendet. Utrymmena och utrust-
ningen for samling och sortering av avfall skall anpas-
sas till det lokala avfallshanteringssystemet.

*)Bestimmelserna i punkterna 4.1 och 4.2 triider i kraft den |
januari 1995 och berdr de byggatgirder for vilka ansokts om
tillstind ovanndmnda dag eller senare. Fore detta datum &r
minimivéaningshdjden 1 ett flervaningshus 2,8 m.




