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Työturvallisuus

• Kaikissa päivittäisissä
toiminnoissa on riski, ja
riski kasvaa, kun ympäristö
on tuntematon.

• Lainsäädäntö velvoittaa
työnantajaa ja työntekijää
huolehtimaan
työturvallisuudesta.

• Työturvallisuus ohjeet tulee
olla ajan tasalla ja niitä
tulee noudattaa.
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Näytteenotto helikopterista (Rajavartiolaitos)



Riskien arviointi ja karakterisointi - kemiallinen
myrkyllisyys

• Onko olemassa räjähdyksen tai
tulipalon vaara?

• Onko tarpeen tarkkailla syttyviä
tai myrkyllisiä höyryjä?

• Tuleeko ihmisiä evakuoida?

• Onko ympäristö turvallinen
ihmisille työskentelyalueena?

• Onko tarpeen luoda
turvavyöhykkeitä?
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Rajavartiolaitos



Turvavyöhykkeet

• KUUMA
– turvallisuusriski on suurempi
– tiukempia henkilökohtaisia

suojavarusteita koskevia
vaatimuksia

– toimintaan kuuluu
päästölähteen valvonta,
näytteenotto ja puhdistus

• LÄMMIN
– yleensä pienempi

altistuminen henkilöstölle
– puhdistustoimet

• KYLMÄ
– kemikaaliton alue
– suojavarusteita ei tarvita
– tukitoimet
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Esiselvitys kemikaalien vaarallisuudesta

• Mikäli esiselvityksessä on
tullut esiin kemikaalien
vaaralliset ominaisuudet:

– myrkyllisyys,
– räjähdysalttius,
– reaktiivisuus
– tai syövyttävyys,

• huomioidaan ne
suojautumisessa ja
näytteiden otossa.
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Kemiallinen myrkyllisyys

• Jokaisella kemikaalilla on omat
kemialliset erityispiirteet;
turvallisuusriskit.

• Nämä ominaisuudet voivat
muuttua ajan myötä, esimerkiksi
kun öljytuotteet saattavat
säistyä (tuuli, aallot,
auringonvalo jne.).

12.11.2018 Niina Viitala NBI FINLAND7



Öljytuotteiden terveysvaarat
1. Syttyvyys

2. Räjähtävien höyryjen
esiintyminen

3. Tyydyttyneiden rasvahappojen
muodostama vetysulfaattikaasu

4. Hapen syrjäytyminen

5. Myrkyllisyys

6. Öljy liukastaa pinnat

Kohdat 1 - 4 ovat yleensä hyvin
lyhytikäisiä avoimessa
ympäristössä.

• Jotkut öljyn komponentit
ovat myrkyllisiä, mutta
useimmissa öljypäästöissä
altistumisriski on pieni.
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Virka-apu pelastuslaitokselta

• Mikäli tilanne vaatii, voidaan
näytteenottoon pyytää
Pelastuslaitoksen
kemikaalisukeltaja, jolla on
erityisvarustus vaarallisten
kemikaalien varalle.
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Työympäristön
turvallisuus

• Ympäristötekijöitä ei voida
valita

– päästön sijainti
– sääolosuhteet
– vuorovesien vaihtelu
– puhdistusmahdollisuuksia
– maastoa jne.

• Riskiä voidaan vähentää
henkilökohtaisilla suojaimilla
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Kaivannot ja työturvallisuus

• Varo työkoneita.

• Älä mene kaivantoon, jos
sen syvyys on yli 1 m ja
siinä ei ole
poistumisluiskaa.

• Käytä suojakypärää.
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Henkilökohtaiset suojaimet

• Vältä suoraa ihokosketusta
näytteen kanssa.

• Nitriilikäsineet (EN 374-2,
AQL 0.65) suojaavat hyvin
kemikaaleja ja / tai mikro-
organismeja vastaan.

• Käsineet tulee vaihtaa
näytteiden ottamisen
välissä.
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Kuulosuojaimet

• Konehuoneessa ilmastointi on voimakas ja meluisa.
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Rajavartiolaitos



Hengityssuojaimet
• Vältä hengittämästä

näytehöyryjä.
• Hengityksensuojain FFP2

suojaa pölyltä, hiukkasilta ja
hajuilta, mutta ei varsinaisilta
liuottimilta.

• - Yhdistelmäsuodattimen
ABEKP3 antama suoja on jo
laajempi: orgaaniset,
epäorgaaniset sekä
happamat kaasut ja höyryt
sekä ammoniakki ja sen
yhdisteet.
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Suojavaatteet ja kengänsuojukset

• Mahdollisten
kemikaaliroiskeiden varalta on
syytä käyttää suojahaalaria.

• Se suojaa henkilöä
vaarallisilta aineilta,
rikospaikkanäytteitä
kontaminaatiolta ja soveltuu
käytettäväksi sekä
laboratoriossa että
rikospaikalla.
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Jätteen läjitykset

• Erilaisten jätteiden, kuten
rakennus- ja yhdyskuntajätteiden,
läjittäminen maanpäällisiksi
kasoiksi tai maahan hautaaminen
on luvan varaista toimintaa eikä
saa aiheuttaa ympäristön
pilaantumista tai terveyshaittoja.
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• Toiminta:
• Valokuvaa ja kirjaa, minkälaista jätettä kohteessa on (raudat,

asfaltin- tai betoninpalaset, käsitellyt laudat, lasi, aluminium- ja
kupariromu, muovijäte).

• Arvioi jätteen määrä, esimerkiksi tilavuutena (m3).



Edustava näyte

• Kuinka monta näytettä tulee
ottaa?

• Alueet saattavat olla laajoja.

• Näytemateriaali voi olla
epähomogeenista.
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Kasat
• Kasoista voi ottaa kokoomanäytteinä.

• Samaan kokoomanäytteeseen
kerätään 10 - 20 osanäytettä, jotka
ovat samansuuruiset.

• Kokoomanäytteen tulos kuvaa silloin
kasan keskimääräisiä pitoisuuksia.
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• Toiminta:

• Älä ota näytteitä kasan pinnalta,
vaan kasan sisältä kairalla tai
lapiolla.

• Arvioi kasan suuruus esimerkiksi
tilavuutena (m3).

(Katarina Björklöf, SYKE)

Maa-ainesmääräm3 Kokoomanäytteiden lukumäärä

< 50 1

50 - 100 2

100 - 150 3

150 - 200 4



Kaivannot
• Jos päästö on pitkä-aikainen, niin

haitta-aineet ovat todennäköisesti
siirtyneet pinnasta syvempään
maaperään. Näytteenotto tulee
tapahtua välittömästi kaivannon
avaamisen jälkeen, koska osa
yhdisteistä haihtuu nopeasti.

• Toiminta:
• Ota näytteet pinnasta ja eri

syvyyksistä.

• Arvioi kaivannon suuruutta ja
syvyyttä.
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Jätteiden hävittäminen
polttamalla

• Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty
taajamissa ja suuremmassa mittakaavassa
luvanvaraista toimintaa.
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• Esimerkiksi jäteöljyjen polttaminen on luvallista vain tarkoitukseen
suunnitelluissa polttimoissa.

• Kuparikaapeleita poltetaan luvattomasti kuparin erottamiseksi kaapelin PVC-
muovikerroksesta.

• Toiminta:

• Ota näytteeksi noin 1 l palojätettä kaksinkertaiseen nylonpussiin, joka suljetaan
nippusiteellä, AMPAC-pussiin tai HDPE-muovipulloon.

• Näytteiden lukumäärän tulisi olla kolmesta viiteen eri kohdasta paloaluetta tai
kasaa.

• Huomioi mahdollinen palamaton jäte ja ota siitä näyte.



Asbesti

• Käytä ihosuojausta,
kemikaalisuojakäsineet,
suojavaatteet.

• Käytä hengityksensuojainta (P3).
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• Ota näytteeksi tulitikkulaatikon kokoinen palanen.

• Pakkaa näytteet kaksinkertaiseen nylonpussiin tai sinettipussiin
ja sulje huolellisesti.

• Näytteestä irtoava pöly ei missään vaiheessa saa päästä
leviämään näytepussin ulkopuolelle.



Öljynäytteen ottaminen

• Näyte määrä 10 - 100 ml
öljyä.

• Näyteastian tulisi olla
lasinen 250 ml, iso
suuaukko,
polyetyleenikorkki, jossa
teflon tai alumiinikalvo.
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Imeytysmateriaali

·ETFE- verkkoa
· 20 cm x 20 cm palanen
· asetetaan veden pinnalle
· Verkon kyky sitoa öljyä

on riittävä
vertailututkimusta varten.

·CEN/TF 120 N035 Oil
spill identification,
Technical Report 2006
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Säiliöt
• Säiliöt voivat sisältää yhtä

tai useampaa kemikaalia
eri kerroksina.

• Öljy on vettä kevyempää
ja asettuu vesikerroksen
päälle, kun taas
dikloorimetaani on vettä
painavampaa ja laskeutuu
vesikerroksen alapuolelle.

• Oleellista on saada
näytteeksi kaikkia
kerroksia, jotta voidaan
arvioida tynnyrin sisällön
kokonaisvaarallisuus.
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Säiliönäytteet
• Käytä nestenäytteen

ottamiseen putkinoudinta.

• Laske noudin hitaasti
nesteen pinnalta kohti
pohjaa, jolloin säiliössä
olevat nestekerrokset
siirtyvät putkeen
sekoittumatta.

• Valuta näyte lasipulloon
tai kova-muoviseen
(HDPE) pulloon.

• Mikäli putkinoutimen
käyttö ei ole mahdollista,
käytä näytteenottoon isoa
ruiskua ja teflon-letkua.

• Näytemäärä on vähintään
2x 0,5 l.
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Jätevedet

• Edustavan näytteenottopaikan
valinta, sekoittuvasta virrasta.

• Käsitellystä jätevedestä
mahdollisimman läheltä
purkupaikkaa.

• Lietenäytteet otetaan veden
poiston jälkeen (tuoretta).

• Näytteitä otetaan aikasarjana esim. kolmen, neljän tai kuuden
tunnin välein keskellä viikkoa tavanomaisen sään vallitessa.

• Huolehdi, että tarvittavat rokotukset ovat kunnossa (hepatiitti A ja
B sekä)
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(Katarina Björklöf, SYKE)



Mikrobiologiset / Bakteerit

• Tietyt bakteeriryhmät, erityisesti E. coli –bakteeri, osoittavat,
että ympäristöön on päässyt ulosteperäistä jätettä.

• Pyydä Rikosteknisen laboratorion hyväksymältä ja näytteet
analysoitavalta laboratoriolta steriilit, suljetut
näytteenottoastiat.

• Säilytä näytteet pimeässä ja kylmässä (5 ± 3 °C), älä
pakasta.

• Näytteet on analysoitava nopeasti.

• Huolehdi, että tarvittavat rokotukset ovat kunnossa (hepatiitti
A ja B sekä).
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Teurasjätteet
• Läjitetyistä kasoista tai kaivannoista

voi löytyä myös esimerkiksi
teurasjätettä tai ruhoja.
Laajamittainen teurasjätteen
hautaaminen on aina luvanvaraista
ja säädeltyä.
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• Toiminta:
• Valokuvaa ja kirjaa, minkälaista jätettä kohteessa on (ruhoja,

ruhon osia).

• Arvioi jätteen määrä esimerkiksi ruhojen määränä tai
kokonaistilavuutena (m3).

• Huolehdi, että tarvittavat rokotukset ovat kunnossa (hepatiitti A ja
B sekä).



Näytteiden sinetöinti

• Sinetöitävät näytepussit ja turvateipit

• Ympäristörikosnäyte katsotaan sinetöidyksi, jos se on
kaksinkertaisessa nylonpussissa, joka on suljettu
nippusiteellä ja siinä on TEK-tarra.

• Kylmäkuljetus!
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Laboratorio analyysit

• Rikostekninen laboratorio vastaa
näytteiden analysoinnista (alihankinnat).

• PIMA- ja MARA analyysit
– pitoisuudet

• Tuotetunnistukset
– öljytuotteet
– polttoaineet
– liuottimet

• Erikoiskemikaali

• Asbesti

• Bakteerit

12.11.2018 Niina Viitala NBI FINLAND30



Työturvallisuuden yhteenveto

• Tarkista työturvallisuusohjeet

• Tee riskianalyysi ennen
näytteenottoa.

• Minimoi työturvallisuusvaarat
henkilökohtaisilla suojaimilla.

12.11.2018 Niina Viitala NBI FINLAND31

Rajavartiolaitos



Kiitos

Niina Viitala, KRP / RTL,+358 29 548 6325, niina.viitala@poliisi.fi
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Kiitos!

Niina Viitala

Turvallista näytteenottoa!


