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ALLMANT

Syftet med dessa foreskrifter dr att radets direktiv 92/42/EEG' om effek-
tivitetskrav for nya virmepannor som eldas med flytande eller gasformigt
brinsle, om siddant det lyder dndrat genom radets direktiv 93/68/EEG?,
trdder i kraft.

1.1 Tillimpningsomrade
1.1.1

Foreskrifterna giller nya varmvattenpannor som anvinder flytande eller
gasformiga brinslen och som har en markeffekt pa minst 4 kilowatt och
hogst 400 kilowatt.

el

Foreskrifterna giller inte

1) pannor som kan eldas med olika typer av brinsle, inklusive fasta
brinslen,

2) genomstrémningspannor,

3) pannor konstruerade for att eldas med brinslen vars egenskaper av-
sevirt skiljer sig frén egenskaperna hos de brinslen i vitskeform och
gasform som vanligen anvénds (industriell avfallsgas, biogas och an-
dra motsvarande),

4) kaminer och anordningar som huvudsakligen &r avsedda att virma upp
de lokaler dir de dr installerade och som samtidigt, sasom en sidofunk-
tion, framstiiller varmvatten for centralvdrme och for hushéllsbruk,

5) anordningar med en mirkeffekt som mindre dn 6 kilowatt, med sjélv-
cirkulation och som utestdende dr konstruerade for framstéllning av
férradsvarmvatten for hushallsbruk, och inte heller

6) specialtillverkade pannor.

1.2 Definitioner

[ dessa foreskrifter avses med

1) panna en enhet med varmvattenbehallare och brédnnare som konstru-
erats for att dverfora virme som frigors vid forbrianningen till vattnet,

2) anordning en varmvattenbehallare som &r konstruerad for att en brén-
nare skall kunna monteras, eller en brinnare som 4r konstruerad for
montering i eller pa en varmvattenbehéllare,

3) miirkeffekt (P,, uttryckt i kilowatt) den hogsta av tillverkaren fast-
stiillda och garanterade virmeeffekt som kan avges under kontinuerlig
drift med den av tillverkaren angivna nyttoverkningsgraden,

4) nyttoverkmingsgrad (uttryckt i procent) forhallandet mellan den
viirmeeffekt som Overfors till pannvattnet och produkten av nettoka-
lorivdrdet vid konstant brinsletryck och forbrukningen uttryckt som
en kvantitet brinsle per tidsenhet,

! Radets direktiv 92/42/EEG; EGT nr L 167, 22.6.1992, 5.17
2 Radets direktiv 93/68/EEG; EGT nr L 220, 30.8.1993,s. 1

Forklaring

Bestiimmelser om pannors och anord-
ningars energieffektiviter ingdr i lagen
om anordningars energieffektivitet (1241/
1997). Bestimmelser om de besikinings-
organ som avses i lagen och dessa fore-
skrifter ingdr [ forordningen (1298/1997)
om godkinnande av besiktningsorgan
som avses i lagen om anordningars en-
ergieffektivitet.



5) partiell belastning (uttryckt i procent) forhallandet mellan en pannas
nyttoeffekt vid intermittent drift eller vid en effekt som &r ldgre 4n
mirkeffekten och mirkeffekten,

6) genomsnittstemperatur for pannvattnet medelvirdet av vatten-
temperaturerna vid vattnets inlopp i och utlopp ur pannan,

7) standardpanna en panna vars vattentemperatur kan hallas inom &ns-
kade grinser genom konstruktionen eller med tilldggsutrustning,

8) lagtemperaturpanna en panna som kan fungera kontinuerligt med
en utloppsvattentemperatur pa 35 - 40 °C och dir det under viss om-
standigheter kan forekomma kondensation av vattendngan i forbriin-
ningsgaserna. Hir inbegribs ocksé kondensationspannor for flytande
brinslen,

9) gaskondenspanna en panna som konstruerats for att kontinuerligt
kondensera en stor del av den vattendnga som ingdr i férbrinnings-
gaserna,

10) besiktningsorgan ett i forordningen (1298/1997) avsedd besikt-
ningsorgan som konstaterats vara kompetent och av miljéministe-
riets godkints att utfora de uppgifter som ankommer pa ett i dessa
foreskrifter avsedd organ samt

11) harmoniserad standard en standard eller delstandard som pé
uppdrag av kommissionen utarbetats av Europeiska standardise-
ringskommittén (CEN) eller Europeiska standardiseringskommit-
tén for elteknik (CENELEC) och vars referensnummer publicerats i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning. En standard #r giltig
i Finland d& Finlands standardiseringsférbund SFS har publicerat
referensnumret pa en nationell standard som motsvarar den harmo-
niserade standarden.
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KRAV PA PANNORS EFFEKTIVITET OCH
MARKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN

2.1 Effektivitetskrav
o]

Nyttoverkningsgraden i en standardpanna skall med mirkeffekten (P,)
vara minst 84+2log(P,) % med en genomsnittstemperatur pd pannvattnet
om 70 °C. D4 pannan fungerar med en partiell belastning p& 30 % skall
nyttoverkningsgraden vara minst 80+3log(P,) % vid en genomsnittstem-
peratur pd pannvattnet minst 50 °C.

2.1.2

Nyttoverkningsgraden i en lagtemperaturpanna skall med mirkeffekten
(P,) vara minst 87,5+1,5log(P,) % med en genomsnittstemperatur pd
pannvattnet om 70 °C. D4 en ldgtemperaturpanna fungerar med en partiell
belastning pa 30 % skall nyttoverkningsgraden vara minst 87,5+1,5log(P,)
% med genomsnittstemperatur pa pannvattnet om 40 °C.

2.1.3

Nyttoverkningsgraden for en gaskondenspanna skall med markeffekten
(P,) vara minst 91+1log(P,) % med en genomsnittstemperatur pd pann-
vattnet om 70 °C. D4 en gaskondenspanna fungerar med en partiell be-
Jastning p& 30 % skall nyttoverkningsgraden vara minst 97+1log(P,) %
med en utloppstemperatur pa pannvattnet om 30 °C.

2.14

Om en panna producerar virme for uppvarmning av savil lokaliteter som
bruksvatten, giller de i punkterna 2.1.1 - 2.1.3 anférda kraven pé nytto-
verkningsgrad enbart anvéndning for uppvirmning av lokaliteter.

2.2 Mirkning av energieffektiviteten
2.2.1

Ett sdrskilt mirkningssystem kan anvéndas for att ange pannors energief-
fektivitet. Markningssystemet kan anvindas for att pavisa energieffekti-
viteten hos pannor dir nyttoverkningsgraden &r storre 4n hos pannor som
uppfyller kraven under punkt 2.1.

222
Pannor med en nyttoverkningsgrad som &r storre dn den i punkt 2.1 an-
férda kan mérkas med en stjirna “*” enligt bilaga 1 punkt 2.

223

Om pannas nyttoverkningsgrad med mérkeffekten och med partiell be-
lastning pa 30 % ir tre prosentenheter storre 4n motsvarande vérden for
en standardpanna, kan pannan mérkas med tva stjarnor “Jk”. For varje
okning med tre procentenheter av nyttoverkningsgraden med mérkeffekt
och med en partiell belastning pa 30 % far pannan mérkas med en ytterli-
gare stjirna “ % enligt bilaga 2

224
P4 en panna far inte anviindas andra mérkningar som utomstiende pa
grund av deras betydelse eller skrivsitt kan forvixla med stjdrnan “*”".
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PANNORS OCH ANORDNINGARS

OVERENSSTAMMELSE MED KRAVEN

3.1 Utsittning pa marknaden och ibrukta-
gande
3.1.1

Pannor och anordningar fr séttas ut pd marknaden och tas i bruk vid
byggande enbart om de uppfyller kraven under punkt 2.1 och om de
forsetts med CE-mirkning enligt bilaga 1 och 4tfoljs av tillverkarens
EG-forsidkran om gverensstimmelse.

3.1.2

D3 anordningar som siljas separat sitts ut pA marknaden skall de ha CE-
mirkning och 4tfoljas av tillverkarens forsdkran om 6verensstdimmelse, i
vilken de parametrar definieras med vilka det &r md&jligt att efter installa-
tion av pannan nd den i punkt 2.1 angivna nyttoverkningsgraden.

3.2 Bestyrkande av Overensstimmelse med
kraven

2.2.1

For serietillverkade pannor skall den anmilda besiktningsorganet och
tillverkaren fore utsitining pd marknaden visa dverensstimmelsen med
kraven enligt punkt 2.1 och, om man anvénder mirkning av energieffek-
tiviteten, punkt 2.2 enligt foljande:

- genom undersokning av panntypens nyttoverkningsgrad enligt modul
B i bilaga 3, och

— genom tillverkarens forsékran om Gverensstimmelse enligt modul C, D
eller Ei bilaga 4.

322

For att visa dverenstaimmelse av nyttoverkningsgraden for pannor som
drivs med gasformiga brinslen anvinds de forfaranden som foreskrivs i
gasanordningsforordningen (1434/1993), sédan den lyder i férordningen
804/1994 och 1169/1995.

323
Pannor som motsvarar harmoniserade standarder anses uppfylla kraven pa
nyttoverkningsgrad under punkt 2.1.

3.3 Mirkning av produkter
33.1

Utover vad som stadgas om CE-mirkning skall pannor och anordningar
forses med en CE-miirkning enligt bilaga 1, likas& med angivelse om de
tva sista siffrorna for det ar di mirkningen skedde pé ett synligt, littldst
och bestéende siitt.

Det #r forbjudet att p& pannor och anordningar fista mirken som pé
grund av betydelse eller exterior kan forvixlas med CE-mérkning. Andra
mérkningar fir géras pa pannor och anordningar, sé linge de inte gor CE-
miirkningen mindre synlig eller mindre ldsbar.

Forklaring

Om dvervakningen stadgas i lagen om
anordningars energieffektivitet (1241/
1997).

Att produkterna stdmmer Overens med
kraven dvervakas vid byggandet sd som
bestims eller foreskrivs i byggnadslagen
(370/1958) eller med stéd av den.

Forklaring

Om CE-mdirkning stadgas i lagen om
att vissa produkter skall forses med CE-
mdéirkning (1376/1994).
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Om tillverkaren ger sin forsdkran om 6verenstimmelse enligt modul D el-
ler E i bilaga 4, skall till CE-mérkningen ocksa fogas identifieringsnumret
for det anmaélda organet som svarar for 6vervakningen.

3.3.2

Om pannor faller inom tillimpningsomradet for andra sadana stadganden
eller foreskrifter som kriver CE-mérkning, skall méarkningen visa att pan-
norna ockséd uppfyller bestimmelserna i dessa.

333

Om de i punkt 3.3.2 avsedda stadgandena eller foreskrifterna tillater
tillverkaren att under overgangstid vélja ett alternativt system didr CE-
mérkning inte krédvs, anses CE-mérkningen enbart ange att produkten
stimmer Gverens med bestammelserna och foreskrifterna i de de direktiv
han tilldimpat. Da skall referensnumren for dessa direktiv, sédana som
de publicerats i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, anges i
de obligatoriska handlingar, anméningar eller anvisningar som atfoljer
pannorna.

3.4 Uppbevaring av handlingar
3.4.1

Tillverkaren eller hans befullméktigade representant i Europeiska ge-
menskapen skall i minst tio &r efter det att den sista produkten tillverkats
bevara de handlingar som enligt bilagorna 3 och 4 skall bevaras. Om till-
verkaren eller hans befullméktigade representant inte finns inom gemen-
skapens omrdde, vilar skyldigheten att bevara handlingarna pa den person
som inom gemenskapen sitter ut produkten pd marknaden.




BILAGA 1

CE-overensstimmelseméarkning och ytterligare speciell markning

1 CE overensstimmelsemirkning 2 Ytterligare speciell mérkning
— CE-6verensstimmelsemirkning bestdr av symbolen — — De tvé sista siffrorna i artalet for det ar dd CE-mirk-
CE som visas nedan: ningen anbringats.
| e O — Det mirke for energiprestanda som tilldelas pannor
A B - - . enligt punkt 2.2 i dessa foreskrifter bestér av fol-
1K mENE jande symbol:
=2 SREENE TN’ T
- 5 3, 'I.‘
- | . A
E_“. : f | fj L
E:_._ ‘.’F. =} =
E ! =40 _,./A,‘_ ol Fl
_H-'_" . ”:”” 1 ;

— Om CE-mirkningen férminskas eller forstoras skall
de proportioner som anges i ovanstdendemodell bi-
behallas.

— Vertikalt skall de olika komponenterna i CE-mérk-
ningen vara lika héga och inte ligre &n 5 mm.

BILAGA?2

Mirkning av energieffektiviteten

TABELL 1. Krav pa verkningsgrad som skall uppfyllas bade vid méirkeffekt och vid en partiell be

lastning pa 0,3 P,

Mirke Krav pa verkningsgrad vid markeffekten
P, och en genomsnittstemperatur for
pannvattnet av 70 °C

Krav pa verkningsgrad vid partiell belast-
ning med 0,3 P, och en genomsnittstempe-
ratur for pannvattnet av =50 °C

b 4
* 284 + 2 log P, >80 + 3 log P,
* %k =87 +2log P, >83 + 3 log P,
i =90 + 2 log P, =86 + 3 log P,

a—— 293 +2log P,

=89 + 3 log P,




BILLAGA 3
Modul B: EG-typkontroll

1

Denna modul beskriver den del av forfarandet genom vil-
ken ett anmélt organ forvissar sig om och intygar att ett
for den planerade tillverkningen representativt provex-
emplar uppfyller bestimmelser i dessa foreskrifter (D7).

2

Anstkan om EG-typkontroll skall ges in av tillverka-
ren eller den som representerar honom i gemenskapen
till ett anmilt organ efter eget val.

Ansokan skall innehélla foljande:

tillverkarens namn och adress och, om ansékan ges in
av hans representant, dven dennes namn och adress,

en skriftlig forsdkran om att samma ansokan inte har
givits in till ndgot annat anmélt organ,

- den tekniska dokumentationen enligt punkt 3.

Sokanden skall till det anmilda organets forfogande
stilla ett provexemplar, i fortsittningen kallat “typ”, som
ir representativt for den planerade tillverkningen. Det
anmélda organet kan begira in ytterligare provexemplar
om s krivs for att genomfora provningsprogrammet.

3

Den tekniska dokumentationen skall gora det mdjligt
att bedoma hur produkten 6verensstimmer med krav i
dessa foreskrifter (D7). Den skall omfatta produktens
konstruktion, tillverkning och funktion i den mén sé
behovs f6r en sddan bedomning samt i den utstréick-
ning det dr av betydelse for bedomningen innehdlla:

en allmén typbeskrivning,

— oversiktliga konstruktions- och tillverkningsritningar
samt scheman Over komponenter, delmonteringar,
kretsar osv.,

— beskrivningar och forklaringar som behdvs for att
forstd dessa ritningar och scheman och hur produk-
ten fungerar,

— en lista over de standarder som avses i punkt 3.2.3
i dessa foreskrifter och som helt eller delvis foljs
samt, till den del sddana standarder inte har foljts,
beskrivningar av de 16sningar som har valts for att
uppfylla direktivets visentliga krav,

- resultat av gjorda konstruktionsberikningar, genom-
forda undersokningar osv.,

— provningsrapporter.

4

Det anmilda organet skall

4.1

granska den tekniska dokumentationen, forvissa sig
om att typen #r tillverkad i dverensstimmelse med
den tekniska dokumentationen samt identifiera vilka
delar som #r konstruerade enligt tillimpliga bestdm-
melser i de standarder som avses i punkt 3.2.3 i dessa
foreskrifter och vilka delar som &r konstruerade utan
tillimpning av sddana bestimmelser,

4.2

utféra eller 14ta utfora vederborliga understkningar
och nédvindiga provningar for att, nér de standarder
som avses i punkt 3.2.3 i dessa foreskrifter inte har
foljts, kontrollera om de losningar som tillverkaren
har valt uppfyller direktivets visentliga krav,

4.3

utfora eller lata utfora vederborliga undersdkningar
och nodvindiga prov for att, nér tillverkaren valt att
folja tillimpliga standarder, kontrollera om dessa
verkligen har f6ljts,

4.4
i samrdd med sokanden bestimma var undersdkningar
och nédvindiga provaningar skall utforas.

5

Om typen uppfyller bestimmelser i dessa foreskrifter
(D7), skall det anmélda organet till sokanden utfirda ett
EG-typintyg. Intyget skall innehélla tillverkarens namn
och adress, slutsatser av undersokningen samt de uppgif-
ter som behdvs {6r att identifiera den godkénda typen.

En lista 6ver de delar av den tekniska dokumentatio-
nen som &r av betydelse skall bifogas intyget. Det an-
miilda organet skall bevara en kopia av denna lista.

Om sokanden eller den som representerar honom i ge-
menskapen far avslag pd en anstkan om typintyg, skall
det anmélda organet utforligt motivera detta avslag.

Det skall finnas en méjlighet att dverklaga.
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Sokanden skall underriitta det anmélda organ som
hos sig bevarar den tekniska dokumentationen for
EG-typintyget om alla dndringar av den godkénda
produkten. Nytt godkinnande krdvs om dndringarna
kan paverka overensstimmelsen med de vésentliga
kraven eller villkoren for anvéndning av produkten.
Det nya godkinnandet utfirdas i form av ett tilldgg till
det ursprungliga EG-typintyget.

5

Varje anmilt organ skall till dvriga anmilda organ
limna information av betydelse om utfirdade eller
aterkallade EG-typintyg och tilldgg till sddana.

BILAGA 4

8

Ovriga anmiilda organ kan fa kopior av EG-typintyg
och/eller tilldgg till dessa. Intygens bilagor skall sta
till 6vriga anmilda organs forfogande.

9

Tillverkaren eller den som representerar honom i ge-
menskapen skall tillsammans med den tekniska doku-
mentationen bevara kopior av EG-typintyg och tilligg
till dessa under minst tio ar efter det att tillverkningen
av produkten har upphort.

Om varken tillverkaren eller ndgon som representerar
honom finns i gemenskapen skall skyldigheten att hlla
den tekniska dokumentationen tillgidnglig vila pa den
som slipper ut produkten pd gemenskapsmarknaden.

Modul C: Overensstimmelse med typ

Denna modul beskriver den del av forfarandet ge-
nom vilken tillverkaren eller den som representerar
honom i gemenskapen sikerstiller och forsikrar att
berorda produkter dverensstimmer med typen enligt
beskrivningen i EG-typintyget, och att de uppfyller
tilldmpliga krav i direktivet. Tillverkaren eller den
som representerar honom inom gemenskapen skall an-
bringa CE-mérkningen pa varje apparat samt uppritta
en skriftlig forsdakran om Overensstimmelse.

2

Tillverkaren skall vidta alla de dtgérder som behovs
for att det 1 tillverkningsprocessen skall sikerstéllas
att de tillverkade produkterna Overensstimmer med
typen enligt beskrivningen i EG-typintyget och med
kraven pé verkningsgrad i direktivet.

3

Tillverkaren eller den som representerar honom skall
bevara en kopia av forsidkran om Overensstimmelse
under minst 10 &r efter det att tillverkningen av pro-
dukten har upphort.

Om varken tillverkaren eller ndgon som representerar
honom finns i gemenskapen, skall skyldigheten att hél-
la den tekniska dokumentationen tillgdnglig vila p& den
som sldpper ut produkten pd gemenskapsmarknaden.

4

Ett anmélt organ efter tillverkarens val skall utfora
eller 14ta utfora kontroll av produkten med slumpvisa
mellanrum. Bland firdiga produkter skall det anmilda
organet pd plats ta ut ett tillrickligt antal provenheter.
Man skall undersoka dessa provenheter och utfora de
provningar som anges i tillimpliga standarder enligt
punkt 3.2.3 i dessa foreskrifter eller motsvarande prov-
ningar for kontroll av att produkten Gverensstimmer
med tillampliga krav i direktivet. Om en eller flera av
de kontrollerade produkterna inte uppfyller dessa krav,
skall det anmélda organet vidta limpliga dtgérder.




Modul D: Kvalitetssikring av produktion

1

Denna modul beskriver det forfarande genom vilket en
tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 sdkerstéller
och forsikrar att produkterna Overensstimmer med
typen enligt beskrivningen i EG-typintyget, och att de
uppfyller kraven i dessa foreskrifter (D7). Tillverka-
ren eller den som representerar honom i gemenskapen
skall anbringa CE-mérkningen pd varje apparat samt
uppriitta en skriftlig férséikran om overensstdimmelse.
CE-mirkningen skalldtfdljas av identifikationsnumret
for det anmilda organ som ansvarar for de kontroller
som avses i punkt 4.

2

Tillverkaren skall tillimpa ett godként kvalitetssystem
for tillverkning, kontroll av firdiga produkter och
provning enligt beskrivningen i punkt 3. Han skall
vara underkastad dvervakning enligt punkt 4.

3 Kvalitetssystem
3.4

Tillverkaren skall hos ett anmilt organ, som han sjélv
har valt, anstka om att f3 sitt kvalitetssystem for de
berorda produkterna beddmt.

Anstkan skall innehalla:

— alla upplysningar av betydelse for den planerade
produktkategorin,

— dokumentation om kvalitetssystemet,

den tekniska dokumentationen for den godkinda
typen och en kopia av EG-typintyget.

32

Kvalitetssystemet skall sikerstilla att produkterna
dverensstimmer med typen enligt beskrivningen i
EG-typintyget och med de tillimpliga kraven i dessa
foreskrifter (D7).

Alla de faktorer, krav och bestimmelser som tillver-
karen har tagit hansyn till skall dokumenteras pa ett
systematiskt och overskadligt sitt i form av skriftliga
riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna dokumenta-
tion av kvalitetssystemet skall mgjliggora en enhetlig
tolkning av kvalitetssystemets program, planer, ma-
nualer och dokument.

Dokumentationen skall framfor allt innehélla en fuil-
god beskrivning av

— uppsatta kvalitetsmél samt ledningens organisato-
riska struktur, ansvar och befogenheter nir det gél-
ler produktkvalitet,

— de tekniker, processer och systematiska forfaranden
som skall anvindas vid tillverkning, kvalitetskon-
troll och kvalitetssakring,

_ de undersokningar och provningar som skall utforas
fore, under och efter tillverkningen och hur ofta
dessa skall utforas,

kvalitetsdokumenten, sdsom granskningsrapporter
och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogé-
relser for berdrd personals kvalifikationer osv.,

~ hur 6vervakning sker av att asyftad produktkvalitet
uppnds och att kvalitetssystemet fungerar effektivt.

5.3

Det anmiilda organet skall bedoma kvalitetssystemet
for att avgora om kraven i punkt 3.2 & uppfyllda.
Overenstimmelse med dessa krav skall forutsittas for
kvalitetssystem som foljer tillimplig harmoniserad
standard. Bland bedomarna skall minst en ha erfaren-
het av bedomning inom berord produktteknologi. Ett
besok i tillverkarens lokaler skall ingé i beddmnings-
forfarandet.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Med-
delandet skall innehélla slutsatserna frin undersok-
ningen samt motiverat beslut om bedomningen.

3.4

Tillverkaren skall 4ta sig att fullgora de skyldigheter
som #r forenade med det godkinda kvalitetssystemet
och att vidmakthalla det sd att det forblir dndamélsen-
ligt och effektivt.

Tillverkaren eller den som representerar honom
skall underritta det anmilda organ som har godkéint
kvalitetssystemet om alla #ndringar som planeras i
systemet.

Det anmilda organet skall ta stillning till andringsfor-
slag samt avgdra om systemet med sddana dndringar
fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny
beddmning dr nodvéndig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Medde-
landet skall innehélla slutsatserna av undersokningen
samt motiverat beslut om beddmningen.

4 Overvakning pa det anmdlda

organets ansvar
4.1

Syftet med dvervakningen &r att forsdkra sig om att
tillverkaren pé ritt sitt fullgdr de skyldigheter som ér
forenade med det godkénda kvalitetssystemet.




4.2

Tillverkaren skall for kontroll ge det anmilda organet
tilltrdde till lokaler for tillverkning, kontroll, provning
och lagring och skall vidare tillhandahalla all nodvin-
dig information, sédrskilt i f6ljande avseenden:

dokumentation av kvalitetssystemet,

— kvalitetsdokumenten, sdsom granskningsrapporter
och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogo-
relser for beroérd personals kvalifikationer o.s.v.

4.3

Det anmilda organet skall regelbundet genomfora
kontroller for att forsdkra sig om att tillverkaren till-
lampar kvalitetssystemet. Tillverkaren skall erhdlla
kontrollrapporter.

4.4

Det anmélda organet kan dessutom besoka tillverka-
ren utan forvarning. [ samband med sddana besok kan
det anmilda organet, om s behovs, utfora eller 1ata
utféra provningar for att kontrollera att kvalitetssyste-
met fungerar pd riktigt sitt. Det anmélda organet skall
ge tillverkaren en besoksrapport och, om provning har
utforts, en provningsrapport.

Modul E: Kvalitetssdkring av produkter

5

Tillverkaren skall under minst 10 ar efter det att till-
verkningen av produkten har upphért kunna forete
foljande for de nationella myndigheterna:

sddan dokumentation som avses i punkt 3.1 andra
strecksatsen,

- dndringar som avses i punkt 3.4 andra stycket,

— sddana beslut och rapporter frin det anmélda organet
som avses i punkt 3.4 fjirde stycket samt i punkterna
4.3 och 4.4.

6

Varje anmilt organ skall till 6vriga anmilda organ
ldmna upplysningar av betydelse om utfirdade och
aterkallade godkidnnanden av kvalitetssystem.

]

Denna modul beskriver det forfarande genom vilket en
tillverkare som uppfyller kraven i punkt 2 sdkerstiller
och forsikrar att pannorna och anordningarna &verens-
stimmer med typen enligt beskrivningen i EG-typinty-
get. Tillverkaren eller den som representerar honom i
gemenskapen skall anbringa CE-mérkningen pa varje
panna och apparat samt uppritta en skriftlig forsdkran
om Overensstimmelse. CE-mérkningen skall atfoljas
av identifikationsnumret for det anmilda organ som
ansvarar for de kontroller som avses i punkt 4.

2

Tillverkaren skall anvinda ett godként kvalitetssys-
tem for kontroll och provning av firdiga pannor och
anordningar enligt beskrivningen i punkt 3. Han skall
vara underkastad Overvakning enligt punkt 4.

3 Kvalitetssystem
3.1

Tillverkaren skall hos ett anmalt organ som han sjilv
har valt ans6ka om att fi kvalitetssystemet for sina
pannor och anordningar bedomt.

Ansokan skall innehdlla:

- alla upplysningar av betydelse om den planerade
kategorin av pannor eller anordningar,

— dokumentation om kvalitetssystemet,

- den tekniska dokumentationen for den godkinda
typen och en kopia av EG-typintyget.

8.2

Inom ramen for kvalitetssystemet undersoks varje
panna eller anordning och utfors de provningar som
anges i tilldimpliga standarder enligt punkt 3.2.3 i dessa
foreskrifter eller motsvarande provningar for kontroll
av att produkten dverensstimmer med tilldimpliga krav
i direktivet. Alla de faktorer, krav och bestimmelser
som tillverkaren har tagit hinsyn till skall dokumen-
teras pd ett systematiskt och dverskadligt sitt i form
av skriftliga riktlinjer, rutiner och anvisningar. Denna
dokumentation av kvalitetssystemet skall sikerstilla
en enhetlig tolkning av kvalitetssystemets program,
planer, manualer och dokument.




Dokumentationen skall framfor allt innehélla en full-
god beskrivning av

~ uppsatta kvalitetsmal samt ledningens organisato-
riska struktur, ansvar och befogenheter nir det gél-
ler produktkvalitet,

— de undersokningar och provningar som skall utforas
efter tillverkningen,

— hur 6vervakning skall ske av att kvalitetssystemet
fungerar effektivt,

— kvalitetsdokumenten, sisom granskningsrapporter
och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogo-
relser for berird personals kvalifikationer osv.
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Det anmilda organet skall bedoma kvalitetssystemet
for att avgora om kraven i punkt 3.2 & uppfyllda.
Overensstimmelse med dessa krav skall forutséttas
for kvalitetssystem som foljer tillimplig harmonise-
rad standard.

Bland beddmarna skall minst en ha erfarenhet av be-
domning inom berdrd produktteknologi. Ett besok i till-
verkarens lokaler skall ingd i bedomningsforfarandet.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Med-
delandet skall innehdlla slutsatserna frdn undersok-
ningen och motiverat beslut om bedémningen.

34

Tillverkaren skall ata sig att fullgéra de skyldigheter
som #r forenade med det godkinda kvalitetssystemet
och att vidmakthalla det pa ett indamalsenligt och ef-
fektivt sitt.

Tillverkaren eller den som representerar honom
skall underritta det anmilda organ som har godként
kvalitetssystemet om alla #ndringar som planeras i
systemet.

Det anmilda organet skall ta stidllning till dndringsfor-
slag samt avgdra om systemet med sidana dndringar
fortfarande uppfyller kraven i punkt 3.2 eller om en ny
bedémning dr nodvindig.

Organet skall meddela tillverkaren sitt beslut. Med-
delandet skall innehdlla slutsatserna frén undersok-
ningen samt motiverat beslut om bedémningen.

4 Overvakning pd det anmdlda

organets ansvar
4.1

Syftet med overvakningen ér att forsikra sig om att
tillverkaren pa ritt sdtt fullgdr de skyldigheter som ér
forenade med det godkinda kvalitetssystemet.

4.2

Tillverkaren skall for kontroll ge det anmiilda organet
tilltriide till lokaler fér kontroll, provning och lagring
och skall vidare tillhandahélla all nddvéndig informa-
tion, sirskilt i féljande avseenden:

— dokumentation av kvalitetssystemet,
- den tekniska dokumentationen,

— kvalitetsdokumenten, sdsom granskningsrapporter
och provningsresultat, kalibreringsresultat, redogd-
relser for berord personals kvalifikationer osv.

4.3

Det anmilda organet skall regelbundet genomfora
kontroller for att forsikra sig om att tillverkaren vid-
makthaller och tillimpar kvalitetssystemet. Tillverka-
ren skall erhilla kontrollrapporter.

44

Det anmilda organet kan dessutom bestka tillver-
karen utan forvarning. I samband med sddana bestk
kan det anmilda organet, om sa krdvs, utfora eller lata
utféra provningar for att kontrollera att kvalitetssyste-
met fungerar pa riktigt sétt. Det anmiilda organet skall
ge tillverkaren en besoksrapport och, om provning har
utférts, en provningsrapport.

5

Tillverkaren skall under minst 10 r efter det att till-
verkningen av pannan eller anordningen har upphort
kunna forete foljande for de nationella myndigheterna:

— s&dan dokumentation som avses i punkt 3.1 tredje
strecksatsen,

— #ndringar som avses i punkt 3.4 andra stycket,

— sddana beslut och rapporter frdn det anmélda organet
som avses i punkt 3.4 fjarde stycket samt i punk-
terna 4.3 och 4.4.

6

Varje anmilt organ skall till 6vriga anmélda organ
ldimna upplysningar av betydelse om utfdrdade och
Aterkallade godkiinnanden av kvalitetssystem.




LAG OM ANORDNINGARS
ENERGIEFFEKTIVITET (1241/1997)

1 kap.

Allméinna bestimmelser

1§

Syftet med denna lag dr att forbittra energieffektiviteten hos
anordningar.

2%

Denna lag tilldimpas pa sédana anordningar som skall sléppas ut pd
marknaden och om vilka Europeiska gemenskapen forutsétter att
medlemsstaterna skall utfirda bestimmelser om deras energief-
fektivitet, om mérkningen av den eller om angivande av forbruk-
ningen av energi och andra resurser eller om angivande av buller.

Denna lag tillimpas inte pd sidana anordningar om vilkas
energieffektivitet, mirkningen av den eller om angivande av
forbrukningen av energi och andra resurser eller om angivande
av buller bestdms i en annan lag eller i bestimmelser som har
meddelats med stod av en annan lag.
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I denna lag avses med
1) anordning en sirskild, sjdlvstindigt fungerande, teknisk helhet,

2) energieffektivitet anordningens direkta energiforbruknings-
egenskaper,

3) besikmingsorgan ett organ som har konstaterats behorigt
och som ministeriet har godkint och som har godkiints att
utfora de uppgifter som enligt denna lag och de bestdm-
melser som har meddelats med stod av den ankommer p ett
besiktningsorgan,

4) CE-mdirkning méarkning om vilken bestdms i lagen om att
vissa produkter skall forses med CE-mérkning (1376/1994),

5) utslippande p& marknaden utsldppande av en ny anordning
for forsdljning eller omsittning inom Europeiska ekono-
miska samarbetsomradet,

6) andra resurser vatten, kemikalier eller andra eventuella
substanser som anordningen forbrukar vid sedvanlig an-
vindning,

7) ministerium behdrigr ministerium som avses i reglementet
for statsrédet (1522/1995),

8

~—

tillsynsmyndigher sikerhetsteknikcentralen samt

9) anordningsleverantor anordningens tillverkare, dennes be-
fullméktigade representant eller importor som sldpper ut
anordningen pd marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsomrédet.

2 kap.

Anordningars éverensstimmelse med kraven och
certifiering av den samt besiktningsorgan

d§
Ministeriet meddelar bestimmelser om

1) energieffektivitetskraven for anordningar,

2) hur energiférbrukningen och forbrukningen av andra resurser
samt buller skall anges vid marknadsforingen av anordningar,

3) de uppgifter om forbrukningen av energi och andra resurser
samt om buller vilka skall fogas till anordningarna samt

4) de forfaranden som skall anvindas for pavisande av Overens-
stimmelse.

Ministeriet beslutar om hur CE-mirkningen skall anvéndas nér
anordningar som uppfyller energieffektivitetskraven slépps ut
pé marknaden.

5§

De anordningar som skall slippas ut pd marknaden och de uppgif-
ter som ges i energimérkningen av dem skall uppfylla de krav som
har stillts i denna lag och med stéd av den. Anordningsleveranto-
rerna skall sérja for att varje anordning som har sldppts ut p& mark-
naden och de uppgifter som skall ges i energimérkningen av den
uppfyller de krav som har stillts i denna lag och med stéd av den.

Den som i Finland héller till salu eller annars mot vederlag 6ver-
later anordningar till nigon annan skall kunna pavisa att de samt
energimirkningen av dem uppfyller kraven enligt denna lag och
de bestimmelser som meddelats med stod av den. Detsamma
giller den som for ut anordningar ur landet, om detta forutsitts i
Europeiska gemenskapens rétisakter.

6§

Ministeriet godkdnner och &terkallar godkinnandet av besikt-
ningsorganen. Organen skall uppfylla de krav som bestdms ge-
nom férordning. Ministeriet 6vervakar organens verksamhet och

forsikrar sig med jamna mellanrum om att kraven uppfylls.

3 kap.
Tillsyn

78
Tillsynsmyndigheten svarar for tillsynen enligt denna lag.

Utan hinder av denna lag och de bestimmelser som utfirdats med
stod av den dvervakas marknadsforingens laglighet med stéd av
konsumentskyddslagen (38/1978) ndr anordningar marknadsfors

till konsumenterna.

83

Tillsynsmyndigheten har ritt att av en anordningsleverantér och av
den som mot vederlag dverldter anordningar till nigon annan samt
av besiktningsorganet fi de upplysningar om anordningarna och
tillverkningen av dem som behovs for 6vervakningen av att denna
lag och de bestimmelser som har meddelats med stéd av den foljs.

2

Tillsynsmyndigheten har rétt att fa tilltrdde till en anordnings
tillverknings-, lagrings och forsdljningsstille for 6vervakningen
av att denna lag och de bestimmelser som har meddelats med

stod av den foljs.

10§

Tillsynsmyndigheten har ritt att till géngse pris som provexem-
plar f4 ett nbdvindigt antal anordningar som hélls till salu, om
detta ir nddvindigt for dvervakningen av att denna lag eller de
bestdammelser som meddelats med stéd av den {6ljs.




Om en anordning eller de uppgifter som skall ges i energimérk-
ningen av den inte uppfyller kraven enligt denna lag eller de
bestdimmelser som har meddelats med stod av den, och bristen
inte dr ringa, har tillsynsmyndigheten riitt att

1) uppbira anordningens anskaffningspris av den néringsidkare
av vilken myndigheten har kopt anordningen samt att

2) uppbéra kostnaderna for provning och undersdkning av an-
ordningen av dess finska tillverkare eller av den importor

som sldpper ut anordningen pé den finska marknaden.

11§

En anordningsleverantor skall, i enlighet med vad ministeriet
bestimmer, utarbeta sddant tekniskt informationsmaterial om
anordningen med vilket det kan bedomas hur vél uppgifterna
om energieffektiviteten och energimérkningen stdmmer.

Ministeriet meddelar nirmare bestimmelser om anordningsleve-
rantérens skyldighet att bevara de uppgifter som némns i 1 mom.

12 §

Vid brott mot denna lag eller bestimmelser som utfardats med
stod av den, har tillsynsmyndigheten rétt att

1) kriiva att sddana dndringar gors i anordningen och i energi-
mirkningen att anordningen och energimirkningen uppfyller
kraven enligt denna lag och de bestammelser som utfdrdats
med stod av den samt att

2) forbjuda tillverkning, saluhéllande, forséljning och annan
overlatelse av en anordning som strider mot bestimmelserna.

13 §

Tillsynsmyndigheten kan forena ett forbud enligt denna lag med
vite. Om vite giller vad som bestidms i viteslagen (1113/1990).

4 kap.

Sokande av dndring samt rittelse

14 §

I ett administrativt beslut som ministeriet och tillsynsmyndig-
heten har fattat med stdd av denna lag eller bestdmmelser som
har meddelats med stéd av den kan &ndring sokas i enlighet med
vad som bestiims i férvaltningsprocesslagen (586/1996).

Om ett besiktningsorgan avsldr en typcertifiering som &dr avsedd
att pavisa Overensstimmelse, skall beslutet motiveras. P4 yrkan
av sokanden skall beslutet utan drojsmal tillstillas besiktnings-
organet for ny behandling i ett riéttelseforfarande i enlighet med

vad ministeriet néirmare beslutar.

5 kap.

Sérskilda bestimmelser

15§

Den som bryter mot bestimmelserna i 5 § eller mot foreskrif-
ter som har meddelats med stod av 12 § eller i strid med 9 §
hindrar tillsynsmyndigheten att f& tilltride till en anordnings
tillverknings-, lagrings- och forsiljningsstillen eller &sidosit-
ter skyldigheten enligt 10 § 1 mom. att ge provexemplar eller
skyldigheten enligt 11 § att utarbeta informationsmaterial, skall
for brott mot bestimmelserna i lagen om anordningars energief-
fektivitet domas till boter om inte stringare straff for gdrningen
foreskrivs i ndgon annan lag.

Den som bryter mot ett fsrbud som har utfirdats med stod av
denna lag och forenats med vite behéver inte domas till straff
fér samma gérning.

16 §

Den som vid skétseln av uppgifter enligt denna lag har fatt
kinnedom om ndgons ekonomiska stéllning, affdrs- eller yrkes-
hemligheter eller personliga forhdllanden, fir inte roja pd detta
sétt erhélina uppgifter for utomstaende och inte heller utnyttja
dem for egen vinning utan samtycke av den som saken giller.

Tillsynsmyndigheterna och besiktningsorganen har rétt att utan
hinder av sekretessplikten ge de organ som utévar sddan besikt-
ningsverksamhet som avses i denna lag, internationella organisa-
tioner och stater som deltar i internationellt samarbete upplysningar
som #r ndvindiga med tanke pa det internationella samarbetet.

Vad som bestidms i 1 mom. hindrar inte att upplysningar ges till
besvirsmyndigheterna.

17§

Till straff for brott mot sekretessplikten enligt 16 § doms enligt
38 kap. 1 eller 2 § strafflagen (39/1889), om inte girningen skall
bestraffas enligt 40 kap. 5 § strafflagen.

158 §

Nirmare bestimmelser om verkstilligheten av denna lag utfér-
das vid behov genom forordning.

6 kap.

Ikrafttriidelse- och §vergangsbestdmmelser

19 &
Denna lag triider i kraft den 1 januari 1998.

Genom denna lag upphivs 2 kap. 13 § konsumentskyddslagen
av den 20 januari 1978 (38/1978), sddant detta lagrum lyder i
lag 759/1994.

Atgiirder som verkstilligheten av lagen forutsitter far vidtas
och de besiktningsorgan som avses i lagen far godkénnas innan
den tréder i kraft.

Utan hinder av denna lag eller bestdmmelser utfirdade med st6d
av den far pannor och anordningar enligt Europeiska gemen-
skapernas rds direktiv 92/42/EEG om effektivitetskrav for nya
viirmepannor som eldas med fiytande eller gasformigt brénsle
slippas ut pd marknaden och tas i bruk fram till den 31 maj
1998 om de uppfyller kraven i avdelning D3 i Finlands byggbe-

staimmelsesamling nir denna lag trider i kraft.

2008

Handels- och industriministeriets beslut om uppgifter som skall
limnas vid energimérkning av elektriska kylskdp, frysar och
kombinationer av dessa for hushéllsbruk (828/1995), handels-
och industriministeriets beslut om energimérkning av elektriska
tvdttmaskiner for hushéllsbruk (202/1996, idndrat 546/1997),
handels- och industriministeriets beslut om energimérkning
av elektriska torktumlare (203/1996) och handels- och in-
dustriministeriets beslut om uppgifter som skall lamnas vid
energimirkning av kombinerade tvittmaskiner/torktumlare for
hushéllsbruk (895/1997), vilka har utfirdats med stod av den
forordning som avses i tillimpas pa de uppgifter som skall ges
i energimirkningen av de apparater som avses i nimnda beslut
och pé tillsynen ver att bestimmelserna i besluten f6ljs.




BYGGNADSLAGEN (370/1958)

2 a kap. (557/1989)
Byggbestimmelser och krav pa byggprodukter

13 § (557/1989)

Miljoministeriet skall meddela byggnadstekniska och motsva-
rande féreskrifter och anvisningar som kompletterar byggnads-
lagen och byggnadsforordningen och som publiceras i Finlands
byggbestimmelsesamling. I byggbestimmelsesamlingen kan
dven intas foreskrifter och anvisningar om byggande som
ministeriet har utfirdat med stéd av ndgon annan lag eller
forordning samt, med ministeriets tillstdnd, andra myndigheters
foreskrifter och anvisningar om byggande.

FORORDNING OM GODKANNANDE
AV BESIKTNINGSORGAN SOM AV-
SES I LAGEN OM ANORDNINGARS
ENERGIEFFEKTIVITET (1298/1997)

1§

Vederbérande ministerium kan godk#inna ett besiktningsorgan
for utforande av uppgifter som avses i lagen om anordningars
energieffektivitet (1241/1997) och i forfattningar som har getts
med stod av den, om organet uppfyller f6ljande krav:

1) besiktningsorganet, dess direktor eller personal har inte pla-
nerat, tillverkat, marknadsfort eller levererat produkter som
besiktigas av besiktningsorganet eller ansvarat for installe-
ring eller underhdll av sidana produkter och foretrider inte
heller ovan avsedda parter;

2) besiktningsorganet har tilleickligt med personal och ekono-
miska resurser for att kunna utfora besiktningsuppdrag och
det har mojlighet att anvinda sidana anordningar som krivs
for specialbesiktningar;

3) den personal som ansvarar for besiktningarna har god tek-
nisk och yrkesmissig utbildning, tillrdckliga kunskaper

och tillracklig praktisk erfarenhet av dylika besiktningar
samt den forméga som krdvs for att avfatta intyg, protokoll
och redogorelser genom vilka de utférda besiktningarna
verifieras;

4

=

besiktningspersonalen &r opartisk och personalens 16n &r
inte beroende av antalet besiktningar eller av resultaten av
besiktningarna; samt

5) besiktningsorganet har, i det fall att det inte dr ett statligt 4m-
betsverk eller en statlig inrdttning, en med hinsyn till verk-
samhetens omfattning och art tillricklig ansvarsforsikring
for att ersitta de skador som fororsakas av verksamheten.

2%

Besiktningsorganet kan anvidnda utomstdende provnings- och
besiktningstjanster och andra tjdnster. I sd fall skall organet se

till att den som producerar tjdnsten uppfyller kraven enligt 1 §.

3§

Anstkan om godkédnnande av ett besiktningsorgan skall sindas
till vederbérande ministerium.

Till ansokan skall fogas handlingar som visar att de krav som
stiills i 1 § uppfylls och i dem skall ingd ett intyg eller utlitande
av mitteknikcentralen eller en motsvarande organisation eller
ett intyg eller utldtande av annat slag som vederborande minis-
terium anser utgora en tillricklig dokumentering av att de krav

som stélls ovan har blivit uppfyllda.

45

Vederborande ministerium kan for en viss tid godkédnna ett be-
siktningsorgan som uppfyller kraven. Till ministeriets godkén-
nande kan villkor fogas. Ministeriet kan, nir det godkénner ett
organ, ge organet anvisningar som géller verksamheten.

Ministeriet anméler godkénda organ till Europeiska gemenska-
pernas kommission.

3k

Besiktningsorganet dr skyldigt att till vederborande ministerium
anmila alla forandringar som paverkar uppfyllandet av gillande
krav. Organet skall ytterligare drligen &verldmna en berittelse

om sin verksamhet.

6§

Denna forordning trider i kraft den 1 januari 1998.




