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Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen 1284/1999 vaatimukset

Kemissä 15.1.2009

Tapani Onkalo
kaupungingeodeetti

YLEISET MÄÄRÄYKSET

EN-alueilla:
Kaava-alueella on Säteilyturvakeskuksen ohjeen YVL 1.10 mukainen laitosalue,
jolla on voimassa maankäyttöön kohdistuvia rajoituksia.
Laitosalueella saa olla pääsääntöisesti vain voimalaitokseen liittyviä toimintoja.
Kiinteä asutus on kielletty ja työntekijöiden majoitusta tai vapaa-ajan asutusta sallitaan vain erittäin rajoitetusti.
Laitosalueella voi olla muuta laitoksen käyttöön liittymätöntä toimintaa edellyttäen, ettei siitä aiheudu uhkaa laitoksen
turvallisuudelle. Alueen kautta voi kulkea liikenneväylä, jos liikenne on vähäistä ja se voidaan tarvittaessa pysäyttää.

a-1 ja ra-1 alueilla:
Rakennukset on sijoitettava vähintään 25 m päähän rantaviivasta.
Kosteudelle alttiiden rakennusosien alin rakentamiskorkeus tulee olla N60 + 2,2 m

Alueen rantaan rajoittuvien alueiden rakentamisessa tulee rantamaasto ja - maisema säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako on sitova ja se sisältyy asemakaavaan.
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Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Yleisen tien alue.

Energiahuollon korttelialue.
Alueelle voidaan rakentaa energiantuotantoon tarkoitettu, 1-2
ydinvoimayksikön ydinvoimalaitos tukitoimintoineen.
Alueelle voidaan rakentaa käytetyn polttoaineen tilapäisiä varastotiloja ja matala- ja
keskiaktiivisen jätteen loppusijoitustiloja.
Alueelle voidaan rakentaa energiatuotannon tutkimiseen ja kehittämiseen
tarvittavia rakennuksia ja rakenteita.
Alueelle voidaan rakentaa rakentamiseen ja huoltoon liittyvää asumista ym. toimintoja.
Alueen rantavyöhykkeille voidaan rakentaa virkistyskäyttöön tarkoitettuja
rakennuksia ja rakennelmia.
Alueelle voidaan rakentaa voimajohtoja sekä niihin liittyviä laitoksia ja laitteita.
Alueelle voidaan rakentaa jäähdytysveden ottoon ja poistoon tarvittavia laitteita ja
rakennelmia.

Energiahuollon korttelialue.
Alueelle voidaan rakentaa ydinvoimalaitoksen tukitoimintoja
sekä rakentamiseen ja huoltoon liittyvää asumista ym. toimintoja.
Alueelle voidaan rakentaa jäähdytysveden ottoon ja poistoon tarvittavia laitteita ja
rakennelmia

Suojaviheralue.

Vesialue.
Aluetta voidaan käyttää voimalaitoksen tarkoituksiin ja sille voidaan rakentaa
voimalaitoksen tarvitsemia laitureita ym. rakennelmia ja laitteita vesilain säännösten
puitteissa.
Ennen vesialueeseen kohdistuvan hankkeen toteuttamista on selvitettävä
meriarkeologisen vedenalaisinventoinnin tarve museoviranomaisen kanssa.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.

Osa-alueen raja.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero.

Kaupungin- tai kunnanosan nimi.

Korttelin numero.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen
osan suurimman sallitun kerrosluvun.

Rakennusala.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa ydinvoimalaitoksen ja siihen liittyviä tukitoimintoja
sekä käytetyn polttoaineen tilapäisiä varastotiloja.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa ydinvoimalaitoksen tukitoimintoja.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja huollon
aikaiseen asumistarpeeseen tarkoitettuja asuinrakennuksia.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa ydinvoimalaitoksen rakentamisen ja käytön
aikaiseen virkistyskäyttöön tarkoitettuja rakennuksia ja rakennelmia.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa voimalaitostoimintaa tukevia satamalaitteita ja
-rakennelmia.

Katu.

Ohjeellinen ajoyhteys.
Alueen haltijalla on oikeus valvoa ja rajoittaa liikennettä.

Ohjeellinen pysäköimispaikka.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alueen osa, jolla sijaitsee
luonnonsuojelulain LSL 29 §:n mukainen luontotyyppi.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alueen osa, jolla sijaitsee
vesilain 15 a §:n mukainen kohde.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alueen osa, jolla sijaitsee
metsälain 10 §:n mukainen kohde.

Suojeltava alueen osa
Alueella sijaitsee luontodirektiivin liitteessä IV (b) tarkoitetun
kasvilajin esiintymisalue.Lajien heikentäminen tai hävittäminen
ei saa tapahtua ilman LSL 49 § 3 mom mukaista menettelyä.

Laivaväylä.

Ohjeellinen johtoalueeksi tarkoitettu alueen osa.

Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan rakentaa maanalainen loppusijoituslaitos.
Alueen kallioperään voidaan rakentaa matala- ja keskiaktiivisen jätteen
loppusijoituslaitos ydinenergialain nojalla myönnetyn rakentamisluvan mukaisesti.
Alueen laajuus määräytyy loppusijoituksen kannalta edullisimman kallion esiintymisen perusteella
loppusijoitussyvyydellä.

Ohjeellinen alueen osa, jolle voidaan sijoittaa pienvenesatama.

PÖYRY FINLAND OY

Pasi Rajala Sampo Perttula
toimialajohtaja projektipäällikkö
DI ARK

SIMON KUNTA

SIMON KARSIKKONIEMEN
YDINVOIMA-ASEMAKAAVA

EHDOTUS 13.4.2010

Asemakaava koskee tiloja 93:0, 75:0, 73:0 M601-M602, 74:0, 3:101,
29:1, 3:46, 8:44, 3:57, 8:22, 8:46, 87:0, 28:0, 72:1, 72:2, 68:0 ja 876:1.

Asemakaavalla muodostuu korttelit 501 ja 502 sekä
vesi-, erityis- ja liikennealueita.

Tonttijaolla muodostuu:
Korttelin 501 tontti 1 ja korttelin 502 tontti 1

YLEISET MÄÄRÄYKSET

EN-alueilla:
Kaava-alueella on Säteilyturvakeskuksen ohjeen YVL 1.10 mukainen laitosalue,
jolla on voimassa maankäyttöön kohdistuvia rajoituksia.
Laitosalueella saa olla pääsääntöisesti vain voimalaitokseen liittyviä toimintoja.
Kiinteä asutus on kielletty ja työntekijöiden majoitusta tai vapaa-ajan asutusta sallitaan vain erittäin rajoitetusti.
Laitosalueella voi olla muuta laitoksen käyttöön liittymätöntä toimintaa edellyttäen, ettei siitä aiheudu uhkaa laitoksen
turvallisuudelle. Alueen kautta voi kulkea liikenneväylä, jos liikenne on vähäistä ja se voidaan tarvittaessa pysäyttää.

a-1 ja ra-1 alueilla:
Rakennukset on sijoitettava vähintään 25 m päähän rantaviivasta.
Kosteudelle alttiiden rakennusosien alin rakentamiskorkeus tulee olla N60 + 2,2 m

Alueen rantaan rajoittuvien alueiden rakentamisessa tulee rantamaasto ja - maisema säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako on sitova ja se sisältyy asemakaavaan.

Alueen suunnittelussa tulee Säteilyturvakeskukselle (STUK) ja pelastusviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen.
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